PAWEL TIEPLOW - PRACOWNIA

UL.OSOWSKA 27 m. 5 04-302

PROJEKTOWA WARSZAWA
PRZEDMIAR-BRANZA KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262210-6 Fundamentowanie
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45410000-4 Tynkowanie
45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45430000-0 Pokrywanie podidg i scian
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtdg
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45443000-4 Roboty elewacyjne
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

NAZWA INWESTYCJI:

"Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Spotecznej z
uksztatltowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-
edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej
terenéw poprzemystowych przy ul. Sportowej w Grodzisku
Mazowieckim"

ADRES INWESTYCJI: Dz. nrew. 33, 57 z obrebu 57., Kategoria obiektu: IX i XV
INWESTOR: Gmina Grodzisk MazowieckKi

ADRES INWESTORA: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32a
WYKONAWCA: PAWEL TIEPLOW - PRACOWNIA PROJEKTOWA
ADRES WYKONAWCY: UL.OSOWSKA 27 m.5

BRANZE:

04-302 WARSZAWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Tomasz Litwin: kwiecien 2017 r.
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2017 r.

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:
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WYKONAWCA:

INWESTOR:
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Ogodlina charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest: ,Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Spotecznej z
uksztattowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne
przestrzeni publicznej terendw poprzemystowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim”, w
szczegolnosci:

- budynek Centrum Aktywizaciji i Integracji Spotecznej,

- tgcznik do Szkoty Podstawowej nr 6 wraz z przebudowg fragmentu szkoty,

- urzgdzenia terenowe obejmujgce: parkingi, drogi i place, elementy matej architektury, oraz
inna niezbedng infrastrukture techniczna.

Podstawowe parametry wielkosciowe obiektu

Powierzchnia terenu 20 098,00 m2
Powierzchnia zabudowy 5118,00 m2
Powierzchnia netto 8 546,17 m2
Kubatura obiektu 78 320,00 m3

Zakres robot:

Kosztorys obejmuje prace w zakresie prac przygotowawczych, konstrukcyjno-budowlanych i
wykonhczeniowych oraz wyposazenia statego zwigzanego z budowg budynku Centrum Aktywizacji i
Integracji Spotecznej w Grodzisku Mazowieckim.

Kosztorys nie obejmuje branz:

- instalacji sanitarnych

- elektrycznych i teletechnicznych

- zagospodarowania terenu i matej architektury

- wyposazenie socjalnego, edukacyjnego,sportowego i technologicznego.

dla ktérych sg wykonane odrebne opracowania.
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem

—_

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Warstwy podsypkowe i chudy beton
pod fawy i stopy fundamentowe

Roboty fundamentowe

Elementy zelbetowe-
Sciany,stupy,belki, stropy,szachty.

Trybuna stata na 1593 miejsca

Konstrukcje stalowe i pokrycie
dachowe

7.1

Konstrukcje stalowe

7.2

Pokrycie dachowe zgodnie z warstwag
D-1iD-6 dok.techn (na
bl.trapezowej)

7.3

Pokrycie dachowe zgodnie z warstwag
D-2 i D-3 w dok.techn (stropodachy)

7.4

Pokrycie dachowe zgodnie z warstwg
D-4 i D-5 w dok.techn (system dachu
odwrécony)

7.5

Obrébki blacharskie, spusty, rynny,
koryta

Scianki i oktadziny wewnetrzne

Sufity podwieszane

10

Podtogi i posadzki

10.1

Na gruncie

10.2

Na pietrze

10.3

Warstwy wykonczeniowe-kalkulowa¢
pozycje wraz z wszystkimi
elementami wykonczeniowymi oraz
kolorystykg zgodnie z dok.techn.

11

Stolarka,$lusarka,balustrady

11.1

Slusarka zewn stalowa w systemie
semistrukturalnej $ciany ostonowej
stupowo ryglowej

11.2

Drzwi zewnetrzne stalowe

11.3

Slusarka wewnetrzna stalowa i
aluminiowa systemowa-Drzwi: szyba
zespolona jednokomorowa, Sciany
systemowe: szkto laminowane
bezpieczne profile stalowe

11.4

Drzwi wewnetrzne dla pom. suchych

11.5

Balustrady,pochwyty,barierki,zaluzje

12

Ocieplenie scian zewnetrznych wraz z
wykonaniem elewacji

13

Rusztowania

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

zt
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| 45100000-8 | Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m2
d.1] 0307-01 - budowa -ogrodzenie placu budowy-materiat w 80% do
odzysku przez Wykonawce (wsp. do M 0,2)
370*1,5 m2 555,000
RAZEM 555,000
2| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m2
d.1| 0307-03 | -rozebranie - -po zakonczeniu budowy
555 m2 555,000
RAZEM 555,000
3| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1] 0122-01 réwninnym i nizinnym
4631,507 m3 4 631,507
RAZEM 4 631,507
4 Obstuga geologiczna kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2( 45111200-0 | Roboty ziemne
5/ KSNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2| 0106-01 do 15 cm za pomocg spycharek
1750 m2 1750,000
RAZEM 1 750,000
6] KSNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.2| 0106-02 | spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1750 m2 1750,000
RAZEM 1 750,000
7| KSNR1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami | m3
d.2| 0207-03 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il h=2,15
tawa tF-1 szer 2,0m wys 0,5m [=202m
(2,0+0,3*2)*202*2,15 m3 1129,180
tawa LF-2 szer 1,5m wys 0,5m [=90m
(1,5+0,3*2)*90* 2,15 m3 406,350
tawa tF-3 szer 5,575m wys 0,5m 1=54m
(5575+0,3*2)*54*2,15 m3 716,918
tawa tF-3 szer 1,0m wys 0,5m [=3,5m
(1,0+0,3*2)*3,5*2,15 m3 12,040
tawa tF-4 szer 1,2m wys. 0,5m [=44m
(1,2+0,3*2)*44*2,15 m3 170,280
tawa tF 5 szer 1,0m wys 0,5m 1=23,5m
(1,0+0,3*2)*23,5*2,15 m3 80,840
Stopa SF1 8szt
8*(25+0,3*2)*(2,0+0,3*2)*2,15 m3 138,632
Stopa SF2 9 szt
9*(25+0,3*2)*(2,0+0,3*2)*2,15 m3 155,961
Stopa SF3 10szt
2*(25+0,3*2)*(2,5+0,3*2)*2,15 m3 41,323
Stopa SF4 1szt
1*(1,5+0,3*2)*(1,5+0,3*2)*2,15 m3 9,482
Ptyta PL1 (szacht windowy poz.3) w osi D
1*(5,0+03*2)*(4,6+0,3*2)*2,15 m3 62,608
Oczep O-1
1*(4,6+0,3*2)*(6,435+0,3*2)*2,15 m3 78,651
Oczep O-2
2*(6,74+0,3*2)*(6,4+0,3*2)*2,15 m3 220,934
Oczep O-3
4*(5,0+03*2)*(4,6+0,3*2)*2,15 m3 250,432
Oczep O-4
3*(14,7+0,3*2)*(2,8+0,3*2)*2,15 m3 335,529
Oczep O-5
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1*(10,2+0,3*2)*(11,95+0,3*2) * 2,15 m3 291,411
Oczep O-6
1*(10,02+0,3*2)*(2,0+0,3*2)*2,15 m3 59,366
Oczep O-6a
1*(10,06 +0,3*2)*(2,0+0,3*2)*2,15 m3 59,589
Oczep O-7
1*(12,17+0,3*2)*(10,2+0,3*2) * 2,15 m3 296,519
Stopa St.1 14szt
14*(1,2+0,3*2)*(1,2+0,3*2)* 2,15 m3 97,524
Fund.pod schody 1a
1*(2,0+03*2)*(0,3+0,3*2)*2,15 m3 5,031
Fund.pod schody 3a
1*(1,57+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*2,15 m3 4,199
Fund.pod schody 4a
2*(1,65+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*2,15 m3 8,708
Minus grunt do wywozu
(podsypka,chudy fawy,stopy,oczepy, ptyty,Sciany i
styropian)

- (323,129 + 215,419 + 1150,556 + 195,5 + 385,392 * 0,1) | m3 -1923,143
RAZEM 2 708,364
8| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2|] 0202-01 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
0214-03 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 2
km
Grunt do wywozu (podsypka,chudy tawy,stopy,oczepy,
ptyty,Sciany i styropian,z palowania,humus)
430,837 + 323,129 + 1150,556 + 195,5 + 385,392 * 0,1+ | m3 2 963,561
475+ 1750* 0,2
RAZEM 2 963,561
9 KNR 2-01 [ Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie | m2
d.2] 0506-01 w gruntach kat. I-11l
tawa tF-1 szer 2,0m wys 0,5m [=202m
(2,0+0,3*2)*202 m2 525,200
tawa tF-2 szer 1,5m wys 0,5m [=90m
(1,5+0,3*2)*90 m2 189,000
tawa tF-3 szer 5,575m wys 0,5m 1=54m
(5,575+0,3*2)*54 m2 333,450
tawa tF-3 szer 1,0m wys 0,5m [=3,5m
(1,0+0,3*2)*3,5 m2 5,600
tawa tF-4 szer 1,2m wys. 0,5m [=44m
(1,2+0,3*2)*44 m2 79,200
tawa tF 5 szer 1,0m wys 0,5m 1=23,5m
(1,0+0,3*2)*235 m2 37,600
Stopa SF1 8szt
8*(25+0,3*2)*(2,0+0,3*2) m2 64,480
Stopa SF2 9 szt
9%(25+0,3*2)*(2,0+0,3*2) m2 72,540
Stopa SF3 10szt
2*(25+0,3*2)*(2,5+0,3*2) m2 19,220
Stopa SF4 1szt
1*(1,5+0,3*2)*(1,5+0,3*2) m2 4,410
Piyta PL1 (szacht windowy poz.3) w osi D
1*(5,0+0,3*2)*(4,6+0,3*2) m2 29,120
Oczep O-1
1*(4,6+03*2)*(6,435+0,3*2) m2 36,582
Oczep O-2
2*(6,74+0,3*2)*(6,4+0,3*2) m2 102,760
Oczep O-3
4*(5,0+03*2)*(4,6+0,3*2) m2 116,480
Oczep O-4
3*(14,7+0,3*2)*(2,8+0,3*2) m2 156,060
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Oczep O-5
1*(10,2+0,3*2)*(11,95+0,3*2) m2 135,540
Oczep O-6
1*(10,02+0,3*2)*(2,0+0,3*2) m2 27,612
Oczep O-6a
1*(10,06 +0,3*2)*(2,0+0,3*2) m2 27,716
Oczep O-7
1*(12,17+0,3*2)*(10,2+0,3 * 2) m2 137,916
Stopa St.1 14szt
14*(1,2+0,3*2)*(1,2+0,3*2) m2 45,360
Fund.pod schody 1a
1*(2,0+0,3*2)*(0,3+0,3*2) m2 2,340
Fund.pod schody 3a
1*(1,57+0,3*2)*(0,3+0,3*2) m2 1,953
Fund.pod schody 4a
2*(1,65+0,3*2)*(0,3+0,3*2) m2 4,050
RAZEM 2 154,189
10 KSNR'1 Zasypanie m3
d.2| 0210-04 | wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI-
75%
Krotno$¢ = 0,75
Grunt z wykopu na odktad- do zasypania
2708,364 m3 2 708,364
RAZEM 2 708,364
11l KSNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3
d.2| 0309-01 odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-111-25% recznie
Krotnos¢ = 0,25
2708,364 m3 2 708,364
RAZEM 2 708,364
3[ 45262350-9 | Warstwy podsypkowe i chudy beton pod tawy i stopy fundamentowe
12 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.3] 1101-07 | gruntowym-z mieszanki piaskowo-zwirowej zageszczenie
do 1d=0,98 20cm
tawa tF-1 szer 2,0m wys 0,5m [=202m
(2,0+0,3*2)*202*0,2 m3 105,040
tawa tF-2 szer 1,5m wys 0,5m [=90m
(1,5+0,3*2)*90*0,2 m3 37,800
tawa tF-3 szer 5,575m wys 0,5m 1=54m
(5,575+0,3*2)*54*0,2 m3 66,690
tawa tF-3 szer 1,0m wys 0,5m [=3,5m
(1,0+0,3*2)*3,5%0,2 m3 1,120
tawa tF-4 szer 1,2m wys. 0,5m [=44m
(1,2+0,3*2)*447*0,2 m3 15,840
tawa tF 5 szer 1,0m wys 0,5m 1=23,5m
(1,0+0,3*2)*23,5*0,2 m3 7,520
Stopa SF1 8szt
8*(25+0,3*2)*(2,0+0,3*2)*0,2 m3 12,896
Stopa SF2 9 szt
9*(25+0,3*2)*(2,0+0,3*2)*0,2 m3 14,508
Stopa SF3 10szt
2*(25+0,3*2)*(25+0,3*2)*0,2 m3 3,844
Stopa SF4 1szt
1*(1,5+0,3*2)*(1,5+0,3*2)*0,2 m3 0,882
Ptyta PL1 (szacht windowy poz.3) w osi D
1*(5,0+03*2)*(4,6+0,3*2)*0,2 m3 5,824
Oczep O-1
1*(46+03*2)*(6,435+0,3*2)*0,2 m3 7,316
Oczep O-2
2*(6,74+0,3*2)*(6,4+0,3*2)*0,2 m3 20,552
Oczep O-3
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4*(5,0+03*2)*(46+0,3*2)*0,2 m3 23,296
Oczep O-4
3*(14,7+0,3*2)*(2,8+0,3*2)*0,2 m3 31,212
Oczep O-5
1*(10,2+0,3*2)*(11,95+0,3*2)* 0,2 m3 27,108
Oczep O-6
1*(10,02+0,3*2)*(2,0+0,3*2)*0,2 m3 5,522
Oczep O-6a
1*(10,06 +0,3*2)*(2,0+0,3*2)*0,2 m3 5,543
Oczep O-7
1*(12,17+0,3*2)*(10,2+0,3*2)*0,2 m3 27,583
Stopa St.1 14szt
14*(1,2+0,3*2)*(1,2+0,3*2)*0,2 m3 9,072
Fund.pod schody 1a
1*(2,0+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,2 m3 0,468
Fund.pod schody 3a
1*(1,57+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,2 m3 0,391
Fund.pod schody 4a
2*(1,65+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,2 m3 0,810

RAZEM 430,837
13| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym-chudy beton gr| m3
d.3] 1101-01 15¢cm
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)
tawa tF-1 szer 2,0m wys 0,5m [=202m
(2,0+0,3*2)*202*0,15 m3 78,780
tawa tF-2 szer 1,5m wys 0,5m [=90m
(1,5+0,3*2)*90*0,15 m3 28,350
tawa tF-3 szer 5,575m wys 0,5m 1=54m
(5,575+0,3*2)*54*0,15 m3 50,018
tawa tF-3 szer 1,0m wys 0,5m [=3,5m
(1,0+0,3*2)*3,5%0,15 m3 0,840
tawa tF-4 szer 1,2m wys. 0,5m [=44m
(1,2+0,3*2)*44*0,15 m3 11,880
tawa tF 5 szer 1,0m wys 0,5m 1=23,5m
(1,0+0,3*2)*23,5*0,15 m3 5,640
Stopa SF1 8szt
8*(25+0,3*2)*(2,0+0,3*2)*0,15 m3 9,672
Stopa SF2 9 szt
9*(2,5+0,3*2)*(2,0+0,3*2)*0,15 m3 10,881
Stopa SF3 10szt
2*(25+0,3*2)*(2,5+0,3*2)*0,15 m3 2,883
Stopa SF4 1szt
1*(1,5+0,3*2)*(1,5+0,3*2)*0,15 m3 0,662
Piyta PL1 (szacht windowy poz.3) w osi D
1*(5,0+0,3*2)*(4,6+0,3*2)*0,15 m3 4,368
Oczep O-1
1*(4,6+0,3*2)*(6,435+0,3*2)*0,15 m3 5,487
Oczep O-2
2*(6,74+0,3*2)*(6,4+0,3*2)*0,15 m3 15,414
Oczep O-3
4*(5,0+03*2)*(4,6+0,3*2)*0,15 m3 17,472
Oczep O-4
3*(14,7+0,3*2)*(2,8+0,3*2)*0,15 m3 23,409
Oczep O-5
1*(10,2+0,3*2)*(11,95+0,3*2) * 0,15 m3 20,331
Oczep O-6
1*(10,02+0,3*2)*(2,0+0,3*2)*0,15 m3 4,142
Oczep O-6a
1*(10,06 +0,3*2)*(2,0+0,3*2)*0,15 m3 4,157
Oczep O-7
1*(12,17+0,3*2)*(10,2+0,3*2) * 0,15 m3 20,687

-7-
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Stopa St.1 14szt
14*(1,2+0,3*2)*(1,2+0,3*2)*0,15 m3 6,804
Fund.pod schody 1a
1*(2,0+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,15 m3 0,351
Fund.pod schody 3a
1*(1,57+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,15 m3 0,293
Fund.pod schody 4a
2*(1,65+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,15 m3 0,608
RAZEM 323,129
4] 45262210-6 | Roboty fundamentowe
14 KNR 2-10 | Wykonanie pali Wolfsholtza o sr. 600 mm jedng kolumna m
d.4| 0405-10 | rur w gruncie kat. ll- analogia pale CFA fi 600mm mnozniki
kalk. wtasna | do R i S 0,4 ze wzgledu na postep techniczny ( beton B-
30) zbrojone HEA 200 wg zestawienia i dok techn. 166+6
probnych=174szt |=8m
174 * 8 m 1392,000
RAZEM 1 392,000
15 KNR 2-10 | Wykonanie pali Wolfsholtza o sr. 600 mm jedng kolumna m
d.4| 0405-10 | rur w gruncie kat. ll- analogia pale CFA fi 600mm mnozniki
kalk. wtasna | do R i S 0,4 ze wzgledu na postep techniczny ( beton B-
30) zbrojone HEB 320 wg zestawienia i dok techn. 30 szt
I=8m
30*8 m 240,000
RAZEM 240,000
16f KSNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe faw m2
d.4| 0102-01 fundamentowych betonowych lub zelbetowych
tawa tF-1 szer 2,0m wys 0,5m [=202m
0,5*2*202 m2 202,000
tawa tF-2 szer 1,5m wys 0,5m [=90m
0,5*2*90 m2 90,000
tawa tF-3 szer 5,575m wys 0,5m 1=54m
0,5*2*54 m2 54,000
tawa tF-3 szer 1,0m wys 0,5m [=3,5m
05*2*3,5 m2 3,500
tawa tF-4 szer 1,2m wys. 0,5m [=44m
0,5*2*44 m2 44,000
tawa tF 5 szer 1,0m wys 0,5m 1=23,5m
0,5*2*235 m2 23,500
RAZEM 417,000
17| KSNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop m2
d.4| 0102-02 | fundamentowych betonowych lub zelbetowych oraz piyt i
oczepow
Stopa SF1 8szt
8*05*(25*2+2,0%2) m2 36,000
Stopa SF2 9 szt
9*0,5*(25*2+2,0%2) m2 40,500
Stopa SF3 10szt
2*0,5*(2,5*4) m2 10,000
Stopa SF4 1szt
1*0,5*(1,5*4) m2 3,000
Ptyta PL1 (szacht windowy poz.3) w osi D
1*0,5*(5,0*2+4,6*2) m2 9,600
Oczep O-1
1*1,0*(4,6*2+6,435*2) m2 22,070
Oczep O-2
2*1,0*(6,74*2+6,4*2) m2 52,560
Oczep O-3
4*1,0*(5,0*2+4,6*2) m2 76,800
Oczep O-4
3*1,0%(14,7*2+2,8%*2) m2 105,000
Oczep O-5
1*1,0*(10,2*2+11,95* 2) m2 44,300
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Oczep O-6
1*1,0%(10,02*2+2,0*2) m2 24,040
Oczep O-6a
1*1,0*(10,06 *2+2,0*2) m2 24,120
Oczep O-7
1*1,0%(12,17*2+10,2* 2) m2 44,740
Stopa St.1 14szt
14*05*1,2*4 m2 33,600
Fund.pod schody 1a
1*0,8*(2,0*2+0,3*2) m2 3,680
Fund.pod schody 3a
1*0,8*(1,57*2+0,3*2) m2 2,992
Fund.pod schody 4a
2*0,8*(1,65*2+0,3*2) m2 6,240
RAZEM 539,242
18] KSNR 2 Betonowanie taw i stop i oczepdéw fundamentowych,ptyt m3
d.4| 0107-03 | kanatowych zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompag
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30)
tawa LF-1 szer 2,0m wys 0,5m [=202m
0,5*2,0*202 m3 202,000
tawa tF-2 szer 1,5m wys 0,5m [=90m
0,5*1,5*90 m3 67,500
tawa tF-3 szer 5,575m wys 0,5m 1=54m
0,5*5,575*54 m3 150,525
tawa tF-3 szer 1,0m wys 0,5m [=3,5m
05*1,0*3,5 m3 1,750
tawa tF-4 szer 1,2m wys. 0,5m [=44m
05*1,2*44 m3 26,400
tawa tF 5 szer 1,0m wys 0,5m 1=23,5m
0,5*1,0*23,5 m3 11,750
Stopa SF1 8szt
8*0,5%(2,5*2,0) m3 20,000
Stopa SF2 9 szt
9*0,5%(2,5*2,0) m3 22,500
Stopa SF3 10szt
2*0,5*(2,5*2,5) m3 6,250
Stopa SF4 1szt
1*0,5*(1,5%1,5) m3 1,125
Ptyta PL1 (szacht windowy poz.3) w osi D
1%0,5%(5,0*4,6) m3 11,500
Oczep O-1
1*1,0* (4,6 * 6,435) m3 29,601
Oczep O-2
2*1,0%(6,74*6,4) m3 86,272
Oczep O-3
4*1,0*(5,0*4,6) m3 92,000
Oczep O-4
3*1,0%(14,7*2,8) m3 123,480
Oczep O-5
1*1,0%(10,2*11,95) m3 121,890
Oczep O-6
1*1,0*(10,02 * 2,0) m3 20,040
Oczep O-6a
1*1,0* (10,06 * 2,0) m3 20,120
Oczep O-7
1%1,0%(12,17 *10,2) m3 124,134
Stopa St.1 14szt
14*05%1,2%1,2 m3 10,080
Fund.pod schody 1a
1%0,8%(2,0%0,3) m3 0,480
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Fund.pod schody 3a
1%0,8*(1,57*0,3) m3 0,377
Fund.pod schody 4a
2*0,8*(1,65*0,3) m3 0,792
RAZEM 1 150,566,
19 KNR 2-02 | Kanaly technologiczne o grubosci $cian i stropu 15 cmii m2
d.4| 0235-04 stosunku szerokosci do wysokosci 1,11-1,3 - z
zastosowaniem pompy do betonu
kanat technolog. poz.4
1,65* (53 +9,5+ 3,1) m2 108,240
kanat technolog. poz.5
1,2*(32*2+15*2)+2,0%4,5 m2 121,800
RAZEM 230,040
20 KSNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.4| 0103-03 | okragtymi zebrowanymi o sr. do 14 mm
tawy
26291,31/1000 t 26,291
Stopy
(3651,56 + 182,59 * 14) / 1000 t 6,208
ptyta PL1
182,59/ 1000 t 0,183
Oczepy
47906 / 1000 t 47,906
Kanaty
42*(53+95+3,1+32*2+15*2+4,5)/1000 t 6,892
RAZEM 87,480
21| KSNR2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.4| 0103-03 | okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
tawy
17182,46 /1000 t 17,182
Stopy
(7787,64 + 473,91 * 14) / 1000 t 14,422
ptyta PL1
1218,51 /1000 t 1,219
Oczepy
203854 /1000 t 203,854
RAZEM 236,677
22| ZKNR C-2 [ Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej - m2
d.4| 0302-01 powierzchnie poziome bardzo nasigkliwe-taw stop i $cian
tawa tF-1 szer 2,0m wys 0,5m [=202m
2,0 * 202 m2 404,000
tawa tF-2 szer 1,5m wys 0,5m [=90m
1,5*90 m2 135,000
tawa tF-3 szer 5,575m wys 0,5m 1=54m
5,575 * 54 m2 301,050
tawa tF-3 szer 1,0m wys 0,5m [=3,5m
1,0*3,5 m2 3,500
tawa tF-4 szer 1,2m wys. 0,5m [=44m
1,2*44 m2 52,800
tawa tF 5 szer 1,0m wys 0,5m 1=23,5m
1,0*23,5 m2 23,500
Stopa SF1 8szt
8*(2,5%2,0) m2 40,000
Stopa SF2 9 szt
9*(2,5*2,0) m2 45,000
Stopa SF3 10szt
2*(2,5*2,5) m2 12,500
Stopa SF4 1szt
1*(1,5*1,5) m2 2,250
Piyta PL1 (szacht windowy poz.3) w osi D
1*(5,0*4,6) m2 23,000
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Fund.pod schody 4a

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Oczep O-1
1% (4,6 *6,435) m2 29,601
Oczep O-2
2*(6,74*6,4) m2 86,272
Oczep O-3
4*(5,0*4,6) m2 92,000
Oczep O-4
3% (14,7 * 2,8) m2 123,480
Oczep O-5
1*(10,2*11,95) m2 121,890
Oczep O-6
1*(10,02 * 2,0) m2 20,040
Oczep O-6a
1*(10,06 * 2,0) m2 20,120
Oczep O-7
1*(12,17 *10,2) m2 124,134
Stopa St.1 14szt
14*12%1,2 m2 20,160
Fund.pod schody 1a
1*(2,0*0,3) m2 0,600
Fund.pod schody 3a
1*(1,57*0,3) m2 0,471
Fund.pod schody 4a
2*(1,65%0,3) m2 0,990
RAZEM 1 682,358
23| ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej - m2
d.4| 0302-04 powierzchnie pionowe bardzo nasigkliwe
Stopa SF1 8szt
8*05*(25*2+2,0%2) m2 36,000
Stopa SF2 9 szt
9*05*(25*2+2,0%2) m2 40,500
Stopa SF3 10szt
2*0,5*(2,5*4) m2 10,000
Stopa SF4 1szt
1*0,5*(1,5*4) m2 3,000
Piyta PL1 (szacht windowy poz.3) w osi D
1*0,5*(5,0*2+4,6*2) m2 9,600
Oczep O-1
1*1,0*(4,6*2+6,435*2) m2 22,070
Oczep O-2
2*1,0%(6,74*2+6,4*2) m2 52,560
Oczep O-3
4*1,0*(5,0*2+4,6*2) m2 76,800
Oczep O-4
3*1,0%(14,7*2+2,8*2) m2 105,000
Oczep O-5
1*1,0%(10,2*2+11,95*2) m2 44,300
Oczep O-6
1*1,0%(10,02*2+2,0*2) m2 24,040
Oczep O-6a
1*1,0*(10,06 *2+2,0*2) m2 24,120
Oczep O-7
1*1,0*%(12,17*2+10,2* 2) m2 44,740
Stopa St.1 14szt
14*05*1,2*4 m2 33,600
Fund.pod schody 1a
1*0,8*(2,0*2+0,3*2) m2 3,680
Fund.pod schody 3a
1*0,8*(1,57*2+0,3*2) m2 2,992
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2*0,8*(1,65*2+0,3%2) m2 6,240
sciany fundamentowe h=1,4m
SC-1 poz.7
68,1*1,4*2 m2 190,680
SC-2 poz.9
545*14*2 m2 152,600
SC-3 poz.10
40,85*1,4*2 m2 114,380
SC-4 poz.11
38,95*14*2 m2 109,060
SC-5 poz.12
6,35*1,4*2 m2 17,780
SC-wosi F
6*1,4*2 m2 16,800
SC- na oczepie O7
56*1,4*2 m2 15,680
SC- na tawie LF-2
6,35*1,4*2 m2 17,780
SC-7 poz.14
17,29*1,4*2 m2 48,412
SC-7a poz.14
96*1,4*2 m2 26,880
SC-8 poz.15
78,76 *1,4*2 m2 220,528
SC-9 poz.16
15,78 *1,4*2 m2 44,184
SC-10 poz.17
16,43*1,4*2 m2 46,004
SC-11 poz.18
65,44 *14*2 m2 183,232
SC-12 poz.19
52,83*1,4*2 m2 147,924

RAZEM 1 891,166
24| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - wykonanie wyoblen fasety przy m
d4| 0301-12 uzyciu masy bitumicznej- od strony zewnetrznej
fundamentu
sciany fundamentowe h=1,4m
SC-1 poz.7
68,1 m 68,100
SC-3 poz.10
40,85 m 40,850
SC-5 poz.12
6,35 m 6,350
SC-8 poz.15
78,76 m 78,760
SC-9 poz.16
15,78 m 15,780
SC-11 poz.18
65,44 m 65,440
RAZEM 275,280
25| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy m2
d.4| 0303-04 bitumicznej ; powierzchnia pozioma; izolacja przeciw
wodzie bez ci$nienia
tawa tF-1 szer 2,0m wys 0,5m [=202m
2,0 * 202 m2 404,000
tawa LF-2 szer 1,5m wys 0,5m [=90m
1,5*90 m2 135,000
tawa tF-3 szer 5,575m wys 0,5m 1=54m
5,575 * 54 m2 301,050
tawa tF-3 szer 1,0m wys 0,5m [=3,5m
1,0*3,5 m2 3,500
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tawa tF-4 szer 1,2m wys. 0,5m [=44m
1,2*44 m2 52,800
tawa tF 5 szer 1,0m wys 0,5m 1=23,5m
1,0*23,5 m2 23,500
Stopa SF1 8szt
8*(2,5*2,0) m2 40,000
Stopa SF2 9 szt
9*(2,5*2,0) m2 45,000
Stopa SF3 10szt
2*(2,5*2,5) m2 12,500
Stopa SF4 1szt
1*(1,5*1,5) m2 2,250
Piyta PL1 (szacht windowy poz.3) w osi D
1*(5,0*4,6) m2 23,000
Oczep O-1
1*(4,6 *6,435) m2 29,601
Oczep O-2
2*(6,74*6,4) m2 86,272
Oczep O-3
4*(5,0*4,6) m2 92,000
Oczep O-4
3% (14,7 * 2,8) m2 123,480
Oczep O-5
1*(10,2* 11,95) m2 121,890
Oczep O-6
1*(10,02 * 2,0) m2 20,040
Oczep O-6a
1*(10,06 * 2,0) m2 20,120
Oczep O-7
1*(12,17*10,2) m2 124,134
Stopa St.1 14szt
14*1,2*%1,2 m2 20,160
Fund.pod schody 1a
1*(2,0*0,3) m2 0,600
Fund.pod schody 3a
1*(1,57*0,3) m2 0,471
Fund.pod schody 4a
2*(1,65%0,3) m2 0,990
RAZEM 1 682,358
26| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy m2
d.4| 0303-07 | bitumicznej; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw
wodzie bez cisnienia
sciany fundamentowe h=1,4m
SC-1 poz.7
68,1*1,4 m2 95,340
SC-3 poz.10
40,85* 1,4 m2 57,190
SC-5 poz.12
6,35*1,4 m2 8,890
SC-8 poz.15
78,76 * 1,4 m2 110,264
SC-9 poz.16
15,78 * 1,4 m2 22,092
SC-11 poz.18
65,44 *1.4 m2 91,616
RAZEM 385,392
27| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy m2
d.4| 0303-10 bitumicznej; wklejenie siatki z wtdkna szklanego na
powierzchni pionowe;j
sciany fundamentowe h=1,4m
SC-1 poz.7
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68,1*1,4 m2 95,340
SC-3 poz.10
40,85*1,4 m2 57,190
SC-5 poz.12
6,35*1,4 m2 8,890
SC-8 poz.15
78,76 * 1,4 m2 110,264
SC-9 poz.16
15,78 * 1,4 m2 22,092
SC-11 poz.18
65,44 1,4 m2 91,616
RAZEM 385,392
28| ZKNR C-2 | Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi mocowanymi m2
d.4| 0307-01 punktowo
Polistyren ekstrudowany XPS - 100 mm
Sciany fundamentowe h=1,4m
SC-1 poz.7
68,1*1,4 m2 95,340
SC-3 poz.10
40,85* 1,4 m2 57,190
SC-5 poz.12
6,35*1,4 m2 8,890
SC-8 poz.15
78,76 * 1,4 m2 110,264
SC-9 poz.16
15,78 * 1,4 m2 22,092
SC-11 poz.18
65,44 *1.4 m2 91,616
RAZEM 385,392
29| ZKNR C-2 [ Ostonigcie pionowych izolacji z membran m2
d.4| 0307-03 | samoprzylepnych tkaning techniczng
analogia Folia kubelkowa fundamentowa
sciany fundamentowe h=1,4m+0,5m na wywiniecie
SC-1 poz.7
68,1*1,9 m2 129,390
SC-3 poz.10
40,85*1,9 m2 77,615
SC-5 poz.12
6,35*1,9 m2 12,065
SC-8 poz.15
78,76 * 1,9 m2 149,644
SC-9 poz.16
15,78 * 1,9 m2 29,982
SC-11 poz.18
65,44 *1,9 m2 124,336
RAZEM 523,032
5 45223500-1 | Elementy zelbetowe-$ciany,stupy,belki, stropy,szachty.
30 Ptyty stropowe o powierzchni ponad 6 m2 Montaz elem
d.5| kalk. wiasna | zurawiem.-ptyty TT1060 1=23,4m dobor wg dok. techn.-w
pozycji uwzgledni¢ koszt dostawy i montazu wraz z
nadbetonem o gr 7cm C-20/25
12 elem 12,000
RAZEM 12,000
31 Ptyty stropowe o powierzchni ponad 6 m2 Montaz elem
d.5| kalk. wiasna | zurawiem.-ptyty TT650 |1=13,4m dobdr wg dok. techn.-w
pozycji uwzgledni¢ koszt dostawy i montazu wraz z
nadbetonem o gr 7cm C-20/25
6+7 elem 13,000
RAZEM 13,000
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32 Ptyty stropowe o powierzchni ponad 6 m2 Montaz elem
d.5| kalk. wiasna | zurawiem.-ptyty TT650 |1=15,4m dobdr wg dok. techn.-w
pozycji uwzgledni¢ koszt dostawy i montazu wraz z
nadbetonem o gr 7cm C-20/25
7+9 elem 16,000
RAZEM 16,000
33| KNR-W 2-02 | Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stropowe |elem
d.5|0302-02 z.sz.| o powierzchni ponad 6 m2 Montaz innym zurawiem.-ptyty
5.1. 9907-01 | kanatowe HC 320 I=11,5
analogia
4+14+10 elem 28,000
RAZEM 28,000
34| KNR 2-22 | Belki zelbetowe prefabrykowane sprezone stropowe i m
d.5| 0203-01 dachowe -przy nachyleniu potaci do 5 %
analogia
Belki nad parterem:BS1,2,3
11,3+24,5+ 16,0 m 51,800
Belki nad poz+7,6+9,82 Bs7
11,8 m 11,800
Belki na ost.kondygn. Bs4,5,6
11,8+24,4+16 m 52,200
RAZEM 115,800
35| KSNR 2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukgji m2
d.5| 0102-0400 | betonowych lub zelbetowych, stupéw prostokatnych-
UWAGA dla elementow eksponowanych jako beton
architektoniczny stosowa¢ odpowiednie dla nich
dekowania
S1-8szt
8*(0,5+0,5*2*14,5 m2 232,000
S2-9szt
9*(0,5+0,5)*2*11,7 m2 210,600
S3-2szt
2*(0,4+04)*2*12,5 m2 40,000
S4-1szt
1*(0,4+04)*2*5,5 m2 8,800
S5-1szt
1*(0,8+1,65)*2*12,3 m2 60,270
S6-1szt
1*(1,4+1,56)*2*12,8 m2 75,776
S7-1szt
1*(0,4+0,62)*2*14,9 m2 30,396
S8-1szt
1*(0,7+0,7)*2*10,7 m2 29,960
S9-2szt
27(0,7+3,74)*2*12,8 m2 227,328
S10
1*(0,4+0,7)*2*12,8 m2 28,160
S11
1*(1,0+1,75)*2*12,8 m2 70,400
S12
1*(0,7+0,7)*2*10,7 m2 29,960
S15-2szt
2*(04+1,0)*2*4 m2 22,400
St1-14szt
14 * (0,35 +0,35) *2* 4,7 m2 92,120
RAZEM 1 158,170
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Razem

36
d.5

KSNR 2
0107-0500

Betonowanie konstrukcji zbrojonych stupdw prostokgtnych
w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa-UWAGA dla elementéw
eksponowanych zastosowac¢ odpowiednig plastycznos¢
betonu

Beton z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30)

m3

S1-8szt
8*0,5*0,5*14,5
S2-9szt
9*0,5*0,5*11,7
S3-2szt
2*0,4*0,4*12,5
S4-1szt
1*04*04*55
S5-1szt
1*0,8*1,65*12,3
S6-1szt
1*1,4*156*12,8
S7-1szt
1*0,4*0,62*14,9
S8-1szt
1*0,7*0,7*10,7
S9-2szt
2*0,7*3,74*12,8
S10
1*0,4*0,7*12,8
S11
1*1,0%1,75*12,8
S12
1*0,7*0,7*10,7
S15-2szt
2*0,4*1,0*4
SH-14szt
14*0,35*0,35*4,7

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

29,000
26,325
4,000
0,880
16,236
27,955
3,695
5,243
67,021
3,584
22,400
5,243
3,200

8,061

RAZEM

222,843

37
d.5

KSNR 2
0102-03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych
betonowych lub zelbetowych- UWAGA dla elementéw
eksponowanych jako beton architektoniczny stosowac
odpowiednie dla nich dekowania

m2

Sciany Sc1,2,3,4,5,6,7,7a,8,9,10,11,12,13,14
4773,867 * 2

Szyby windowe 1,2,3

279 + 547,2 + 234,82

szachty kl schod 1,2,3

645 + 847,35 + 333,3

wieza

567

m2

m2

m2

m2

9 547,734
1061,020
1 825,650

567,000

RAZEM

13 001,404

38
d.5

KSNR 2
0107-04

Betonowanie Scian prostych (wraz z jednorodnie
konstrukcyjnie powigzanymi
belkami,nadprozami,wiencami ect.) zbrojonych w
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompg-UWAGA dla elementéw
eksponowanych zastosowac odpowiednig plastycznos¢
betonu

Beton z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30)

m3

Sciany Sc1,2,3,4,5,6,7,7a,8,9,10,11,12,13,14
1442,103

Szyby windowe 1,2,3

20,925 + 41,04 + 29,35

szachty kl schod 1,2,3

129 + 189,63 + 37,04

m3

m3

m3

1442,103
91,315

355,670
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Poszcz.

Razem

wieza
71

m3

71,000

RAZEM

1 960,088

39
d.5

KSNR 2
0102-0500

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukciji
betonowych lub zelbetowych, belek,podciggow i wiehcow-
nie ujete w Scianach zelbetowych konstrukcyjnych.
UWAGA dla elementow eksponowanych jako beton
architektoniczny stosowa¢ odpowiednie dla nich
dekowania

m2

wience

373,5

belki, nadproza
24*15+2*12*15*2+25*2+3*21+25*2,1+35
*2*45+96*4*16+35*1,1+10*1,5+6,7*3,2+
1,5*0,8+45*09*3+25*7*1,2

m2

m2

373,500

655,280

RAZEM

1 028,780

40
d5

KSNR 2
0107-0600

Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek,podciggow i
wiencow w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompgUWAGA dla elementow
eksponowanych zastosowac¢ odpowiednig plastycznos¢
betonu

Beton z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30)

m3

wience

72,25

belki, nadproza
24*06*04+12*0,6*0,35*2+25*1,0*0,5+10*0,4
*0,6+3*04*06+25*04*06+35*145*04*2+
96*06*04*4+35*0,45*0,4+6,7*04*1,35+15*
025*0,3+45%0,25*0,3+4,2*0,25*0,35*3+25"*
0,35*0,4

m3

m3

72,250

88,657

RAZEM

160,907

41
d.5

KSNR 2
0102-0600

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukciji
betonowych lub Zelbetowych, ptyt stropowych

m2

poz.20
180
poz.21
415
poz.24
202
poz.25
73
poz.35
116
poz.36
202
poz.37
399
poz.38
20
poz.39
193
poz.40
193
poz.41
193
poz.47
4,25
poz.48
39,4
poz.50
201,6
poz.51
72,54

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

180,000
415,000
202,000
73,000
116,000
202,000
399,000
20,000
193,000
193,000
193,000
4,250
39,400
201,600

72,540

-17-

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3857 Uzytkownik: Iwestbau



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.55
23,56 m2 23,560
poz.56
63,65 m2 63,650
strop fgcznika
129,5 m2 129,500
RAZEM 2 720,500
42 KSNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych ptyt stropowych w m3
d.5| 0107-0700 | deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompag
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30)
poz.20
180*0,2 m3 36,000
poz.21
415*0,2 m3 83,000
poz.24
202*0,2 m3 40,400
poz.25
73*0,2 m3 14,600
poz.35
116 *0,2 m3 23,200
poz.36
202*0,2 m3 40,400
poz.37
399*0,2 m3 79,800
poz.38
20*0,18 m3 3,600
poz.39
193*0,2 m3 38,600
poz.40
193*0,2 m3 38,600
poz.41
193*0,2 m3 38,600
poz.47
4,25 0,15 m3 0,638
poz.48
39,4*0,18 m3 7,092
poz.50
201,6*0,2 m3 40,320
poz.51
72,54*0,18 m3 13,057
poz.55
23,56 *0,18 m3 4,241
poz.56
63,65 *0,2 m3 12,730
strop tacznika
129,5*0,2 m3 25,900
RAZEM 540,778
43| KSNR 2 Deskowanie tradycyjne schoddw zabiegowych m2
d.5| 0101-09
Kl 'sch.1
20*78*0,17 +((2,15+2,25)*2+2,5*2)* 4 m2 81,720
Kl.sch.2
20*180*0,17+((2,15+2,25)*2+25*2)* 8 m2 171,600
kl.sch3
1,56 *56 *0,17+6,65*3,15*3 m2 77,694
RAZEM 331,014
44| KSNR 2 Betonowanie schodow prostych zbrojonych w deskowaniu | m3
d.5| 0105-08 | tradycyjnym-schody zewnetrzne do piwnicy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30)
Strop nad kottownig gr 12cm
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Kl 'sch.1
20*78*0,17*0,3+((2,15+2,25)*2+25%*2)*4*0,2 [ m3 18,996
Kl.sch.2
2,0%*180*0,17* 0,3+ ((2,15+2,25)*2+25*2)*8*0,2| m3 40,440
kl.sch3
1,56 *56 *0,17*0,3+6,65*3,15*3*0,2 m3 17,024
RAZEM 76,460
45 KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.5 0103-03 | okragtymi zebrowanymi
Stupy
(222,85 * 300) / 1000 t 66,855
Sciany szachty
(6500 * 50) / 1000 t 325,000
Belki wierice
(161 * 200) / 1000 t 32,200
Stropy
(2720,5 * 40) / 1000 t 108,820
Schody
(331 *40) / 1000 t 13,240
RAZEM 546,115
46| KSNR 7 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - t
d.5| 0208-07 | HEB 340 do 550 dla Sciany w osi Ei osi F 11-14
14,22 t 28,400
RAZEM 28,400
6 45223500-1 | Trybuna stata na 1593 miejsca
47 KSNR?2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukciji m2
d.6| 0102-0400 | betonowych lub zelbetowych, stupow prostokatnych
154 m2 154,000
RAZEM 154,000
48| KSNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukciji m2
d.6| 0102-0500 | betonowych lub zelbetowych, belek,podciggow i wiencéw
3834 m2 3 834,0000
RAZEM 3 834,0000
49 KSNR?2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych stupow prostokatnych | m3
d.6| 0107-0500 | w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompg
273,2-223,4 m3 49,800
RAZEM 49,800
50 KSNR2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek,podciggow i m3
d.6| 0107-0600 | wiencéw w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompga- Beton B-25
223,4 m3 223,40000
RAZEM 223,40000
51| KSNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.6| 0103-0300 | okragtymi,zebrowanymi
48,9 - 2,575 t 46,325000
RAZEM 46,325000
52| KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.6| 0103-0100 | okragtymi,gtadkimi
2,575 t 2,575000
RAZEM 2,575000
53 Montaz belek-HEB t
d.6
11,2 t 11,2000
RAZEM 11,2000
54 Dostawa-belki HEB t
d.6
11,2 t 11,2000
RAZEM 11,2000
55 Dostawa i montaz prefabrykowanych elemntow kpl
d.6 schodowych
17*6 kpl 102,000
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Poszcz.

Razem

RAZEM

102,000

Dostawa i montaz krzesetek wraz z konstrukcjg nosna

kpl

1593

kpl

1593,000

RAZEM

1593,000

45260000-7

Konstrukcje stalowe i pokrycie dachowe

Konstrukcje stalowe

57
d.7.1

KNR 2-05
0106-02

Hale typu ciezkiego - wigzary dachowe - w hali gtéwnej

Dzwigar gtéwny
94400/ 1000
dtuzszy boczny
119464 /1000
krotki boczny
19860 / 1000

94,40000
119,46400

19,86000

RAZEM

233,72400

58
d.7.1

KNR 2-05
0106-04

Hale typu ciezkiego - stezenia dachdéw hala gtowna

5488 /1000

5,488000

RAZEM

5,488000

59
d.7.1

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu
do 250 kg- pod-konstrukcja dachu szklanego, konstrukcja
nosna tacznika z istn. budynkiem szkoty, oraz
wzmochnienia konstrukcji dachu w hali gtéwnej pod
elementy gtéwne technologii sceny

Konstrukcja nosna dachu szklanego
5500/ 1000

Konstrukcja nos$na tacznika z nowg szkotg
4900/ 1000

pod-konstrukcja pod elewacje na dachu
3108 /1000

5,500000
4,900000

3,108000

RAZEM

13,508000

60
d.7.1

KNR 2-05
0120-04
analogia

Pomosty o masie do 5 t w halach i budynkach-platforma
widokowa , pomosty techniczne dla urzadzen na dachu.

Platforma widokowa

11262 /1000

konstrukcje pod urzadzenia
(4065 + 4210 + 15952) / 1000

11,262000

24,227000

RAZEM

35,489000

61
d.7.1

KNR 2-05
0120-07
analogia

Pokrycie pomostow z plyt azurowych w halach i
budynkach

Platforma widokowa

5400/ 1000

konstrukcje pod urzadzenia
(970,5 +916,5 + 11013,65) / 1000

5,400000

12,900650

RAZEM

18,300650

62
d.7.1

kalk. wiasna

Wykonanie i dostawa elementéw konstrukcji stalowe;j -
wigzary dachowe,stezenia, wzmocnienia pod technologie
sceniczng, podkonstrukcja dla dachu szklanego w (osiach
13-14, F-G),konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez wykonanie natrysku p.poz zgodnie z
dok.techniczng

233,724 + 5,488 + 5,5

244,71200

RAZEM

244,71200

63
d.7.1

kalk. wiasna

Wykonanie i dostawa elementow konstrukcji stalowej-
konstrukcja nosna facznika, pod-konstrukcja dla elewacji w
osi 13,konstrukcja platformy widokowej wiezy,konstrukcje
pod urzagdzenia technologiczne na dachu,konstrukcja
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i
wykonanie natrysku z farb chlorokauczukowych zgodnie z
dok.techniczng
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4,9 + 3,108 + 11,262 + 24,227 t 43,49700
RAZEM 43,49700
64 Dostawa elementéw konstrukcji stalowej-krata podestowa t
d.7.1] kalk. wtasna | ocynkowana- na podesty obstugowe i platforme widokowg
54+12,9 t 18,30000
RAZEM 18,30000,
7.2 Pokrycie dachowe zgodnie z warstwg D-1 i D-6 dok.techn (na bl.trapezowej)
65| KNR 2-05 | Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z m2
d.7.2] 1008-01 blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowana
analogia | metodg tradycyjng-pokrycie nosne: blacha no$na
trapezowa T160 pozytyw gr 1,0mm schemat
dwuprzestowy
(12,16 + 11,1+ 17,95) * 55+ (6,2 + 4,45) * 5,8 * 2 + m2 2 664,540
130,05 + (373,4 - 229)
RAZEM 2 664,540
66 Dostawa - pokrycie nosne: blacha nosna trapezowa T160 | m2
d.7.2| kalk. wtasna | pozytyw gr 1,0mm schemat dwuprzestowy powlekana
dwustronnie powtokami poliestrowymi wykonana ze stali S
320 GD dla anty korozyjnosci C5
2390,09 + 130,05 + (373,4 - 229) m2 2 664,540
RAZEM 2 664,540
67| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.7.2] 0613-03 | poziome z ptyt ukladanych na sucho - jedna warstwa-
wstawienie bloczkow trapezowych oraz klinbw pomiedzy
fale blachy nosnej T160 grubos¢ ok16cm 120kg/m3
2390,09 + 130,05 + (373,4 - 229) m2 2 664,540
RAZEM 2 664,540
68 NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papa m2
d.7.2| 202 0534-02 | zgrzewalng -paroizolacja (dla wywinigcia na pow pionowe
oraz zatamania- 5%)
(2390,09 + 130,05 + 373,4 - 229) * 1,05 m2 2797,7670
RAZEM 2797,7670
69| KNR 9-15 | Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR gr 100mm - poziome- m2
d.7.2] 0401-02 na taczniku ze szkotg
ptyty TERMO PIR 100mm lambda=0,022
130,05 m2 130,0500
RAZEM 130,0500,
70| KNR 9-15 | Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR gr 50mm - poziome 2- | m2
d.7.2] 0401-02 | ga warstwa na faczniku ze szkotg
ptyty TERMO PIR 50mm lambda=0,022
130,05 m2 130,0500
RAZEM 130,0500,
71| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z wetny mineralnej m2
d.7.2] 0612-03 | poziome z ptyt mocowanych machanicznie 150mm - jedna
kalk. wtasna | warstwa
Ptyta z wetny mineralnej do izolacji dachéw ptaskich
gr.150mm lambda=0,035
2390,09 + (373,4 - 229) m2 2534,4900
RAZEM 2 534,4900
72| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z wetny mineralnej m2
d.7.2] 0612-04 | poziome z ptyt uktadanych na sucho 100mm - kazda
kalk. wtasna | nastepna warstwa
Ptyta z wetny mineralnej do izolacji dachéw ptaskich
gr.100mm lambda=0,035
2390,09 + (373,4 - 229) m2 2534,4900
RAZEM 2 534,4900
73 Montaz memebrany dachowejo PCV z rolki o parametrach | m2
d.7.2| kalk. wtasna | nie gorszych niz np.Sika Sikaplan 18G gr 1,8 mocowana
mechanicznie
2390,09 + 130,05 + (373,4 - 229) m2 2 664,5400
RAZEM 2 664,5400
74 Zgrzewanie membrany gorgcym powietrzem. m2
d.7.2| kalk. wtasna
2390,09 + 130,05 + (373,4 - 229) m2 2 664,5400
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RAZEM 2 664,5400
7.3 Pokrycie dachowe zgodnie z warstwg D-2 i D-3 w dok.techn (stropodachy)
75| NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papag m2
d.7.3| 202 0534-02 | zgrzewalng -paroizolacja (dla wywiniecia na pow pionowe
oraz zatamania- 5%)
(277,32 + 926,8) * 1,05 m2 1264,3260
RAZEM 1264,3260
76| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.7.3| 0612-03 poziome z ptyt mocowanych machanicznie 150mm - jedna
kalk. wtasna | warstwa
Plyta z welny mineralnej do izolacji dachéw ptaskich
gr.150mm lambda=0,035
277,32 + 926,8 m2 1204,1200
RAZEM 1204,1200
77| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z wetny mineralnej m2
d.7.3] 0612-04 | poziome z ptyt ukladanych na sucho 100mm - kazda
kalk. wtasna | nastepna warstwa+attyka
Ptyta z wetny mineralnej do izolacji dachéw ptaskich
gr.100mm lambda=0,035
277,32 + 926,8 + 228,69 m2 1432,8100
RAZEM 1432,8100
78 Montaz memebrany dachowejo PCV z rolki o parametrach | m2
d.7.3| kalk. wiasna | nie gorszych niz np.Sika Sikaplan 18G gr 1,8 mocowana
mechanicznie
277,32 + 926,8 m2 1204,1200
dodatkowo na $cianach szczytowych
228,69 m2 228,6900
RAZEM 1432,8100
79 Zgrzewanie membrany gorgcym powietrzem. m2
d.7.3| kalk. wtasna
277,32 + 926,8 + 228,69 m2 1432,8100
RAZEM 1432,8100
7.4 Pokrycie dachowe zgodnie z warstwg D-4 i D-5 w dok.techn (system dachu odwrécony)
80| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.7.4] 1104-01 cementowej grubosci 100 mm zatarte na ostro-warstwa
1104-03 | spadkowa szlichta
593 m2 593,0000
RAZEM 593,0000
811 ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza przy uzyciu emulsji bitumiczne;j - m2
d.7.4| 0302-01 powierzchnie poziome bardzo nasigkliwe
960 * 1,05 m2 1 008,000
RAZEM 1 008,000
82| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej | m2
d.7.4] 0306-01 BT 18 - gruntowanie powierzchni poziomej-uszczelanienia
potaczen i dylatacji
960 * 0,1 m2 96,000
RAZEM 96,000
83| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej | m2
d.7.4] 0306-03 | BT 18 - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej
960 m2 960,000
RAZEM 960,000,
84| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej | m
d.7.4] 0306-06 | BT 18 - wklejenie pasow z membrany w narozach
960 * 0,8 m 768,000
RAZEM 768,000
85| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy m2
d.7.4] 0303-04 | bitumicznej; powierzchnia pozioma; izolacja przeciw
wodzie bez ci$nienia
960 * 1,05 m2 1 008,000
RAZEM 1 008,000
86| ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej- m2
d.7.4] 0302-05 | powierzchnie pionowe nie nasigkliwe na sciankach
szczytowych
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297,46 m2 297,460
RAZEM 297,460
87| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy m2
d.7.4| 0303-07 bitumiczne; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw
wodzie bez cisnienia-Scianki szczytowe
297,46 m2 297,460
RAZEM 297,460
88| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.7.4, 0612-03 poziome z ptyt mocowanych przez klejenie 150mm - jedna
kalk. wtasna | warstwa
Plyta z welny mineralnej do izolacji dachéw ptaskich
gr.150mm lambda=0,035
975 m2 975,0000
RAZEM 975,0000
89| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.7.4] 0612-04 | poziome z ptyt ukladanych na sucho 100mm - kazda
kalk. wtasna | nastepna warstwa + attyka
Ptyta z wetny mineralnej do izolacji dachéw ptaskich
gr.100mm lambda=0,035
975 - 421 + 297,46 m2 851,4600
RAZEM 851,4600
90| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.7.4] 0612-04 | poziome z ptyt uktadanych na sucho 50mm - kazda
kalk. wiasna | nastepna warstwa pod ptytki chodnikowe
Ptyta z wetny mineralnej do izolacji dachéw ptaskich
gr.100mm lambda=0,035
975 - 421 m2 554,0000
RAZEM 554,0000
911 KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem | m2
d.7.4| 0202-01 geowidkninami uktadanymi sposobem recznym
960 * 1,05 m2 1 008,000
RAZEM 1 008,000
92| KNR AT-09 | Dachy zielone; Warstwy zwir ptukany fr. 9-30mm-gr. 8 cm | m2
d.7.4| 0203-01
analogia
960 m2 960,0000
RAZEM 960,0000
93| KNR AT-09 | Dachy zielone; Warstwy ze zwiru - dodatek za 1 cm m2
d.7.4] 0203-04 | réznicy grubosci
Krotnos¢ = 7
960 m2 960,0000
RAZEM 960,0000
94| KNNR 6 | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
d.7.4] 0503-06 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
421 m2 421,0000
RAZEM 421,0000
7.5 Obrébki blacharskie, spusty, rynny, koryta
95| KNR-W 2-02| Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu 70 cm - montaz| m
d.7.5| 0522-04 |z gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej i
analogia | blachy z cynku
29 m 29,000
RAZEM 29,000
96| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - montaz z gotowych m
d.7.5 0529-01 elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
85%4 m 34,000
RAZEM 34,000
97| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.7.5] 0529-01 elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia
15*2+5*9+5%45+6*65+6+9*2+4 m 164,500
RAZEM 164,500
98| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.7.5| 0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
8*125+95*3 m 128,500
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RAZEM 128,500
99| KNR-W 2-02| Rury spustowe prostokatne w rozwinigciu 40 cm - montaz | m
d.7.5| 0529-03 | zgotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej i
blachy z cynku 100x100
75*5 m 37,500
RAZEM 37,500
100] KNR-W 2-02 | Obsadzenie wpustoéw dachowych z kotpakiem szt.
d.7.5| 0534-06
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
101 Utozenie odwodnien liniowych na dachu m
d.7.5| kalk. wtasna
6,2*5 m 31,000
RAZEM 31,000
102| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - m2
d.7.5| 0517-02 | montaz z gotowych elementow prefabrykowanych z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej
468 + 176,25 m2 644,250
RAZEM 644,250
103 KNR 2-02 | Wykonanie koryt dachowych z wytozeniem PCV m2
d.7.5 0514-01
kalk. wtasna
180 * 2,55 m2 459,000
RAZEM 459,000
104 Zgrzewanie membrany gorgcym powietrzem. m2
d.7.5| kalk. wtasna
180 * 2,55 m2 459,0000
RAZEM 459,0000
8| 454100004 | Scianki i okladziny wewnetrzne
45442120-4
45430000-0
105 KNR 0-27 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi| m2
d.8| 0160-02 | gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych P+W (pidro i wpust)
Pustak scienny, Sciana nosna 25 P+W 250/373/238 mm
klasa 15
parter
55,6 m2 55,600
RAZEM 55,600
106| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegly | m2
d.8| 0126-02
Parter,pietro+1,pietro+2
1385,87 + 1069,69 + 90,2725 m2 2 545,833
lady murowane
80,30 m2 80,300
RAZEM 2626,133
107| KNR-W 2-02| Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci | m2
d.8|0126-01 z.sz.| 1/4 cegty (do 3 m2 w jednym miejscu)
r035.7.
9907-04
0126-09
Parter,pietro+1
54,2 + 39,88 m2 94,080
RAZEM 94,080
108 KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne - dodatek za zbrojenie m2
d.8| 0120-09 [ bednarka
2626,133 + 94,08 m2 2720,213
RAZEM 2720,213
109] KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.8] 0126-05 | prefabrykowanych
1,2*114 m 136,800
RAZEM 136,800
110] KSNR 2 | Sciany murowane - osadzenie podokiennikow m
d.8] 0301-09 | prefabrykowanych szerokos¢ 40 cm
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54+58*2+21+30 m 221,000
RAZEM 221,000
111l KSNR 2 | osadzenie prefabrykowanych blatéw lad oraz pod m2
d.8 0301-09 | umywalki itp.
(54 + 58 + 21 + 30) * 0,55 m2 89,650
RAZEM 89,650
112 Dostawa i montaz w pomieszczeniach sanitariatow m2
d.8| kalk. wtasna | scianek wydzielajacych - z systemowych ptyt
laminowanych HPL o grubosci min 18 mm, wyposazone s3
w drzwi z zamkiem oraz elementy wykonczeniowe i
prowadzace
20*(0,55*8+13*2+1,0*3+12*2+20*2+1,1+ [ m2 91,500
20+12*2+12*2+3,0+1,25+22+1,25+3,05+
1,0+1,15*2+2,0+1,15*2 + 3,1)
RAZEM 91,500
113| KNR-W 2-02| Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane m2
d.8| 0801-02 mechanicznie na scianach i stupach
55,6 2+ 94,08 * 2 +2720,213 * 2 m2 5 739,786
RAZEM 5 739,786
114| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane m2
d.8| 0801-04 | mechanicznie na stropach i podciggach
77,38 + 45,95 + 11,02 + 36,31 + 18,56 + 18,56 + 4,38 + m2 627,990
4,38 + 18,56 + 8,77 + 8,77 + 18,56 + 18,56 + 8,77 + 8,77 +
18,56 + 18,58 + 29,28 + 7,93 + 137,65 + 31 + 20,65 +
20,61 + 14,92 + 10,55 + 10,96
RAZEM 627,990
115 KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow m2
d.8] 0201-02 | uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyrownanym
podtozu w pom.sanitariatéw
2610,35 m2 2610,3500
RAZEM 2610,3500
116 KNR 0-12 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej | m2
d.8 0829-03 - plytki gtadkie, szkliwione , nasigkliwos¢ <1, spoina
wodoszczelna -(cementowa z wypetniaczem zywic i
dodatkiem tworzyw sztucznych) dwa kolory ptytek
kontrastujgcych ze sobg
2610,35 m2 2610,3500
RAZEM 2610,3500
117 KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 120 x 60 cm - na m2
d.8] 0829-03 | klej- ptyty z kamienia sztucznego polerowane gtadkie- lady
39 m2 39,0000
RAZEM 39,0000
118/ KNR 0-12 | Wklejenie luster na scianach m2
d.8| 0829-03
analogia
89 m2 89,0000
RAZEM 89,0000
119] KNR 0-12 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej | m2
d.8| 0829-04 | - plytki gladkie, szkliwione , nasigkliwos¢ <1, spoina
wodoszczelna -(cementowa z wypetniaczem zywic i
dodatkiem tworzyw sztucznych) w pomieszczeniach sanit.
1042,78 m2 1042,7800
RAZEM 1042,7800
120] KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.8 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
2299,7740 m2 2299,7740
RAZEM 2299,7740
121 gruntowanie powierzchni scian pod wyprawy malarskie m2
d.8| kalk. wtasna
4672,87 + 6739,78 + 628 - 2610,35 - 1042,78 m2 8 387,520
RAZEM 8 387,520
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122 KSNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng| m2
d.8 1301-08 | trzykrotnie bez gruntowania-farbg akrylowo-lateksowa
zmywalng 3x o parametrach: - minimum klasa 2 dla
odpornosci na szorowanie wg ISO 11998, - minimum 3500
cykli - odpornos¢ na zmywanie wg PN-92/C-81517
8387,352 m2 8 387,352
RAZEM 8 387,352
123 Oktadziny akustyczne $cian na hali sportowej gtowne;j: m2
d.8| kalk. wiasna | perforowane panele NRO o wym 240x140cm z
fornirowanej sklejki brzozowej na podkonstrukciji
drewnianej wypetnienie z wetny mineralnej- doboér
wg.dok.techn
345,5+ 52,3 m2 397,800
RAZEM 397,800
124 Oktadziny akustyczne scian w pom. dla akustykow m2
d.8| kalk. wtasna | itp.kabin komentatrosk.na podkonstrukcji wypetnienie z
welny mineralnej- dobor wg.dok.techn
52,3 m2 52,300
RAZEM 52,300
125 Wykonanie zabudowy z ptyty cem-widknowej stelazy kpl
d.8| kalk. wtasna | podtynkowych WC
45 kpl 45,000
RAZEM 45,000
126| KNR-W 2-02| Scianki dziatowe z luksferow 15x15x5 cm (do 3 m2 w m2
d.8|0127-04 z.sz.| jednym miejscu)
r035.7.
9907-04
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
9| 45421146-9 | Sufity podwieszane
127] KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych m2
d.9] 2007-03 | pojedyncze z ksztattownikdw metalowych na stropach
Panelowe 60x60
101,04 + 242,89 m2 343,930
Panelowe 60x120
520,99 m2 520,990
panelowe 60x60 odp. na wilgo¢
311,27 m2 311,270
panelowe 60x120 odp. na wilgo¢
67,42 m2 67,420
W hali 60x120 i 60x240
2540 m2 2 540,000
RAZEM 3783,610
128| KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na | m2
d.9| 2007-04 | rusztach metalowych-sufity modutowe 60x60cm o
analogia | podwyzszonej odpornosci na wilgoé- dobor wg.dok.techn
311,27 m2 311,270
RAZEM 311,270
129| KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na | m2
d.9| 2007-04 rusztach metalowych-sufity modutowe 60x120cm o
analogia | podwyzszonej odpornosci na wilgoé- dobor wg.dok.techn
67,42 m2 67,420
RAZEM 67,420
130] KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na | m2
d.9| 2007-04 rusztach metalowych-sufity modutowe 60x60cm - w pom
analogia | socjalnych dobér wg dok.techn.
101,04 + 242,89 m2 343,930
RAZEM 343,930
131 KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na | m2
d.9| 2007-04 rusztach metalowych-sufity modutowe 60x120cm - w pom
analogia | socjalnych dobor wg dok.techn.
520,99 m2 520,990
RAZEM 520,990
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132| KNR-W 2-02| Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na | m2
d.9] 2007-04 | rusztach metalowych-sufity modutowe 60x120cm i 60x240
analogia | - akustyczny na hali gtéwnej dobor wg dok.techn.
2540 m2 2 540,000
RAZEM 2 540,000
133| KNR-W 2-02| Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.9] 2004-07 | narusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
analogia | 50-01-obudowa wewnetrzna z ptyt cementowo-
widknowych.
obudowa ptyt TT
2331,82 m2 2 331,820
obudowy pod trybunami
105,6 + 814,2 m2 919,800
obudowy dodatkowe ostonowe
421,25 m2 421,250
RAZEM 3672,870
134 ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach-w m2
d.9] 0105-08 | systemie zabudowy z ptyt widknocementowych
analogia
obudowa ptyt TT
2331,82 m2 2 331,820
obudowy pod trybunami
105,6 + 814,2 m2 919,800
obudowy dodatkowe ostonowe
421,25 m2 421,250
RAZEM 3672,870
10{ 45432100-5 | Podtogi i posadzki
10.1 Na gruncie
135 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.10.1] 1101-07 | gruntowym-podsypka piaskowo-zwirowa gr. 25 cm
zageszczona mechanicznie do 1s=0,98
4717,82* 0,15 m3 707,673
RAZEM 707,673
136 KNR 2-01 | Zageszczenie podktadu ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.10.1]0236-01 z.sz.| sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
707,673 m3 707,673
RAZEM 707,673
137 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym-chudy beton gr| m3
d.10.1] 1101-01 10cm
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)
4717,82* 0,10 m3 471,782
RAZEM 471,782
138 ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumiczne - m2
d.10.1] 0302-02 powierzchnie poziome nie nasigkliwe
4717,82 m2 4 717,820
RAZEM 4717,820
139] ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy m2
d.10.1f 0303-03 bitumicznej ; powierzchnia pozioma; izolacja przeciw
wilgoci w gruncie
4717,82 m2 4 717,820
RAZEM 4717,820
140 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.10.1] 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10cm
Ptyta styropianowa EPS 100-038 (PS-E FS 20)
4717,82 m2 4 717,820
RAZEM 4717,820
1411 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.10.1] 0609-04 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda
nastepna warstwa 5cm
4717,82 m2 4 717,820
RAZEM 4717,820
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142 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.10.1] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe-
kalk. wiasna | podwojnie
Krotnos¢ = 2
4717,82 m2 4717,8200
RAZEM 4717,8200
143] KSNR 2 | Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.10.1] 1102-02 | posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm
4717,82 m2 4 717,820
RAZEM 4717,820
144 KSNR 2 | Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.10.11 1102-03 posadzki - zmiana grubosci o 10 mm docelowo posadzka
8cm
Krotnos¢ = 6
4717,82 m2 4 717,820
RAZEM 4717,820
10.2 Na pietrze
145 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.10.2| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5cm Srednia grubos¢ dla pietra
Plyta styropianowa EPS 100-038 (PS-E FS 20)
745,58 + 3013,49 m2 3 759,070
RAZEM 3 759,070
146 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.10.2[ 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe-
kalk. wtasna | podwdjnie
Krotnos¢ = 2
745,58 + 3013,49 m2 3 759,0700
RAZEM 3759,0700
147 KSNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.10.2[ 1102-02 | posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm
745,58 + 3013,49 m2 3 759,070
RAZEM 3 759,070
148 KSNR 2 | Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.10.2] 1102-03 | posadzki - zmiana grubosci o 10 mm docelowo posadzka
cm
Krotnosc¢ = 6
3759,07 m2 3 759,070
RAZEM 3 759,070
10.3 Warstwy wykoriczeniowe-kalkulowaé¢ pozycje wraz z wszystkimi elementami
wykonczeniowymi oraz kolorystykg zgodnie z dok.techn.
149 KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 m2
d.10.3] 0401-03 | mm z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie)
wykonywana recznie pod oktadziny plytkowe
parter
118,56 + 18,58 + 29,28 + 17,13 + 9 m2 192,550
22,11+ 11,02 + 358 + 53,06 + 213,64 + 135,65 + 13,84 + [ m2 1747,630
237,09 + 43,1 + 31,33 + 183,03 + 80,67 + 30,38 + 52,58 +
242,13 +40
4,28 + 45,95+ 77,38 +4,58 + 11,38 + 11,02 + 7,93 m2 162,520
14,19+ 14,43+ 14,71 + 14,43 + 4,41+ 5,6 m2 67,770
27,84 + 25,04 + 20,20 + (18,56 + 4,38 + 4,38) * 2 + (18,56 | m2 325,080
+8,77)*4+89*2+ 12,86 + 18,51 +4,41 + 11,65 + 5,58
+ 11,65 + 5,58
pietro
16,63 + 11,56 + 9,5 m2 37,690
6,51*2+ 168 + 192 + 327,55 m2 700,570
137,65+ 11 + 3,08 + 19,07 m2 170,800
48,02 + 20,61 + 14,92 + 10,55 + 10,96 m2 105,060
3,52 m2 3,520
96*2+4,07+16,13+22,56 +6,0 + 16,24 + 5,44 + (15,8 | m2 198,770
+11,11)*2+21,18+4,35*2+9,04 *2+ 5,35+ 2
31 m2 31,000
100 + 133,42 + 133,83 m2 367,250
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Razem

RAZEM

4 110,210

150
d.10.3

KNR AT-23
0206-07

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o
regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 i 60x120 cm-
Gres antyposlizgowy, kolor: jasny bez, wstawki - kolor
czarny, wymiar: 60x60cm i 60x120cm barwiony w masie o
nasigkliwosci wodnej E

m2

parter

118,56 + 18,58 + 29,28 + 17,13 + 9

22,11 + 11,02 + 358 + 53,06 + 213,64 + 135,65 + 13,84 +
237,09 + 43,1 + 31,33 + 183,03 + 80,67 + 30,38 + 52,58 +
242,13 +40

pietro

16,63 + 11,56 + 9,5

6,51*2+ 168 + 192 + 327,55

m2
m2

m2
m2

192,5500
1747,6300

37,6900
700,5700

RAZEM

2678,4400

151
d.10.3

KNR AT-23
0206-03

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o
regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm-Gres
antyposlizgowy R10, kolor: jasny bez, wymiar: 30x30cm w
magazynkach i pom gospod.techn.

m2

pietro
48,02 + 20,61 + 14,92 + 10,55 + 10,96

m2

105,0600

RAZEM

105,0600

152
d.10.3

KNR AT-23
0206-07

Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o
regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm-Gres
antyposlizgowy R10, kolor: jasny bez, wymiar: 30x60cm w
magazynach na pietrze

m2

parter

118,56 + 18,58 + 29,28 + 17,13+ 9

22,11+ 11,02 + 358 + 53,06 + 213,64 + 135,65 + 13,84 +
237,09 + 43,1 + 31,33 + 183,03 + 80,67 + 30,38 + 52,58 +
242,13 +40

pietro

16,63 + 11,56 + 9,5

6,51 *2+ 168 + 192 + 327,55

m2
m2

m2
m2

192,5500
1747,6300

37,6900
700,5700

RAZEM

2 678,4400

153
d.10.3

KNR AT-23
0206-07

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o
regularnych ksztattach na zaprawie klejowe;j
cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x60 cm-Gres
antyposlizgowy R10, pétmat 30x60cm w WC

m2

parter

14,19 + 14,43 + 14,71 + 14,43 + 4,41 + 5,6
pietro

3,52

m2

m2

67,7700

3,5200

RAZEM

71,2900

154
d.10.3

KNR AT-23
0206-07

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o
regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 60x60 cm-Gresy
60x60cm, w tazienkach ceramika nienasigkliwa,
antyposlizgowa antyposl. kl C

m2

parter

27,84 + 25,04 + 20,20 + (18,56 + 4,38 +4,38) * 2 + (18,56
+8,77)*4+8,9*2+12,86 + 18,51 + 4,41 + 11,65 + 5,58
+ 11,65 + 5,58

pietro

9,6*2+4,07+16,13 +22,56 +6,0 + 16,24 + 5,44 + (15,8
+11,11)*2+21,18+4,35*2+9,04*2+5,35+2

m2

m2

325,0800

198,7700

RAZEM

523,8500
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155 KNR AT-23 | Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na m
d.10.3] 0301-06 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma czes¢
stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach 30x30 i
30x60 cm-gres ceramika nienasigkliwa, antyposlizgowa
schodowa,klasa poslizgowosci R9 dla obutej stopy , V kl.
Scieralnosci
(16,7 + 20,65 + 22,75 + 36,31 + 9,38 + 34,18 + 39,4 + m 740,8500
124,4 + 10,6 + 30,72 + 36,7 + 78,88 + 110,1 + 15,63 +
6,28) * 1,25
RAZEM 740,8500
156] KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.10.3] 0206-07 regularnych ksztattach na zaprawie klejowe;j
cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x60 cm-Gres
antyposlizgowy R10, 30x30 i 30x60cm w komunikacji na
pietrze
31+ 100 + 133,42 + 133,83 m2 398,2500
RAZEM 398,2500
157 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm | m
d.10.3[ 1120-05 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg zwyklg
425,24 m 425,240
RAZEM 425,240
158 ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych | m2
d.10.3[ 0605-04 | na przygotowanym podtozu o gr. 10-15 mm
Sportowa syntetyczna korekcja ruchu
74,38 m2 74,3800
sala mata
261,25 m2 261,2500
tenis stotowy
652,53 m2 652,5300
wykt.dywanowa
20,48 + 29,45 + 27,68 + 39,53 + 19,09 * 3 + 29,4 m2 203,8100
podtoga ptywajgca drewniana
12,7 m2 12,7000
Linoleum
360 m2 360,0000
RAZEM 1 564,6700
159 gruntowanie powierzchni podtog pod wykonywane m2
d.10.3| kalk. wtasna | oktadziny nawierzchni
1564,67 m2 1 564,670
RAZEM 1 564,670
160 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwag m2
d.10.3] 1112-01 izolacyjna rulonowe -Winylowa podtoga sportowa
wzmocniona matowym witdknem szklanym z warstwa
piankowg PCV
Sportowa syntetyczna korekcja ruchu
74,38 m2 74,380
sala mata
261,25 m2 261,250
tenis stotowy
652,53 m2 652,530
RAZEM 988,160
161] KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.10.3] 1112-09 | wyktadzin rulonowych
988,16 m2 988,160
RAZEM 988,160,
162 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe-wykfadziny m2
d.10.3] 1113-04 | dywanowe
Wyktadzina iglowana, zabezpieczona teflonem,
wykt.dywanowa
20,48 + 29,45 + 27,68 + 39,53 + 19,09 * 3 + 29,4 m2 203,810
RAZEM 203,810
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163
d.10.3

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Systemowa podtoga sportowa
drewniana, na elastycznej kostrukcji z legarow krzyzowych
z gumowymi podkfadkami amostyzujgcymi uderzenia.1.
Panele z drewna litego 3700x129x22mm 2. Legar gorny:
25.5 x 60 x 3600 mm z gumowymi podktadkami
elastycznymi 3. Legar dolny: 39 x 40 x 3364 mm z
systemem mocowania 4. Zamkowe kliny poziomujgce 5.
Bariera przeciwwilgociowa - folia PE gr. 0.2mm 6. Cokoty
wentylacyjne W przestrzeni podtogowej przewidziano
ogrzewnaie podtogowe zgodnie z projektem branzowym.
wraz z liniami boisk i wszystkimi elementami
wykonczeniowymi

Systemowa podtoga sportowa drewniana, na elastycznej
kostrukcji z legarow krzyzowych z gumowymi podktadkami
amostyzujgcymi uderzenia 1. Panele z drewna litego
3700x129x22mm 2. Legar gorny: 25.5 x 60 x 3600 mm z
gumowymi podktadkami elastycznymi 3. Legar dolny: 39 x
40 x 3364 mm z systemem mocowania 4. Zamkowe kliny
poziomujgce 5. Bariera przeciwwilgociowa - folia PE gr.
0.2mm 6. Cokoty wentylacyjne W przestrzeni podiogowej
przewidziano ogrzewnaie podtogowe zgodnie z projektem
branzowym.

m2

2017

m2

2 017,000

RAZEM

2 017,000

164
d.10.3

kalk. wiasna

Dostawa :Wyktadzina ochronna Plyty wykonane z
widkniny iglowanej (100% PP) w kolorze granatowym, na
trwatym spodzie antyposlizgowym. Wykfadzina
dopuszczona do stosowania na obiekty z ogrzewaniem
podtogowym. Wymiary ptyty 1000 x 2000 x 7,5 mm.
Wyktadzina ochronna Plyty wykonane z wikniny
iglowanej (100% PP) w kolorze granatowym, na trwatym
spodzie antyposlizgowym. Wykfadzina dopuszczona do
stosowania na obiekty z ogrzewaniem podtogowym.
Wymiary ptyty 1000 x 2000 x 7,5 mm.

m2

2017

m2

2 017,000

RAZEM

2 017,000

165
d.10.3

kalk. wiasna

Dostawa :Przenosny certyfikowany zestaw do badmintona
oraz do tenisa stotléwego z 2 rolek do montazu na
istniejgcej podtodze sportowej Winylowa podtoga sportowa
wzmocniona matowym witdknem szklanym z warstwa
piankowg PCV Wymiary 2 x 3,33mx15m

Przenosny certyfikowany zestaw do badmintona i tenisa
stotowego z 2 rolek do montazu na istniejgcej podtodze
sportowej Winylowa podtoga sportowa wzmocniona
matowym witdknem szklanym z warstwg piankowg PCV
Wymiary 2 x 3,33mx15m

m2

100 + 100

m2

200,000

RAZEM

200,000

166
d.10.3

KSNR 2
1105-07
kalk. wiasna

Cokot aluminiowy z aluminium szczotkowanego h=10cm,

130

130,000

RAZEM

130,000

167
d.10.3

KSNR 2
1105-03
kalk. wiasna

Podloga systemowa wraz z elemntami wykonczeniowymi z
kompozytu z drewna w pomieszczeniu obserwatorium
astronomicznego i scenie zewnetrznej (na legarach)-
dobor zg. z dok techn.

m2

42,5

m2

42,500

RAZEM

42,500

168
d.10.3

KNR 2-02
111201

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwag
izolacyjna rulonowe -Winylowa podtoga sportowa
wzmocniona matowym witdknem szklanym z warstwa
piankowg PCV

m2

360

m2

360,000

RAZEM

360,000
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11| 45421000-4 | Stolarka,s$lusarka,balustrady

11.1 Slusarka zewn stalowa w systemie semistrukturalnej Sciany ostonowej stupowo ryglowe;j

169 KSNR7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili m2
d.11.1] 0505-05 | cienkosciennych powlekanych - powierzchnia pow. 10 m2-
analogia | montaz stalowych fasad w systemie semistrukturalnej
Sciany ostonowej stupowo ryglowej dobér wg dok.techn.
Szyba zespolona dwukomorowa: szyba zewnetrzna - szkto
hartowane, szyba wewnetrzna - szkto laminowane
bezpieczne,UCW < 1,1 W/m2K (potwierdzony
obliczeniami wg. PN-EN 13947),grbos¢ szklenia 7 cm
dobdér wg wytycznych dok.techn.

SZ-1
227,2 m2 227,200
SZ-2
101,07 m2 101,070
SZ-4
114,51 m2 114,510
S§Z-5,5a,5b,5¢,5d
95,78 * 2+ 59,55 * 2 m2 310,660
SZ-6
72,06 m2 72,060
SZ-8
397,42 m2 397,420
S$7-9a,9b
97,54 + 70,99 m2 168,530
SZ-10
31,59 m2 31,590
SZ-12
20,12 m2 20,120
SZ-18a,18b
19,09 + 9,55 m2 28,640
S§Z-20A,B,C,D
102,08 +91,8+3,6*2 m2 201,080

RAZEM 1672,880

170 Dostawa systemowych stalowych fasad w systemie m2
d.11.1 kalk. wiasna | semistrukturalnej $ciany ostonowej stupowo ryglowe;j
dobdr wg dok.techn. Szyba zespolona dwukomorowa:
szyba zewnetrzna - szkto hartowane, szyba wewnetrzna -
szkio laminowane bezpieczne,UCW < 1,1 W/m2K
(potwierdzony obliczeniami wg. PN-EN 13947),grbos¢
szklenia 7 cm dobdr wg wytycznych dok.techn.

SZ-1
227,2 m2 227,200
SZ-2
101,07 m2 101,070
SZ-4
114,51 m2 114,510
S§Z-5,5a,5b,5¢,5d
95,78 * 2+ 59,55 * 2 m2 310,660
SZ-6
72,06 m2 72,060
SZ-8
397,42 m2 397,420
S§7-9a,9b
97,54 + 70,99 m2 168,530
SZ-10
31,59 m2 31,590
Sz-12
20,12 m2 20,120
SZ-18a,18b
19,09 + 9,55 m2 28,640
SZ-20A,B,C,D
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102,08 + 91,8 + 3,6 * 2 m2 201,080
RAZEM 1672,880
171] KSNR7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili m2
d.11.1 0505-01 cienkosciennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia
analogia | do 7 m2 Szyba zespolona dwukomorowa: szyba
zewnetrzna - szkto hartowane, szyba wewnetrzna - szkto
laminowane bezpieczne,UCW < 1,1 W/m2K (potwierdzony
obliczeniami wg. PN-EN 13947),grbos¢ szklenia 7 cm
dobdér wg wytycznych dok.techn.
SZ-3a,3b,3c
3,06 *3 m2 9,180
SZ-11
9,57 m2 9,570
SZ-13
6,36 m2 6,360
RAZEM 25,110
172 Dostawa systemowych stalowych fasad drzwi i naswietla | m2
d.11.1| kalk. wiasna | w systemie semistrukturalnej sciany ostonowej stupowo
ryglowej dobér wg dok.techn. Szyba zespolona
dwukomorowa: szyba zewnetrzna - szkto hartowane,
szyba wewnetrzna - szkto laminowane bezpieczne,UCW <
1,1 W/m2K (potwierdzony obliczeniami wg. PN-EN
13947),grbos¢ szklenia 7 cm dobo6r wg wytycznych
dok.techn.
SZ-3a,3b,3c
3,06*3 m2 9,180
SZ-11
9,57 m2 9,570
SZ-13
6,36 m2 6,360
RAZEM 25,110
173] KSNR 7 | daszki nad drzwiami-dach przeszklony nad wejsciem m2
d.11.1] 0506-01 gtownym na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej oraz
analogia | daszki nad wejsciami bocznymi
Sz-7
53,55 m2 53,550
Daszki dodatkowe nad drzwiami wejsciowymi
7*3,5%1,55 m2 37,975
RAZEM 91,525
174 Dostawa dach przeszklony nad wejsciem gtéwnym na m2
d.11.1] kalk. wiasna | podkonstrukcji ze stali nierdzewnej oraz daszki nad
wejsciami bocznymi dobér wg dok.techn.
SZ-7
53,55 m2 53,550
Daszki dodatkowe nad drzwiami wejsciowymi
7*3,5*1,55 m2 37,975
RAZEM 91,525
175] KSNR 7 | Swietlik gtdwny oraz swietliki w stropodachach w m2
d.11.1] 0506-03 | systemowe przeszkolenia przekry¢ dachowych dobér wg
analogia | dok.techn. Szyba zespolona dwukomorowa: szyba
zewnetrzna - szkio hartowane, szyba wewnetrzna - szkio
laminowane bezpieczne,UCW < 1,1 W/m2K (potwierdzony
obliczeniami wg. PN-EN 13947),grbos¢ szklenia 7 cm
dobor wg wytycznych dok.techn.
Swietlik gtowny SZ-19
229 m2 229,000
szuflada gtéwna SZ-14A,C
32,92+ 14,1910 m2 174,820
szuflada mata SZ-15A,B
21,32*2+9,25%4 m2 79,640
miedzy szufladami SZ-16A
17,91*3 m2 53,730
szuflada najwyzsza SZ-17A
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10,74 m2 42,800
RAZEM 579,990
176 Dostawa $wietlik gtéwny oraz Swietliki w stropodachach w | m2
d.11.1 kalk. wtasna | systemowe przeszkolenia przekry¢ dachowych dobdr wg
dok.techn.Szyba zespolona dwukomorowa: szyba
zewnetrzna - szkto hartowane, szyba wewnetrzna - szkto
laminowane bezpieczne,UCW < 1,1 W/m2K (potwierdzony
obliczeniami wg. PN-EN 13947),grbos¢ szklenia 7 cm
dobdér wg wytycznych dok.techn.
Swietlik gtéwny SZ-19
229 m2 229,000
szuflada gtéwna SZ-14A,C
32,92 +14,19* 10 m2 174,820
szuflada mata SZ-15A,B
21,32*2+9,25%4 m2 79,640
miedzy szufladami SZ-16A
17,91*3 m2 53,730
szuflada najwyzsza SZ-17A
10,74 m2 42,800
RAZEM 579,990
177 KNR 0-19 | Wymiana okna o wymiarach 1,5 x 2,0 pietrze na okno EI60 | m2
d.11.1] 0929-11
kalk. wtasna
1,5*2 m2 3,000
RAZEM 3,000
11.2 Drzwi zewnetrzne stalowe
178| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.11.2[ 1203-01 drzwi stalowe zewnetrzne petne rozwierane 1 skrzydiowe
wraz z oscieznica stalowa,okuciami i zamkiem
DZ-1 2szt
1,8*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
179 KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11.2 1203-02 drzwi stalowe zewnetrzne petne rozwierane 2 skrzydiowe
wraz z oscieznicg stalowg,okuciami i zamkiem
DZ-2 2szt
24%*2 m2 4,800
DZ-4 2szt
8,85*2 m2 17,700
RAZEM 22,500
180[ KNR-W 2-02| Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni| m2
d.11.2] 1204-05 | ponad 2 m2
drzwi stalowe rozwierane ppoz. EI-60 dwuskrzydtowe
DZ-3 2szt
36%2 m2 7,200
DZ-7 1szt z naswietlem EI-120
5,52 m2 5,520
RAZEM 12,720
181 KNR-W 2-02| Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni| m2
d.11.2] 1204-05 | ponad 2 m2
drzwi stalowe rozwierane ppoz. EI-120 dwuskrzydiowe +
naswietle EI-240
DZ-5 1szt
6,75 m2 6,750
DZ-6 1szt
6,3 m2 6,300
RAZEM 13,050
11.3 Slusarka wewnetrzna stalowa i aluminiowa systemowa-Drzwi: szyba zespolona
jednokomorowa, $ciany systemowe: szklto laminowane bezpieczne profile stalowe
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182 KSNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili m2
d.11.3] 0505-03 | cienkosciennych powlekanych- powierzchnia pow. 10 m2-
analogia | Slusarka wewnetrzna stalowa Drzwi: szyba zespolona
jednokomorowa, Sciany systemowe: szkto laminowane
bezpieczne profile stalowe
SW-7 1szt
51,75 m2 51,750
SW-9 1szt
29,83 m2 29,830
SW-10 1szt inf.sprzedazy
3%8,2 m2 24,600
SW-11 1szt przedszkole
35,69 m2 35,690
SW-12 1szt
0 m2 0,000
SW-12a 1 szt
0 m2 0,000
SW-21 1szt
51,3 m2 51,300
SW-26 1szt
85 m2 85,000
RAZEM 278,170
183] KSNR7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili m2
d.11.3] 0505-02 | cienkosciennych powlekanych- powierzchnia do 10 m2-
analogia | Slusarka wewnetrzna stalowa Drzwi: szyba zespolona
jednokomorowa, Sciany systemowe: szkto laminowane
bezpieczne profile stalowe
SW-19 1szt
8,25 m2 8,250
SW-20 1szt
7,98 m2 7,980
SW-22 1szt
5,86 m2 5,860
RAZEM 22,090
184 Dostawa Slusarka wewnetrzna stalowa Drzwi: szyba m2
d.11.3| kalk. wiasna | zespolona jednokomorowa, $ciany systemowe: szkto
laminowane bezpieczne profile stalowe
SW-7 1szt
51,75 m2 51,750
SW-9 1szt
29,83 m2 29,830
SW-10 1szt inf.sprzedazy
3*8,2 m2 24,600
SW-11 1szt przedszkole
35,69 m2 35,690
SW-12 1szt
0 m2 0,000
SW-12a 1 szt
0 m2 0,000
SW-21 1szt
51,3 m2 51,300
SW-26 1szt
85 m2 85,000
85 m2 85,000
SW-19 1szt
8,25 m2 8,250
SW-20 1szt
7,98 m2 7,980
SW-22 1szt
5,86 m2 5,860
RAZEM 385,260
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185 KSNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili m2
d.11.3] 0505-03 | cienkosciennych powlekanych - powierzchnia pow. 10 m2-
analogia | Slusarka wewnetrzna stalowa Drzwi: szyba zespolona
jednokomorowa, Sciany systemowe: szkto laminowane
bezpieczne profile stalowe p.poz El 15
SW-8 1szt
0 m2 0,000
SW-8 El
5,44 m2 5,440
SW-13 sala konfer.
39,51 m2 39,510
SW 30,31,32
24,75 + 23,26 + 16,11 m2 64,120
RAZEM 109,070
186 Dostawa Slusarka wewnetrzna stalowa Drzwi: szyba m2
d.11.3| kalk. wiasna | zespolona jednokomorowa, $ciany systemowe: szkto
laminowane bezpieczne profile stalowe p.poz El 15
SW-8 1szt
0 m2 0,000
SW-8 El
5,44 m2 5,440
SW-13 sala konfer.
39,51 m2 39,510
SW 30,31,32
24,75 + 23,26 + 16,11 m2 64,120
RAZEM 109,070
187 KSNR7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili m2
d.11.3] 0505-03 cienkosciennych powlekanych- powierzchnia pow. 10 m2-
analogia | Slusarka wewnetrzna aluminiowa Drzwi: szyba zespolona
jednokomorowa, Sciany systemowe: szkio laminowane
bezpieczne profile stalowe
SW-23 1szt
24,65 m2 24,650
SW-24 1szt
26,92 m2 26,920
SW-15 1szt
23,66 m2 23,660
RAZEM 75,230
188 Dostawa Slusarka wewnetrzna aluminiowa Drzwi: szyba m2
d.11.3| kalk. wiasna | zespolona jednokomorowa, $ciany systemowe: szkto
laminowane bezpieczne profile aluminiowe
SW-23 1szt
24,65 m2 24,650
SW-24 1szt
26,92 m2 26,920
SW-15 1szt
23,66 m2 23,660
RAZEM 75,230
189 KSNR7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili m2
d.11.3[ 0505-05 | cienkosciennych powlekanych nieotwierane -
analogia | powierzchnia pow. 10 m2-Sciana systemowa kgtowa
szyba zespolona jednokomorowa, $ciany systemowe:
szkto laminowane bezpieczne w osi 11
SW-28 1szt
225 m2 225,000
RAZEM 225,000
190 Dostawa Slusarka wewnetrzna stalowa - Sciana m2
d.11.3| kalk. wiasna | systemowa kagtowa szyba zespolona jednokomorowa,
Sciany systemowe: szklto laminowane bezpieczne w osi 11
SW-28 1szt
225 m2 225,000
RAZEM 225,000
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191] KSNR 7 Drzwi przymykowe stalowe-Drzwi: szyba zespolona m2
d.11.3] 0503-08 | jednokomorowa, szkto laminowane bezpieczne profile
analogia | stalowe
SW-1 7szt
4,78 *7 m2 33,460
SW-1B 2szt
548 *2 m2 10,960
SW-3 2szt
2,23*2 m2 4,460
SW-3A szkto mleczne 20szt
2,23*20 m2 44,600
SW-3B wypetnienie ptyta wodoodporna 20szt
2,23*20 m2 44,600
SW-4 2szt
6,36 * 2 m2 12,720
SW-5 z nasw i $¢ boczng folia
9,46 m2 9,460
SW-14
6,32 m2 6,320
RAZEM 166,580
192 DOSTAWA:Drzwi przymykowe stalowe-Drzwi: szyba m2
d.11.3| kalk. wtasna | zespolona jednokomorowa, szkfo laminowane bezpieczne
profile stalowe
SW-1 7szt
4,78 * 7 m2 33,460
SW-1B 2szt
548 *2 m2 10,960
SW-3 2szt
2,23*2 m2 4,460
SW-3A szkto mleczne 20szt
2,23*20 m2 44,600
SW-3B wypetnienie ptyta wodoodporna 20szt
2,23*20 m2 44,600
SW-4 2szt
6,36 * 2 m2 12,720
SW-5 z nasw i $¢ boczng folia
9,46 m2 9,460
SW-14
6,32 m2 6,320
RAZEM 166,580
193] KSNR7 Drzwi przymykowe stalowe-Drzwi: szyba zespolona m2
d.11.3] 0503-08 | jednokomorowa, szkto laminowane bezpieczne profile
analogia | stalowe p.poz EIl 60
SW-1a 10szt
4,78 * 10 m2 47,800
SW-1C 1szt
5,48 m2 5,480
SW-15 1szt
6,18 m2 6,180
SW-16 1szt
6,56 m2 6,560
SW-17 1szt
2,45 m2 2,450
SW-18 1szt
4,76 m2 4,760
SW-27 1szt
2,97 m2 2,970
SW-29 1szt
5,21 m2 5,210
RAZEM 81,410
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194 DOSTAWA Drzwi przymykowe stalowe-Drzwi: szyba m2
d.11.3| kalk. wiasna | zespolona jednokomorowa, szkto laminowane bezpieczne
profile stalowe p.poz EI 60
SW-1a 10szt
4,78 *10 m2 47,800
SW-1C 1szt
5,48 m2 5,480
SW-15 1szt
6,18 m2 6,180
SW-16 1szt
6,56 m2 6,560
SW-17 1szt
2,45 m2 2,450
SW-18 1szt
4,76 m2 4,760
SW-27 1szt
2,97 m2 2,970
SW-29 1szt
5,21 m2 5,210
RAZEM 81,410
195 KSNR7 Drzwi przymykowe stalowe-Drzwi: szyba zespolona m2
d.11.3] 0503-08 | jednokomorowa, szkto laminowane bezpieczne profile
analogia | stalowe p.poz EI 120
SW-2 1szt
9,15 m2 9,150
SW-6 1szt
19 m2 19,000
RAZEM 28,150
196 DOSTAWA:Drzwi przymykowe stalowe-Drzwi: szyba m2
d.11.3| kalk. wiasna | zespolona jednokomorowa, szkto laminowane bezpieczne
profile stalowe p.poz EI 120
SW-2 1szt
9,15 m2 9,150
SW-6 1szt
19 m2 19,000
RAZEM 28,150
197 KSNR 7 Aluminiowe Swietliki-wstawki ze ,szkta laminowanego m2
d.11.3] 0506-03 | min.552 mlecznego, osadzonego w ramkach
analogia | aluminiowych”
867 m2 867,000
RAZEM 867,000
198 Dostawa wg systemu dobor zg. dok.techn.i-wstawki ze m2
d.11.3| kalk. wtasna | ,szkta laminowanego min.552 mlecznego, osadzonego w
ramkach aluminiowych”
867 m2 867,000
RAZEM 867,000
199 KNR 0-35 | Drzwi do natrysku regulowane z szybami ze szkta kpl.
d.11.3[ 0125-09 hartowanego
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
11.4 Drzwi wewnetrzne dla pom. suchych
200[ KSNR2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.11.4{ 1002-01 fabrycznie wykonczonych-Drzwi ptytoweMDF kompletne z
oscieznica stalowa-Laminowane, wzmocnione, kolorystyka
z palety RAL (zielone, niebieskie, zétte) oscieznice
stalowe. Klamki uzgodnic¢ z projektantem. Nalezy
stosowac futryny stalowe obejmujgce grubosc¢ sciany.
Dw1
09*2,0*73 m2 131,400
DW3
0,8*2,0*4 m2 6,400
DW5
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,8*2,0*2 m2 7,200
DW6
1,5*2,0 m2 3,000
DwW7
0,9%2,0 m2 1,800
DW9
1,3*2 m2 2,600
DW10
09*2,0*2 m2 3,600
RAZEM 156,000
201 KSNR2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.11.4[ 1002-01 fabrycznie wykonczonych-Drzwi stalowe petne kompletne
z oscieznicg stalowa-Laminowane, wzmocnione,
kolorystyka z palety RAL (zielone, niebieskie, zotte)
oscieznice stalowe. Klamki uzgodnic z projektantem.
Nalezy stosowac futryny stalowe obejmujgce grubos¢
Sciany.-p.poz EI60
DwW2
09*2,0*7 m2 12,600
Dw4
1,8%2,0%4 m2 14,400
DW8
3,02,95*3 m2 26,550
RAZEM 53,550
115 Balustrady,pochwyty,barierki,zaluzje
202| KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i m
d.11.5] 1207-06 | zabetonowane w co trzecim stopniu jednoptaszczyznowe-
nierdzewna dobor zg. dok.techn.
B 01+B02
5,32 + 15,23 m 20,550
RAZEM 20,550
203| KNR 2-02 | Balustrady nierdzewne z wypetnieniem szklanym i m
d.11.5] 1209-05 | pochwytem na trybunach oraz wiezy widokowej
B 04 a,b,c,
754*2+781*2+754%*2 m 45,780
B 05a,b,
384*2+251*2 m 127,000
RAZEM 172,780
204| KNR 2-02 | Balustrady oddzielajgce na hali sportowej z pochwytem m
d.11.5( 1209-01 stalowym z profili 50x50/50x20 stal nierdzewna h=90cm
B 03
53,66 m 53,660
RAZEM 53,660
205 KNR 2-02 | Pochwyty stalowe nierdzewne m
d.11.5] 1208-03
od P-01 do P-08
75,4 +2,58 +4,56 + 31,05 +2,5+ 1,065 +2,65 + 8,42 + m 341,335
14,8 + 11,3+ 15,4 + 66,28 + 23,93 + 81,4
dodatkowy pochwyt Zb9u
11,3 m 11,300
RAZEM 352,635,
206 dostawa i montaz kompletu poreczy i uchwytow dla kpl
d.11.5| kalk. wiasna | niepetnosprawnych w toaletach dla N.P.
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
207 KNR 2-02 | Zaluzje lamelowe al.sterowane elektrycznie dobor wg m2
d.11.5( 1210-03 | dok.techn.
analogia
662 m2 662,000
RAZEM 662,000
208 KNR 2-02 | Rolety zacieniajgce wewngtrzne m2
d.11.5] 1210-03
analogia
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pierwsza warstwa

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
943,6 m2 943,600
RAZEM 943,600
12[ 45443000-4 | Ocieplenie scian zewngtrznych wraz z wykonaniem elewac;ji
209] KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.12| 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie
5652,4 m2 5 652,400
RAZEM 5 652,400
210 KNR 0-17 | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza | m2
d.12| 2608-05
5652,4 m2 5 652,400
RAZEM 5 652,400
211 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.12| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do Scian
ptyty styropianowe EPS 100 25 cm
1765 m2 1765,000
RAZEM 1 765,000
212] KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d. 12| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
Plyta z welny mineralnej do systemow docieplen BSO
gr.150mm
1323 + 92 + 407,5 m2 1822,500
RAZEM 1 822,500
213| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.12| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do Scian
ptyty styropianowe EPS 100 10 cm
167,5 + 228,7 m2 396,200
RAZEM 396,200,
214 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2
d. 12| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
ptyty styropianowe EPS 100 5 cm
133 m2 133,000
RAZEM 133,000
215 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.12| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
wycena klejgcych - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej
indywidualna| styropianowych do Scian
Ptyta z wetny mineralnej do systeméw docieplenn BSO
gr.200mm
1137 + 238,7 + 187 m2 1 562,700
RAZEM 1 562,700
216 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi szt.
d.12| 2609-05 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
5*5652,4 szt. 28 262,000
RAZEM 28 262,000
217 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi m2
d. 12| 2609-06 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
5652,4 m2 5 652,400
RAZEM 5 652,400
218] KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d. 12| 2609-08 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem
metalowym
528 m 528,000
RAZEM 528,000
219 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.12| 0926-01 mineralnego - natozenie na podioze farby gruntujgcej -
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Podstawa

Opis i Wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

3587

m2

3 587,000

RAZEM

3 587,000

220
d.12

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych

m2

3587

m2

3 587,000

RAZEM

3 587,000

221
d.12

KNR-W 2-02
2004-12
analogia

Obudowa belek i podciggow ptytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 100
-02-obudowa zewnetrzna z ptyt cementowo-wtdknowych.
wraz z izolacja cieplng i przeciwwilgociowa uwaga doliczy¢
w pozycji systemowg membrane izolacyjng polietylenowg
ptyty cementowo -wtdkn. do stosowania na zewnatrz

ptyty PIR gr.150mm lambda=0,022

m2

obudowa zewn. ptyt TT i ptyt HC
1487,31

m2

1487,310

RAZEM

1487,310

222
d.12

KNR-W 2-02
2003-06
analogia

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowo 100-02-obudowa zewnetrzna
z plyt cementowo-wioknowych. wraz z izolacja cieplng i
przeciwwilgociowg uwaga doliczy¢ w pozycji systemowa
membrang izolacyjng polietylenowg (Sciana
zewn.warstwa Z-7) REI 120

m2

55*55

m2

302,500

RAZEM

302,500

223
d.12

ZKNR C-2
0105-08
analogia

Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach-w
systemie zabudowy z ptyt wibknocementowych

m2

obudowa zewn. ptyt TT i ptyt HC+ Z-7
1487,31 - 302,5 + 302,5

m2

1487,310

RAZEM

1487,310

224
d.12

ZKNR C-2
0119-01

Malowanie elewaciji farba akrylowa dwukrotnie; tynkow
zewn

m2

3587 + 1487,31 + 302,5

m2

5 376,810

RAZEM

5 376,810

225
d.12

kalk. wiasna

Dostawa i montaz systemu elewacyjnego z paneli
kompozytowych petnych na podkonstrukcji wraz z
elementami wykonczenia dobér wg. z dok.techn.

m2

1137

m2

1137,000

RAZEM

1 137,000

226
d.12

kalk. wiasna

Dostawa i montaz systemu elewacyjnego z paneli
kompozytowych perforowanych na podkonstrukcji wraz z
elementami wykonczenia dobér wg. z dok.techn.

m2

1523

m2

1523,000

RAZEM

1523,000

227
d.12

kalk. wiasna

Dostawa i montaz systemu elewacyjnego dla wiezy
widokowej: fasada dynamiczna - w postaci blaszek
aluminiowych o wym. kartki A4 luzno zawieszonych na
gornej krawedzi. na podkonstrukcji z siatki z linek
stalowych wraz z elementami wykonczenia dobor wg. z
dok.techn.

m2

301,58 + 212,36

m2

513,940

RAZEM

513,940

228
d.12

KNR 2-02
1210-03
analogia

Zaluzje aluminiowe zewnetrzne- na podkonstrukcji
stalowej jako ostona urzgdzen technologicznych na dachu

m2

164,6

m2

164,600

RAZEM

164,600
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Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
13| 45262120-8 | Rusztowania
229 KSNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.13| 1401-0100
365* 15 m2 5 475,000
RAZEM 5 475,000
230 KSNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o m2
d.13| 1404-03 | wysokosci 7-9 m do robdt wykonywanych na sufitach
2680 m2 2 680,000
RAZEM 2 680,000
231 czas pracy rusztowania r-g
d.13
2360 r-g 2 360,000
RAZEM 2 360,000
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Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3857 Uzytkownik: Iwestbau

Lp. | Podstawa | Opis [im. | llos¢ | Cenajedn. |  Wartos¢
KOSZTORYS:
1[45100000-8| Roboty przygotowawcze 0,00
1| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach m2 555,000
d.1| 0307-01 | stalowych obetonowanych - budowa -
ogrodzenie placu budowy-materiat w 80%
do odzysku przez Wykonawce (wsp. do M
0,2)
2| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach m2 555,000
d.1| 0307-03 | stalowych obetonowanych - rozebranie - -
po zakonczeniu budowy
3| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych | m3 4 631,507
d.1| 0122-01 | w terenie rébwninnym i nizinnym
4 Obstuga geologiczna kpl 1,000
d.1 |kalk. wlasna
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2145111200-0| Roboty ziemne 0,00
5| KSNR 1 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2 1 750,000
d.2| 0106-01 | (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek
6| KSNR 1 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2 1 750,000
d.2| 0106-02 | (humusu)za pomocg spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm
7|1 KSNR 1 | Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na m3 2 708,364
d.2| 0207-03 | odktad koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il h=2,15
8| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 2 963,561
d.2 | 0202-01 | przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
0214-03 | gruncie kat. I-ll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 2 km
9| KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopow m2 2 154,189
d.2| 0506-01 | wykonywanych recznie w gruntach kat. |-
i
10| KSNR 1 Zasypanie m3 2 708,364
d.2| 0210-04 | wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowd
w,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat.gr. I-1I-75%
Krotno$¢ = 0,75
11| KSNR 1 | Zasypywanie wykopow ze skarpami z m3 2708,364
d.2| 0309-01 | przerzutem na odl.do3 mz
zageszczeniem ; kat.gr. |-111-25% recznie
Krotno$¢ = 0,25
Razem dziat: Roboty ziemne
3 145262350-9| Warstwy podsypkowe i chudy beton pod tawy i stopy fundamentowe 0,00
12| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na [ m3 430,837
d.3| 1101-07 | podiozu gruntowym-z mieszanki piaskowo
-zwirowej zagegszczenie do 1d=0,98 20cm
13| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu m3 323,129
d.3| 1101-01 | gruntowym-chudy beton gr 15cm
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C
8/10 (B 10)
Razem dziat: Warstwy podsypkowe i chudy beton pod tawy i stopy
fundamentowe
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powierzchnia pozioma; izolacja przeciw
wodzie bez ci$nienia

4145262210-6| Roboty fundamentowe 0,00
14 | KNR 2-10 | Wykonanie pali Wolfsholtza o sr. 600 mm | m 1392,000
d.4 | 0405-10 | jedna kolumng rur w gruncie kat. Il-
kalk. wtasna| analogia pale CFA fi 600mm mnozniki do

Ri S 0,4 ze wzgledu na postep

techniczny ( beton B-30) zbrojone HEA

200 wg zestawienia i dok techn. 166+6

probnych=174szt |=8m
15| KNR 2-10 | Wykonanie pali Wolfsholtza o $r. 600 mm [ m 240,000
d.4| 0405-10 | jednag kolumna rur w gruncie kat. II-

kalk. wtasna| analogia pale CFA fi 600mm mnozniki do

R i S 0,4 ze wzgledu na postep

techniczny ( beton B-30) zbrojone HEB

320 wg zestawienia i dok techn. 30 szt

I=8m
16| KSNR 2 | Deskowanie systemowe m2 417,000
d.4| 0102-01 | drobnowymiarowe taw fundamentowych

betonowych lub zelbetowych
17| KSNR 2 | Deskowanie systemowe m2 539,242
d.4| 0102-02 | drobnowymiarowe stop fundamentowych

betonowych lub Zzelbetowych oraz ptyt i

oczepow
18| KSNR 2 [ Betonowanie taw i stop i oczepow m3 1 150,566
d.4 | 0107-03 | fundamentowych,ptyt kanatowych

zbrojonych w deskowaniu systemowym

drobnowymiarowym z transportem betonu

pompa

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C

25/30 (B 30)
19| KNR 2-02 | Kanaly technologiczne o grubosci sciani | m2 230,040
d.4| 0235-04 | stropu 15 cm i stosunku szerokosci do

wysokosci 1,11-1,3 - z zastosowaniem

pompy do betonu
20| KSNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych t 87,480
d.4| 0103-03 | pretami stalowymi okragtymi

zebrowanymi o $r. do 14 mm
21| KSNR2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych t 236,677
d.4 | 0103-03 | pretami stalowymi okragtymi

zebrowanymi o $r. do 14 mm
22 | ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji | m2 1682,358
d.4| 0302-01 | bitumicznej - powierzchnie poziome

bardzo nasigkliwe-taw stop i $cian
23 | ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji | m2 1 891,166
d.4 | 0302-04 | bitumicznej- powierzchnie pionowe

bardzo nasigkliwe
24 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podfoza - wykonanie m 275,280
d.4 | 0301-12 | wyoblen fasety przy uzyciu masy

bitumicznej- od strony zewnetrznej

fundamentu
25| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu m2 1 682,358
d.4 | 0303-04 | elastycznej masy bitumicznej ;
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26 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu m2 385,392
d.4| 0303-07 | elastycznej masy bitumicznej ;
powierzchnia pionowa; izolacja przeciw
wodzie bez ci$nienia
27 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu m2 385,392
d.4| 0303-10 | elastycznej masy bitumicznej; wklejenie
siatki z widkna szklanego na powierzchni
pionowej
28 | ZKNR C-2 | Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi| m2 385,392
d.4| 0307-01 | mocowanymi punktowo
Polistyren ekstrudowany XPS - 100 mm
29 | ZKNR C-2 | Ostoniecie pionowych izolacji z membran | m2 523,032
d.4 | 0307-03 | samoprzylepnych tkaning techniczng
analogia | Folia kubelkowa fundamentowa
Razem dziat: Roboty fundamentowe
5145223500-1| Elementy zelbetowe-$ciany,stupy,belki, stropy,szachty. 0,00
30 Ptyty stropowe o powierzchni ponad 6 m2 |elem 12,000
d.5 (kalk. wlasna| Montaz zurawiem.-ptyty TT1060 [=23,4m
dobor wg dok. techn.-w pozyciji
uwzgledni¢ koszt dostawy i montazu wraz
z nadbetonem o gr 7cm C-20/25
31 Piyty stropowe o powierzchni ponad 6 m2 |elem 13,000
d.5 |kalk. wkasna| Montaz zurawiem.-ptyty TT650 I=13,4m
dobdr wg dok. techn.-w pozyc;ji
uwzgledni¢ koszt dostawy i montazu wraz
z nadbetonem o gr 7cm C-20/25
32 Ptyty stropowe o powierzchni ponad 6 m2 |elem 16,000
d.5 |kalk. wlasna| Montaz zurawiem.-ptyty TT650 1=15,4m
dobor wg dok. techn.-w pozyciji
uwzgledni¢ koszt dostawy i montazu wraz
z nadbetonem o gr 7cm C-20/25
33 | KNR-W 2- | Budynki z elementow typu bloki zeranskie |elem 28,000
d.5 | 02 0302-02 | - ptyty stropowe o powierzchni ponad 6
z.sz.5.1. [ m2 Montaz innym zurawiem.-ptyty
9907-01 | kanatowe HC 320 1=11,5
analogia
34 | KNR 2-22 | Belki zelbetowe prefabrykowane m 115,800
d.5| 0203-01 | sprezone stropowe i dachowe -przy
analogia | nachyleniu potaci do 5 %
35| KSNR2 | Deskowanie systemowe m2 1 158,170
d.5 | 0102-0400 | drobnowymiarowe konstrukcji
betonowych lub Zzelbetowych, stupow
prostokatnych- UWAGA dla elementéw
eksponowanych jako beton
architektoniczny stosowa¢ odpowiednie
dla nich dekowania
36| KSNR2 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych m3 222,843
d.5 | 0107-0500 | stupéw prostokatnych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa-UWAGA dla
elementow eksponowanych zastosowac
odpowiednig plastycznosc¢ betonu
Beton z kruszywa naturalnego C 25/30 (B
30)
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Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

llos¢

Cena jedn.

Wartosc¢

37
d.5

KSNR 2
0102-03

Deskowanie systemowe
drobnowymiarowe $cian prostych
betonowych lub zelbetowych- UWAGA dla
elementow eksponowanych jako beton
architektoniczny stosowac odpowiednie
dla nich dekowania

m2

13 001,404

38
d.5

KSNR 2
0107-04

Betonowanie Scian prostych (wraz z
jednorodnie konstrukcyjnie powigzanymi
belkami,nadprozami,wiencami ect.)
zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu
pompa-UWAGA dla elementow
eksponowanych zastosowac odpowiednig
plastycznosc¢ betonu

Beton z kruszywa naturalnego C 25/30 (B
30)

m3

1960,088

39
d.5

KSNR 2
0102-0500

Deskowanie systemowe
drobnowymiarowe konstrukcji
betonowych lub Zelbetowych,
belek,podciggéw i wiencow- nie ujete w
Scianach zelbetowych konstrukcyjnych.
UWAGA dla elementow eksponowanych
jako beton architektoniczny stosowac
odpowiednie dla nich dekowania

m2

1028,780

40
d.5

KSNR 2
0107-0600

Betonowanie konstrukcji zbrojonych
belek,podciggéw i wiencow w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompgUWAGA dla
elementow eksponowanych zastosowac
odpowiednig plastycznos¢ betonu

Beton z kruszywa naturalnego C 25/30 (B
30)

m3

160,907

Vg
d.5

KSNR 2
0102-0600

Deskowanie systemowe
drobnowymiarowe konstrukcji
betonowych lub zelbetowych, ptyt
stropowych

m2

2 720,500

42
d.5

KSNR 2
0107-0700

Betonowanie konstrukcji zbrojonych ptyt
stropowych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu
pompg

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C
25/30 (B 30)

m3

540,778

43
d.5

KSNR 2
0101-09

Deskowanie tradycyjne schodow
zabiegowych

m2

331,014

44

KSNR 2
0105-08

Betonowanie schodow prostych
zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-
schody zewnetrzne do piwnicy

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C
25/30 (B 30)

m3

76,460

45
d.5

KSNR 2
0103-03

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych
pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi

546,115

46
d.5

KSNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i montaz
konstrukcji spawanych -HEB 340 do 550
dla Sciany wosi E i osi F 11-14

28,400

Razem dziat:

Elementy zelbetowe-Sciany,stupy,belki,
stropy,szachty.
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis [jm. | llos¢ | Cena jedn. Wartos¢
6 |145223500-1( Trybuna stata na 1593 miejsca 0,00
47| KSNR 2 [ Deskowanie systemowe m2 154,000
d.6 | 0102-0400 | drobnowymiarowe konstrukcji
betonowych lub zelbetowych, stupéw
prostokatnych
48| KSNR 2 [ Deskowanie systemowe m2 3834,0000
d.6 | 0102-0500 | drobnowymiarowe konstrukcji
betonowych lub zelbetowych,
belek,podciggdw i wiencow
49| KSNR 2 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych m3 49,800
d.6 | 0107-0500 | stupéw prostokgtnych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompag
50| KSNR2 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych m3 223,40000
d.6 | 0107-0600 | belek,podciggdéw i wiencow w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa- Beton B-25
51| KSNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych t 46,325000
d.6 | 0103-0300 | pretami stalowymi
okragtymi,zebrowanymi
52| KSNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych t 2,575000
d.6 | 0103-0100 | pretami stalowymi okragtymi,gtadkimi
53 Montaz belek-HEB t 11,2000
d.6
54 Dostawa-belki HEB t 11,2000
d.6
55 Dostawa i montaz prefabrykowanych kpl 102,000
d.6 elemntow schodowych
56 Dostawa i montaz krzesetek wraz z kpl 1 593,000
d.6 konstrukcjg nosna
Razem dziat: Trybuna stata na 1593 miejsca
7 145260000-7( Konstrukcje stalowe i pokrycie dachowe 0,00
71 Konstrukcje stalowe 0,00
57 | KNR 2-05 | Hale typu ciezkiego - wigzary dachowe - t 233,72400
d.7.1| 0106-02 [ w hali gtdwnej
58 | KNR 2-05 | Hale typu ciezkiego - stezenia dachow t 5,488000
d.7.1| 0106-04 | hala gtéwna
59 | KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i ostono | t 13,508000
d.7.1| 0208-05 [ masie elementu do 250 kg- pod-
konstrukcja dachu szklanego, konstrukcja
nosna tacznika z istn. budynkiem szkoty,
oraz wzmocnienia konstrukcji dachu w
hali gtéwnej pod elementy gtowne
technologii sceny
60 | KNR 2-05 | Pomosty o masie do 5t w halach i t 35,489000
d.7.1| 0120-04 | budynkach-platforma widokowa , pomosty
analogia | techniczne dla urzadzen na dachu.
61| KNR 2-05 | Pokrycie pomostéw z ptyt azurowych w t 18,300650
d.7.1| 0120-07 | halach i budynkach
analogia
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.

Podstawa

Opis

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

62
d.7.1

kalk. wiasna

Wykonanie i dostawa elementéw
konstrukciji stalowej - wigzary
dachowe,stezenia, wzmocnienia pod
technologie sceniczng, podkonstrukcja
dla dachu szklanego w (osiach 13-14, F-
G),konstrukcja zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez wykonanie
natrysku p.poz zgodnie z dok.techniczng

244,71200

63
d.7.1

kalk. wiasna

Wykonanie i dostawa elementéw
konstrukgcji stalowej-konstrukcja nosna
tacznika, pod-konstrukcja dla elewacji w
osi 13,konstrukcja platformy widokowej
wiezy,konstrukcje pod urzgdzenia
technologiczne na dachu,konstrukcja
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie i wykonanie natrysku z farb
chlorokauczukowych zgodnie z
dok.techniczng

43,49700

64
d.7.1

kalk. wiasna

Dostawa elementow konstrukcji stalowej-
krata podestowa ocynkowana- na podesty
obstugowe i platforme widokowg

18,30000

Razem

dziatk:

Konstrukcje stalowe

7.2

Pokrycie dachowe zgodnie z warstwg D-1 i D-6 dok.techn (na

bl.trapezowej)

0,00

65
d.7.2

KNR 2-05
1008-01
analogia

Lekka obudowa dachu ptaskiego o
nachyleniu do 10% z blach stalowych
fatdowych bez ocieplenia montowana
metodg tradycyjng-pokrycie nosne:
blacha nosna trapezowa T160 pozytyw gr
1,0mm schemat dwuprzestowy

m2

2 664,540

66
d.7.2

kalk. wiasna

Dostawa - pokrycie nosne: blacha nosna
trapezowa T160 pozytyw gr 1,0mm
schemat dwuprzestowy powlekana
dwustronnie powtokami poliestrowymi
wykonana ze stali S 320 GD dla anty
korozyjnosci C5

m2

2 664,540

67
d.7.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
wetny mineralnej poziome z ptyt
ukfadanych na sucho - jedna warstwa-
wstawienie bloczkow trapezowych oraz
klinbw pomiedzy fale blachy nosnej T160
grubos¢ ok16cm 120kg/m3

m2

2 664,540

68
d.7.2

NNRNKB
202 0534-
02

(z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100
m2 papa zgrzewalng -paroizolacja (dla
wywiniecia na pow pionowe oraz
zatamania- 5%)

m2

2797,7670

69
d.7.2

KNR 9-15
0401-02

Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR gr
100mm - poziome- na faczniku ze szkotg
ptyty TERMO PIR 100mm lambda=0,022

m2

130,0500

70
d.7.2

KNR 9-15
0401-02

Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR gr
50mm - poziome 2-ga warstwa na
taczniku ze szkotg

ptyty TERMO PIR 50mm lambda=0,022

m2

130,0500

-48 -

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3857 Uzytkownik: Iwestbau




Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp

Podstawa

Opis

j.m.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

71
d.7.2

KNR-W 2-
02 0612-03
kalk. wiasna

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
wetny mineralnej poziome z ptyt
mocowanych machanicznie 150mm -
jedna warstwa

Plyta z welny mineralnej do izolacji
dachow ptaskich gr.150mm
lambda=0,035

m2

2 534,4900

72
d.7.2

KNR-W 2-
02 0612-04
kalk. wiasna

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
wetny mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho 100mm - kazda
nastepna warstwa

Plyta z wetny mineralnej do izolacji
dachow ptaskich gr.100mm
lambda=0,035

m2

2534,4900

73
d.7.2

kalk. wiasna

Montaz memebrany dachowejo PCV z
rolki o parametrach nie gorszych niz
np.Sika Sikaplan 18G gr 1,8 mocowana
mechanicznie

m2

2664,5400

74
d.7.2

kalk. wiasna

Zgrzewanie membrany gorgcym
powietrzem.

m2

2664,5400

Razem

dziatk

Pokrycie dachowe zgodnie z warstwg D-1 i D-6
dok.techn (na bl.trapezowej)

7.3

(stropodachy)

Pokrycie dachowe zgodnie z warstwg D-2 i D-3 w dok.techn

0,00

75
d.7.3

NNRNKB
202 0534-
02

(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100
m2 papg zgrzewalng -paroizolacja (dla
wywiniecia na pow pionowe oraz
zatamania- 5%)

m2

1264,3260

76
d.7.3

KNR-W 2-
02 0612-03
kalk. wiasna

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
wetny mineralnej poziome z ptyt
mocowanych machanicznie 150mm -
jedna warstwa

Plyta z welny mineralnej do izolacji
dachéw ptaskich gr.150mm
lambda=0,035

m2

1204,1200

77
d.7.3

KNR-W 2-
02 0612-04
kalk. wiasna

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
wetny mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho 100mm - kazda
nastepna warstwa+attyka

Plyta z wetny mineralnej do izolacji
dachow ptaskich gr.100mm
lambda=0,035

m2

1432,8100

78
d.7.3

kalk. wiasna

Montaz memebrany dachowejo PCV z
rolki o parametrach nie gorszych niz
np.Sika Sikaplan 18G gr 1,8 mocowana
mechanicznie

m2

1432,8100

79
d.7.3

kalk. wiasna

Zgrzewanie membrany gorgcym
powietrzem.

m2

1432,8100

Razem

dziatk:

Pokrycie dachowe zgodnie z warstwg D-2 i D-3 w
dok.techn (stropodachy)

7.4

dachu odwrécony)

Pokrycie dachowe zgodnie z warstwg D-4 i D-5 w dok.techn (system

0,00

80
d7.4

KNR-W 2-
02 1104-01
1104-03

Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubosci 100 mm
zatarte na ostro-warstwa spadkowa
szlichta

m2

593,0000
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Krotnos¢ = 7

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
81| ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji | m2 1 008,000
d.7.4| 0302-01 | bitumicznej - powierzchnie poziome
bardzo nasigkliwe
82 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany | m2 96,000
d.7.4| 0306-01 [ samoprzylepnejBT 18 - gruntowanie
powierzchni poziomej-uszczelanienia
potgczen i dylataciji
83 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany | m2 960,000
d.7.4 | 0306-03 | samoprzylepnejBT 18 - przyklejenie
membrany na powierzchni poziome;j
84 | ZKNR C-2 [ Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany | m 768,000
d.7.4| 0306-06 | samoprzylepnejBT 18 - wklejenie paséw
z membrany w narozach
85| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu m2 1 008,000
d.7.4| 0303-04 | elastycznej masy bitumiczne;j;
powierzchnia pozioma; izolacja przeciw
wodzie bez ci$nienia
86 | ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji | m2 297,460
d.7.4| 0302-05 | bitumicznej- powierzchnie pionowe nie
nasigkliwe na sciankach szczytowych
87 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu m2 297,460
d.7.4 | 0303-07 | elastycznej masy bitumiczne;
powierzchnia pionowa; izolacja przeciw
wodzie bez cisnienia-scianki szczytowe
88 | KNR-W 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z m2 975,0000
d.7.4 | 02 0612-03 | wetny mineralnej poziome z piyt
kalk. wtasna| mocowanych przez klejenie 150mm -
jedna warstwa
Plyta z wetny mineralnej do izolacji
dachéw ptaskich gr.150mm
lambda=0,035
89 | KNR-W 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 851,4600
d.7.4 | 02 0612-04 | welny mineralnej poziome z ptyt
kalk. wtasna| ukfadanych na sucho 100mm - kazda
nastepna warstwa + attyka
Plyta z welny mineralnej do izolacji
dachéw ptaskich gr.100mm
lambda=0,035
90 | KNR-W 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 554,0000
d.7.4 | 02 0612-04 | welny mineralnej poziome z ptyt
kalk. wtasna| ukfadanych na sucho 50mm - kazda
nastepna warstwa pod ptytki chodnikowe
Plyta z welny mineralnej do izolacji
dachéw ptaskich gr.100mm
lambda=0,035
91| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym | m2 1 008,000
d.7.4| 0202-01 [ wzmocnieniem geowtdkninami
uktadanymi sposobem recznym
92 | KNR AT-09 | Dachy zielone; Warstwy zwir ptukany fr. 9 | m2 960,0000
d.7.4| 0203-01 [-30mm-gr.8cm
analogia
93 | KNR AT-09 | Dachy zielone; Warstwy ze zwiru - m2 960,0000
d.7.4| 0203-04 [ dodatek za 1 cm roznicy grubosci
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
94 | KNNR 6 | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach | m2 421,0000
d.7.4| 0503-06 [ 50x50x7 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypetnione piaskiem
Razem dziat: Pokrycie dachowe zgodnie z warstwg D-4 i D-5 w
dok.techn (system dachu odwr6cony)
7.5 Obrobki blacharskie, spusty, rynny, koryta 0,00
95 | KNR-W 2- | Rynny dachowe prostokatne w m 29,000
d.7.5| 02 0522-04 | rozwinieciu 70 cm - montaz z gotowych
analogia | elementéw z blachy stalowe;j
ocynkowanej i blachy z cynku
96 | KNR-W 2- | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - m 34,000
d.7.5| 02 0529-01 | montaz z gotowych elementéw z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
97 | KNR-W 2- [ Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - m 164,500
d.7.5 | 02 0529-01 | montaz z gotowych elementow z blachy
analogia | stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
98 | KNR-W 2- | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - m 128,500
d.7.5| 02 0529-02 | montaz z gotowych elementéw z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
99 | KNR-W 2- | Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu | m 37,500
d.7.5| 02 0529-03 | 40 cm - montaz z gotowych elementéw z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku 100x100
100 | KNR-W 2- | Obsadzenie wpustoéw dachowych z szt. 47,000
d.7.5 | 02 0534-06 | kotpakiem
101 Utozenie odwodnien liniowych na dachu m 31,000
d.7.5 |kalk. wiasna
102 | KNR-W 2- | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu m2 644,250
d.7.5 | 02 0517-02 | ponad 25 cm - montaz z gotowych
elementow prefabrykowanych z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej
103 | KNR 2-02 | Wykonanie koryt dachowych z m2 459,000
d.7.5| 0514-01 [ wylozeniem PCV
kalk. wtasna
104 Zgrzewanie membrany gorgcym m2 459,0000
d.7.5 |kalk. wtasna| powietrzem.
Razem dziat: Obrébki blacharskie, spusty, rynny, koryta
Razem dziat: Konstrukcje stalowe i pokrycie dachowe
8 [45410000-4| Scianki i oktadziny wewnetrzne 0,00
45442120-4
45430000-0
105 | KNR 0-27 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych | m2 55,600
d.8| 0160-02 | owys.do4,5migr.25 cm z pustakow
ceramicznych P+W (pioro i wpust)
Pustak scienny, $ciana nosna 25 P+W
250/373/238 mm klasa 15
106 | KNR-W 2- | Scianki dziatowe petne z cegiet petnych m2 2 626,133
d.8 | 02 0126-02 | grubosci 1/2 cegty
107 | KNR-W 2- | Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet | m2 94,080
d.8 | 02 0126-01 | petnych grubosci 1/4 cegty (do 3 m2 w
z.sz.r 03 | jednym miejscu)
5.7. 9907-
04 0126-09
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
108 | KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne - dodatek za m2 2 720,213
d.8| 0120-09 | zbrojenie

bednarka
109 | KNR 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie| m 136,800
d.8| 0126-05 | nadprozy prefabrykowanych
110 | KSNR 2 | Sciany murowane - osadzenie m 221,000
d.8| 0301-09 | podokiennikow prefabrykowanych

szerokos¢ 40 cm
111| KSNR 2 | osadzenie prefabrykowanych blatow lad | m2 89,650
d.8| 0301-09 | oraz pod umywalki itp.
112 Dostawa i montaz w pomieszczeniach m2 91,500
d.8 |kalk. wtasna| sanitariatdow $cianek wydzielajgcych - z

systemowych plyt laminowanych HPL o

grubosci min 18mm, wyposazone sg w

drzwi z zamkiem oraz elementy

wykonczeniowe i prowadzgce
113 | KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l m2 5 739,786
d.8 | 02 0801-02 | wykonywane mechanicznie na $cianach i

stupach
114 | KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. I1I m2 627,990
d.8 | 02 0801-04 | wykonywane mechanicznie na stropach i

podciggach
115 | KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 m2 2610,3500
d.8| 0201-02 | mm ze szlamdw uszczelniajgcych

naktadanych recznie na wyrownanym

podtozu w pom.sanitariatéw
116 | KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 | m2 2610,3500
d.8| 0829-03 | x 60 cm - na klej- ptytki gtadkie,

szkliwione , nasigkliwo$¢ <1, spoina

wodoszczelna -(cementowa z

wypetniaczem zywic i dodatkiem tworzyw

sztucznych) dwa kolory plytek

kontrastujgcych ze sobg
117 | KNR 0-12 | Licowanie Scian ptytkami o wymiarach m2 39,0000
d.8| 0829-03 | 120 x 60 cm - na klej- ptyty z kamienia

sztucznego polerowane gtadkie- lady
118 | KNR 0-12 | WKklejenie luster na scianach m2 89,0000
d.8| 0829-03

analogia

119 | KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60 | m2 1042,7800
d.8| 0829-04 | x 30cm - na klej- ptytki gtadkie,

szkliwione , nasigkliwos¢ <1, spoina

wodoszczelna -(cementowa z

wypetniaczem zywic i dodatkiem tworzyw

sztucznych) w pomieszczeniach sanit.
120 | KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 2299,7740
d.8| 2009-02 | wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu

szpachlowego wykonywane recznie na

Scianach na podtozu z tynku
121 gruntowanie powierzchni $cian pod m2 8 387,520
d.8 |kalk. wtasna| wyprawy malarskie
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
122 | KSNR 2 | Malowanie tynkéw wewnetrznych m2 8 387,352
d.8| 1301-08 | gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez

gruntowania-farbg akrylowo-lateksowa
zmywalng 3x o parametrach: - minimum
klasa 2 dla odpornosci na szorowanie wg
ISO 11998, - minimum 3500 cykli -
odpornos¢ na zmywanie wg PN-92/C-
81517
123 Oktadziny akustyczne $cian na hali m2 397,800
d.8 |kalk. wiasna| sportowej gtownej: perforowane panele
NRO o wym 240x140cm z fornirowanej
sklejki brzozowej na podkonstrukcji
drewnianej wypetnienie z wetny
mineralnej- dobor wg.dok.techn
124 Oktadziny akustyczne scian w pom. dla m2 52,300
d.8 (kalk. wiasna| akustykow itp.kabin komentatrosk.na
podkonstrukcji wypetnienie z wetny
mineralnej- dobor wg.dok.techn
125 Wykonanie zabudowy z ptyty cem- kpl 45,000
d.8 |kalk. wiasna| widéknowej stelazy podtynkowych WC
126 | KNR-W 2- | Scianki dziatowe z luksferéw 15x15x5 cm | m2 4,000
d.8 |02 0127-04 | (do 3 m2 w jednym miejscu)
z.sz.r03
5.7. 9907-
04
Razem dziat: Scianki i oktadziny wewnetrzne
9 145421146-9| Sufity podwieszane 0,00
127 | KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt | m2 3783,610
d.9| 2007-03 | gipsowych pojedyncze z ksztattownikéw
metalowych na stropach
128 | KNR-W 2- | Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych| m2 311,270
d.9 | 02 2007-04 | na stropach na rusztach metalowych-
analogia | sufity modutowe 60x60cm o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢-
dobdr wg.dok.techn
129 | KNR-W 2- | Okfadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych| m2 67,420
d.9 | 02 2007-04 | na stropach na rusztach metalowych-
analogia | sufity modutowe 60x120cm o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢-
dobdr wg.dok.techn
130 | KNR-W 2- | Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych| m2 343,930
d.9 | 02 2007-04 | na stropach na rusztach metalowych-
analogia | sufity modutowe 60x60cm - w pom
socjalnych dobér wg dok.techn.
131 | KNR-W 2- | Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych| m2 520,990
d.9 | 02 2007-04 | na stropach na rusztach metalowych-
analogia | sufity modutowe 60x120cm - w pom
socjalnych dobér wg dok.techn.
132 | KNR-W 2- | Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych| m2 2 540,000
d.9 | 02 2007-04 | na stropach na rusztach metalowych-
analogia | sufity modutowe 60x120cm i 60x240 -
akustyczny na hali gtownej dobor wg
dok.techn.
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
133 | KNR-W 2- | Obudowa belek i podciggoéw plytami m2 3672,870
d.9 | 02 2004-07 | gipsowo-kartonowymi na rusztach

analogia | metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 50-01-obudowa
wewnetrzna z plyt cementowo-
wioknowych.
134 | ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na m2| 36723870
d.9| 0105-08 | sufitach i belkach-w systemie zabudowy z
analogia | ptyt widknocementowych
Razem dziat: Sufity podwieszane
10 (45432100-5| Podtogi i posadzki 0,00
10.1 Na gruncie 0,00
135 | KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na | m3 707,673
d.10.1| 1101-07 | podtozu gruntowym-podsypka piaskowo-
zwirowa gr. 25 cm zageszczona
mechanicznie do 1s=0,98
136 | KNR 2-01 | Zageszczenie podktadu ubijakami m3 707,673
d.10.1| 0236-01 | mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll
z.sz. 2.5.2. | Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
9907
137 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podfozu m3 471,782
d.10.1| 1101-01 | gruntowym-chudy beton gr 10cm
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C
8/10 (B 10)
138 | ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji | m2 4 717,820
d.10.1| 0302-02 | bitumiczne - powierzchnie poziome nie
nasigkliwe
139 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu m2 4717,820
d.10.1| 0303-03 | elastycznej masy bitumiczne;j ;
powierzchnia pozioma; izolacja przeciw
wilgoci w gruncie
140 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt | m2 4 717,820
d.10.1| 0609-03 | styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10cm
Ptyta styropianowa EPS 100-038 (PS-E
FS 20)
141 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt | m2 4717,820
d.10.1| 0609-04 | styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - kazda nastepna
warstwa 5cm
142 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 4717,8200
d.10.1| 0607-01 | przeciwwodne z folii polietylenowej
kalk. wtasna| szerokiej poziome podposadzkowe-
podwdjnie
Krotnos¢ = 2
143 | KSNR 2 | Warstwy wyrownawcze z zaprawy m2 4 717,820
d.10.1| 1102-02 [ cementowej pod posadzki zatarte na
gtadko, gr. 20 mm
144 | KSNR 2 | Warstwy wyrownawcze z zaprawy m2 4717,820
d.10.1| 1102-03 | cementowej pod posadzki - zmiana
grubosci o 10 mm docelowo posadzka
8cm
Krotnosc¢ = 6
Razem dziat: Na gruncie
10.2 | | Na pigtrze 0,00
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145
d.10.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z pityt | m2
styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm
Srednia grubosc¢ dla pietra

Ptyta styropianowa EPS 100-038 (PS-E
FS 20)

3 759,070

146
d.10.2

KNR 2-02
0607-01
kalk. wiasna

Izolacje przeciwwilgociowe i m2
przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe-
podwdjnie

Krotnos¢ = 2

3759,0700

147
d.10.2

KSNR 2
1102-02

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy m2
cementowej pod posadzki zatarte na

gtadko, gr. 20 mm

3 759,070

148
d.10.2

KSNR 2
1102-03

Warstwy wyrownawcze z zaprawy m2
cementowej pod posadzki - zmiana
grubosci o 10 mm docelowo posadzka cm

Krotnos¢ = 6

3 759,070

Razem

dziatk

Na pietrze

10.3

Warstwy wykonczeniowe-kalkulowa¢ pozycje wraz z wszystk
elementami wykoriczeniowymi oraz kolorystykg zgodnie z dok.techn.

mi

0,00

149
d.10.3

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podptytkowa m2
przeciwwilgociowa gr. 1 mm z
polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w
ptynie) wykonywana recznie pod
oktadziny plytkowe

4110,210

150
d.10.3

KNR AT-23
0206-07

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni m2
sztucznych o regularnych ksztattach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
ptytki o wymiarach 60x60 i 60x120 cm-
Gres antyposlizgowy, kolor: jasny bez,
wstawki - kolor czarny, wymiar: 60x60cm i
60x120cm barwiony w masie o
nasigkliwosci wodnej E

2678,4400

151
d.10.3

KNR AT-23
0206-03

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni m2
sztucznych o regularnych ksztattach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
ptytki o wymiarach 30x30 cm-Gres
antyposlizgowy R10, kolor: jasny bez,
wymiar: 30x30cm w magazynkach i pom
gospod.techn.

105,0600

152
d.10.3

KNR AT-23
0206-07

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni m2
sztucznych o regularnych ksztattach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
ptytki o wymiarach 30x60 cm-Gres
antyposlizgowy R10, kolor: jasny bez,
wymiar: 30x60cm w magazynach na
pietrze

2678,4400

153
d.10.3

KNR AT-23
0206-07

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni m2
sztucznych o regularnych ksztattach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
ptytki o wymiarach 30x60 cm-Gres
antyposlizgowy R10, pétmat 30x60cm w

wWC

71,2900
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154
d.10.3

KNR AT-23
0206-07

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni
sztucznych o regularnych ksztattach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
ptytki o wymiarach 60x60 cm-Gresy
60x60cm, w tazienkach ceramika
nienasigkliwa, antyposlizgowa antyposl. ki
Cc

m2

523,8500

155
d.10.3

KNR AT-23
0301-06

Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej - pozioma czes¢
stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o
wymiarach 30x30 i 30x60 cm-gres
ceramika nienasigkliwa, antyposlizgowa
schodowa,klasa poslizgowosci R9 dla
obutej stopy , V kl. Scieralnosci

740,8500

156
d.10.3

KNR AT-23
0206-07

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni
sztucznych o regularnych ksztattach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
ptytki o wymiarach 30x60 cm-Gres
antyposlizgowy R10, 30x30 i 30x60cm w
komunikacji na pietrze

m2

398,2500

157
d.10.3

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z
ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane
na klej z przecinaniem ptytek metoda
zwyklg

425,240

158
d.10.3

ZKNR C-2
0605-04

Wykonywanie posadzek
samopoziomujgcych i rozlewnych na
przygotowanym podtozu o gr. 10-15 mm

m2

1564,6700

159
d.10.3

kalk. wiasna

gruntowanie powierzchni podtog pod
wykonywane oktadziny nawierzchni

m2

1564,670

160
d.10.3

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wyktadzin z tworzyw
sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe
-Winylowa podfoga sportowa wzmocniona
matowym witdknem szklanym z warstwag
piankowg PCV

m2

988,160

161
d.10.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wyktadzin z tworzyw
sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
rulonowych

m2

988,160

162
d.10.3

KNR 2-02
1113-04

Posadzki z wyktadzin tekstylnych
rulonowe-wyktadziny dywanowe
Wyktadzina igtowana, zabezpieczona
teflonem,

m2

203,810
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163
d.10.3

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Systemowa podtoga
sportowa drewniana, na elastycznej
kostrukcji z legaréw krzyzowych z
gumowymi podktadkami amostyzujgcymi
uderzenia.1. Panele z drewna litego
3700x129x22mm 2. Legar gorny: 25.5 x
60 x 3600 mm z gumowymi podkfadkami
elastycznymi 3. Legar dolny: 39 x 40 x
3364 mm z systemem mocowania 4.
Zamkowe kliny poziomujgce 5. Bariera
przeciwwilgociowa - folia PE gr. 0.2mm 6.
Cokoly wentylacyjne W przestrzeni
podtogowej przewidziano ogrzewnaie
podtogowe zgodnie z projektem
branzowym. wraz z liniami boisk i
wszystkimi elementami wykonczeniowymi
Systemowa podtoga sportowa drewniana,
na elastycznej kostrukcji z legarow
krzyzowych z gumowymi podktadkami
amostyzujgcymi uderzenia 1. Panele z
drewna litego 3700x129x22mm 2. Legar
gorny: 25.5 x 60 x 3600 mm z gumowymi
podktadkami elastycznymi 3. Legar dolny:
39 x 40 x 3364 mm z systemem
mocowania 4. Zamkowe kliny
poziomujgce 5. Bariera
przeciwwilgociowa - folia PE gr. 0.2mm 6.
Cokoty wentylacyjne W przestrzeni
podtogowej przewidziano ogrzewnaie
podtogowe zgodnie z projektem
branzowym.

m2

2 017,000

164
d.10.3

kalk. wiasna

Dostawa :Wyktadzina ochronna Plyty
wykonane z witdkniny igtowanej (100%
PP) w kolorze granatowym, na trwatym
spodzie antyposlizgowym. Wyktadzina
dopuszczona do stosowania na obiekty z
ogrzewaniem podtogowym. Wymiary ptyty
1000 x 2000 x 7,5 mm.

Wyktadzina ochronna Ptyty wykonane z
wiokniny iglowanej (100% PP) w kolorze
granatowym, na trwatym spodzie
antyposlizgowym. Wyktadzina
dopuszczona do stosowania na obiekty z
ogrzewaniem podtogowym. Wymiary ptyty
1000 x 2000 x 7,5 mm.

m2

2 017,000

165
d.10.3

kalk. wiasna

Dostawa :Przenosny certyfikowany
zestaw do badmintona oraz do tenisa
stotowego z 2 rolek do montazu na
istniejgcej podtodze sportowej Winylowa
podtoga sportowa wzmocniona matowym
widknem szklanym z warstwg piankowa
PCV Wymiary 2 x 3,33mx15m
Przenosny certyfikowany zestaw do
badmintona i tenisa stotowego z 2 rolek
do montazu na istniejgcej podtodze
sportowej Winylowa podtoga sportowa
wzmocniona matowym widknem
szklanym z warstwg piankowg PCV
Wymiary 2 x 3,33mx15m

m2

200,000

166
d.10.3

KSNR 2
1105-07
kalk. wiasna

Cokot aluminiowy z aluminium
szczotkowanego h=10cm,

130,000
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167
d.10.3

KSNR 2
1105-03
kalk. wiasna

Podtoga systemowa wraz z elemntami
wykonczeniowymi z kompozytu z drewna
w pomieszczeniu obserwatorium
astronomicznego i scenie zewnetrznej (na
legarach)- dobér zg. z dok techn.

m2

42,500

168
d.10.3

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wyktadzin z tworzyw
sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe
-Winylowa podfoga sportowa wzmocniona
matowym widknem szklanym z warstwa
piankowag PCV

m2

360,000

Razem dziat:

Warstwy wykonczeniowe-kalkulowaé¢ pozycje wraz z
wszystkimi elementami wykonczeniowymi oraz
kolorystykg zgodnie z dok.techn.

Razem dziat:

Podtogi i posadzki

11

45421000-4

Stolarka,s$lusarka,balustrady

0,00

111

Slusarka zewn stalowa w systemie semistrukturalnej $ciany ostonowej

stupowo ryglowej

0,00

169
d.11.1

KSNR 7
0505-05
analogia

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili
cienkosciennych powlekanych -
powierzchnia pow. 10 m2-montaz
stalowych fasad w systemie
semistrukturalnej $ciany ostonowej
stupowo ryglowej dobér wg dok.techn.
Szyba zespolona dwukomorowa: szyba
zewnetrzna - szkfo hartowane, szyba
wewnetrzna - szkio laminowane
bezpieczne,UCW < 1,1 W/m2K
(potwierdzony obliczeniami wg. PN-EN
13947),grbosc¢ szklenia 7 cm dobdr wg
wytycznych dok.techn.

m2

1672,880

170
d.11.1

kalk. wiasna

Dostawa systemowych stalowych fasad w
systemie semistrukturalnej sciany
ostonowej stupowo ryglowej dobor wg
dok.techn. Szyba zespolona
dwukomorowa: szyba zewnetrzna - szkio
hartowane, szyba wewnetrzna - szkio
laminowane bezpieczne,UCW < 1,1
W/m2K (potwierdzony obliczeniami wg.
PN-EN 13947),grbos¢ szklenia 7 cm
dobdér wg wytycznych dok.techn.

m2

1672,880

171
d.11.1

KSNR 7
0505-01
analogia

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili
cienkosciennych powlekanych z drzwiami
- powierzchnia do 7 m2 Szyba zespolona
dwukomorowa: szyba zewnetrzna - szkito
hartowane, szyba wewnetrzna - szkio
laminowane bezpieczne,UCW < 1,1
W/m2K (potwierdzony obliczeniami wg.
PN-EN 13947),grbos¢ szklenia 7 cm
dobdér wg wytycznych dok.techn.

m2

25,110

172
d.11.1

kalk. wiasna

Dostawa systemowych stalowych fasad
drzwi i naswietla w systemie
semistrukturalnej $ciany ostonowej
stupowo ryglowej dobér wg dok.techn.
Szyba zespolona dwukomorowa: szyba
zewnetrzna - szkfo hartowane, szyba
wewnetrzna - szklo laminowane
bezpieczne,UCW < 1,1 W/m2K
(potwierdzony obliczeniami wg. PN-EN
13947),grbosc¢ szklenia 7 cm dobdr wg
wytycznych dok.techn.

m2

25,110
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173
d.11.1

KSNR 7
0506-01
analogia

daszki nad drzwiami-dach przeszklony
nad wejsciem gtéwnym na podkonstrukc;ji
ze stali nierdzewnej oraz daszki nad
wejsciami bocznymi

m2

91,525

174
d.11.1

kalk. wiasna

Dostawa dach przeszklony nad wejsciem
gtéwnym na podkonstrukcji ze stali
nierdzewnej oraz daszki nad wejsciami
bocznymi dobér wg dok.techn.

m2

91,525

175
d.11.1

KSNR 7
0506-03
analogia

Swietlik gtéwny oraz swietliki w
stropodachach w systemowe
przeszkolenia przekry¢ dachowych dobor
wg dok.techn. Szyba zespolona
dwukomorowa: szyba zewnetrzna - szkio
hartowane, szyba wewnetrzna - szkio
laminowane bezpieczne,UCW < 1,1
W/m2K (potwierdzony obliczeniami wg.
PN-EN 13947),grbos¢ szklenia 7 cm
dobdér wg wytycznych dok.techn.

m2

579,990

176
d.11.1

kalk. wiasna

Dostawa swietlik glowny oraz swietliki w
stropodachach w systemowe
przeszkolenia przekry¢ dachowych dobor
wg dok.techn.Szyba zespolona
dwukomorowa: szyba zewnetrzna - szkio
hartowane, szyba wewnetrzna - szkio
laminowane bezpieczne,UCW < 1,1
W/m2K (potwierdzony obliczeniami wg.
PN-EN 13947),grbos¢ szklenia 7 cm
dobdér wg wytycznych dok.techn.

m2

579,990

177
d.11.1

KNR 0-19
0929-11
kalk. wiasna

Wymiana okna o wymiarach 1,5 x 2,0
pietrze na okno EI60

m2

3,000

Razem

dziat: Slu

sarka zewn stalowa w systemie semistrukturalnej
Sciany ostonowej stupowo ryglowej

11.2

Drzwi zewnetrzne stalowe

0,00

178
d.11.2

KNR-W 2-
02 1203-01

Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2
m2

drzwi stalowe zewnetrzne petne
rozwierane 1 skrzydiowe wraz z
oscieznica stalowa,okuciami i zamkiem

m2

3,600

179
d.11.2

KNR-W 2-
02 1203-02

Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad
2m2

drzwi stalowe zewnetrzne petne
rozwierane 2 skrzydtowe wraz z
oscieznicg stalowg,okuciami i zamkiem

m2

22,500

180
d.11.2

KNR-W 2-
02 1204-05

Drzwi stalowe przeciwpozarowe
dwustronne o powierzchni ponad 2 m2
drzwi stalowe rozwierane ppoz. EI-60
dwuskrzydiowe

m2

12,720

181
d.11.2

KNR-W 2-
02 1204-05

Drzwi stalowe przeciwpozarowe
dwustronne o powierzchni ponad 2 m2
drzwi stalowe rozwierane ppoz. EI-120
dwuskrzydtowe + naswietle EI-240

m2

13,050

Razem

dziatk:

Drzwi zewnetrzne stalowe

11.3

bezpieczne profile stalowe

Slusarka wewnetrzna stalowa i aluminiowa systemowa-Drzwi: szyba
zespolona jednokomorowa, $ciany systemowe: szkto laminowane

0,00
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Wartosc¢

182
d.11.3

KSNR 7
0505-03
analogia

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili
cienkosciennych powlekanych-
powierzchnia pow. 10 m2-Slusarka
wewnetrzna stalowa Drzwi: szyba
zespolona jednokomorowa, Sciany
systemowe: szkto laminowane
bezpieczne profile stalowe

m2

278,170

183
d.11.3

KSNR 7
0505-02
analogia

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili
cienkosciennych powlekanych-
powierzchnia do 10 m2-Slusarka
wewnetrzna stalowa Drzwi: szyba
zespolona jednokomorowa, Sciany
systemowe: szkto laminowane
bezpieczne profile stalowe

m2

22,090

184
d.11.3

kalk. wiasna

Dostawa Slusarka wewnetrzna stalowa
Drzwi: szyba zespolona jednokomorowa,
Sciany systemowe: szkfo laminowane
bezpieczne profile stalowe

m2

385,260

185
d.11.3

KSNR 7
0505-03
analogia

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili
cienkosciennych powlekanych -
powierzchnia pow. 10 m2-Slusarka
wewnetrzna stalowa Drzwi: szyba
zespolona jednokomorowa, Sciany
systemowe: szkto laminowane
bezpieczne profile stalowe p.poz El 15

m2

109,070

186
d.11.3

kalk. wiasna

Dostawa Slusarka wewnetrzna stalowa
Drzwi: szyba zespolona jednokomorowa,
Sciany systemowe: szkto laminowane
bezpieczne profile stalowe p.poz El 15

m2

109,070

187
d.11.3

KSNR 7
0505-03
analogia

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili
cienkosciennych powlekanych-
powierzchnia pow. 10 m2-Slusarka
wewnetrzna aluminiowa Drzwi: szyba
zespolona jednokomorowa, Sciany
systemowe: szkto laminowane
bezpieczne profile stalowe

m2

75,230

188
d.11.3

kalk. wiasna

Dostawa Slusarka wewnetrzna
aluminiowa Drzwi: szyba zespolona
jednokomorowa, Sciany systemowe:
szkto laminowane bezpieczne profile
aluminiowe

m2

75,230

189
d.11.3

KSNR 7
0505-05
analogia

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili
cienkosciennych powlekanych
nieotwierane - powierzchnia pow. 10 m2-
$ciana systemowa kgtowa szyba
zespolona jednokomorowa, Sciany
systemowe: szkto laminowane
bezpieczne w osi 11

m2

225,000

190
d.11.3

kalk. wiasna

Dostawa Slusarka wewnetrzna stalowa -
$ciana systemowa kgtowa szyba
zespolona jednokomorowa, s$ciany
systemowe: szkto laminowane
bezpieczne w osi 11

m2

225,000

191
d.11.3

KSNR 7
0503-08
analogia

Drzwi przymykowe stalowe-Drzwi: szyba
zespolona jednokomorowa, szkto
laminowane bezpieczne profile stalowe

m2

166,580
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa _ Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
192 DOSTAWA:Drzwi przymykowe stalowe- | m2 166,580
d.11.3 |kalk. wtasna| Drzwi: szyba zespolona jednokomorowa,
szkto laminowane bezpieczne profile
stalowe
793| KSNR7 | Drzwi przymykowe stalowe-Drzwi: szyba | m2 81,410
d.11.3| 0503-08 | zespolona jednokomorowa, szkto
analogia | laminowane bezpieczne profile stalowe
p.poz EI 60
194 DOSTAWA:Drzwi przymykowe stalowe- | m2 81,410
d.11.3 |kalk. wtasna| Drzwi: szyba zespolona jednokomorowa,
szkfo laminowane bezpieczne profile
stalowe p.poz EI 60
195 KSNR 7 | Drzwi przymykowe stalowe-Drzwi: szyba | m2 28,150
d.11.3| 0503-08 [ zespolona jednokomorowa, szkto
analogia | laminowane bezpieczne profile stalowe
p.poz El 120
196 DOSTAWA:Drzwi przymykowe stalowe- | m2 28,150
d.11.3 |kalk. wtasna| Drzwi: szyba zespolona jednokomorowa,
szkfo laminowane bezpieczne profile
stalowe p.poz EI 120
197 | KSNR 7 | Aluminiowe Swietliki-wstawki ze ,szkfa m2 867,000
d.11.3| 0506-03 | laminowanego min.552 mlecznego,
analogia | osadzonego w ramkach aluminiowych”
198 Dostawa wg systemu dobor zg. m2 867,000
d.11.3 |kalk. wiasna| dok.techn.i-wstawki ze ,szkta
laminowanego min.552 mlecznego,
osadzonego w ramkach aluminiowych”
199 | KNR 0-35 | Drzwi do natrysku regulowane z szybami | kpl. 4,000
d.11.3| 0125-09 | ze szkta hartowanego
analogia
Razem dziat: Slusarka wewnetrzna stalowa i aluminiowa
systemowa-Drzwi: szyba zespolona jednokomorowa,
Sciany systemowe: szkito laminowane bezpieczne
profile stalowe
114 Drzwi wewnetrzne dla pom. suchych 0,00
200 | KSNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych m2 156,000
d.11.4| 1002-01 | wewnetrznych petnych fabrycznie
wykonczonych-Drzwi ptytoweMDF
kompletne z oscieznicg stalowa-
Laminowane, wzmochione, kolorystyka z
palety RAL (zielone, niebieskie, zélte)
oscieznice stalowe. Klamki uzgodnic z
projektantem. Nalezy stosowac futryny
stalowe obejmujgce grubosc¢ Sciany.
201 | KSNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych m2 53,550
d.11.4| 1002-01 | wewnetrznych petnych fabrycznie
wykonczonych-Drzwi stalowe petne
kompletne z oscieznicg stalowa-
Laminowane, wzmochione, kolorystyka z
palety RAL (zielone, niebieskie, zélte)
oscieznice stalowe. Klamki uzgodnic z
projektantem. Nalezy stosowac futryny
stalowe obejmujgce grubosc¢ Sciany.-
p.poz EI6O0
Razem dziat: Drzwi wewnetrzne dla pom. suchych
11.5] | Balustrady,pochwyty,barierki,zaluzje 0,00
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
202 [ KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych | m 20,550
d.11.5| 1207-06 | osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu jednoptaszczyznowe-nierdzewna
dobdr zg. dok.techn.
203 [ KNR 2-02 | Balustrady nierdzewne z wypetnieniem m 172,780
d.11.5| 1209-05 | szklanym i pochwytem na trybunach oraz
wiezy widokowej
204 | KNR 2-02 | Balustrady oddzielajgce na hali sportowej [ m 53,660
d.11.5| 1209-01 | z pochwytem stalowym z profili
50x50/50x20 stal nierdzewna h=90cm
205 | KNR 2-02 | Pochwyty stalowe nierdzewne m 352,635
d.11.5| 1208-03
206 dostawa i montaz kompletu poreczy i kpl 3,000
d.11.5 |kalk. wtasna| uchwytéw dla niepetnosprawnych w
toaletach dla N.P.
207 | KNR 2-02 | Zaluzje lamelowe al.sterowane m2 662,000
d.11.5| 1210-03 | elektrycznie dobér wg dok.techn.
analogia
208 | KNR 2-02 | Rolety zacieniajgce wewnetrzne m2 943,600
d.11.5| 1210-03
analogia
Razem dziat: Balustrady,pochwyty,barierki,zaluzje
Razem dziat: Stolarka,$lusarka,balustrady
12 145443000-4| Ocieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewac;ji 0,00
209 | KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie m2 5652,400
d.12| 2608-03 | metodg lekka-mokra - gruntowanie
preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
210 [ KNR 0-17 | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy m2 5652,400
d.12| 2608-05 | klejgcej do podioza
211 | KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m2 1765,000
d.12| 2609-01 | styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie ptyt styropianowych do scian
ptyty styropianowe EPS 100 25 cm
212 | KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow plytami m2 1 822,500
d.12 | 2609-01 | styropianowymi metodg lekkga-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
Scian
Plyta z welny mineralnej do systemow
docieplen BSO gr.150mm
213 | KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow plytami m2 396,200
d.12 | 2609-01 | styropianowymi metodg lekkga-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
ptyty styropianowe EPS 100 10 cm
214 | KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m2 133,000
d.12| 2609-01 | styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie ptyt styropianowych do scian
ptyty styropianowe EPS 100 5 cm
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

215
d.12

KNR 0-17
2609-01
wycena
indywidualn
a

Ocieplenie $cian budynkow ptytami
styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie ptyt z wetny mineralnej
styropianowych do Scian

Ptyta z wetny mineralnej do systemoéw
docieplen BSO gr.200mm

m2

1 562,700

216
d.12

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie scian budynkéw ptytami
styropianowymi metodag lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z
betonu

szt.

28 262,000

217
d.12

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie $cian budynkow ptytami
styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach

m2

5 652,400

218
d.12

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie scian budynkéw ptytami
styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym

528,000

219
d.12

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego - natozenie na podfoze
farby gruntujacej - pierwsza warstwa

m2

3 587,000

220
d.12

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego grubosci 3.5 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych

m2

3 587,000

221
d.12

KNR-W 2-
02 2004-12
analogia

Obudowa belek i podciggow ptytami
gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych dwuwarstwowo
100-02-obudowa zewnetrzna z ptyt
cementowo-wioknowych. wraz z izolacja
cieplng i przeciwwilgociowag uwaga
doliczy¢ w pozycji systemowg membrane
izolacyjng polietylenowag

ptyty cementowo -wtdkn. do stosowania
na zewnatrz

ptyty PIR gr.150mm lambda=0,022

m2

1487,310

222
d.12

KNR-W 2-
02 2003-06
analogia

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-
kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowo 100-02-obudowa
zewnetrzna z ptyt cementowo-
widknowych. wraz z izolacja cieplng i
przeciwwilgociowg uwaga doliczy¢ w
pozycji systemowg membrane izolacyjng
polietylenowa (Sciana zewn.warstwa Z-7)
REI 120

m2

302,500

223
d.12

ZKNR C-2
0105-08
analogia

Zatopienie jednej warstwy siatki na
sufitach i belkach-w systemie zabudowy z
ptyt widknocementowych

m2

1487,310

224
d.12

ZKNR C-2
0119-01

Malowanie elewaciji farbg akrylowa
dwukrotnie; tynkdw zewn

m2

5 376,810
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
225 Dostawa i montaz systemu elewacyjnego | m2 1 137,000
d.12 (kalk. wiasna| z paneli kompozytowych petnych na

podkonstrukcji wraz z elementami
wykonczenia dobér wg. z dok.techn.
226 Dostawa i montaz systemu elewacyjnego | m2 1 523,000
d.12 (kalk. wiasna| z paneli kompozytowych perforowanych
na podkonstrukcji wraz z elementami
wykonczenia dobér wg. z dok.techn.
227 Dostawa i montaz systemu elewacyjnego | m2 513,940
d.12 (kalk. wlasna| dla wiezy widokowej: fasada dynamiczna
- w postaci blaszek aluminiowych o wym.
kartki A4 luzno zawieszonych na gornej
krawedzi. na podkonstrukcji z siatki z linek
stalowych wraz z elementami
wykonczenia dobér wg. z dok.techn.
228 | KNR 2-02 | Zaluzje aluminiowe zewnetrzne- na m2 164,600
d.12 | 1210-03 | podkonstrukcji stalowej jako ostona
analogia | urzadzen technologicznych na dachu
Razem dziat: Ocieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem
elewacji
13 145262120-8| Rusztowania 0,00
229 | KSNR 2 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o m2 5 475,000
d.13 | 1401-0100 | wysokosci do 20 m
230 | KSNR 2 | Rusztowania wewnetrzne rurowe m2 2 680,000
d.13 | 1404-03 | jednopomostowe o wysokosci 7-9 m do
robot wykonywanych na sufitach
231 czas pracy rusztowania r-g 2 360,000
d.13
Razem dziat: Rusztowania

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |Monter urzadzen i konst.metalow. Il r-g 234,0285
2 [Monter urzadzen i konst.metalow. Il r-g 68,3474
3|Robocizna r-g 9 659,2737
4 |robocizna r-g 2 192,5534
5 |Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 218 310,5545
6 |Spawacz Il r-g 47,3833
RAZEM
Stownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc¢
1 | Acetylen rozpuszczony techniczny | kg 6,7200 0,0000 6,7200
2 | acetylen techniczny rozpuszczony | kg 122,1200 0,0000 122,1200
3 | acetylen techniczny rozpuszczony | kg 46,3359 0,0000 46,3359
4 | acetylen techniczny rozpuszczony | kg 140,2344 0,0000 140,2344
5 | akcesoria z ksztattownikow z blachy| kg 8,8800 0,0000 8,8800
6 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,2948 0,0000 0,2948
kLIl
7 | Bale iglaste obrzynane grubosci m3 0,4424 0,0000 0,4424
50mm,kl.1I
8 | Bale iglaste obrzynane grubosci m3 1,6486 0,0000 1,6486
50mm, kLIl
9 | bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,1078 0,0000 0,1078
10 | bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0626 0,0000 0,0626
11 | balustrada schodowa nierdzewna kg 246,6000 0,0000 246,6000
12 | balustrady stalowe m 54,1966 0,0000 54,1966
13 | balustrady stalowe nierdzewna m2 190,2308 0,0000 190,2308
wypetnia szklane dobér zg.z
dok.techn.
14 | bednarka kg | 3264,2556 0,0000 | 3 264,2556
15 | bednarka kg 112,8960 0,0000 112,8960
16 | belki prefabrykowane sprezone m 118,1160 0,0000 118,1160
dobér wg dok.techn.
17 | Beton z kruszywa naturalnego C m3 391,4250 0,0000 391,4250
25/30 (B 30)
18 | Beton z kruszywa naturalnego C m3 | 1999,2898 0,0000 [ 1999,2898
25/30 (B 30)
19 | Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 278,6640 0,0000 278,6640
20 | beton zwykly z kruszywa m3 1,9600 0,0000 1,9600
naturalnego B 15
21 | beton zwykly z kruszywa m3 23,4641 0,0000 23,4641
naturalnego B 7.5 w podfozach
22 | Beton zwykty z kruszywa m3 3,3300 0,0000 3,3300
naturalnego C 12/15 (B 15)
23 | Beton zwykly z kruszywa m3 0,5790 0,0000 0,5790
naturalnego C 20/25 (B 25)
24 | Beton zwykly z kruszywa m3 278,1731 0,0000 278,1731
naturalnego C 20/25 (B 25)
25 | Beton zwykty z kruszywa m3 77,9892 0,0000 77,9892
naturalnego C 25/30 (B 30)
26 | Beton zwykty z kruszywa m3 551,5936 0,0000 551,5936
naturalnego C 25/30 (B 30)
27 | Beton zwykty z kruszywa m3 | 1806,1405 0,0000 | 1806,1405
naturalnego C 25/30 (B 30)
28 | Beton zwykly z kruszywa m3 332,8229 0,0000 332,8229
naturalnego C 8/10 (B 10)
29 | Beton zwykty z kruszywa m3 485,9355 0,0000 485,9355
naturalnego C 8/10 (B 10)
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Zestawienie materiatow

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3857 Uzytkownik: Iwestbau

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
30 | blacha nosna trapezowa T160 m2 | 3064,2210 0,0000 [ 3064,2210
pozytyw gr 1,0mm schemat
dwuprzestowy powlekana
dwustronnie powtokami
poliestrowymi wykonana ze stali S
320 GD dla anty korozyjnosci C5
31 | blachowkrety szt. | 13437,0500 0,0000 [ 13 437,0500
32 | blachowkrety szt. | 32 735,6931 0,0000 | 32 735,6931
33 | blachy stalowe srednie walcowane | kg 133,2270 0,0000 133,2270
na gorgco
34 | Blat z kamienia sztucznego(aglo- m2 180,0515 0,0000 180,0515
marmur)
35 | bloczek trapezowy dla T160 m |10 258,4790 0,0000 | 10 258,4790
wypetniajgcy z welny mineralnej
36 | cegta budowlana petna szt | 129 007,685 0,0000 | 129 007,685
3 3
37 | cement portlandzki 25 t 2,5431 0,0000 2,5431
38 | cienkowarstwowa zaprawa klejowa | kg |30 515,8226 0,0000 | 30 515,8226
39 | Cokét aluminiowy z aluminium m 139,1000 0,0000 139,1000
szczotkowanego h=10cm,
40 | dach przeszklony nad wejsciem m2 91,5250 0,0000 91,5250
gtownym na podkonstrukcji ze stali
nierdzewnej dobor wg wytycznych
dok.techn.
41 | deski iglaste obrzynane m3 0,2539 0,0000 0,2539
42 | deski iglaste obrzynane m3 0,4674 0,0000 0,4674
43 | Deski iglaste obrzynane 19- m3 0,9855 0,0000 0,9855
25mm,kl.1l
44 | deski iglaste obrzynane 25 mm KkL.IlII| m3 7,8444 0,0000 7,8444
45 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlII| m3 14,1015 0,0000 14,1015
46 | Deski iglaste obrzynane 25-65 m3 0,0784 0,0000 0,0784
mm,kl. 11, 1l
47 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3 0,5953 0,0000 0,5953
kI
48 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3 1,6103 0,0000 1,6103
kI
49 | deski iglaste obrzynane 38 mm kL.IlII| m3 4,3973 0,0000 4,3973
50 | deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII| m3 7,5913 0,0000 7,5913
51 | deski iglaste obrzynane 45 mm kLIII| m3 0,6441 0,0000 0,6441
52 | dostawa i montaz kompletu poreczy | szt. 3,0000 0,0000 3,0000
i uchwytow dla niepetnosprawnych
w toaletach dla N.P.
53 | Dostawa i montaz krzesetek wraz z | kpl [ 1593,0000 0,0000 [ 1593,0000
konstrukcjg nosnag
54 | Dostawa i montaz kpl 102,0000 0,0000 102,0000
prefabrykowanych elementow
schodowych
55 | Dostawa i montaz systemu m2 513,9400 0,0000 513,9400
elewacyjnego dla wiezy widokowe;j:
fasada dynamiczna - w postaci
blaszek aluminiowych o wym. kartki
A4 luzno zawieszonych na gornej
krawedzi. na podkonstrukcji z siatki
z linek stalowych wraz z
elementami wykonczenia dobdr wg.
z dok.techn.
56 | Dostawa Slusarka wewnetrzna m2 75,2300 0,0000 75,2300
aluminiowa Drzwi: szyba zespolona
jednokomorowa, Sciany
systemowe: szkto laminowane
bezpieczne profile aluminiowe
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Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

57

Dostawa Slusarka wewnetrzna
stalowa Drzwi: szyba zespolona
jednokomorowa, Sciany
systemowe: szkto laminowane
bezpieczne profile stalowe

m2

385,2600

0,0000

385,2600

58

Dostawa Slusarka wewnetrzna
stalowa Drzwi: szyba zespolona
jednokomorowa, Sciany
systemowe: szkto laminowane
bezpieczne profile stalowe p.poz El
15

m2

109,0700

0,0000

109,0700

59

Dostawa Slusarka wewnetrzna
stalowa- Sciana systemowa kgtowa
szyba zespolona jednokomorowa,
Sciany systemowe: szkto
laminowane bezpieczne w osi 11

m2

225,0000

0,0000

225,0000

60

DOSTAWA:Drzwi przymykowe
stalowe-Drzwi: szyba zespolona
jednokomorowa, szkto laminowane
bezpieczne profile stalowe

m2

166,5800

0,0000

166,5800

61

DOSTAWA:Drzwi przymykowe
stalowe-Drzwi: szyba zespolona
jednokomorowa, szkto laminowane
bezpieczne profile stalowe p.poz El
120

m2

28,1500

0,0000

28,1500

62

DOSTAWA:Drzwi przymykowe
stalowe-Drzwi: szyba zespolona
jednokomorowa, szkto laminowane
bezpieczne profile stalowe p.poz El
60

m2

81,4100

0,0000

81,4100

63

Dostawa-belka B1 HEB360

kg

11 200,0000

0,0000

11 200,0000

64

drabiny z rur stalowych spawane

kg

25,4460

0,0000

25,4460

65

drabiny z rur stalowych spawane

kg

49,0820

0,0000

49,0820

66

Drabiny z rur stalowych, spawane

kg

7,8400

0,0000

7,8400

67

drewno okragte na stemple
budowlane

m3

1,3241

0,0000

1,3241

68

drut stalowy okragly ocynkowany 3-
4 mm

kg

8,0000

0,0000

8,0000

69

Drzwi MDF Laminowane,
wzmocnione, kolorystyka z palety
RAL (zielone, niebieskie, zotte)
oscieznice stalowe. Klamki
uzgodnic z projektantem. Nalezy
stosowac futryny stalowe
obejmujgce grubosc¢ sciany.

m2

156,0000

0,0000

156,0000

70

Drzwi przesuwne prysznicowe na
wymiar 80x200

szt

4,0000

0,0000

4,0000

71

Drzwi stalowe petne kompletne z
oscieznicg stalowa-Laminowane,
wzmochione, kolorystyka z palety
RAL (zielone, niebieskie, zolte)
oscieznice stalowe. Klamki
uzgodni¢ z projektantem. Nalezy
stosowac futryny stalowe
obejmujgce grubosc¢ sciany.-p.poz
EI60

m2

53,5500

0,0000

53,5500

72

drzwi stalowe rozwierane ppoz. El-
120 dwuskrzydtowe + naswietle EI-
240

m2

13,0500

0,0000

13,0500

73

drzwi stalowe rozwierane ppoz. El-
60 dwuskrzydtowe

m2

12,7200

0,0000

12,7200

74

drzwi stalowe zewnetrzne petne
rozwierane 1 skrzydtowe wraz z
oscieznicg stalowg,okuciami i
zamkiem

m2

3,6000

0,0000

3,6000
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75

drzwi stalowe zewnetrzne petne
rozwierane 2 skrzydtowe wraz z
oscieznicg stalowa,okuciami i
zamkiem

m2

22,5000

0,0000

22,5000

76

Drzwi wraz z naswietlami:$lusarka
zewn stalowa w systemie
semistrukturalnej $ciany ostonowej
stupowo ryglowej,Szyba zespolona
dwukomorowa: szyba zewnetrzna -
szkfo hartowane, szyba
wewnetrzna - szkio laminowane
bezpieczne,UCW < 1,1 W/m2K
(potwierdzony obliczeniami wg. PN-
EN 13947),grbosc¢ szklenia 7 cm
dobdér wg wytycznych dok.techn.

m2

25,1100

0,0000

25,1100

77

Dwuteowniki stalowe HEA
walcowane na gorgco 200mm,
St3S

kg

58 881,6000

0,0000

58 881,6000

78

Dwuteowniki stalowe HEB
walcowane na gorgco 100-550 mm,
St3S

kg

29 820,0000

0,0000

29 820,0000

79

Dwuteowniki stalowe HEB
walcowane na gorgco 320mm,
St3S

kg

30 480,0000

0,0000

30 480,0000

80

dyble "z grzybkami"

szt.

29 392,4800

0,0000

29 392,4800

81

elektrody

kg

1,2330

0,0000

1,2330

82

elektrody do spawania stali
niskoweglowych o $rednicy sr. 3,25
mm

szt.

11 984,8000

0,0000

11 984,8000

83

Elektrody stal. fi 3,25 mm, dt. 450
mm

szt.

280,0000

0,0000

280,0000

84

elektrody stalowe do spawania stali
weglowych

szt.

1083,7712

0,0000

1083,7712

85

elektrody stalowe do spawania stali
weglowych $r. 3.25mm

100
szt.

1,3720

0,0000

1,3720

86

elektrody stalowe do spawania stali
weglowych $r. 3.25mm

100
szt.

58,4310

0,0000

58,4310

87

elektrody stalowe do spawania stali
weglowych sr. 3.25mm

szt.

1344,7413

0,0000

1344,7413

88

elementy prefabrykowane z blachy
stalowej ocynkowanej

m2

650,6925

0,0000

650,6925

89

elementy prefabrykowane z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej
okragte rura spustowa fi 100

35,0200

0,0000

35,0200

90

elementy prefabrykowane z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej
okragte rura spustowa fi 120

169,4350

0,0000

169,4350

91

elementy prefabrykowane z blachy
stalowej ocynkowanej powlekane;j
okragte rura spustowa fi 150

132,3550

0,0000

132,3550

92

elementy prefabrykowane z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej
prostokatne 100x100mm

38,6250

0,0000

38,6250

93

elementy prefabrykowane z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej-
rynny prostokatne w rozwn.70cm

29,8700

0,0000

29,8700

94

emulsja asfaltowa izolacyjna

dm3

55,3800

0,0000

55,3800

95

emulsja bitumiczna gruntujgca

kg

15,6167

0,0000

15,6167

96

emulsja bitumiczna izolacyjna

kg

593,8320

0,0000

593,8320

97

emulsja bitumiczna izolacyjna

kg

242,9677

0,0000

242,9677

98

farba akrylowa elewacyjna

dm3

1397,9706

0,0000

1397,9706
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99 | farba akrylowo-lateksowa dm3| 3557,0760 0,0000 | 3557,0760

zmywalna o parametrach: -

minimum klasa 2 dla odpornosci na

szorowanie wg 1ISO 11998, -

minimum 3500 cykli - odpornos¢ na

zmywanie wg PN-92/C-81517
100 | farba ftalowa do gruntowania dm3 355,0000 0,0000 355,0000

przeciwrdzewna miniowa
101 | farba gruntujgca dm3| 1076,1000 0,0000| 1076,1000
102 | farba olejna do gruntowania dm3 4,3664 0,0000 4,3664
103 | farba olejna do gruntowania dm3 9,9444 0,0000 9,9444
104 | farba olejna do gruntowania dm3 0,7920 0,0000 0,7920
105 | Farba olejna do gruntowania dm3 2,1280 0,0000 2,1280

miniowa 60%
106 | farba olejna do gruntowania dm3 13,8293 0,0000 13,8293

przeciwrdzewna miniowa 60 %
107 | farba olejna do gruntowania dm3 44,4076 0,0000 44,4076

przeciwrdzewna miniowa 60 %
108 | farba olejna nawierzchniowa dm3 4,3664 0,0000 4,3664
109 | farba olejna nawierzchniowa dm3 9,4617 0,0000 9,4617
110 [ farba olejna nawierzchniowa dm3 0,7560 0,0000 0,7560
111 | Fasady-Slusarka zewn stalowa w m2 | 1672,8800 0,0000 ([ 1672,8800

systemie semistrukturalnej sciany

ostonowej stupowo ryglowej,Szyba

zespolona dwukomorowa: szyba

zewnetrzna - szkto hartowane,

szyba wewnetrzna - szkto

laminowane bezpieczne,UCW < 1,1

W/m2K (potwierdzony obliczeniami

wg. PN-EN 13947),grbos¢ szklenia

7 cm dobér wg wytycznych

dok.techn.
112 | Folia kubelkowa fundamentowa m2 549,1836 0,0000 549,1836
113 | folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 | 20 344,5360 0,0000 | 20 344,5360

12m) 0.2 mm
114 | gaz propan-butan kg 406,2093 0,0000 406,2093
115 | geowtoknina m2 57,8088 0,0000 57,8088
116 | gips budowlany szpachlowy kg | 7520,2610 0,0000 | 7520,2610
117 | gips budowlany szpachlowy kg | 1719,8400 0,0000 | 1719,8400
118 [ gips budowlany szpachlowy kg 171,9650 0,0000 171,9650
119 | gips budowlany szpachlowy kg | 3961,5279 0,0000 | 3961,5279
120 | gips szpachlowy kg 5,5200 0,0000 5,5200
121 | Gres antyposlizgowy, kolor: jasny m2 | 2 946,2840 0,0000 | 2946,2840

bez, wstawki - kolor czarny, wymiar:

60x60cm i 60x120cm barwiony w

masie o nasigkliwosci wodnej E
122 | gres ceramika nienasigkliwa, m 777,8925 0,0000 777,8925

antyposlizgowa schodowa30x30 i

30x60 cm klasa poslizgowosci R9

dla obutej stopy , V kl. Scieralnosci
123 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 598,1040 0,0000 598,1040
124 | kgtownik aluminiowy m 620,9280 0,0000 620,9280
125 | Klej do ptytek ceramicznych, kg 72,0000 0,0000 72,0000

kamienia naturalnego, luksferéw
126 | klej winylowy osakrylowy kg 592,8960 0,0000 592,8960
127 | klej winylowy osakrylowy kg 216,0000 0,0000 216,0000
128 | kotki do wstrzeliwania szt. | 9648,2055 0,0000 | 9 648,2055
129 | kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. | 1228,1500 0,0000 | 1228,1500
130 | kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. [ 20 950,3308 0,0000 | 20 950,3308
131 | kotki rozporowe kpl. | 1489,3981 0,0000 | 1489,3981
132 | kotki rozporowe kpl. | 7 708,6800 0,0000 | 7 708,6800
133 | kofki rozporowe plastikowe szt. | 17 832,4500 0,0000 [ 17 832,4500
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134 [ KONSTRUKCJA STALOWA-krata | kg | 18 300,0000 0,0000 | 18 300,0000
podestowa ocynkowana- na
podesty obstugowe na dachu i
platforme widokowg wiezy
135 [ KONSTRUKCJA STALOWA- kg | 244 712,000 0,0000 | 244 712,000
Wykonanie i dostawa elementéw 0 0
konstrukciji stalowej - wigzary
dachowe,stezenia, wzmocnienia
pod technologie sceniczna,
podkonstrukcja dla dachu
szklanego w (osiach 13-14, F-
G),konstrukcja zabezpieczona
poprzez wykonanie natrysku p.poz
zgodnie z dok.techniczng
136 | KONSTRUKCJA STALOWA- kg |43 497,0000 0,0000 | 43 497,0000
Wykonanie i dostawa elementéw
konstrukcji stalowej-konstrukcja
nosna tgcznika, pod-konstrukcja dla
elewacji w osi 13,konstrukcja
platformy widokowej
wiezy,konstrukcje pod urzgdzenia
technologiczne na
dachu,konstrukcja zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie i wykonanie natrysku
z farb chlorokauczukowych zgodnie
z dok.technicznag
137 | kotwy stalowe szt. 13,2000 0,0000 13,2000
138 | krawedziaki iglaste m3 0,1474 0,0000 0,1474
139 | krawedziaki iglaste m3 0,2337 0,0000 0,2337
140 | Krawedziaki iglaste m3 0,1120 0,0000 0,1120
141 | ksztattowniki stalowe profilowane C| m |11 198,4940 0,0000 | 11 198,4940
142 | ksztattowniki stalowe profilowane C | kg 9 837,3860 0,0000 [ 9837,3860
100x075
143 | ksztattowniki stalowe profilowane U | m | 4 151,6368 0,0000| 4 151,6368
144 | ksztattowniki stalowe profilowane U | kg 2 005,3133 0,0000 [ 2 005,3133
55x075
145 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 235,0000 0,0000 235,0000
stosowany na gorgco
146 | linka stalowa ocynkowana sr. 6.3 m 166,5000 0,0000 166,5000
mm
147 | luksfery 15x15x5 cm szt. 177,2000 0,0000 177,2000
148 | lustra wklejane nascienne m2 90,7800 0,0000 90,7800
149 [ taczniki do membrany dachowe;j szt. | 16 389,4000 0,0000 | 16 389,4000
150 | masa bitumiczna kg 1508,1222 0,0000 [ 1508,1222
151 | masa bitumiczna kg | 18 871,2800 0,0000 | 18 871,2800
152 | masa bitumiczna izolacyjna kg | 16 429,7690 0,0000 [ 16 429,7690
153 [ masa do szpachlowania ptyt kg | 4848,1884 0,0000 | 4 848,1884
cementowych
154 | Membrana dachowa np.Sika m2 | 4711,9525 0,0000 [ 4 711,9525
Sikaplan 18G gr 1,8 mocowana
mechanicznie
155 | Membrana dachowa np.Sika m2 | 1170,4500 0,0000| 1170,4500
Sikaplan 18G gr 1,8 mocowana
mechanicznie
156 | membrana samoprzylepna m2 | 1280,7360 0,0000 | 1280,7360
157 | mieszanka piaskowo-zwirowa m3 465,3040 0,0000 465,3040
158 | mineralna szpachléwka do tynkow | kg 9,9300 0,0000 9,9300
zewnetrznych
159 [ nadproza prefabrykowane m 139,5360 0,0000 139,5360
160 [ Obstuga geologiczna kpl 1,0000 0,0000 1,0000
161 [ Odwodnienia liniowe - rynna m 31,0000 0,0000 31,0000
polimerobetonowa z rusztem
stalowym ocynkowanym (klasa
(szerokos¢ x gtebokosc¢ x dtugosc)
-70 -




Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

162

Oktadziny akustyczne $cian na hali
sportowej gtdwnej: perforowane
panele NRO o wym 240x140cm z
fornirowanej sklejki brzozowej na
podkonstrukcji drewnianej
wypetnienie z wetny mineralnej-
dobdr wg.dok.techn

m2

417,6900

0,0000

417,6900

163

Oktadziny akustyczne Scian na
podkonstrukcji wypetnienie z wetny
mineralnej- dobor wg.dok.techn

m2

54,9150

0,0000

54,9150

164

okno zewnetrzne ocieplone El 60
150x200cm

m2

3,0000

0,0000

3,0000

165

papa asfaltowa na osnowie z tkanin
bawetnianych

m2

117,5000

0,0000

117,5000

166

papier scierny

m2

4,1496

0,0000

4,1496

167

pasta podtogowa bezbarwna

kg

98,8160

0,0000

98,8160

168

pianka poliuretanowa

kg

200,2155

0,0000

200,2155

169

pianka poliuretanowa

kg

17,3400

0,0000

17,3400

170

pianka poliuretanowa

0,7500

0,0000

0,7500

171

piasek

m3

26,4809

0,0000

26,4809

172

ptyta cementowo-wtdkn. do
stosowania wewnatrz

m2

3 856,5135

0,0000

3 856,5135

173

Ptyta styropianowa EPS 100-038
(PS-E FS 20)

m3

692,7223

0,0000

692,7223

174

Ptyta styropianowa EPS 100-038
(PS-E FS 20)

m3

1,4131

0,0000

1,4131

175

Ptyta styropianowa EPS 100-038
(PS-E FS 20)

m2

247,6856

0,0000

247,6856

176

Plyta z wetny mineralnej do izolacji
dachow ptaskich gr.100mm
lambda=0,035

m2

5641,3980

0,0000

5641,3980

177

Plyta z welny mineralnej do izolacji
dachéw ptaskich gr.150mm
lambda=0,035

m2

4 949,2905

0,0000

4 949,2905

178

Plyta z welny mineralnej do
systemow docieplen BSO
gr.150mm

m2

1913,6250

0,0000

1913,6250

179

Plyta z welny mineralnej do
systemow docieplen BSO
gr.200mm

m2

1640,8350

0,0000

1 640,8350

180

ptytki 30x60cm gtadkie, szkliwione ,
nasigkliwos¢ <1

m2

2662,5570

0,0000

2662,5570

181

ptytki 60x30cm gtadkie, szkliwione ,
nasigkliwos¢ <1

m2

1 063,6356

0,0000

1 063,6356

182

plytki oktadzinowe podtogowe
30x30 cm-Gres antyposlizgowy
R10, kolor: jasny bez, wymiar:
30x30cm w magazynkach i pom
gospod.techn.

m2

110,3130

0,0000

110,3130

183

ptytki oktadzinowe podtogowe
30x60 cm-Gres antyposlizgowy
R10, kolor: jasny bez, wymiar:
30x60cm w magazynach na pietrze

m2

2 946,2840

0,0000

2 946,2840

184

ptytki oktadzinowe podtogowe
30x60 cm-Gres antyposlizgowy
R10,potmat 30x60cm w WC

m2

78,4190

0,0000

78,4190

185

ptytki oktadzinowe podtogowe
30x60 cm-Gres antyposlizgowy
R10,p6tmat30x30 i 30x60cm w
komunikacji na pietrze

m2

438,0750

0,0000

438,0750

186

plytki oktadzinowe podtogowe
60x60 cm-Gresy 60x60cm, w
tazienkach ceramika nienasigkliwa,
antyposlizgowa antyposl. kl C

m2

576,2350

0,0000

576,2350

187

plytki z kamieni sztucznych

m2

66,9753

0,0000

66,9753
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188 | plyty cementowo -wtokn. do m2 | 3123,3510 0,0000 | 3123,3510
stosowania na zewnatrz
189 | plyty cementowo -wtokn. do m2 | 1246,3000 0,0000 | 1246,3000
stosowania na zewnatrz (p.poz)
190 | ptyty chodnikowe betonowe szt | 1717,6800 0,0000| 1717,6800
50x50x7 cm
191 | plyty PIR gr.150mm lambda=0,022 | m2 | 1531,9293 0,0000 | 1531,9293
192 | ptyty pomostowe komunikacyjne m2 2,6800 0,0000 2,6800
193 | plyty pomostowe robocze m2 90,5840 0,0000 90,5840
194 | Plyty pomostowe robocze m2 81,0300 0,0000 81,0300
195 | plyty stropowe zelbetowe kanatowe | szt. 28,0000 0,0000 28,0000
HC 320
196 | ptyty stropowe zelbetowe TT1060 | szt. 12,0000 0,0000 12,0000
1=23,4m
197 | plyty stropowe zelbetowe TT650 szt. 13,0000 0,0000 13,0000
1=13,4m
198 | plyty stropowe zelbetowe TT650 szt. 16,0000 0,0000 16,0000
1=15,4m
199 | ptyty styropianowe EPS 100 10 cm | m3 41,6010 0,0000 41,6010
200 | ptyty styropianowe EPS 100 25 cm | m3 463,3125 0,0000 463,3125
201 | plyty styropianowe EPS 100 5 cm m3 6,9825 0,0000 6,9825
202 | ptyty TERMO PIR 100mm m2 133,9515 0,0000 133,9515
lambda=0,022
203 | ptyty TERMO PIR 50mm m2 133,9515 0,0000 133,9515
lambda=0,022
204 | ptyty z kamienia sztucznego m2 39,7800 0,0000 39,7800
polerowane gtadkie- lady 120x60cm
205 | pochwyty stalowe nierdzewne m 356,1614 0,0000 356,1614
206 | Podtoga systemowa wraz z m2 42,9250 0,0000 42,9250
elemntami wykonczeniowymi z
kompozytu z drewna w
pomieszczeniu obserwatorium
astronomicznego i scenie
zewnetrznej (na legarach)- dobor
zg. z dok techn.
207 | polimerowa masa uszczelniajgca kg 5507,6814 0,0000 [ 5507,6814
(folia w plynie)
208 | polimerowo-asfaltowa papa m2 | 3273,3874 0,0000 [ 3273,3874
zgrzewalna na osnowie z widkniny
poliestrowej
209 | polimerowo-asfaltowa papa m2 | 1479,2614 0,0000 | 1479,2614
zgrzewalna na osnowie z widkniny
poliestrowej
210 | Polistyren ekstrudowany XPS - 100| m2 416,2234 0,0000 416,2234
mm
211 | porecz katowa prawa TPC 13 szt. 3,0000 0,0000 3,0000
400x500x100
212 | pospotka do betonéw zwyktych m3 764,2868 0,0000 764,2868
213 | preparat gruntujgcy kg 19,2000 0,0000 19,2000
214 | preparat wzmacniajgcy podtoze dm3| 1130,4800 0,0000 | 1130,4800
215 | Prety okr.gtad.do zbr.bet. fido 7mm| kg | 2 590,4500 0,0000 | 2590,4500
216 | prety okragte do zbrojenia betonu, kg | 549 391,690 0,0000 [ 549 391,690
zebrowane 0 0
217 | prety okragte do zbrojenia betonu, kg |238 097,062 0,0000 [ 238 097,062
zebrowane s$r. do 14 mm 0 0
218 | prety okragte do zbrojenia betonu, kg |88 004,8800 0,0000 | 88 004,8800
zebrowane $r. do 14 mm
219 | prety spawalnicze z PCW kg 29,6448 0,0000 29,6448
nieplastyfikowanego
220 | Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12- kg |46 602,9500 0,0000 | 46 602,9500
14mm
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kompozytowych perforowanych na
podkonstrukcji wraz z elementami
wykonczenia dobor wg. z
dok.techn.

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
221 | Przenosny certyfikowany zestaw do| m2 218,0000 0,0000 218,0000
badmintona i tenisa stotowego z 2
rolek do montazu na istniejgcej
podtodze sportowej Winylowa
podtoga sportowa wzmocniona
matowym widknem szklanym z
warstwg piankowg PCV Wymiary 2
x 3,33mx15m
222 | Pustak scienny, sciana nosna 25 szt 604,9280 0,0000 604,9280
P+W 250/373/238 mm klasa 15
223 | Rura inst. b\szwu dla ciept. fi m 223,2453 0,0000 223,2453
48,3/3,6mm
224 | Rura inst. b\szwu dla ciept. fi m 831,9780 0,0000 831,9780
48,3/3,6mm
225 | rury stalowe $r.48,3x3,6 mm m 633,9027 0,0000 633,9027
226 | Siatka ogrodzeniowa pleciona z m2 109,8900 0,0000 109,8900
drutu ocynkowanego 2,5/50x50
227 | siatka z wtokna szklanego m2 404,6616 0,0000 404,6616
228 | siatka z wtokna szklanego m2 | 6415,4740 0,0000 | 6415,4740
229 | siatka z wtdkna szklanego m2 | 1755,0258 0,0000 [ 1 755,0258
230 | siatka z wtokna szklanego m2 | 4 333,9866 0,0000 | 4 333,9866
231 | silikon kg 292,2110 0,0000 292,2110
232 | silikon kg 17,3400 0,0000 17,3400
233 | silikon dm3 0,1500 0,0000 0,1500
234 | silikon wodoodporny z dodatkiem dm3 1,2400 0,0000 1,2400
srodkéw grzybobojczych
235 | stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0926 0,0000 0,0926
236 | stupki z rur stalowych szt. 32,1900 0,0000 32,1900
237 | spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 19,9053 0,0000 19,9053
238 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,7047 0,0000 0,7047
239 | Styropian elewacyjny EPS-70 040 | m3 77,8938 0,0000 77,8938
240 | sucha mieszanka tynkarska kg |15 782,8000 0,0000 [ 15 782,8000
mineralna o grubosci ziarna do 3,5
mm
241 | sufitowe ptyty dekoracyjne o wym m2 326,8335 0,0000 326,8335
60x60 cm o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢
242 | sufitowe ptyty modutowe m2 70,7910 0,0000 70,7910
dekoracyjne o wym 60x120 cm o
podwyzszonej odpornosci na wilgoé
243 | sufitowe ptyty modutowe m2 547,0395 0,0000 547,0395
dekoracyjne o wym 60x120cm - w
pom. socjalnych
244 | sufitowe ptyty modutowe m2 | 2667,0000 0,0000 | 2667,0000
dekoracyjne o wym 60x120cm i
60x240 - akustyczny na hali
gtownej
245 | sufitowe ptyty modutowe m2 361,1265 0,0000 361,1265
dekoracyjne o wym 60x60cm - w
pom. socjalnych
246 | system elewacyjny z paneli m2 | 1137,0000 0,0000| 1137,0000
kompozytowych petnych na
podkonstrukcji wraz z elementami
wykonczenia dobor wg. z
dok.techn.
247 | system elewacyjny z paneli m2 | 1523,0000 0,0000 | 1523,0000
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Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢

Il'inw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

248

Systemowa podtoga sportowa
drewniana, na elastycznej
kostrukcji z legaréw krzyzowych z
gumowymi podkfadkami
amostyzujgcymi uderzenia 1.
Panele z drewna litego
3700x129x22mm 2. Legar gorny:
25.5 x 60 x 3600 mm z gumowymi
podkfadkami elastycznymi 3. Legar
dolny: 39 x 40 x 3364 mm z
systemem mocowania 4. Zamkowe
kliny poziomujace 5. Bariera
przeciwwilgociowa - folia PE gr.
0.2mm 6. Cokoly wentylacyjne W
przestrzeni podtogowej
przewidziano ogrzewnaie
podtogowe zgodnie z projektem
branzowym.

m2

2198,5300

0,0000

2198,5300

249

szlam uszczelniajgcy elastyczny

kg

13 704,3375

0,0000

13 704,3375

250

Scianki wydzielajace - z
systemowych plyt laminowanych
HPL o grubosci min 18mm,
wyposazone sg w drzwi z zamkiem
oraz elementy wykonczeniowe i
prowadzace

m2

96,0750

0,0000

96,0750

251

Srodek gruntujacy

dm3

2 096,8800

0,0000

2 096,8800

252

Srodek gruntujacy do posdzek

dm3

187,7604

0,0000

187,7604

253

Sruby stalowe zgrubne z tbem
szesciokatnym,z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i
podkiadkami

kg

10,2443

0,0000

10,2443

254

Sruby stalowe zgrubne z tbem
szesciokatnym,z gwintem na catej
diugosci z nakretkami i
podkiadkami

kg

189,3164

0,0000

189,3164

255

Sruby zgrubne z tbem
szesciokatnym

kg

26,8800

0,0000

26,8800

256

Swietlik gtéwny oraz swietliki w
stropodachach w systemowe
przeszkolenia przekry¢ dachowych
dobdr wg dok.techn.Szyba
zespolona dwukomorowa: szyba
zewnetrzna - szkto hartowane,
szyba wewnetrzna - szkto
laminowane bezpieczne,UCW < 1,1
W/m2K (potwierdzony obliczeniami
wg. PN-EN 13947),grbos¢ szklenia
7 cm dobér wg wytycznych
dok.techn.

m2

579,9900

0,0000

579,9900

257

tasma

3 367,2698

0,0000

3 367,2698

258

tasma

3

1096,8650

0,0000

1 096,8650

259

tasma do spoinowania piyt
widknocemetnt

8 315,3777

0,0000

8 315,3777

260

Tlen sprezony techniczny

m3

20,1600

0,0000

20,1600

261

tlen techniczny

m3

139,0078

0,0000

139,0078

262

tlen techniczny

420,7032

0,0000

420,7032

263

tlen techniczny sprezony

m3

369,2000

0,0000

369,2000

264

Trzpienie stal. do montazu
konstruk. stal.

kg

17,9200

0,0000

17,9200

265

trzpienie stalowe do montazu
konstrukgciji stalowych

kg

55,4298

0,0000

55,4298

266

uchwyty do rur spustowych fi 150
ocynkowane

kpl.

42,4050

0,0000

42,4050

267

uchwyty do rur spustowych
ocynkowane

szt

65,5050

0,0000

65,5050
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
268 | uchwyty do rur spustowych kpl. 12,3750 0,0000 12,3750
ocynkowane
269 | uchwyty do rynien dachowych kpl. 69,6000 0,0000 69,6000
ocynkowane
270 | Winylowa podtoga sportowa m2 | 1077,0944 0,0000 | 1077,0944
wzmocniona matowym wioknem
szklanym z warstwg piankowg PCV
271 | wkrety do ptyt cementowo-wiokn szt. [ 50 979,4356 0,0000 | 50 979,4356
272 | wkrety do ptyt gipsowych kg 119,8140 0,0000 119,8140
273 | wkrety stalowe szt. 338,0000 0,0000 338,0000
274 | woda m3 10,9211 0,0000 10,9211
275 | woda m3 4,8985 0,0000 4,8985
276 | Wstawki ze ,szkta laminowanego m2 875,6700 0,0000 875,6700
min.552 mlecznego, osadzonego w
ramkach aluminiowych-Dostawa wg
systemu dobor zg. dok.techn
277 | Wyktadzina igtowana, m2 222,1529 0,0000 222,1529
zabezpieczona teflonem,
278 | Wyktadzina ochronna Piyty m2 | 2198,5300 0,0000 | 2198,5300
wykonane z witdkniny iglowanej
(100% PP) w kolorze granatowym,
na trwatym spodzie
antyposlizgowym. Wykfadzina
dopuszczona do stosowania na
obiekty z ogrzewaniem
podtogowym. Wymiary ptyty 1000 x
2000 x 7,5 mm.
279 | Wyktadzina podiogowa PVC m2 392,4000 0,0000 392,4000
Linoleum dobér zg. z dok.techn.
klejona do podfoza
280 | wypusty dachowe szt. 47,0000 0,0000 47,0000
281 | Zabudowy z plyty cem-wtdknowej m2 67,5000 0,0000 67,5000
stelazy podtynkowych WC
282 | zaprawa m3 78,7840 0,0000 78,7840
283 | Zaprawa cementowa M 7 m3 3,1939 0,0000 3,1939
284 | zaprawa cementowa do zatapiania | kg |23 736,8280 0,0000 | 23 736,8280
siatki
285 | zaprawa cementowa M 12 m3 62,5465 0,0000 62,5465
286 | zaprawa cementowa M 12 m3 534,0441 0,0000 534,0441
287 | zaprawa cementowa M 12 zbrojony | m3 77,4368 0,0000 77,4368
widknem rozproszonym
288 | zaprawa cementowa M 12 zbrojony | m3 97,1871 0,0000 97,1871
widknem rozproszonym
289 | zaprawa cementowa M 7 m3 1,3440 0,0000 1,3440
290 | zaprawa cementowa M 7 m3 1,9680 0,0000 1,9680
291 | zaprawa cementowa m. 80 m3 1,8550 0,0000 1,8550
292 | zaprawa cementowo-wapienna M 2 [ m3 132,9245 0,0000 132,9245
293 | Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 1,0349 0,0000 1,0349
294 | zaprawa cementowo-wapienna M m3 0,8340 0,0000 0,8340
50
295 | zaprawa cementowo-wapienna M 7 [ m3 14,6911 0,0000 14,6911
296 | zaprawa do spoinowania kg | 2144,2190 0,0000 [ 2 144,2190
297 | zaprawa do spoinowania kg 136,2010 0,0000 136,2010
wodoodporna
298 | zaprawa klejgca kg | 19 968,0488 0,0000 | 19 968,0488
299 | zaprawa klejowa sucha do ptyt kg |34 692,9100 0,0000 | 34 692,9100
styropianowych
300 | zaprawa klejowa sucha do siatki kg |28 262,0000 0,0000 [ 28 262,0000
301 | zaprawa samopoziomujgca(2-20 kg |38 678,6424 0,0000 | 38 678,6424
mm)
302 | zaprawa spoinujgca epoks kg 51,0288 0,0000 51,0288
303 | zaprawa spoinujgca wodoszcz. kg | 2079,6215 0,0000| 2079,6215
304 | zaprawa wapienna M 0.6 m3 19,1033 0,0000 19,1033
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
305 | zawiesia do ksztattownikéw C- szt. | 13 620,9960 0,0000 | 13 620,9960
100x075
306 | Zielone dachy - geowtdknina m2 | 1028,1600 0,0000 [ 1028,1600
ochronna 200 g/m2
307 | Zaluzje aluminiowe zewngtrzne- na | m2 166,2460 0,0000 166,2460
podkonstrukcji stalowej jako ostona
urzadzen technologicznych na
dachu dobor wg.dok.techn.
308 | Zaluzje lamelowe al.sterowane m2 668,6200 0,0000 668,6200
elektrycznie dobdr wg dok.techn.
309 | Zaluzje wewnetrzne okienne dob6r | m2 953,0360 0,0000 953,0360
wg.dok.techn.
310 | zwir jednofrakcyjny 9,0-31,5 mm m3 33,6000 0,0000 33,6000
311 | zwir jednofrakcyjny 9,0-31,5 mm m3 80,6400 0,0000 80,6400
312 | Materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000
313 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000
RAZEM
Stownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 267,3499
2 [Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 17,9200
3 |ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 385,5535
4 |Deskowanie system.drobnowymiar m-g 2 504,4543
5 |Deskowanie system.drobnowymiar m-g 2377,7584
6 |deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 4 134,3980
7 |Giet mech do pretow fi do 40mm m-g 232,7373
8 |gietarka do pretow m-g 4 177,3056
9 |koparka 0.60 m3 m-g 82,0634
10 |koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 141,3619
11 |mieszarka do zapraw m-g 160,5147
12 |mieszarka do zapraw m-g 28,7575
13 |nozyce do pretow m-g 5047,5776
14 |Nozyce el-mech do pretéw fi 40mm m-g 280,9163
15 [podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 207,5677
16 [Pompa do bet na sam60m3\h dt.20m m-g 74,4002
17 |Pompa do bet na sam60m3\h dt.20m m-g 20,9624
18 |pompa do betonu m-g 262,1457
19 |pompa do betonu na samochodzie m-g 20,2435
20 |prosciarka do pretow m-g 3742,1696
21 |Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 208,4675
22 |Przyczepa dtuz.do sam.10,0t m-g 17,9200
23 |przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 359,8883
24 |przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 25,6652
25 [Ruszt do 10m fas. ram al z ostong m-g 2 360,0000
26 |rusztowania rurowe m-g 1018,4000
27 |Rusztowania rurowe pow.100 m2 m-g 908,8500
28 |samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,2800
29 |samochod samowytadowczy 5 t m-g 584,4142
30 [samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 27,7500
31 [spawarka m-g 908,8000
32 |Spawarka el wirujgca 300 A m-g 57,1200
33 [spawarka elektryczna 300 A m-g 261,1200
34 |spawarka elektryczna 300 A m-g 359,4430
35 |spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 19,3170
36 |spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1155,0778
37 |spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 913,1700
38 [sprezarka powietrza przewozna 4-5 m3/min m-g 430,8480
39 |spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 23,7659
40 |spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5,2500
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
41 |Srodek transportowy m-g 207,5188
42 |srodek transportowy m-g 2596,5313
43 |Srodek transportowy m-g 87,3652
44 |srodek transportowy m-g 289,1452
45 |Srodek transportowy m-g 230,3788
46 |Srodek transportowy m-g 327,4699
47 |srodek transportowy m-g 128,1237
48 |Srodek transportowy m-g 80,3532
49 |Srodek transportowy m-g 65,0951
50 |$rodek transportowy m-g 2,2680
51 |Srodek transportowy m-g 16,7991
52 [tor pod zuraw wiezowy m-g 255,1871
53 |tor pod zuraw wiezowy m-g 3,2943
54 |Tory pod zur.w.160-180tm-10m m-g 15,6800
55 |tory pod zurawie wiezowe 120-180tm m-g 934,2504
56 |Tory pod zurawie wiezowe 80-120 t m-g 105,2294
57 |Tory pod zurawie wiezowe 80-120 t m-g 128,4518
58 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 142,1891
59 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 78,2177
60 |Wyciag jednomaszt elektr 0,5t m-g 38,9140
61 |wyciag m-g 3 298,4447
62 |wyciag m-g 148,7151
63 |wyciag m-g 1,3452
64 |wyciag m-g 142,1981
65 |wyciag m-g 9,4080
66 |wyciag m-g 1,3362
67 |wyciag m-g 208,4769
68 |wyciag m-g 38,7725
69 |wyciag m-g 6,9160
70 |wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 7,8768

t
71 |Wyciagi tow.-osob.i budowlane m-g 23,3549
72 |zestaw wiertniczy 246-508/60 mm/m m-g 1220,7360
73 |zuraw m-g 10,9480
74 |zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 150,9567
75 |zuraw samochodowy m-g 113,6000
76 |Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 2,5476
77 |Zuraw samochodowy 100-105 t (2) m-g 259,3500
78 |zuraw samochodowy 12-16t m-g 99,3873
79 |zuraw samochodowy 5-6 t m-g 311,9979
80 [Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 8,9600
81 |Zuraw wiez.tor.b/toru160tm(1) m-g 15,6800
82 (zuraw wiezowy torowy m-g 255,1871
83 |zuraw wiezowy torowy m-g 3,2943
84 (Zuraw wiezowy torowy m-g 105,2294
85 [Zuraw wiezowy torowy m-g 128,4518
86 |zuraw wiezowy torowy 160 tm m-g 46,0992
87 |zuraw wiezowy torowy 160 tm m-g 888,1512
RAZEM
Stownie:
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