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l. CZESC OPISOWA

1.1 TEMAT OPRACOWANIA:

Tematem opracowania jest projekt przytgczy wodociggowych oraz
przykanalikow sanitarnych dla istniejacego dworku rodziny Chetmonskich oraz
projektowanego budynku zaplecza zlokalizowanego przy ul. Mateusza
Chetmonskiego 90 D w Adamowiznie ( na dziatkach nr ewid. dziatki 107/1, 108, z
obrebu 1).

1.2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Istniejgcy budynek zabytkowy dworku przeznaczony jest na cele kulturalno-
edukacyjne i turystyczne. W budynku przewidziano pomieszczenia sanitarne, sale
goscinne oraz sale wystawowe. Projektowany budynek zaplecza jest budynkiem
parterowym o konstrukcji zelbetowej ze $cianami z cegty ceramicznej. Na parterze
budynku znajdujg sie pomieszczenie sanitarne, pomieszczenie porzgdkowe oraz
pomieszczenie zaplecza grilla. Woda do projektowanego oraz istniejgcego budynku
doprowadzana bedzie z projektowanej sieci wodociggowej w ulicy Chetmonskiego.
Scieki sanitarne odprowadzane bedg poprzez zespét studzuienek rewizyjnych do
projektowanej pompowni sciekéw, skad odprowadzane bedg do projektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej w ulicy Mateusza Chetmonskiego.

1.3 INWESTOR:

Inwestorem ww. przewodu wodociggowego jest Gmina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kosciuszki 32a.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;
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e uzgodnienie trasy przytlacza wodociggowego, przykanalikéw sanitarnych -
opinia ZUD nr 221/2011

e pismo ZWiK TTI/270/10

e pismo ZWIiK TTI/1414/11

e wizja lokalna w terenie.

1.5 OPIS PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO:

Istniejgcy budynek dworku oraz projektowany budynek zaplecza bedzie
zaopatrywany w wode z projektowanego przewodu wodociggowego J160PE,
znajdujgcego sie w drodze Mateusza Chetmonskiego jednym przytaczem
wodociggowym. Przytgcze wtgczone na trojnik. Na przytgczu zamontowana bedzie
zasuwa odcinajgca kotnierzowa z migekkim uszczelnieniem klina DN 50 z obudowg i
skrzynkg uliczng. Za zasuwg zlokalizowana bedzie studzienka wodomierzowa z
zestawem wodomierza oraz zaworem antyskazeniowym typ EA. Studnie
wodomierzowg nalezy wykonac jako betonowg monolityczng o Srednicy DN1200.
Projektowane przytgcze wodociggowe do dworku Chetmonskich zostato rozdzielone
zasilajgc dodatkowo budynek zaplecza. Na rozgatezieniu instalacji nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajgce, umozliwiajgce odciecie zasilania w wode
poszczegolnych budynkdw.

Przytacze wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur PE ¢ 50x4,6 0 potgczeniach
zgrzewanych. W studzience wodomierzowej zaprojektowano wodomierz JS 2,5 DN
20 wraz z zaworami odcinajgcymi DN20 i zaworem zwrotnym antyskazeniowym typ
EA DN20.

OBLICZENIA | DOBOR WODOMIERZA
e llo$¢ punktéw czerpalnych oraz normatywne wyptywy dla projektowanego
budynku wg PN-92/B-01706:

- umywalka 13x 0,14 =1,82
- zlewozmywak 2 x0,14 =0,28
- ptuczka ustepowa 6x0,13 =0,78
- natrysk 2 x0,30=0,60
- pisuar 1 x0,30=0,30

SUMA = 3,78 [dm¥/s]



e Przeptyw obliczeniowy ( cele bytowo-gospodarcze)
g» = 0,682%(Zqn)***-0,14 [dm?/s]
Qv = 0,682x%(3,78)°*-0,14 [dm?/s]
gb = 1,1 dm3/s = 4,0 [m3/h]
20, =2x1,1=2,2 dm?s
e Przeptyw na potrzeby instalacji hydrantowej
gn = 0,0 [dm?/s]
205> qn
Do doboru wodomierza przyjeto wartos¢ przeptywu
Quw = 2Qv=2,2dm%s = 7,9 [m*/h]
Dobrano wodomierz srubowy JS 2,5 DN 20
Qp = 10 [m*/h], Qmax = 20 [m3/h].
Dla projektowanego przytacza @ 50x4,6 SDR11 PE 80 PN 12,5 z rur PE przy

przeptywie obliczeniowym 1,1 dm®s predkos$¢ w przewodzie wynosi v = 0,8 m/s.
Wodomierz umieszczony bedzie w studzience wodomierzowej @1200. Dtugosé
montazowa wynosi 660 mm. Za wodomierzem i zaworem odcinajgcym nalezy
zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN20. Szczegét
zamontowania wodomierza w studzience wodomierzowej pokazano w

zatgczniku.

e Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:
Nie przewiduje sie zainstalowania hydrantow p.poz. w istniejgcym budynku

dworku oraz w projektowanym budynku zaplecza.

ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod przytgcze wodociggowe nalezy wykonac jako wagskoprzestrzenny,
umocniony pionowo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Przewod wodociggowy
utozy¢ w wykopie na przygotowanym podtozu piaskowym o grubosci 15 cm,
nastepnie zasypa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury i zagesci¢c. Wykonanie
obsypki nie moze spowodowac przemieszczenia rur w wykopie. Po wykonaniu ww.
czynnosci wykop zasypaé zageszczajgc warstwami co 20+30 cm. W miejscu
skrzyzowan przytgcza z innymi przewodami i kablami wykop nalezy wykonywac

recznie. Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru



rurociggow z tworzyw sztucznych”. Przyjmuje sie, ze podtoze gruntowe stanowig
piaski drobne i $rednie a woda gruntowa wystepuje na gtebokosci od 0,2m ponizej
poziomu terenu. W przypadku wykonywania robot w czasie wystepowania wysokiego
poziomu wody gruntowej moze zachodzi¢ potrzeba wykonania odwodnienia
wykopéw. Wody z odwodnienia wykopdw odprowadzi¢ w miejsce wskazane przez
wiadze gminy.

UWAGA:

Po wykonaniu przylgcza wodociggowego nalezy je poddaé¢ prébie szczelnosci

na cisnienie 1,0 MPa. Prébe nalezy wykona¢ przed montazem wodomierza.

1.6 OPIS PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z istniejgcego budynku dworku Chetmonskich oraz
projektowanego budynku zaplecza odprowadzane bedg do projektowanej pompowni
Sciekdbw skad pompowane bedg do projektowanego kanatu sanitarnego w ulicy

Mateusza Chetmonskiego.

SCIEKI SANITARNE

Scieki sanitarne z istniejgcego oraz projektowanego budynku odprowadzane
bedg pionami oraz poziomami montowanymi pod posadzkg do studzienek
rewizyjnych. Scieki sanitarne z przykanalikéw poprzez zespét studzienek rewizyjnych
odprowadzane bedg do projektowanej pompowni Sciekow, skad odprowadzane bedg
do studzienki rozpreznej SR zlokalizowanej przed studzienkg S8 na kanale
Sciekowym w ulicy Chetmonskiego. Wigczenie przewodu tlocznego do studni
rozpreznej nalezy wykona¢ poziomo w kinete bez odcinkéw pionowych i bez
stosowania kolan. Przewdd toczny zagtebiony ponizej 1,5 m przed studzienkg
rozprezng nalezy zabezpieczy¢ warstwg styropianu o grubosci 10 cm i 0 szerokosci
2m, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem. Na przewodzie tocznym
zaprojektowano studzienke rewizyjng wyposazona w trojnik o prostopadtym ramieniu
skierowanym poziomo do gory, przy ktérym zamontowac nalezy zawér kulowy o
Srednicy DN32 mm o potgczeniu gwintowanym zaslepionym korkiem. Projektowana

przepompownia $ciekdw sanitarnych oraz przewdd ttoczny eksploatowany bedzie



przez Osrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul.
Spétdzielcza 9. Grawitacyjny system kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i
ksztattek PCV typ S Lite kielichowych na uszczelki gumowe, litych o $ciankach z

jednolitego materiatu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1401.

llo$¢ Sciekdw sanitarnych odprowadzanych z dworku do studzienki S11:

- suma rownowaznikow odptywu:

- umywalka 8 X 05 = 2,5
- zZlewozmywak 1 X 08 = 0,8
- natrysk 1 X 08 = 0,8
- miska ustepowa 4 X 25 = 5,0

SUMA = 9,1

- dla sumy rownowaznikow odptywu wynoszacej 9,1 przeptyw obliczeniowy
$ciekow byt.-gosp. z budynku wynosi 1,5 dm?/s (wg PN-92/B01707 )
llos¢ Sciekdw sanitarnych odprowadzanych z dworku do studzienki S10:

- suma rownowaznikow odptywu:

- umywalka 5 X 05 = 2,5
- zlewozmywak 1 X 0,8 = 0,8
- natrysk 1 X 08 = 0,8
- miska ustepowa 2 X 25 = 50
- pisuar 1 X 05 = 0,5

SUMA = 9,6

- dla sumy rownowaznikow odptywu wynoszacej 9,6 przeptyw obliczeniowy
$ciekdw byt.-gosp. z budynku wynosi 1,55 dm?/'s (wg PN-92/B01707 )

WYTYCZNE WYKONANIA

Wszystkie studnie rewizyjne wykonane bedg z kregéw betonowych @1200 wg
KB.4-4.12.1(7) i przykryte wtazem typu ciezkiego. Studnie betonowe w czesci dolnej
i gérnej wykonane bedg z prefabrykowanych elementéw zelbetowych z betonu marki
min. B-40 ( W-6 ). Nalezy stosowa¢ monolityczne dennice studni betonowych z
betonu marki min. B-40 ( W-6 ). Szczegdt wykonania studzienek pokazano w

zatgcznikach.



Studzienki rewizyjne na kanale zaprojektowano jako typowe, potgczeniowe wg
PN-B-10729:1999. Kregi i ptyty nalezy uktadac¢ na zaprawie cementowej 1:2 na wcisk
z obustronnym ospoinowaniem. Kinete w studzience nalezy wykona¢ jako
monolityczng z betonu min. kl. B-40. Podtoze i zewnetrzne powierzchnie $cian
studzienki nalezy zaizolowaC przez smarowanie abizolem. Piyty posrednie i
pokrywowe Zelbetowe wyposazone we wtazy kanalizacyjne DO-600 wg PN-EN
124:2000 o wytrzymatosci na obcigzenie prébne 400 kN — typ ciezki klasy D. Rzedne
wierzchu wiazu studzienki nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety terenu.

W celu zamontowania kanatu nalezy w dolnej czesci studzienki
zabetonowac¢ odpowiednie ksztattki przeznaczone do tego celu i produkowane przez

producenta rur.

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy  pod przytgcze kanalizacyjne nalezy  wykona¢  jako
waskoprzestrzenne, umocnione pionowo zaktadanymi wypraskami stalowymi.
Montaz rur z PVC typ S Lite prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.
Rury PCV typ S Lite utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Zasypke
wykopu wykonac recznie gruntem sypkim do wysokosci 30 cm nad wierzchem rury.
Dalej nalezy zasypywac warstwami 20+30cm i zageszcza¢ mechanicznie. W miejscu
skrzyzowan przytgcza z innymi przewodami i kablami wykop nalezy wykonywac
recznie.

Przy wykonaniu przejscia przewodu ttocznego pod rzeczkg nalezy wykonac
przecisk. Stanowisko do wykonania przecisku nalezy wykona¢ wedtug wytycznych
wykonawcy.

Przyjmuje sie, ze podtoze gruntowe stanowig piaski drobne i srednie a woda
gruntowa wystepuje na gtebokosci od 0,2m ponizej poziomu terenu. W przypadku
wykonywania robot w czasie wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej
moze zachodzi¢ potrzeba wykonania odwodnienia wykopéw. Wody z odwodnienia
wykopow odprowadzi¢ w miejsce wskazane przez wkadze gminy.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rurociggow z tworzyw sztucznych” oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur. W



miejscu skrzyzowania z przewodem gazowym, na przewdd gazowy nalezy natozyc

tuleje ochronng zgodnie z normg PN-91/M-34501.

1.8 INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Budowa projektowanych przytgczy wodociggowego i kanalizacyjnych winna

by¢ realizowana w sposob minimalizujgcy wystgpienie zagrozen dla bezpieczenstwa

i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy jak i mieszkancéw posesji sgsiadujgcych z

frontem robot oraz wszystkich oséb mogacych znajdowac sie w tym rejonie.

Zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

nieprzestrzegania przepisdw obowigzujgcych Wykonawce robot budowlano —
montazowych ,

niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,
lekcewazenia przepisow bhp,

braku badan lekarskich i szkoleh okresowych pracownikow,

niezachowania elementarnego porzadku w czasie sktadowania materiatow
budowlanych, ich transportu i montazu itp.,

btedow w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne),
pospiechu wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci,

niezachowaniu ostroznosci poprzez osoby przypadkowe moggce sie znalez¢
w rejonie frontu robot,

nie zapewnienia opieki nad dzieémi przez mieszkancow posesji sgsiadujgcych

z robotami.

Zagrozenia moga wystapi¢ w czasie nastepujacych robdét:

wykonywanie robét ziemnych,

szalowanie gtebokich wykopdw i praca na ich dnie,

transport materiatbw do miejsca ich wbudowania,

montaz rur w wykopach,

montaz prefabrykowanych elementdéw studzienek i przepompowni,
wykonywanie podsypki pod rurociggi,

wykonywanie zasypki i zageszczania,

wykonywanie i eksploatacja tymczasowych podtgczen do rozdzielni

elektrycznych.



Oproécz zagrozenia zycia i zdrowia mogg wystgpi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane
prowadzeniem robadt , do ktérych nalezg:
- wzrost zapylenia wywotany podczas wykonywania wykopdw, sktadowania i
transportu urobku,
- hatas pochodzgcy od srodkdéw transportu, maszyn budowlanych, urzgdzen i

elektronarzedzi.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowe;j
inwestycji winno by¢ okreSlone w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, opracowanym przez Kierownika Budowy.

Podstawy prawne sporzgdzania ,Planu”:

1. Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr
207/2003 poz. 2016).

2. Dz.U. nr 120/2003 poz. 1123 z dn. 10.07.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

3. Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133 z dn. 10.07.2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

4. Dz.U. Nr47/2003 poz. 401 z dn.19.03.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Oprocz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w czasie realizacji inwestyciji
nalezy przestrzegac nastepujgcych przepiséw prawnych i norm:
1. Kodeks Pracy, w szczegdlnosci art. 15, 207 i 212 regulujgcy tematyke
bezpiecznego wykonywania robot.
2. Rozporzgdzenie Min. Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
3. Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposéb
bezpieczny.

4. Norma PN-80/Z-06050 sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.

N



W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy

nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

do pracy mogg by¢ dopuszczeni wytgcznie pracownicy posiadajgcy aktualne
badania lekarskie,

wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy z czestotliwoscig wynikajgcg z przepiséw
prawa oraz winni uzyska¢ wyczerpujgcy instruktaz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik powinien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra
obejmuje takze zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,
do prac wymagajgcych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robot
moze skierowac tylko tych pracownikéw, kitorzy spetniajg te wymagania,
pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie
robocze i sprzet ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do
warunkéw klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochronny do charakteru

wykonywanej pracy.

1.9 UWAGI

1.

trase przylgcza wodociggowego i przykanalikbw w terenie powinien wytyczy¢
uprawniony geodeta na zlecenie Inwestora;

w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykop wykonywac
recznie;

stosowac sie do uwag zawartych w opiniach ZUD i uzgodnieniach ZWiK;
wszystkie prace wykonywac¢ pod nadzorem ZWiK;

po wybudowaniu przytgcza wodociggowego i przykanalikow ich trase nalezy

zainwentaryzowa¢ w WPG.

2.0 Odpowiedz na uwagi ZWiK Sp. z 0.0. z dnia 31,01,2012

Uzupetniono zgode / decyzje zarzadcy drogi na umieszczenie urzgdzenh

( przytaczy ) w pasie drogowym ulicy Chetmonskiego ( dz. nr ew. 112,108 ).

2. Zamieszczono w projekcie operat wodno-prawny.



3. Zaprojektowano studnie wodomierzowg jako szczelng konstrukcje betonowg
monolityczng.

4. Zastosowano wodomierz o srednicy DN 20 mm, potwierdzajgc brak hydrantow
wewnetrznych w projektowanym i modernizowanym budynku. ,3

5. Wyptycono prowadzenie prztgcza wodociggowego na gtebokos¢ 1,6 m.

6. Na profilu oraz planie sytuacyjnym opisano i podano rozmiary trojnikdw TR1 i
TR2.

7. Jednoznacznie okreslono miejsce montazu i liczbe zasuw odcinajgcych przy
trojniku TR2. Zasuwe umieszczono na odejsciu do poszczegdlnych budynkow z
trojnika TR2. Catkowita ilos¢ sztuk zasuw : 2 szt.

8. Decyzjg inwestora jednostkg ktora bedzie eksploatowata projektowang
przepompownie $ciekow bedzie Osrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
(adres: 05-825, Grodzisk Mazowiecki, ul. Spotdzielcza 9)

9. W opisie uzupetniono

a) obliczenia doboru pomp — parametry pomp zamieszczono w kartach
katalogowych

b) Srednice przewodu tlocznego dobrano zgodnie z wytycznymi ZWiK
TTI/270/10, przewdd ttoczny zaprojektowany z rur PE do kanalizacji cisSnieniowej
fi 63x3,6 SDR 17 PE80 PN8. Obliczenia doboru pomp uwzgledniajg srednice
przewodu ttocznego.

c. uzupetniono w opisie typ rur PCV : rury o Sciankach litych z jednorodnego
materiatu, zgodnych z normg PN-EN 1401.

10. Do projektu dotgczono karty katalogowe pomp oraz kompletnej pompowni z
wymienionymi parametrami

a) wydajnos¢ pompy

b) wysokos¢ podnoszenia pompy

¢) moc silnika pompy

11. Zaprojektowano studnie z kregéw betonowych z betonu marki min. B-40 ( W-
6)

12. Wyptycono prowadzenie przewodu ttocznego do przedziatu 1,5 - 1,6 m.

13. Poprawiono sposob witgczenia przewodu ttocznego do studzienki rozpreznej —
ztgczenie zaprojektowano poziomo z kinete studni.

14. Zamieszczono szczegdt studzienki rewizyjnej SRP.

15. Poprawiono opis $rednic kanalizacji na odcinku S15 — SP.



	I. CZĘŚĆ OPISOWA:
	II. ZAŁĄCZNIKI:
	I. CZĘŚĆ OPISOWA


