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Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Dalekiej (odcinek od ul. Staszica do ul.

Armii Polskiej) w Grodzisku Mazowieckim.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji dla potrzeb wykonania odwodnienia

ulicy do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Dalekiej.

Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania jest zlecenie dokumentacji przez Gminę Grodzisk Mazowiecki.

Opracowanie jest zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania kanalizacji

deszczowej z dnia 16.07.2015r.

Istniejące zagospodarowania terenu

Ulica Daleka pełni rolę ulicy dojazdowej w układzie komunikacyjnym miasta

Grodzisk Mazowiecki - klasa techniczna „D” (dojazdowa).

W chwili obecnej ulica Daleka jest ciągiem o nawierzchni gruntowej oraz z płyt betonowych

bez wyodrębnionych ciągów pieszych i bez odwodnienia.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa ulica została zakwalifikowana jako ulica gminna klasy D.

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5.5m o pochyleniu daszkowym w krawężnikach oraz

chodnik przykrawężnikowy po stronie prawej o szerokości 1.5m oraz fragmenty chodników i

opaski z kostki betonowej po lewej stronie o zmiennej szerokości.

Odwodnienie ulicy będzie zrealizowane do istniejących odcinków kanalizacji deszczowej w

na wcześniejszym odcinku ulicy Dalekiej poprzez projektowane wpusty i dodatkowe odcinki

kanałów.

Na skrzyżowaniach poprzecznych ulic istniejących i projektowanych zakłada się budowę

sięgaczy zamkniętych korkiem lub studni.



Warunki gruntowo wodne.



Obliczenia zlewni:

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiających oblicza się zlewnię dla projektowanego odcinka

ulicy Dalekiej wraz z uwzględnieniem zlewni ulic poprzecznych, które nie są

przedmiotem opracowania lecz zostały uwzględnione w celu umożliwienia rozbudowy

kanalizacji deszczowej w przyszłości.

Założono prawdopodobieństwo deszczu miarodajnego (par. 101.2 Dz. U. nr 43 dla drogi

klasy L) p=100 %, wartość stałej A (tabl.2 PN-S-02204 dla rocznej sumy opadów H=800

mm i p=100 %) A=470 .Czas miarodajny deszczu t=1276s, Natężenie miarodajne deszczu

q=61,2ls

Wyznaczenie zlewni zredukowanej dla przedmiotowego odcinka ulicy Dalekiej

Napływ z terenów zielonych: powierzchnia F -0,2 ha,współczynnik redukcyjny Ψ-0,1, czas

koncentracji terenowej tk-1000 s

zlewnia zredukowana: 0,02 ha

Nawierzchnie drogi: powierzchnia F -0,31 ha, współczynnik redukcyjny Ψ-0,9, czas

koncentracji terenowej tk -1000 s

zlewnia zredukowana: 0,28 ha

Łącznie zlewnia zredukowana: 0,02+0,28=0,3 ha

Przepływ Q = q x Fzred = 61,2 x 0,3 = 18,36 l/s

Wyznaczenie zlewni zredukowanej dla planowanego w przyszłości odcinka ulicy

Chałubińskiego

Napływ z terenów zielonych: powierzchnia F -0,1 ha,współczynnik redukcyjny Ψ-0,1, czas

koncentracji terenowej tk-1000 s

zlewnia zredukowana: 0,01 ha

Nawierzchnie drogi: powierzchnia F -0,2 ha, współczynnik redukcyjny Ψ-0,9, czas

koncentracji terenowej tk -1000 s



zlewnia zredukowana: 0,18 ha

Łącznie zlewnia zredukowana: 0,01+0,18=0,19 ha

Przepływ Q = q x Fzred = 61,2 x 0,19 = 11,6 l/s

Wyznaczenie zlewni zreduk. dla planowanego w przyszłości odcinka ulicy Armii Polskiej

Napływ z terenów zielonych: powierzchnia F -0,12 ha,współczynnik redukcyjny Ψ-0,1, czas

koncentracji terenowej tk-1000 s

zlewnia zredukowana: 0,012 ha

Nawierzchnie drogi: powierzchnia F -0,31 ha, współczynnik redukcyjny Ψ-0,9, czas

koncentracji terenowej tk -1000 s

zlewnia zredukowana: 0,28 ha

Łącznie zlewnia zredukowana: 0,012+0,28=0,29 ha

Przepływ Q = q x Fzred = 61,2 x 0,29 = 17,7 l/s

Wyznaczenie zlewni zreduk. dla planowanego w przyszłości odcinka nowej ulicy na

wysokości posesji 7a (w kierunku wschodnim do ul. Montwiła)

Napływ z terenów zielonych: powierzchnia F -0,2 ha,współczynnik redukcyjny Ψ-0,1, czas

koncentracji terenowej tk-1000 s

zlewnia zredukowana: 0,02 ha

Nawierzchnie drogi: powierzchnia F -0,36 ha, współczynnik redukcyjny Ψ-0,9, czas

koncentracji terenowej tk -1000 s

zlewnia zredukowana: 0,32 ha

Łącznie zlewnia zredukowana: 0,02+0,32=0,34 ha

Przepływ Q = q x Fzred = 61,2 x 0,34 = 20,8 l/s



Określenie minimalnej średnicy kanału dla projektowanego układu drogowego

Średnicę określono w programie komputerowym „Dobór rurociągów”.

Nazwa
odcinka

Przepływ
[dm³/s]

Spadek
[‰]

Średnica
[mm]

Wypełn.
[%]

Prędkość
[m/s]

Przepływ
100%
[dm³/s]

Prędkość
100%
[m/s]

Daleka 18,4 3 315 40,6 0,69 65,7 0,93

Określenie minimalnej średnicy kanału dla założonego docelowego układu drogowego

(w wypadku podłączenia do kan. deszcz. w ul. Dalekiej ulic Armii Polskiej i Chałubińskiego)

Nazwa
odcinka

Przepływ
[dm³/s]

Spadek
[‰]

Średnica
[mm]

Wypełn.
[%]

Prędkość
[m/s]

Przepływ
100%
[dm³/s]

Prędkość
100%
[m/s]

Armii
Polskiej

17,7 3 315 40,2 0.68 64,0 0,93

Chałubińs
kiego

11,6 3 250 44,3 0,62 34,7 0,8

Nowa
ulica

20 3 315 42,7 0,71 64,0 0,93

Suma
wszystkich
zlewni

67,7 3 500 42,6 0,95 216 1,24

Dla zadanego przepływu i spadku kanalizacji (najbardziej niekorzystny przypadek) oraz w

celu umożliwienia ewentualnej dalszej rozbudowy systemu odwodnienia deszczowego przyjęto

następujące średnice kanału:

odcinek S1 - S41 (studnia umożliwiająca podłączenie odwodnienia nowej drogi gminnej na wysokości posesji 7a )

- śr. proj kanału 500mm

odcinek S41 - S11 - śr. proj. kanału 400mm



Rozwiązania techniczne

Nowe odcinki kanalizacji deszczowej projektuje tak jak odcinki istniejące jako grawitacyjne.

Włączenia w odcinki (studnie) istniejące zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi

ZWIK. Zaprojektowano studnie włazowe o średnicy wewn. 1200mm. Przykanaliki 200mm z

wpustów deszczowych o średnicy 0,5m z osadnikami 1 m z kratkami przymocowanymi na

stałe do obudowy wpustu podłączono do projektowanych kanałów w studniach włazowych.

Do budowy kanałów 0,3m i przykanalików 0,2m przewidziano rury kielichowe lite PCV

„S“ D200mm, D315mm, D400mm oraz D500mm (zgodne z normą PN-EN-1401 łączone na

uszczelki gumowe)

Zestawienie pikietaży drogowych projektowanych elementów kanalizacji (wg pikietaża

roboczego w projekcie drogowym):

0+021,15 109,98 studnia S2
0+027,34 110,02 studnia S3
0+028,37 109,98 W3a W3b
0+066,45 110,31 studnia S4
0+066,45 110,27 W4b
0+067,51 110,27 W4a
0+089,90 110,41 studnia S41
0+124,05 110,53 studnia S5
0+124,85 110,49 W5a
0+167,40 110,68 studnia S6
0+167,40 110,64 W6b
0+168,00 110,64 W6a
0+201,60 110,82 studnia S7
0+225,80 110,75 studnia S8
0+226,72 110,70 W8a W8b
0+273,51 110,59 studnia S9
0+274,60 110,54 W9a W9b
0+304,00 110,47 studnia S10
0+308,77 110,41 W10a
0+312,63 110,41 W10b



Założenia realizacyjne

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN1610 „Budowa i badania

przewodów kanalizacyjnych”.

Studnie wykonywać z elementów prefabrykowanych z betonu kl. min. C35/45.

Zwieńczenia Studzienek zgodne z PN-EN-124 - „Zwieńczenia studzienek i wpustów

kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych.”

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-B-1070736 - „Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.”

Projektowane kanały należy wykonywać w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych.

Włączenia do istniejących elementów kanalizacji należy poprzedzić inwentaryzacją

rzeczywistych rzędnych posadowienia.

Wmiejscach skrzyżowań z istniejącymi elementami uzbrojenia podziemnego prace

należy wykonywać ze szczególną ostrożnością (ręcznie) i poprzedzić je przekopami

kontrolnymi. Rozwiązanie ewentualnych kolizji wysokościowych z istniejącą

infrastrukturą (w szczególności przyłączami gazowymi i wodociągiem) należy przed

przystąpieniem do robót uzgodnić z właścicielem/zarządcą tej infrastruktury.

Kanały układać na podsypce z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm.

Zasyp wykopu powinien by zagęszczony i potwierdzony odpowiednimi badaniami.

Przed rozpoczęciem prac należy potwierdzić aktualność uzbrojenia podziemnego oraz

obiektów naziemnych ze stanem istniejącym.

Ewentualne odtworzenie nawierzchni ul. Dalekiej(wyjazd ze szpitala) , zniszczonej w razie

wykonywania włączenia do istniejącej studni techniką wykopu otwartego wykonać na

warunkach określonych przez Zamawiającego.



Schemat przebudowy ewentualnej kolizji kanału deszczowego z wodociągiem















Plan orientacyjny
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