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Opis techniczny

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla ulicy Dalekiej w Grodzisku

Mazowieckim - odcinek od wyjazdu ze szpitala do ul. Armii Polskiej.

Istniejące i projektowane zagospodarowania terenu

Ulica Daleka pełni rolę ulicy dojazdowej - klasa techniczna „D” (dojazdowa).

Na przedmiotowym odcinku od wyjazdu ze szpitala krzyżuje się na skrzyżowaniach typu T z

ulicami Staszica, Chałubińskiego i Armii Polskiej. Końcowy odcinek ulicy kończy się ślepo -

jest odcinkiem bez przejazdu.

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5.5m o pochyleniu daszkowym w krawężnikach oraz

chodnik przykrawężnikowy po stronie prawej oraz fragmenty chodników i opaski z kostki

betonowej po lewej..

Zjazdy na posesje zlokalizowano w miejscach istniejących zjazdów lub bram wjazdowych a ich

wymiary dostosowano do istniejącego lub planowanego zagospodarowania bram.

Na początkowym fragmencie odcinka po lewej stronie drogi zaprojektowano 13 miejsc

postojowych - prostopadle do ulicy.

Projektowana organizacja ruchu

W ciągu przedmiotowego odcinka projektuje się oznakowanie skrzyżowań z ulicami

poprzecznymi (ciąg główny to ul. Daleka). Wprowadza się znak zakaz postoju B-35 po prawej

stronie na całej długości ulicy oraz znak zawężenie przekroju za wyjazdem ze szpitala. Znakami

B-18 oznakowuje się miejsca postojowe.

Końcowy ”ślepy” odcinek oznakowuje się jako drogę bez przejazdu..



Plan orientacyjny
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