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I.  Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania projektu.

1.1. Umowa o wykonanie projektu.

1.2. Warunki nr 35 usuniecia kolizji napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN wydane przez PGE
Dystrybucja S.A., Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszkdw, pod nr
RM/RSz/5231/5431/2015r.

1.3. Projekt drogowy przebudowy ulicy Dalekiej na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Armii Polskie;j.

1.4. Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych w terenie.

1.4. Projekt budowlany usuniecia kolizji napowietrznej sieci NN 0,4 kV z projektowanym profilem
utwardzenia ulicy, polegajgcy na przebudowie sieci napowietrznej na sie¢ kablowa.

1.5. Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL. 25-95 - uktad
przewoddw naprzemianlegtych - na zerdziach wirowanych Lnn. Tom - Elprojekt.

1.6. Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AsXSn na stupach z
zerdzi wirowanych Lnni, Tom Il — Elprojekt.

1.7. Przepisy normy PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowania i
budowa.

1.8. Przepisy normy N SEP-E004 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

1.9. Wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

TOM 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia — wersja 04/2011

1.10. Katalogi ztgczy kablowych.

1.11. Wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Tom 7. Uktady pomiarowe energii elektrycznej.

1.12. Biezgce ustalenia.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje.

2.1. Projekt demontazy stupow i przewoddéw napowietrznej linii NN i przewodu sieci oswietleniowej
kolidujacych z projektowanym profilem ulicy Dalekiej,
2.2. Projekt budowy nowych kablowych linii nN i ztgczy kablowych w ulicy Dalekie;.

Projekty zwigzane objete odrebnymi opracowaniami.

2.3.  Projekt budowy wewnetrznych linii zasilajgcych.
2.4.  Projekt budowy nowej linii kablowej oswietlenia ulicznego i latarni oswietleniowych

3. Opis stanu istniejacego.

3.1. Napowietrzna siec niskiego napiecia NN 0,4 kV.
W ulicy Dalekiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Kottgtaja do skrzyzowania z ulicg Armii
Polskiej znajduje sie:
* Napowietrzna sieé elektroenergetyczna NN 0,4 kV, wykonana przewodami 3xAL70+1xAL50
podwieszonymi na stupach wykonanych z zerdzi zelbetowych ZN-10.
+ Napowietrzna sie¢ oswietlenia ulicy wykonana przewodem 1xAL35 podwieszonym na stupach
napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV.
Powyzsza napowietrzna sie¢ NN 0,4 kV zasilana jest, dwiema kablowymi liniami YAKXS4x120,
wyprowadzonymi z rozdzielni NN 0,4 kV stacji transformatorowej nr 01-0775 ,,Grodzisk Daleka”.
Kable sieci NN 0,4 kV wprowadzone sg na dwa stupy sieci napowietrznej oznaczone nr |-5i I-6.



4.2.

4.

Na stupie nr I-12 w obrebie skrzyzowania ulicy Dalekiej z ulicg Armii Polskiej przedmiotowa sie¢
taczy sie z siecig NN 0,4 kV biegngcg w ulicy Armii Polskiej zasilang ze stacji transformatorowej nr
0025 ,MONTW!IttA”, posadowionej przy skrzyzowaniu ulicy Armii Polskiej z ulicg Montwitta. Na
stupie nr I-12 wykonany jest podziat sieci. Ze stupa nr |-8 sieci NN 0,4 kV, wykonane jest
odgatezienie w ulice Chatubinskiego przewodem AsXSn4x70.

Budynki zlokalizowane przy ulicy Dalekiej zasilane sg przytgczami napowietrznymi wykonanymi
przewodami gotymi AL16 oraz przewodami AsXSn4x16, a takze przytgczami kablowymi. Istniejacy
stan wyposazenia sieci przedstawiono na rysunku inwentaryzacji sieci.

Napowietrzna sie¢ oswietlenia ulicy, wykonana przewodem 1xAL35 podwieszonym na stupach
napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, zasilana jest z tréjfazowej szafki
osSwietleniowej SON zainstalowanej na stupie liniowym sieci NN biegnacej w ulicy Armii Polskiej.
Do oswietlenia ulicy Dalekiej stuzg oprawy uliczne z lampami sodowymi o mocy 70 W,
zainstalowanymi na stupach poprzez wysiegniki rurowe. Z sieci oswietleniowej ulicy Dalekiej
wykonane jest odgatezienie w ulice Staszica przewodem AsXSn2x25.

Zakres prac demontazowych.

Zakres prac demontazowych pokazano na rys. nr 2 - zakres demontazy.

Demontazowi podlegaja:

+ przewody gote AL70 napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN w ulicy Dalekiej, na odcinku
od stupa nr |-1 do stupa nr I-5, oraz od stupa nr |-6 do stupa nr 1-12,

+ przewody gote AL70 napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN w ulicy Armii Polskiej, na
odcinku od stupa nr 1-12 do stupa nr I-13,

+ przewody gote AL50 napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN w ulicy Dalekiej, na odcinku
od stupa nr |-1 do stupa nr I-5, oraz od stupa nr |-6 do stupa nr 1-12,

¢ przewody gote AL50 napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN w ulicy Armii Polskiej, na
odcinku od stupa nr 1-12 do stupa nr I-13,

¢ przewdd AsXSn4x75 na odcinku od stupa nr I-8 w ulicy Dalekiej do stupa nr 1-9 w ulicy
Chatubinskiego,

+ przewody gote AL35 napowietrznej sieci oswietleniowej w ulicy Dalekiej, na odcinku od stupa
nr I-1 do stupa nr I-14, i odcinka pomiedzy stupami I-4 w ulicy Dalekiej stupa I-3 w ulicy
Staszica.

+ przewody gote AL35 napowietrznej sieci oswietleniowej w ulicy Armii Polskiej, na odcinku od
stupa nr |-12 do stupa nr I-13,

+ zelbetowe zerdzi stupdw i osprzet stupdw napowietrznej sieci elektroenergetycznej biegnacej
w ul. Dalekiej, kolidujgcych z profilem ulicy,

Konstrukcje i osprzet stupdw,
Woysiegniki i oprawy oswietlenia ulicznego,
Przewody AL25 i przewody AsXSn4x25 napowietrznych przytgczy do poszczegdlnych posesiji,

Materiaty z demontazu elementéw linii nalezy zda¢ do magazynu PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkdow. Do prac demontazowych mozna przystgpié po
uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkdow i po
uzyskaniu dopuszczenia do wykonywania prac na urzadzeniach elektroenergetycznych.

Opis przebudowy sieci niskiego napiecia 0,4 kV:

4.1. Budowa kablowej sieci NN 0,4 kV nN.

Kabel istniejgcej sieci NN wyprowadzony z rozdzielni NN stacji transformatorowej nr 01-0775
,Grodzisk Daleka” zdemontowany ze stupa nr I-5 nalezy wprowadzi¢ na zaciski roztgcznika
bezpiecznikowego projektowanego ztgcza podziatowego oznaczonego nr ZK nr 3. Ze ztgcza



wyprowadzi¢ kabel YAKXS4x120 projektowanej kablowej sieci NN. Linie sieci zakonczy¢ w ztgczu
kablowym Zk nr 1. W miejscach oznaczonych na rysunku projektu sieci posadowi¢ przelotowe
zfacza kablowe ZK-2+GTR. Kabel sieci wigczy¢ przelotowo w projektowane ztgcza kablowe.
Schematy ztgczy pokazano na rysunku nr 4 - Schemat ideowy projektowanej sieci kablowej nN i
ztgczy kablowych. Kabel sieci NN i ztgcza kablowe uktadaé wg trasy pokazanej na zbiorczej planszy
uzbrojenia terenu (zatacznik mapowy koordynacji NR PODGIK 6630.668.15), oraz rysunek nr 3.

Kabel istniejgcej sieci NN wyprowadzony z rozdzielni NN stacji transformatorowej nr 01-0775
»,Grodzisk Daleka” zdemontowany ze stupa nr I-6 nalezy wprowadzi¢ na zaciski roztgcznika
bezpiecznikowego projektowanego ztgcza podziatowego oznaczonego nr Zk nr 3. Ze ztgcza
wyprowadzic¢ kabel YAKXS4x120 projektowanej kablowej sieci NN. Kabel ten poprowadzi¢ w
kierunku skrzyzowania z ulicg Armii Polskiej. W miejscach oznaczonych na rysunku projektu sieci
posadowic przelotowe zfgcza kablowe ZK-2+GTR. Kabel sieci wtgczy¢ przelotowo w projektowane
ztacza kablowe. Ze ztgcza kablowego oznaczonego Zk nr 6 wyprowadzi¢ odgatezienie sieci w ulice
Chatubinskiego wykonane kablem YAKXS4x120. Kabel odgatezienia wprowadzi¢ na istniejgcy stup
napowietrznej sieci NN. Na stupie zainstalowa¢ odgromniki GXO 0,50/5, potgczone w uktadzie sieci
TT. Kabel YAKXS 4 x 120mm? projektowanej sieci NN 0,4 kV, wprowadzi¢ na stup istniejacej
napowietrznej sieci NN 0,4 kV, posadowionym w ulicy Armii Polskiej przy skrzyzowaniu z ulicg
Daleka. W ztgczu kablowym Zk nr 12 wykonaé podziat sieci. Schematy ztgczy pokazano na rysunku
nr 4 - Schemat ideowy projektowane;j sieci kablowej nN i ztgczy kablowych. Kabel sieci NN i ztgcza
kablowe uktada¢ wg trasy pokazanej na zbiorczej planszy uzbrojenia terenu (zatgcznik mapowy
koordynacji NR PODGIK 6630.668.15): oraz rysunku nr 3. Schematy ztgczy pokazano na rysunku nr
4 - Schemat ideowy projektowanej sieci kablowej nN i ztgczy kablowych.

Kable uktadaé¢ w rowie kablowym zgodnie z Przepisami normy N SEP-E004 — Elektroenergetyczne
linie kablowe. Projektowanie i budowa. Do potgczenia istniejgcych i projektowanych kabli
zastosowac mufy termokurczliwe. W miejscu skrzyzowania kabli z jezdnig ulicy i wjazdami do
posesji, kable uktada¢ w rurach ostonowych w kolorze niebieskim, wykonanych z wysoko
wytrzymatego materiatu izolacyjnego o srednicy 110 mm. W miejscu skrzyzowania kabli z
przytgczami gazowymi i innymi urzgdzeniami podziemnymi kable uktada¢ w rurach ostonowych w
kolorze niebieskim, wykonanych z materiatu izolacyjnego o srednicy 110 mm. W miejscu
skrzyzowania kabli z siecig gazowg kable uktada¢ zachowujac przepisy normy PN-91/M-34501.
Poza pasem jezdni kable uktadaé na gtebokosci 0,7 m, ponizej rzednej chodnika lub terenu
zielonego. Pod pasem jezdni kable uktadaé na gtebokosci 1,0 m ponizej rzednej jezdni.

4.1. Montaz szaf ztaczy kablowych ZK, gtownych tablic rozdzielczych GTR i szafek
pomiarowych SL:

W ulicy Dalekiej i Armii Polskiej, w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
zamontowac szafki ztgczy kablowych i gtéwnych tablic rozdzielczych z nadbudowanymi szafkami
pomiarowymi energii elektrycznej przylegajace tylng sciang do fundamentéw ogrodzen posesji.

+ Szafki ztgczy i GTR montowad na fundamencie prefabrykowanym.

+ Nad ztgczem zainstalowaé odpowiednig ilo$¢ szafek licznikowych zgodnie z rysunkiem nr 4 -
Schemat ideowy sieci kablowej nN i ztaczy kablowych.

+ Zastosowac szafki licznikowe o gtebokosci 26cm.

¢ Szerokos¢ ztgcza kablowego + GTR nie powinna przekroczy¢ sumy szerokosci zainstalowanych
nad nimi szafek licznikowych.



+ Wyposazenie ztaczy zgodnie z rysunkiem nr 4 - Schemat ideowy sieci kablowej nN i ztgczy
kablowych.

¢ Zastosowac szafki z materiatu izolacyjnego termoutwardzalnego, odpornego na dziatanie
promieniowania UV z wyposazeniem dostosowanym do wymagan , Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 6 Linie napowietrzne i kablowe
niskiego napiecia — wersja 04/2011".

4.2. Podtaczenie do projektowanej kablowej sieci NN istniejacych przytaczy kablowych.

Przytaczenie posesji zasilanych istniejgcymi przytaczami kablowymi nalezy wykona¢ poprzez
przytaczenie kabli tych przytgczy, zdemontowanych ze stupdéw napowietrznej sieci NN, do
projektowanych Gtéwnych Tablic Rozdzielczych (GTR) zasilanych ze ztaczy kablowych ZK-2.
Istniejgce ztgcza kablowe ZK-1 z szafkami pomiarowymi pozostajg bez zmian.

Powyzsze dotyczy przytaczy do dziatek nr:

Dziatka nr 109/2 obreb 58 istniejgce przytgcze wprowadzi¢ do GTR ztacza Zk nr 1.
Dziatka nr 30/1 obreb 55 istniejace przytacze wprowadzi¢ do GTR ztgcza Zk nr 4.
Dziatka nr 80/1 obreb 58 istniejgce przytgcze wprowadzi¢ do GTR ztgcza Zk nr 5.
Dziatka nr 35/6 obreb 55 istniejgce przytgcze wprowadzi¢ do GTR ztgcza Zk nr 5.
Dziatka nr 35/7 obreb 55 istniejgce przytacze wprowadzi¢ do GTR ztgcza Zk nr 6.
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Dziatka nr 35/4 obreb 55 istniejace przytacze wprowadzié¢ do GTR ztgcza Zk nr 7.
Kable przytaczy, ktére przechodzg na drugg strone ulicy przetozy¢ na gtebokos¢ 1,0 m ponizej
projektowanej rzednej jezdni, oraz ostoni¢ rurg ochronng w kolorze niebieskim, wykonang z
wysoko wytrzymatego materiatu izolacyjnego o srednicy 110 mm.

4.3. Ochrona przeciw porazeniowa.

Ochrona przeciw porazeniowa w projektowanej sieci realizowana jest przez zasade
samoczynnego wytgczenia napiecia.
Sie¢ w ulicy Dalekiej zasilana ze stacji nr 01-0775 ,,Grodzisk Daleka” pracuje w systemie TT.
Sie¢ w ulicy Armii Polskiej zasilana ze stacji nr 0025 ,, MONTW I£tA” pracuje w systemie TT.
Wszystkie przewodzgce elementy stupow istniejgcych sieci uziemic¢. Opornos¢ uziemienia nie moze
by¢ wieksza niz 10 Q. W szafkach ztgczowych wykona¢ szyne neutralng N.

4.4. Ochrona przeciw przepieciowa linii.

Na istniejgcych stupach krancowych, w ulicy Chatubiniskiego i w ulicy Armii Polskiej,
zaprojektowano montaz ogranicznikdw przepieciowych GXO 0,50/5kA. Ograniczniki przepieé
montowac dla sieci pracujgcej w uktadzie TT.

5. Uwagi ogolne.

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na czynnych urzadzeniach istniejgcych linii nalezy uzyskaé
dopuszczenie do prac wydane przez stuzby PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon
Energetyczny Pruszkdow odpowiedzialne za eksploatacje linii NN.

2. Prace demontazowe i montazowe na stupach istniejgcych linii nalezy wykonywac¢ w stanie bez
napieciowym linii.



10.
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Przy realizacji zaprojektowane;j sieci NN, przestrzega¢ postanowien norm i przepiséw dotyczgcych
budowy urzadzen elektrycznych, w tym szczegdlnie PN-E-05100-1, N SEP-E-004, Protokotu i
zatacznika mapowego koordynacji NR PODGIK 6630.668.15), oraz niniejszego projektu. Roboty
wykonywa¢ pod fachowym nadzorem. Z uwagi na geste uzbrojenie podziemne wszystkie roboty
ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem kierownika budowy. Kable przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny
Pruszkow, oraz zainwentaryzowac geodezyjnie. Odstepstwo od zastosowanych rozwigzan i
materiatéw jest mozliwe po uzyskaniu zgody autora projektu i inwestora.

Elementy projektowanej kablowej linii NN i ztgczy kablowych i innych, nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami a wszystkie zastosowane aparaty i urzadzenia powinny
spetnia¢ wymagania polskich norm, posiada¢ niezbedne atesty oraz spetnia¢ obowigzujace
przepisy.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym lub
specyfikacji materiatowej a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w opisie
technicznym lub specyfikacji materiatowej, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentac;ji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosic
problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do jego pisemnego rozstrzygniecia.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdw i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koricowego.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasnic¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzysé Inwestora.
W zakresie prac wykonywanych przez Wykonawce znajdujg sie préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujgca
procedurg. Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢, zgodnie z PN-IEC-60364-6-61:2000, pomiary
kontrolne i czynnosci sprawdzajgce i protokdty z tych czynnosci przekazaé inwestorowi lub
uzytkownikowi.

Realizacje projektu powierzy¢ uprawnionej firmie instalacyjnej.

Wykonaé projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Wydziale Komunikacji
Starostwa Grodziskiego ul. Daleka 11 A.

W zasiegu koron drzew wykop wykonywaé recznie bez uszkadzania systemu korzeniowego.

W miejscu skrzyzowania projektowanego przytgcza z istniejgcym kablem energetycznym prace
prowadzic recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego Pruszkow. Na kabel natozy¢ rure
ochronng o srednicy 110 mm w kolorze niebieskim.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig gazowg wykopy wykonywacé recznie pod nadzorem R.G..
W poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
Telekomunikacji Polskiej Region Centralny Technicznej Obstugi Klienta Warszawa ul. Brzeska 24.

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dla robét elektrycznych..

(Opracowana zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy Prawo Budowlane)

Podstawa prawna opracowania informacji.

1. Ustawa z dnia 26,06.1974 r. ,Kodeks Pracy art. 237 z pdzniejszymi zmianami”,



2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas
wykonywania robot budowlanych,

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych dla robét ziemnych i drogowych,

4. Przepisy normy PN-B-06050 - Roboty ziemne wymagania ogdlne,

5. Przepisy normy PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

6. Przepisy normy N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Il. Zakres robét oraz kolejnosc ich realizacji
A. Dla sieci elektroenergetycznej nN.
1. Roboty przygotowawcze.
Lokalizacja istniejgcych urzadzen w terenie,

2. Roboty ziemne

2.1.  Wykonywanie wykopdéw dla montazu stupow linii napowietrznej NN,
2.2. Wykonywanie wykopdéw dla projektowanych kablowych linii NN i przytgczy kablowych.
2.3.  Wykonanie wykopdw dla przetozenia istniejgcych linii kablowych.
2.4. Zasypywanie wykopow.
3. Roboty demontazowe..
3.1. Demontaz konstrukcji stupédw i przewoddw napowietrznej linii nN i linii oswietleniowej,
3.2. Demontaz wysiegnikdéw i opraw oswietlenia ulicznego
3.2. Demontaz istniejgcych przytgczy kablowych z istniejgcych stupéw.
3.3. Demontaz ztgcza kablowego ZK3a i szafy z uktadami pomiarowymi

4. Roboty montazowe.
4.1. Montaz stupéw linii napowietrznej linii nN
4.2. Montaz kablowej linii nN i przytgczy kablowych,
4.3. Montaz szaf ztgczy kablowych, szaf gtéwnych tablic rozdzielczych, szaf uktadéw pomiarowych.
4.4. Prace sprawdzajgce i pomiary kontrolne.
B. Dla linii oSwietleniowej
1. Roboty przygotowawcze

Lokalizacja istniejgcych urzadzen w terenie.

2. Roboty ziemne

2.1. Wykonywanie wykopdw fundamentdow stupdw linii oswietleniowej,

2.2. Wykonywanie wykopdw dla projektowanej linii kablowych oswietleniowej
2.3. Wpykonanie wykopow dla przetozenia istniejgcego kabla linii oswietleniowej
2.4, Zasypywanie wykopodw.

3. Roboty demontazowe
Roboty demontazowe ujete kompleksowo przy demontazu linii napowietrznej nN.



4. Roboty montazowe.

B
[E

Montaz stupow oswietlenia ulicznego.
Montaz kablowej linii oswietlenia ulicznego,
4.3. Prace sprawdzajgce i pomiary kontrolne.

=
N

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna NN napowietrzna,
Istniejgca sie¢ gazowa.

Istniejgca sie¢ kanalizacyjna.

Istniejgcy ruch komunikacyjny,

AN
A WN PR

6. Wskazanie dla zabezpieczen zapewniajgcych bezpieczenstwo i ochrone zdrowia ludzi przy
realizacji robot.

6.1. Prace przy urzagdzeniach elektrycznych moga wykonywa¢é jedynie osoby posiadajgce
uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania robét przy urzadzeniach elektrycznych.

6.2. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na czynnych urzgdzeniach linii elektroenergetycznych
nalezy uzyskaé dopuszczenie do prac wydane przez stuzby Zaktadu Energetycznego w Pruszkowie
odpowiedzialne za eksploatacje istniejgcych sieci.

Przy wykonaniu robot zachowac szczegdlng ostroznos¢. Obwody napowietrznej sieci komunalne;j
zasilane sg z trzech stacji transformatorowych (NR : 1722; 0781; 0170 ).

6.3. Roboty przy budowie linii napowietrznej NN wykonywa¢ zachowujac przepisy PN-E-05100-1
oraz innych norm branzowych instrukcji BHP i p.poz. i tresci niniejszego projektu.

6.4. Roboty przy budowie kablowej linii NN wykonywa¢ zachowujac przepisy N SEP-E-004 oraz
innych norm branzowych instrukcji BHP i p.poz. i tresci niniejszego projektu.

6.5. Do wykonywania robot na wysokosci uzywac dzwigdw i podnosnikéw posiadajacych aktualne
dopuszczenie dozoru technicznego.

lll.  Obliczenia techniczne.
1. Spadki napiec w projektowanej sieci kablowej NN.

Majac na uwadze, iz projektuje sie kabel dla sieci komunalnej YAKXS4x120, o znacznie wiekszym
przekroju od demontowanej linii napowietrznej ( 4 x AL. 7mm?) w projekcie nie przedstawiono
szczegbdtowych obliczen dla spadkéw napieé na projektowanym odcinku linii.

2. Obliczenia obcigzen i dobor zabezpieczen odcinkéw kabli.

W ramach koordynacji urzadzen zabezpieczajgcych z przewodami do spodziewanych pradéow
przetezeniowych przestrzegano spetnienia ponizszych warunkdow(PN-IEC 60364-4-43.
<IN<Iz i 1Lb<1,451; gdzie:
Is - prad obcigzenia obwodu,
In- prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I; - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu w/g Zeszytu 10 PBUE,

I, - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego przyjety w/g jego charakterystyki.



3.1. Ztacze kablowe ZK nr 3 oraz ztgcze kablowe ZK nr 6 - dobodr zabezpieczen odcinkdw linii.

Wyszcze- Moc zainstalowana P; | Moc szczytowa P |Prad rodzaj
golnienie przewodu
X Pim Pia | ZP; Ps=2Pixk; Is I X

(kW) (kW) | (kw) | (kw) (A) |(A)
1 3 5 7 8 12 13 15
WLz dla 1/13,0 X 13,0 13,0 19,4 |25 YKY4x10
mieszkania
Linia w Chtapow |20*13,0 |x 260,0 |260,0*0,276 111,5|125 |[YAKXS4x120
skiego - ZK nr 6 =260,0 =71,76
Linia w Dalekiej -|[3*13,0 |x 39,0 39,0*0,747 45 80 YAKXS4x120
ZKnr9 (ZKnr9do|=39,0 =29,0
ZK nr12)
Daleka - ZK nr 6(6*13,0= |x 78,0 78,0*0,547 66,34 [100 |YAKXS4x120
(ZK nr 6 do ZK nr|78,0 =42,7
12)
Daleka - ZK nr 3(12*13,0 |x 156,0 |156,0*0,367 87 X YAKXS4x120
(ZK nr 3 do ZK nr|=156,0 =58,0
12)
ZK nr 3 (ZK nr 3 do|x X X (71,8+,58,0)x0,8 |154,8 160 |YAKXS4x120
ZK nr 12 =103,9
+Chtapowskiego)

Sprawdzenie spetnienia warunkéw PN-IEC 60364-4-43 oraz PN-IEC 60364-5-523.

IBSINSIZ i

b<1,451;

Is - prad obcigzenia obwodu,

gdzie:

In- prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,

I; - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu w/g, PN-IEC 60364-5-523

I, - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego przyjety w/g jego charakterystyki.

I < In < 1z
154,81 < 160 < 266
12 <[145]* 1z
wsp| *| Ib |réwnasie| I, <|145]|*| wsp | * Iz réwna se I,
1,6 | | 160 | réownasie| 256 | <] 1,45 * 1 266 | rowna se 386

Warunek koordynacji zabezpieczen z obcigzalnosciag kabli jest spetniony.

10



V.

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4,
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

Zestawienie podstawowych materiatow

Zestawienie materiatéw z demontazu napowietrznej sieci nN.

Zerdzie ZN 10

Oprawy oswietlenia ulicznego
Woysiegniki opraw

Trzony izolatoréw THO
Izolatory porcelanowe stojgce —sttuczka
Izolatory szpulowe
Konstrukcja mocna KM -10
Klin wierzchotkowy KS — 15
Trzon kabtgkowy TK/S95

Rury ostonowe kabli na stupie
Przewdd AL. 70mm?

Przewdd AL. 50mm?

Przewdd AL. 35mm?

Przewdd AL. 25 mm?®
Przewdd AsXSn 4 x 70mm?
Przewdd AsXSn 2 x 25mm?
Przewdd AsXSn 4 x 16mm?
Przewdd AsXSn 4 x 25mm?
Stojak dachowy

Konstrukcja scienna

Zestawienie materiatéw do budowy kablowej sieci nN.

Kabel YAKXS 4 x 120mm’

Ztacze kablowe ZK 2 z tworzywa termoutwardzalnego z fundamentem
Ztacze kablowe ZK 3 z tworzywa termoutwardzalnego z fundamentem

GTR x1 z tworzywa termoutwardzalnego

GTR x2 z tworzywa termoutwardzalnego z fundamentem

GTR x2 z tworzywa termoutwardzalnego

GTR z tworzywa termoutwardzalnego x3

Szafki pomiarowe z tworzywa termoutwardzalnego

Rury ostonowe z tworzywa sztucznego mocne o srednicy 110 mm niebieskie
Rury ostonowe z tworzywa sztucznego $rednie o srednicy 110 mm niebieskie
Rury ostonowe z tworzywa sztucznego $rednie o srednicy 75 mm niebieskie
Folia kablowa — niebieska 0,5mm

Opaski kablowe

Uszczelniacze rur ostonowych

szt. 17
szt. 11
szt. 11
szt/kg 30/28
szt. 162
szt. 29
kpl/kg 6/45

szt/kg 4/98
szt/kg 30/48

szt.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
szt.
szt.

mb

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
mb.

mb

mb
szt.
szt.

28
1122
388
354
198
16
63
20
122

513
11

w w wmN -

16
148
78

163

90
66

11
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istniejgce ztacze pomiarowe.

dziatka nr 109/2 obreb 58.
Pz=bez zmian, Ib bez zmian

—plombowany

kWh

S 303 istniejqcy.

]

istniejgce
ZK1 R

YAKXS4*35

Zk nr 1 — liniowe

60 cm

b

N
0
N

4

A

RBK2
Il

ZRBK2

N~

Istniejgca rozdzielnia NN staciji
transformatorowej nr 01-0775
Daleka. Istniejgce zabezpieczenia w
RNN stacji pozostajg bez zmian

kWh

S 303 istniejqcy,

=

AsXSn4x70-istniejgca
sie¢ napowietrzna NN
w ul. Chafubirskiego.

istniejqcy
o L o stup nr I—QO
istniejgce
/K1 o
3*35K g hGX0 0,5/5 Zk nr 8 — zfqcze
Zk nr 5— ztgcze kablowe NRBKOO’ % = R0 Q 5—0(?T|E:I-GZSZLK_2 Zk nr 10 —Zé’(_cqézz-el_g%)ﬁwsi
Zk nr 4 — ziqcze kablowe ZK-2 +GTR+1SL. < o :
i 25 rezerwa 1. dla dziatki nr 84 obreb 58
ZK=2 +GTR+2SL. - d'g de'GS’fg' nr 35/6 - o5 Pu=14, istniejqce Zk nr 11 — zfqcze kablowe ZK-2 '@
7k nr 2 — ziqcze kablowe ZK—2 Zk nr 3 — zlqcze podziatowe SL1. g'; gZ'izk(; E\VN3O/3 obreb gurfm W stniejgce 2 Zk nr 6— zlqeze s zabezpieczenie S 303 _‘"GT_R"'ZSL- 2 N
+GTR+2SL. +GTR+2SL+SOK . Pus W, KW, 1s 9| Kabl 7K—9 S= 7k nr 7 — zfacze kablowe ZK—2 C—25—plombowane SL1. dla dziatki nr 54/1 obreb 55. S ol
M 1. dla dziatki nr 28/1 obreb 55 zabezpieczenie istniejgce zabezpieczenie okreslone w ¥ X ablowe < _ q PL1=7.0 KW. istnieiqce S5 E
1. dla dziatki nr 26/2 obrgb 55. - PO—bZIi clim:c |(t)>—r§ e S 303-C16 —plombowany. umowie Bi3x25 —plombowane S ©| 1. istniejqce Q= +GTR+1SL. . 80 cm , , 60 cm , dbergiccaonis S 3J83 g £BE
Pu=10 kW, zabezpieczenie du_t rak dostepu, [b=brad SL2. dia dziatki nr 32 obreb 55. . istniejqce przytacze dia Y przyfacze dla o5 SL1. dla dziatki nr 35/2 4 Zk nr 9 — zlqcze kablowe — R —pIorTEJbowone 2 N 2
istniejgce S 303 B25 e e Pu=brak dostepu, Ib=brak dziafkiu nr 80/1 obrgb 58 5@ dziakkinr 35/7  2-a obreb 55. Pu=11 kW, S 303 ZK=2 +GTR+1SL Zk nr 11 — zlgeze kablowe ZK~2  SL2. dia dziafki nr 54/1 obreb 55. 3= .
Pu=3 kW. zab dostepu zdemontowane ze sfupa nr g, <€ ¢ 3 p y 1. dla dziatki nr 56 obreb 55. RBK00—35A +OTR+1SL PU2=11.0 kW. istnie; o
2. dla dziatki nr 27/2 obreb 55. u= , zabezpieczenie istiejgee praytacze dla -7 =g zdemontowane S 2. istniejgce przytacze dia 8 Pu=10 kW, istniejqce 5 : m 1 dia dziatki nr 54 3 breb 55 us=1i, , istniejgce NS
Pu=17 kW zdbezpieczenie > 303 L6 dziatki nr 30/1 obreb 55 istniejqce przytacze dla £ ze sfupa nr 1-8. 2| 5 dziatki nr 35/4 ) 2abezpieczenie okreslone W N ! - da_dziafki nr S¢/3 obreb 55. zabezpieczenie 5 303 C-20 £ 5 £| istniejqce
istniejgce S 303 B32 ziotki nr 30/1 obre ' 1aee prey 23 S Elm zdemontowane ze sfupa nr g P RBKOO Pz=bez zmian, lb=bez zmian —plombowane. 5 35| 4x6X0 0,5/5
> ) % on o zdemontowane ze sfupa nr restauracji zdemontowane Lo S 3l U p - umowie Bi3x25A ey, —plombowany SL3. rezerwa dia dziatki nr 54/5 = & 8 X 5/
plombawany y ¥ 4 6. ze sfupa nr 1-7 3 S o = - -10. ZK—3X2 L 3xC=20 —plombowane L obre. 55 ER=-p= I
¥ 80 cm v 90 cm 40 cm ¥ 80 cm " ¥ ﬁ g é g|® ¥ 60 cm " RBK30—35 ¥ 60 cm " ¥ 60 cm v B ¢ 90 cm " R<10 Q
X 0o @ gl e [e %j o
T — ' I 4 S=— I slsl I ! . Isl I ' I e
G:;KOO—ESA " =2 é % o 2 |RR Ea;oo—asA [ o o & 5 oR istniejgcy
. o | 78— . . . RBK00-35A Exs % Sy — _ | REKoo-35A _ | RBKo0-35A _ stup 1-13
5 i 5 o Zk nr 6 — ztqcze i 4 | N o 4 | N o 4, | o
ztqcze kablowe ZK-2. N “ | [reKoo-35A N © kablowe rozdzielcze © EKﬁSUA /U GR 8 —'% | 8 —'% <
, — %l—- B L 60 cm Y ‘/%l »
! 4 ) = - | x—ll\_ 32 4 Aﬁﬂ ! 4 ! 4 4 3x 4
Eé?&:’um RBK3°—5°ﬂ & REK %‘;Eﬂ “ il RBK00-35
&y d |5 Ig I “, d S wyposazenie J |8 |§ I RBK00—35A o | I1B 18 d | 5 Ié |:§ |o| o | [B Ig I c d |3 |§ I c % I/
RBK00-50A P | o a1 & St o iR | Tem— o | i d | ¥ ETa A 8 o | iE i ° o | [ig iy ° ey,
&2y 7 £33 L NI ulicy 7 %% REK00-50 8332 g 45%2%«%% 718332 - 833 - RBK00- 35A
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Grodzisk Maz. 31.12.2015.

Oswiadczenie

Oswiadczam zgodnie z art. 4 Ustawy ,, Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, ze ,,Projekt przebudowy istniejgcej napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV,
polegajacy na usunieciu kolizji tej sieci z projektowanym profilem ulicy Dalekiej”, sporzadzitem
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Andrzej Gradkowski
Upr. Bud. WA -120/93
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URZAD WOJEWODZKI waemaws, 0 Lutego 1393r.

w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

wr ewidencyny .. WB=120/93

Kopia

STWIERDZENIE POSIADAMIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielne] funkeji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-

....................

R - 55 S
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48 z péin. zmianami).

STWIERDZAM
e Ob, ANDRZEJ TADEUSE GRADKOWSKTI 5. EBdwarda

...megister inZynier elektryk =~

urodzony(a) dnia Q7 maja 1947 r,  Budy Nowe
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej iancii techniczne)
Lprojektanta oo

w specjalneéci __ipnstalacyjno-ingynieryjnej w_zakresie sieci i insta-
lacji elektrycznych:

do sporzgdzania projektdéw instalacji elektryeznych, napowie-
trznych i kablowych 1linii energetycznych oraz stacji i urzg-
dzeni elektroenergetycznych.~

Za zgodnosé z oryginatem

Andrzej Gradkowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BGL-3PW-YQD *

Pan ANDRZE) TADEUSZ GRADKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0084/02

adres zamieszkania TORUNSKA 21, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnei,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust  ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodel danyeh w ninlejszym radwiadezeniu moina sprawdzid za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadcrenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujae sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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PGE Dystrybucja 5.A
A Oddxisi Warsrawa
Rejon Energetyceny

~GE ee R ; e
(5800 Pruszkdw, ul Werpiskiego 46 e ii_..-? ;‘}kl'lm)
Yob.: (22) 738 23 27, lux: (22) 738 24 51 1Y, Yl
PGE Dystrybucia S.A. e-mad redt owd ppadystybucia o
Pruszkdw, dn, 03.07.2015r.
\‘:I L dz./ RM/RS2/5231/5431/2015
5
193 .-..Lz ! g
.. prosss B Gmina Grodzisk Mazowiecki
s ul. T. Kodciuszki 32 a
05-825 Grodzisk Mazowieckl

WARUNKI Nr 35/2015 USUNIECIA KOLIZI

Odpowiadajgc na wniosek 1 dnia 18-06-2015 r., okresla sie nastepu/ace warunki odtworzenia
sieci elektroenergetycenych bedgcych wiasnoscig PGE Dystrybucja 5.A., kolidujacych  projektowany
przebudowq ulicy Dalekle).

1. Miejsce wystgpujzcej kolizji: Grodzisk Mazowiecki ul, Daleka

2. Sieci wehodrzace w kolizig 2 projektowang budowsq, bedace wiasnodcia Spdfki: linla napowietrzna
niskiego napigda typu 3xALS0+AL.70+AL.35 mm® (linia napowietrzna niskiego napigcia typu
3RALS0+AL.70+AL.35 mm’) usytuowana w ulicy Dalekie| zasilana re stacji transformatorowej 01-
0775 Grodzisk Daleka).
Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umodliwia ich
wykorrystywanie do dostarczania energli elektryczne| do edbiorcdw zgodnle z przepisami prawa |
wymogami dla tego typu urzadzed oraz celem, dia kidrego majy stutyd. Priedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetycane 53 stale wykorzystywane do dostarczania energll elektrycznej do adbiorcédw.

3. Ewentualna 2miana lokalizacli urzgdzen wskazanych punkcie 2 jest motliwa wylgcinie w
priypadku zawarcia ze Spdtka umowy | pokrycia wszystkich kosztdw zwigzanych ze rmiang
lokalizac)l ww. urzadren.

4. W celu usunigda przewidywane]j (wystepujace]) kolizjl nalety:

a) przeniesé/odiworzyé urzadzenia zwigzane 2 usunigelem kolizjl, stosujgc Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie: : linie napowietrzne
niskiego napigcia typu 3xALSO+AL.TD+AL35 mm® przebudowaé na linie kablowq
poprowadzong nowy trasq niepowodujyca kolizji:

*» Preebudowad na linie kablowg nN wykonana kablem typu YAKXS 4x120 mm?

= W granicach dzialek zasilanych dotycheczas @ przebudewywane] linil napowletrznej
nalely zainstalowat odpowiedniy lladé  acry  kablowych 2ZK-24GTR 2
nadbudowanym| skrrynkami pomiarowymi. 2tacza zasilic przelotowo projektowang
liniy kablowg nN. Budynki zasilane przylgczaml kablowymi przyfgczyé do
projektowanych linii,

* Budynki na w/w dziatiach zasilic z projektowanych tliczy kablowych wewnetrznymi
liniami zasilajgcymi wykonanymi kablem typu YKYo o przekrojach wg. obliczen lecz
nie mniejszym nit 10 mm®. Miejscem dostarczania energli elektrycznej bedy zaciski
na istwie zaciskowe] za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalagji
odbiorcy,

e istniejgce uklady pomiarowo-rozliczeniowe wynieéé do skrzynek licznikowych w
porozumieniu 2 Wydziatem Ustug Dystrybucyjnych w RE Pruszkdw.

b) Sieé pracuje w systemie TN-C.

) wykonat projekt budowlany | wykonawczy odtworzenia sieci elektroenergetycznych,

d) uzgodni¢ dokumentacie projektowy w Dziale Przytaczed PGE Dystrybucjs S.A. Oddial
Warszawa w zakresie odtworzenia urzadren elektroenergetycznych,

FGE Dysliybusjn Spofi Akcy|ns & slpdiibg w LubBinde, S0 Ludde Ul SGarbians BIA bk el prosshglsircdyy prawsilinmeg
(i Sk FMlaponowy Lubindacevel m Lubiinig 2 daeting w Surdmibe V) W) Dowpesiirery pod ne KRS COCEIET LS, NES Dad) U5 &3 iG
HEGICN: DOISSIRAG, Kups saiwiowy 0 T35 404 165 o w pates aplacory. i Dariuwt Tark PESAD 54 G8Wisravwe. Al el
HEMD Warszmwa N 400 1140 G008 1111 00 25856 5154 www Dty Raryhicis gl
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e) uzyskaé porwolenie na budowe odtworzonych urzgdzen lub dokonaé zgtoszenia z art. 30
Ustawy z dnia 7.07.1954 r. Prawo Budowlane (t). Dz. U. ¢ 2010r. Nr 243 poz. 1623 1 pdin.
'Em'}l

f) spowodowad ustanowienie wilasnym kosztem i staraniem dia nieruchomosc, na ktdrych
tostang usytuowane uridzenia elektroenergetyczne, stuiebnosci przesylu na rzec: PGE
Dystrybucia 5.A. 2 siedzibg w Lublinie. Stuzebnost powinna byé ustanowiona jednorazowo, na
czas nieokredlony. Przy ustanowienlu slutebnodcl przesylu na nieruchomosci, integraing
czesciy aktu notarlalnego jest zalgcznik graficzny z okredleniem terenu nieruchomosd
cbjetego sfutebnodciy.

gl Shutebnos powinna obejmowac nieodptatne udostgpnienie PGE Dystrybucja SA
nieruchomoscl w celu budowy | rozbudowy sieci elektroenergetyczne), jak réwnie? do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzgdzen stanowlgcych wlasnosé PGE
Dystrybucia SA. znajdujgcych sig
na nieruchomodcl w celu usunigeia awarii, kontroli, przegladu, modernizac)i, rozbudowy oraz
dosytu do ukiadu pomlarowo - rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa Jest
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnosc przesytu wadtui linii przebiegu sieci, w
formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczyste]. Powyisza sluiebnoié bedzie polegata
na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokodcl 1 m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej napowietrznej i 2 pasa gruntu o szerokoscl 1 m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycene| kablowe| a w przypadku infrastruktury elektroenergetycme| - na
prawie dostepu do nigj [prawo dojscia i dojazdu), wiraz
Z niezbgdnym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany
i wyprowadzania nowych obwoddw, jak réwniet konserwacji, przeprowadzania remontdw,
usuwania awarii, dokonywania kontroll, przegladu oraz ewentualne] likwidacii | demontaiu
urzadzen elekiroenergetycznych,

h) przeniedc/odtworzy urzadzenia awigzane t usunieciem kolizj,

i) zdemontowad urzadzenia rwigzane 2 usunieciem kolizji,

§) pokryc kosrty demontaiu urzgdzen zwigzanych 2 usunieciem kollzji,

k) rozliczyt sle re Spolkg z materialow pochodzacych z demontaiu urzadred rwigranych 2
usunieciem kolizji.

I) Przedioiyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigie wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesieczne] gwarancl,
liczone| od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowiano-montaiowe
| zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okredlajace] sposdb | warunkow
usunigcia kolizji oraz zawlerajgcej ofwiadczenia o ktorych mowa w pkt. 8 | 9 ponize| 2godnie ze
wzorem umowy stanowigce) 2atacznik do niniejszych Warunkow,

7. Zawarcie pomigdzy Stronami umowy okredlajace] sposdb | warunki usuniecia kolizji zgodnie z
falgeenikiem do ninigjszych Warunkow jest warunklem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

8 Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie cdwiadczenie
Inwestora, it zostal poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzgdzenia
elektroenergetyczne, ktdre podlegaj przeniesieniu odtworzeniu badi przebudowie w ramach
usunigeia kolizji stanowly wlasnodt Spotki zardwno w trakcie usuwania kolizjl, jak | po usunigciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spatkg umowy, w kidre| zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, i2 zostal poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosdci, it naktady na
Istniejgce urzadrenia Spatki, urzadzenia odtworzone w calodci badi w czescl 2 innych elementow
niz pochodzace 7 demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia staja sle wilasnodcly Spotki 2
chwily polgczenia 7 siecig elektroenergetyczng Spatki. Inwestor zobowigzany jest do tawarcia ze
Spdtkg umowy, w ktore] zawarta bedzie Informacja, iz w 2wigzku 7 powyiszym usuniecie kolizji
wigte sig 2 obowigrkiem wydania Spdice do niezakioconepo posiadania czescl sieci
elektroenergetycznej (w tym urzgdzen elektroenergetycznych), ktdra ulegla preeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowle wraz @ nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w

FGE Drﬂ! yhescja %‘ ihﬂ]ﬂ. & mimctostiy w Loiblinee k3280 Lebling 1 Sharfisreia 208, wpiired fy idpeeng prescalsborooe roesds oree
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ramach usuniecia kolizjl, niezwlocznie po usunigciu kollzjl. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
2e Spotka umowy, w ktdére] zawarte bedzie oswiadczenle inwestors, it potwierdza i akceptuje
powyisze,

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w kidrej zawarte bedzie oswiadczenie
inwestora, i zostal poinformowany przez Spotke, #e w przypadku wspdtfinansowania planow
inwestycyjnych Inwestora ze srodkdw wspdinctowych, Inwestor zobowigzany jest rrealizowad
inwestycie w sposdb, ktory umoiiiwi Inwestorowl wydanie Spotce do niezakloconego posiadania
czgsci elektroenergetyeznych (w tym urzgdzen elektroenergetycanych), ktora ulega przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadreniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocinie po usunigclu kolizji. Inwestora zobowigzany jest do
zawarcia ze Spofkg umowy, w kidre| rawarte bgdzie oswiadczenie Inwestora, | potwierdza |
akeeptule powyisze,

10. Termin watnodc Warunkow ustala sie na 1 rok od daty wydania,

11.0d niniejszych warunkdw usunigeia kolizjl stuty prawo wniesienia odwolania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dystrybucia 5.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za posrednictwem
Oddziaty wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na odtworzenie nie stanowig podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

k/o

PEE Dysirybuejs Bpdtia Akoyjra & sidaiby w Loblinde, 20080 Laldn, 00 Gatgrike DA wiisana oo pojdahi: promsabiosde prosadionegn
mzer Sad Aeonowy Lubkn Wervdd w Lubline 5 sedobg w Seidniu W Wideml Geepocbariry pod ov KRS (000385124 NP iked 25-25-855
AEGCN RG340, - Kagial soltadowy F TI0 434 1670 3 = peiry aplacory Kama berscse Sark PERAD SA. oWersrnem. Al Smopskmske

A g S A VIAD COME 1111 00D BESG 5104 e pagedipelrytracin. pl

22



