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Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy ulicy Dalekiej w Grodzisku
Mazowieckim.na odcinku od ul. Staszica do ul. Armii Polskie;.
Celem opracowania jest dokumentacja dla potrzeb wykonania nawierzchni ulicy oraz
chodnikéw wraz z przebudowa zjazddow na posesje, wykonaniem urzadzen systemu

odwodnienia i przebudowy linii nn i o§wietlenia ulicznego

Istniejace rozwigzania i zagospodarowanie terenu

Ulica Daleka petli role ulicy dojazdowej w uktadzie komunikacyjnym miasta Grodzisk
Mazowiecki - klasa techniczna ,,D” (dojazdowa).

Szeroko$¢ pasa drogowego waha si¢ od 7,5m do 8.5 z lokalnymi poszerzeniami do ok. 15m.
Brak wyodrebnionych ciggdéw pieszych i bez odwodnienia. Nawierzchnia z plyt betonowych.
Wzdtuz ulicy biegnie napowietrzna liniann i jest istniejace o$wietlenie.

W rejonie inwestycji wystepuja rowniez nastepujace rodzaje sieci:

sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, doziemne kable teletechniczne, napowietrzne linie

energetyczne, o§wietleniowe i teletechniczne, sie¢ gazowa, doziemne kable Nn,

Projektowane rozwigzania sytuacyjno wysokosciowe

Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5.5m o pochyleniu daszkowym w kraweznikach oraz
chodnik przykraweznikowy po stronie prawej o szerokosci 1.5m oraz fragmenty chodnikow i
opaski z kostki betonowej po lewej stronie o zmiennej szerokosci.
Zjazdy na posesje zlokalizowano w miejscach istniejacych zjazdéw lub bram wjazdowych a ich
wymiary nalezy indywidualnie wytyczy¢ 1 dostosowa¢ do istniejgcego lub planowanego
zagospodarowania bram. W sytuacji gdy rzedne projektowanej nawierzchni zjazdow z sposdb
istotny beda odbiega¢ od istniejacej wysokosci bramy nalezy przewidzie¢ jej regulacje
wysokosciows .

Odwodnienie ulicy bedzie zrealizowane poprzez projektowane urzadzenia odwadniajace
(projektowane wpusty 1 dodatkowe odcinki kanatow) do istniejacych odcinkow kanalizacji
deszczowej w na wczesniejszym odcinku ulicy Dalekiej. Projekt odwodnienia stanowi odrgbne
opracowanie. Projekt przebudowy (kablowanie) linii nn i o§wietlenia ulicznego stanowi odrebne
opracowanie.

Wszystkie potaczenia z rozwigzaniami istniejagcymi wykona¢ z zachowaniem ptynnosci

przebiegu nawierzchni, kraweznikoéw 1 obrzezy.



Parametry geometryczne elementow trasy

Plan tyczenia (PUWG2000) :

ELEMENT OD DO

wl (X = 5773476,160;Y = 7473810,930)
Prosta 0+000,00 0+337,24 1L=337,24m
w2 (X = 5773139,250;Y = 7473825,880)

Elementy geometrii pionowej:

ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

prosta 0+000, 00 0+003,00 2,000 3,00

prosta 0+003,00 0+005, 00 0,500 2,00

prosta 0+005, 00 0+013, 64 1,440 8,64

tuk wypukly 0+013, 64 0+021, 36 3,86 1000,0 0,01

prosta 0+021, 36 0+050,47 0,667 29,11

prosta 0+050,47 0+070,21 0,801 19,74

prosta 0+070,21 0+173,58 0,348 103,37

prosta 0+173,58 0+192,62 0,592 19,04

tuk wypukly 0+192,62 0+201,82 4,60 1000,0 0,01 max.pik.198,541 rz.110,860

prosta 0+201, 82 0+310,00 -0,328 108,18

prosta 0+310,00 0+337,00 0,296 27,00

Obiekty projektowane:

1 0+000,00 109,73 wyjazd ze szpitala
2 0+017,72 110,00 ul. Staszica
3 0+021,15 109,98 studnia S2
4 0+027,34 110,02 studnia S3
5 0+028,37 109,98 W3a W3b
6 0+066,45 110,31 studnia S4
7 0+066,45 110,27 W4b
8 0+067,51 110,27 Wia
9 0+089,90 110,41 studnia S41
10 0+124,05 110,53 studnia S5
11 0+124,85 110,49 W5a
12 0+167,40 110,68 studnia S6
13 0+167,40 110,64 Wob
14 0+168,00 110,64 Woa
15 0+197,22 110,86 ul. Chatubinskiego
16 0+201,60 110,82 studnia S7
17 0+225,80 110,75 studnia S8
18 0+226,72 110,70 W8a W8b
19 0+273,51 110,59 studnia S9
20 0+274,60 110,54 W9a WOb
21 0+304,00 110,47 studnia S10
22 0+304,09 110,52 ul. Armii Polskiej
23 0+308,77 110,41 W1l0a
24 0+312,63 110,41 W10b
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Przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni ulicy (KR-1)

Kostka betonowa szara (BEHATON) - 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa -4 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 20 cm
Pospotka 10 cm

Wymiana gruntu do glebokosci ok. 0.7 m

Konstrukcja chodnika i opaski

Kostka betonowa czerwona - 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm

Pospotka - 10 cm

Konstrukcja zjazdow

Kostka betonowa szara lub grafitowa - 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm
Pospodtka - 10 cm

Wymiana gruntu do glgbokosci ok. 0.7 m

Pod konstrukcjami nawierzchni nalezy wymieni¢ istniejagcy nasyp niekontrolowany - nalezy

przewidzie¢ korytowanie istn. nawierzchni do ok. 0.7m od poziomu istn. terenu.

Do ograniczen nawierzchni ulicy stosowa¢ krawezniki betonowe 15/30/100cm na tawie

betonowej (C12/15) a na zjazdach i chodnikach obrzeza betonowe 8/200/100cm..

UWAGA: Kolor i ksztalt kostki betonowej nalezy uzgodni¢ ostatecznie z Zamawiajacym.




Kolizje

Przy wykonywaniu korytowania, odwodnienia i konstrukcji nawierzchni nalezy zwréci¢
szczegolng uwage na miejsca zblizenia do istniejacej infrastruktury podziemnej. Prace w tych
rejonach nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i w razie potrzeby
wykona¢ dodatkowe przekopy kontrolne lub odkrywki.

Wszystkie powierzchniowe elementy istniejacej infrastruktury (studzienki, zawory, zasuwy)
nalezy wyregulowa¢ do docelowych rzednych nawierzchni.

Ewentualne inne kolizje powstate po wykonaniu niniejszej dokumentacji nalezy przed
przystapieniem do robot uzgodni¢ z wilascicielem zarzadca danych elementéw infrastruktury.
Projekty przebudowy kolidujacej napowietrznej sieci energetycznej nn oraz linii o§wietlenia

stanowig odrgbne opracowanie (projekt powiazany).

Odwodnienie

W celu odprowadzenia wod deszczowych z projektowanej nawierzchni ulicy i chodnikéw
zastosowano odpowiednie pochylenia poprzeczne i podtuzne. Przy kraweznikach
wyprofilowano $cieki przykraweznikowe z kostki betonowej z odprowadzeniem wod do
wpustow deszczowych. Wpusty deszczowe zostaty podtaczone do odcinkéw kanalizacji, ktéra
stanowi¢ bedzie przedluzenie istniejacych kanatow deszczowych .

Projekt odwodnienia stanowi odrgbne opracowanie.



Uwagi ogolne:

® Prace wykonywaé z zachowaniem wszelkich warunkow zapisanych w decyzjach, opiniach
1 uzgodnieniach (m.in. ZUD, ZWIK itd.)

® W miejscach skrzyzowan z istniejagcymi elementami uzbrojenia podziemnego prace nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznos$cia (r¢cznie) i poprzedzi€ je przekopami kontrolnymi.

o Podane rzgdne terenu istniejacego 1 rzgdne projektowane nalezy kazdorazowo
zweryfikowa¢ na gruncie a wszelkie niezgodnos$ci wyjasnic.

o Budowe kanalizacji wykonywa¢ wg projektu odwodnienia w pelnej koordynacji z
robotami drogowymi

® FEwentualne odtworzenie nawierzchni ul. Dalekiej, zniszczonej w razie wykonywania
wlaczenia do istniejacej studni technikag wykopu otwartego wykona¢ na warunkach

okreslonych przez Zamawiajacego.

L Docelowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem (w odrgbnym
opracowaniu)
L Po wykonaniu rob6t nalezy usung¢ ewentualne kolidujace z chodnikiem lub ulica

zwisajace galezie drzew i krzaki w ciggu drogi.
L Tereny niezagospodarowane w pasie drogowym wokoét chodnika nalezy wyprofilowac,

zahumusowac 1 obsia¢ trawg (jesli konieczne)

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyé.

mgr inz. Adam Grzyb



Rysunki:

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjno wysokosciowy - Rys. D-1/1, D1/2
Przekroj podtuzny - Rys. D-2/1, D2/2

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni — Rys. D-3/1, D3/2



Plan orientacyjny
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ZJAZD /SKRZYZOWANIE

(szcz. ze Sciekiem)
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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm
PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:4
tAWA BETONOWA C12/15

KOSTKA BETONOWA — 8cm

PODSYPKA CEMENT.—PIASKOWA 1:4 — 4cm

PODBUDOWA Z KRUSZ. FAMANEGO — 20cm

POSPOLKA — 10cm

Wymiana gruntu do gf. ok. 0.7m
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