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I.  Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania projektu.

1.1. Umowa o wykonanie projektu.

1.2. Decyzja nr31/11/2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego o lokalizacji inwestycji celu
publicznego

1.3. Decyzja nr 229/2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w zezwalajaca na lokalizacje linii
elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia zakresie drogi gminnej nr 150742W ul. Daleka w
Grodzisku Mazowieckim.

1.4. Pismo Urzedu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr ZDG.7230.1.403.2015 wyrazajace, zgode
na umieszczenie szafki oswietleniowej w pasie ulicy Dalekie;.

1.5. Protokét nr PODGIK.6630.668.2015 z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia lokalizacji
linii NN, kanalizacji deszczowej, o$wietlenia ulicy.

1.6. Projekt drogowy przebudowy ulicy Dalekiej na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Armii Polskie;.

1.7. Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych w terenie.

1.8. Projektr budowlany usuniecia kolizji napowietrznej sieci oswietlenia ulicy z projektowanym
profilem jej utwardzenia, polegajgcy na budowie nowej kablowej sieci oswietlenia ulicznego

1.9. Przepisy normy N SEP-EQ04 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

1.10. Biezace ustalenia

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje.

2.1. Projekt budowy kablowej sieci oswietlenia ulicy wykonanej kablem YAKXS4x25 utozonym w ziemi
w rurach ostonowych wykonanych z materiatu izolacyjnego,

2.2.  Projekt budowa stalowych stupéw oswietleniowych o wysokosci 8 m.

2.3.  Projekt montazu na stupach stalowych wysiegnikdw rurowych.

2.4. Projekt montazu na wysiegnikach opraw oswietleniowych z lampg sodowa o mocy 70 W.

2.5. Projekt demontazu ze stupa liniowego w ulicy Armii Polskiej istniejgcej szafki oswietleniowej SON i
przewodéw zasilajacych.

2.6. Projekt montazu nowej szafki oswietleniowej SOK dla kablowej sieci oswietleniowe;j,

2.7. Projekt ochrony przeciw porazeniowej budowanej sieci o$wietleniowej,

2.8. Projekt ochrony przeciw przepieciowej budowanej sieci oswietleniowe;.

Projekty zwigzane objete odrebnymi opracowaniami.

2.3. Projekt budowy wewnetrznych linii zasilajgcych.
2.4. Projekt budowy nowej linii kablowe]j oswietlenia ulicznego i latarni oswietleniowych

3. Opis rozwigzan projektowych.

Istniejgca napowietrzna sie¢ oswietlenia ulicy Dalekiej zasilana jest z szafki oswietleniowej SON
zainstalowanej na stupie liniowym sieci NN w ulicy Armii Polskiej, pokazanym na rysunku nr 1/4.

Sie¢ w ulicy Armii Polskiej na odcinku od skrzyzowania z ulica Montwitta do stupa z szafkg SON
zasilana jest z szafki oswietleniowej zainstalowanej na stupie liniowym w ulicy Montwitta
zlokalizowanym przy skrzyzowaniu z ulicg Zascianek. Istniejgcg szafke oswietleniowg zainstalowang na
stupie liniowym w ulicy Armii Polskiej, z ktorej zasilana jest istniejgca napowietrzna sie¢ o$wietleniowa
ulicy Armii Polskiej i w ulicy Dalekiej, nalezy wraz z przewodami jg zasilajgcymi zdemontowac i przekazac
wiascicielowi. Po zdemontowaniu szafki SON na stupie nalezy zachowac¢ podziat sieci oswietleniowe;j.

Sie¢ projektowanego oswietlenia zasilana bedzie z szafki o$wietleniowej SOK projektowanej



w ulicy Dalekiej obok ztgcza kablowego dla projektowanej kablowej sieci NN 0,4 kV, oznaczonego

Zk nr 3. Nowg szafke oswietleniowg SOK dla oswietleniowej sieci kablowej nalezy zainstalowaé w
miejscu wskazanym wyzej. Projektowang WLZ dla szafki SOK wyprowadzong z GTR ztgcza kablowego ZK
nr 3, wykonac¢ kablem ziemnym YAKXS4x25. Projektowane ztgcze kablowe, szafe GTR i szafke pomiarowg
dla szafki oswietleniowej SOK, zaprojektowano w projekcie zwigzanym przebudowy napowietrznej sieci
NN.

Do wykonania oswietlenia ulicy Dalekiej dobrano:

* kabel ziemny YAKXS4x25.
+ rury ostonowe o $rednicy 75 mm wykonane z materiatu izolacyjnego odpornego na zgniatanie,
¢ stupy uliczne, stalowe, rurowe, o wysokosci 8 m, posadowione na fundamencie prefabrykowanym

FBw-150, ocynkowane, lakierowane dodatkowo na kolor RAL7040, np. stupy S-80SRwP/4, produkcji

Elektromontaz Rzeszéw, lub stupy o parametrach rownowaznych.

+ wysiegniki jednoramienne o wychyleniu ramienia 1 m, np. wysiegniki St-Y, produkcji Elektromontaz

Rzeszéw, lub wysiegniki o parametrach réwnowaznych.
¢ Oprawy uliczne z lampga sodowg o mocy 70 W, np. ACRON 100SR1, produkcji ELGO z kloszem

szklanym. Oprawa wyposazona w sterownik do ograniczania zuzycia energii w porze nocnej, lub

oprawy o parametrach rownowaznych.
* kat nachylenia opraw w stosunku do terenu réwny 5°,
¢ lampy sodowe SON-T Pro70 W E E27 SLV,
Wzér stupa z wysiegnikiem i oprawg przedstawiono na rysunku nr 1/3.

Od skrzynki przytagczeniowej stupa do oprawy prowadzié¢ przewdd YDYzo3x2.5. Oprawy o$wietleniowe
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6A. Obcigzenie roztozy¢ réwnomiernie na wszystkie fazy kabla
oswietleniowego. Sie¢ oswietleniowg wykona¢ kablem YAKXS4x25 w uktadzie ochrony od porazen TT.
Oprawy potaczone w uktadzie ochrony od porazen TT.

Stupy oswietleniowe instalowa¢ w miejscach pokazanych na planie terenu. Z uwagi na zabudowy
ogrodzen posesji i bardzo mate odlegtosci pomiedzy bramami i furtkami zwraca¢ uwage by stupy nie
blokowaty otwierania bram i furtek a takze nie blokowaty wjazdéw na posesje.

Z uwagi na geste uzbrojenie podziemne i infrastrukture naziemnga kabel na catej dtugosci linii utozy¢
pod chodnikiem na gtebokosci 0,5 m ponizej rzednej chodnika, w rurze ostonowej np. DVR75 koloru
niebieskiego. Odcinki pomiedzy poszczegdlnymi stupami ostania¢ rurami wykonanymi z jednego
nietagczonego odcinka rury. Konce rury wprowadzac do fundamentu stupa do wysokosci poziomu gruntu.
Koniec rury na poziomie gruntu uszczelnic.

Kabel pod jezdnig ulicy lub i wyjazdem ze szpitala utozyé w rurze ostonowej np. SRS 75. Zatamania
trasy rury wykonac z kolan fabrycznych taczonych na ztgczki szczelne. Pod jezdnig i wyjazdami kabel
utozy¢ na gtebokosci 0,8 m ponizej rzednej jezdni.

Od skrzynki przytgczeniowej stupa do oprawy prowadzié przewéd YDYz03x2.5. Oprawy oswietleniowe
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6A. Obcigzenie roztozy¢ réwnomiernie na wszystkie fazy kabla
oswietleniowego.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne wszystkie roboty ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia i
pod nadzorem kierownictwa budowy i stuzb odpowiedzialnych za eksploatacje poszczegdlnych sieci.

4. Ochrona od porazen.

Jako system ochrony od porazen zastosowano metode samoczynnego wytgczania napiecia, dla sieci
oswietleniowe] zaprojektowanej w uktadzie TT. W skrzynce przytgczowej stupa wykonac zacisk ochronny
PE, ktéry nalezy uziemié poprzez potgczenie z uziomem szpilkowym. Z zaciskiem PE potfgczy¢ wszystkie
przewodzgce elementy opraw i stupéw. Obok fundamentow stupdw wykonac szpilkowe uziomy stupow
wykonane z preta FeZn®16 potfgczone z konstrukcjg stupow ptaskownikiem FeZn30x4. Opornosé
uziemienia nie moze by¢ wieksza jak 10 Q.

5. Uwagi ogdlne i zalecenia realizacyjne.



10.
11.

12.

13.

14.

15.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na czynnych urzgdzeniach istniejgcych linii nalezy uzyskac
Zgode na przystgpienie do prac wydane przez stuzby PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon
Energetyczny Pruszkow odpowiedzialne za eksploatacje linii NN, oraz stuzb Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Grodzisku Maz., odpowiadajgcych za eksploatacje sieci oswietleniowe;j.

Przy realizacji zaprojektowanej sieci oswietleniowej przestrzegaé postanowien norm i przepisow
dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych, w tym szczegdlnie N SEP-E-004, protokétu
PODGIK.6630.668.2015 z narady koordynacyjnej, uzgodnienia projektu, oraz niniejszego projektu.
Roboty wykonywa¢ pod fachowym nadzorem. Z uwagi na geste uzbrojenie podziemne wszystkie
roboty ziemne wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem kierownika budowy. Kable
przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku
Mazowieckim, oraz zainwentaryzowaé geodezyjnie. Odstepstwo od zastosowanych rozwigzan i
materiatow jest mozliwe po uzyskaniu zgody autora projektu i inwestora.

Linie oswietlenia ulicznego nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a
wszystkie zastosowane aparaty i urzagdzenia powinny spetnia¢ wymagania polskich norm, posiada¢
niezbedne atesty oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym lub
specyfikacji materiatowej a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w opisie
technicznym lub specyfikacji materiatowej, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢ problem
projektantowi, ktéry zobowigzany jest do jego pisemnego rozstrzygniecia.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowad
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora definiujgcych
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedga na korzysé Inwestora.

W zakresie prac wykonywanych przez Wykonawce znajdujg sie préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujgca
procedurg. Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢, zgodnie z PN-IEC-60364-6-61:2000, pomiary
kontrolne i czynnosci sprawdzajgce i protokdty z tych czynnosci przekazac inwestorowi lub
uzytkownikowi.

Realizacje projektu powierzy¢ uprawnionej firmie instalacyjne;.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien uzyska¢ pozwolenie na wejscie w teren od
zarzadzajgcego ulicg/droga.

Uzgodni¢ sposdb zabezpieczenia robot w pasie drogowym z Wydziatem Komunikacji Starostwa
Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11 A, lub wtasciwym miejscowo i rzeczowo zarzadzajgcym ruchem na
drogach wewnetrznych.

W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, tel. 22 667 39 00..

W miejscu skrzyzowania projektowanego przytgcza z istniejgcym kablem energetycznym prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego Pruszkow. Na kabel natozyé rure ochronng
AROTA.

Wydziat Ochrony Srodowiska: W zasiegu koron drzew wykop wykonywa¢ recznie bez uszkadzania
systemu korzeniowego.

Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét elektrycznych.

(Opracowana zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy Prawo Budowlane)



1.

Podstawa prawna opracowania informacji.

Ustawa z dnia 26,06.1974 r. ,Kodeks Pracy art. 237 z pdzniejszymi zmianami”,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas wykonywania
robot budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych dla robét ziemnych i drogowych,

PN-B-06050 - Roboty ziemne wymagania ogdlne,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji.

Roboty przygotowawcze.

Wyznaczenie projektowanej linii w terenie.

2.

Roboty ziemne .

Wykonywanie wykopow pod stupy,
Wykonywanie rowu dla linii kablowej,
Zasypywanie wykopow dla stupdw i rowéw kablowych.

Montaz projektowanej linii oswietleniowej.

Montaz i stawianie stupdw,

Montaz osprzetu i wysiegnikéw na stupach,

Montaz przewodow elektrycznych na stupach,

Montaz linii kablowej w rowie kablowym,

Montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach stupéw,
Prace sprawdzajgce i pomiary kontrolne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna SN i NN,
Istniejgca sie¢ gazowa,

Istniejgca sie¢ wodociggowa,

Istniejgca sie¢ kanalizacyjna,

Istniejgca siec teletechniczna,

Istniejgcy ruch komunikacyjny,

Wskazanie dla zabezpieczen zapewniajgcych bezpieczenstwo i ochrone zdrowia ludzi przy realizacji
robot.

Prace przy urzgdzeniach elektrycznych mogg wykonywac¢ jedynie osoby posiadajgce uprawnienia
kwalifikacyjne do wykonywania robdt przy urzgdzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na czynnych urzgdzeniach stacji transformatorowych i linii
elektroenergetycznych nalezy uzyskaé dopuszczenie do prac wydane przez stuzby PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkéw, odpowiedzialne za eksploatacje istniejgcych
sieci elektroenergetycznych.

Roboty przy budowie linii kablowych wykonywaé zachowujac przepisy N SEP-E-004 oraz innych norm
branzowych i tresci niniejszego projektu.

Rowy kablowe nalezy oznakowac tasmg do znakowania wykopdw.



5. Przejscia przez row kablowy wyposazy¢ w ktadki.

6. Do wykonywania robd6t na wysokosci uzywaé dzwigdéw i podnosnikdéw posiadajgcych aktualne
dopuszczenie dozoru technicznego.

7. przed przystgpieniem do robot opracowac instrukcje o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dla robét
elektrycznych

Il. Obliczenia techniczne.
1.1. Obliczenia dla projektowanej szafki SOK.

Moc opraw zdemontowanych w ulicy Dalekiej, sieé¢ jednofazowa - Pi=11x70 W =770 W,
Moc opraw projektowanych w ulicy Dalekiej, sieé trdjfazowa -Pi=13x70 W =910 W,

Z uwagi na fakt, ze ilo$¢ opraw wzrasta nieznacznie, a jednoczesnie uktad jednofazowy linii w ul. Dalekiej
zastepuje sie uktadem tréjfazowym, co poprawia warunki pracy linii, odstgpiono od analizy
obliczeniowej sieci.

IV. Zestawienie podstawowych materiatéw.

1. Kabel YAKXS4x25 520 mb.
2. Rura DVR 75 firmy AROT lub réwnowazna 416 mb.
3. Rura A 75 firmy AROT lub réwnowazna 16 mb.
4. Ptaskownik FeZn30x4 14 mb.
5. Pret FeZn®16 84 mb.
6. stup uliczny, stalowy, rurowy, o wysokosci 8 m, posadowiony na fundamencie

prefabrykowanym FBw-150, ocynkowany, lakierowany dodatkowo na kolor
RAL7040, np. stup S-80SRwP/4, produkcji Elektromontaz Rzeszdéw, lub stup

o parametrach réwnowaznych 13 szt.
7. wysiegnik jednoramienny o wychyleniu ramienia 1 m, np. wysiegniki St-Y,
produkcji Elektromontaz Rzeszéw, lub wysiegnik o parametrach réwnowaznych 13 szt.

8. Oprawa uliczna z lampg sodowg o mocy 70 W, np. ACRON 100SR1, produkcji ELGO
z kloszem szklanym. Oprawa wyposazona w sterownik do ograniczania zuzycia

energii w porze nocnej, lub oprawa o parametrach réwnowaznych. 13 szt.

9. Lampa sodowa SON-T Pro70 W E E27 SLV, 13 szt.
10. Fundament FBw-150 dla stupa oswietleniowego 13 szt.
11. Tabliczka stupowa TB-1 13 szt.
12. Przewdd YDY3x2.5 130 mb.
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Schemat podiqczenia
oprawy o$wietleniowej

= =
energii elektrycznej nr 3 % W%ZA % W%SA Gw 2 lampq sodowq o mocy
0744160 /2015/URD. | =3 70 W (P-1 do P13) plus
Pu=3,0 kW, I trzy oprawy istniejgce, dla
|bprzed licznikiem=16 A H ukfadu sieci TT.
U=400 V PE . 4
e T i ] Py
2
kable YAKXS4x25 <} )
e & 28 NI
'l N N o 7 >
3 glz UN; E =* g— Q() konstr. sfupa
ulica Dtuga kierune UL. ARNII POLSKIES &3 2| & ulica Dfuga kierunek SZPITAL = ‘
S
L
YAKXS4x25 YAKXS4x25 YAKXS4x25 YAKXS4x25 YAKXS4x25 YAKXS4x25 YAKXS4x25 EE FeZn30x4
O O O C ) O Q O +Feznfile L
£ ! L=33+9=42m ! L=28+9=37m ! L=26+9=35m L=324+9=41m ! L=33+9=42m \C;L=3o+9=39m ! L=28+9=37m = R<10Q
R
S 3
- o | 2
I S
x | S — . . .
N g & 1. Literg P—1 do P—14 oznaczono sfupy projektowane]j
< | 2xGx0 0,50/5 kablowe]| lini o$wietlenia ulicznego.
2xGX0 0,50/5 >4 / 1 R<10Q 2.Parametry sfupdw wysiegnikdw i opraw oswietleniowych
I wg opisu technicznego.
YAKXS4x25 YAKXS4x25 YAKXS4x25 YAKXS4x25 R<109Q % kabek wprowadzi¢ na istniejocy | 4 Dfugosci kabla uwzgledniajq zapasy kabla i podejscia
O O O O O—G stup w ulicy Staszica z do tabliczek przytaczowych sfupow.

L=26+9=35m L=3149=40m [=324+9=41m L=33+11=44m istniejgcq oprawg oswietleniowg. & o . o
podzial sieci ) o — symbol stupa oswietleniowego z wysiegnikiem
oswietleniowe] kabek WPfOWOdZ'C ha 'SF”'eJQ‘CY i oprawg oswietleniowng montowanego na
na stupie po o | 5 sfup w ulicy Dalekiej z istniejgeq fundamencie prefabrykowanym.
zdemontowane;j BRI oprawg oswietleniowg. = — symbol uziemienia ochronnego.

ol -
szaice SON istniejgca napowietrzna sie¢ osw. w UL. ARNII POLSKIEJ ol i
S| 5 2xGX0 0,50/5
@ - I R<10Q OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
) o —SAMOCZYNNE WYt ACZANIE NAPIECIA. str.
AL3S N 2XAL3S AL AL k?bek WPerWOEZ'Q nF? l'Skt.”'?JqCY DLA UKLADU SIECI OSWIETLENIOWEJI — TT.
J siup w-ulicy Armi Folskie) z Projekt: . . . Stanowisko | Imig i nazwisko Nr_uprawnien | Podpis
5 é @ istniejacq oprawg oswietleniowq. P’:Jg'd b"d°k‘l"'¥M“"cY ml Projektant: | mqr inz. Andrze] Gradkowski [WA-120/93, C%
Projekt przebudowy Istniejace] napowietrznej
2xGX0 0,50/5 sieci elektroenergetyczne] NN 0,4 kV, R Z O

R<10Q

polegajacy na usunigciu kolizji tej sieci z
projektowanym profilem utwardzenia ulicy.

USLUGI PROJEKTOWO INZYNIERSKIE

ul. Lilpopa 11a, 05-840 Brwindw; Tel. 783-319-097; horyzont.upi®gmail.com

FAZA

ulicy — schrmat sieci.

Projekt budowy kablowej sieci oSwietlenia

SKALA

DATA

Branza

Nr rysunku

PW

1:500

12.2015

3




Przyktadowy wzdr stupa kablowej linii oSwietleniowe],
wysiegnika i oprawy oswietleniowej.

1.0m
?/ Parametry techniczne oprawy
Wysiegnik typu: ndeks Model wysokoprezna lampa
L5tY7 — dla stali sodowa z banka
YU-WO0047-49  ACRON 1005R2 Przezroczysty
Trzonek  Sto  Klasa. Kosz_| S
mp ochro >chronnos | | - Kironiczn lpozy:
oW EX IP 66 [ ; s 5 843 [44)
ACROM 10051, 5R1, 581,52 SA2, ST, L52
T0OCAY, ks P

|.-.- {,.-:::- .I'|I II"'-I f:\ .'!.-l
- ...x‘\ I"\.:mcl zl!l" -
Lo l\' I‘l:'\c"' "}. |I -
150\-.-),'
Parametry techniczne stupa — O-08  — 0-0n
axaxh
YP H tb| Hi Qdmg L m VP
m - mm m mm mm kg m
S-80SRwP/4 8,0 22 96,0
~ Dane wytrzymato$ciowe
Strefa wiatrowa wg PN EN 1991s1s4
TYP Masa wg N,

opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m']

| | Il ]

kg <300m  <500m  <300m  <950m kNm
npM  NPM. NpM, Npm,

S-80SRwP/4 50 1,518 1,128 1,024 0,716 14,2

Projekt budowy ulicy Dalekiej
w Grodzisku Mazowieckim.
Projekt przebudowy istniejgcej napowietrznej sieci
elektroenergetycznej NN 0,4 kV i oswietleniowej, polegajacy
o0 na usunieciu kolizji tej sieci z projektowanym profilem

utwardzenia ulicy.
Projekt budowy kablowej sieci oswietlenia ulicy

- schemat sieci.

. ;
wymmiary dolyeza dupe HTm Rysunek nr 4




. Istniejgcq szafkg oswietirniowq oraz przewody zasilajgce szafkg i przewody oS$wietleniowe nalezy
zdemontowa¢ ze sfupa. A nowg szafke zainstalowa¢ w ulicy Dalekiej obok zfacza kablowego
ZK nr 3.

. Po zdemontowaniu ze stupa szafki SON na sfupie wykona¢ podziaf sieci oSwietleniowej zgodnie
ze schematem rys nr 2.

. Sie¢ o$wietleniowq w ulicy Armii Polskiej na odcinku od zkrzyzowania z ulicg Dalekq do sfupa
ze zdemontowanq szafkq SON zasili¢ z projektowanej w ulicy Dalekiej kablowej sieci
o$wietleniowej.

. Pozostafy odcinek od sfupa z podziatem do ulicy Montwitfa pozostawicbez zmian.

Projekt budowy ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim.
Projekt przebudowy istniejgcej napowietrznej sieci
elektroenergetycznej NN 0,4 kV, polegajqcy na usunigciu
kolizji tej sieci z projektowanym profilem utwardzenia ulicy.

Budowa kablowej sieci oswietlenia ulicy.

Lokalizacja istniejgcej szafki SON na stupie liniowym
w ulicy Armii Polskiej.

rysunek nr 5




OSWIADCZENIE

Oswiadczam zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy ,,Prawo budowlane”, ze , Projekt usuniecia kolizji
napowietrznej sieci o$wietlenia ulicy z projektowanym profilem jej utwardzenia, polegajgcy
na budowie nowej kablowej sieci oSwietlenia ulicznego”, sporzadzitem zgodnie z:
- Przepisami ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r, nr 243 poz. 1326 z

pdzniejszymi zmianami) i innymi obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Andrzej Gradkowski
Upr. bud. Wa-120/93

?‘74'
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URZAD WOJEWODZKI N
w Warszawie
Wydzial Nadrgoru Urbanistycznego
1 Budowlanegs

Nr ewidencyyny . WA=120/93
Kopia

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienla samodzielne] funkejl techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika 1974 r. — Pra-

...PEE 4 1it,"d"

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.1L1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 = pbén. zmianami).

STWIERDZAM

te Ob. ANDRZEJ TADEUSZ GR ADK OWS K I s.Edwarda
.. magister inZynier elektryk ..~~~

urodzony(s) dnia . 07 maja 1947 r,  Budy Nowe
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej
LRGSR SR

w specjalnedei _instalacyino-insynieryjnej w zakresie sieci i insta-
lacji elektrycznych:

do sporzgdzenia projekiéw instalacji elektrycznych, napowie-
trznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzsg-
dzeri elektroenergetycznych,-

s
X8

Za zgodnost z oryginatem

Andrze) Gradkowski
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BGL-3PW-YQD *

Pan ANDRZEJ TADEUSZ GRADKOWSK| o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0084/02

adres zamieszkania TORUNSKA 21, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby In2ynierow Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na

stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujge sie z biurem wiatciwej Okregowe| lzby Inzynierdw
Budownictwa,

15



. Grodzisk Mazowiecki, dnia 24 wrzeénia 2015r

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKLU MAZOWIECKIM
ul. T. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowieckl

ZDG.7230.1.374.2015

HORYZONT
USLUGI PROJEKTOWO INZYNIERSKIE

Ul. Lilpopa 11a
05 — 840 Brwinow

-

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.09.2015r (data wplywu) w sprawie
wyrazenia zgody na lokalizacje odwodnienia (kanalizacjl deszczowej) i linii kablowej
oéwietlenia drogowego wraz z latarniami ulicznymi w drodze gminnej nr 150742W
ulica Daleka w Grodzisku Mazowieckim uprzejmie informuje, 2e przedstawiong

lokalizacje Iopinlujq pozytywnie w zakresie gminnych dzialek drogowych,

Niniejsza zgoda stanowi réwnieZ oéwiadczenie na dysponowanie nieruchomoécig na
cele budowlane (art. 32 | 33 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlanse) w zakresie

wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

zup. BU
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E@ Grodzisk Mazowlecki, dnia 19 pazdziemika 2015r

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Ko#iciuszki 32A
05-826 Grodzisk Mazowiecki

ZDG.7230.1.403.2015

HORYZONT
USLUGI PROJEKTOWO INZYNIERSKIE

Ul. Lilpopa 11a
05 - 840 Brwintw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.09.2015r (data wplywu) w sprawie
wyraZenia zgody na przeniesienie szafki oswietleniowej z ul. Armii Polskiej w pas
drogowy drogi gminnej ul. Daleka w Grodzisku Mazowieckim uprzejmie inférmuje, 2e
wyrazam zgode na ww. przeniesienie.

Niniejsza zgoda stanowi réwniez oéwiadczenie na dysponowanie nieruchomoscia na
cele budowlane (art. 32 | 33 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane) w zakresie

wynikajacym z uzgodnionej lokalizacii.
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