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2.

3.

. Opis techniczny.

Podstawa opracowania projektu.
Umowa o wykonanie projektu.
Warunki nr 35 usuniecia kolizji napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN wydane przez
PGE Dystrybucja S.A., Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszkéw, pod nr
RM/RSz/5231/5431/2015r.
Projekt drogowy przebudowy ulicy Dalekiej na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Armii Polskiej.
Projekt usuniecia kolizji napowietrznej sieci NN 0,4 kV z projektowanym profilem utwardzenia
ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim, polegajgcy na przebudowie sieci napowietrznej na sieé
kablowg”.
Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych w terenie.
Przepisy normy N SEP-E004 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Tom 7. Uktady pomiarowe energii elektryczne;j.
Oswiadczenia o wyrazeniu zgody wiascicieli budynkéw i nieruchomosci na przebudowe zasilania:
obreb 55 dziatki nr 26/2, 27/2, 28/1, 30/3, 35/6, 35/2, 56, 54/3, 54/1, obreb 58 dziatka nr 84.
(oswiadczenia o wyrazeniu zgody przekazano inwestorowi w osobnym pakiecie dofgczonym do
projektu).

Biezgce ustalenia

Zakres opracowania.

Budowa wewnetrznych linii zasilajgcych od zfaczy kablowo-pomiarowych do budynkéw na
dziatkach; obreb 55 dziatki nr 26/2, 27/2, 28/1, 30/3, 35/6, 35/2, 56, 54/3, 54/1, obreb 58 dziatka
nr 84.

Roboty demontazowe istniejgcych przytaczy napowietrznych ujeto w projekcie zwigzanym
»usuniecie kolizji napowietrznej sieci NN 0,4 kV z projektowanym profilem utwardzenia ulicy,
polegajacy na przebudowie sieci napowietrznej na sie¢ kablowg”.

Opis stanu istniejacego.

3.1. Budynki zasilane przytgczami napowietrznymi.

Budynki na dziatkach; obreb 55 dziatki nr 26/2, 27/2, 28/1, 30/3, 35/6, 35/2, 56, 54/3, 54/1, obreb
58 dziatka nr 84 zlokalizowanych przy ulicy Dalekiej, zasilone sg przytgczami napowietrznymi
wykonanymi przewodami: 4 x AL 25mm?2, przewodami AsXSn4x16 lub przewodami AsXSn4x25.

Na budynkach zainstalowane stojaki dachowe, stojaki Scienne, konstrukcje Scienne, skrzynki ztgczy
napowietrznych ZNP, lub szafki ztgczy napowietrznych z pomiarem energii.

Przytgcza napowietrzne przewidziane sg do likwidacji.

Ztacza napowietrzne przewidziane sg do wykorzystania, jako skrzynki z listwg przytgczowa

3.2. Budynki zasilane przytgczami kablowymi.

2.

Budynki na dziatkach; obreb 55 dziatki nr 30/1, 35/6, 35/7, 35/4, obreb 58 dziatka nr 109/2, 80/1,
zlokalizowanych przy ulicy Dalekiej, zasilone sg przytgczami kablowymi.

Liczniki pomiarowe dla tych posesji zlokalizowane sg w szafkach ztgczowo-pomiarowych w
granicach dziatek.

Roboty zwigzane z demontazem kabli przytaczy, ich utozeniem w ziemi i ich wigczeniem do
projektowanych szafek GTR ujeto w projekcie zwigzanym ,,przebudowy napowietrzne;j sieci
elektroenergetycznej na sie¢ kablowg”.

Zakres prac demontazowych przylaczy napowietrznych.



Zakres prac demontazowych przytaczy napowietrznych ujeto w projekcie zwigzanym
»przebudowy sieci napowietrznej NN na sie¢ kablowa”.

3. Opis budowy wewnetrznych linii zasilajacych dla posesiji zasilanych przytagczami

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

3.2.
3.2.1.

napowietrznymi.

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonaé kablem YKY4x10mm?. Kable uktada¢ wg tras uzgodnionych
z wtascicielami nieruchomosci pokazanymi na rys. nr 1/1 do rys. nr 1/11. Kable uktada¢ w rowie
kablowym zgodnie z Przepisami normy N SEP-EQ04 — Elektroenergetyczne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. Kabel WLZ uktadany na $cianie budynkéw ostonié¢ rurg wykonang z
polietylenu wysokiej gestosci HDPE np. SV32 odporng na promieniowanie UV.

Kable w miejscu krzyzowanie z innymi urzadzeniami podziemnymi uktada¢ w rurach ostonowych
DVK 75. Skrzyzowanie kabli z wjazdami uktada¢ w rurach ostonowych SRS 75. Kable w miejscu
skrzyzowanie z siecig gazowa uktadac w rurze ostonowej zachowujgc przepisy PN-91/M-34501.
Korice kabli od strony projektowanej linii zasilajgcej wprowadzi¢ do projektowanych w ulicy przy
granicy dziatek szafek pomiarowych na listwy zaciskowe, a od strony budynku do istniejgccych
zfaczy napowietrznych na Scianie budynku i pofaczyé z istniejgcymi wewnetrznymi liniami
zasilajgcymi. Liczniki przeniesé do projektowanych szafek pomiarowych nad ztgczami kablowymi
przy granicy dziatki. Teren po wykonanych robotach przywrdci¢ do stanu pierwotnego (utozyé
zdemontowang kostke, wyplantowac teren i dosia¢ trawe). Schemat linii kablowej i wyposazenia
zfaczy kablowo-pomiarowych pokazano na rysunku Nr 2. Dla wszystkich uzytych w projekcie
znakdéw towarowych lub nazw wyrobdw, producentéw itp. Na réwnych warunkach dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne spetniajgce wymagania dla danego rodzaju materiatu, urzadzenia,
wyrobu.

Ponizej okreslono zakres prac dla kazdej dziatki:

Dziatka nr 26/2 obreb 55.

Wybudowanie kablowej wewnetrznej linii zasilajgcej (zwanej dalej WLZ) na odcinku od
projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w ulicy przy granicy dziatki, do istniejgcej
napowietrznej szafki ztgczowej z pomiarem energii zlokalizowanej na Scianie budynku
mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym.
Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejgcej szafki licznikowej ztgcza napowietrznego, do
projektowanej szafki licznikowej w ulicy.

Zdemontowanie istniejgcej szafki ztgcza napowietrznego z pomiarem energii elektryczne;.
Zamontowanie we wnece po szafce ztgcza napowietrznego, hermetycznej skrzynki z materiatu
izolacyjnego 25x25x20cm z listwa tgczeniowg 5x16mm2 stuzgcy do potaczenia istniejgcej WLZ z
WLZ projektowanag.

Uzupetnienie wneki po ztgczu napowietrznym materiatem izolacyjnym i jej otynkowanie.
Wykonanie w skrzynce opisanej w punkcie 1.4., zacisku przewodu ochronnego PE.

Zabicie na gtebokos¢ 6 m uziomu szpilkowego FeZnfil6.

Pofaczenie, w projektowanej skrzynce, punktu PE, przewodem DYz010, z wykonanym uziomem.
Utozenie pomiedzy istniejgcy skrzynka ztgcza napowietrznego a tablicg rozdzielczg przewodu
ochronnego PE — Lyz010 mm?2.

Potgczenie w projektowanej skrzynce, przewodow istniejgce WLZ z przewodami nowej WLZ i
uzgodnienie kolejnosci faz.

Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robét.

Dziatka nr 27/2 obreb 55.

Wybudowanie kablowej WLZ na odcinku od projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w
ulicy przy granicy dziatki, do istniejgcej napowietrznej skrzynki ztgczowej zlokalizowanej na scianie
budynku mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym.



3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.

3.2.5.
3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.
3.3.4.

3.3.5.
3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.
3.4.4.

3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.

Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejgcej w budynku tablicy licznikowej do szafki
pomiarowej w ulicy.

Wymontowanie z istniejgcej skrzynki ztgcza napowietrznego gniazd bezpiecznikowych.
Zamontowanie w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego, listwy tgczeniowej 5x16mm?2,
stuzacej do pofgczenia istniejgcej WLZ z WLZ projektowana.

Wykonanie w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego zacisku przewodu ochronnego PE.
Zabicie na gtebokos$¢ 6 m uziomu szpilkowego FeZnfil6 , do ktérego nalezy podtgczy¢ wytworzony
zacisk przewodu ochronnego.

Potgczenie, w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego, punktu PE przewodem DYz010 z
wykonanym uziomem.

Utozenie pomiedzy istniejgcy skrzynka ztgcza napowietrznego a tablicg rozdzielczg przewodu
ochronnego PE — Lyzo10 mm?2.

Pofaczenie w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego, przewoddw istniejgce WLZ z
przewodami nowej WLZ i uzgodnienie kolejnosci faz.

Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robét.

Dziatka nr 28/1 obreb 55.

Wybudowanie kablowej WLZ na odcinku od projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w
ulicy przy granicy dziatki, do istniejgcej napowietrznej skrzynki ztgczowej zlokalizowanej na scianie
budynku mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym.
Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejgcej w budynku tablicy licznikowej do szafki
pomiarowej w ulicy.

Wymontowanie z istniejgcej skrzynki ztgcza napowietrznego gniazd bezpiecznikowych.
Zamontowanie w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego, listwy taczeniowej 5x16mm?2,
stuzgcej do potaczenia istniejgcej WLZ z WLZ projektowana.

Wykonanie w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego zacisku przewodu ochronnego PE.
Zabicie na gtebokos¢ 6 m uziomu szpilkowego FeZnfil6 , do ktdrego nalezy podtaczy¢ wytworzony
zacisk przewodu ochronnego.

Potgczenie, w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego, punktu PE przewodem DYz010 z
wykonanym uziomem.

Utozenie pomiedzy istniejgcy skrzynkg ztgcza napowietrznego a tablicag rozdzielczg przewodu
ochronnego PE — Lyzo10 mm?2.

Potgczenie w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego, przewoddw istniejgce WLZ z
przewodami nowej WLZ i uzgodnienie kolejnosci faz.

Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robét.

Dziatka nr 30/3 obreb 55

Wybudowanie kablowej wewnetrznej linii zasilajgcej (zwanej dalej WLZ) na odcinku od
projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w ulicy przy granicy dziatki, do istniejgcej
napowietrznej szafki ztgczowej z pomiarem energii zlokalizowanej na Scianie budynku
mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym.

Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejgcej szafki licznikowej ztgcza napowietrznego, do
projektowanej szafki licznikowej w ulicy.

Zdemontowanie istniejgcej szafki ztgcza napowietrznego z pomiarem energii elektryczne;j.
Zamontowanie we wnece po szafce ztgcza napowietrznego, hermetycznej skrzynki z materiatu
izolacyjnego 25x25x20cm z listwg tgczeniowg 5x16mm2 stuzgcg do potaczenia istniejgcej WLZ z
WLZ projektowanag.

Uzupetnienie wneki po ztgczu napowietrznym materiatem izolacyjnym i jej otynkowanie.
Wykonanie w projektowanej skrzynce opisanej w punkcie 4.4., zacisku przewodu ochronnego PE.
Utozenie pomiedzy projektowang skrzynkg, opisang w punkcie 4.4, a tablicg rozdzielczg przewodu
ochronnego PE —Lyz010 mm?2.
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Pofaczenie w projektowanej skrzynce, przewoddw istniejgce WLZ z przewodami nowej WLZ i
uzgodnienie kolejnosci faz.
Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robét.

Dziatka nr 32 obreb 55.

Wybudowanie kablowej WLZ na odcinku od projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w
ulicy przy granicy dziatki, do istniejgcej napowietrznej skrzynki ztgczowej zlokalizowanej na scianie
budynku mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym.
Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejgcej w budynku tablicy licznikowej do szafki
pomiarowej w ulicy.

Wymontowanie z istniejgcej skrzynki ztgcza napowietrznego gniazd bezpiecznikowych.
Zamontowanie w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego, listwy tgczeniowej 5x16mmz2,
stuzgcej do potaczenia istniejgcej WLZ z WLZ projektowana.

Wykonanie w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego zacisku przewodu ochronnego PE.
Zabicie na gtebokos¢ 6 m uziomu szpilkowego FeZnfil6 , do ktdrego nalezy podtaczyé wytworzony
zacisk przewodu ochronnego.

Pofaczenie, w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego, punktu PE przewodem DYzo010 z
wykonanym uziomem.

Utozenie pomiedzy istniejacg skrzynkg ztgcza napowietrznego a tablicg rozdzielczg przewodu
ochronnego PE — Lyz010 mm2.

Potgczenie w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego, przewoddw istniejgce WLZ z
przewodami nowej WLZ i uzgodnienie kolejnosci faz.

Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robot.

Dziatka nr 35/6 obreb 55.

Wybudowanie kablowej WLZ na odcinku od projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w
ulicy przy granicy dziatki, do istniejgcej napowietrznej skrzynki ztgczowej zlokalizowanej na $cianie
budynku mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym.
Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejgcej w budynku tablicy licznikowej do szafki
pomiarowej w ulicy.

Wymontowanie z istniejgcej skrzynki ztgcza napowietrznego gniazd bezpiecznikowych.
Zamontowanie w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego, listwy tgczeniowej 5x16mmz2,
stuzacej do potaczenia istniejgcej WLZ z WLZ projektowana.

Wykonanie w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego zacisku przewodu ochronnego PE.
Zabicie na gtebokos¢ 6 m uziomu szpilkowego FeZnfil6 , do ktérego nalezy podtgczyé wytworzony
zacisk przewodu ochronnego.

Potgczenie, w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego, punktu PE przewodem DYz010 z
wykonanym uziomem.

Utozenie pomiedzy istniejgcg skrzynka ztgcza napowietrznego a tablicg rozdzielczg przewodu
ochronnego PE—Lyzo10 mm?2.

Potgczenie w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego, przewoddw istniejgce WLZ z
przewodami nowej WLZ i uzgodnienie kolejnosci faz.

Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robét.

Dziatka nr 35/2 obreb 55.

Wybudowanie kablowej wewnetrznej linii zasilajgcej (zwanej dalej WLZ) na odcinku od
projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w ulicy przy granicy dziatki, do istniejgcej
napowietrznej szafki ztgczowej z pomiarem energii zlokalizowanej na Scianie budynku
mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym.

Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejgcej szafki licznikowej ztgcza napowietrznego, do
projektowanej szafki licznikowej w ulicy.
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Zdemontowanie istniejgcej szafki ztgcza napowietrznego z pomiarem energii elektrycznej.
Zamontowanie we wnece po szafce ztgcza napowietrznego, hermetycznej skrzynki z materiatu
izolacyjnego 25x25x20cm z listwg tgczeniowg 5x16mm2 stuzgcy do potgczenia istniejgcej WLZ z
WLZ projektowana.

Uzupetnienie wneki po ztgczu napowietrznym materiatem izolacyjnym i jej otynkowanie.
Wykonanie w skrzynce opisanej w punkcie 7.4., zacisku przewodu ochronnego PE.

Zabicie na gtebokos$¢ 6 m uziomu szpilkowego FeZnfil6.

Potgczenie, w projektowanej skrzynce, punktu PE, przewodem DYz010, z wykonanym uziomem.
Utozenie pomiedzy istniejgcy skrzynkg ztgcza napowietrznego a tablicg rozdzielczg przewodu
ochronnego PE — Lyzo10 mm?2.

Potfaczenie w projektowanej skrzynce, przewododw istniejgce WLZ z przewodami nowej WLZ i
uzgodnienie kolejnosci faz.

Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robot.

Dziatka nr 56 obreb 55.

Wybudowanie kablowej wewnetrznej linii zasilajgcej (zwanej dalej WLZ) na odcinku od
projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w ulicy przy granicy dziatki, do $ciany budynku
mieszkalnego w miejscu, w ktérym zamontowana jest konstrukcja istniejgcego przytacza. Przebieg
kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym.

Na scianie budynku, zamontowa¢ hermetyczng skrzynke, do potgczenia projektowanego kabla
WLZ z przewodami istniejgcej WLZ.

Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejgcej w budynku tablicy licznikowej do szafki
pomiarowej w ulicy.

Wymontowanie z istniejgcej skrzynki ztgcza napowietrznego gniazd bezpiecznikowych i
zamontowanie listwy tgczeniowej 5x16mma2.

Wykonanie w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego zacisku przewodu ochronnego PE.
Zabicie na gtebokos¢ 6 m uziomu szpilkowego FeZnfil6.

Potgczenie, w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego, punktu PE przewodem DYz010 z
wykonanym uziomem.

Utozenie pomiedzy istniejgcy skrzynkg ztgcza napowietrznego a tablicg rozdzielczg przewodu
ochronnego PE — Lyzo10 mm?2.

Potgczenie w projektowanej skrzynce, przewodow istniejgce WLZ z przewodami nowej WLZ i
uzgodnienie kolejnosci faz.

Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robét.

Dziatka nr 84 obreb 58.

Wybudowanie kablowej wewnetrznej linii zasilajgcej (zwanej dalej WLZ) na odcinku od
projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w ulicy przy granicy dziatki, do istniejgcej
napowietrznej szafki ztgczowej z pomiarem energii zlokalizowanej na Scianie budynku
mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym.
Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejacej szafki licznikowej ztgcza napowietrznego, do
projektowanej szafki licznikowej w ulicy.

Zdemontowanie istniejgcej szafki ztgcza napowietrznego z pomiarem energii elektryczne;j.
Zamontowanie we wnece po szafce ztgcza napowietrznego, hermetycznej skrzynki z materiatu
izolacyjnego 25x25x20cm z listwg tgczeniowg 5x16mm2 stuzgcy do potgczenia istniejgcej WLZ z
WLZ projektowanag.

Uzupetnienie wneki po ztgczu napowietrznym materiatem izolacyjnym i jej otynkowanie.
Wykonanie w skrzynce opisanej w punkcie 9.4., zacisku przewodu ochronnego PE.

Zabicie na gtebokos¢ 6 m uziomu szpilkowego FeZnfil6.

Potgczenie, w projektowanej skrzynce, punktu PE, przewodem DYz010, z wykonanym uziomem.
Utozenie pomiedzy istniejgcy skrzynka ztgcza napowietrznego a tablicg rozdzielczg przewodu
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ochronnego PE — Lyz010 mm2.

Pofaczenie w projektowanej skrzynce, przewoddw istniejgce WLZ z przewodami nowej WLZ i
uzgodnienie kolejnosci faz.

Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robot.

Dziatka nr 54/3 obreb 55.

Wybudowanie kablowej WLZ na odcinku od projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w ulicy przy
granicy dziatki, do istniejgcej napowietrznej skrzynki ztgczowej zlokalizowanej na $cianie budynku
mieszkalnego. Rure na Scianie budynku mocowac na tynku. Rure na zyczenie witascicielki zamaskowaé
zachowujgc kolorystyke budynku. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym.
Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejacej w budynku tablicy licznikowej do szafki pomiarowe;j
w ulicy.

Wymontowanie z istniejgcej skrzynki ztgcza napowietrznego gniazd bezpiecznikowych.

Zamontowanie w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego, listwy fgczeniowej 5x16mm?2, stuzacej do
potgczenia istniejgcej WLZ z WLZ projektowana.

Wykonanie w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego zacisku przewodu ochronnego PE.

Zabicie na gtebokosé 6 m uziomu szpilkowego FeZnfil6 , do ktérego nalezy podtgczy¢ wytworzony zacisk
przewodu ochronnego.

Pofaczenie, w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego, punktu PE przewodem DYz010 z wykonanym
uziomem.

Utozenie pomiedzy istniejgcy skrzynkg ztgcza napowietrznego a tablicg rozdzielcza przewodu ochronnego
PE-Lyzo10 mm2.

Potfaczenie w istniejgcej skrzynce ztgcza napowietrznego, przewodéw istniejgce WLZ z przewodami nowej
WLZ i uzgodnienie kolejnosci faz.

Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robét.

Dziatka nr 54/1 obreb 55.

Wybudowanie dwu kablowych wewnetrznych linii zasilajacych (zwanych dalej WLZ) na odcinku od
projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w ulicy przy granicy dziatki, do istniejgcej
napowietrznej szafki ztaczowej z pomiarem energii zlokalizowanej na $cianie budynku
mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym na odwrocie
os$wiadczenia.

Przeniesienie dwu licznikdw energii elektrycznej z istniejgcej na $cianie budynku szafki pomiarowe
zfacza napowietrznego do projektowanej szafki pomiarowej w ulicy.

Zdemontowanie istniejgcej szafki ztgcza napowietrznego i szafki licznikowe energii elektryczne;.
Zamontowanie obok skrzynki istniejgcego zfacza napowietrznego, hermetycznej skrzynki z
materiatu izolacyjnego 25x25x20 cm dla WLZ budynku ustugowego.

Wymontowanie z istniejgcej skrzynki ztgcza napowietrznego dla budynku mieszkalnego gniazd
bezpiecznikowych.

Zamontowanie w istniejgcej i projektowanej skrzynce listew tgczeniowych 5x16mm2 stuzgcych do
potaczenia istniejgcych WLZ z WLZ projektowanymi.

Wykonanie w istniejgcej i projektowane] skrzynce zacisku przewodu ochronnego PE.

Zabicie na gtebokos¢ 6 m uziomu szpilkowego FeZnfil6.

Potgczenie, w istniejgcej i projektowanej skrzynce, zaciskow PE przewodem DYz010 z wykonanym
uziomem.

Utozenie pomiedzy istniejgcg skrzynkg ztgcza napowietrznego a tablicg rozdzielczg budynku
mieszkalnego, przewodu ochronnego PE — Dyzo10 mm?2.

Potgczenie w skrzynkach z listwami tgczeniowymi przewodéw istniejgce WLZ z przewodami nowej
WLZ i uzgodnienie kolejnosci faz.

Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robét.

4. Ochrona przeciw porazeniowa.



Ochrona przeciw porazeniowa w projektowanej sieci realizowana jest przez zasade samoczynnego
wyfaczenia napiecia dla sieci pracujgcej w systemie TT. Nalezy wykonaé, w skrzynce istniejgcego
ztacza napowietrznego, lub w skrzynce po zdemontowanym ztgczu napowietrznym z pomiarem,
izolowany od przewodu neutralnego N, uziemiony zacisk ochronny PE. Opornos¢ uziemienia nie moze
by¢ wieksza niz 10Q. Przewdd ochronny PE nalezy doprowadzi¢ do tablicy rozdzielczej.W przypadku
braku w instalacji odbiorczej przewodu ochronnego wykonawca jest zobowigzany poinformowac
wtasciciela posesji, ze obowigzkiem uzytkownika instalacji jest uzupetnienie tego przewodu we
wtlasnym zakresie.

5. Uwagi ogolne.

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na czynnych urzadzeniach istniejgcych linii nalezy uzyskac
dopuszczenie do prac wydane przez stuzby PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon
Energetyczny Pruszkéow odpowiedzialne za eksploatacje linii NN.

2. Prace demontazowe i montazowe na stupach istniejgcych linii nalezy wykonywaé w stanie bez
napieciowym linii.

3. Przy realizacji zaprojektowanych WLZ-téw przestrzegaé postanowien norm i przepiséow
dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych, w tym szczegdlnie normy N SEP-EQ04, oraz
niniejszego projektu. Roboty wykonywac¢ pod fachowym nadzorem. Z uwagi na geste uzbrojenie
podziemne wszystkie roboty ziemne wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem
kierownika budowy. Odstepstwo od zastosowanych rozwigzan i materiatow jest mozliwe po
uzyskaniu zgody autora projektu i inwestora.

4. WLZ-ty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a wszystkie zastosowane
aparaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania polskich norm, posiada¢ niezbedne atesty oraz
spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

5. Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym lub
specyfikacji materiatowej a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w opisie
technicznym lub specyfikacji materiatowej, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentac;ji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosié¢
problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do jego pisemnego rozstrzygniecia.

6. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

7. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

8. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego.

9. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzys¢ Inwestora.

10. W zakresie prac wykonywanych przez Wykonawce znajdujg sie préby urzadzen i instalacji wg

obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujaca

procedura. Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢, zgodnie z PN-IEC-60364-6-61:2000, pomiary
kontrolne i czynnosci sprawdzajgce i protokdty z tych czynnosci przekazaé inwestorowi lub
uzytkownikowi.

11. Realizacje projektu powierzy¢ uprawnionej firmie instalacyjne;j.

12. O przystgpieniu do robot nalezy powiadomié wtasciciela posesiji.

Il. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dla robét elektrycznych..

(Opracowana zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy Prawo Budowlane)
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Podstawa prawna opracowania informacji.

Ustawa z dnia 26,06.1974 r. ,Kodeks Pracy art. 237 z pdzniejszymi zmianami”,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas
wykonywania robdét budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych dla robét ziemnych i drogowych,

Przepisy normy PN-B-06050 - Roboty ziemne wymagania ogdlne,

Przepisy normy N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

. Zakres robét oraz kolejnos¢ ich realizacji

Roboty przygotowawcze.
Lokalizacja istniejgcych i projektowanych urzadzen w terenie,
Roboty ziemne.

Wykonywanie wykopow dla projektowanych wewnetrznych linii zasilajgcych
Zasypywanie wykopow.
Roboty naprawcze po montazu WLZ.

Roboty demontazowe.

Demontaze elementdéw utwardzenia podjazdéw na posesje.
Demontaze aparatéw i przewoddw elektrycznych.

Roboty montazowe.

Montaz kablowych, wewnetrznych linii zasilajgcych od ztgcza kablowo-pomiarowego do ztacza
napowietrznego na budynku.

Montaze zdemontowanych elementéw utwardzenia terenu podjazdéw na posesje.

Prace sprawdzajgce i pomiary kontrolne.

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna NN napowietrzna i kablowa.
Istniejgca sie¢ gazowa.

Istniejgca sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

Istniejgcy ruch komunikacyjny,

Wskazanie dla zabezpieczen zapewniajgcych bezpieczenstwo i ochrone zdrowia ludzi przy realizacji

robot.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych moga wykonywaé jedynie osoby posiadajgce uprawnienia

kwalifikacyjne do wykonywania robét przy urzagdzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy

uzyskaé dopuszczenie do prac wydane przez stuzby Zaktadu Energetycznego w Pruszkowie
odpowiedzialne za eksploatacje istniejgcych sieci.
Przy wykonaniu robét zachowac szczegdlng ostroznosc.

Obwody napowietrznej sieci komunalnej zasilane sg z trzech stacji transformatorowych (NR : 1722;

0781; 0170).

Roboty przy budowie kablowych wewnetrznych linii zasilajgcych wykonywaé zachowujgc przepisy

N SEP-E-004 oraz innych norm branzowych instrukcji BHP i p.poz. i tresci niniejszego projektu.
Do wykonywania robét na wysokosci uzywaé dzwigdéw i podnosnikdw posiadajgcych aktualne
dopuszczenie dozoru technicznego.

Zestawienie podstawowych materiatéw

Zestawienie materiatow z demontazu.

10



PwWwnNPE

=

S
N P O

Lo NOULAEWN

Gniazda bezpiecznikowe BiGt63

Zfacza napowietrzne z szafkg pomiarowa
Przewody ADY10

Przewody DY10

Zestawienie podstawowych materiatéw do montazu.

Rury ostonowe z polietylenu o wysokiej gesto$ci HDPE odporne na promieniowanie
UV np. SV32

Rury ostonowe A 75

Rury ostonowe DVK 75

Kabel YKY 4 x 10mm?

Przewdd DYz010

Przewdd LYzo10

Folia kalandrowa - niebieska 0,5mm
Opaski kablowe

Uszczelniacze przepustéw SRS i DVK i SV32
Uziom pionowy FeZn fi 16

. Listwy taczeniowe 5x16mm?
. Skrzynka z materiatu izolacyjnego odpornego na promienie UV
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SYSTEM OCHRONY 0D PORAZEN—-SAMOCZYNNE WYrACZ

Zapoznatem sig z tresciq

_ rysunku. Wyrazam zgode na
zaproponowany przebieg
kabla, oraz wykonanie robdot
opisanych na rysunku.

Zachnoj Anna Mafgorzata

przebudowe przyfqcza napowietrznego na przyfqcze kablowe wykonaé
zgodnie z opisem zakresu robdt ujetym na odwrotnej stronie.

ANIE. SIEC NN PRACUJE W UKLADZIE TT.

Projet Stanowisko | Imigi nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projekt budowy ulicy Daleki
w Grodzisku Ma:gwleddm.ej Projeltnt: | mgr in2. Andrzej Gradkowski | wi-120%s.
Projekt przebudowy Istniejace)
napowietrznej sieci elektroenergetycznej
NN 0,4 kV, polegajacy na usunigciu {ﬂﬂ@@.mm
kolizji tej sieci z projektowanym profilem USEUGI PROJEXTOWO IN2YNIERSKIE
utwardzenia ulicy. ul. Liipopa 11a, 05-840 Brwinéw; Tel. 783-318-007; horyzont.upi@gmall.com
FAZA SKALA DATA Branta Neryuniu
Nazwa Plan sytuacyjny—Projekt kablowej
"R WLZ dia dziafki nr 26/2 obreb 55. PW | 1:250 | 122015 |drogi 1 / 1
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1.
zgodnie z opisem zakresu robdot ujet

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN—SAMOCZYNNE WYLACZAN

przebudowe przyfgcza napowietrznego na przyfqcze kablowe wykona¢

ym na odwrotnej stronie.

IE. SIEC NN PRACUJE W UKLADZIE TT.

Projet Stanowisko | Imigi nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projekt budowy ulicy Daleki
w Grodzisku Ma:gwleddm.ej Projeltnt: | mgr in2. Andrzej Gradkowski | wi-120%s.
Projekt przebudowy Istniejace)
napowietrznej sieci elektroenergetycznej
NN 0,4 kV, polegajacy na usunigciu m&mm
kolizji tej sieci z projektowanym profilem USEUGI PROJEXTOWO IN2YNIERSKIE
utwardzenia ulicy. ul. Liipopa 11a, 05-840 Brwinéw; Tel. 783-318-007; horyzont.upi@gmall.com
FAZA SKALA DATA Branta Neryuniu
Nazwa Plan sytuacyjny—Projekt kablowej
"R WLZ dia dziafki  nr 27/2 obreb 55. PW | 1:250 | 122015 |drogi 1/2
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Zapoznafem sig z tresciq
rysunku. Wyrazam zgode na
zaproponowany przebieg
kabla, oraz wykonanie robdot
opisanych na rysunku.

Mamcarz Ryszard Jan

Mamcarz Alicja Henryka

1. przebudowe przyfqcza napowietrznego na przytgcze kablowe wykonaé
zgodnie z opisem zakresu robdt ujetym na odwrotnej stronie.

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN—SAMOCZYNNE WYLACZANIE. SIEC NN PRACUJE W UKKADZIE TT.

Projeid: Stanowisko | Imigi nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projekt budowy ulicy Daleki
o Grotzistar Mazawiockim.: Prjoltnt | mgr in2. Andrze] Gradkowski | wi-120%s. @m;
Projekt przebudowy Istniejace)
napowietrznej sieci elektroenergetycznej
NN 0,4 kV, polegajacy na usunigciu Wﬂ@@m@m
kolizji tej sieci z projektowanym profilem USEUGI PROJEXTOWO IN2YNIERSKIE
utwardzenia ulicy. ul. Liipopa 11a, 05-840 Brwinéw; Tel. 783-318-007; horyzont.upi@gmall.com
FAZA SKALA DATA Branta Neryuniu
Nazwa Plan sytuacyjny—Projekt kablowej
" WLZ dia dziafki  nr 28/1 obreb 55, PW | 1:250 | 122015 |drogi 1 / 3
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- Zapoznafem sig z tresciq

rysunku. Wyrazam zgode na

| zaproponowany przebieg

kabla, oraz wykonanie robdot

opisanych na rysunku.

Przyborek Jozef Antoni

Przyborek Maria Elzbieta

1. przebudowe przytqcza napowietrznego na przyfqcze kablowe wykonaé
zgodnie z opisem zakresu robdt ujetym na odwrotnej stronie.

SYSTEM OCHRONY 0D PORAZEN—-SAMOCZYNNE WYrACZ

ANIE. SIEC NN PRACUJE W UKLADZIE TT.

Projeld: Stanowisko |  Imigi nazwisko Nr uprawnie Podpis
Projekt budowy ulicy Daleki
w Grodzisku Mazowllcy et:klrr:j Projektent: | mgr in2. Andrze] Gradkowski | wa-1208a.
Projekt przebudowy Istniejace)
napowietrznej sieci elektroenergetycznej
NN 0,4 kV, polegajacy na usunigciu Wﬂ@@.@@m
kolizji tej sieci z projektowanym profilem USLUGI PROJEXTOWO INZYNERSKE
utwardzenia ulicy. ul. Lilpopa 11a, 05-840 Brwin6w; Tel. 783-318-097; horyzont.upi@gmall.com
FAZA SKALA DATA Branta Neryuniu
Nazwa Plan sytuacyjny—Projekt kablowej
P WLZ dia dziafki  nr 30/3 obreb 55. PW | 1:250 | 122015 | drogi 1 /4
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1. przebudowe przytqcza napowietrznego na przyfqcze kablowe wykonaé
zgodnie z opisem zakresu robdt ujetym na odwrotnej stronie.

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN—SAMOCZYNNE WYLACZANIE. SIEC NN PRACUJE W UKKADZIE TT.

Projeit

Stanowisko | Imigi nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projekt budowy ulicy Daleki
w Grodzisku Ma:gwleddm.ej Projeltnt: | mgr in2. Andrzej Gradkowski | wi-120%s.
Projekt przebudowy Istniejace)
napowietrznej sieci elektroenergetycznej
NN 0,4 kV, polegajacy na usunigciu {ﬂﬂ@@.mm
kolizji tej sieci z projektowanym profilem USEUGI PROJEXTOWO IN2YNIERSKIE
utwardzenia ulicy. ul. Liipopa 11a, 05-840 Brwinéw; Tel. 783-318-007; horyzont.upi@gmall.com
FAZA SKALA DATA Branta Neryuniu
Nazwa Plan sytuacyjny—Projekt kablowej
" WLZ dia dziafki nr 35/6 obreb 55. PW | 1:250 | 122015 |drogi 1 / 5




~ [y« T
N B
- — — — \_Z__ >
= it
; N T
7
. 1 y — — = = — =
—— — Z .
) bet. /S5
o g
\ A \\ Q s O, Zapoznafem sig z tresciq
t 0 T \ .,A:O?_Q—/ ~on rysunku. Wyrazam zgpde na
= | - c << 3 O zaproponowany przebieg
5 /1 S kabl ie robot
~ O & kabla, oraz wykonanie robd
T N+ — v opisanych na rysunku.
[ X T -
N L S 2%
3 = b > Ny
SO RFTY = DG o
(@] c "E E E ]
T el golig —ksE
D © S| S2%= -
\ 3 %‘ “:_J‘ > § Lipner Jan Apolinary
]! @) +— ¥ O
\ - S LB o E..I o)
2|
| = N
Sl P Lipner Wiesfawa
A, —
- —
9\ -
~ L m
| S VT
L. ©
3 - 4@
IS T o |
= | :

przebudowe przyfqcza napowietrznego na przyfqcze kablowe wykonaé
zgodnie z opisem zakresu robdt ujetym na odwrotnej stronie.

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN—SAMOCZYNNE WYLACZANIE. SIEC NN PRACUJE W UKKADZIE TT.

Projet Stanowisko | Imigi nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projekt budowy ulicy Daleki
w Grodzisku Ma:gwleddm.ej Projeltnt: | mgr in2. Andrzej Gradkowski | wi-120%s.
Projekt przebudowy Istniejace)
napowietrznej sieci elektroenergetycznej
NN 0,4 kV, polegajacy na usunigciu m&mm
kolizji tej sieci z projektowanym profilem USEUGI PROJEXTOWO IN2YNIERSKIE
utwardzenia ulicy. ul. Liipopa 11a, 05-840 Brwinéw; Tel. 783-318-007; horyzont.upi@gmall.com
FAZA SKALA DATA Branta Neryuniu
Nazwa Plan sytuacyjny—Projekt kablowej
" WLZ dia dziafki nr 35/6 obreb 55. PW | 1:250 | 122015 |drogi 1 / 6
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1. przebudowe przytqcza napowietrznego na przyfqcze kablowe wykonaé
zgodnie z opisem zakresu robdt ujetym na odwrotnej stronie.

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN—SAMOCZYNNE WYLACZANIE. SIEC NN PRACUJE W UKKADZIE TT.

Projet Stanowisko | Imigi nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projekt budowy ulicy Daleki
w Grodzisku Ma:gwleddm.ej Projeltnt: | mgr in2. Andrzej Gradkowski | wi-120%s.
Projekt przebudowy Istniejace)
napowietrznej sieci elektroenergetycznej
NN 0,4 kV, polegajacy na usunigciu {ﬂﬂ@@.mm
kolizji tej sieci z projektowanym profilem USEUGI PROJEXTOWO IN2YNIERSKIE
utwardzenia ulicy. ul. Liipopa 11a, 05-840 Brwinéw; Tel. 783-318-007; horyzont.upi@gmall.com
FAZA SKALA DATA Branta Neryuniu
Nazwa Plan sytuacyjny—Projekt kablowej
" WLZ dia dziafki nr 35/2 obreb 55. PW | 1:250 | 122015 |drogi 1 / 7




10

o
= &
O LO
|
o 3A
=" | _ =
ow| ©
~| <2
Ox_\oc/
L> O
col L= o
— O
o C
] %—\(E
> € &
x 2| Qe
>—O_s_;
~
< O
a
O
S c
Lo
] .98
SO
92N

3Aj

NN
g

i

56

A 4N =y

1.

SYSTEM OCHRONY 0D PORAZEN—-SAMOCZYNNE WYrACZ

Zapoznafem sig z tresciq
rysunku. Wyrazam zgode na
zaproponowany przebieg
kabla, oraz wykonanie robdot
opisanych na rysunku.

Lipner Bogdan

przebudowe przyfqcza napowietrznego na przyfqcze kablowe wykonaé
zgodnie z opisem zakresu robdt ujetym na odwrotnej stronie.

ANIE. SIEC NN PRACUJE W UKLADZIE TT.

Projeit

Stanowisko | Imigi nazwisko Nr uprawnie Podpis
Projekt budowy ulicy Daleki
w Grodzisku Ma:gwleddm.ej Projektant | mgr ind. Andrze Gradkowski | wa-t20s.
Projekt przebudowy Istniejace)
napowietrznej sieci elektroenergetycznej
NN 0,4 kV, polegajacy na usunigciu m&mm
kolizji tej sieci z projektowanym profilem USEUGI PROJEXTOWO IN2YNIERSKIE
utwardzenia ulicy. ul. Lilpopa 11a, 05-840 Brwin6w; Tel. 783-318-097; horyzont.upi@gmall.com
FAZA SKALA DATA Branta Neryuniu
Nazwa Pl iny—Projekt kablowej
T 1T o dmom 56 obres 55 | PW | 1250 | 122015 |drog 1/8
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- Zapoznafem sig z tresciq
’ rysunku. Wyrazam zgode na
zaproponowany przebieg
kabla, oraz wykonanie robdot
opisanych na rysunku.
l .
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852, g Trendak Bogustawa
28
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1.

przebudowe przyfqcza napowietrznego na przyfqcze kablowe wykonaé
zgodnie z opisem zakresu robdt ujetym na odwrotnej stronie.

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN—SAMOCZYNNE WYLACZAN

IE. SIEC NN PRACUJE W UKLADZIE TT.

Projeit Stanowisko | Imigi nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projekt budowy ulicy Daleki
w Grodzisku Ma:gwleddm.ej Projektant | mgr ind. Andrze Gradkowski | wa-t20s.
Projekt przebudowy Istniejace)
napowietrznej sieci elektroenergetycznej
NN 0,4 kV, polegajacy na usunigciu m{@.mm
kolizji tej sieci z projektowanym profilem USEUGI PROJEXTOWO IN2YNIERSKIE
utwardzenia ulicy. ul. Lilpopa 11a, 05-840 Brwin6w; Tel. 783-318-097; horyzont.upi@gmall.com
FAZA SKALA DATA Branta Neryuniu
Nazwa Pl iny—Projekt kablowej
T 1T o dmom nr b4 obres 55 | PW | 1250 | 122015 |drog 1/9
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Zapoznatem si¢ z tresciq
rysunku. Wyrazam zgode na
zaproponowany przebieg
kabla, oraz wykonanie robdot
opisanych na rysunku.

Chechtacz Leszek

Chechfacz Grazyna

SYSTEM OCHRONY 0D PORAZEN—-SAMOCZYNNE WYrACZ

przebudowe przyfqcza napowietrznego na przyfqcze kablowe wykonaé
zgodnie z opisem zakresu robdt ujetym na odwrotnej stronie.

ANIE. SIEC NN PRACUJE W UKLADZIE TT.

Projei Stenowisko | Imigi nazwisko Nr uprawnie Podpis
Projekt budowy ulicy Daleki
w Grodzisku Ma:gwleddm.ej Projeltnt: | mgr in2. Andrzej Gradkowski | wi-120%s.
Projekt przebudowy Istniejace)
napowietrznej sieci elektroenergetycznej
NN 0,4 kV, polegajacy na usunigciu m&mm
kolizji tej sieci z projektowanym profilem USEUGI PROJEXTOWO IN2YNIERSKIE
utwardzenia ulicy. ul. Liipopa 11a, 05-840 Brwin6w; Tel. 783-318-007; horyzont.upi@gmall.com
FAZA SKALA DATA Branta Neryuniu
Nazwa Plan sytuacyjny—Projekt kablowej
Y WLZ dia dziafki  nr 54/3 obreb 55. PW | 1:250 | 122015 |drogi 1 / 1 0




S gy
g8 |
° 1 .
“70_/ E | J- 9"
~ 9
410,59 -/J‘ =’N ¢ Zapoznafem sie z tresciq
) /\ rysunku. Wyrazam zgode na
zaproponowany przebieg
28 kabla, oraz wykonanie robdot
[ opisanych na rysunku.
o
O
S < =
O %)
E H o O .
N E & E
onee| 1A i
qx_ @) _g 3 g N ] .
o= L |9 _| Kucharski Janusz
5%? v | O E ﬁ
S gl e s¥l (T
“3E|8=2co Sl NS>
Q0 -= 73 g N n . D
SSEN[EnET| 2 cwls |2
o) . o
a2 >0 455 a Ox|x Q| ©
N O .l > C
O O= : s> 1 €| o
5222 235 9Y| ©0|o 5| ;| Kucharska Teresa
NZEl 985 = 35| ©°
Oy O > O 1% > x| ©
O = *— -+ —
=z C é ~ = .C X V| 5
Lo 05 oy > o| &
<9 5 ot o =N S5
> .
1A c ¥ o o N=
‘H
I

1.

SYSTEM OCHRONY 0D PORAZEN—-SAMOCZYNNE WYrACZ

przebudowe przyfqcza napowietrznego na przyfqcze kablowe wykonaé
zgodnie z opisem zakresu robdt ujetym na odwrotnej stronie.

ANIE. SIEC NN PRACUJE W UKLADZIE TT.

Projeid: Stanowisko | Imigi nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projekt budowy ulicy Daleki
w Grodzisku Ma:gwleddm.ej Projektant | mgr ind. Andrze Gradkowski | wa-t20s.
Projekt przebudowy Istniejace)
napowietrznej sieci elektroenergetycznej
NN 0,4 kV, polegajacy na usunigciu Wﬂ@@.@@m
kolizji tej sieci z projektowanym profilem USEUGI PROJEXTOWO IN2YNIERSKIE
utwardzenia ulicy. ul. Liipopa 11a, 05-840 Brwin6w; Tel. 783-318-007; horyzont.upi@gmall.com
FAZA SKALA DATA Branta Neryuniu
Nazwa Plan sytuacyjny—Projekt kablowej
" WLZ dia dziatki - nr 54/1 obreb 55. PW | 1:250 | 122015 |drogi 1 / 1 1




istniejgce ztacze pomiarowe.

dziatka nr 109/2 obreb 58.
Pz=bez zmian, Ib bez zmian

—plombowany

kWh

S 303 istniejqgcy.

]

istniejgce
ZK1 R

YAKXS4*35

Zk nr 1 — liniowe
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Istniejgca rozdzielnia NN staciji
transformatorowej nr 01-0775
Daleka. Istniejgce zabezpieczenia w
RNN stacji pozostajg bez zmian

kWh

S 303 istniejqcy,

=

AsXSn4x70-istniejgca
sie¢ napowietrzna NN
w ul. Chafubiriskiego.

istniejqgey
o L o stup nr I—QO
istniejgce
/K1 °
3*35K g hGX0 0,5/5 Zk nr 8 — zfqcze
Zk nr 5— ztgcze kablowe NRBKOO’ % = R0 Q 5—0(?T|E:I-GZSZLK_2 Zk nr 10 —Zé’(_cqézz-el_g%)ﬁwsi
Zk nr 4 — ziqcze kablowe ZK-2 +GTR+1SL. < o :
i 25 rezerwa 1. dla dziatki nr 84 obreb 58
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Oswiadczenie projektanta

Grodzisk Maz. 31-12-2015

Oswiadczenie

Oswiadczam zgodnie z art. 4 Ustawy ,, Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, ze: ,,Projekt usuniecia kolizji napowietrznej sieci NN 0,4 kV z projektowanym profilem
utwardzenia ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim, polegajgcy na przebudowie sieci napowietrznej
na sie¢ kablowa. Projekt wewnetrznych linii zasilajgcych od ztgcza kablowo-pomiarowego do
budynkéw”, na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Armii Polskiej - sporzadzitem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Andrzej Gradkowski
Upr. Bud. WA -120/93
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URZAD WOJEWODZKI weemaws, o0 1UtEO 19931,
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

wr ewidencymny . WB=120/93

Kopia

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienla samodzielne] funkeji techniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-

B A BINGIAN, i it

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 & péin. zmianami).

@ STWIERDZAM
te Ob. ANDRZEJ TADEUSZ GR ADK OWS KI s,Edwarda

----------------------

...magister iniynier elektryk

urodzony(a) dnia _ Q7 maja 1947 r, Budy Nowe
posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej iancjei techniczne)
~Lprojektanta .. ...

w specjalnedci __instalacyino-ingéynieryjnej w _zakresie sieci i insta-
lacji elektryecznych:

do sporzgdzania projektoéw instalacji elektryeznych, napowie-
trznych i kablowych 1linii energetycznych oraz gtacji i urzg-
dzeni elektroenergetycznych,.~

Za zgodnosé z oryginatem

Andrzej Gradkowski

ba
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INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BGL-3PW-YQD *

Pan ANDRZE) TADEUSZ GRADKQOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0084/02

adres zamieszkania TORUNSKA 21, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

jest czltonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnei.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujge sie 2 biurem wiladciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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PGE Dystrybucja 5.A
Oddrisi Warszawa

Rejon Energetycany Pruschde
05800 Pruszkdw, ul Wenseldags 48
fel_ (22} 7389 33 27, lux, (22) 70 24 51

T, i‘;i, "iLl."‘i

PGE Dysirybucia 5.4 e-mad el ow@ ppadysinbucia.pl

Pruszkdw, dn, 03.07 2015 .

\ L dz./ RM/RS2/5231/5431/2015

5
19'3_ ....'.2 ! >
g SR Gmina Grodzisk Mazowiecki
< ul. T, Kodcluszki 32 2

05-825 Grodzisk Mazowleckl

WARUNKI Nr 35/2015 USUNIECIA KOLIZI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 18-06-2015 r., okresla sie nastepujgce warunk| odtworzenia
sieci elektroenergetycznych bedgcych wiasnoécig PGE Dystrybucja 5.A., kolidujacych  projektowang
przebudowy ullcy Dalekie).

1. Miejsce wystepujgcej kolizji: Grodzisk Mazowlecki ul, Daleka

2. Sieci wehodrgoe w kolizie z projektowang budows, bedace whasnoscig Spdiki: linia napowletrzna
niskisgo napigca typu 3xALSO+AL.70+AL.3S mm® (linia napowietrzna niskiego napigcia typu
IxALS0+AL.70+AL.35 mm”) usytuowana w ulicy Dalekie| zasilana ze stacji transformatorowej 01-
0775 Grodzisk Daleka).
Stan techniczny prrzedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umodliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektryczne| do edbiorcdw zgodnie 2 preepisami prawa |
wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dia ktdrego maja stutyd. Priedmiotowe urzadzenia
elektroenergetycane 53 stale wykorzystywane do dostarczania energll elektrycznej do adbiorcédw.

3. Ewentualna rmiana lokalizacli urzgdzen wskazanych punkeie 2 jest motliwa wylgemie w
priypadku zawarcia ze Spatka umowy | pokrycia wszystkich kosztdw zwigzanych ze rmiang
fokalizac)l ww. urzgdzen.

4. W celu usunigda przewidywanej (wystepujgce]) koliz)l nalezy:

a) przeniesé/odiworzyé urzgdzenia zwigzane z usunigclem kolizjl, stosujac Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja SA., w zakresie: : linie napowietrzne
niskiego napigcia typu 3xALSO+AL.70+AL35 mm’ przebudowal na linie kablowg
poprowadzong nows trasq niepowodujgca kolizji:

» Prrebudowad na linie kablowg nN wykonang kablem typu YAKXS 8x120 mm?

* W granicach dzialek zasilanych dotychczas @ przebudowywane] linil napowletrznej
nalely zainstalowad odpowiedniy lloéé  gcry  kablowych 2K-24GTR 2
nadbudowanym| skrzynkami pomiarowymi. 2tacza zasilic przelotowo projektowang
liniy kablows nN. Budynki zasilane przylgczaml kablowymi przytacayé do
projektowanych linii,

* Budynki na w/w dziafiach zasili¢ z projektowanych rlgczy kablowych wewngtrznymi
liniami zasilajacymi wykonanymi kablem typu YKYto o przekrojach wg. obliczen lecz
nie mniejszym niz 10 mm®, Miejscem dostarczania energli elektrycznej bedy zaciski
na istwie zaciskowe) za ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalac)i
odbiorcy,

e istniejgce uklady pomiarowo-rozliczeniowe wynieéé do skrzynek licznikowych w
porozumieniu 2 Wydziatem Ustug Dystrybucyjnych w RE Pruszkdiw.

b) Sie¢ pracuje w systemie TN-C.

¢} wykonat projekt budowlany | wykonawczy odiworzenia sleci elektroenergetycznych,

d) uzgodni¢ dokumentacie projektowq w Dziale Przytaczed PGE Dystrybucja S.A. Oddyal

Warszawa w zakresie odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,
PGE Dysirybuc)n Spafs Akcylna § sipdiiby w Lubnie, S0 Lutde ul ot B4, bk i o pres tiglialicasy prsstlinmeg
(e Sl Faponowy Lubisdesedel m Lubinks 2 ddelig w Suddribe V1 Wydsal Cowedamry pod e KRS OOCCUSEd tEd MBS (il L35S
HIE GO (MIGSIRAG, Kupeil calindovwy B T30 434 100 o w pet aglacorsy. Ko Deiuoes Dark PESAD 5 4 s erRrawm AL | Jeunidsteike

(HE0 Wamemwa N 400 1140 G008 1911 D040 2556 5154 www DRy Raryhocie gl



e) uzyskaé pozwolenie na budowe odtworzonych urzgdzen lub dokonaé zgloszenia z art. 30
Ustawy z dnia 7.07.1954 r. Prawo Budowlane (t.). Dz. U. ¢ 2010r, Nr 243 poz. 1623 1 pbin.
Em'}l

f) spowodowad ustanowienie wilasnym kosztem i staraniem dia nieruchomosd, na ktérych
rostang usytuowane urzgdrenia elektroenergetyczne, sfuiebnosc przesylu na rzecz PGE
Dystrybucia 5.A. 2 siedzibg w Lublinie. Stuzebnost powinna byé ustanowlona jednorazowo, na
czas nieokredlony. Przy ustanowienlu slutebnoscl przesylu na nieruchomosci, integralng
czescig aktu notarialnego jest zalgcznik graficzny 1 okredleniem terenu nieruchomosd
objetego slutebnodciy.

gl Shutebnos¢ powinna obejmowac nieodptatne udostgpnienie PGE Dystrybucja SA
nieruchomosci w celu budowy | rozbudowy sieci elektroenergetyczne), jak réwnie? do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowlgcych wiasnosé PGE
Dystrybucja SA, znajdujacych sig
na nieruchomoscl w celu usunigcia awarii, kontroli, przeglagdu, modernizacli, rozbudowy oraz
dosytu do ukiadu pomlarowo - rotliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa Jest
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnos¢ przesytu wazdtui linii przebiegu sieci, w
formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczyste]. Powyisza sluiebnoié bedzie polegata
na prawie korzystania z pasa gruntu o serokofcl 1 m na trasie przebiegu siec
elektroenergetycznej napowietrznej i 2 pasa gruntu o szerokoscl 1 m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetyczne] kablowe| a w przypadku infrastruktury elektroenergetycmne] - na
prawie dostepu do nigj [prawo dojscia i dojazdu), wraz
z niezbednym sprzgtem, jej modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany
i wyprowadzania nowych obwoddw, jak réwniet konserwacji, przeprowadzania remontdw,
usuwania awarii, dokonywania kontroll, przegladu oraz ewentualne] likwidacji i demontaiu
urzgdzen elektroenergetycznych,

h) przeniedc/odtworzyd urzadzenia awigzane ¢ usunieciem kolizj,

i zdemontowad urzgdzenia rwigzane z usunlgciem kolizji,

§) pokryt kosrty demontaiu urzgdzern zwigzanych 2 usunieciem kolizji,

k) rozliczyc sie ze Spotkg ¢ materiatow pochodzacych z demontaiu urzadeed rwigzanych 2
usunieciem kolizjl.

I) Przedioiyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowizie wykenawce do udzielenia PGE Dystrybucia S.A. 36-miesieczne] gwarancil,
liczone] od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montaiowe
| zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoftka umowy okredlajace] sposdb | warunkdw
usumigcia kolizji oraz zawlerajacej ofwiadczenia o ktdgrych mowa w pkt. 8 | 9 ponize) zgodnie ze
wrorem umowy stanowigce) 2atacenik do niniejszych Warunkow,

7. Zawarcie pomigdzy Stronami umowy okreslajgce] sposdb | warunki usunieda kolizji zgodnie z
zalgcnikiem do ninigjszych Warunkow jest warunklem dopuszczenia do prac na kolidujgoych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

8 Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie céwiadczenie
Inwestora, it zostal poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomeosci, ze urzgdzenia
elektroenergetyczne, ktore podlegajy przeniesieniu odtworzeniu badi przebudowie w ramach
usunigeia kolizji stanowly wlasnode Spotki zardwno w trakcie usuwania kolizjl, jak | po usunigciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spatkg umowy, w kidre| zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, i2 zostal poinformowany oraz przyimuje do wiadomosci, it naktady na
Istniejgce urzadrenia Spatki, urzadzenia odtworzone w calosdci badi w czescl z innych elementow
niz pochodzace 2 demontaiu oraz nowo wybudowane urzgdzenia staja sle wilasnodcly Spatki 2
chwily polgczenia z sieclg elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do rawarcia ze
Spatky umowy, w ktorej zawarta bedzie Informacja, iz w zwigzku 7 powyiszym usuniecie kolizji
wigte sig 2 obowigrkiem wydania Spdice do niezakloconepo posiadania czescl sieci
elektroenergetyczne] (w tym urzgdzen elektroenergetycznych), ktdra ulegia przeniesieniu,
odtworzeniu bgd? przebudowle wraz : nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w

PGE Dystrybusc]a Spaid Akcyjna ¢ slwchibl w Lobllnke 27380 Labling 1, Thaifisisia 310, wiskard iy spssin prescelebomas mrosadsonms
prre2 S Regnowy Loble-Wachod w latlihel 7 siedieha w Sadckeiba, V1 Widbet Gesotdreey pod nr SRS 00003071 34, NP 4639551658
FEGON: (pnssaian, Kapihid jakisdasy @ TEH-5P 18D o w peint notasorry. Konko Sankowe: Bank SEKAD B A o'Wansnise Al Jejscrniromios
O T Wi magwm, e 400 1240 2008 1109 D000 SiEa 5153, weww, pgadysirybusje g



ramach usuniecia kolizjl, niezwlocznie po usunigciu kollzjl Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
2e Spotka umowy, w ktdre] zawarte bedzie odwiadczenle inwestors, it potwierdza i akceptuje
powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, i# zostal poinformowany przez Spotke, i w przypadku wspdtfinansowania plandw
inwestycyjnych Inwestora ze srodkdéw wspdinctowych, Inwestor zobowigzany jest rrealizowac
inwestycie w sposdb, ktory umoiiiwi Inwestorowl wydanie Spotce do niezakloconego posiadania
czgsci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulega przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdreniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocinie po usunigelu kolizji. Inwestora zobowigrany jest do
zawarcia ze Spofka umowy, w kidre| zawarte bgdzie oswiadczenie inwestora, | potwierdza |
akceptule powyisze,

10. Termin watnodd Warunkow ustala sie na 1 rok od daty wydania,

11.0d ninlejszych warunkow usunigeia kolizjl stuty prawo wniesienia odwolania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dystrybucja 5.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za posrednictwem
Oddziaty wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na odtworzenie nie stanowig podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzadreniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronami.
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