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Projekt zagospodarowania, obreb 55, dziatki nr: 24/2, 17/1, 17/8, 17/7, 176, 175, 174
obreb nr 58: dziatki nr 74/1, 74/22, 74/20, 75/3, 74/15, 74/14, 74/13, 74/24, 81/1,

81/15, 96/1 w Grodzisku Maz. w zakresie przebudowy napowietrznej sieci
elektroenergetycznej NN, na kablowg sie¢ elektroenergetyczng NN.

Przedmiot inwestycji.

przebudowa odcinka 350 m istniejgcej napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN wykonanej
przewodami gotymi 3xAL70+AI50 posadowionej w ulicy Dalekiej na odcinku od wyjazdu z
parkingu przyszpitalnego do ulicy Armii Polskiej, kolidujacej z projektowanym profilem
przebudowywanej ulicy, na kablowg sie¢ elektroenergetyczng wykonang kablem YAKXS4x120
utozonym w ziemi,

ochrona przeciw porazeniowa przebudowywanej sieci elektroenergetycznej NN,

ochrona przeciw przepieciowa przebudowywanej sieci elektroenergetycznej NN.

Istniejacy stan zagospodarowania obreb 55, dziatki nr: 24/2, 17/1, 178, 17/7, 176, 17/5, 17/4,
obreb nr 58: dziatki nr 74/1, 74/22, 74/20, 753, 74/15, 74/14, 74/13, 74/24, 81/1,

81/15, 96/1 w Grodzisku Mazowieckim z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek
obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

W pasie ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Kofttataja do skrzyzowania z ulicg Armii Polskiej, znajduje sie napowietrzna sie¢
elektroenergetycznej NN 3xAL70+1xAL50 podwieszona na stupach ZN-10, zasilana ze stacji
transformatorowej ,,Daleka” nr 01-0775. Linia pracujgca w systemie ochrony od porazen TT. Na
stup nr 1-12 sieci, posadowiony na skrzyzowaniu ulicy Dalekiej z ulicg Armii Polskiej,
wprowadzone sg przewody napowietrznej sieci NN 4xAL50 zasilanej ze stacji transformatorowej
nr 0025 ,MONTWILLA”, pracujacej w uktadzie ochrony od porazen TT. Na stupie tym wykonany
jest podziat sieci. Oproécz sieci NN na stupach podwieszone sg przewody napowietrznej sieci
osSwietleniowej AL35, zasilanej z szafki SOK zlokalizowanej na stupie liniowym w ulicy Armii
Polskiej. Stupy sieci kolidujgce z przeprojektowywanym profilem ulicy Dalekiej podlegajg
likwidacji.

Demontazowi podlegaja:
przewody gote AL70 napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN w ulicy Dalekiej, na odcinku
od stupa nr I-1 do stupa nr I-5, oraz od stupa nr I-6 do stupa nr 1-12,
przewody gote AL70 napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN w ulicy Armii Polskiej, na
odcinku od stupa nr 1-12 do stupa nr I-13,
przewody gote AL50 napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN w ulicy Dalekiej, na odcinku
od stupa nr I-1 do stupa nr I-5, oraz od stupa nr I-6 do stupa nr 1-12,
przewody gote AL50 napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN w ulicy Armii Polskiej, na
odcinku od stupa nr I-12 do stupa nr I-13,
przewdd AsXSn4x75 na odcinku od stupa nr I-8 w ulicy Dalekiej do stupa nr [-9 w ulicy
Chatubiniskiego,
przewody gote AL35 napowietrznej sieci oSwietleniowej w ulicy Dalekiej, na odcinku od stupa nr
I-1 do stupa nr I-14, oraz na odcinku od stupa nr I-3 do stupa nr I-4 w ulicy Staszica.
przewody gote AL35 napowietrznej sieci oswietleniowej w ulicy Armii Polskiej, na odcinku od
stupa nr 1-12 do stupa nr |-13,
zelbetowe zerdzi stupdw i osprzet stupdw napowietrznej sieci elektroenergetycznej biegngcej w
ul. Dalekiej, kolidujgcych z profilem ulicy,

Materiaty z demontazu elementéw linii nalezy zdaé¢ do magazynu PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkdw. Do prac demontazowych mozna przystgpié po



uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkow i po
uzyskaniu dopuszczenia do wykonywania prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Projektowane zagospodarowanie; obreb 55: dziatki nr 24/2, 17/1, 178, 17/7, 17f6, 17/5, 17/4
obreb 58: dziatki nr 74/1, 74/22, 74/20, 75/3, 74/15, 74/14, 74/13, 7424, 81/1, 81/15, 96/1 w
Grodzisku Mazowieckim.

W miejsce napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN kolidujgcej z projektowanym profilem
ulicy Dalekiej nalezy wybudowa¢ kablowg sie¢ elektroenergetyczng wykonang kablem
YAKXS4x120 utozonym w ziemi. Dla zasilenia istniejgcych posesji zlokalizowanych przy ulicy na
kablu linii nalezy zainstalowaé odpowiednig ilos¢ ztgczy kablowych z Gtéwnymi Tablicami
Rozdzielczymi i szafkami pomiarowymi.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatek, obreb 55, dziatki
nr: 2402, 17/1, 17/8, 17/7, 17/6, 17/5, 17/, obreb nr 58: dziatki nr 74/1, 74/22, 74/20, 75/3, 74/15,
74/14, 74/13, 74{24, 81/1, 81/15, 96/1 w Grodzisku Mazowieckim.

Dtugosc sieci elektroenergetycznej NN wykonanej kablem ziemnym YAKXS4x120 w miejsce
zdemontowanej sieci napowietrznej z przewoddéw gotych 4xAL50 - 387 m.,

Dane informujace, czy obreb 55, dziatki nr: 24/2, 17/1, 17/8, 17/7, 17f6, 17/5, 17/, obreb nr 58:
dziatki nr 74/1, 74/22, 74120, 75/3, 74/15, 74/14, 74/13, 74/24, 81/1, 81/15, 96/1 w Grodzisku
Mazowieckim, na ktérych jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane do rejestru zabyt-
kow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalein miejscowego planu
zagospodarowania.

Dziatka, obreb 55, dziatki nr: 24/2, 17/1, 17/8, 17/7, 17/6, 17/5, 17/4, obreb nr 58: dziatki nr 74/1,
74022, 74120, 7573, 74/15, 74/14, 74/13, 74/24, 81/1, 81/15, 96/1 w Grodzisku Mazowieckim nie jest
objeta ochrong konserwatora zabytkéw.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w
granicach terenu gérniczego, obreb 55, dziatki nr: 24/2, 17/1, 17/8, 17/7, 17, 1755, 174,

obreb nr 58: dziatki nr 74/1, 74/22, 74/20, 75/3, 74/15, 74/14, 74/13, 74/24, 81/1,

81/15, 96/1 w Grodzisku Mazowieckim.

Dziatka, obreb 55, dziatki nr: 24/2, 17/1, 17/8, 17/7, 17/6, 17/5, 17/4, obreb nr 58: dziatki nr 74/1,
74022, 74/20, 753, 74/15, 74/14, 74/13, 74/24, 81/1, 81/15, 96/1 Mazowieckim nie jest objeta
zakresem terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych na dziatkach, obreb 55,
dziatki nr: 24/2, 17/1, 17/8, 17/7, 176, 17/5, 17/4, obreb nr 58: dziatki nr 74/1, 74/22, 7420, 75/3,
74/15, 74/14, 74/13, 74{24, 81/1, 81/15, 96/1 w Grodzisku Mazowieckim obiektéow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana przebudowa napowietrzne;j sieci elektroenergetycznej nie ma cech negatywnego
oddziatywania na pogorszenie warunkdow srodowiska.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych na dziatkach, obreb 55, dziatki nr: 24/2, 17/1, 17/8, 17/7,



8.1.

176, 17/5, 17/4, obreb nr 58: dziatki nr 74/1, 74/22, 74/20, 75/3, 74/15, 74/14, 74/13, 74/24, 81/1,
81/15, 96/1 w Grodzisku Mazowieckim.

Geotechniczne warunki posadowienia przebudowywanych elementéw napowietrznej sieci
elektroenergetycznej NN.

Przebudowywane elementy napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN mieszczg sie w
kategorii pierwszej geotechnicznej.
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Opis techniczny.

Podstawa opracowania projektu.

Umowa o wykonanie projektu.

Warunki nr 35 usuniecia kolizji napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN wydane przez PGE
Dystrybucja S.A., Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszkéw, pod nr
RM/RSz/5231/5431/2015r.

Decyzja nr 31/11/2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego o lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Decyzja nr 229/2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w zezwalajgca na lokalizacje linii
elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia zakresie drogi gminnej nr 150742W ul. Daleka
w Grodzisku Mazowieckim.

Pismo Urzedu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr ZDG.7230.1.403.2015 wyrazajace,
zgode na umieszczenie szafki oswietleniowej w pasie ulicy Dalekiej.

Protokot nr PODGIK.6630.668.2015 z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia lokalizacji
linii eNN, kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicy.

Projekt drogowy przebudowy ulicy Dalekiej na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Armii Polskiej.
Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych w terenie.

Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL. 25-95-uktad przewodoéw
naprzemianlegtych - na zerdziach wirowanych Lnn Tom | — Elprojekt.

Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AsXSn na stupach z
zerdzi wirowanych Lnni, Tom Il - Elprojekt

Przepisy normy PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowania i
budowa.

Przepisy normy N SEP-E004 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A., TOM 6 Linie
napowietrzne i kablowe niskiego napiecia — wersja 04/2011

Katalogi ztaczy kablowych.

Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w OGE Dystrybucja S.A. Tom 6. Linie
Napowietrzne i kablowe Niskiego Napiecia.

Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w OGE Dystrybucja S.A. Tom 7. Uktady
pomiarowe energii elektrycznej.

Biezgce ustalenia

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje.

2.1.

2.2.

Projekt demontazy stupdéw i przewoddw napowietrzne;j linii NN i przewodu sieci oswietleniowej
kolidujacych z projektowanym profilem ulicy Dalekiej,
Projekt budowy nowych kablowych linii nN i ztgczy kablowych w ulicy Dalekie;.

Projekty zwigzane objete odrebnymi opracowaniami.

2.3.
2.4,

Projekt budowy wewnetrznych linii zasilajgcych.
Projekt budowy nowej linii kablowe] oswietlenia ulicznego i latarni oswietleniowych

3. Opis stanu istniejgcego.

3.1.

Napowietrzna sie¢ niskiego napiecia NN 0,4 kV.



W ulicy Dalekiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Kottgtaja do skrzyzowania z ulicg Armii
Polskiej znajduje sie:

+ Napowietrzna siec¢ elektroenergetyczna NN 0,4 kV, wykonana przewodami 3xAL70+1xAL50
podwieszonymi na stupach wykonanych z zerdzi zelbetowych ZN-10.

+ Napowietrzna sie¢ o$wietlenia ulicy wykonana przewodem 1xAL35 podwieszonym na stupach
napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV.

Powyzsza napowietrzna sie¢ NN 0,4 kV zasilana jest, dwiema kablowymi liniami YAKXS4x120,

wyprowadzonymi z rozdzielni NN 0,4 kV stacji transformatorowej nr 01-0775 ,,Grodzisk Daleka”.

Kable sieci NN 0,4 kV wprowadzone sg na dwa stupy sieci napowietrznej oznaczone nr I-5i I-6.

Na stupie nr I-12 w obrebie skrzyzowania ulicy Dalekiej z ulicg Armii Polskiej przedmiotowa siec¢
taczy sie z siecig NN 0,4 kV biegnaca w ulicy Armii Polskiej zasilang ze stacji transformatorowej nr
0025 ,,MONTWILLA”, posadowionej przy skrzyzowaniu ulicy Armii Polskiej z ulica Montwitta. Na
stupie nr I-12 wykonany jest podziaf sieci. Ze stupa nr |-8 sieci NN 0,4 kV, wykonane jest
odgatezienie w ulice Chatubinskiego przewodem AsXSn4x70.

Budynki zlokalizowane przy ulicy Dalekiej zasilane sg przytagczami napowietrznymi wykonanymi
przewodami gotymi AL16 oraz przewodami AsXSn4x16, a takze przytgczami kablowymi. Istniejgcy
stan wyposazenia sieci przedstawiono na rysunku inwentaryzacji sieci.

Napowietrzna sie¢ oswietlenia ulicy, wykonana przewodem 1xAL35 podwieszonym na stupach
napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, zasilana jest z trojfazowej szafki
oswietleniowej SON zainstalowanej na stupie liniowym sieci NN biegngcej w ulicy Armii Polskie;.
Do oswietlenia ulicy Dalekiej stuzg oprawy uliczne z lampami sodowymi o mocy 70 W,
zainstalowanymi na stupach poprzez wysiegniki rurowe. Z sieci oswietleniowej ulicy Dalekiej
wykonane jest odgatezienie w ulice Staszica przewodem AsXSn2x25.

4.2, Zakres prac demontazowych.

Zakres prac demontazowych pokazano na rys. nr 2 - zakres demontazy.

Demontazowi podlegaja:

+ przewody gote AL70 napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN w ulicy Dalekiej, na odcinku
od stupa nr I-1 do stupa nr I-5, oraz od stupa nr |-6 do stupa nr 1-12,

+ przewody gote AL70 napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN w ulicy Armii Polskiej, na
odcinku od stupa nr 1-12 do stupa nr I-13,

+ przewody gote AL50 napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN w ulicy Dalekiej, na odcinku
od stupa nr |-1 do stupa nr I-5, oraz od stupa nr |-6 do stupa nr 1-12,

+ przewody gote AL50 napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN w ulicy Armii Polskiej, na
odcinku od stupa nr 1-12 do stupa nr I-13,

¢ przewdd AsXSn4x75 na odcinku od stupa nr -8 w ulicy Dalekiej do stupa nr -9 w ulicy
Chatubinskiego,

+ przewody gote AL35 napowietrznej sieci oswietleniowej w ulicy Dalekiej, na odcinku od stupa
nr I-1 do stupa nr I-14, i odcinka pomiedzy stupami I-4 w ulicy Dalekiej stupa I-3 w ulicy
Staszica.

+ przewody gote AL35 napowietrznej sieci oswietleniowej w ulicy Armii Polskiej, na odcinku od
stupa nr 1-12 do stupa nr I-13,

+ 7elbetowe zerdzi stupdw i osprzet stupdw napowietrznej sieci elektroenergetycznej biegnacej
w ul. Dalekiej, kolidujgcych z profilem ulicy,

Konstrukcje i osprzet stupow,
Woysiegniki i oprawy oswietlenia ulicznego,
Przewody napowietrznych przytaczy do poszczegdlnych posesji,

Materiaty z demontazu elementéw linii nalezy zda¢ do magazynu PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkow. Do prac demontazowych mozna przystgpi¢ po



uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkow i po
uzyskaniu dopuszczenia do wykonywania prac na urzadzeniach elektroenergetycznych.

4. Opis przebudowy sieci niskiego napiecia 0,4 kV:
4.1. Budowa kablowej sieci NN 0,4 kV nN.

Kabel istniejgcej sieci NN wyprowadzony z rozdzielni NN stacji transformatorowej nr 01-0775
,Grodzisk Daleka” zdemontowany ze stupa nr I-5 nalezy wprowadzi¢ na zaciski roztgcznika
bezpiecznikowego projektowanego ztgcza podziatowego oznaczonego nr ZK nr 3. Ze ztgcza
wyprowadzi¢ kabel YAKXS4x120 projektowanej kablowej sieci NN. Linie sieci zakonczy¢ w ztaczu
kablowym Zk nr 1. W miejscach oznaczonych na rysunku projektu sieci posadowié przelotowe
ztacza kablowe ZK-2+GTR. Kabel sieci wigczy¢ przelotowo w projektowane ztgcza kablowe.
Schematy ztgczy pokazano na rysunku nr 4 - Schemat ideowy projektowanej sieci kablowej nN i
ztaczy kablowych. Kabel sieci NN i ztgcza kablowe uktadac wg trasy pokazanej na zbiorczej planszy
uzbrojenia terenu (zatacznik mapowy koordynacji NR PODGIK 6630.668.15), oraz rysunek nr 3.

Kabel istniejacej sieci NN wyprowadzony z rozdzielni NN stacji transformatorowej nr 01-0775
»,Grodzisk Daleka” zdemontowany ze stupa nr I-6 nalezy wprowadzi¢ na zaciski roztgcznika
bezpiecznikowego projektowanego ztgcza podziatowego oznaczonego nr Zk nr 3. Ze ztgcza
wyprowadzi¢ kabel YAKXS4x120 projektowanej kablowej sieci NN. Kabel ten poprowadzi¢ w
kierunku skrzyzowania z ulicg Armii Polskiej. W miejscach oznaczonych na rysunku projektu sieci
posadowic przelotowe zfacza kablowe ZK-2+GTR. Kabel sieci wtgczy¢ przelotowo w projektowane
ztgcza kablowe. Ze ztgcza kablowego oznaczonego Zk nr 6 wyprowadzi¢ odgatezienie sieci w ulice
Chatubinskiego wykonane kablem YAKXS4x120. Kabel odgatezienia wprowadzi¢ na istniejacy stup
napowietrznej sieci NN. Na stupie zainstalowac¢ odgromniki GXO 0,50/5, potgczone w uktadzie sieci
TT. Kabel YAKXS 4 x 120mm? projektowanej sieci NN 0,4 kV, wprowadzi¢ na stup istniejacej
napowietrznej sieci NN 0,4 kV, posadowionym w ulicy Armii Polskiej przy skrzyzowaniu z ulicg
Daleka. W ztgczu kablowym Zk nr 12 wykona¢ podziat sieci. Schematy ztgczy pokazano na rysunku
nr 4 - Schemat ideowy projektowane;j sieci kablowej nN i ztgczy kablowych. Kabel sieci NN i ztgcza
kablowe uktada¢ wg trasy pokazanej na zbiorczej planszy uzbrojenia terenu (zatgcznik mapowy
koordynacji NR PODGIK 6630.668.15): oraz rysunku nr 3. Schematy ztaczy pokazano na rysunku nr
4 - Schemat ideowy projektowanej sieci kablowej nN i ztgczy kablowych.

Kable uktada¢ w rowie kablowym zgodnie z Przepisami normy N SEP-EQ04 — Elektroenergetyczne
linie kablowe. Projektowanie i budowa. Do potaczenia istniejgcych i projektowanych kabli
zastosowac mufy termokurczliwe. W miejscu skrzyzowania kabli z jezdnig ulicy i wjazdami do
posesji, kable uktada¢ w rurach ostonowych w kolorze niebieskim, wykonanych z wysoko
wytrzymatego materiatu izolacyjnego o srednicy 110 mm. W miejscu skrzyzowania kabli z
przytaczami gazowymi i innymi urzadzeniami podziemnymi kable uktada¢ w rurach ostonowych w
kolorze niebieskim, wykonanych z materiatu izolacyjnego o srednicy 110 mm. W miejscu
skrzyzowania kabli z siecig gazowg kable uktadac zachowujac przepisy normy PN-91/M-34501.
Poza pasem jezdni kable uktadaé na gtebokosci 0,7 m ponizej rzednej chodnika lub terenu
zielonego. Pod pasem jezdni kable uktada¢ na gtebokosci 1,0 m ponizej rzednej jezdni.

4.1. Montaz szaf ztaczy kablowych ZK, gtéwnych tablic rozdzielczych GTR i szafek pomiarowych
SL:
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W ulicy Dalekiej i Armii Polskiej, w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
zamontowac szafki ztgczy kablowych i gtéwnych tablic rozdzielczych z nadbudowanymi szafkami
pomiarowymi energii elektrycznej przylegajace tylng sciang do fundamentéw ogrodzen poses;ji.
¢ Szafki ztgczy i GTR montowaé na fundamencie prefabrykowanym.
¢ Nad ztgczem zainstalowaé odpowiednig ilos¢ szafek licznikowych zgodnie z rysunkiem nr 4 -
Schemat ideowy sieci kablowej nN i ztgczy kablowych.

¢ Zastosowac szafki licznikowe o gtebokosci 26cm.

¢ Szerokos¢ ztacza kablowego + GTR nie powinna przekroczy¢ sumy szerokosci zainstalowanych
nad nimi szafek licznikowych.

* Woyposazenie zfaczy zgodnie z rysunkiem nr 4 - Schemat ideowy sieci kablowej nN i ztgczy
kablowych.

¢ Zastosowac szafki z materiatu izolacyjnego termoutwardzalnego, odpornego na dziatanie
promieniowania UV z wyposazeniem dostosowanym do wymagan ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 6 Linie napowietrzne i kablowe
niskiego napiecia — wersja 04/2011”.

4.2. Podiaczenie do projektowanej kablowej sieci NN istniejacych przytaczy kablowych.

Przytaczenie posesji zasilanych istniejgcymi przytagczami kablowymi nalezy wykona¢ poprzez
przyfaczenie kabli tych przytaczy, zdemontowanych ze stupdw napowietrznej sieci NN, do
projektowanych Gtéwnych Tablic Rozdzielczych (GTR) zasilanych ze ztaczy kablowych ZK-2.
Istniejgce ztacza kablowe ZK-1 z szaftkami pomiarowymi pozostajg bez zmian.

Powyzsze dotyczy przytaczy do dziatek nr:

Dziatka nr 109/2 obreb 58 istniejgce przytgcze wprowadzi¢ do GTR ztacza Zk nr 1.
Dziatka nr 30/1 obreb 55 istniejace przytacze wprowadzi¢ do GTR ztgcza Zk nr 4.
Dziatka nr 80/1 obreb 58 istniejace przytacze wprowadzi¢ do GTR ztgcza Zk nr 5.
Dziatka nr 35/6 obreb 55 istniejgce przytgcze wprowadzi¢ do GTR ztgcza Zk nr 5.
Dziatka nr 35/7 obreb 55 istniejgce przytgcze wprowadzi¢ do GTR ztgcza Zk nr 6.

S D a0 T o

Dziatka nr 35/4 obreb 55 istniejgce przytgcze wprowadzi¢ do GTR ztgcza Zk nr 7.
Kable przytgczy, ktére przechodzg na drugg strone ulicy przetozyé na gtebokos$é 1,0 m ponizej
projektowanej rzednej jezdni, oraz ostonié rurg ochronng w kolorze niebieskim, wykonang z
wysoko wytrzymatego materiatu izolacyjnego o srednicy 110 mm.

4.3. Ochrona przeciw porazeniowa.

Ochrona przeciw porazeniowa w projektowanej sieci realizowana jest przez zasade
samoczynnego wytgczenia napiecia.
Sie¢ w ulicy Dalekiej zasilana ze stacji nr 01-0775 ,,Grodzisk Daleka” pracuje w systemie TT.
Sie¢ w ulicy Armii Polskiej zasilana ze stacji nr 0025 ,, MONTWI£LA” pracuje w systemie TT.
Wszystkie przewodzgce elementy stupdw istniejgcych sieci uziemi¢. Opornos¢ uziemienia nie moze
by¢ wieksza niz 10 Q. W szafkach ztgczowych wykona¢ szyne neutralng N.

4.4. Ochrona przeciw przepieciowa linii.
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10.

11.
12.

13.
14.

Na istniejgcych stupach krarncowych, w ulicy Chatubinskiego i w ulicy Armii Polskiej,
zaprojektowano montaz ogranicznikdw przepieciowych GXO 0,50/5kA. Ograniczniki przepiec
montowac dla sieci pracujacej w uktadzie TT.

Uwagi ogdlne .

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na czynnych urzadzeniach istniejgcych linii nalezy uzyskaé
dopuszczenie do prac wydane przez stuzby PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon
Energetyczny Pruszkéw odpowiedzialne za eksploatacje linii NN.

Prace demontazowe i montazowe na stupach istniejgcych linii nalezy wykonywac¢ w stanie bez
napieciowym linii.

Przy realizacji zaprojektowanej sieci NN, przestrzega¢ postanowien norm i przepiséw dotyczgcych
budowy urzadzen elektrycznych, w tym szczegdlnie PN-E-05100-1, N SEP-E-004, Protokotu i
zatgcznika mapowego koordynacji NR PODGIK 6630.668.15), oraz niniejszego projektu. Roboty
wykonywac pod fachowym nadzorem. Z uwagi na geste uzbrojenie podziemne wszystkie roboty
ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem kierownika budowy. Kable przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny
Pruszkow, oraz zainwentaryzowad geodezyjnie. Odstepstwo od zastosowanych rozwigzan i
materiatéw jest mozliwe po uzyskaniu zgody autora projektu i inwestora.

Elementy projektowanej kablowej linii NN i ztgczy kablowych i innych, nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami a wszystkie zastosowane aparaty i urzadzenia powinny
spetnia¢ wymagania polskich norm, posiada¢ niezbedne atesty oraz spetnia¢ obowigzujace
przepisy.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym lub
specyfikacji materiatowej a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w opisie
technicznym lub specyfikacji materiatowej, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosié¢
problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do jego pisemnego rozstrzygniecia.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koricowego.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasnic¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzy$é Inwestora.
W zakresie prac wykonywanych przez Wykonawce znajduja sie préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdow oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujgca
procedurg. Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢, zgodnie z PN-IEC-60364-6-61:2000, pomiary
kontrolne i czynnosci sprawdzajgce i protokdty z tych czynnosci przekazaé inwestorowi lub
uzytkownikowi.

Realizacje projektu powierzy¢ uprawnionej firmie instalacyjnej.

Wykonaé projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Wydziale Komunikacji
Starostwa Grodziskiego ul. Daleka 11 A.

W zasiegu koron drzew wykop wykonywaé recznie bez uszkadzania systemu korzeniowego.

W miejscu skrzyzowania projektowanego przytgcza z istniejgcym kablem energetycznym prace
prowadzic recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego Pruszkéw. Na kabel natozy¢ rure
ochronng o srednicy 110 mm w kolorze niebieskim.
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15. W miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig gazowg wykopy wykonywac recznie pod nadzorem R.G..
16. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem

Telekomunikacji Polskiej Region Centralny Technicznej Obstugi Klienta Warszawa ul. Brzeska 24.
lll. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dla roboét elektrycznych..
(Opracowana zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy Prawo Budowlane)
I. Podstawa prawna opracowania informacji.
1. Ustawa z dnia 26,06.1974 r. ,Kodeks Pracy art. 237 z pdzniejszymi zmianami”,
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas
wykonywania robét budowlanych,
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych dla robot ziemnych i drogowych,
4. Przepisy normy PN-B-06050 - Roboty ziemne wymagania ogdlne,
5. Przepisy normy PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
6. Przepisy normy N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Il. Zakres robét oraz kolejnosé ich realizacji
A. Dla sieci elektroenergetycznej nN.

1. Roboty przygotowawcze.

Lokalizacja istniejgcych urzadzen w terenie,

2. Roboty ziemne

2.1. Wykonywanie wykopdéw dla montazu stupdw linii napowietrznej NN,
2.2. Wykonywanie wykopdw dla projektowanych kablowych linii NN i przytaczy kablowych.
2.3. Wpykonanie wykopow dla przetozenia istniejgcych linii kablowych.
2. 4. Zasypywanie wykopdw.
3. Roboty demontazowe..
3.1. Demontaz konstrukcji stupdw i przewoddw napowietrznej linii nN i linii o$wietleniowej,
3.2. Demontaz wysiegnikdw i opraw os$wietlenia ulicznego
3.2. Demontaz istniejgcych przytgczy kablowych z istniejgcych stupdw.
3.3. Demontaz ztgcza kablowego ZK3a i szafy z uktadami pomiarowymi

4. Roboty montazowe.
4.1. Montaz stupdw linii napowietrznej linii nN
4.2. Montaz kablowej linii nN i przytgczy kablowych,
4.3. Montaz szaf ztgczy kablowych, szaf gtéwnych tablic rozdzielczych, szaf uktadéw pomiarowych.
4.4. Prace sprawdzajgce i pomiary kontrolne.

B. Dla linii oswietleniowej

1. Roboty przygotowawcze



Lokalizacja istniejacych urzgdzen w terenie.

2. Roboty ziemne

2.1.  Wykonywanie wykopéw fundamentéw stupdw linii oswietleniowe;j,

2.2. Wykonywanie wykopdéw dla projektowane;j linii kablowych oswietleniowej
2.3.  Wykonanie wykopdw dla przetozenia istniejgcego kabla linii oSwietleniowe;j
2.4. Zasypywanie wykopow.

3. Roboty demontazowe
Roboty demontazowe ujete kompleksowo przy demontazu linii napowietrznej nN.

4. Roboty montazowe.
1. Montaz stupédw oswietlenia ulicznego.

Montaz kablowej linii oswietlenia ulicznego,
3. Prace sprawdzajace i pomiary kontrolne.

il o
N

5. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.1. lIstniejgca sie¢ elektroenergetyczna NN napowietrzna,
5.2. Istniejgca sie¢ gazowa.

5.3. Istniejaca sie¢ kanalizacyjna.

5.4. Istniejacy ruch komunikacyjny,

6. Wskazanie dla zabezpieczen zapewniajgcych bezpieczenstwo i ochrone zdrowia ludzi przy
realizacji robot.

6.1. Prace przy urzagdzeniach elektrycznych mogg wykonywac jedynie osoby posiadajgce
uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania robét przy urzadzeniach elektrycznych.

6.2. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na czynnych urzgdzeniach linii elektroenergetycznych
nalezy uzyskaé dopuszczenie do prac wydane przez stuzby Zaktadu Energetycznego w Pruszkowie
odpowiedzialne za eksploatacje istniejgcych sieci.

Przy wykonaniu robét zachowac szczegdlng ostroznos¢. Obwody napowietrznej sieci komunalnej
zasilane sg z trzech stacji transformatorowych (NR : 1722; 0781; 0170 ).

6.3. Roboty przy budowie linii napowietrznej NN wykonywaé zachowujac przepisy PN-E-05100-1
oraz innych norm branzowych instrukcji BHP i p.poz. i tresci niniejszego projektu.

6.4. Roboty przy budowie kablowej linii NN wykonywa¢ zachowujac przepisy N SEP-E-004 oraz
innych norm branzowych instrukcji BHP i p.poz. i tresci niniejszego projektu.

6.5. Do wykonywania robdt na wysokosci uzywac¢ dzwigdow i podnosnikéw posiadajgcych aktualne
dopuszczenie dozoru technicznego.

IV. Obliczenia techniczne.
1. Sie¢ kablowa NN.
Majac na uwadze, iz projektuje sie kabel dla sieci komunalnej YAKXS4x120, o znacznie wiekszym

przekroju od demontowanej linii napowietrznej ( 4 x AL. 7mm?) w projekcie nie przedstawiono
szczegbtowych obliczen dla spadkéw napieé na projektowanym odcinku linii.
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V.

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4,
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

Zestawienie podstawowych materiatow

Zestawienie materiatéw z demontazu napowietrznej sieci nN.

Zerdzie ZN 10

Oprawy oswietlenia ulicznego
Woysiegniki opraw

Trzony izolatoréw THO
Izolatory porcelanowe stojgce —sttuczka
Izolatory szpulowe
Konstrukcja mocna KM -10
Klin wierzchotkowy KS — 15
Trzon kabtgkowy TK/S95

Rury ostonowe kabli na stupie
Przewdd AL. 70mm?

Przewdd AL. 50mm?

Przewdd AL. 35mm?

Przewdd AL. 25 mm?®
Przewdd AsXSn 4 x 70mm?
Przewdd AsXSn 2 x 25mm?
Stojak dachowy

Konstrukcja scienna

Zestawienie materiatéw do budowy kablowej sieci nN.

Kabel YAKXS 4 x 120mm’

Ztacze kablowe ZK 2 z tworzywa termoutwardzalnego z fundamentem
Ztacze kablowe ZK 3 z tworzywa termoutwardzalnego z fundamentem

GTR x1 z tworzywa termoutwardzalnego

GTR x2 z tworzywa termoutwardzalnego z fundamentem

GTR x2 z tworzywa termoutwardzalnego

GTR z tworzywa termoutwardzalnego x3

Szafki pomiarowe z tworzywa termoutwardzalnego

Rury ostonowe z tworzywa sztucznego mocne o srednicy 110 mm niebieskie
Rury ostonowe z tworzywa sztucznego $rednie o srednicy 110 mm niebieskie
Rury ostonowe z tworzywa sztucznego $rednie o srednicy 75 mm niebieskie
Folia kablowa — niebieska 0,5mm

Opaski kablowe

Uszczelniacze rur ostonowych

szt. 17
szt. 11
szt. 11
szt/kg 30/28
szt. 162
szt. 29
kpl/kg 6/45

szt/kg 4/98
szt/kg 30/48

szt.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
szt.
szt.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
mb.

mb
mb
szt.
szt.

28
1122
388
354
528
16
63

2

9

513
11

R A DR R

13
148
78

163

90
66
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Grodzisk Maz. 20-01-2016.

Oswiadczenie

Oswiadczam zgodnie z art. 4 Ustawy ,, Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, ze ,,Projekt przebudowy istniejgcej napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV,
polegajgcy na usunieciu kolizji tej sieci z projektowanym profilem ulicy Dalekiej”, sporzadzitem
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Andrzej Gradkowski
Upr. Bud. WA -120/93
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