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Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Dalekiej (odcinek od ul. Staszica do ul.

Armii Polskiej) w Grodzisku Mazowieckim.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji dla potrzeb wykonania odwodnienia

ulicy do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Dalekie;.

Podstawa opracowania:
Podstawa opracowania jest zlecenie dokumentacji przez Gming Grodzisk Mazowiecki.
Opracowanie jest zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania kanalizacji

deszczowej z dnia 16.07.2015r.

Istniejace zagospodarowania terenu

Ulica Daleka pelni rol¢ ulicy dojazdowej w ukladzie komunikacyjnym miasta
Grodzisk Mazowiecki - klasa techniczna ,,D” (dojazdowa).

W chwili obecnej ulica Daleka jest ciggiem o nawierzchni gruntowej oraz z ptyt betonowych

bez wyodrgbnionych ciggéw pieszych i bez odwodnienia.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotowa ulica zostata zakwalifikowana jako ulica gminna klasy D.
Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5.5m o pochyleniu daszkowym w krawegznikach oraz
chodnik przykraweznikowy po stronie prawej o szerokosci 1.5m oraz fragmenty chodnikow i
opaski z kostki betonowej po lewej stronie o zmiennej szerokosci.
Odwodnienie ulicy bedzie zrealizowane do istniejacych odcinkéw kanalizacji deszczowej w
na wczesniejszym odcinku ulicy Dalekiej poprzez projektowane wpusty i dodatkowe odcinki
kanatow.
Na skrzyzowaniach poprzecznych ulic istniejacych i projektowanych zaklada si¢ budowe

sieggaczy zamknietych korkiem lub studni.



Agnub yeseid
upaus yaseid
Auqoup yeserd
ejselAd euy|b
eyshzozseld eul|b
Aueimopnq dAseu

Auemojoquoxaiu dAseu

Warunki gruntowo wodne.

1 PR

wo $t¢

e C wem o
W [l " |
ov.N\ulu..”i. s o e ¥ R i
id b T o §
0s‘o=ai al
|
sd ! |
< |
S = |
do 00N | ogo OZO=TAW——— -7 P N |
sq %80 .,,” A 0s‘0=al di _ — L |
050
Nu
000
0v'0LL

0soLL

901

—L01

—80L

601

=Ll

‘wduw

09
000¢

elexs



Obliczenia zlewni:

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacych oblicza si¢ zlewni¢ dla projektowanego odcinka
ulicy Dalekiej wraz z uwzglednieniem zlewni ulic poprzecznych, ktore nie sg
przedmiotem opracowania lecz zostaly uwzglednione w celu umozliwienia rozbudowy
kanalizacji deszczowej w przyszloSci.

Zatozono prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego (par. 101.2 Dz. U. nr 43 dla drogi
klasy L) p=100 %, wartos$¢ statej A (tabl.2 PN-S-02204 dla rocznej sumy opadéw H=800
mm 1 p=100 %) A=470 .Czas miarodajny deszczu t=1276s, Nat¢zenie miarodajne deszczu
q=61,2ls

Wyznaczenie zlewni zredukowanej dla przedmiotowego odcinka ulicy Dalekiej

Naphyw z terenow zielonych: powierzchnia F -0,2 ha,wspotczynnik redukcyjny ¥-0,1, czas
koncentracji terenowej tk-1000 s

zlewnia zredukowana: 0,02 ha

Nawierzchnie drogi: powierzchnia F -0,31 ha, wspotczynnik redukcyjny W¥-0,9, czas
koncentracji terenowej tk -1000 s

zlewnia zredukowana: 0,28 ha

Lacznie zlewnia zredukowana: 0.02+0.28=0.3 ha

Przeplyw Q =qx Fzred=61,2x0,3=18,36 /s

Wyznaczenie zlewni zredukowanej dla planowanego w przyszlosci odcinka ulicy
Chalubinskiego

Naphyw z terenow zielonych: powierzchnia F -0,1 ha,wspotczynnik redukcyjny ¥-0,1, czas
koncentracji terenowej tk-1000 s

zlewnia zredukowana: 0,01 ha

Nawierzchnie drogi: powierzchnia F -0,2 ha, wspotczynnik redukeyjny W-0,9, czas

koncentracji terenowej tk -1000 s



zlewnia zredukowana: 0,18 ha

Lacznie zlewnia zredukowana: 0.01+0.18=0.19 ha

Przeptyw Q =qx Fzred=61,2x0,19=11,6 l/s

Wyznaczenie zlewni zreduk. dla planowanego w przyszlosci odcinka ulicy Armii Polskiej
Naphyw z terenow zielonych: powierzchnia F -0,12 ha,wspoiczynnik redukcyjny W¥-0,1, czas
koncentracji terenowej tk-1000 s

zlewnia zredukowana: 0,012 ha
Nawierzchnie drogi: powierzchnia F -0,31 ha, wspoiczynnik redukcyjny W¥-0,9, czas
koncentracji terenowej tk -1000 s
zlewnia zredukowana: 0,28 ha

Lacznie zlewnia zredukowana: 0.012+0.28=0.29 ha

Przeplyw Q =qx Fzred=61,2x0,29=17,7 l/s

Wyznaczenie zlewni zreduk. dla planowanego w przyszlosci odcinka nowej ulicy na
wysokosci posesji 7a (w kierunku wschodnim do ul. Montwitla)

Naplyw z terenow zielonych: powierzchnia F -0,2 ha,wspotczynnik redukcyjny ¥-0,1, czas
koncentracji terenowej tk-1000 s

zlewnia zredukowana: 0,02 ha
Nawierzchnie drogi: powierzchnia F -0,36 ha, wspotczynnik redukcyjny W-0,9, czas
koncentracji terenowej tk -1000 s
zlewnia zredukowana: 0,32 ha

Lacznie zlewnia zredukowana: 0.02+0.32=0.34 ha

Przeplyw Q =qx Fzred =61,2 x 0,34 =20,8 /s



Okreslenie minimalnej Srednicy kanalu dla projektowanego ukladu drogowego

Srednice okreslono w programie komputerowym ,,Dobor rurociggow”.

Nazwa Przeptyw| Spadek| Srednical Wypetn.| Predko$é Przeptyw| Predkosé
odcinka [dm?¥/s] [%0] [mm] [%] [m/s] 100% 100%

[dm3/s] [m/s]
Daleka 18,4 3 315 40,6 0,69 65,7 0,93

OkreS$lenie minimalnej Srednicy kanalu dla zatlozonego docelowego ukladu drogowego

(w wypadku podlaczenia do kan. deszcz. w ul. Dalekiej ulic Armii Polskiej i Chalubinskiego)

Nazwa Przeptyw| Spadek| Srednical Wypetn.| Predko$¢ Przeptyw| Predkosé

odcinka [dm?¥/s] [%0] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm?3/s] [m/s]

Armii 17,7 3 315 40,2 0.68 64,0 0,93

Polskiej

Chatubins 11,6 3 250 44,3 0,62 34,7 0,8

kiego

Nowa 20 3 315 42,7 0,71 64,0 0,93

ulica

Suma 67,7 3 500 42,6 0,95 216 1,24

wszystkich

zlewni

Dla zadanego przepltywu i spadku kanalizacji (najbardziej niekorzystny przypadek) oraz w
celu umozliwienia ewentualnej dalszej rozbudowy systemu odwodnienia deszczowego przyjeto
nastgpujace srednice kanatu:

odcinek S1 - S41 (studnia umozliwiajgca podlgczenie odwodnienia nowej drogi gminnej na wysokosci posesji 7a )

- $r. proj kanatu 500mm

odcinek $41 - S11 - sr. proj. kanatu 400mm



Rozwiazania techniczne

Nowe odcinki kanalizacji deszczowej projektuje tak jak odcinki istniejace jako grawitacyjne.
Wiaczenia w odcinki (studnie) istniejace zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi
ZWIK. Zaprojektowano studnie wtazowe o $rednicy wewn. 1200mm. Przykanaliki 200mm z
wpustow deszczowych o §rednicy 0,5m z osadnikami 1 m z kratkami przymocowanymi na
state do obudowy wpustu poditgczono do projektowanych kanatow w studniach wlazowych.
Do budowy kanatéw 0,3m i przykanalikow 0,2m przewidziano rury kielichowe lite PCV

»3 D200mm, D315mm, D400mm oraz D500mm (zgodne z normg PN-EN-1401 taczone na

uszczelki gumowe)

Zestawienie pikietazy drogowych projektowanych elementow kanalizacji (wg pikietaza
roboczego w projekcie drogowym):

0+021,15 109,98 studnia S2
0+027,34 110,02 studnia S3
0+028,37 109,98 W3a W3b
0+066,45 110,31 studnia S4
0+066,45 110,27 Wib
0+067,51 110,27 Wia
0+089,90 110,41 studnia S41
0+124,05 110,53 studnia S5
0+124,85 110,49 W5a
0+167,40 110,68 studnia S6
0+167,40 110,064 Wob
0+168,00 110,064 Woa
0+201,60 110,82 studnia S7
0+225,80 110,75 studnia S8
0+226,72 110,70 W8a W8b
0+273,51 110,59 studnia S9
0+274,60 110,54 W9a Wb
0+304,00 110,47 studnia S10
0+308,77 110,41 W1l0a
0+312,63 110,41 W10b



Zalozenia realizacyjne

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN1610 ,,Budowa i1 badania
przewodow kanalizacyjnych”.

Studnie wykonywac z elementdéw prefabrykowanych z betonu kl. min. C35/45.
Zwienczenia Studzienek zgodne z PN-EN-124 - | Zwienczenia studzienek i wpustow
kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.”
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg BN-B-1070736 - ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.”

Projektowane kanaty nalezy wykonywa¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.
Wiaczenia do istniejagcych elementoéw kanalizacji nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja
rzeczywistych rzgdnych posadowienia.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi elementami uzbrojenia podziemnego prace
nalezy wykonywac ze szczegllng ostroznoscig (recznie) i poprzedzi¢ je przekopami
kontrolnymi. Rozwigzanie ewentualnych kolizji wysokosciowych z istniejaca
infrastruktura (w szczegolnosci przylaczami gazowymi i wodociagiem) nalezy przed
przystapieniem do robot uzgodni¢ z wlascicielem/zarzadca tej infrastruktury.
Kanaty uktada¢ na podsypce z piasku $rednioziarnistego gr. 20 cm.

Zasyp wykopu powinien by zageszczony i potwierdzony odpowiednimi badaniami.

Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ aktualno$¢ uzbrojenia podziemnego oraz
obiektow naziemnych ze stanem istniejagcym.

Ewentualne odtworzenie nawierzchni ul. Dalekiej(wyjazd ze szpitala) , zniszczonej w razie
wykonywania wigczenia do istniejacej studni technikg wykopu otwartego wykonaé na

warunkach okre$lonych przez Zamawiajacego.



Schemat przebudowy ewentualnej kolizji kanatu deszczowego z wodociagiem

Obejscie przewodu dotem:

Projektowany kanal deszczowy z rur PCV

|

| Istniejacy odcinek przewodu wodociagowego

| do likwidacji, w przypadku wystapienia kolizji
| 2 projektowanym kanalem deszczowym

Istniejacy przewéd wodociagowy Istniejacy przewod wodociagowy .
min. 0,1m |
Przejsci ‘
Przejéciowka ,_Q";n;:m’
tacznik RR

I\ Zaglebienie przewodu wodociagowego moze wahat sig od 1,50 do 1,70m p.p.t.

| W przypadku wystapienia kolizji nalezy przebudowaé przewdd wodociagowy
Ulozenie przewodu wodociagowego z rur PE | z zastosowaniem przewodu i ksztaltek zgrzewanych doczolowo z PE,
(zgrzewanych doczolowo) pod projektowanym | z zachowaniem odleglosci migdzy Sciankami przewoddéw min. 0,1m.

kanalem deszczowym,
Obejscie przewodu gora:
I Ulozenie przewodu wodociagowego z rur PE
| (zgrzewanych doczolowo) nad projektowanyn
| kanalem deszczowym z rur PVC
I
Istniejacy przewsd wodociagowy

Istniejacy przewéd wodociagowy

Przejsciowka .

tacznik RR AR
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Szanowni Panstwo,

DOT.: PROJEKTOWANIA I BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. DALEKIEJ
I'UL. ZAKATEK OBR. 58 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.06.2015 r. dotyczacy przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej w/w
ulic, Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej jako ,,ZWiK”) informuje:

W_celu odprowadzenia woéd opadowych z ul. Dalekiej (cze$¢ poludniowa) obr.58 — do sieci
kanalizacji deszczowej nalezy w ww. drodze zaprojektowaé i wybudowaé kanal deszezowy podlaczony
poprzez istniejaca studni¢ zaznaczong na mapie (Zal. Nrl) do istniejacego kanalu deszczowego kd800
w ul. Dalekiej na wysokosci dziatki nr 109/2.

W celu odprowadzenia wéd opadowych z ul. Zakatek obr.58 — do sieci kanalizacji deszczowej nalezy
w ww. drodze zaprojektowal i wybudowaé kanal deszczowy podlaczony poprzez istniejacg studnig
zaznaczong na mapie (Zal. Nr2) do istniejgcego kanalu deszczowego kd600 w ul. Mokronoskich
wykonanego z rur PRAGMA.

Kanat deszczowy

Projektowany kana;l deszczowy nalezy wlqczyc zgodnie z zasada, ,,strop w strop” do 1sﬂ11ejqoego%
deszczowego z—= - : .

przystapieniem do budowy nalezy sprawdzuﬁ w tereme rzgdne wodocnqgu W miejscu wigczenia
zaprojektowanego przylacza i w zaleznosci od tego skorygowaé spadek rurociagu przylacza.

Przed przystapieniem do projektowania nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne oraz materiat z jakiego zostata
wykonana istniejgca kanalizacja deszczowa w miejscu wiaczenia zaprojektowanego kanatu.

Srednice i spadek kanatu nalezy zaprojektowaé zgodnie z nomogramami, przyjmujgc przepltywy
wynikajace z powierzchni zlewni — odpowiednie obliczenia nalezy umiescié w projekcie budowlanym
kanahu.

Jako uzbrojenie kanahu deszczowego nalezy zaprojektowac i wybudowac wpusty deszczowé o $rednicy
min. 0,5 m i gigbokosci osadnikéw min. 1,0 m; nalezy zaprojektowaé i wybudowaé wpusty deszczowe z
kratkami przymocowanymi na state do obudowy wpustu, np. na zawiasach. i

W kazdym migjscu zmiany kierunku i spadku kanatu, na skrzyzowaniach ulic /drég b :cznych, na
koficéwkach kanatow oraz w odleglo$ci max. co 60 m, nalezy zaprojektowaé i wybudowaé studnie
wiazowe.

Studnie z krggéw betonowych mnalezy wykonaé 2z betonu marki min. B-40 (W-6).

Zaklad Wodociqgéw i Kanalizacfi Sp. z 6. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sad Rejonowy dla mst. Warszawy w Warszawie XTV Wydziat Gi d Krajowego Rejestru Sad nr KRS
0000321963

R-k bankowy: PKO BP $A 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapitat zakladowy 29.771.000 zl woiesiony w calosci

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.. +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29

htep:// www.zwik-grodzisk.pl. e-mail: zwik(@zwik-grodzisk pl
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Wilazy studni nalezy zaprojektowaé i zamontowaé na state przymocowane do obudowy wiazu, np. na
zawiasach. W studniach nalezy zastosowa¢ stopnie drabinkowe.

9. W przypadku wybudowania kanatu przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé ten kanat do ZWiK na
wezesniej ustalonych zasadach odnosnie finansowania inwestycji.

10.  Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacyjnej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wiascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem
wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej shizebnoéci przesyhi na rzecz
Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Spéikaz ograniczong odpowiedzialnoéciag, Regon 141717237,
polegajacej na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej na wydzielonym terenie w pasie gruntu o
szerokosci 2,0 m kanatu deszczowego oraz na prawie wstepu, przechodu, przejazdu, swobodnego
calodobowego dostepu do urzadzen kanalizacyjnych w celu wykonania czynnosci zwigzanych z
posadowieniem sieci kanalizacji deszczowej, przytaczy kanalizacji deszczowej, naprawami, remontami,
eksploatacja, konserwacjg, przebudowami, rozbudowami, w tym przylaczeniem kolejnych odbiorcéw,
modernizacjami wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz przylaczy, znajdujacych sie na nieruchomosci
obcigzonej oraz prawie wykonywania wykopéw i przekopow przez tg nieruchomo$¢ w ww. celach wraz z
prawem odprowadzania wéd opadowych z obowiazkiem przywrécenia terenu do stanu pierwotnego na koszt
wihasny przedsigbiorcy.

UWAGA: W projekcie nalezy obliczyé ilosé wéd opadowych jaka bedzie odprowadzana do kanalizacji
deszczowej; na tej podstawie nalezy dobraé¢ srednice rur przylaczy wraz z ewentualnymi urzadzeniami
retencjonujgcymi oraz regulujacymi przeplyw.

Warunki ogélne

11.  Dopuszczalne wartosci wskaznikéw charakteryzujacych wody opadowe odprowadzane do kanalizacji
deszczowej:

® substancje ropopochodne.................... nie wigcej niz 15 mg/l,
° zawiesina 0golIna...........eveuveverinenn.. nie wigcej niz 100 mg/1.

12.  Odprowadzanie wéd opadowych do kanalizacji deszczowej zwigzane jest z partycypowaniem w
kosztach tzw. ,.oplat $rodowiskowych” ponoszonych przy odprowadzaniu wéd opadowych do srodowiska.
Wskazane jest, by rozpatrze¢ rozwigzanie, w ktérym cze$¢ wod opadowych bylaby zatrzymywana i
zagospodarowywana na terenie nieruchomosci, np. za pomoca studni chionnych lub zbiornikéw
odparowywalnych. Pozwoli to zapobiegaé stopniowemu osuszaniu terenu oraz zmniejszy koszt
odprowadzania wéd opadowych.

13. ZWiK przypomina, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami niedopuszczalne jest odprowadzanie do
kanalizacji deszczowej $ciekéw innych niz wody opadowe, w tym niedopuszczalne jest odprowadzanie do

kanalizacji deszczowej Sciekéw sanitarnych.

14. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania kanalizacji deszczowej na teremach nie bedacych
wiasnoscia Inwestora (whadciciela tej infrastruktury) jest uzyskanie pisemnej, poswiadczonej notarialnie
zgody wiadcicieli tych terenéw na powyzsze (w przypadku terenéw nalezacych do oséb fizycznych i
prawnych) lub pisemnej zgody (w przypadku jednostek administracji publiczne;).

15.  Projekt budowlany kanalu deszczowego oraz projekty przylaczy deszczowych jako oddzielne
opracowania nalezy uzgodnié w ZWiK; do projektéw nalezy dolaczyé do wgladu oryginalne mapy z
pozytywnie zaopiniowanymi w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatu
Grodziskiego trasami kanatu i przylaczy.

16.  Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawartosci opracowania.

Strona2z3



Wik TTUDG/AMY  Pos

17. Warunkiem uzgodnienia w ZWiK projektu przylacza kanalizacji deszczowej jest wczesniejsze
uzgodnienie projektu kanatu deszczowego do ktérego to przylacze begdzie wlaczone oraz dolgczenie do
projektu przylacza:

a. zg6d o ktérych mowa powyzej,

b. zgody na trasg przylacza podpisang przez wlasciciela (wspotwiascicieli) posesji,

c. kopii Aktu Notarialnego lub wyciggu z Ksiggi Wieczystej lub wypeklnionego “Oswiadczenia o
posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane”.

18. Budowe kanalu deszczowego oraz przylacza kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
ZWiK.

19.  Warunkiem wybudowania przylagcza kanalizacji deszczoWej jest wezesniejsze oddanie do eksploatacji
kanatu, do ktdrego to przytacze bedzie wlaczone.

20. Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny by¢ zgodne z
normg PN-EN 1401.

21.  Po zakoniczeniu budowy kanalu deszezowego nalezy dostarczy¢ do ZWiK dokumentacj¢ powykonawcza
kanalu, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza oraz “Protokél z zakonczenia rob6t”
podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

22.  Po zakoficzenin budowy przylgcza kanalizacji deszczowej nalezy dostarczy¢ do ZWiK dokumentacje
powykonawczg przylacza, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz “Protokél z
zakonczenia roboét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

23.  Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

24. W przypadku planowanej lokalizacji infrastruktury w drogach z nawierzchnia asfaltowa przed
przystapieniem do inwestycji nalezy na powyzsze uzyska¢ zgode¢ wlasciwego zarzadcy drogi.

Z powazaniem,

Zatgczniki:
Zal.1 Mapa z zaznaczong lokalizacja istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Mokronoskich w Grodzisku Mazowieckim,
Zal.2 Mapa z zaznaczong lokalizacja istniejacego kanatu sanitarnego w ul. Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim.

Dziat Techniczno-Inwestycyjny:
centrala — tel. (022) 724 30 36

e-mail: techniczny@zwik-grodzisk.pl
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'&I Grodzisk Mazowiecki
Zlakiad Wodociagow i Kanalizacji sp.z 0. 0.
Y

pismo: TTI /356/Kd/15 Grodzisk Mazowiecki, 18.12.2015 r.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.o. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:
»Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Dalekiej obreb 55, 58
w Grodzisku Mazowieckim?”

projektant — mgrinz. Adam Grzyb — 2 nastepujacymi uwagami:

1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.
2. Przed przystapieniem do budowy nalezy uzyska¢ odpowiednie zgody wlaécicieli dzialek.

3. Budowe przylacza kanalizacji deszczowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy,
posiadajacemu odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okregows Izbe Inzynieréw.

4. Do budowy studni betonowych nalezy stosowaé prefabrykowane kregi faczone za pomoca uszczelek
elastomerowych lub gumowych whasciwych dla producenta kregéw.

5. Uzytkownik przylacza kanalizacji deszczowej odpowiada za regulamy przeglad i czyszczenie wpustéw
deszczowych lub innych urzadzen zbierajacych wody.

6. Po zakoficzeniu budowy przylacza kanalizacji deszczowej nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje
powykonawcza przylacza, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza oraz dostarczyé
»Protokét z zakoficzenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawece i Przedstawicieli ZWikK.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

Sprawdzit: Zatwierdzit:

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 65
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w XIV Wydzial G K Rejestru Sadowego nr KRS 0000321963
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapitai zakladowy 29.771.000 2t wniesiony w calosci

NIP 529 17 62 897 REGON 141 717 237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29

http:// www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwiki@zwik-grodzisk.pl
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