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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy ulicy Dalekiej w Grodzisku
Mazowieckim.na odcinku od ul. Staszica do ul. Armii Polskiej.
Celem opracowania jest dokumentacja dla potrzeb uzyskania pozwoleniem na budowe dla wykonania
nawierzchni ulicy oraz chodnikéw wraz z przebudowa zjazdow na posesje, wykonaniem urzadzen
systemu odwodnienia i przebudowy linii oswietlenia ulicznego
Dla obszaru objetego opracowaniem brak MPZP. Zostala wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ew. 24/2, 17/1, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8 obr. 55; 74/1,
74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/22, 74/24,75/3, 75/5, 90/3, 90/4, 96/1, 109/1, 109/6 or. 58:

Istniejace i projektowane zagospodarowania terenu

Ulica Daleka pelni role ulicy dojazdowej w ukladzie komunikacyjnym miasta Grodzisk
Mazowiecki - klasa techniczna ,,.D” (dojazdowa).

Szerokos¢ pasa drogowego waha si¢ od 7,5m do 8.5 z lokalnymi poszerzeniami do ok. 15m. Brak
wyodrebnionych ciagdéw pieszych i bez odwodnienia. Nawierzchnia z ptyt betonowych. Wzdhuz ulicy
biegnie napowietrzna linia nn i jest istniejace oswietlenie.

W rejonie inwestycji wystepuja rowniez nastepujace rodzaje sieci:

sie¢ wodociaggowa, kanalizacja sanitarna, doziemne kable teletechniczne, napowietrzne linie

energetyczne, oswietleniowe i teletechniczne, sie¢ gazowa, doziemne kable Nn,

Zaprojektowano jezdni¢ o szeroko$ci 5.5m o pochyleniu daszkowym w kraweznikach oraz chodnik
przykraweznikowy po stronie prawej o szerokos$ci 1.5m oraz fragmenty chodnikow i opaski z kostki
betonowej po lewej stronie o zmiennej szerokos$ci.

Zjazdy na posesje zlokalizowano w miejscach istniejacych zjazdéw lub bram wjazdowych a ich
wymiary dostosowano do istniejacego lub planowanego zagospodarowania bram.

Odwodnienie ulicy bedzie zrealizowane poprzez projektowane urzadzenia odwadniajace (projektowane
wpusty i dodatkowe odcinki kanatéw) do istniejacych odcinkéw kanalizacji deszczowej w na
wczesniejszym odcinku ulicy Dalekiej..

Projektuje sie przebudowe istniejacego oswietlenia ulicy oraz przebudowe linii energetycznej nn.

W miejsce napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN kolidujacej z projektowanym profilem ulicy
Dalekiej, projektuje sie:

wybudowanie kablowej sieci o§wietlenia ulicy, wykonanej kablem YAKXS4x25, utozonym w ziemi w
rurach ostonowych.

wybudowanie, obok projektowanego ztacza kablowego Zk nr 3, kablowej szafki o§wietleniowej SOK.
Opis prac demontazowych napowietrznej sieci o§wietleniowej zawarty jest w odrebnym opracowaniu w
projekcie zwigzanym ,,Projekt usunigcia kolizji napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV”

Projekt przebudowy linii nn stanowi odr¢gbne opracowanie.



Zestawienie powierzchni
Powierzchnia jezdni —2150m2
Powierzchnia projektowanych chodnikow -650m2

Powierzchnia projektowanych wjazdéow — 130m2

Informacja dotyczaca rejestru zabytkow

Projektowana inwestycja planowana jest na dziatkach nie wpisanych do rejestru zabytkow.

Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy

Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska

Nie przewiduje si¢ szczegdlnych zagrozen dla sSrodowiska na etapie budowy i eksploatacji inwestycji

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie przyjetych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) parametrow projektowych i uzytkowych ulicy okresla sie, ze
obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach pasa drogowego, na ktorych zostat

zaprojektowany.



Informacja BIOZ

W ramach inwestycji projektuje si¢ budowe ulicy gminnej wraz z odwodnieniem do kanalizacji
deszczowej, oswietleniem oraz ciggami pieszymi i przebudows zjazdow. Kolejnos¢ realizacji prac

bedzie okreslona wg harmonogramow opracowanych przez Wykonawcg robot.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage podczas wykonywania robot na zapewnienie odpowiedniej
organizacji prac, zabezpieczen w celu zapewnienia bezpieczenstwa wykonujacym prace zwlaszcza
podczas prac przy glebokich wykopach (robotach ziemnych - kanaty dla odwodnienia i ukladania linii
kablowej), rozbiorkach, oraz prac z cigzkim sprzetem (uktadanie warstw nawierzchni), w szczegdlnoSci

ze wzgledu na prace bezposrednio przy ruchu pojazdow samochodowych.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi: Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna SN i NN, Istniejgca sie¢ gazowa, Istniejgca sieé
wodociggowa, Istniejaca sie¢ kanalizacyjna, Istniejaca sie¢ teletechniczna, Istniejagcy ruch

komunikacyjny.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych moga wykonywaé jedynie osoby posiadajace uprawnienia

kwalifikacyjne do wykonywania robot przy urzadzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na czynnych urzadzeniach stacji transformatorowych i linii
elektroenergetycznych nalezy uzyska¢ dopuszczenie do prac wydane przez stuzby PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkow, odpowiedzialne za eksploatacje istniejacych sieci

elektroenergetycznych.

Roboty przy budowie linii kablowych wykonywa¢ zachowujac przepisy N SEP-E-004 oraz innych norm

branzowych i tresci niniejszego projektu.

Rowy kablowe nalezy oznakowac¢ tasma do znakowania wykopow.

Przej$cia przez row kablowy wyposazy¢ w ktadki.

Do wykonywania rob6t na wysokosci uzywaé¢ dzwigéw 1 podnosnikow posiadajacych aktualne

dopuszczenie dozoru technicznego.



Przed przystapieniem do robdt opracowaé instrukcje o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dla robot

elektrycznych

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawcei powinni posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP
( wstgpne , okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymaé¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym

stanowisku pracy.

Wykonawca winien przed przystgpieniem do robdt opracowac: zasady dopuszczen do pracy przy
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych; sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlano -montazowych
i przepisy BHP;plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewngtrznych ciggdw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych, sprzetu ratunkowego;zakres
robot i kolejnos¢ poszczegdlnych etapow robot; informacje dotyczace wydzielania i oznakowania

miejsca prowadzenia robot stwarzajacych zagrozenie.



Oswiadczenie projektantow

Niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Projektant

mgr inz. Adam Grzyb
Upr. bud. MAZ/0277/POOD/04

Projektant

Andrzej Gradkowski
Upr. bud. Wa-150/93

Sprawdzajacy

mgr inz. Robert Twardowski
Upr. bud. MAZ/0359/POOD/08

Brwinéw,12.2015r.
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DECYZJA NR 31/11/2015
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepiséw art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 267 z p6zn. zm. ) oraz art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2,
art. 52, art. 54, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 poz. 199 z p6zn. zm.) po uzgodnieniu stosownie do art.
53 ust. 4, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez

Gminy Grodzisk Mazowiecki

z dnia 28.07.2015 r. uzupelnionego w dniu 21.08.2015r. w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dziatkach ew. nr 24/1, 24/2, 17/1, 17/4,
17/5, 17/6, 17/7, 17/8 obr. 55 oraz na dziatkach nr ew. 74/1, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/22, 74/23,
74/24, 75/3, 75/5, 90/3, 90/4, 96/1, 109/1, 109/6 obr. 58 potozonych w Grodzisku Mazowieckim.,
dla inwestycji polegajacej na budowie drogi gminnej ul. Daleka — na odcinku od ul.
Staszica do ul. Armii Polskiej w Grodzisku Mazowieckim.

ustalam
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

budowa: drogi gminnej ul. Daleka — na odcinku od ul. Staszica do ul. Armii Polskiej na
dziatkach ew. nr 24/1, 24/2, 17/1, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8 obr. 55 oraz na dziatkach ew. nr 74/1,
74112, 74/13, 74/14, T4/15, 74/22, 74/23, 74124, 75/3, 75/5, 90/3, 90/4, 96/1, 109/1, 109/6 obr. 58
potozonych w Grodzisku Mazowieckim.

Linie rozgraniczajace terenu planowanej inwestycji w zewnetrznym obrysie oznaczono linig
ciagly i literami: ABCDEFA na kopii mapy zasadniczej miasta Grodzisk Mazowiecki w skali
1: 500, stanowiacej zatacznik graficzny nr 1, ktdry jest integralng czescig niniejszej decyzji.

Rodzaj zabudowy — gminna droga lokalna.
Funkcja zabudowy — liniowa sie¢ transportowa

1. Rodzaj inwestycji
1.1.Charakterystyka inwestycji wedlug wniosku Inwestora oraz dolgczonego
programu funkcjonalno - uzytkowego (wg art. 52 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).
Na terenie oznaczonym na zataczniku graficznym Inwestor planuje budowe gminnej drogi
lokalnej z infrastrukturg techniczng (o$wietlenie, kanalizacja deszczowa).

1.2.Stan istniejacy terenu inwestycji i jego otoczenia:

Nieruchomosci na dziatkach ewidencyjnych nr 24/1,24/2, 17/1, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8
obr. 55 oraz na dziatkach nr ew. 74/1, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/22, 74/23, 74/24, 75/3, 75/5,
90/3, 90/4, 96/1, 109/1, 109/6 obr. 58 stanowig ul. Daleka, Staszica, Armii Polskiej oraz
teren szpitala.



2.1.

2.2

2.3.

1.3.Stan prawny terenu inwestycji

Dziatki ew. nr 17/1, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8 1242 z obrgbu 55 w rejestrze gruntéw
sg opisane jako drogi. Dziatka ew. nr 24/1 z obrebu 55 w czgsci objeta lokalizacja
opisana jest w rejestrze gruntéw jako teren Bi.

Dziatki ew. nr 74/1, 74/12, 74/13, 74/15, 74/22, 74123, 74/24, 90/4 1 109/1 z obrebu 58 w
rejestrze gruntéw sg opisane jako drogi — ul. Daleka.

Dzialki ew. nr 75/5 i 109/6 z obrebu 58 w rejestrze gruntow sg opisane jako drogi — ul.
Staszica.

Dziatki ew. nr 90/3 i 96/1 z obrebu 58 w rejestrze gruntéw sg opisane jako drogi — ul.
Armii Polskie;j.

Dzialki ew. nr 17/1124/2 z obrgbu 55 stanowia wlasnogé Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Dzialka ew. nr 24/1 z obrgbu 55 stanowi wlasnoéé Powiatu Grodziskiego — uzytkowanie
Szpital Zachodni

Dziatki ew. nr 17/4, 17/5, 17/6, 17/7 i 17/8 z obrebu 55 stanowig wiasnos¢ oséb
prywatnych i Gminy Grodzisk Mazowiecki (trwaty zarzad i zarzad).

Dziatki ew. nr 74/1, 75/3, 75/5 z obrebu 58 stanowiag wiasno$¢ Gminy Grodzisk
Mazowiecki.

Dziatki ew. nr 74/12, 74/13, 74/14, 74/15 z obrebu 58 stanowig wiasno$¢ os6b
prywatnych i Gminy Grodzisk Mazowiecki (trwaly zarzad i zarzad).

Dziatki ew. nr 74/22, 74/23, 74/24, 90/3, 90/4, 96/1, 109/1 i 109/6 stanowig whasnogé
gminy Grodzisk Maz. oraz oséb prywatnych.

1.4. Ocena w zakresie dostepnosci do istniejgcego uzbrojenia terenu.

Projektowana droga ul. Daleka na odcinku od ul. Staszica do ul. Armii Polskiej z
odcinkami ul. Staszica i Armii Polskiej, zostanie wigczona do istniejgcej sieci
komunikacyjnej jako kontynuacja istniejacych drég, a sie¢ infrastruktury technicznej
zostanie wiaczona do istniejacego uktadu sieci.

2.Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
Przy opracowaniu projektu budowlanego nalezy dazy¢ do uzyskania adu przestrzennego
oraz uwzglgdnia¢ w uporzagdkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne (art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Warunki ochrony $§rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

a) planowane zamierzenie inwestycyjne nie Jest zaliczane do przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pézn. zm.);

b) inwestycje nalezy realizowaé z zachowaniem wymogéw ochrony $rodowiska
zawartych w obowigzujacych przepisach, w tym miedzy innymi w:

— ustawie z dnia 27 kwietnia 2008 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz.1232 z p6zn. zm.)
— ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2 2015r. poz. 469);

¢) teren polozony jest poza obszarem objetym ochrong na podstawie przepiséw ustawy o
ochronie przyrody - poza Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu;

d) nalezy dgzy¢ do ochrony istniejgcego drzewostanu zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 627 z pdzn. zm.)

Warunki w zakresie zmiany przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i nielesne:
2



2.4.

2.3,

2.6.

2d

2.8

b)

a)

b)

c)

d)
e)

g

h)

w liniach rozgraniczajacych inwestycji znajduja sie grunty zurbanizowane Bi oraz
drogi — dr , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow
rolnych i lesnych (fj. Dz. U. 2015 r. poz. 909 z pézn. zm.) teren nie wymaga
uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne.

Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspolczesne;j

W liniach rozgraniczajacych inwestycji nie wystepuja obiekty lub tereny objete
ochrong w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1446 z p6zn. zm.).

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

przy realizacji inwestycji nalezy spetni¢ warunki dotyczace budowy i przebudowy
drogi okreslone przez zarzadce drogi,

budowa sieci infrastruktury technicznej (o$wietlenie i kanalizacja deszczowa)., a takze
przebudowa istniejgcych sieci kolidujacych z planowana inwestycja — wymaga
uzgodnienia z gestorami sieci.

Warunki zabudowy wynikajace z przepiséw szczegélnych:

Przy sporzadzaniu projektu budowlanego nalezy uwzglednié nizej] wymienione
przepisy:

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(. Dz. U. 22015 poz. 199 z p6zn. zm.);

ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zm.);

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462 z p6zn. zm.);

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2015 1. poz. 469);

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013 r..
poz. 1232 z p6zn. zm.);

ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.z 2015 r. poz. 460);

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t j. Dz. U. z 201 Stk
poz. 782);

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow ( tj. Dz. U. 22015 r. poz. 139);

projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na kopii aktualnej mapy
zasadniczej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
— kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25z 1995 r,, poz. 133)

Wymagane uzgodnienia

a) Uzgodnienie z ZUD na warunkach ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2015r. poz. 520 z pézn. zm)

b) budowe uzgodnié z zarzadcg drogi;

Wymagania dotyczace interesé6w oséb trzecich:

1. Przy braku na terenie planowanej inwestycji planu miejscowego, ktéry méglby
precyzowa¢ wymagania dotyczgce ochrony intereséw  0soéb trzecich — ich
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konkretyzacja nastapi na etapie postgpowania administracyjnego w sprawie

pozwolenia na budowe, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow art. 5 ust. 1

pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepiséw techniczno-

budowlanych, a w szczegélnosci, ochrone przed:

a) pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;

b) pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektryczne;j i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci;

¢) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie;

d) zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby,

) oraz przez zapewnienie bezpieczefistwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

2. Wiladciciel gruntu nie moze:

a) wykonywaé rob6t zmieniajacych stan wody na gruncie, a zwlaszeza kierunki
odplywu znajdujacej si¢ na jego gruncie wody opadowej, ani kierunki odplywu
ze zrédet — ze szkodg dla gruntéw sasiednich;

b) odprowadza¢ wod opadowych oraz $ciekéw na grunty sasiednie.

3. Projekt zagospodarowania dziatki musi byé wykonany z poszanowaniem,
wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich.

4. W obiekcie i na terenie z nim zwigzanym nie mozna prowadzié¢ dziatalnosci, ktéra
bylaby sprzeczna z funkcjg dopuszczong w niniejszej decyzji.

2.9 Okres wazno$ci niniejszej decyzji

1. Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktéry wydal decyzje o warunkach
zabudowy albo decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej
wygasniecie, jezeli:
a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne

niz w wydanej decyzji.

2. Przepisu pkt. 1 lit b nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe.

3. Stwierdzenie wygasnigcia decyzji, o ktérych mowa powyzej, nastepuje w trybie
art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Uzasadnienie

Whnioskodawca, Gmina Grodzisk Mazowiecki, wystgpita z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, na terenie dzialek ew. nr 24/ 1,24/2, 1771, 17/4, 17/5,
17/6,17/7, 17/8 obr. 55 oraz na terenie dziatek ew. nr 74/1, 74/12, 74/ 13, 74/14, 74/15, 74/22,
74123, 74/24, 75/3, 75/5, 90/3, 90/4, 96/1, 109/1, 109/6 obr. 58 potozonych w Grodzisku
Mazowieckim, dla inwestycji polegajacej na budowie drogi gminnej ul. Daleka — na odcinku
od ul. Staszica do ul. Armii Polskiej oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej

( o$wietlenie i kanalizacji deszczowe;).

Planowana inwestycja w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- w zwigzku z art. 6 pkt 1 ustawy o
gospodarcze nieruchomosciami a dnia 21 sierpnia 1997r. , jest inwestycja celu publicznego.

Na terenie objgtym wnioskiem inwestora brak jest obowigzujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z tym, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planowana inwestycja wymaga uzyskania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z wymogami art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano analizy w zakresie warunk6w i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji.

Z analizy wynika:

- Teren planowanej inwestycji stanowi pas drogi ul. Dalekiej, czesci
drogi ul. Staszica i ul. Armii Polskiej. W ul. W ulicy Dalekiej, o nawierzchni z phyt
betonowych wystepuje uzbrojenie techniczne: wodocigg, przewody gazowe, kanat
sanitarny, kablowa sie¢ elektryczna i teletechniczna, ktére uzupetione o realizacje
oswietlenia i kanalizacji deszczowej jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego.

- Teren potozony jest poza obszarami objetymi jakakolwiek forma
ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, débr kultury wspétczesnej
oraz poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych lub szczegélnego
zagrozenia powodzig.

- Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko, w rozumieniu
przepisow rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.).

- Nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne. Teren stanowi grunty zurbanizowane
(drogi dr i teren Bi).W obszarze lokalizacji grunty lesne nie wystepuja.

- Planowana inwestycja spetnia wymogi przepiséw odrebnych.

- Projekt decyzji zostal opracowany zgodnie z art. 50 ust. 4 przez
uprawnionego architekta.

Wydziat Planowania Przestrzennego prowadzac postepowanie administracyjne:

— ustalil, strony poStepowania (inwestor, wiasciciele nieruchomosci, na ktérych jest
realizowana inwestycja oraz wiadciciele dziatek sgsiednich wg odrebnego
wykazu), -

— obwieszczeniem/zawiadomieniem z dnia 21.07.2015r. po uzupelieniu w dniu
21.08.2015r zostalo wszczete postgpowanie w przedmiotowej sprawie. tym samym
zapewnit im czynny udziat w toczacym sie postepowaniu (art. 10 k.p.a.)oraz ustalit
termin do wypowiedzenia si¢ w sprawie zebranych materialow;

—  w toku postepowania strony nie wniosty zadnych uwag;

— ustalil, ze teren inwestycji nie jest polozony na terenie stuzacym realizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktérym mowa w art. 39
ust. 3 i art. 48 w odniesieniu do terenéw przeznaczonych na ten cel w planie
miejscowym, ktéry utracit moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
0 zagospodarowaniu przestrzennym , o ktérej mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — (tj. Dz. U. z
2015, poz. 199 z p6zn. zm.).

Projekt niniejszej decyzji zostat uzgodniony:

zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 199 z pézn. zm. ), decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego zostata uzgodniona z nastepujgcymi organami:

— z Zarzadem Drég Gminnych — opinia znak: ZDGH.7230.2.1.119.2015 z dnia
14.09.2015 r.



W ustawowym terminie nie wplynely zadne uwagi i zastrzezenia.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robé6t budowlanych.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien osob trzecich.

Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przyshiguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres
z3dania bedgcego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to
zadanie.

Zatgeznik Nr 1 — mapa w skali 1: 500 z okreslonymi granicami terenu objetego wnioskiem
Otrzymuja:

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Wiasciciele dziatek w terenie lokalizacji wg wyk
Wiasciciele dziatek sgsiednich wg wykazu,
tablica ogtoszen,

a/a.
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tel. 22 755 52 24, wew. 101,110-118 4
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z dnia: 2015-06-02
Strona 1

EGB.6621. 3454 .2015

ARKU

==zzsa= ===sa= === =

Gmina : 140504_4-GRODZISK MAZOWIECKI - MIASTO

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
s 097-4, 17/1 0.1072
5 007-1 24/2 0.0537

G8o
G8o

CHECHEACZ EDWARD wl WARSZAWA ul. W.SXOROCHOD MAJEWSKIEGO 28 / 29
BURMISTRZ MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI ul. KOSCIUSZ:
55 17/4 0.0286 ]
DZISLAW, WEADYSLAWA) wl 1/1M 2 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEXA 3
, JANINA) wl M 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEXA 3
NY W GRODZISKU MAZOWIECKIM zd 1/t 15 05-825 GRODZISKX MAZOW KOSCIUSZKI 27a
17/5 0.0434 [ul:DALEKA] [KW WA1G/00001106/8] G110
MIECZKOWSKXA EWA ZOFIA (WLADYSLAW, STANISLAWA) wi 1/1 7.2  01-026 WARSZAWA ul. ANIELEWICZA 27 / 109
BURMISTRZ MIASTA I GMINY W GRODZISKU MAZOWIECKIM zd 1/1 4.3 05-825 GRODZISK MAZ CKI
= 017-1 17/6 0.0123 [ul:DALEKA] [KW WA1G/00001104/4

PRZYBOREK JOZEF A2
PRZYBOREK IA

BURMISTRZ

wl 1/1M 7.2 05-825 GRODZISK MAZ. ul.
wl M 05-825 GRODZISK MAZ. ul AL
4.3 05-825 GRODZISX MAZOWIECKI

JA1G/00001118/2]

W GRODZISKU MAZOWIECKIM
17/7 0.0110

NIEUSTALONY (-,-)
BURMISTRZ MIASTA I GMI}
EH 017-1 17/8

C.0304

L) wl /L .2 05-825 GRODZISK MAZ. ul. DALEKA 9
26/2 ©.0989 [ul:DALEKA 9] [KW WA1G/000282959/2] Gl1

ws 3/8& 7.2 GRODZISK MAZOWIECKXI ul. DALEXA 7b
(DOMINIK, FELIKSA) ws 5/&8 7.2 GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEKA 7b
007-3 27/2 0. :DALEKA 7B] [KW WA1G/00031897/8} Gi2

YNR BARBARA 7.2 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. SZWOLEZEROW 4
T2 05-825 GRODZISX MAZOWIECKI ul. DALEKA 7A
P2 05-827 GRODZISK MAZOWIECKI ul. WIKLINOWA ¢ / 12
742 05-825 ADAMOWIZNA ul. RYSIA 2
05-825 ADAMOWIZNA ul. RYSIA 2
(KW WA1G/00074835/3] G13
(JOZEF, MARIA) wl 1/1M 7.2 05-825 GRODZISK MAZ. ul. DALEKA 7
IETA (PIOT b 05-825 GRODZISK MAZ. ul. DALEKA 7
007-3 30/3 0. {KW WA1G/00001118/2) Gi4

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. KOSCIUSZKI 32a
58 007-3 30/4 0. [XW WA1G/00059384/1] G42

1 7.2 01-026 WARSZAWA ul. ANIELEWICZA 27 / 10§
[KW WA1G/00001104/4] Gl5
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z dnia: 2015-06-02

Strc

ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAM ZKANIA (SIEDZIBA)

POW.DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

PYTLASI&SKI ARTUR (MAREK,ALICJA) wl 1/1M 7.2 GRODZISK MAZ. ul. SKRAJNA 9a
PYTLASINSKA MALGORZATA BEATA (STANISLAW, HELENA) wl M 7.2 GRODZISK MAZ. ul. SKRAJNA 9a
55 017-1 35/2 0.1509 [ul:DALEKA 3B] [KW WA1G/00040026/8] G68
LIPNER KONRAD (JAN,WIESLAWA) wl 1/1 7.2  05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEKA 3D
S5 017-1 35/5 0.0290 [ul:DALEKA] [KW WA1G/00072644/9] G111l
55 017-1 35/7 0.1389 [ul:DALEKA 3D] [KW WA1G/00072644/9] G111
LIPNER JAN APOLINARY (ZDZISLAW,WELADYSLAWA) wl 1/1M 7.2  05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEKA 3
LIPNER WIESLAWA (ZBIGNIEW,JANINA) wl M 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEKA 3
55 017-1 35/6 07771 3] [KW WA1G/00070082/7] G119
BELDYGA MALGORZATA (JERZY, TERESA) ws 1/6 7.2  KOTOWICE (POCZTA: GMINA BRWINOW) 19
KUCIAPSKA TERESA (STANISLAW,KLARA) ws 4/6 7.2  05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEKA 1A
KUCIAPSKI JANUSZ JERZY (JERZY,TERESA) ws 1/6 7.2  05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEKA la
55 017-1 54/4 0.0857 [ul:DALEKA] [KW WA1G/00023531/6] G44
55 017-2 54/1 0.0645 [ul:DALEKA 1A] [KW WA1G/00023531/6) Ga4
CHECHZLACZ LESZEK (STANISLAW,KLARA) wl 1/1M 7.2 GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEKA 1
CHECHLACZ GRAZYNA (ZDZISLAW,JANINA) wl M GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEKA 1
55 017-1 54/3 0.1601 [ul:DALEKA 1] [KW WA1G/00036564/0] G17
KUCIAPSKA TERESA (STANISELAW,KLARA) wl 1/1 7.2  05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEKA 1A
55 017-1 54/5 0. [KW WA1G/00036565/7] G59
LIPNER BOGDAN (ZDZISEAW,WEADYSEAWA) wl 1/1 7.2 GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEXA 3a / 1
55 017-1 56 0.2353 [ul:DALEKA 3A] [KW WA1G/00015094/1] G32
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI wl 1/1 4.1 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. KOSCIUSZKI 32a
58 007-2 74/1 0.0312 [ul:DALEKA] [DEC.65553) G105
CHECHEACZ EDWARD (BRONISELAW,KLARA) wl 1/1 7.2  02-104 WARSZAWA ul. W.SKOROCHOD MAJEWSKIEGO 28 / 29
BURMISTRZ GMINY GRODZISK MAZOWIECKI zd 1/1 4.3  05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. T.KOSCIUSZKI 32a
58 07-2  74/12 0.0030 [ul:DALEKA] [KW WA1G/00001123/3] G181
JAN APOLINARY (ZDZISLAW,WLADYSLAWA) wl 1/1M 7.2  05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEKA 3
LIPNER WIESLAWA (ZBIGNIEW,JANINA) wl M 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEKA 3
BURMISTRZ GMINY GRODZISK MAZOWIECKI zd 1/1 4.3 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. T.KOSCIUSZKI 32a
58 07-2  74/13 0.0036 [ul:DALEKA] [KW WA1G/00001106/8] G179
MIECZKOWSKA EWA ZOFIA (WEADYSEAW,STANISLAWA) wl 1/1 7.2  01-026 WARSZAWA ul. ANIELEWICZA 27 / 109
BURMISTRZ GMINY GRODZISK MAZOWIECKI zd 1/1 4.3  05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. T.KOSCIUSZKI 32a
58 07-2  74/14 0.0027 [ul:DALEKA] [KW WA1G/00001104/4] G182
PRZYBOREK JOZEF ANTONI (JOZEF,MARIA) wl 1/1M 7.2  05-825 GRODZISK MAZ. ul. DALEKA 7
PRZYBOREK MARIA ELZBIETA (PIOTR, GENOWEFA) wl M 05-825 GRODZISK MAZ. ul. DALEKA 7
BURMISTRZ GMINY GRODZISK MAZOWIECKI zd 1/1 4.3  05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. T.KOSCIUSZKI 32a
58 07-2  74/15 0.0035 ([ul:DALEKA] [KW WA1G/00001119/2] G183
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI wl 1/1 4.2 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. KO$CIUSZKI 32a

58 007-4 75/3 0.0383 [ul:DALEKA] [KW WA1G/00037169/8] Gl28
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z dnia: 2015-06-02

05-825 GRODZISKX MAZOW

IECKI ul. DALEKA 11

ISK MAZOWIEC
-840 BRWINOW ul.

enan
(EUGE

KOWALSKXI MAREX Z GENOWEFA: ws
KOWALSKA ANNZ (WIESLAW, DANUTA) WS
58 007-4

BINIENDA HALINA (-,-)

XRYGER BARBARA (-,-)

KUCHARSKA EWA (-, -)

KUCHAR, u.,thY TAD‘:\JSZ
STA

"\OPNTCK-_J 5
i | GRODZISK MAZOWIECKI ul. KOPERNIKA 6 / 33
GRODZISK MAZOWIECKI ul. KOPERNIKA 6 / 33
1G/00021669/8]

BINIENDA HALINA
XRYGER BARBARA (-
XUCHARSKA EWA (-,-)

KUC}-.ARS;(" J“RZV TAD"USZ (TADEUSZ, WANDA) C3 GRODZI SUZKOWSX 21
EWA) 05 GRODZ ul. 2ASCIANEE
05- 840 BRWINOW ul. '(O‘JO‘D’\XICKI“J 8

Vol GRODZISK MAZOWIECKI ul. KOPERNIKA 6§ / 33
GRODZISK MAZOWIECKI ul. KOPERNIKA 6 / 33
WA1G/00021669/8]

73

96-321 M

ZAW, JOLANTA) wl
-2 80/1 DALEXA

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI wl 1/1 4.2 05-825 GRODZISK MAZOW

58 07-4 :DALEKA] [KW WA1G/00044484/4]
58 07-4 STASZICA] [KW WAlLG/00044484/4]
58 017-2 xw WALG/00066002/2)
58 O]

T.2 05-827 GRODZISX MAZ.

FRONCZAK PRZEMYSLAW (EDWARD, GABRYELA)

58 017-2 83 [KW WA1G/00034994/9) G37
SZMAUS ALICJA ANNA MZ;V*E‘!Z IRENA) ws 1/2 7.2 GRODZISK MAZOW
TRENDAX BOGUSLAWA I by ) ws 1/2 7.2 WARSZAWA ul. ORI ¥ i 68

58 [ul :DALEKA 8A] [KW WA1G/00036793/4] Gl
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WYKAZ PODMIOTOW | SKOROWIDZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH

z dnia: 2015-06-02

Strona 4
ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI b N JCHOMOSC, JEDNOSTKA
CHOJNACKI RYSZARD WACLAW (WACLAW,KAZIMIERA) wl 1/1M 7.2 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. WOLCZYNSKA 10a / 44
CHOJNACKA MARIOLA PATRYCJA (JAN,WANDA) wl M 7.2 03-430 WARSZAWA SRODKOWA 2/4 / 20
58 017-2 86 0.2118 [ul:DALEKA 6] [KW WA1G/00061109/7] G20
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI wl 1/1 4.1 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. KO$CIUSZKI 32a
58 17-2  90/3 0.0270 [ul:ARMII POLSKIEJ] [KW WA1G/00066819/2] G144
58 17-2  90/4 0.0150 [ul:DALEKA] [KW WA1G/00044484/4] G144
WOJCICKI SZYMON (GRZEGORZ,FELIKSA) wl 1/1M 7.2  05-825 RADONIE ul. STOKROTKOWA 4
WOJCICKA ANETA EDYTA (ANDRZEJ,MARIANNA) wl M 7.2 05-825 RADONIE (POCZTA: GRODZISK MAZ.) ul. STOKROTKOWA 4
58 17-2  90/5 0.0950 [ul:ARMII POLSKIEJ 18] (KW WA1G/00058969/9] G149
NIEUSTALONY (-,-) wl 1/1 4.1  GRODZISK MAZOWIECKI
BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO zd 1/1 4.1  05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. T.KOSCIUSZKI 32A
s8 017-2, 96/1 0.2818 [ul:ARMII POLSKIEJ] G97
58 07-2  74/23 0.0481 [ul:DALEKA] [GRNH] G97
s8 07-2  74/24 0.1059 [ul:DALEKA] [GRNH] G97
GUZIK ZDZISLAW (STEFAN,MARIANNA) wl 1/IM 7.2 Z0RY ul. OSIEDLE XXX LECIA PRL 5A / 30
GUZIK ANNA (STEFAN,JADWIGA) wl M ZORY ul. OSIEDLE XXX LECIA PRL 5A / 30
58 017-2 97/1 0.0669 [ul:DALEKA 2] [KW WA1G/00030076/0] G126
GUZIK WIESLAW (STEFAN,MARIA) wl 1/1M 7.2 GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEKA 2
GUZIK BOZENNA (ZYGMUNT,MARIA) wl M GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEKA 2
58 017-2 97/2 0.0902 [ul:DALEKA 2] [KW WA1G/00030077/7] G127
LACZKOWSKA MALGORZATA BARBARA (JANUSZ, TERESA) wl 1/1 7.1 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. MONTWILEA 1
ZAORSKA-LUKASZUK TERESA MARIA (JAN, IRENA) 000/12448 7.1  02-791 WARSZAWA ul. NA UBOCZU 24 / 2
58 017-2 105/33 1.2448 A 1 [KW WA1G/00072316/1] G212
OLECHOWSKA ALICJA (WALDEMAR, DANUTA) ws 1/2 7.2  05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. 1-GO MAJA 33
SERWACINSKI ADAM WALDEMAR (WALDEMAR,DANUTA) ws 1/2 7.2 05-827 GRODZISK MAZOWIECKI ul. W.WESTFALA 8
58 017-2 107 0.2318 [ul:DALEKA 12] [AWZ 44/77, PS 367/11]) G17
KORNACKI MAREK ANDRZEJ (JULIAN,EWA) wl 1/1 7.2 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. DALEKA 24
58 07-4  109/2 0.1051 [ul:DALEKA 24] [KW WA1G/00064690/7] G165
LEJMBACH JAN (JERZY,JULIA) ws 3/8 7.2  02-021 WARSZAWA ul. GROJECKA 19/25 / 125
LEJMBACH LUDWIK (JERZY,JULIA) ws 3/8 7.2 02-758 WARSZAWA ul. BURGASKA 6 / 158
SZWONDER ADAM TOMASZ (JAN,MAGDALENA) ws 1/8 7.2  05-800 PARZNIEW ul. GEOWNA 13
SZWONDER JAN ROMAN (JAN,MAGDALENA) ws 1/8 7. 05-825 GRODZISK MAZ. ul. MONTWIEEA 11
58 017-2 82/3 0.2749 [ul:DALEKA] [KW WA1G/00029034/4] Gl6
58 017-2 82/4 0.0916 [ul:DALEKA] [KW WA1G/00029034/4] Gl6
FRONCZYK HALINA BRONISZAWA (LEON,BRONISZAWA) ws 15/90 7.2 GRODZISK MAZOWIECKI
MICH JAN (JAN,LUDWIKA) ws 9/90 7.2  GRODZISK MAZOWIECKI
MICH JOZEF (JAN,LUDWIKA) ws 24/90 7.2 GRODZISK MAZOWIECKI
MICH LEON (JAN,LUDWIKA) ws 9/90 7.2  GRODZISK MAZOWIECKI
MICH STANISEAWA (JAN, LUDWIKA) ws 24/90 7.2 GRODZISK MAZOWIECKI
MAGDZIAK JAKUB (JAKUB,MARIANNA) ws 9/90M 7.2  GRODZISK MAZOWIECKI
MAGDZIAK MARIANNA (-,LEOPOLDA) ws M GRODZISK MAZOWIECKI
BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO zd 1/1 4.2 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. T.KOSCIUSZKI 32A
58 07-2  74/22 0.0231 [ul:DALEKA] [KW WA1G/00002096/1] G194

[lo$¢ jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 45, dzialek: 56, podmiotéw: 91




l&l Grodzisk Mazowiecki
Lakiad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0.
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Grodzisk Mazowiecki, 16.07.2015 r.

ZWIiK/TTUDG/ /5GY 12015

HORYZONT

USLUGI PROJEKTOWO
INZYNIERSKIE

ul. St. Lilpopa 11a

05-840 Brwinéw

Szanowni Pafistwo,

DOT.: PROJEKTOWANIA I BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. DALEKIEJ
I UL. ZAKATEK OBR. 58 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.06.2015 r. dotyczacy przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej w/w
ulic, Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej jako ,,ZWiK”) informuje:

1. W celu odprowadzenia wéd opadowych z ul. Dalekiej (czg$¢ poludniowa) obr.58 — do sieci
kanalizacji deszczowej nalezy w ww. drodze zaprojektowa¢ i wybudowaé kanat deszczowy podiaczony
poprzez istniejacg studni¢ zaznaczona na mapie (Zat. Nrl) do istniejagcego kanatu deszczowego kd800
w ul. Dalekiej na wysokosci dziatki nr 109/2.

2. W celu odprowadzenia wéd opadowych z ul. Zakatek obr.58 — do sieci kanalizacji deszczowej nalezy
w ww. drodze zaprojektowa¢ i wybudowa¢ kanat deszczowy podiaczony poprzez istniejaca studnie
zaznaczong na mapie (Zal. Nr2) do istniejacego kanatu deszczowego kd600 w ul. Mokronoskich
wykonanego z rur PRAGMA.

Kanat deszczowy

3. Projektowany kanat deszczowy nalezy wiaczyé zgodnie z zasadg ,Strop w strop” do istniejacego kapa:

deszczowego Z-1ur- PP —PRAGMA” o _srednicy (3 500 mm 7]an]imgc_w__ul__wv 1761

przystgpieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne wodociaggu w miejscu wilaczenia
zaprojektowanego przytacza i w zaleznosci od tego skorygowaé spadek rurociagu przylacza.

4. Przed przystapieniem do projektowania nalezy sprawdzié w terenie rzedne oraz materiat z jakiego zostata
wykonana istniejaca kanalizacja deszczowa w miejscu wlaczenia zaprojektowanego kanatu.

5. Srednice i spadek kanatu nalezy zaprojektowaé zgodnie z nomogramami, przyjmujac przeptywy
wynikajace z powierzchni zlewni — odpowiednie obliczenia nalezy umiesci¢ w projekcie budowlanym
kanahu.

6. Jako uzbrojenie kanatu deszczowego nalezy zaprojektowaé i wybudowaé wpusty deszczowe o $rednicy
min. 0,5 m i glebokosci osadnikéw min. 1,0 m; nalezy zaprojektowaé i wybudowaé wpusty deszczowe z
kratkami przymocowanymi na state do obudowy wpustu, np. na zawiasach.

7. W kazdym miejscu zmiany kierunku i spadku kanahu, na skrzyzowaniach ulic /drég bocznych, na
konicowkach kanaléw oraz w odleglosci max. co 60 m, nalezy zaprojektowaé i wybudowaé studnie
wlazowe.

8. Studnie z kregéw betonowych nalezy wykonaé z betonu marki min. B-40 (W-6).

( s Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
150 3001 > N ) Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w W ie XIV Wydzial Gospodarczy K 20 Rejestru Sadowego nr KRS
BUREAU VERITAS %] ¥ i 0000321963
Catheny R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapita zakladowy 29771.000 ! wniesiony w calosci
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237. Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29
http:// www. zwik-grodzisk pl. e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Wiazy studni nalezy zaprojektowaé i zamontowaé na state przymocowane do obudowy wiazu, np. na
zawiasach. W studniach nalezy zastosowac stopnie drabinkowe.

9. W przypadku wybudowania kanatu przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé ten kanat do ZWiK na
wezesniej ustalonych zasadach odnoénie finansowania inwestycji.

10.  Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacyjnej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wlascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem
wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej shizebnosci przesyhi na rzecz
Zakiadu Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig, Regon 141717237,
polegajacej na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej na wydzielonym terenie w pasie gruntu o
szerokosci 2,0 m kanatu deszczowego oraz na prawie wstepu, przechodu, przejazdu, swobodnego
calodobowego dostgpu do urzadzen kanalizacyjnych w celu wykonania czynnosci zwigzanych z
posadowieniem sieci kanalizacji deszczowej, przylaczy kanalizacji deszczowej, naprawami, remontami,
eksploatacja, konserwacjg, przebudowami, rozbudowami, w tym przylaczeniem kolejnych odbiorcow,
modernizacjami wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz przylaczy, znajdujacych sie na nieruchomosci
obcigzonej oraz prawie wykonywania wykopow i przekopéw przez tg nieruchomo$¢ w ww. celach wraz z
prawem odprowadzania wéd opadowych z obowiazkiem przywrécenia terenu do stanu pierwotnego na koszt
wiasny przedsigbiorcy.

UWAGA: W projekcie nalezy obliczy¢ ilosé wéd opadowych jaka bedzie odprowadzana do kanalizacji
deszczowej; na tej podstawie nalezy dobraé érednice rur przylaczy wraz z ewentualnymi urzgdzeniami
retencjonujgcymi oraz regulujgcymi przeplyw.

Warunki ogélne

11.  Dopuszczalne wartosci wskaznikéw charakteryzujacych wody opadowe odprowadzane do kanalizacji
deszczowej:

» substancje ropopochodne.................... nie wigcej niz 15 mg/l,
® zawiesina 0goInd.........ccoveuevereurerrannnns nie wigcej niz 100 mg/1.

12. Odprowadzanie widd opadowych do kanalizacji deszczowej zwigzane jest z partycypowaniem w
kosztach tzw. ,,optat $rodowiskowych” ponoszonych przy odprowadzaniu wéd opadowych do $rodowiska.
Wskazane jest, by rozpatrze¢ rozwigzanie, w ktérym cze$é wéd opadowych bylaby zatrzymywana i
zagospodarowywana na terenie nieruchomosci, np. za pomoca studni chionnych lub zbiornikéw
odparowywalnych. Pozwoli to zapobiegaé stopniowemu osuszaniu terenu oraz zmniejszy koszt
odprowadzania wéd opadowych.

13. ZWiK przypomina, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami niedopuszczalne jest odprowadzanie do
kanalizacji deszczowej $ciekéw innych niz wody opadowe, w tym niedopuszczalne jest odprowadzanie do

kanalizacji deszczowej $ciekéw sanitarnych.

14, Warunkiem zaprojektowania i wybudowania kanalizacji deszczowej na terenach nie bedacych
wlasnoscig Inwestora (wiasciciela tej infrastruktury) jest uzyskanie pisemnej, po$wiadczonej notarialnie
zgody wiascicieli tych terenéw na powyzsze (w przypadku terenéw nalezacych do oséb fizycznych i
prawnych) lub pisemnej zgody (w przypadku jednostek administracji publiczne;).

15.  Projekt budowlany kanalu deszczowego oraz projekty preylaczy deszczowych jako oddzielne
opracowania nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektéw nalezy dolaczyé do wgladu oryginalne mapy z
pozytywnie zaopiniowanymi w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatu
Grodziskiego trasami kanatu i przylaczy.

16.  Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawartosci opracowania.

Strona2z3
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17. Warunkiem uzgodnienia w ZWiK projektu przylacza kanalizacji deszczowej jest wczesniejsze
uzgodnienie projektu kanatu deszczowego do ktérego to przylacze bedzie wiaczone oraz dolaczenie do
projektu przytacza:

a. zgdd o ktérych mowa powyzej,

b. zgody na tras¢ przytacza podpisang przez wiasciciela (wspétwlascicieli) posesji,

c. kopii Aktu Notarialnego lub wyciagu z Ksiggi Wieczystej lub wypehionego “Oswiadczenia o
posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane”.

18.  Budowe kanatu deszczowego oraz przylacza kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
ZWiK.

19. Warunkiem wybudowania przylacza kanalizacji deszczowej jest wczeéniejsze oddanie do eksploatacji
kanatu, do ktérego to przylacze bedzie wigczone.

20.  Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypehieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny byé zgodne z
norma PN-EN 1401.

21.  Po zakonczeniu budowy kanatu deszczowego nalezy dostarczyé do ZWiK dokumentacje powykonawcza
kanatu, zawierajagca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza oraz “Protokol z zakonczenia rob6t”
podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

22.  Po zakoriczeniu budowy przylacza kanalizacji deszczowej nalezy dostarczy¢ do ZWiK dokumentacje
powykonawczg przytacza, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza oraz “Protokot z
zakonczenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

23.  Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

24. W przypadku planowanej lokalizacji infrastruktury w drogach z nawierzchnia asfaltowa przed
przystapieniem do inwestycji nalezy na powyzsze uzyska¢ zgode wlasciwego zarzadcy drogi.

Z powazaniem, -

/v / g
Jerzy Dorhitr
KiereWwnik Dziatu Techniczno — Inwestycyjnego

Zataczniki:
Zat.1 Mapa z zaznaczong lokalizacja istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Mokronoskich w Grodzisku Mazowieckim.
Zal.2 Mapa z zaznaczona lokalizacja istniejacego kanatu sanitarnego w ul. Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim.

Dziat Techniczno-Inwestycyjny:
centrala — tel. (022) 724 30 36

e-mail: techniczny@zwik-grodzisk.pl
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Starostwo Powiatu Grqdzis}l‘\'ieg() Grodzisk Maz. dn. 05.08.2015r.
Wydziat Komunikacji

05-825 Grodzisk Maz., ul. Da\ekaﬁ‘ma HORYZONT
Tel. 22 755 55 16, fax 22 724 16 98 Ustugi Projektowo Inzynierskie
Adam Grzyb

ul. St. Lilpopa 11a
05-840 Brwinow

Opinia techniczna nr WK.7126.2.10.2015
Obiekt: droga gminna ul. Daleka 150742W w Grodzisku Maz.,

Faza: projekt budowlany odcinka drogi gminnej ul. Daleka 150742W w Grodzisku Maz.. na
odcinku od wyjazdu ze szpitala do ul. Armii Polskiej wraz z placem manewrowym.

Realizujgc zadania Starosty Grodziskiego zarzadzajgcego ruchem na drogach powiatowych i
gminnych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym”
(Dz. U. 2012 poz. 1137), w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem z dnia 23.09.2003r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), oraz trescig Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja
1999r.), zawiadamia, ze po zapoznaniu sig z przedstawiong dokumentacjg warunkowo opiniuje
pozytywnie projekt budowlany drogi gminnej ul. Jelenia 150742W w Grodzisku Maz. w zakresie
geometrii pasa drogowego pod warunkiem dostosowania projektu do:

* wymaganych prawem minimalnych parametréw dotyczacych geometrii szerokosci pasa
drogowego,

* wymagane ciggi piesze po obu stronach jezdni, minimalna szeroko$é chodnika przy krawedzi
jezdni 2.0m,

na koricu drogi gminnej bez przejazdu wymagany jest plac manewrowy,

lokalizacja zjazdéw na zasadach i warunkach technicznych okreslonych w § 78 i 79

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.), sam fakt, ze obstuga komunikacyjna poszczegéinych

dziatek oparta jest na istniejgcych bramach wjazdu nie moze ogranicza¢ praw zarzgdu drogi i

pieszych uczestnikéw ruchu, przykiadem jest posesja 12 i 8A trzy zjazdy potgczone,

wykluczy¢ mozliwos¢ lokalizacji wielu zjazdéw w bezposredniej bliskosci, szerokosci zjazdéw

sumujg sig, co narusza prawa pieszych uczestnikéw ruchu drogowego okreslone w § 77

przywotanego rozporzgdzenia,

e budowane miejsca postojowe do parkowania prostopadiego w rejonie wigczenia ul. Staszica
mozliwe sg pod warunkiem zachowania tréjkata widocznosci na zjezdzie publicznym.

Projekt budowlany drogi wraz z warunkami technicznymi nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi
gminnej Burmistrzem Grodziska Maz. z siedzibg w Grodzisku przy ul. Kosciuszki 32a, a w zwigzku z
istniejacy infrastrukturg techniczng nie zwigzang z droga projekt podlega uzgodnieniu w Zespole
Uzgodnien Dokumentacji Starostwa Grodziskiego z siedzibg przy ul. Zyrardowskiej 48 w Grodzisku
Maz...

Warunkiem przystgpienia do prac budowlanych zwigzanych z budowg drogi koniecznym jest
sporzgdzenie projektu czasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia rob6t w pasie drogowym
zaopiniowanego przez zarzad drég gminnych i zatwierdzenie projektu w tutejszym wydziale.

Woprowadzenie statej organizacji ruchu na tym ciggu komunikacyjnym mozliwe jest pod
warunkiem sporzgdzenia stosownego projektu organizacji ruchu, wymagana jest opinia Burmistrza
Grodziska Maz. z siedzibg w Grodzisku przy ul. Kosciuszki 32a, zatwierdzeni projektu organizaciji
ruchu w tutejszym wydziale.
Opinia wazna wraz z rysunkiem.

Do wiadomosci:

Urzad Miasta w Grodzisku Maz
ul. Kosciuszki 32a

05-825 Grodzisk Maz.




Grodzisk Mazowiecki, dnia 24 wrzeénia 2015r

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

ZDG.7230.1.374.2015

HORYZONT )
USLUGI PROJEKTOWO INZYNIERSKIE

Ul. Lilpopa 11a
05 — 840 Brwinéw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.09.2015r (data wplywu) w sprawie
wyrazenia zgody na lokalizacje odwodnienia (kanalizacji deszczowe)) i linii kablowej
oswietlenia drogowego wraz z latarniami ulicznymi w drodze gminnej nr 150742W
ulica Daleka w Grodzisku Mazowieckim uprzejmie informuje, ze przedstawiong
lokalizacje opiniuje pozytywnie w zakresie gminnych dziatek drogowych.

Niniejsza zgoda stanowi réwniez oéwiadczenie na dysponowanie nieruchomoscig na
cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane) w zakresie
wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.




Grodzisk Mazowiecki, dnia 19 pazdziernika 2015r

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

ZDG.7230.1.403.2015

HORYZONT _
USLUGI PROJEKTOWO INZYNIERSKIE

Ul. Lilpopa 11a
05 — 840 Brwinéw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.09.2015r (data wptywu) w sprawie
wyrazenia zgody na przeniesienie szafki o$wietleniowej z ul. Armii Polskiej w pas
drogowy drogi gminnej ul. Daleka w Grodzisku Mazowieckim uprzejmie informuje, ze
wyrazam zgode na ww. przeniesienie.

Niniejsza zgoda stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscia na
cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane) w zakresie

wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.
zZ up. BU?/L TRZA
/foed

Zasje&pca Burmistrza
iotr Galinski
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STAROSTA GRODZISKI

PROTOKOL NR PODGIK.6630.668.2015

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz U.Nr 193 z2010 r. poz 1287 z pdzn. zm.)

Narade koordynacyjna przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2015-10-14
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Przedmiot uzgodnienia: linia eNN, kanalizacja deszczowa,o$§wietlenie ulicy

Lokalizacja obiektu:
gmina GRODZISK MAZOWIECKI-m, obreb 58, ul. Daleka

Whnioskodawca: Przedsigbiorstwo Handlowo-Uslugowe
Krysiak Marzen’a
05-822 MILANOWEK, Chrzanowska 9a
Data wptywu wniosku: 2015-10-06

Inwestor: Gmina Grodzisk Maz.
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI, Kosciuszki 32A

Projektant: Grzyb Adam
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Uczestnicy narady koordynacyjnej zdnia  2015-10-14 PODGIK.6630.668.2015

Lp' Nazwa Instytuciji Osoba reprezeftujaca Uwagi
podpi
1 Przewodniczacy ZUD PioteZiElinskS 1/ &2 /}(i,;/lf- /7/12:/ @i ( TFe s
p o

inz. Pio e BAL ]
Przewodni
jzgadniania Dok

% Viyaziat Komaniad] -1 Wykonac projekt onganizacji ruchi
na czas sudowy | 2atwierdzié w
Wydziale Komunikacji Starostwa

Powiatu Grodziskiego,

——— R ‘ et er e we — o $le — oy
3. Zakiad Gazowniczy Janusz Dobkowski ‘SFIJ = ﬁj V‘ W’f 4; O ”W
[

G-1 W miejscach skrzyzowan

A N
z sieciag gazowa y

wykopy wykonywacd recznie Hesaes vk Fcdix ‘ ‘
pod nadzorem R.G. 2l M
4 Telekomunikacja Polska "“"""_‘I_‘on;a'sz S;;;'erAe](‘ 1 “-@%ﬁ&&;&amm@; e o
o e
rem
03-737 Warszawarana? Bn&d&ao o SZQ
/ e .
5 Rejon Energetyczny Pruszkéw Stawomir Syta / & Wy igiscu skrzyzowan d pf‘)}mowandﬁ‘»
,;rzy#qc.za z istnigjacym kablem energ.
prace dzit gecznie | pod radzorem
>{Na kabel energ.
na?ozv" mr(a oc‘nrmﬂa_ ARDTA
go%&aﬁwrggﬁ;vtﬁ%dugl Jerzy Dapnite 1§ 0.2 319 ﬁ@ué}yi’ 1 ’l,l.t?}kébdfl ¢ af% tal @jf
awiescicielem wodociaguikanalizad St P ;%{”;Z dohi'd'ﬂy‘ -() St l”{ ¢ kg oy 3515
Roboty prowadzi¢ pod Y &:e 4%‘ 2; ‘ AX dKl 3 ‘L‘LM(B\ dedav
nadzorein wiasciciela a[}* = Atuil h\ €y w. do %ud (k¢ ¢ &V@{W"(
‘wedociagu/kanalizacii [ {fa.gdrs @l 4{ 4% L&ﬁut af i ae g Gadly
7 Wydzial Architektury Lila Jakubiec v. 1%

bﬁ/l, ’Lm/\,e,g

8 Wojewodzki Zarzad Melioracji i Katarzyna Lubecka-Figiel
Urzadzer Wodnych g\ M UZWC' i Rciw\su\‘
¢
0y, QO\W,QY\\M\/

i o 3;22;:“3\25&;: w Grodzisku Urszula Chrzanpwska Wg Mdﬂc&a ; —701,2’/'@
J WOW 1 2pletizowdk me 5[;»1

- dwdg o Wy — AU

_,,,,L(E d’OZe, gm dmsx(ow) 0\7\710(‘
c,

e J

”{e’f’u&u@( 40 Cudte bu/clow] 6\/0




m2

1

1iG1

- 11028

——— 11025 64/ ;

m3

66/2

100714

11068 .
/747

mm g
§

4
119,70

1082
1
i

11053

v I, -
o3

nsE e ——

19656

et

)

Tk
o4y 108 | | mo gy
527 i T

e

A

110,47
]

1017

-3 70,1
w B v
‘:ah—.
H !
] Ll
3 |
nosb | SN it L L@L mw
TR AT e e o ]
I . .
I [ =l 0
Sho
‘ = o4, y =
=
. 110, . m.m, , m
s mmwm
11,06 REE
| m. b
= .
1) g A s 2 P

Vo206
- | oy
| f ~ |
| H W ,
| u\a
Bx
‘": mw ) o m
| @ |
i b ' 8
\N./ # iv\ u.m.,
e wm ~_ 2 9 7
S | skl [

e

%w i
19,0

4

AN




8 || [ ] Y
! r
| | D
| i
__ |
T w N ks
109,11 | | | W , r_ .m,
> S 0
o ¥ I I—— g ,
& L— W a 7_
R W.,V Q of m._
! s
, 4 i |
|
|
. i |
- 18
o
2 |
g [ i
,. SR :
o581 |
L2l mmo Lo ol —————— X y 3
h.r.. 10 ; G L S
S
= ; e e AV s 5 I St 1 i Pt
, — a - S T
ae B S > , ﬂ.t_.nrr‘.\a:\. \nér-\.ev ! \ 7 \ R Wm i 2
S , wW ; %.sﬁnwr tredhiouie v nigin | W\%%% 3 : slyp do %am.m m
= phebiegin i T s =
JEREI I SERE R || | 1s
w N ’ “ w_ |3 b
“ i | )
Ie & hd 8 i
2 A | | > m
a1 e 18
A | 4
. i by | |
£ &5 g B N
e t5 . - | k4
ik | ,, g
, &
'
(]
g
WENR—— it | | "
AnnnANK . ;
e ] =




90/

]

Starosta Grodzisl
. ki
Wydzial Geodezji i Kartografii ~*

Marcena Keystak
hezanowska 94
22 Mitandwek

NP S ontatds REGON D130

o
<
S 8 dstawie ait. 28 b ust. 1 oreifrt
8 av mmmﬂ_%.wﬁwz_. wmuo%ﬂmﬂummzaww_m mcmmswﬁ Mapa do celéw Projektowych.
g acja 2 ¥
X acyinej nnw?o&maww:%sﬂwwnﬂﬁmms narady
. Poviatu Gradziskieg PODGIK.6640.1952.2015
CDGIK 6630 woj.: mazowleckie
u . pow.: grodziski
® 1 — gm.: Grodzisk Mazowiecki
o o m Jjednostka ewidencyjna:
I i = 140504_4, Grodzisk Mazowiecki
_,« 2 Usngax £ _Esonc K 4 obr.: 0058
| m. ¢ ul. Daleka
H 1\.@ g 2 Ark. mapa num
{ ] ® ! o « Skala 1 : 500
8 § " 13 g L ukk, wsp. 2000
j 3 % 9 / ukt. wysokodciowy — Kronsztad 86
. 8A 2 =
o ‘ ,, Fl\‘ / Mapg wykonano bez ustalenia
< /¢ obcigsen gruntowych.
\ | 10} / QN Mapa jest aktualna w granicach
. ] .r I~ Q oznaczonych kolorem zielonym.
gl gk 3 £ = d " I/&..*L/P "k Nie wyklucza sig istnienia innych
., o, FHHSF S : - ook 3 /o nie wykazanych na niniejszej
-y e 1087 - L) ] EE—_ . Z g 4B \, apie urzqdzen podsiemnych,
= =Bl ! < A
i 5 S 1) Kibre nie byly zgloszone do
L T ~ G = iy
S 1 = wd. O Vi >R & <! 3 4 inwentaryzacji
do Wunieci 125 B .., Rf P08 &t g 7 S = 9 7N
° == % o mm. m. K g |B SENT T 8| 3 J A R GEODETA UfRAWNIONY
’ | |v /l ] . zm e k Bup do usunigela sip ch o ] 7 1 H " i wxx
: poa ] oW,
& e = _ E g 3 M. ] 1 /R :N $m-§q~a .v,n.ra Skargi 6
=] < = / 12/ tel, 22 755 203 607 547 645
3 A 1 1A * P .
F R E ¥ N 5 &= 3 b g 7 Usytuowanie projekiu: |
! - X o A b . STAROSTA GROW
! o Lo > stupow oswietleniowych i zi Fovfatiuy Osost T
a ® / linii energetycznej niskiego leotwadn s, o sy nnme
M napigcia na odeinku: 1-59, 94-96 e oy T & wike
1 =._|“ . i A%D w tym stupy oswietleniowe :__:nmﬁsﬁ ,ﬂﬁﬁ g | I,
- ] 4 y material
L 1A ! %.w o r: 1, 3, 8 11, 16, 21, 26, 27, 35, | ps ey P e 768
— ! > &, 43, 44, 49, 54, 59

35/2

54/3

RIVb

ziemnej linii energetycznej i

) zlgezy kablowych niskiego

A napigcia na odcinku: 61-93,

w tym zlgcza kablowe

onr: 64,70,72,75, 76, 80, 83, 84,

86, 86, 87, 89, 92,

kanalizacji deszczowef

na odcinku: 101-113-444
przygotowano do realizacji:

PH.U Marzena Krysiak
Ut Chrzanowske 91
05-822 Milandwek

NI 5200016844 REGON 011339282

R #



+ +

£

o
‘ «

£y Granica opracowania etapu |
TRl T T 5

%u:ouw /004(7 (/.wure /7/# /‘zﬁ"/o7
/ 2%7 o rodipu Mosoriechinm —
4 ,Kﬂéit'ﬂ( /7”/!5« mc/ 7en/e /»z/or(a//.«

e

UL 5657 10l
“hin)

Stanowisko | Imie i nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projekt przebudowy ulicy Delekiej Projeant. | mgr in. Adam Grzyb MAZAZTTIPOODIY
w Grodzisku Mazowieckim [V

2

ik Inspektoratu

gt inz, Agnlbszka Zientara
Projekt:

URRERYZNT
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ul. Lilpopa 11a, 05-840 Brwin6w; Tel. 783-319-097; horyzont.upi@gmail.com
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l&l Grodzisk Mazowiecki
lakiad Wodociagow i Kanalizacji sp.zo.0.
4

pismo: TTI / 356 / Kd / 15 Grodzisk Mazowiecki, 18.12.2015 r.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.o0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:
»Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Dalekiej obreb 55, 58
w Grodzisku Mazowieckim?”

projektant — mgrinz. Adam Grzyb — z nastgpujacymi uwagami:

1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.
2. Przed przystapieniem do budowy nalezy uzyskaé odpowiednie zgody wlascicieli dziatek.

3. Budowe przylacza kanalizacji deszczowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy,
posiadajacemu odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okregows Izbe Inzynieréw.

4. Do budowy studni betonowych nalezy stosowaé prefabrykowane kregi laczone za pomoca uszczelek
elastomerowych lub gumowych wlasciwych dla producenta kregdw.

5. Uzytkownik przylacza kanalizacji deszczowej odpowiada za regulamy przeglad i czyszczenie wpustéw
deszczowych lub innych urzadzen zbierajacych wody.

6. Po zakonczeniu budowy przylacza kanalizacji deszczowej nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje
powykonawcza przylacza, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza oraz dostarczyé
»Protokét z zakoficzenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawece i Przedstawicieli ZWik.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

Sprawdzit:

..............

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 65
Dziat Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodocizgéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

150 3001 % 150220 - Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial G darczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000321963
BUREAU VERITAS R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zakladowy 29.771.000 zt wniesiony w catosci

Eeatcaion NIP 529 17 62 897. REGON 141 717 237. Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29

http:// www.zwik-grodzisk.pl. e-mail: zwik(@zwik-grodzisk.pl
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy ulicy Dalekiej w Grodzisku
Mazowieckim.na odcinku od ul. Staszica do ul. Armii Polskie;.
Celem opracowania jest dokumentacja dla potrzeb uzyskania pozwoleniem na budowe dla
wykonania nawierzchni ulicy oraz chodnikéw wraz z przebudowa zjazdow na posesje,

wykonaniem urzadzen systemu odwodnienia i przebudowy linii o$wietlenia ulicznego

Istniejace rozwigzania i zagospodarowanie terenu

Ulica Daleka peli role ulicy dojazdowej w uktadzie komunikacyjnym miasta Grodzisk
Mazowiecki - klasa techniczna ,,D” (dojazdowa).

Szeroko$¢ pasa drogowego waha si¢ od 7,5m do 8.5 z lokalnymi poszerzeniami do ok. 15m.
Brak wyodrebnionych ciggdéw pieszych i bez odwodnienia. Nawierzchnia z plyt betonowych.
Wzdtuz ulicy biegnie napowietrzna liniann i jest istniejace o$wietlenie.

W rejonie inwestycji wystepuja rowniez nastepujace rodzaje sieci:

sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, doziemne kable teletechniczne, napowietrzne linie

energetyczne, o§wietleniowe i teletechniczne, sie¢ gazowa, doziemne kable Nn,

Projektowane rozwigzania sytuacyjno wysokosciowe

Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5.5m o pochyleniu daszkowym w kraweznikach oraz
chodnik przykraweznikowy po stronie prawej o szerokosci 1.5m oraz fragmenty chodnikow i
opaski z kostki betonowej po lewej stronie o zmiennej szerokosci.

Zjazdy na posesje zlokalizowano w miejscach istniejacych zjazdéw lub bram wjazdowych a ich
wymiary dostosowano do istniejgcego lub planowanego zagospodarowania bram.

Odwodnienie ulicy bedzie zrealizowane poprzez projektowane urzadzenia odwadniajace
(projektowane wpusty i dodatkowe odcinki kanatéw) do istniejacych odcinkéw kanalizacji

deszczowej w na wczesniejszym odcinku ulicy Dalekie;j..



Opinia geotechniczna

Prace terenowe wykonane w dniu 06.06.2015 r. objely wytyczenie i wykonanie 2 otwordw

geotechnicznych (badawczych) o

modernizowanej drogi.

glebokosci

3,00 m. Otwory wykonano wzdluz

GEOBI Michat Bificzyk KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zat.nr: 3.1
Adwentowicza 6/119 Lodz .
Profil numer OW10 Wiertnica: Eijkelkamp
Rejon: ul. Daleka Obiekt: uktad drogowy ,\LESYStem wiercenia: Recznie
Miejscowosc¢: Grodzisk Mazowiecki Zleceniodawca: HORYZONT USLUGI PROJEKTOWO INZY! RSKIE"
Gmina: Nadarzyn Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 110.50 mn:p.m:
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geol.: mgr M. Binczyk Skala 1: 50 Data wiercenia: 2015-06-05
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GEOBI Michat Binczyk
Adwentowicza 6/119 £édz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OW11

Zat.nr: 3.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: ul. Daleka

Gmina: Nadarzyn

Miejscowosc¢: Grodzisk Mazowiecki

Obiekt: uktad drogowy

Zleceniodawca: HORYZONT UStUGI PROJEKTOWO INZY

Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

System wiercenia: Recznie
RSKIE
Rzedna: 110.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geol.: mgr M. Binczyk Skala 1: 50 Data wiercenia: 2015-06-05
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W okresie prowadzonych badan, tj. w czerwcu 2015 r. wode gruntowa stwierdzono w
otworze OW10 gdzie zostatla nawiercona na glgbokosci 1,80 m p.p.t. (108,70 m n.p.m.) i w
OWI11 na glebokosci 2,4 m p.p.t. (108,00 m n.p.m.). Rozpoznana warstwa wodono$na
charakteryzowata si¢ zwierciadtem swobodnym i byla drenowana przez rzeke Mrowna
przeptywajaca w sasiedztwie OW11. Nawiercona woda gruntowa nalezy do wod
wierzchowkowych, silnie zwigzanych z infiltracja opadow atmosferycznych. W okresie

roztopdw lub po silnych opadach deszczu jej poziom moze by¢ wyzszy od zaobserwowanego.

Rozpoznane w podtozu projektowanej drogi, grunty rodzime sa no$ne, nadajace si¢ do
bezposredniego posadowienia. Za grunt nieno$ny uznano jedynie antropogeniczny nasyp
niebudowlany wystepujacy do glebokosci 0,7 m p.p.t.. Grunt ten nalezy wymieni¢ w podtozu
projektowanej drogi, nie moga takze stanowi¢ zasypki dla wykopdw pod projektowana
kanalizacje.

Grunty sypkie nalezace do grupy nosnosci G2 nalezy wzmocni¢ poprzez mechaniczne
dogeszczenie. Grunty spoiste zaliczone do grup no$nosci G3 1 G4 nalezy wzmocnié¢
poprzez stabilizacje chemiczna lub czgsciowa wymiane w strefie przemarzania.

W trakcie wykonywania prac terenowych stwierdzono wystepowania wody gruntowej na
glebokosci 1,8-2,4 m p.p.t..

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego

struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznigcia.

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r poz. 463) budowe ulicy nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych a budowe odcinkow

odwodnienia do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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Projektowane rozwigzania konstrukcji nawierzchni

Przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni ulicy (KR-1)
Kostka betonowa - 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm
Pospoétka 10 cm
Wymian gruntu do glgbokosci ok. 0.7 m

Konstrukcja chodnika i opaski
Kostka betonowa - 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm

Pospotka - 10 cm

Konstrukcja zjazdoéw
Kostka betonowa - 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm

Pospotka - 10 cm

Do ograniczen nawierzchni ulicy stosowa¢ krawezniki betonowe 15/30/100cm na tawie

betonowej a na zjazdach i chodnikach obrzeza betonowe 8/200/100cm..



Odwodnienie

W celu odprowadzenia wod deszczowych z projektowanej nawierzchni ulicy i chodnikoéw
zastosowano odpowiednie pochylenia poprzeczne i podtuzne. Przy kraweznikach
wyprofilowano $cieki przykraweznikowe z kostki betonowej z odprowadzeniem waéd do
wpustéw deszczowych. Wpusty deszczowe zostaty podtaczone do odcinkéw kanalizacji, ktéra
stanowi¢ bedzie przedluzenie istniejacych kanatow deszczowych .
Nowe odcinki kanatéw projektuje tak jak odcinki istniejace jako grawitacyjne.
Wilaczenia w odcinki (studnie) istniejgce zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi
ZWIK. Zaprojektowano studnie wtazowe o $rednicy wewn. 1200mm. Przykanaliki 200mm z
wpustéw deszczowych o §rednicy 0,5m z osadnikami 1 m z kratkami przymocowanymi na state
do obudowy wpustu podtaczono do projektowanych kanatow w studniach wiazowych.
Do budowy kanatéw 0,3m i przykanalikoéw 0,2m przewidziano rury kielichowe lite PCV
»3 D200mm, D315mm, D400mm oraz D500mm (zgodne z normg PN-EN-1401 taczone na

uszczelki gumowe)

Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN1610 ,,Budowa i badania
przewoddéw kanalizacyjnych”.

Studnie wykonywac¢ z elementow prefabrykowanych z betonu kl. min. C35/45.

Zwienczenia Studzienek zgodne z PN-EN-124 - | Zwienczenia studzienek 1 wpustow
kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.”
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg BN-B-1070736 - ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.”

Projektowane kanaty nalezy wykonywac¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.
Wilaczenia do istniejacych elementéw kanalizacji nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja
rzeczywistych rzednych posadowienia.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi elementami uzbrojenia podziemnego prace nalezy
wykonywac¢ ze szczegolng ostroznoscia (recznie) i poprzedzic je przekopami kontrolnymi.
Rozwigzanie ewentualnych kolizji wysokosciowych z istniejaca

infrastruktura (w szczegolnosci przylaczami gazowymi i wodociagiem) nalezy przed
przystapieniem do robdt uzgodni¢ z wlascicielem/zarzadca tej infrastruktury.

Kanaty uktada¢ na podsypce z piasku $rednioziarnistego gr. 20 cm.

Zasyp wykopu powinien by zaggszczony i potwierdzony odpowiednimi badaniami.

Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ aktualno$¢ uzbrojenia podziemnego oraz obiektow

naziemnych ze stanem istniejacym.



Gospodarka zielenia
Drzewa zlokalizowane w sgsiedztwie robot nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac.
Po wykonaniu prac nawierzchniowych wszystkie pozostale tereny nieutwardzone nalezy

zagospodarowac poprzez splantowanie i obsianie trawa.

Kolizje

Przy wykonywaniu korytowania, odwodnienia i konstrukcji nawierzchni nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na miejsca zblizenia do istniejacej infrastruktury podziemnej. Prace w tych
rejonach nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i w razie potrzeby
wykona¢ dodatkowe przekopy kontrolne lub odkrywki.

Wszystkie powierzchniowe elementy istniejacej infrastruktury (studzienki, zawory, zasuwy)
nalezy wyregulowa¢ do docelowych rzednych nawierzchni.

Ewentualne inne kolizje powstate po wykonaniu niniejszej dokumentacji nalezy przed
przystapieniem do robdt uzgodni¢ z wilascicielem zarzadca danych elementéw infrastruktury.
Projekt przebudowy kolidujacej napowietrznej sieci energetycznej nn stanowi odregbne

opracowanie (projekt powigzany)

Organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.



lIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - PRZEBUDOWA OSWIETLENIA

1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Podstawa opracowania projektu.

Decyzja nr 31/11/2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego o lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Pismo Urzegdu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr ZDG.7230.1.374.2015
wyrazajace, zgode na umieszczenie w pasie ulicy Dalekiej urzadzen infrastruktury

Pismo Urzedu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr ZD(G.7230.1.403.2015 wyrazajace,
zgode na umieszczenie szafki oswietleniowej w pasie ulicy Dalekie;j.

Protokot nr PODGIK.6630.668.2015 z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia lokalizacji
linii eNN, kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicy.

Projekt drogowy przebudowy ulicy Dalekiej na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Armii
Polskie;j.

Inwentaryzacja urzgdzen elektroenergetycznych w terenie.

Przepisy normy N SEP-E004 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. , TOM 6 Linie
napowietrzne i kablowe niskiego napigcia — wersja 04/2011

Biezace ustalenia

2. ZaKkres opracowania.

Opracowanie obejmuje.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

Projekt budowy kablowej sieci o§wietlenia ulicy wykonanej kablem YAKXS4x25 utozonym w
ziemi w rurach ostonowych wykonanych z materiatu izolacyjnego,

Projekt budowa stalowych stupow oswietleniowych o wysokosci 8 m.

Projekt montazu na stupach stalowych wysiggnikow rurowych.

Projekt montazu na wysiggnikach opraw oswietleniowych z lampa sodowa o mocy 70 W.

Projekt demontazu ze stupa liniowego w ulicy Armii Polskiej istniejacej szafki o§wietleniowe;j
SON i przewodow zasilajacych.

Projekt montazu nowej szafki o§wietleniowej SOK dla kablowej sieci oswietleniowe;,
Projekt ochrony przeciw porazeniowej budowane;j sieci oswietleniowe;j,

Projekt ochrony przeciw przepieciowej budowanej sieci oswietleniowe;.

Projekty zwiazane objete odrebnymi opracowaniami.

2.3.

Projekt budowy wewnetrznych linii zasilajacych.



3. Opis rozwigzan projektowych.

Istniejaca napowietrzna sie¢ o§wietlenia ulicy Dalekiej zasilana jest z szafki oswietleniowej SON
zainstalowanej na stupie liniowym sieci NN w ulicy Armii Polskiej.

Sie¢ w ulicy Armii Polskiej na odcinku od skrzyzowania z ulica Montwitta do stupa z szatkg SON
zasilana jest z szafki o§wietleniowej zainstalowanej na stupie liniowym w ulicy Montwitta
zlokalizowanym przy skrzyzowaniu z ulica Zascianek. Istniejgca szafke oswietleniowa zainstalowang na
stupie liniowym w ulicy Armii Polskiej, z ktorej zasilana jest istniejgca napowietrzna sie¢ o$wietleniowa
ulicy Armii Polskiej i w ulicy Dalekiej, nalezy wraz z przewodami ja zasilajagcymi zdemontowac i
przekaza¢ wlascicielowi. Po zdemontowaniu szafki SON na stupie nalezy zachowac podziat sieci
oswietleniowe;.

Sie¢ projektowanego oswietlenia zasilana bedzie z szafki oswietleniowej SOK projektowane;j
w ulicy Dalekiej obok zlacza kablowego dla projektowanej kablowej sieci NN 0,4 kV, oznaczonego
Zk nr 3. Nowa szafke oswietleniowg SOK dla o$wietleniowej sieci kablowej nalezy zainstalowa¢ w
miejscu wskazanym wyzej. Projektowana WLZ dla szatki SOK wyprowadzong z GTR zlacza
kablowego ZK nr 3, wykona¢ kablem ziemnym YAKXS4x25. Projektowane zlacze kablowe, szafe GTR
i szafke pomiarowa dla szafki o§wietleniowej SOK, zaprojektowano w projekcie zwigzanym

przebudowy napowietrznej sieci NN.
Do wykonania oswietlenia ulicy Dalekiej dobrano:

¢ kabel ziemny YAKXS4x25.
¢ rury oslonowe o $rednicy 75 mm wykonane z materiatu izolacyjnego odpornego na zgniatanie,
¢ stupy uliczne, stalowe, rurowe, o wysokosci 8 m, posadowione na fundamencie prefabrykowanym

FBw-150, ocynkowane, lakierowane dodatkowo na kolor RAL7040, np. stupy S-8§0SRwP/4,

produkcji Elektromontaz Rzeszow, lub stupy o parametrach rownowaznych.

* wysiegniki jednoramienne o wychyleniu ramienia 1 m, np. wysiegniki St-Y, produkcji Elektromontaz

Rzeszow, lub wysiggniki o parametrach rownowaznych.
¢ QOprawy uliczne z lampg sodowg o mocy 70 W, np. ACRON 100SR1, produkcji ELGO z kloszem

szklanym. Oprawa wyposazona w sterownik do ograniczania zuzycia energii w porze nocnej, lub

oprawy o parametrach rownowaznych.
¢ kat nachylenia opraw w stosunku do terenu réwny 5°,
¢ lampy sodowe SON-T Pro70 W E E27 SLV,

Od skrzynki przylaczeniowej stupa do oprawy prowadzi¢ przewdd YDYz03x2.5. Oprawy
oswietleniowe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6A. Obcigzenie roztozy¢ rownomiernie na wszystkie fazy
kabla o§wietleniowego. Sie¢ o$wietleniowa wykonac¢ kablem YAKXS4x25 w uktadzie ochrony od
porazen TT. Oprawy potaczone w uktadzie ochrony od porazen TT.

Stupy oswietleniowe instalowa¢ w miejscach pokazanych na planie terenu. Z uwagi na zabudowy
ogrodzen posesji i bardzo mate odlegtosci pomigdzy bramami i furtkami zwraca¢ uwage by stupy nie

blokowaty otwierania bram i furtek a takze nie blokowaty wjazdow na posesje.



Z uwagi na ggste uzbrojenie podziemne i infrastrukture naziemng kabel na catej dtugosci linii utozy¢
pod chodnikiem na gtgbokosci 0,5 m ponizej rzednej chodnika, w rurze ostonowej np. DVR75 koloru
niebieskiego. Odcinki pomigdzy poszczegdlnymi stupami ostania¢ rurami wykonanymi z jednego
nietaczonego odcinka rury. Konce rury wprowadza¢ do fundamentu stupa do wysoko$ci poziomu gruntu.

Koniec rury na poziomie gruntu uszczelnic.

Kabel pod jezdnig ulicy lub i wyjazdem ze szpitala utozy¢ w rurze ostonowej np. SRS 75. Zalamania
trasy rury wykonac z kolan fabrycznych taczonych na zlgczki szczelne. Pod jezdnig i wyjazdami kabel

utozy¢ na glebokosci 0,8 m ponizej rzednej jezdni.

Od skrzynki przyltaczeniowej stupa do oprawy prowadzi¢ przewdd YDYz03x2.5. Oprawy
oswietleniowe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6A. Obcigzenie roztozy¢ rownomiernie na wszystkie fazy
kabla o§wietleniowego.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne wszystkie roboty ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia i

pod nadzorem kierownictwa budowy i stuzb odpowiedzialnych za eksploatacje¢ poszczegdlnych sieci.

4. Ochrona od porazen.

Jako system ochrony od porazen zastosowano metode samoczynnego wylaczania napigcia, dla sieci
o$wietleniowej zaprojektowanej w uktadzie TT. W skrzynce przylaczowej stupa wykona¢ zacisk
ochronny PE, ktory nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie z uziomem szpilkowym. Z zaciskiem PE
potaczy¢ wszystkie przewodzace elementy opraw i stupow. Obok fundamentow stupdéw wykonaé
szpilkowe uziomy stupow wykonane z preta FeZn 16 potaczone z konstrukcjg stupow ptaskownikiem

FeZn30x4. Opornos¢ uziemienia nie moze by¢ wigksza jak 10 Q.

5. Uwagi ogolne i zalecenia realizacyjne.

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na czynnych urzadzeniach istniejacych linii nalezy uzyskaé
dopuszczenie do prac wydane przez stuzby PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa Rejon
Energetyczny Pruszkéw odpowiedzialne za eksploatacje linii NN, oraz stuzb Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Grodzisku Maz. odpowiedzialne za eksploatacje sieci oswietleniowe;j.

2. Przy realizacji zaprojektowanej sieci oswietleniowej przestrzegac postanowien norm i przepisow
dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych, w tym szczegdlnie N SEP-E-004, protokétu z narady
koordynacyjnej uzgodnienia projektu PODGIK.6630.668.2015. uzgodnienia dokumentacji
projektowej, oraz niniejszego projektu. Roboty wykonywa¢ pod fachowym nadzorem. Z uwagi na
geste uzbrojenie podziemne wszystkie roboty ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia pod
nadzorem kierownika budowy. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim, oraz zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.
Odstepstwo od zastosowanych rozwigzan i materialéw jest mozliwe po uzyskaniu zgody autora
projektu i inwestora.

3. Lini¢ o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami a

wszystkie zastosowane aparaty 1 urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania polskich norm, posiadac¢



10.
11.

12.

13.

14.

15.

niezbedne atesty oraz spelnia¢ obowiazujace przepisy.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym lub
specyfikacji materialowej a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w opisie
technicznym lub specyfikacji materiatowej, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu
czes$ciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosic
problem projektantowi, ktory zobowigzany jest do jego pisemnego rozstrzygnigcia.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania calo$ci prac.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwiazania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora definiujacych
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzys$¢ Inwestora.

W zakresie prac wykonywanych przez Wykonawcg znajdujg si¢ proby urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowiazujaca
procedura. Po wykonaniu robdt nalezy wykonaé, zgodnie z PN-IEC-60364-6-61:2000, pomiary
kontrolne i czynnos$ci sprawdzajgce i protokoty z tych czynnosci przekaza¢ inwestorowi lub
uzytkownikowi.

Realizacje projektu powierzy¢ uprawnionej firmie instalacyjnej.

Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien uzyska¢ pozwolenie na wejscie w teren od
zarzadzajacego ulica/droga.

Uzgodni¢ sposob zabezpieczenia robot w pasie drogowym z Wydziatem Komunikacji Starostwa
Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11 A, lub wlasciwym miejscowo i rzeczowo zarzadzajacym ruchem
na drogach wewngtrznych.

W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywac rgcznie pod nadzorem PSG sp. z o0.0.
Oddziat w Warszawie ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, tel. 22 667 39 00..

W miejscu skrzyzowania projektowanego przytacza z istniejacym kablem energetycznym prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego Pruszkéw. Na kabel natozy¢ rure
ochronng AROTA.

Wydziat Ochrony Srodowiska: W zasiegu koron drzew wykop wykonywaé recznie bez uszkadzania

systemu korzeniowego.



II.
1.1.

Obliczenia techniczne.

Obliczenia dla projektowanej szafki SOK.

Moc opraw zdemontowanych w ulicy Dalekiej, sie¢ jednofazowa - Pi=11x 70 W=770 W,

Moc opraw projektowanych w ulicy Dalekiej, sie¢ trojfazowa -Pi=13x70 W=910 W,

Z uwagi na fakt, ze ilo§¢ opraw wzrasta nieznacznie, a jednocze$nie uktad jednofazowy linii w ul.

Dalekiej zastepuje si¢ uktadem trojfazowym, co poprawia warunki pracy linii, odstagpiono od analizy

obliczeniowe;j sieci.

I11.

A

10.
11.
12.

Zestawienie podstawowych materiatow.
Kabel YAKXS4x25 - 520 mb.
Rura DVR 75 firmy AROT lub rownowazna - 416 mb.
Rura A 75 firmy AROT lub rownowazna - 16 mb.
Ptaskownik FeZn30x4 - 14 mb.
Pr¢t FeZn 16 - 84 mb.
stup uliczny, stalowy, rurowy, o wysokosci 8 m, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym FBw-150, ocynkowany, lakierowany dodatkowo na kolor
RAL7040, np. stup S-80SRwP/4, produkcji Elektromontaz Rzeszow, lub stup
o parametrach rownowaznych 13 szt.
wysiegnik jednoramienny o wychyleniu ramienia 1 m, np. wysiegniki St-Y, produkcji
Elektromontaz Rzeszow, lub wysiegnik o parametrach rownowaznych - 13 szt.
Oprawa uliczna z lampg sodowa o mocy 70 W, np. ACRON 100SR1, produkcji ELGO
z kloszem szklanym. Oprawa wyposazona w sterownik do ograniczania zuzycia
energii w porze nocnej, lub oprawa o parametrach rownowaznych.- 13 szt.
Lampa sodowa SON-T Pro70 W E E27 SLV, -13 szt.
Fundament FBw-150 dla stupa o§wietleniowego-13 szt.
Tabliczka stupowa TB-1-13 szt.
Przewod YDY3x2.5-130 mb.

Andrzej Gradkowski
Upr. bud. Wa-150/93



Rysunki:

Czes¢ drogowa:

Plan sytuacyjno wysokosciowy - Rys. D-1/1, D1/2

Przekréj podtuzny - Rys. D-2/1, D2/2

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni — Rys. D-3

Odprowadzenie wod deszczowych do kanalizacji - profile podtuzne - Rys. D-4/1, D-4/2

Czes¢ oswietlenie:
Plan Sytuacyjny

Schemat sieci
Wzér stupa oswietleniowego
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kanalizacJo, f1 200 mn, 106,80 n n,

woda, fi 50 mm, 109,00 m npm,

goz, fl 63 mm, 109,70 m npm.
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stup w ulicy Dalekiej z istniejgcq
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stup w ulicy Armii Polskiej z
istniejgcq oprawq o$wietleniowq.
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fundamencie prefabrykowanym.

symbol

uziemienia ochronnego.

projektowanym profilem utwardzenia ulicy.
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Nezws Projekt budowy kablowej sieci oSwietlenia
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