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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy ulicy Dalekiej w Grodzisku

Mazowieckim.na odcinku od ul. Staszica do ul. Armii Polskiej.

Celem opracowania jest dokumentacja dla potrzeb uzyskania pozwoleniem na budowę dla wykonania

nawierzchni ulicy oraz chodników wraz z przebudową zjazdów na posesje, wykonaniem urządzeń

systemu odwodnienia i przebudowy linii oświetlenia ulicznego

Dla obszaru objętego opracowaniem brak MPZP. Została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ew. 24/2, 17/1, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8 obr. 55; 74/1,

74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/22, 74/24, 75/3, 75/5, 90/3, 90/4, 96/1, 109/1, 109/6 or. 58:

Istniejące i projektowane zagospodarowania terenu

Ulica Daleka pełni rolę ulicy dojazdowej w układzie komunikacyjnym miasta Grodzisk

Mazowiecki - klasa techniczna „D” (dojazdowa).

Szerokość pasa drogowego waha się od 7,5m do 8.5 z lokalnymi poszerzeniami do ok. 15m. Brak

wyodrębnionych ciągów pieszych i bez odwodnienia. Nawierzchnia z płyt betonowych. Wzdłuż ulicy

biegnie napowietrzna linia nn i jest istniejące oświetlenie.

W rejonie inwestycji występują również następujące rodzaje sieci:

sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, doziemne kable teletechniczne, napowietrzne linie

energetyczne, oświetleniowe i teletechniczne, sieć gazowa, doziemne kable Nn,

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5.5m o pochyleniu daszkowym w krawężnikach oraz chodnik

przykrawężnikowy po stronie prawej o szerokości 1.5m oraz fragmenty chodników i opaski z kostki

betonowej po lewej stronie o zmiennej szerokości.

Zjazdy na posesje zlokalizowano w miejscach istniejących zjazdów lub bram wjazdowych a ich

wymiary dostosowano do istniejącego lub planowanego zagospodarowania bram.

Odwodnienie ulicy będzie zrealizowane poprzez projektowane urządzenia odwadniające (projektowane

wpusty i dodatkowe odcinki kanałów) do istniejących odcinków kanalizacji deszczowej w na

wcześniejszym odcinku ulicy Dalekiej..

Projektuje się przebudowę istniejącego oświetlenia ulicy oraz przebudowę linii energetycznej nn.

W miejsce napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN kolidującej z projektowanym profilem ulicy

Dalekiej, projektuje się:

wybudowanie kablowej sieci oświetlenia ulicy, wykonanej kablem YAKXS4x25, ułożonym w ziemi w

rurach osłonowych.

wybudowanie, obok projektowanego złącza kablowego Zk nr 3, kablowej szafki oświetleniowej SOK.

Opis prac demontażowych napowietrznej sieci oświetleniowej zawarty jest w odrębnym opracowaniu w

projekcie związanym „Projekt usunięcia kolizji napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV”

Projekt przebudowy linii nn stanowi odrębne opracowanie.



Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni – 2150m2

Powierzchnia projektowanych chodników -650m2

Powierzchnia projektowanych wjazdów – 130m2

Informacja dotycząca rejestru zabytków

Projektowana inwestycja planowana jest na działkach nie wpisanych do rejestru zabytków.

Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy

Przewidywane zagrożenia dla środowiska

Nie przewiduje się szczególnych zagrożeń dla środowiska na etapie budowy i eksploatacji inwestycji

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Na podstawie przyjętych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) parametrów projektowych i użytkowych ulicy określa się, że

obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach pasa drogowego, na których został

zaprojektowany.



Informacja BIOZ

W ramach inwestycji projektuje się budowę ulicy gminnej wraz z odwodnieniem do kanalizacji

deszczowej, oświetleniem oraz ciągami pieszymi i przebudową zjazdów. Kolejność realizacji prac

będzie określona wg harmonogramów opracowanych przez Wykonawcę robót.

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas wykonywania robót na zapewnienie odpowiedniej

organizacji prac, zabezpieczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonującym pracę zwłaszcza

podczas prac przy głębokich wykopach (robotach ziemnych - kanały dla odwodnienia i układania linii

kablowej), rozbiórkach, oraz prac z ciężkim sprzętem (układanie warstw nawierzchni), w szczególności

ze względu na pracę bezpośrednio przy ruchu pojazdów samochodowych.

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi: Istniejąca sieć elektroenergetyczna SN i NN, Istniejąca sieć gazowa, Istniejąca sieć

wodociągowa, Istniejąca sieć kanalizacyjna, Istniejąca sieć teletechniczna, Istniejący ruch

komunikacyjny.

Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia

kwalifikacyjne do wykonywania robót przy urządzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na czynnych urządzeniach stacji transformatorowych i linii

elektroenergetycznych należy uzyskać dopuszczenie do prac wydane przez służby PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków, odpowiedzialne za eksploatację istniejących sieci

elektroenergetycznych.

Roboty przy budowie linii kablowych wykonywać zachowując przepisy N SEP-E-004 oraz innych norm

branżowych i treści niniejszego projektu.

Rowy kablowe należy oznakować taśmą do znakowania wykopów.

Przejścia przez rów kablowy wyposażyć w kładki.

Do wykonywania robót na wysokości używać dźwigów i podnośników posiadających aktualne

dopuszczenie dozoru technicznego.



Przed przystąpieniem do robót opracować instrukcję o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia dla robót

elektrycznych

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym

z pracą na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie

posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości

przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla

życia lub zdrowia pracowników.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży

i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcęi powinni posiadać przeszkolenie w zakresie BHP

( wstępne , okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym

stanowisku pracy.

Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót opracować: zasady dopuszczeń do pracy przy

czynnych urządzeniach elektroenergetycznych; sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlano -montażowych

i przepisy BHP;plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu ratunkowego;zakres

robót i kolejność poszczególnych etapów robót; informacje dotyczące wydzielania i oznakowania

miejsca prowadzenia robót stwarzających zagrożenie.



Oświadczenie projektantów

Niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy ulicy Dalekiej w Grodzisku

Mazowieckim.na odcinku od ul. Staszica do ul. Armii Polskiej.

Celem opracowania jest dokumentacja dla potrzeb uzyskania pozwoleniem na budowę dla

wykonania nawierzchni ulicy oraz chodników wraz z przebudową zjazdów na posesje,

wykonaniem urządzeń systemu odwodnienia i przebudowy linii oświetlenia ulicznego

Istniejące rozwiązania i zagospodarowanie terenu

Ulica Daleka pełni rolę ulicy dojazdowej w układzie komunikacyjnym miasta Grodzisk

Mazowiecki - klasa techniczna „D” (dojazdowa).

Szerokość pasa drogowego waha się od 7,5m do 8.5 z lokalnymi poszerzeniami do ok. 15m.

Brak wyodrębnionych ciągów pieszych i bez odwodnienia. Nawierzchnia z płyt betonowych.

Wzdłuż ulicy biegnie napowietrzna linia nn i jest istniejące oświetlenie.

W rejonie inwestycji występują również następujące rodzaje sieci:

sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, doziemne kable teletechniczne, napowietrzne linie

energetyczne, oświetleniowe i teletechniczne, sieć gazowa, doziemne kable Nn,

Projektowane rozwiązania sytuacyjno wysokościowe

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5.5m o pochyleniu daszkowym w krawężnikach oraz

chodnik przykrawężnikowy po stronie prawej o szerokości 1.5m oraz fragmenty chodników i

opaski z kostki betonowej po lewej stronie o zmiennej szerokości.

Zjazdy na posesje zlokalizowano w miejscach istniejących zjazdów lub bram wjazdowych a ich

wymiary dostosowano do istniejącego lub planowanego zagospodarowania bram.

Odwodnienie ulicy będzie zrealizowane poprzez projektowane urządzenia odwadniające

(projektowane wpusty i dodatkowe odcinki kanałów) do istniejących odcinków kanalizacji

deszczowej w na wcześniejszym odcinku ulicy Dalekiej..



Opinia geotechniczna

Prace terenowe wykonane w dniu 06.06.2015 r. objęły wytyczenie i wykonanie 2 otworów

geotechnicznych (badawczych) o głębokości 3,0 m. Otwory wykonano wzdłuż

modernizowanej drogi.



W okresie prowadzonych badań, tj. w czerwcu 2015 r. wodę gruntową stwierdzono w

otworze OW10 gdzie została nawiercona na głębokości 1,80 m p.p.t. (108,70 m n.p.m.) i w

OW11 na głębokości 2,4 m p.p.t. (108,00 m n.p.m.). Rozpoznana warstwa wodonośna

charakteryzowała się zwierciadłem swobodnym i była drenowana przez rzekę Mrowną

przepływającą w sąsiedztwie OW11. Nawiercona woda gruntowa należy do wód

wierzchówkowych, silnie związanych z infiltracja opadów atmosferycznych. W okresie

roztopów lub po silnych opadach deszczu jej poziom może być wyższy od zaobserwowanego.

Rozpoznane w podłożu projektowanej drogi, grunty rodzime są nośne, nadające się do

bezpośredniego posadowienia. Za grunt nienośny uznano jedynie antropogeniczny nasyp

niebudowlany występujący do głębokości 0,7 m p.p.t.. Grunt ten należy wymienić w podłożu

projektowanej drogi, nie mogą także stanowić zasypki dla wykopów pod projektowaną

kanalizację.

Grunty sypkie należące do grupy nośności G2 należy wzmocnić poprzez mechaniczne

dogęszczenie. Grunty spoiste zaliczone do grup nośności G3 i G4 należy wzmocnić

poprzez stabilizację chemiczna lub częściową wymianę w strefie przemarzania.

W trakcie wykonywania prac terenowych stwierdzono występowania wody gruntowej na

głębokości 1,8-2,4 m p.p.t..

W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża

gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego

struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznięcia.

Wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów

budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r poz. 463) budowę ulicy należy zaliczyć do

pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych a budowę odcinków

odwodnienia do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.





Projektowane rozwiązania konstrukcji nawierzchni

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni ulicy (KR-1)

Kostka betonowa - 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa - 4 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm

Pospółka 10 cm

Wymian gruntu do głębokości ok. 0.7 m

Konstrukcja chodnika i opaski

Kostka betonowa - 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa - 4 cm

Pospółka - 10 cm

Konstrukcja zjazdów

Kostka betonowa - 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa - 4 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm

Pospółka - 10 cm

Do ograniczeń nawierzchni ulicy stosować krawężniki betonowe 15/30/100cm na ławie

betonowej a na zjazdach i chodnikach obrzeża betonowe 8/200/100cm..



Odwodnienie

W celu odprowadzenia wód deszczowych z projektowanej nawierzchni ulicy i chodników

zastosowano odpowiednie pochylenia poprzeczne i podłużne. Przy krawężnikach

wyprofilowano ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej z odprowadzeniem wód do

wpustów deszczowych. Wpusty deszczowe zostały podłączone do odcinków kanalizacji, która

stanowić będzie przedłużenie istniejących kanałów deszczowych .

Nowe odcinki kanałów projektuje tak jak odcinki istniejące jako grawitacyjne.

Włączenia w odcinki (studnie) istniejące zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi

ZWIK. Zaprojektowano studnie włazowe o średnicy wewn. 1200mm. Przykanaliki 200mm z

wpustów deszczowych o średnicy 0,5m z osadnikami 1 m z kratkami przymocowanymi na stałe

do obudowy wpustu podłączono do projektowanych kanałów w studniach włazowych.

Do budowy kanałów 0,3m i przykanalików 0,2m przewidziano rury kielichowe lite PCV

„S“ D200mm, D315mm, D400mm oraz D500mm (zgodne z normą PN-EN-1401 łączone na

uszczelki gumowe)

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN1610 „Budowa i badania

przewodów kanalizacyjnych”.

Studnie wykonywać z elementów prefabrykowanych z betonu kl. min. C35/45.

Zwieńczenia Studzienek zgodne z PN-EN-124 - „Zwieńczenia studzienek i wpustów

kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych.”

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-B-1070736 - „Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.”

Projektowane kanały należy wykonywać w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych.

Włączenia do istniejących elementów kanalizacji należy poprzedzić inwentaryzacją

rzeczywistych rzędnych posadowienia.

Wmiejscach skrzyżowań z istniejącymi elementami uzbrojenia podziemnego prace należy

wykonywać ze szczególną ostrożnością (ręcznie) i poprzedzić je przekopami kontrolnymi.

Rozwiązanie ewentualnych kolizji wysokościowych z istniejącą

infrastrukturą (w szczególności przyłączami gazowymi i wodociągiem) należy przed

przystąpieniem do robót uzgodnić z właścicielem/zarządcą tej infrastruktury.

Kanały układać na podsypce z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm.

Zasyp wykopu powinien by zagęszczony i potwierdzony odpowiednimi badaniami.

Przed rozpoczęciem prac należy potwierdzić aktualność uzbrojenia podziemnego oraz obiektów

naziemnych ze stanem istniejącym.



Gospodarka zielenią

Drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie robót należy zabezpieczyć na czas wykonywania prac.

Po wykonaniu prac nawierzchniowych wszystkie pozostałe tereny nieutwardzone należy

zagospodarować poprzez splantowanie i obsianie trawą.

Kolizje

Przy wykonywaniu korytowania, odwodnienia i konstrukcji nawierzchni należy zwrócić

szczególną uwagę na miejsca zbliżenia do istniejącej infrastruktury podziemnej. Prace w tych

rejonach należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i w razie potrzeby

wykonać dodatkowe przekopy kontrolne lub odkrywki.

Wszystkie powierzchniowe elementy istniejącej infrastruktury (studzienki, zawory, zasuwy)

należy wyregulować do docelowych rzędnych nawierzchni.

Ewentualne inne kolizje powstałe po wykonaniu niniejszej dokumentacji należy przed

przystąpieniem do robót uzgodnić z właścicielem zarządcą danych elementów infrastruktury.

Projekt przebudowy kolidującej napowietrznej sieci energetycznej nn stanowi odrębne

opracowanie (projekt powiązany)

Organizacja ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.



III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA

1. Podstawa opracowania projektu.

1.1. Decyzja nr 31/II/2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego o lokalizacji inwestycji celu

publicznego

1.2. Pismo Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr ZDG.7230.1.374.2015

wyrażające, zgodę na umieszczenie w pasie ulicy Dalekiej urządzeń infrastruktury

1.3. Pismo Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr ZDG.7230.1.403.2015 wyrażające,

zgodę na umieszczenie szafki oświetleniowej w pasie ulicy Dalekiej.

1.4. Protokół nr PODGIK.6630.668.2015 z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia lokalizacji

linii eNN, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicy.

1.5. Projekt drogowy przebudowy ulicy Dalekiej na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Armii

Polskiej.

1.6. Inwentaryzacja urządzeń elektroenergetycznych w terenie.

1.7. Przepisy normy N SEP-E004 – Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

1.8. Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. , TOM 6 Linie

napowietrzne i kablowe niskiego napięcia – wersja 04/2011

1.9. Bieżące ustalenia

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje.

2.1. Projekt budowy kablowej sieci oświetlenia ulicy wykonanej kablem YAKXS4x25 ułożonym w

ziemi w rurach osłonowych wykonanych z materiału izolacyjnego,

2.2. Projekt budowa stalowych słupów oświetleniowych o wysokości 8 m.

2.3. Projekt montażu na słupach stalowych wysięgników rurowych.

2.4. Projekt montażu na wysięgnikach opraw oświetleniowych z lampą sodową o mocy 70 W.

2.5. Projekt demontażu ze słupa liniowego w ulicy Armii Polskiej istniejącej szafki oświetleniowej

SON i przewodów zasilających.

2.6. Projekt montażu nowej szafki oświetleniowej SOK dla kablowej sieci oświetleniowej,

2.7. Projekt ochrony przeciw porażeniowej budowanej sieci oświetleniowej,

2.8. Projekt ochrony przeciw przepięciowej budowanej sieci oświetleniowej.

Projekty związane objęte odrębnymi opracowaniami.

2.3. Projekt budowy wewnętrznych linii zasilających.



3. Opis rozwiązań projektowych.

Istniejąca napowietrzna sieć oświetlenia ulicy Dalekiej zasilana jest z szafki oświetleniowej SON

zainstalowanej na słupie liniowym sieci NN w ulicy Armii Polskiej.

Sieć w ulicy Armii Polskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Montwiłła do słupa z szafką SON

zasilana jest z szafki oświetleniowej zainstalowanej na słupie liniowym w ulicy Montwiłła

zlokalizowanym przy skrzyżowaniu z ulicą Zaścianek. Istniejącą szafkę oświetleniową zainstalowaną na

słupie liniowym w ulicy Armii Polskiej, z której zasilana jest istniejąca napowietrzna sieć oświetleniowa

ulicy Armii Polskiej i w ulicy Dalekiej, należy wraz z przewodami ją zasilającymi zdemontować i

przekazać właścicielowi. Po zdemontowaniu szafki SON na słupie należy zachować podział sieci

oświetleniowej.

Sieć projektowanego oświetlenia zasilana będzie z szafki oświetleniowej SOK projektowanej

w ulicy Dalekiej obok złącza kablowego dla projektowanej kablowej sieci NN 0,4 kV, oznaczonego

Zk nr 3. Nową szafkę oświetleniową SOK dla oświetleniowej sieci kablowej należy zainstalować w

miejscu wskazanym wyżej. Projektowaną WLZ dla szafki SOK wyprowadzoną z GTR złącza

kablowego ZK nr 3, wykonać kablem ziemnym YAKXS4x25. Projektowane złącze kablowe, szafę GTR

i szafkę pomiarową dla szafki oświetleniowej SOK, zaprojektowano w projekcie związanym

przebudowy napowietrznej sieci NN.

Do wykonania oświetlenia ulicy Dalekiej dobrano:

 kabel ziemny YAKXS4x25.

 rury osłonowe o średnicy 75 mm wykonane z materiału izolacyjnego odpornego na zgniatanie,

 słupy uliczne, stalowe, rurowe, o wysokości 8 m, posadowione na fundamencie prefabrykowanym

FBw-150, ocynkowane, lakierowane dodatkowo na kolor RAL7040, np. słupy S-80SRwP/4,

produkcji Elektromontaż Rzeszów, lub słupy o parametrach równoważnych.

 wysięgniki jednoramienne o wychyleniu ramienia 1 m, np. wysięgniki St-Y, produkcji Elektromontaż

Rzeszów, lub wysięgniki o parametrach równoważnych.

 Oprawy uliczne z lampą sodową o mocy 70 W, np. ACRON 100SR1, produkcji ELGO z kloszem

szklanym. Oprawa wyposażona w sterownik do ograniczania zużycia energii w porze nocnej, lub

oprawy o parametrach równoważnych.

 kąt nachylenia opraw w stosunku do terenu równy 5o,

 lampy sodowe SON-T Pro70 W E E27 SLV,

Od skrzynki przyłączeniowej słupa do oprawy prowadzić przewód YDYżo3x2.5. Oprawy

oświetleniowe zabezpieczyć bezpiecznikiem 6A. Obciążenie rozłożyć równomiernie na wszystkie fazy

kabla oświetleniowego. Sieć oświetleniową wykonać kablem YAKXS4x25 w układzie ochrony od

porażeń TT. Oprawy połączone w układzie ochrony od porażeń TT.

Słupy oświetleniowe instalować w miejscach pokazanych na planie terenu. Z uwagi na zabudowy

ogrodzeń posesji i bardzo małe odległości pomiędzy bramami i furtkami zwracać uwagę by słupy nie

blokowały otwierania bram i furtek a także nie blokowały wjazdów na posesje.



Z uwagi na gęste uzbrojenie podziemne i infrastrukturę naziemną kabel na całej długości linii ułożyć

pod chodnikiem na głębokości 0,5 m poniżej rzędnej chodnika, w rurze osłonowej np. DVR75 koloru

niebieskiego. Odcinki pomiędzy poszczególnymi słupami osłaniać rurami wykonanymi z jednego

niełączonego odcinka rury. Końce rury wprowadzać do fundamentu słupa do wysokości poziomu gruntu.

Koniec rury na poziomie gruntu uszczelnić.

Kabel pod jezdnią ulicy lub i wyjazdem ze szpitala ułożyć w rurze osłonowej np. SRS 75. Załamania

trasy rury wykonać z kolan fabrycznych łączonych na złączki szczelne. Pod jezdnią i wyjazdami kabel

ułożyć na głębokości 0,8 m poniżej rzędnej jezdni.

Od skrzynki przyłączeniowej słupa do oprawy prowadzić przewód YDYżo3x2.5. Oprawy

oświetleniowe zabezpieczyć bezpiecznikiem 6A. Obciążenie rozłożyć równomiernie na wszystkie fazy

kabla oświetleniowego.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne wszystkie roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością i

pod nadzorem kierownictwa budowy i służb odpowiedzialnych za eksploatację poszczególnych sieci.

4. Ochrona od porażeń.

Jako system ochrony od porażeń zastosowano metodę samoczynnego wyłączania napięcia, dla sieci

oświetleniowej zaprojektowanej w układzie TT. W skrzynce przyłączowej słupa wykonać zacisk

ochronny PE, który należy uziemić poprzez połączenie z uziomem szpilkowym. Z zaciskiem PE

połączyć wszystkie przewodzące elementy opraw i słupów. Obok fundamentów słupów wykonać

szpilkowe uziomy słupów wykonane z pręta FeZn 16 połączone z konstrukcją słupów płaskownikiem

FeZn30x4. Oporność uziemienia nie może być większa jak 10 Ω.

5. Uwagi ogólne i zalecenia realizacyjne.

1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na czynnych urządzeniach istniejących linii należy uzyskać

dopuszczenie do prac wydane przez służby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon

Energetyczny Pruszków odpowiedzialne za eksploatację linii NN, oraz służb Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Grodzisku Maz. odpowiedzialne za eksploatację sieci oświetleniowej.

2. Przy realizacji zaprojektowanej sieci oświetleniowej przestrzegać postanowień norm i przepisów

dotyczących budowy urządzeń elektrycznych, w tym szczególnie N SEP-E-004, protokółu z narady

koordynacyjnej uzgodnienia projektu PODGIK.6630.668.2015. uzgodnienia dokumentacji

projektowej, oraz niniejszego projektu. Roboty wykonywać pod fachowym nadzorem. Z uwagi na

gęste uzbrojenie podziemne wszystkie roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością pod

nadzorem kierownika budowy. Kable przed zasypaniem zgłosić do odbioru przez Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim, oraz zainwentaryzować geodezyjnie.

Odstępstwo od zastosowanych rozwiązań i materiałów jest możliwe po uzyskaniu zgody autora

projektu i inwestora.

3. Linię oświetlenia ulicznego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a

wszystkie zastosowane aparaty i urządzenia powinny spełniać wymagania polskich norm, posiadać



niezbędne atesty oraz spełniać obowiązujące przepisy.

4. Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym lub

specyfikacji materiałowej a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nieujęte w opisie

technicznym lub specyfikacji materiałowej, powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu

częściach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, należy zgłosić

problem projektantowi, który zobowiązany jest do jego pisemnego rozstrzygnięcia.

5. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić

wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.

6. Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do

właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne

rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

7. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora definiujących

usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

8. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca przed złożeniem oferty,

powinien wyjaśnić kwestie sporne z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do

wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjaśnione kwestie rozstrzygane będą na korzyść Inwestora.

9. W zakresie prac wykonywanych przez Wykonawcę znajdują się próby urządzeń i instalacji wg

obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowiązującą

procedurą. Po wykonaniu robót należy wykonać, zgodnie z PN-IEC-60364-6-61:2000, pomiary

kontrolne i czynności sprawdzające i protokóły z tych czynności przekazać inwestorowi lub

użytkownikowi.

10. Realizację projektu powierzyć uprawnionej firmie instalacyjnej.

11. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien uzyskać pozwolenie na wejście w teren od

zarządzającego ulicą/drogą.

12. Uzgodnić sposób zabezpieczenia robót w pasie drogowym z Wydziałem Komunikacji Starostwa

Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11 A, lub właściwym miejscowo i rzeczowo zarządzającym ruchem

na drogach wewnętrznych.

13. W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem PSG sp. z o.o.

Oddział w Warszawie ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, tel. 22 667 39 00..

14. W miejscu skrzyżowania projektowanego przyłącza z istniejącym kablem energetycznym prace

prowadzić ręcznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego Pruszków. Na kabel nałożyć rurę

ochronną AROTA.

15. Wydział Ochrony Środowiska: W zasięgu koron drzew wykop wykonywać ręcznie bez uszkadzania

systemu korzeniowego.



II. Obliczenia techniczne.

1.1. Obliczenia dla projektowanej szafki SOK.

Moc opraw zdemontowanych w ulicy Dalekiej, sieć jednofazowa - Pi = 11 x 70 W = 770 W,

Moc opraw projektowanych w ulicy Dalekiej, sieć trójfazowa - Pi = 13 x 70 W = 910 W,

Z uwagi na fakt, że ilość opraw wzrasta nieznacznie, a jednocześnie układ jednofazowy linii w ul.

Dalekiej zastępuje się układem trójfazowym, co poprawia warunki pracy linii, odstąpiono od analizy

obliczeniowej sieci.

III. Zestawienie podstawowych materiałów.

1. Kabel YAKXS4x25 - 520 mb.

2. Rura DVR 75 firmy AROT lub równoważna - 416 mb.

3. Rura A 75 firmy AROT lub równoważna - 16 mb.

4. Płaskownik FeZn30x4 - 14 mb.

5. Pręt FeZn 16 - 84 mb.

6. słup uliczny, stalowy, rurowy, o wysokości 8 m, posadowiony na fundamencie

prefabrykowanym FBw-150, ocynkowany, lakierowany dodatkowo na kolor

RAL7040, np. słup S-80SRwP/4, produkcji Elektromontaż Rzeszów, lub słup

o parametrach równoważnych 13 szt.

7. wysięgnik jednoramienny o wychyleniu ramienia 1 m, np. wysięgniki St-Y, produkcji

Elektromontaż Rzeszów, lub wysięgnik o parametrach równoważnych - 13 szt.

8. Oprawa uliczna z lampą sodową o mocy 70 W, np. ACRON 100SR1, produkcji ELGO

z kloszem szklanym. Oprawa wyposażona w sterownik do ograniczania zużycia

energii w porze nocnej, lub oprawa o parametrach równoważnych.- 13 szt.

9. Lampa sodowa SON-T Pro70 W E E27 SLV, -13 szt.

10. Fundament FBw-150 dla słupa oświetleniowego-13 szt.

11. Tabliczka słupowa TB-1-13 szt.

12. Przewód YDY3x2.5-130 mb.

Andrzej Gradkowski

Upr. bud. Wa-150/93



Rysunki:
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Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji - profile podłużne - Rys. D-4/1, D-4/2

Część oświetlenie:
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