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Dane techniczne:
1. Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8. Grubo$¢ warstwy 4 cm.

(a8 2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60. Grubo$¢ warstwy 8 cm.
‘ 3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 fakcji 0/31,5 mm. Grubos$¢ warstwy 20 cm.
4. Warstwa morzoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0 MPa.
- Grubos¢ warstwy 35 cm: warstwa gérna 17 cm, warstwa dolna 18 cm.
= -, 5. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm. wAZWA 220ANIA
O = 6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubo$¢ warstwy 5 cm. Budowa drogi gminnej wewnetrznej ulicy Koncertowej
-El o C 7. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15. Grubo$¢ warstwy 25 cm. w Ksigzenicach gmina Grodzisk Mazowiecki
(qv] _ﬁ 8. Warstwa morzoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0 MPa. e
o - —CL_ Grubos¢ warstwy 30 cm: warstwa gérna 15 cm, warstwa dolna 15 cm. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
c ®© 9. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. ul. Kosciuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
8 c 10. Lawa betonowa C12/15 z oporem. JEDNOSTKA PROJEKTOWA MT-Projekt Sp. z o.o.
X 8 11. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. ul. Pitsudskiego 42A
wn (%) 12. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S. Grubo$¢ warstwy 3 cm. A F'IT: FROJEKT 05-600 Grdjec ’
i i inel . i 13. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S. Grubo$¢ warstwy 3 cm.
Powierzchnia wyniesionego Skrzyzowanla 14. Podbudowa z mieszanki niezwiazanej frakgji 0/31,5 mm. Grubos¢ warstwy 10 cm. Drogowa Projekt budowlany
15. PodtlJudowalz m|eszank|lZW|ngneJ spoiwem hydr’aLljllcznym C3/4<6,0 MPa. Grubo$¢ wasrtwy 15 cm. mg?szOlb\V/l ASZ KORCZAK I(/IAZ}0477 /PBD/16 PabPs
16. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubosci 6 cm. e R TP
mgr inz. MARCIN PtUZYNSKI | MAZ/0188/PBD/16
Przekroj normalny
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