Koncepcja szczegółowego przebiegu trasy Obwodnicy Zachodniej miasta Grodzisk Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579

Początek trasy obwodnicy (od strony północnej) przyjęto w uzgodnieniu z burmistrzem miasta Błonia w miejscowości Radonice, następnie przez grunty wsi Tłuste – obwodnica przechodzi nad autostradą, a z ronda jest wjazd i zjazd na autostradę. Następnie biegnie niemalże równolegle do obecnej drogi 579 przez grunty wsi Natolin, Chlebnia i Chrzanów a następnie Wólkę Grodziską, Kozery, wiadukt nad torami PKP, przez Kozerki, skrzyżowanie rondo z ulicą Żyrardowską. Następnie skręcając na południowy wschód łączy się ponownie z drogą nr.579 w miejscowości Kałęczyn. 

 
W dniu 7 sierpnia br. odbyła się kolejna Rada Techniczna, na której Biuro Projektowe VIATECH przedstawiło przygotowane mapy do projektowania, oraz mapy geofizyczne, rozpoczynając jednocześnie faktyczne projektowanie Obwodnicy Zachodniej Grodziska Maz.

Koordynator przygotowania zadania "Obwodnice Grodziska Maz." 
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