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dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W
na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Duzym w gminie Grodzisk Mazowiecki”

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zmianami) nizej podpisani oswiadczaja, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.:
»Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W
na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Duzym gmina Grodzisk Mazowiecki”

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny i zostat wykonane w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodnie
z umowa nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r.

Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy ,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity:

Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin. zmianami) dopuszcza sie nieistotne odstepstwa
od przedmiotowego projektu budowlanego.

Projektanci: Sprawdzajacy:

mgr inz.
Adam Stempniewicz -
megr inz.
I Btazej Bartoszek
megr inz.
Szymon Gruba &é:@%

Wroctaw, luty 2021 r.
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Oswiadczenie

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng czesc niniejszego opracowania potwierdza sie
za zgodno$¢ z oryginatem.

(podpis)

Wroctaw, luty, 2021 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym
projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane”
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zmianami)
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W
na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Duzym w gminie Grodzisk Mazowiecki”

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

A. Strona tytutowa str. 1-2

B. Oswiadczenie str. 3

C. Zawartos¢ dokumentacji str. 4-6

D. Projekt Zagospodarowania Terenu-cze$¢ opisowa str. 7-20

E. Projekt Zagospodarowania Terenu-czes¢ rysunkowa str. 21-22

F. Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 23-25

G. Projekt Architektoniczno-Budowlany - czes¢ opisowa str. 26-33

H. Projekt Architektoniczno-Budowlany - czes$¢ rysunkowa str. 34-36

I.  Zataczniki (dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia) str. 37-99

SPIS TRESCI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA .......coouivirrirnnseesesessssssssssssssssssesssesns

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ........ociiiinnniniiiiisisnnieniiiisssssseeniiismmsssssessssssssssenn

2. PODSTAWY OPRACOWANIA.....ccoottttttttiiiiiininnneniiiiiissssssesiiiiimmmsssessiiissmsmsssssessiisssmssssessssssssssnns 10

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......uurriiiiiiiiininnnnenniiiiinmmmmmeniiimssseemms 11
3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO .....ccceetiiiiiiiinnnnnnnniiiisssnssnnnenninisssssssssnsissssssssssenns 11
3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU: .....cccivvrnmrnniiiiiniiisnnnnnnniiiiinnsssseniiiimsssssenmmssse 11
3.3 OBIEKTY | URZADZENIA STALE .....ccovvrrrririiiiiiininnnieiiiiiiisssnseniiiisnmssssesmiiismmsssssesssissnssssseen 12
3.4 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE INWESTYCII ..cceeviiiiiiiiinnnnnnnnniissssssnnnnenns 13
3.5 PODLOZE GRUNTOWE ......cururuererernensnsnssesesesessssssssssesesessssssssssssssesssssssssssssssessssssssasssssssssssssssanes 13
3.6 ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH ......ceeeeereririniuinisisssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssnes 14

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....ccetttiiiiiiiiinnnnnnniiiiinnnniennisssees 15
4.1 POWIERZCHNIA TERENU ....uuuuueriiiiiiiiiiiiinnninniiiiisiessseniiiisimsssssesiiiimsssseesisisnsssssssssssssssssnes 15
4.2 UKEAD KOMUNIKACYINY ..oonrriiiiiiiiniiinnnieniiiiimmsmeeiiiimsssssesiiiimmsssssemiiimmsssseisiissseses 15
4.3 ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH.......coeveerererinininiseninnnsnnsesesesssesssssenes 15
B8 OSWIETLENIE ...eeceivirrriincesesesesesesssssssssssssssesesesssssssssssssssssssssssesesessssssssssssssssssssssesesesssssssssnes 15
4.5 KOLIZJE | ICH ROZWIAZANIE.........ccitiiiiiinnnninniiiiiiiiiinnneniiiiiimsssssesiiiimmsssssemiiisssssssssssisssssses 15
4.6 PROJEKTOWANA ZIELEN ......uceuereriririririnsnnsssssesesesssssssssssssssssssssesesessssssssssssssssssssssessssssssssssssses 16
4.7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI...cccttiiiiiiiiiinnnieniiiiiiiiinnnneniiiiiimsssmeniiiismmsssseemiiismsssssesssisssssenes 16
4.8 OCHRONA KONSERWATORSKAL........ccoittrnnnnniiiiininisnnneniiiiiimsmmseniiiimmssseemiiimsssssssiissnsenes 16
4.9 WPLYW EKSPLOATACIH GORNICZE]......ccvcerreerercririnisisissssssssssesesessssssssssssssssssssssasssessssssssssnes 16
410 ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO .....ccveerrccerereneninssisssssssnsssesesesssesssssenes 17
411 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ...cceveiiiiiiiinnsnnnnnnniiiiininssnnneniiiimssseemiiimsssssssssiismses 20
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC RYSUNKOW A .......cvevmrrcererensnesesssssnensssssssesesns 21
INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.......cermirirerernnncsesenne 23

5. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ......ccevrrecrercrenenininenes 24
5.1 ZAKRES ROBOIT ...t sessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssassssssesssssssssssssnes 24




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W
na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Duzym w gminie Grodzisk Mazowiecki”

5.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI ....ecurvreererrrresresrsnsssessasssessssssssesssssssesssssssssssssssssssssssessssssssenes 24
5.3 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT .......ccovuvuverenrereeressanesessssssssssassssssssssssessssssssenes 24
5.4 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.......cceeeererrureersaenesensansessssasssessassssenes 24
5.5 TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE..........ccovrerrereeressenesesssssssessassssssssasssssssssssenes 24
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC OPISOWA........cocerrrrerererransesessasssessssssssesssssssenes 26

6. STAN PROJEKTOWANY......cciriiiiniisnnssnnssnnsssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssessassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsss 27
6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCEZE .......coovuiinunisnnicsnnssnnsssnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsss 27
6.2 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU ....cecvureererrereessssenssesssssssessssssssessssssessssssssessasssssssssssssssssssenes 27
6.3 DOSTOSOWANIE DROGI NA OBIEKCIE | DOJAZDACH.......cccoctesuissunnsnnssnnssansssnssssssssnsssssssssssasssnnes 27
6.3.1 Parametry drogi na obiekcie MOStOWYM ......ccccivviiiiinnniiniininnninnisssesssssesses 27
6.3.2 Konstrukcja nawierzchni na obiekcie MOStOWYM.......cccccvviiveiiniiiininnnnnnininnieen. 27
6.3.3  Opis rozwigzania droOZOWEE0 ......ccccerrueiisniisunssniissnsssnsssnssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssnnss 27
6.3.4 Konstrukcja nawierzchni na dojazdach .........cccivviviinniiiniinninnninnneeens 28
S0 TR T 04 T T [ 1] 28
6.4 MOST DROGOWY — STAN PROJEKTOWANY ....ccccerirrrisnnssanmssnnssnnsssnsssnnsssnssansssnsssssssassssssssssssssssanss 28
T S 0 o T3 - - 28
6.4.2 Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:.........cccevrirrirniinnisnnsnnsnnssnnssnessnnns 29
6.4.3  Przeznaczenie ODIEKtU .....ccccvviiiiiiiiiiniiiinnneinisnsssisn s sssn s ssassssssssssssassnees 29
6.4.4 NOSNOSC ODIEKLU ...vevvriiiiisiiiiniiiiiniinniirissnsss s ssssssassssnsssssssassssnsssssssassssssssnassssssnnas 29
6.4.5 Forma architektoniCzna ......cccccviiviiiniisiinniinniiniieieseesssssssssssssssssssssssses 29
6.4.6  KOIOTYStYKA .uvieriiiuniiniisniisnnisniisnisssnisnisssisssnssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 29
6.4.7 KONStruKCja MOSTU ...cueiiiiiiuiiiniiniisnniiniinissnnsssnisnissssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnss 29
6.5 KORYTO RZEKI.....cocerrersrnrssrnssunssnnessnssnnssnnsssnsssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnss 31
6.6 KANALIZACJA ODWODNIENIA MOSTU ...ccovtiinuiinnissnnssnnsssnisssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 32
6.7 PRZEBUDOWA ELEMENTOW SIECI TELEKOMUNIKACYINEJ ....cveveererrereersaenresessasssssssesssesssssssenes 32
6.8 WARUNKI ROBOT W POBLIZU SIECI BRANZOWYCH.......cceeeererrereeressenesessssssesesssssssssssesssesssssssenes 32
6.9 TECHNOLOGIA ......oooruiiiiiitiisneniniisnisssnsssniessisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsss 33
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC RYSUNKOWA .....c.oeuvererreeneressanssessssesssessassssenes 34
ZAtACZNIKI DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE | UZGODNIENIA........ccocvniriniisnnssnnsssnnssnnssanssnnsnes 37




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W
na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Duzym w gminie Grodzisk Mazowiecki”

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Tytut rysunku Stan Skala Nr Str.
Z-01 Plan Zagospodarowania Terenu istn.+proj. 1:500 22

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nr Tytut rysunku Stan Skala Nr Str.
M-01 Rysunek inwentaryzacyjny istniejacy 1:50, 1:100 35
M-02 Rysunek zestawczy projektowany 1:50, 1:100 36

ZAtACZNIKI
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE | UZGODNIENIA
Nr Zataczniki Il. stron Nr Str.
1. Uprawnienie i przynalezno$é do Izby Projektantéw i Sprawdzajgcych. 9 38-46

2. Pismo znak: 6257/TTISILU/P/2020/MZ z dnia 24.02.2020 r. — Orange Polska
S.A. —warunki prowadzenia prac w sgsiedztwie sieci.

3. Pismo znak: WRD.1331.2.20.2020.UD z dnia 24.02.2020 r. — Mazowiecki
Wojewddzki Konserwator Zabytkow — okreslenie stanu 2 64-65
konserwatorskiego dla obiektéw mostowych.

4. Pismo znak: WA.5.2.434.95.2020.PB z dnia 07.05.2020 r. — Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w towiczu, Nadzér 2 66-67
Wodny w Grodzisku Mazowieckim — warunki prowadzenia robot.

5. Decyzja znak: 05.6220.23.2020.3 z dnia 23.07.2020 r. — Burmistrz

17 47-63

Grodziska Mazowieckiego — Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach. 18 68-85
6. Pozwolenie znak: WA.ZUZ.5.4210.330m.2020.KJ z dnia 02.11.2020 r. —
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzgdu Zlewni 6 86-91
w towiczu — pozwolenie wodnoprawne.
7. Wypisy z rejestru gruntéw 8 92-99




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W
na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Duzym w gminie Grodzisk Mazowiecki”

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W
na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Duzym w gminie Grodzisk Mazowiecki”

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest most w ciggu drogi gminnej nr 150213W nad rzeka Rokitnica,
w wojewddztwie mazowieckim w powiecie grodziskim, na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki,
na ul. Chrzanowskiej w miejscowosci Chrzanédw Duzy. Lokalizacje na mapie oraz widok na obiekt w terenie
przedstawiono ponizejnarys. 1.1irys. 1.2.

m

T Milanowek
Most na ul. Chrzanowskiej

w Chrzanowie Duzym

Y Wolka
Grodziska

ey "

Grodzisk
LAl Mazowiecki

ns

Rys. 1.1 Lokalizacja mostu

Rys.1.2 Stan istniejgcy

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy mostu
w km 01+607 drogi gminnej nr 150213W nad rzeka Rokitnica, z dowigzaniem nawierzchni na moscie
i niezbednej infrastruktury technicznej do drogi za przyczétkami mostu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
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— rozbidrki elementéw konstrukcji istniejgcego obiektu

— budowe nowego obiektu mostowego,

— pofaczenie nawierzchni mostu i elementdéw infrastruktury z drogg na dojazdach do
obiektu,

— wykonanie odwodnienia mostu,

— reprofilacji i umocnienia koryta rzeki w obrebie mostu.
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1 PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r. zawartej pomiedzy Wykonawca: FASYS
MOSTY Sp. z 0. o, ul. Powstancéw SI. 139A/3, 53-517 Wroctaw i Zamawiajagcym: Gmina Grodzisk
Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE

e Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna
wykonane w styczniu 2020r.
e Dokumentacja archiwalna dotyczaca przedmiotowego obiektu:
- Protokot okresowej kontroli piecioletniej ze stycznia 2018r.
- Ksigzka obiektu mostowego
e Obowigzujace normy i literatura techniczna.

2.3 OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujagc obowigzujace przepisy, normy oraz literature
techniczna.

10
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO

Istniejgcy obiekt nad rzekg Rokitnica jest mostem drogowym jednoprzestowym, z przestem
ptytowym swobodnie podpartym. Na pomoscie obiektu w czesci uzytkowej wystepuje jezdnia
asfaltowa bez chodnikow, chodniki nie wystepujg po zadnej stronie jezdni.

Ustréj nosny stanowi ptyta zelbetowa, o zarysie trapezu w widoku z géry. Na obiekcie
wystepujg dwa przyczétki brzegowe kamienne, o konstrukcji masywnych korpusow ze skrzydetkami
réwnolegtymi czesciowo zatopionymi w gruncie nasypu. Ptyte ustroju nosnego oparto bezposrednio
na przyczotkach bez posrednictwa widocznych fozysk. Widoczna jest tawa zelbetowa korpusu

przyczotka, pod oparciem ptyty wystepuje przektadka z papy.

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU:

e Rozpietosci teoretyczne przeset 3,80 m,
e szerokos¢ konstrukgji 6,36 m,
e s7 $¢ jezdni , ,
szeroko$¢ jezdn 5,32m
. ugos¢ wi Z , ,
dtugosé catkowita przesta 4,41 m
e ukos konstrukgji 77°.
. ST .
—5]—+ 53 +—47—
r | 11
| T o s I
I 3 |
| s K/ S e St A e iR J |
: ‘ ‘ : Yo S //// ‘ ’//l//,//////“// 5 //////////, y 0.4 |F
s .
I I
| I
| J mkz I
| ) Praycibiek 2 blokbw
: kamiefnych
|
-
I

Rys. 3.1 Przekrdj poprzeczny istniejgcego mostu

11



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W
na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Duzym w gminie Grodzisk Mazowiecki”

Rys.3.3 Widok podpér skrajnych
3.3 OBIEKTY | URZADZENIA STALE

Przez projektowany obiekt przebiega droga gminna nr 150213W. Most zlokalizowany jest
w km 01+607 przedmiotowej drogi. Istniejagcy obiekt planuje sie rozebra¢ a w jego miejscu wykonad
przebudowe na nowg konstrukcje mostowa.
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3.4 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE INWESTYCJI

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celéw projektowych oraz
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, ze w rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja
sieci uzbrojenia terenu. Sie¢ napowietrzna teletechniczna ze stupem zelbetowym usytuowanym na
dojsciu do obiektu od strony Chrzanowa Duzego po stronie pofudniowo-zachodnie;.

Po stronie pdéfnocnej mostu, rownolegle do obiektu wg oznaczen na mapie do celéw
projektowych, projektowana jest sie¢ elektroenergetyczna Sn na podstawie ZUDU z 2017 r.,
natomiast po stronie pofudniowej projektowana sie¢ teletechniczna. W niniejszej dokumentacji nie
wprowadza sie rozwigzan mogacych powodowac kolizje z zaprojektowanymi wg odrebnych
inwestycji sieciami.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzgdzenia i sieci uzbrojenia podziemnego
podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zostang zabezpieczone lub
przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzagdcami poszczegdlnych
sieci.

3.5 PODLOZE GRUNTOWE

W  celu ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia  obiektu ~w  ramach
przedmiotowej inwestycji stworzono opracowania geotechniczne zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463). Opracowania zostaty wykonane przez specjalistyczng firme geotechniczng, BARG
Centrum Sp. z 0.0. ul. Kazimierza Kaminskiego 28, 05-850 Ozaréw Mazowiecki.

Wiercenia badawcze wykonane zostaty przy pomocy wiertnic mechanicznych typu WSG-B
wyposazonych w $widry typu ,,sznek” (spiralne) o srednicy 110 mm. Wiercenia prowadzone byty
marszami i urzadzeniami S$cisle dostosowanymi do stwierdzonych warunkéw geologicznych
i pozwalajacych ustali¢ wystarczajgco doktadny obraz warunkéw gruntowo — wodnych. Prace
terenowe prowadzone byly przez zespdt badawczy przy statym nadzorze uprawnionego geologa.
W ramach dozoru wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntéw zgodnie z norma
PN-B-04481:1988 oraz (w uzupetnieniu) PN-EN ISO 14688-1:2018-5 — Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéow. Cze$é¢ 1: Oznaczenie i opis PN-EN I1SO 14688-2:2018-5 —
Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania; PN-
EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek metodg wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wod gruntowych Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

Ze wzgledu na charakter inwestycji wykonano otwory geotechniczne i sondowanie,
oznaczone jako C1 do gtebokosci 12,0 m p.p.t. oraz C2 do gtebokosci 8,0 m p.p.t.

Projektowang inwestycje wg Rozporzadzenia MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463) proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Podfoze charakteryzujg proste
warunki gruntowe.

Lokalizacja i morfologia terenu prac

Pod wzgledem administracyjnym teren prac znajduje sie w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie grodziskim, gminie Grodzisk Mazowiecki. Teren prac lezy w miejscowosci Chrzanéw Duzy
w ciggu drogi gminnej 150213W. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest nad rzeka Rokitnica.
Pod wzgledem geomorfologicznym lokalizacja nalezy do wysoczyzny morenowej ptaskiej, powstatej
na skutek akumulacyjnej dziatalnosci lgdolodu. Rzedne terenu w rejonie otwordéw geologicznych
wynosi ok. 97,80 m n.p.m.
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Budowa geologiczna

W budowie podfoza udziat biorg osady czwartorzedowe — plejstocenskie utwory zwatowe
(gliny piaszczyste) i grunty wodnolodowcowe sandrowe (piaski grube). Grunty rodzime wystepujg
po warstwg mineralno-gruzowych nasypow o migzszosci do 1,80m.

Charakterystyka geologiczno - inzynierska

Na podstawie wykonanych otwordw penetracyjnych i sondowan okreslono warunki
gruntowo — wodne badanego terenu. Warunki te okreslono poprzez wydzielenie naturalnych
warstw podtoza w oparciu o kryteria stratygraficzne, litologiczne, genetyczne. Dokonujgc podziatu
na warstwy brano pod uwage stan gruntu. Na podstawie wytycznych Eurokod 7 wydzielono
nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Nn1 — grunty o ograniczonej nosnosci wystepujace w stanie Srednio zageszczonym
Id=0,48, nasypy niekontrolowane (piasek drobny humusowy z domieszky cegty). Zostaty one
stwierdzone do gtebokosci warstwy 0,0-1,80 m.

Warstwa | — grunty o charakterze noSnym w stanie zageszczonym 1d=0,72, piaski grube.
Zostaty one stwierdzone na gtebokosci 1,8-2,5 m p.p.t. a migzszos¢ tej warstwy wynosi 0,70 m.

Warstwa Il — grunty spoiste zwatowe o ograniczonej nosnosci glina piaszczysta, wystepujace
w stanie plastycznym.

Warstwa Ill — grunty spoiste zwatowe o charakterze nosnym wystepujgce w stanie
twardoplastycznym, glina piaszczysta. Grunty te zostaty nawiercone na gtebokosci 2,50-4,10 m p.p.t.

Warstwa IV — grunty spoiste zwatowe o charakterze nosnym wystepujgce w stanie
pofzwartym, glina piaszczysta. Grunty te zostaty nawiercone na gtebokosci od 4,10 m p.p.t. w gtab.

Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie na gtebokosci ok. 6,3 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w postaci sgczen w obrebie gruntéw spoistych nawierconych na rzednej okoto 91,50 m
n.p.m. W okresie intensywnych opaddéw lub roztopéw mozna spodziewac sie stagnowania wody
infiltrujgcej na stropie gruntéw spoistych.

3.6 ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Teren przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych zostanie oczyszczony z zieleni oraz
warstwy humusu.

Zakres robot rozbiérkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejgcego mostu oraz
istniejgcej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem — rozbidérke
nalezy prowadzi¢, zgodnie z przyjetym etapowaniem robot. Etapowanie rozbidrki istniejgcego
obiektu  scisle  zwigzane jest z  zatwierdzong tymczasowg organizacja  ruchu.
W pierwszej kolejnosci do rozbidrki przewidziano nawierzchnie jezdni i balustrady. Nastepnie nalezy
rozebrac ptyte przesta wraz z czesciami gzymsowymi. Po rozbidrce przesta nalezy rozebra¢ kamienne
przyczotki wraz z fundamentami. Elementy kamiennych przyczotkdow nalezy rozkruszy¢ na czesci
umozliwiajgce ich transport do utylizacji. Elementy stalowe nalezy pocigé¢ palnikiem lub pitg
do ciecia stali, na dtugosci umozliwiajgce ich transport na ztom.

Na kazdym etapie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg mostu, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia statecznosci oraz nosnosci konstrukcji obiektu mostowego
(istniejgcego oraz projektowanego) na czas prowadzenia ww. robét poprzez zastosowanie srodkéw
zapobiegawczych np. wykonanie tymczasowych konstrukcji wsporczych. Szczegéty technologiczne
zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji na czas prowadzenia robot zostang opisane na etapie
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projektu wykonawczego. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statecznosci
konstrukcji obiektu mostowego (istniejgcego i projektowanego).
Teren, na ktérym prowadzone byly prace, nalezy uporzadkowac.

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 POWIERZCHNIA TERENU

Po wykonaniu robét tern zostanie wyprofilowany, zostang wykonane skarpy o pochyleniu
1:1,5. Teren wokét obiektu zostanie uporzadkowany. Roslinnos¢ kolidujgca z inwestycjg zostanie
usunieta. Zakres przewidzianej inwestycji nie powoduje docelowo zmiany sposobu
zagospodarowania terenu. Sposéb uzytkowania ulegnie nieznacznej zmianie na czas prowadzenia
roboét rozbidrkowych i budowlanych. Cata inwestycja zlokalizowana jest
w obszarze gminy Grodzisk Mazowiecki i obejmuje swoim zakresem n/w dziatki ewidencyjne. Dziatki
przedstawiono w zafgczniku mapowym, witasnosci gruntu opisujg wykazy dziatek ewidencyjnych
zatgczone do opracowania.

Obreb: 0004 Chrzanéw Duzy

Dziatki ewidencyjne: 275/1, 273/1, 273/2, 268, 240/4, 240/14.

Nie zmienia sie funkcji przedmiotowego obszaru, teren po ukonczeniu inwestycji bedzie
stanowit przeprawe przez rzeke Rokitnica. Przewiduje sie wydzielenie jezdni na obiekcie mostowym
przez ograniczenie kraweznikiem, a takze wykonanie niezbednego wyposazenia obiektu, tj.:
balustrady, urzadzenia dylatacyjne.

4.2 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektuje sie dostosowanie uktadu drogowego w planie do wymagan rozporzadzenia
MTBiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Projektuje sie przebudowe obiektu wraz z odcinkami dostosowania nawierzchni
na dojazdach do obiektu. Projektuje sie dostosowanie niwelety drogi na odcinku objetym
przebudowa. Droge projektuje sie z zachowaniem parametrow jak dla drogi klasy technicznej ,,L”.
Przekrdj drogi jest jednojezdniowy.

Szeroko$é jezdni na obiekcie docelowym 2x2,75m + opaski bezpieczerdstwa 0,50 m.
Przewidziano rowniez chodniki po obydwu stronach jezdni o szerokosci uzytkowej 2,0 m dla
poruszania sie pieszych po jednej stronie i rowerzystéw po drugiej stronie. Na obiekcie planuje sie
zamontowac balustrady mostowe.

4.3 ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

W celu odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych z obiektu przewiduje sie skierowanie
woéd uksztattowanymi spadkami poprzecznymi (2% na jezdni, 3% na chodniku), a nastepnie
spadkiem podtuznym do wpustéw, skad zostang odprowadzone odcinkami rur kanalizacyjnych do
studni a nastepnie do wylotu na skarpie brzegowej i do rzeki Rokitnica.

4.4 OSWIETLENIE
Nie projektuje sie oswietlenia w zakresie inwestycji.
4.5 KOLIZJE | ICH ROZWIAZANIE

Wszelkie kolizje i zblizenia z urzgdzeniami obcymi projektuje sie zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego

podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zabezpieczone lub przetozone
w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami poszczegdlnych sieci.
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W trakcie prac w sytuacji zblizenia do sieci wykonane zostanie zabezpieczenie przepustami
dwudzielnymi, ptytg lub prefabrykatem ftupiny zelbetowej w potozeniu tymczasowym. Po
zakonczeniu robot, zasypaniu wykopdw, wykonaniu nawierzchni jezdni oraz chodnikow
obowigzkiem wykonawcy robot bedzie takze odtworzenie stanu docelowego sieci branzowych np.
opuszczenie w pierwotne a zarazem docelowe usytuowanie.

4.6 PROJEKTOWANA ZIELEN

Na terenie objetym inwentaryzacjg nie stwierdzono osobliwosci botanicznych.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

W zwigzku z rosngcymi w bliskim sgsiedztwie z planowang inwestycjg drzewami (ktére nie sg
przeznaczone do wycinki) nalezy w dalszej kolejnosci przeprowadzic prace zabezpieczajgce je przed
uszkodzeniami powstajacymi w trakcie prac budowlanych.

Drzewa nalezy otoczy¢ prowizorycznym ogrodzeniem np. z siatki lub z desek. Pnie drzew,
w poblizu ktérych przeprowadzane beda prace budowlane powinno sie wczesniej owing¢ miekkim
materiatem np. jutg, matami stomianymi itp. Pod koronami roslin nie nalezy sktadowaé materiatéw
budowlanych ani sprzetu.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg moze nastgpi¢ uszkodzenie korzeni.
Najbardziej niebezpieczne dla roslin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz
zimg (przemarzniecie).

Nalezy wszelkie roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie systemu korzeniowego
np. przy drzewach i krzewach wykonywac recznie. Odsfonietg bryte korzeniowa na czas budowy
nalezy okry¢é matami ze stomy lub tkaninami jutowymi i zadba¢ o podlewanie.

Na zakonczenie projektowanej inwestycji skarpy nasypéw oraz tereny gdzie prowadzono
prace ziemne nalezy obsiac¢ trawa.

4.7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni llosé Jm.
Nawierzchnia jezdni na moscie 35 m?
Nawierzchnia jezdni przed i za obiektem 124 m?
Chodniki i zjazdy 63 m?
Pobocza utwardzone 70 m?
Profilowane i umocnione koryto i skarpy 83 m?

4.8 OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z pismem nr WRD.1331.2.20.2020.UD z dnia 24.02.2020 r. obiekt nie jest objety
ochrong konserwatorska pismo dofgczone do przedmiotowego opracowania.

4.9 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obiekt nie wystepuje na terenie obszaréw goérniczych.
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4.10 ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
4.10.1 Emisja hatasu

Podczas prac budowlanych podstawowym zrédtem emisji hatasu beda maszyny napedzane
silnikami spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, tadowarki itp. Drugie zrodto emisji hatasu to
dzwieki od pracy recznego sprzetu budowlanego, np. krétkotrwata praca mtota pneumatycznego,
itp. Roboty budowlane zostang wykonane w jak najkrétszym czasie, przy wykorzystaniu optymalnej
ilosci sprzetu. Przewiduje sie realizacje robét w porze dziennej na jedng lub dwie zmiany. Zaktada
sie, ze hatas bedzie sporadyczny, podobny do hatasu na tego typu budowie.

Oszacowanie emisji hatasu na tym etapie jest niemozliwe. Poziom hatasu jest zalezny
od parametréow technicznych wykorzystywanego przez Wykonawce robot sprzetu. Obiekt mostowy
sam w sobie nie generuje hatasu. Efektem moze by¢ zminimalizowanie generowania zanieczyszczen
z uwagi na nowg nawierzchnie drogowa i ptynniejszg jazde aut.

Przedmiotowa inwestycja nie zaktada budowy nowych drég na przedmiotowym terenie,
a jedynie ich przebudowe. Poziom emisji hatasu nie zostanie zwiekszony. Projektowana przebudowa
drogi moze obnizy¢ poziom emisji hatasu ze wzgledu na wymiane nawierzchni.

4.10.2 Zanieczyszczenie powietrza

Realizacja inwestycji bedzie powodowac typowe dla okresu budowy ucigzliwosci zwigzane
z niezorganizowang emisjg zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza, powodowang praca
maszyn budowlanych oraz ruchem samochoddéw ciezarowych dostarczajgcych materiaty
budowlane.

Oszacowanie emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza na tym etapie jest
niemozliwe. Poziom zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza jest zalezny od parametréw
technicznych wykorzystywanego sprzetu przez Wykonawce robot.

W zakresie oddziatywania inwestycji na powietrze atmosferyczne, na etapie eksploatacji
przebudowywanego odcinka drogi gminnej nie zwiekszy sie ilos¢ zanieczyszczen wprowadzanych do
atmosfery z ruchu samochodowego, a wrecz przeciwnie spadnie emisja zanieczyszczen, co bedzie
skutkiem wykonania nowej i rownej nawierzchni i uptynnienia ruchu na drodze.

Przewiduje sie chwilowe pogorszenie jakosci powietrza, na etapie budowy, spowodowane
prowadzonymi pracami oraz ruchem pojazdow obstugujacych budowe, niemniej jednak beda to
niewielkie oddziatywania, krétkotrwate i przemijajgce, zwigzane z okresem realizacji inwestycji.
Prace budowlane beda generowaty chwilowe zapylenie, w obrebie kilkunastu metréw od miejsca
prowadzenia prac, a w czasie kfadzenia nowej nawierzchni asfaltowej — niewielkg emisje lotnych
sktadnikdw par z masy asfaltowej. Niemniej, nalezy uznaé, ze z tytutu prowadzenia prac
budowlanych nie powstang zadne nadmierne zanieczyszczenia powietrza. Emisji tych nie da sie
zupetnie wyeliminowaé, mozna natomiast zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na etapie
budowy poprzez odpowiednig organizacje robét budowlanych, uzywanie sprawnego technicznie
sprzetu, zabezpieczenie przewozonych i sktadowanych materiatéw sypkich, a w sytuacjach
koniecznych zraszanie drog technologicznych i innych powierzchni celem zminimalizowania pylenia.

4.10.3 Wody powierzchniowe i podziemne

W czasie budowy przewiduje sie stosowanie tylko takich materiatéw, ktdre nie zanieczyszcza
wod powierzchniowych i podziemnych.

Zeby zminimalizowa¢ ryzyko przedostania sie surowcéw i materiatdw uzywanych podczas
prac budowlanych do wdéd gruntowych (np. powtok malarskich) przestrzen w obrebie prowadzonych
prac zostanie zabezpieczona folig ochronng (rusztowania ze szczelnymi podestami lub namioty
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ochronne). Ponadto przewiduje sie zastosowanie takich materiatéw, ktére nie stanowig zagrozenia
dla srodowiska naturalnego.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym pismem
0 znaku WA.ZUZ.5.4210.330M.2020.KJ. Udzielone zostato pozwolenie wodnoprawne na
odprowadzanie wdéd opadowych lub roztopowych z drogi na odcinku w zakresie inwestycji do rzeki
Rokitnica, przebudowe mostu na nowy, oraz umocnienie koryta rzeki Rokitnica. Ponadto udzielono
pozwolenia na wykonanie systemu odwodnienia.

Przedmiotowa inwestycja spetni warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
ponadto poprzez zapewnienie swobodnego przeptywu woéd w rzece na czas wykonywania robot
budowlanych, usuwanie z koryta rzeki odpaddw, przeprowadzania kontroli eksploatacji urzadzen
podczyszczajgcych (osadniki, studzienki) oraz utrzymywaniu koryta rzeki, ubezpieczen i wylotéw
w obrebie inwestycji spefnione zostang zobowigzania natozone przez przedmiotowg decyzje.

4.10.4 Powierzchnia terenu

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany
i zagospodarowany. W celu zminimalizowania niebezpieczenstwa zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecza budowy, sktadéw
materiatow i paliw oraz parkéw maszynowych zostang zorganizowane przez Wykonawce na terenie
utwardzonym, zabezpieczonym warstwg nieprzepuszczalna.

Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji.
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na otaczajgce Srodowisko przyrodnicze
i powierzchnie terenu. Teren w miejscach prowadzonych prac ziemnych nalezy uporzadkowac
i zrekultywowadé np. poprzez wysiewanie mieszankitraw z uzyciem materiatu lokalnego, co powinno
prowadzi¢ do odtworzenia terendw zielonych o zblizonym sktadzie florystycznym.

4.10.5 Swiat roslinny

Roslinnos¢ w poblizu projektowanego obiektu zostanie uporzadkowana. W przypadku
naruszenia terenu przylegtego (np. poprzez ewentualne karczowanie krzakéw lub poprzez
prowadzenie robét budowlanych) zostanie on uprzatniety, wyréwnany i obsiany trawa.

4.10.6 Zabytki kultury materialnej

W bezposrednim sasiedztwie zamierzenia budowlanego, polegajacego na przebudowie
mostu, nie wystepujg zabytki kultury materialne;.

Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku natrafienia
na przedmioty posiadajace cechy zabytku lub majace wartos¢ archeologiczng, obowigzany jest
niezwtocznie powiadomic¢ o tym Inzyniera, Urzad Gminy oraz wfasciwego konserwatora zabytkow.
Jednoczes$nie Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie
roboty, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu wydania przez wtadze konserwatorskie
odpowiednich decyzji — Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dobr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98,
poz. 1150 z pdzn. zm.). Wykopaliska i znaleziska archeologiczne stanowig wtasnos¢ Paistwa.

4.10.7 Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami przedsiewziecie na etapie realizacji bedzie sie cechowato
catkowitym wykorzystaniem wtérnym wszystkich materiatéw z rozbiorki nadajgcymi sie do
ponownego wykorzystania. Gruz zostanie przekazany na skfadowisko odpaddéw przeznaczone do
tego celu a stal przekazana do punktu zbidrki odpadéw, ziemia z wykopéw do ponownego
wykorzystania na skarpy, zasypkii nasypy beda wykonane gruntem zgodnym z SST. Podczas realizacji
przedsiewziecia zostanie utworzone tymczasowe, zabezpieczone miejsce magazynowania odpaddéw
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z rozbidrki, tam nastgpi ich wstepna segregacja, a odpady beda niezwtocznie przekazywane na
wysypisko.
Podczas wykonywania prac zwigzanych z rozbudowa wystgpig odpady budowlane w postaci:

Kod Opis odpadu i sposdéb gospodarowania tymi odpadami | Orientacyjna ilos¢
1704 05 Elementy stalowe — na ztom 05t
170101 Gruz betonowy i kamienny — wywoz na sktadowisko 136t
170302 Destrukt asfaltowy 43,0t
. . . . . . _ ’ 3
17 05 04 Glebai z_|em|a, w tym kamienie (nadmiar) —wywdz na | 300 m
sktadowisko
Odpady komunalne nie wymienione w innych zalezne od zuzycia na
200399 o .
podgrupach — do utylizacji budowie
zalezne od zuzycia na

1702 T t — do utylizacji
0203 worzywa sztuczne — do utylizacji budowie

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia nie zaktada sie powstawania jakichkolwiek odpaddéw
— most jest obiektem nietworzagcym odpaddéw. Odpady powstang w momencie kolejnego remontu,
badz rozbudowy na etapie prac rozbiérkowych.

Prace beda prowadzone w sposéb zapobiegajacy powstawaniu odpadéw lub ograniczajacy
ich ilos¢. Odpady powstajgce w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia bedy zbierane w sposob
selektywny, w wyznaczonych miejscach, a nastepnie przekazywane firmom posiadajgcym stosowne
pozwolenia.

4.10.8 Rozwigzania chronigce srodowisko

Podczas realizacji przedsiewziecia zaktada sie ochrone s$rodowiska w obszarze jego
oddziatywania poprzez:

- ograniczanie czasu pracy sprzetu w celu zminimalizowania niezorganizowanej emisji
zanieczyszczen do powietrza;

- zachowanie nalezytego porzadku na placu budowy i sukcesywne sprzatanie odpadow
poddawanych recyklingowi lub wtérnemu wykorzystaniu (nieliczne opakowania, palety itp.);

- maksymalne wykorzystanie odpadow sypkich powstajgcych w trakcie realizacji
przedsiewziecia. Projekt zaktada, ze ziemia organiczna z prac ziemnych zostanie
zutylizowana a grunty mineralne ponownie wbudowane w ramach wyréwnania terenu,
zasypki i nasypy przy $cianach konstrukcji bedg wykonane gruntem zgodnym z SST. Gruz
z rozbidrki obiektéw dostarczony zostanie na skfadowisko odpaddw, a stal do punktu
zbierania odpaddéw. Wobec powyziszego nie projektuje sie tymczasowych magazyndéw
odpadow. Projekt cechuje sie catkowitym wykorzystaniem wtérnym odpaddw;

- przyjecie takiego harmonogramu prac, aby nie naktadaty i sumowaty sie ucigzliwosci
pochodzace z kilku zrédet;

- ochrone istniejgcej zieleni, a nie planowanej do usuniecia lub karczowania (drzew) narazonej
na ewentualne uszkodzenia na czas prowadzenia robdt, poprzez ostoniecie drewnianymi
deskami;

- zabezpieczenie i wtasciwe oznakowanie placu budowy i wyjazddéw z niego.

- montaz konstrukcji uniemozliwiajgcej przedostanie sie odpaddw na teren przylegty badz
bezposrednio do rzeki Rokitnica powstatych w wyniku prowadzenia prac polegajacych
przebudowie mostu. Konstrukcja ta bedzie posadowiona bezpos$rednio na gruncie. Pomosty
robocze powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo oséb po nich sie poruszajacych;
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Pojazdy samochodowe zwigzane z obstugg budowy oraz maszyny budowlane przemieszczaé
sie bedg po drogach technologicznych wyznaczonych przez Wykonawce. Natomiast po zakonczeniu
budowy przewiduje sie obsianie terenu trawg w miejscach, gdzie byty wykonywane roboty ziemne.

Prace ziemne bedg prowadzone tylko w obrebie istniejgcych nasypow budowlanych
i w miejscach, w ktorych wczesniej byty juz prowadzone prace budowlane, w zwigzku z tym
wystepuje znikome prawdopodobiedstwo wystgpienia zabytkdédw archeologicznych na obszarze
prowadzonych robot.

W wyniku realizacji robot polegajacych na przebudowie obiektu i umocnieniu koryta rzeki
pod nim, poprawie ulegnie przeptyw wéd.

4.10.9 Zycie i zdrowie ludzi

Aby uniknac zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac¢
i zabezpieczyé wykopy. Teren powinien by¢ oswietlony. Wszystkie prace nalezy wykonywad
zachowujgc warunki BHP.

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) tj. zapewniajac poszanowanie, wystepujacych w
obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0soéb trzecich, zaréwno na etapie
realizacji inwestycji jak i po jej wybudowaniu.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wdéd powierzchniowych
na dziatki sgsiednie.

411 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin.
zmianami) oraz rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz.
735), obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany i nie wykracza poza granice linii rozgraniczajacych i linii czasowego ograniczenia w
korzystaniu z nieruchomosci zaznaczone na rysunku Planu zagospodarowania terenu.
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ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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5. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajgce
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
»Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej planu bezpieczerstwa
iochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zdnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U.z2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pdziniejszymi zmianami). W zwigzku z powyzszym przed
przystgpieniem do robét wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.

5.1 ZAKRES ROBOT

Rozwigzania projektowe zakfadajg nastepujacy zakres robot:
e rozbidrka elementdw konstrukcji obiektu istniejgcego,
e budowa obiektu docelowego,
e dostosowanie istniejgcej drogi na odcinku przed i za obiektem,
e reprofilacja i umocnienie skarp oraz koryta cieku w obrebie obiektu,
e uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych.

5.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e most nad rzeka Rokitnica,
e droga gminna 150213W na odcinku inwestycji,
e siec: teletechniczna, elektroenergetyczna.

5.3 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

Do robot wyszczegdlnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego
opracowania projektowego, zalicza sie:

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

— montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
— fundamentowanie podpdr mostowych.

— roboty w poblizu sieci

— utopienie,

— upadek z wysokosci >5m.

5.4 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogdlnych zasadach BHP przy robotach mostowych
przez stuzby BHP.

Bezposrednio przed przystagpieniem do robot, pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich
przetozonych, szczegdlnie w zakresie:

— zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

5.5 TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot
w okresie przygotowania do prac budowlanych.
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Nalezy tam zwréci¢ szczegdlng uwage na:

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

e prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, oswietlenia terenu,
wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

e przy robotach wykonywanych w strefie czynnych drég,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiorkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych rozbieznosci
pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.
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6. STAN PROJEKTOWANY
6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy. Istniejgce
oznakowanie pionowe kolidujace z przedmiotowq inwestycjg, a nie przewidziane do usuniecia,
nalezy rozebrad i zabezpieczy¢, a po wykonaniu robdt budowlanych ponownie zamontowac zgodnie
z projektem statej organizacji ruchu. Prace budowlane beda prowadzone zgodnie z przyjetym
etapowaniem inwestycji.

6.2 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU

Zakres robot rozbiorkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejagcego mostu oraz
istniejgcej infrastruktury drogowej na odcinkach bezposredniego dojazdu przed i za obiektem.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg technologia i etapowaniem robdt. Na
potrzeby wykonania rozbiérki mostu nalezy wykona¢ projekt technologiczny rozbiérki. Na kazdym
etapie robét nalezy zapewnic bezpieczenstwo i zachowac wszelkie zasady BHP.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych obiektu nalezy zamontowal konstrukcje
uniemozliwiajgce przedostanie sie odpadow na teren pod obiektem. Wybor sposobu zabezpieczenia
nalezy do Wykonawcy robat.

W etapie 1, w pierwszej kolejnosci do rozbiorki przewidziano balustrady i nawierzchnie
drogowa. Nastepnie nalezy rozebrac ptyte pomostowg z gzymsami. Po rozbidrce przesta nalezy
usungc zelbetowe przyczoétki. Elementy betonowe nalezy rozkruszy¢ na elementy umozliwiajace ich
transport do utylizacji. Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub pitg do ciecia elementow
stalowych, na elementy umozliwiajgce ich transport na ztom.

6.3 DOSTOSOWANIE DROGI NA OBIEKCIE | DOJAZDACH
6.3.1 Parametry drogi na obiekcie mostowym

Parametry drogi gminnej 150213W na dojazdach do obiektu:

e Kategoria drogi gminna,

e Klasa drogi L,

e Szerokosc jezdni min. 2x 2,75=5,5m,
e Przyjeta predko$¢ miarodajna (teren zabudowy) Vm =50 km/h,

e Przyjeta predkos¢ projektowa (ograniczenia) Vo = 40 km/h.

6.3.2  Konstrukcja nawierzchni na obiekcie mostowym

W czasie prowadzonych prac nalezy zdemontowaé wszystkie elementy infrastruktury
i nawierzchni drogowej w zakresie niezbednym do realizacji prac. Po zakonczeniu prac zwigzanych z
przebudowa elementdéw konstrukcji, projektuje sie odtworzenie nawierzchni drogowej. Konstrukcje
nawierzchni jezdni na moscie zaprojektowano z nastepujacych warstw:

— warstwa Scieralna — z mieszanki SMAS8 gr.4,0cm,
— warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego, AC16W gr.5,0cm,
— izolacja wodoszczelna z papy termozgrzewalnej mostowe;j:

— jednowarstwowa pod jezdnig gr.0,5cm,
— dwuwarstwowej pod kapami chodnikowymi gr.1,0cm.

6.3.3  Opis rozwigzania drogowego

Rozbidrce podlega nawierzchnia za przyczétkami, w strefie pofgczenia mostu z nawierzchnia
na dojazdach. taczna dtugos¢ dostosowania nawierzchni drogi na dojazdach wraz z nawierzchnig na
obiekcie.
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Projektowane szerokosci elementdw rozwigzania drogowego wynoszga:

— na obiekcie mostowym szerokos¢ pasow ruchu 2x 2,75 = 5,50 m,

— na dowigzaniu do istniejgcego odcinka drogi: dowigzanie do istniejgcej szerokosci jezdni,

— czesci chodnikowe po jednej stronie mostu z przeznaczeniem dla pieszych, a po drugiej
stronie mostu z przeznaczeniem dla rowerzystow zaprojektowano o szerokosci uzytkowej
rownej 2,0 m.

Po obydwu stronach na obiekcie zaprojektowano kapy chodnikowe o pochyleniu
poprzecznym 3%. Na kapach usytuowano chodnik dla pieszych po jednej stronie i Sciezke rowerowa
po drugiej stronie, o szerokosci uzytkowej 2,0 m, zaréwno chodnika jak i $ciezki rowerowej oraz
obustronne opaski o szerokosci 0,5 m. Kapy chodnikowe ograniczone kraweznikami wysokosci
15 cm wykonano wzdtuz skrzydet na obiekcie. Za obiektem oraz przed obiektem na odcinkach gdzie
wystepujg krawezniki zanikajgce zaprojektowano pobocze utwardzone.

Projektowana os jezdni na obiekcie pokrywa sie z osig istniejgcej jezdni. Okreslono spadki
poprzeczne jezdni, ktore wynoszg 2%. Do zatozonego spadku podtuznego niwelety na obiekcie 0,6%
w kierunku Chrzanowa Duzego, dostosowano odcinki dojazdowe za przyczotkami, w celu dowigzania
do istniejgcej niwelety drogi. Projekt mostu zaktada odtworzenie niwelety nawierzchni jezdni z
dostosowaniem odtwarzanej niwelety do wymaganych spadkéw na moscie.

6.3.4  Konstrukcja nawierzchni na dojazdach

Nalezy dowigza¢ nawierzchnie na obiekcie i nawierzchnie na dojazdach. Nawierzchnie na
dojazdach nalezy odtworzy¢ do miejsca styku zgodnie z istniejgcg konstrukcjg jezdni, przyjety uktad
warstw jest nastepujacy:

- warstwa scieralna z mieszanki SMAS8 grubosci gr.4,0cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, AC16W gr.6,0cm,
- podbudowa z betonu asfaltowego, AC22P gr. 10,0 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31 gr.22,0 cm,
- podbudowa pomocnicza mieszanki zwigzanej cem., C3/4 gr. 18,0 cm,
- warstwa ulepszonego podtoza gr. 40,0 cm,

Prace w strefach dojazdéw polegaja na odbudowie warstw podbudowy drogowej
i nawierzchni. Wzmocnienie stref przejsciowych polega na dostosowaniu podbudowy jezdni do
zatozen remontowanego odcinka. Nie ingeruje sie w potozenie wysokosciowe samego obiektu oraz
dojazdow tak, by zminimalizowaé zakres robot drogowych zwigzanych z dowigzaniem istniejgcej
jezdni do jezdni odtwarzanej na obiekcie. Dodatkowo w strefach potagczenia przesta z nasypem, na
dtugosci 2m w strefach potgczenia nowej nawierzchni ze starg zostang zastosowane geosiatki
wzmacniajgce celem wzmocnienia konstrukcji jezdni.

6.3.5 Chodnik

W ramach kontynuacji ciggu pieszego i Sciezki rowerowej na moscie zatozono wykonanie
obustronnego pobocza utwardzonego na dtugosci gdzie wystepujg krawezniki zanikajgce. Na
odcinku dostosowania pobocza o szerokosci rownej szerokosci kap chodnikowych przy moscie,
zmieniajgcej sie do szerokosci réwnej szerokosci istniejgcego pobocza gruntowego na koncu odcinka
dostosowania.

6.4 MOST DROGOWY —-STAN PROJEKTOWANY
6.4.1 Dane ogdlne

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjq istniejgcy most zostanie catkowicie rozebrany. Prace
rozbiorkowe beda polegaty na rozbidorce konstrukcji mostu wraz z wyposazeniem w tym
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nawierzchnig jezdni. Ustréj nosny nowego przebudowanego obiektu bedzie stanowita
jednoprzestowa konstrukcja ptytowa ztozona z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu
DS6, zespolonych ptyta zelbetowa. Obiekt projektuje sie na Il klase obcigzenia pojazdami
samochodowymi wg PN-EN 1991-2.

Obiekt bedzie wyposazony w jezdnie o wymaganej szerokosci, krawezniki i kapy chodnikowe
z wydzielonymi chodnikiem dla pieszych po jednej stronie oraz sciezkg rowerowg po drugiej stronie.
Krawedz konstrukcji zostanie ograniczona deskami gzymsowymi oraz zabezpieczona obustronnymi
balustradami.

6.4.2 Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:

e Nosnosc obiektu Il klasa obcigzenia wg PN-EN 1991-2,
e rozpieto$c teoretyczna (w osiach podparcia) 5,30 m,

e Swiatto poziome 4,73 m,

e Swiatto pionowe 1,92 m,

e dtugosc catkowita obiektu 15,17 m

e szerokosé catkowita obiektu 11,02 m

e szerokosc uzytkowa jezdni 5,50 m

e szerokos¢ uzytkowa chodnikéw 2x 2,00 m,

e wysokos¢ konstrukcyjna 0,56 m.

e kat skrzyzowania z przeszkoda 77°.

6.4.3 Przeznaczenie obiektu

Obiekt umozliwia przekroczenie przeszkody jaka jest rzeka Rokitnica przez ruch kotowy
pieszy i rowerowy.

6.4.4 Nosnos¢ obiektu

Nowy obiekt zostat zaprojektowany na Il klase obcigzenia pojazdami samochodowymi wg
PN-EN 1991-2.

6.4.5 Forma architektoniczna

Gtéwnym czynnikiem wptywajgcym na forme architektoniczng i uksztattowanie w planie jest
funkcja obiektu.

Przebudowany most charakteryzuje sie prostg formga architektoniczng wynikajgca z uktadéw
konstrukcyjnych. Budowla nie zawiera w sobie elementéw ozdobnych, na jej kolorystyke sktadaja
sie barwy stonowane oraz posiada niewielkg wysokos¢ konstrukcyjng. Wszystkie te elementy
poprawiajg odbidr estetyczny, umozliwiajg dopasowanie do krajobrazu oraz harmonijne wpisanie
sie obiektu w otaczajgcy zabudowe.

6.4.6  Kolorystyka

Przewiduje sie nastepujaca kolorystyke:
e nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej,
e balustrady: kolor do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem,
e deski gzymsowe i kolor chodnikéw: do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem,
e elementy betonowe ustroju nosnego: kolor odpowiadajgcy kolorystyce naturalnego betonu.

6.4.7 Konstrukcja mostu

6.4.7.1 Ustrdj nosny
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Ustréj nosny obiektu o schemacie belki jednoprzestowej wykonany zostanie
z prefabrykatéw strunobetonowych DS, ucigglonych betonem C35/45 zbrojonym stalg klasy np.
RB500W. Zastosowane zostang prefabrykaty o dtugosci 6,0m typ DS6. Zaprojektowano nowe
zelbetowe fundamenty i przyczétki o korpusach masywnych. Na pomoscie wykonane zostang kapy
chodnikowe z betonu C30/37, wykonywane na miejscu budowy i zakotwione w konstrukcji przesta
za pomocg systemowych kotew talerzowych. Na krawedziach kap zostang zamocowane
polimerobetonowe deski gzymsowe gr. 4 cm, barwione w masie i odporne na promieniowanie UV.
Zastosowane zostang krawezniki granitowe mostowe, kotwione w kapie chodnikowej za pomocg
wklejanych stalowych pretéw, ukfadane na podlewce z modyfikowanej zaprawy cementowe;.

W przekroju poprzecznym gorna powierzchnia nowej ptyty pomostowej uksztattowana
bedzie zgodnie ze spadkami nawierzchni na moscie. Wszystkie powierzchnie zelbetowe narazone
na dziafanie czynnikdw atmosferycznych zostang pokryte malarskg powtfoka antykarbonatyzacyjna.
Profil podfuzny mostu zostanie dostosowany do niwelety na dojazdach oraz warunkéw przebudowy.

W przekroju poprzecznym goérna powierzchnia nowej ptyty pomostowej uksztattowana jest
zgodnie ze spadkami nawierzchni na moscie. Najnizsze miejsca gérnej powierzchni ptyty stanowia
osie odwodnienia i sg zlokalizowane przy kraweznikach.

Wszystkie powierzchnie zelbetowe narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
powinny zostac pokryte malarskg powtoka antykarbonatyzacyjna.

6.4.7.2 Podpory

Zaktada sie typowe przyczotki zelbetowe ze skrzydtami rownolegtymi do drogi posadowione
na fawach fundamentowych — posadowienie bezposrednie na istniejgcym podtozu.
Za przyczotkami wystepujg ptyty przejsciowe o dt. 4m i grubosci 0,3m.

6.4.7.3 Wyposazenie obiektu

Nawierzchnia jezdni na obiekcie

Projektuje sie wykonanie na warstwie hydroizolacji ptyty pomostowej, warstwe wigzaca
o gr.5cm z betonu asfaltowego AC 16W oraz warstwe Scieralng o gr. 4 cm z mieszanki SMAS8. Na
kapach chodnikowych przewidziano wykonanie nawierzchnio-izolacji w systemie epoksydowo-
poliuretanowym, o zwiekszonej odpornosci na Scieranie i odpornej na promieniowanie UV.

Hydroizolacja i odwodnienie

Zaprojektowano hydroizolacje z papy termozgrzewalnej mostowej. Na zelbetowej ptycie
pomostu projektuje sie izolacje przeciwwilgociowg o gr. 0,5 cm, a na ptytach przejsciowych oraz pod
kapami chodnikowymi projektuje sie izolacje bitumiczng o gr. 1 cm. Dodatkowo na ptytach
przejsciowych nalezy wykonaé warstwe ochronng izolacji z betonu C20/25 o gr. 5 cm.

Odwodnienie nawierzchni na moscie zrealizowano jako powierzchniowe z odprowadzaniem
wod opadowych za obiekt, poprzez dwustronny spadek poprzeczny 2,0% ptyty pomostu w obrebie
jezdni oraz 3% w obrebie kap chodnikowych. W celu ujecia wéd zaprojektowano wpusty
odwodnienia i rury kanalizacji odprowadzajgce wody poprzez studnie do wylotu umieszczonego na
skarpie i dalej do rzeki Rokitnica.

Nie zmienia sig natomiast odwodnienia drogi poza obiektem. Wody bed3g kierowane na
przylegte od jezdni pobocza.

Elementy wyposazenia obiektu

Zaprojektowano kapy podchodnikowe z betonu C30/37, wykonywane na miejscu
i zakotwione w konstrukcji przeset za pomoca kotew. Na krawedziach kap zostang zamocowane
polimerobetonowe deski gzymsowe o gr. 4 cm, barwione w masie i odporne na promieniowanie UV.
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Zaprojektowano krawezniki granitowe mostowe, ukosowane i wyniesione na min. 15cm,
kotwione w kapie chodnikowej za pomocg wklejanych stalowych pretéw, uktadane na podlewce
z modyfikowanej zaprawy cementowe;j.

Zaprojektowano balustrady z ksztattownikow stalowych po obydwu stronach mostu
o wysokos¢ 1,20m.

Deski gzymsowe zaprojektowano jako prefabrykowane, polimerobetonowe.

Otoczenie obiektu

Projektuje sie oczyszczenie terenu z ro$lin oraz zanieczyszczen pod obiektem.
Uporzadkowanie terenu w obrebie obiektu polegac bedzie na oczyszczeniu i profilacji poboczy oraz
rowu drogowego, stozkow i skarp, odmulenie dna rzeki, uporzadkowanie koryta, zasypanie
nierownosci i wyrw terenu. Projektuje sie reprofilacje skarp w obrebie obiektu oraz odtworzenie
umocnienia rzeki na catej szerokosci pod obiektem poprzez wykonanie narzutu kamiennego w dnie
oraz umocnienia kamiennego na betonie na skarpach koryta rzeki, na odcinku ok. 5,0 m przed i za
mostem. Ponadto wykonane zostanie zabezpieczenie palisadg drewniang oraz gurtem koriczagcym
umocnienie za mostem. Po zakonczeniu robdét teren w obrebie obiektu nalezy uporzadkowac a
miejsca objete robotami ziemnymi obsiac trawa.

Urzadzenia obce

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celéw projektowych oraz
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, ze w rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja
sieci uzbrojenia terenu. Jest to: napowietrzna linia telekomunikacyjna wraz ze stupem sieci
usytuowanym na poboczu dojscia do obiektu od strony potudniowo-zachodnie;j.

Po stronie pdéfnocnej mostu, rownolegle do obiektu wg oznaczen na mapie do celéw
projektowych, projektowana jest sie¢ elektroenergetyczna Sn na podstawie ZUDU z 2017 r.,
natomiast po stronie pofudniowej projektowana sie¢ teletechniczna. W niniejszej dokumentacji nie
wprowadza sie rozwigzan mogacych powodowac kolizje z zaprojektowanymi wg odrebnych
inwestycji sieciami.

Lokalizacje w terenie wszelkiej podziemnej infrastruktury nalezy sprawdzi¢ za pomocga
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi
infrastruktury i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez gestoréw sieci.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia sieci teletechnicznych podczas
prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zabezpieczone lub przetozone w nowe
lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzadcg sieci.

6.5 KORYTO RZEKI

Projektuje sie oczyszczenie terenu 1z roslin oraz zanieczyszczen pod obiektem.
Uporzadkowanie terenu w obrebie obiektu polega¢ bedzie na oczyszczeniu i profilacji poboczy,
stozkdw i skarp, odmulenie dna rzeki, uporzadkowanie koryta, zasypanie nieréwnosci i wyrw terenu.
Przewiduje sie reprofilacje i zabezpieczenie przed rozmywaniem przez umocnienie dna i skarp cieku
oraz stozkdw nasypowych przy przyczotkach mostu. Przewidziano umocnienie dna narzutem
kamiennym grubosci 50 cm z kamienia ciezkiego o granulacji 25-35 cm. Narzut kamienny ukfadany
bedzie na geowtdkninie. Umocnienie skarp cieku i stozkdéw nasypowych wykonane zostang
narzutem kamiennym na betonie. W stopie skarp brzegowych wykonana zostanie palisada
z zaimpregnowanych palikow drewnianych, palik przy paliku o srednicy 16 cm. Zakres umocnienia
koryta rzeki przewidziano w odlegtosci 5m przed i za obiektem w tej odlegtosci nalezy wykonac gurt
z bali drewnianych o srednicy @25 cm i dtugosci 200 cm w dnie oraz na skarpach. Za gurtem dalszy
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odcinek koncowy umocnionego dna wykonany zostanie w postaci pryzmy z kamienia famanego
ciezkiego o granulacji 25-35 cm, na dfugosci 2,0 m i migzszosci ok. 50 cm.

6.6 KANALIZACIA ODWODNIENIA MOSTU

Na dzien dzisiejszy na obiekcie nie wystepuje kanalizacja deszczowa, wody opadowe z nowego
obiektu zostang odprowadzone powierzchniowo przez spadki nawierzchni i ujete
w nowoprojektowane wpusty drogowe, usytuowane za obiektem na dojezdzie. Wpusty beda
montowane na studzienkach kanalizacyjnych DN 315 z zasyfonowaniem. Nastepnie przez
kanalizacje deszczowaq i studzienke z osadnikiem, odprowadzone zostang poprzez projektowany
wylot do rzeki.

Catosc¢ kanalizacji deszczowej wykonana bedzie z rur typu PCV 160.

Opracowany zostat operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych oraz
odprowadzenie wodd opadowych izostato uzyskane pozwolenie wodnoprawne nr
WA.ZUZ.5.4210.330M.2020.KJ z dnia 02.11.2020.

Zgodnie z §19 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 po0z.1800 z dnia 18 listopada 2014 r.) wody
opadowe (miedzy innymi z drég) moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi pod warunkiem, ze w
odptywie zawarto$¢ zawiesin ogdlnych nie bedzie wieksza niz 100 mg/l, za$ zawartosc
weglowodoréw ropopochodnych — nie wieksza niz 15 mg/l. Inne wskazniki dla wéd opadowych
nie s normowane.

Jednakze wody deszczowe odprowadzane z powierzchni drogi gminnej klasy L s wodami,
ktore moga by¢ wprowadzane do wod lub ziemi bez oczyszczenia w rozumieniu ww. Rozporzadzenia
(821 ust. 2) oiile nie przekracza granicznego poziomu zanieczyszczen.

Dlatego woda opadowa i roztopowa przed odprowadzeniem z obiektu zostanie oczyszczona,
tak aby zawartos¢ zawiesin ogdlnych oraz weglowodoréw ropopochodnych nie przekraczata
wartosci graniczne;j.

6.7 PRZEBUDOWA ELEMENTOW SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Przetozenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc¢ zrealizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 z pdzn. zmianami).

6.8 WARUNKI ROBOT W POBLIZU SIECI BRANZOWYCH

Prace prowadzi¢ zgodnie z normami i zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
Przy wykonywaniu robot stosowac sie do przepiséw BHP. Wszystkie dane geodezyjne podane
zostang w Projekcie Wykonawczym. Prace powinna przeprowadza¢ firma majgca doswiadczenie
w budownictwie dot. okreslonej branzy w porozumieniu z gospodarzem sieci. Przed przystgpieniem
do prac nalezy obowigzkowo wykona¢ doktadng lokalizacje istniejgcych sieci. Lokalizacje nalezy
przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajgcg inwentaryzacje
geodezyjng oraz wykonanie wykopow kontrolnych. Wykonywanie prac zgtosi¢ do gestorow sieci.
Jesli istniejace sieci w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu bedg posiada¢
rury ostonowe nalezy pozostawic¢ je jak w stanie istniejgcym. W przypadku odkrycia innych sieci
nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka budowlana.
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6.9 TECHNOLOGIA

Harmonogram robét bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz diugosci tygodnia
pracy. Cykl ten mozna skrécic, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej, wydtuzenie czasu
pracy, badz przez wprowadzenie drugiej zmiany.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robét nalezato bedzie do obowigzkéw Wykonawcy
przed przystgpieniem do robot.

Do podstawowych prac budowlanych naleza:

a) Organizacja placu budowy.

b) Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

c) Zabezpieczenie koryta rzeki, tymczasowe wygrodzenie rzeki zapewniajace ciggtosé
przeptywu wod

d) Zabezpieczenie wykopdw w obrebie istniejgcych przyczétkéw i catkowite rozebranie
istniejgcego obiektu.

e) Prace ziemne i wykonanie fundamentéw i przyczétkow.

f) Wykonanie konstrukcji przesta — belek prefabrykowanych i ptyty zelbetowe;j.

g) Zasypanie wykopow z zageszczenie przy elementach konstrukcji podpdr i wykonanie ptyt
przejsciowych.

h) Wykonanie izolacji oraz elementéw zapewniajgcych odwodnienie.

i) Montaz desek gzymsowych, ustawienie kraweznikdéw i wykonanie kap chodnikowych
i balustrad.

i) Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw na moscie i dojazdach.

k) Osadzenie wpustow, budowg kanalizacji deszczowej, studni kanalizacyjnej i wylotu
skarpowego.

l) Profilowanie skarp, umocnienie stozkéw, dna i skarp rzeki.

m) Przywrdcenie docelowej organizacji ruchu.

n) Uporzadkowanie terenu.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-176/2007/07 Wroclaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpd#n.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z péin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Adam Mirostaw Stempniewicz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 15 sierpnia 1974 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 97/DOS/07

w specjalnosci mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Mirostaw Stempniewicz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowq oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci
mostowej do projekiowania bez ograniczen.

Szczeg6lowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

-

Otrzymuja:

1. Pan Adam Mirostaw Stempniewicz
Ul Poleska 11/82
51-354 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgr inz. Majgs

2

Pan Adam Miroslaw Stempniewicz jest uprawniony:

W specjalnosci mostowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo_bugiowEane.
w zwiazku z § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak: )

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach Publlcznych; ) ) )

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz Inadzxerjnne i podzemng
przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle kolejowe.

2) obliczania $wiatta mostéw i przepustéw

3) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczefi w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 209§r_
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci mostowej.

Skiad orzgkajacy OKK

2. prof. dr ingKazi frzpll ski

3. mgrinz. Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BEP-UXF-N2R *

Pan Adam Mirostaw Stempniewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0507/07

adres zamieszkania ul. Gorlicka 71/3, 51-314 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-192/2009/09 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpézn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpézn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Szymon Tadeusz Gruba
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 28 pazdziernika 1981 r. w Kocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 119/DOS/09

w specjalnosci mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Szymon Tadeusz Gruba posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
mostowej do projektowania bez ograniczen.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiy w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

-

N

Otrzymuja:

1. Pan Szymon Tadeusz Gruba
Ul. Bolestawa Prusa 22/5
50-319 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. prof. dr inz. Kazimierz Czgplinski

3. mgr inz. Matg éta Mikotajewska-
Janiaczyk /
y S

Pan Szymon Tadeusz Gruba jest uprawniony:

W specjalnosci mostowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle kolejowe.

2) obliczania $wiatta mostéw i przepustéw,

3) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci mostowej.

A L dri tﬁzimierz Qzaplinski
3. mgrinz. Malg rigta Mikotajewska-

Janiaczyk / -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JQ3-QX6-FNK *

Pan Szymon Tadeusz Gruba o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0436/09

adres zamieszkania ul. Prusa 22/5, 50-319 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2017 r.

OKK.7131-10/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 13 ust. 112 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Btazej Cezary Bartoszek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 maja 1990 r. w Sieradzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0368/PBM/17

w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej
I1zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktory wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

s OKHR

Otrzymuja:
1.Pan Btazej Cezary Bartoszek
Ul. Prgdzynskiego 49/9
50-433 Wroctaw
2.Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

yinej

ierz Czaplinski

Janiaczyk
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Blazej Cezary Bartoszek

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, sciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepisow w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie,
— obliczania $wiatta mostow i przepustow,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
mostowe;.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-M34-QKzZ-7LQ *

Pan Btazej Cezary Bartoszek o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0163/18

adres zamieszkania ul. Pragdzynskiego 49/9, 50-433 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Orange Polska

Hurt Gmina Grodzisk Mazowiecki
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Kosciuszki 32A

ul. Sw. Barbary 2, 00-686 Warszawa 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.. +48 503 011 470

Warszawa, 24 luty 2020

Numer pisma: 6257/TTISILU/P/2020/MZ
Temat: Warunki techniczne zabezpieczenia sieci OPL kolidujacej z projektowanym remontem przepraw

mostowych ul. 3 Maja (zadanie 1), Chrzanowska (zadanie 2), 1 Maja (zadanie 4) w Grodzisku Mazowieckim.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi ha pismo dotyczace wystepujacej kolizji w zwigzku z planowang inwestycjg, informujemy, ze w celu
zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”) nalezy:
1. Dokonac zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

o kanalizacje telekomunikacyjng, kabel ziemny zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych, ptyty lub prefabrykowanej tupiny zelbetowej w konstrukciji projektowanych elementéw
ukfadu drogowego

e W strefie projektowanych wykopdéw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom pokryw studni do projektowane;
niwelety. Zachowac¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkdw technicznych

na przebudowe.

2. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

3. Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen

teletechnicznych (sieci) sposob zabezpieczenia lub przebudowy.

4. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem

upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji projektowej.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze skfada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Sw. Barbary 2 k. A pok. 703 Warszawa.

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Sw. Barbary 2 k. A pok. 703 (sprawe prowadzi

Michat Zdziubany, tel. 503 011 470)..

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projekiem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia Iub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego,
obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi
z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajagcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi. ktaczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy
uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w  wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczag ninigjsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzoér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbiordw
koncowych, wzdér wniosku o nadzor wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$ciganial

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgfoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac¢ na
adres :

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

00-459 Warszawa, Piekna 11B



W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sieC optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac

nalezy dodatkowo dokonad¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw;

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe);

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoniczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru

Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

14. Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancii
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

17. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatar inwestycyjnych mogag znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjne;
(kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy
umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z
napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w
zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania

standardow w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- Uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;



- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem witascicielskim ze
strony OPL;
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 9.
Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- w punktach 11, 12 niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
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Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Michat Zdziubany



Zatacznik do warunkéw technicznych nr 6257/TTISILU/P/2020/ZAD2
z dnia 2020-02-24 dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
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Mapa obszaru wydanych warunkéw technicznych

opracowat zdziumic



Legenda

stupy kable cu [ ] warunki techniczng | siatka

orange (czynne) dziatajacy



kanalizacja teletechniczna
kod baza odcinek otwory wiasciciel status obiekt poczatkowy obiekt koncowy
brak



kable miedziane
kod baza oznaczenie

cu001  WARSZAWA GM4B-41
cu002  WARSZAWA GM4B-41A

cu003  WARSZAWA = GM4B-75

wiasciciel status

ORANGE

ORANGE

ORANGE

dziatajacy
dziatajacy

dziatajacy

profil
XzZTKMXpwn 5x4x0.5
XzZTKMXpw 5x4x0.5

XzTKMXpwn 5x4x0.5

przebieg obiekt poczatkowy obiekt koricowy

k.napow
k.napow

k.napow

k.napow
k.napow

stup GM/150/21
stup GM4B-41B,76

stup GM/150/21

stup GM4B-41B,76
pkt dostep. GM4B/40A(41A)

stup GM4B-41B, 76



zakonczenia kabli miedzianych
kod baza typ obiektu nazwa obiektu
brak



studnie
kod baza nazwa typ wilasciciel status
brak



stupy

kod baza oznaczenie materiat wiasciciel status
L001 WARSZAWA ' GM/150/22 | Zelbetowy = ORANGE CZYNNY



szafy kablowe
kod baza oznaczenie typ typ szafy wiasciciel status
brak



punkty dostepowe

kod baza oznaczenie rodzaj
brak



budynki, kontenery, maszty

kod baza M1400 nazwa typ
brak



kable operatorow alternatywnych

kod baza umowa operator kabel rodzaj
brak



obiekty powigzane z kablami opto

kod obiekt rodzaj dt. zapasu [m]
brak



kable opto Orange

kod odcinek relacja odcinka relacja fragmentu przebieg lokalizacja kabla ilos¢ wiokien dt. frg (w obszarze wt) [m]
brak



Warszawa, 24 lutego 2020 .
WRD.1331.2.20.2020.UD

FASYS MOSTY Sp. z 0. o.
ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroctaw

wasz znak: M155/01

dot. okreslenia statusu konserwatorskiego dla obiektéw mostowych w Grodzisku Mazowieckim,
potozonych przy drodze gminnej nr 150833W (ul. 3 Maja), drodze gminnej nr 150213W
(ul. Chrzanowska), drodze gminnej nr 150957W (ul. Swieza), drodze gminnej nr 150832W (ul. 1 Maja),
drodze gminnej nr 150766W (ul. Graniczna), drodze gminnej nr 150742W (ul. Daleka), drodze gminnej
nr 150915W (ul. Sadowa) oraz drodze gminnej nr 150937W (ul. Stawowa), gmina Grodzisk Mazowiecki.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 29.01.2020 r. (data wptywu do urzedu 6.02.2020 r.) informuje,
ze przedmiotowe nieruchomosci nie zostaty wpisane do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewddztwa
mazowieckiego, nie figurujg w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw oraz nie zostaly wyznaczone do
wigczenia do tejze ewidencji. Przedmiotowy teren jest zlokalizowany poza obszarem stanowisk
archeologicznych. Do ww. obiektéw nie jest wymagane opiniowanie rozwigzari projektowych przez
MWKZ.

Niniejsza odpowiedz nie obejmuje informacji o ujeciu/nieujeciu nieruchomosci w gminnej
ewidencji zabytkow. Zgodnie z trescig art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067, ze zm.), gminng ewidencje zabytkéw z terenu gminy
prowadzi wojt (burmistrz, prezydent miasta). Powinny by¢ w niej ujete zabytki nieruchome: wpisane do
rejestru zabytkow, wigczone do wojewddzkiej ewidencji zabytkdéw oraz inne zabytki nieruchome
wyznaczone przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewddzkim konserwatorem
zabytkow (vide: art. 22 ust. 5 pkt 1-3 przywotanej ustawy). W zwigzku z powyzszym, z zapytaniem o ujecie
przedmiotowej nieruchomosci w gminnej ewidencji zabytkéw, nalezy zwréci¢ sie do wiasciwego urzedu
gminy.

Wskazujg, iz zgodnie z trescig art. 7 pkt. 4 oraz art. 19 ust. 1, 1a i 1b ustawy z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, zabytek nieruchomy ujety w gminnej ewidencji zabytkow
uwzglednia sig w ramach nastgpujacych form ochrony zabytkdw: ustalenia ochrony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie lotniska uzytku
publicznego, a ponadto w uchwale okreslajacej zasady i warunki sytuowania obiektéw matej architektury,
tablic i wurzadzed reklamowych oraz ogrodzer, czy w studium uwarunkowarn i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy.



Dodatkowo, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U.
2019 r. poz. 1186), w stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszardw niewpisanych do rejestru
zabytkow, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkoéw, pozwolenie na budowe lub rozbidrke obiektu
budowlanego wydaje wlasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z

wojewddzkim konserwatorem zabytkow.

Otrzymuia:
M?adresat
U

2/ WUOZ al/a (UD)



Grodzisk Mazowiecki, dnia 07.05.2020 .

PanAstwowe
Gospodarstwo Wodne

o
Ny Vot Polskie

WA.5.2.434.95.2020.PB

FASYS MOSTY Sp.zo.o.
ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroclaw

Dotvezy: Wydania warunkéw prowadzenia roboét zwigzanych z przebudowa i remontem obiektéw mostowyvch na
terenie eminy Grodzisk Mazowiecki.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu, Nadzér Wodny w
Grodzisku Mazowieckim informuje, iz wg ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow
prowadzona na podstawie art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) na
terenie ww. inwestycji wystepuja rzeki : Rokicianka, Rokitnica Stara oraz Mrowa. Obiekty mostowe bedace
objetym opracowaniem znajduja sie w kilometrazu rzek:

Most na rzece Rokicianka w ciagu drogi (ul. 3-go Maja) - km 1+730

Kladka dla pieszych na rzece Rokicianka (ul. Stawowa) - km 2+275

Most na rzece Rokitnica Stara w ciagu drogi (ul. Chrzanowska, m. Chrzanéw Duzy) - km 1 1+548
Most na rzece Mrowa w ciagu drogi (ul. Swierza) - km 6+240

Most na rzece Mrowa w ciagu drogi (ul. 1 Maja) - km 6+855

Most na rzece Mrowa w ciagu drogi (ul. Graniczna) - km 5+865

Ktadka dla pieszych na rzece Mrowa (ul. Daleka) - km 8+885

Ktadka dla pieszych na rzece Mrowa (ul. Sadowa) - km 7+830

OO0 00 0000

W przypadku ingerencji w most/ ktadki na rzece

e Nawykonanie przebudowy budowli przejazdowej na rzece nalezy opracowac projekt techniczny.

Przy uwzglednieniu obowiazujacych przepisow swiatto mostu (przepustu) nalezy okresli¢ na podstawie
obliczen hydrologicznych i hydraulicznych. - parametry uksztaltowanego w wyniku realizacji inwestycji
koryta rzeki/ciekéw wodnych winny wynika¢ z obliczen hydrologicznych i hydraulicznych,

7 zachowaniem wymaganych spadkéw podiuznych dna oraz wymaganych parametréw przekroju
poprzecznego koryta rzecznego/cieku wodnego.

e zapewnienie swobodnego przeplywu wod miarodajnych. Projektowane rozwiazania nie moga
powodowa¢ nadmiernego spigtrzania wod, rozmycia koryta rzeki/cieku wodnego, hamowac splyw lodow,
a takze utrudnia¢ korzystania z wod.

e konstrukcja nosna plyty mostowej i przepustu oraz umocnien koryta rzeki/cieku wodnego nie moze
powodowaé ograniczenia czynnego przekroju poprzecznego kKoryta rzeki/cieku. Rzedna posadowienia
plyty mostowej i przepustu winna zapewni¢ przeplyw wielkich wod przy prawdopodobienstwie
wystapienia okreslonym dla danej klasy budowli.

e wykonanie trwatych umocnien pod obiektem mostowym/przepustem, jak rowniez w jego sasiedztwie
zapewniajace stabilno$é skarp i dna rzeki.

e  wszelkie zmiany w wymiarach hydraulicznych rzeki sa niedopuszczalne, a ewentualne uszkodzenia
w przekroju koryta i ubezpieczenia nalezy usuna¢ wedtug technologii prac melioracyjnych.

e zalecane jest wykonywanie robot zwiazanych z realizacja inwestycji w okresie niskich stanéw wody
w rzece/cieku.

e podijecie dzietan w celu zapewnienia bezpieczefistwa powodziowego w rejonie inwestycji
z chwila wystapienia zaréwno standw ostrzegawczych jak i alarmowych (woda brzegowa).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzor Wadny w Grodzisku Mazowieckim

ul. R. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: 22 755 50 56 e-mail: nw-grodziskmazowiecki@wody.gov.pl www.wody.gov.pl




o  wykonanie zabezpieczen chroniacych wode w rzece/ciekach przed zanieczyszezeniami w czasie
prowadzenia prac.

e  odprowadzenie wod opadowych, roztopowych z obiektéw mostowych/przepustow winno spemiac
warunki jakich nalezy przestrzegac przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla  srodowiska wodnego okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
$rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz.1800).

[nwestor zobowiazany jest do zapewnienia przeptywu wod w rzece/cieku w czasie prowadzenia robot.

e prace/roboty budowlane w korycie rzeki/cieku prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione]j do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o odpowiedniej specjalnosci.

o  Inwestor powiadomi administratora wod z siedmiodniowym wyprzedzeniem o rozpoczeciu robot i ich
zakonczeniu.

o  doprowadzenie/uporzadkowanie terenu w miejscu wykonywania prac budowlano-montazowych do stanu
pierwotnego, zgodnie ze stanem uzytkowania. Inwestor/wykonawca rob6t usunie uszkodzenia koryta
rzeki/ciekow powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami.

e odbior robét zwiazanych z przekroczeniem rzeki/ciekow powinien odbywac¢ sig przy wspoludziale
administratora wod. Inwestor powiadomi administratora wod
z czternastodniowym wyprzedzeniem o odbiorze robot.

e  Zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Dz. U. z 2020 r. poz.310) na wykonanie przepustu
przez wody powierzchniowe, tj. rzeke, nalezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne w Zarzadzie Zlewni
w Lowiczu. Wniosek na powyzsze mozna zlozy¢
w Nadzorze Wodnym w Grodzisku Mazowieckim.

e  Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wyliczenie powierzchni gruntéw Skarbu Paristwa pokrytych
wodami, wraz ze strefa ochronna (jesli wymagana), niezbednych do wykonania projektowanego
przejécia. Inwestor zobowiazany bedzie do zawarcia umowy uzytkowania gruntow pokrytych wodami,
stanowiacych wlasnos¢ Skarbu Panstwa, zajetych przez projektowna inwestycje. Na powyzsze nalezy
wystapi¢ do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

e O terminie rozpoczecia robot Inwestor powinien powiadomic Zarzad Zlewni w Lowiczu, Nadzor Wodny

w Grodzisku Mazowieckim z wyprzedzeniem 14-dniowym oraz o zakoficzeniu robot w przeciagu 14-stu
dni.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca = 74""'-\.!-—"’»4';-»({;_ ,-ééro‘.aoé

Do wiadomosei:
1. a/a(x2)
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BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO ) o
ul. T. Kosciuszki 32A Grodzisk Mazowiecki, dnia: 23.07.2020r.

05-825 Grodzisk Mazowiecki
08.6220.23.2020.3

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107, art. 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku
poz. 256 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1,
art. 75 ust. 1, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity — Dz.
U. 22020r. poz. 283 z pézn. zm.), w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) Burmistrz
Grodziska Mazowieckiego po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana
Adama Stempniewicza pelnomocnika Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul.
Kosciuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie mostu w ciggu drogi gminnej 150213W w km 014607 na dziatkach
nrew. 273/2,239, 275/1, 240/4, 273/1, 240/14, 268 obreb Chrzanéw Duzy,

STWIERDZA
I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
inwestycji polegajgcej na przebudowie mostu w ciagu drogi gminnej 150213W w
km 014607 na dziatkach nr ew. 273/2, 239, 275/1, 240/4, 273/1, 240/14, 268
obreb Chrzanéw Duzy,

II.  koniecznos$¢ okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢, oraz
natozenie obowiazku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b tj..
- podczas budowy stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia
budowlane;
- materialy i surowce sktadowa¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie
si¢ zanieczyszczen do gruntu i wéd,
zaplecze budowy, a w szczego6lnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do
gruntu i wod, wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie
usunigcie ewentualnych wyciekdw paliw;
- teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedna ilo$¢ szczelnych i



nieprzepuszczalnych pojemnikéw, koszy i kontenerow do gromadzenia
odpadow;

odpady magazynowaé w sposéb selektywny, a nastgpnie sukcesywnie
przekazywac¢ do odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami;

wode na potrzeby socjalne dostarczaé beczkowozami (ewentualnie
pobierac z sieci wodociggowej);

wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzaé do
gruntu: odprowadzanie ww. wod do odbiornikéw prowadzié w Sposob nie
powodujacy zalewania terendéw sasiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody
na gruncie, a zwlaszcza kierunku i nat¢zenia odptywu ww. wéd;

Scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych
(lub przewoznych toalet), zbiorniki systematycznie oproznia¢ (nie
dopuszcza¢ do ich przepelnienia) przez uprawnione podmioty;

w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wyKkopow, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu
wod gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz
ograniczy¢ wplyw ww. prac do terenu dziatki inwestycyjnej; wode z
odwodnienia zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami po
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jesli jest prawem wymagane;
roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy stosunkéw gruntowo -
wodnych, a w szczegdlnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy
wodonosne;

zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odklad) skladowaé poza obszarami, na
ktorych znajduja si¢ cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig, a
takze poza obszarami kierunku sptywu wod powierzchniowych do ujeé
wod podziemnych,

prace w obrebie koryta Rokitnicy, w tym prace rozbiérkowe, prowadzi¢ w
sposob zapewniajacy ciaglosé przeptywu wod;

podczas rozbidrki zabezpieczy¢ ciek przed dostaniem sie gruzu oraz innych
zdemontowanych elementéw mostu do cieku;

nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejacego  systemu
odwadniajacego bez uprzedniego wykonania nowego systemu,

wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektéw drogowych
odprowadza¢ za pomocg spadkdw poprzecznych i podtuznych na przylegle
tereny zielone; odprowadzanie ww. wod do odbiornikéw prowadzié w
sposob nie powodujacy zalewania terenéw sasiednich oraz nie zmieniajac
stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia odplywu ww.
wod;

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé
natychmiastowe dziatania w celu usuniecia awarii oraz usunigcia
zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy przekazad
podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub



unieszkodliwiania;

- wykona¢ konstrukcje obiektu mostowego w sposob, ktéry nie zaweza
istniejgcego przekroju poprzecznego koryta Rokitnicy oraz nie spowoduje
zmian w przeptywie wadd, z uwzglednieniem wysokich stanow waod.

- przed przystapieniem do jakichkolwiek dzialan nalezy dokonaé ogledzin
terenu pod katem wystepowania gatunkoéw chronionych i ich siedlisk oraz
analizy planowanych prac w kontekScie przepiséw dotyczgcych w
szczegolnosci dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong gatunkowa;
analiza winna by¢ prowadzona roéwniez w kontekscie mozliwosci
uzyskania decyzji zezwalajgcej na odstgpstwa od zakazéw obowigzujacych
w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

w trakcie robot budowlanych nalezy zapewni¢ ochrong¢ pni, koron i
systemow korzeniowych drzew i krzewow przeznaczonych do adaptacji,
zgodnie ze sztuka ogrodnicza;

- zaplecze budowy (park maszynowy, bazy 1 miejsca magazynowania
odpadow/materialdw) zorganizowa¢ na terenie utwardzonym (optymalnie
na terenie przeksztalconym antropogenicznie), zabezpieczonym przed
niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych i oddalonym
od brzegow rzeki Rokitnicy minimum 20 m; zakazuje si¢ sktadowania
materialow budowlanych pod koronami drzew i krzewow przeznaczonych
do adaptacji oraz w sgsiedztwie rzeki,

- w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ ciek przed
zanieczyszczeniem go materialem budowlanym oraz substancjami
ropopochodnymi poprzez wykorzystanie do realizacji inwestycji
sprawnego technicznie sprzetu;

- bezposrednio przed rozpoczeciem robot oraz w trakcie prowadzenia prac
budowlanych prowadzi¢ kontrole terenu na obecnos¢ zwierzat, gdy
zaistnieje taka koniecznos¢ nalezy umozliwi¢ im ucieczke z terenu
budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierzeta nalezy
przenie$¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja;

- podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposéb
uniemozliwiajacy wpadanie do nich zwierzat.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2020r. zostalo wszczete postepowanie administracyjne
na wniosek zlozony przez Pana Adama Stempniewicza pelnomocnika Gminy
Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w
sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie mostu w ciggu drogi gminnej
150213W w km 01+607 na dzialkach nr ew. 273/2, 239, 275/1, 240/4, 273/1,



240/14, 268 obrgb Chrzanéw Duzy — zgodnie z charakterystyka przedsiewziecia
zawartg w zataczniku nr 1 stanowigcym integralng cze$é niniejszej decyzji.

Planowane przedsigwziecie nalezy do przedsiewzigé, o ktérych mowa w
art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko tekst jednolity — Dz. U. z 2020, poz. 283
z pozn. zm.) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady
Ministré6w z dnia 26 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Do wniosku dotgczona byta karta informacyjna przedsigwzigcia, zapis w
formie elektronicznej karty informacyjnej przedsigwziecia, poswiadczona przez
wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujace; przewidywany teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgcej przewidywany
obszar, o ktérym mowa w ust. 3a zdanie drugie tj. obszar w odlegtosci 100m od
granic terenu w skali 1:1000, mape w postaci papierowej oraz elektronicznej w
skali 1:1000 z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie
realizowane przedsigwzigcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o
ktérym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczong odlegloscia, o ktérej
mowa w ust. 3 a pkt 1, ustawy oos wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
tym samym spelniajac wymagania okre$lone w art. 74 w/w ustawy o
udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity — Dz.
U. z 2020r. poz. 283 z pézn. zm.) Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim
pismem z dnia 27 kwietnia 2020r. znak: 08.6220.23.2020.2 zwrécil si¢ do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim oraz Zarzadu
Zlewni  w Lowiczu w sprawie wydania opinii co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla w/w inwestycji oraz w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby okreslenia zakresu raportu oddziatywania
na srodowisko. Do w/w wniosku zataczone byly informacje o przedsiewzieciu
wymienione w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity — Dz.
U. z 2020r. poz. 283 z p6zn. zm.), w tym karta informacyjna przedsigwziecia
polegajacego na przebudowie mostu w ciagu drogi gminnej 150213W w km
01+607 na dziatkach nr ew. 273/2, 239, 275/1, 240/4, 273/1, 240/14, 268 obreb
Chrzanéw Duzy.

Opinig z dnia 21 maja 2020r. znak: ZNS.712.6.2020.AT.5897 (data
doreczenia: 25.05.2020r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Grodzisku Mazowieckim wyrazit opinig, ze dla przedmiotowego przedsigwziecia



nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. W
swoim uzasadnieniu stwierdzil, ze przedsiewzigcie polega¢ bedzie na
przebudowie mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213 W Chrzanéw Duzy, 05-825
Grodzisk Mazowiecki. W ramach prowadzonych prac zaktada sie dostosowanie
profilu oraz przekroju poprzecznego istniejacej drogi do wiasciwych spadkow,
wykonanie ciggu pieszego i rowerowego po obu stronach mostu oraz
kraweznikow. W zakresie przebudowy planuje si¢ uregulowanie koryta rzeki i
przeptywu wody. W bezposrednim sasiedztwie inwestycji sa zlokalizowane
zabudowania mieszkalne. Calkowita powierzchnia inwestycji - 400 m2.
Projektuje si¢ most o konstrukcji jednoprzestowej, zelbetowej. Na terenie
przedsigwzigcia obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Obszar przeznaczony pod przebudowe mostu jest usytuowany w obrebie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Inwestycja nie znajduje sie na
obszarach sieci Natura 2000. Teren inwestycji nosi §lady licznych przeksztatcen
antropogenicznych. Negatywne oddziatywanie inwestycji na srodowisko polegaé
bedzie na emisji zanieczyszczen komunikacyjnych, emisji hatasu od pracujacego
sprzetu 1 maszyn budowlanych, wytwarzaniu odpadow, emisji $ciekow oraz
powstawaniu wod opadowych. Ucigzliwosci powstajace na etapie realizacji
przedsiewzigcia bedg typowe dla charakteru prac i ustapia po zakoficzeniu robot.
Negatywne oddziatywanie mostu na etapie eksploatacji przejawiaé sie bedzie
poprzez emisje¢ zanieczyszczen gazowych od poruszajacych sie pojazdéw oraz
zanieczyszczen pytlowych powodowanych przez $cieranie nawierzchni, emisje
hatasu komunikacyjnego oraz powstawanie wod opadowych i roztopowych.
Przebudowa ma na celu poprawe warunkéw bezpieczenstwa uzytkownikéw
poprzez wymiang istniejacego mostu o niewlasciwym stanie technicznym oraz
wykonanie obiektu spetniajgcego normy uzytkowania. Przebudowa wigzaé sie
bedzie z ograniczeniem ucigzliwosci wynikajacych z niewltasciwych parametrow
istnicjgcego mostu. Obiekt nie spetnia wymagan przepisdw i parametrow
uzytkowych oraz wymagan bezpieczenstwa i posiada liczne ubytki oraz
uszkodzenia wymagajgce wymiany nawierzchni. Istniejacy most wymaga
zapewnienia wiasciwej klasy nosnosci. Przebudowa bedzie realizowana w ciagu
istnigjgce) drogi 1 nie zmieni dotychczasowego sposobu jej wykorzystywania.
Realizacja inwestycji nie spowoduje nadmiernych ucigzliwosci dla $rodowiska i
mieszkancow. Przebudowa dotyczy istniejgcego obiektu i nie zmieni charakteru
jego uzytkowania. Oddziatywanie przedsigwzigcia ograniczaé sie bedzie do
teronu projektowanego mostu. Teren przedsigwziecia wykorzystywany bedzie
zgodnie z przeznaczeniem. Gléwnym Zrédiem hatasu na etapie realizacji bedzie
praca maszyn, tym Koparek, spycharek oraz recznego sprzgtu budowlanego.
Ucigzliwosci akustyczne na etapie eksploatacji beda zwiazane z ruchem
pojazdow. W trakcie pfac budowlanych wytwarzane bgda odpady, w tym ziemia,
mieszanki bitumiczne, elementy stalowe, odpady z betonu oraz gruz betonowy,
tworzywa sztuczne i odpady komunalne. Ziemia z wykopéw wykorzystywana
bedzie do budowy skarp i nasypéw. Materialy z rozbiérek beda ponownie



wbudowywane w nawierzchni¢. Powstajace odpady bedg odbierane przez
uprawnione firmy. Powstajace wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne. Na etapie budowy wykorzystywana bedzie
woda dla potrzeb technologicznych budowy dostarczana przez dostawce.
Przebudowa realizowana bedzie z gotowych elementéw dostarczanych na teren
budowy. Na terenie budowy zostang zapewnione sanitariaty dla pracownikéw.
Scieki bytowe beda odprowadzane do szczelnych zbiornikéw, a nast¢pnie
odbierane przez uprawnione firmy. W celu ograniczenia negatywnego
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko nalezy prowadzié prace wylacznie
w porze dziennej zgodnie z przyjetym harmonogramem, stosowaé sprzet sprawny
technicznie spetniajagcy normy ochrony $rodowiska, prowadzié wlasciwa
gospodarke odpadami, zorganizowac zaplecze budowy na terenie utwardzonym,
zabezpieczy¢ materialy sypkie przez pyleniem i wplywem czynnikéw
atmosferycznych oraz zabezpieczyé $rodowisko gruntowo-wodne przed
zanieczyszczeniem. Teren budowy nalezy' wyposazyé w sorbenty do neutralizacji
substancji ropopochodnych. Na etapie rozbiérki i budowy nalezy zabezpieczy¢
rzeke siatkami zamontowanymi do konstrukeji mostu oraz folig ochronnag.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu przestanej
tresci opinii oraz przedtozonej dokumentacji podziela stanowisko Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, ze przy
spefnieniu warunkéw okreslonych w sentencji niniejszej decyzji planowane
przedsigwzigcie nie bedzie w sposéb znaczaco negatywny oddziatywaé na
srodowisko.

Opinig z dnia 27 maja 2020r. znak: WA.ZZS.5.435.1.352.2020.MS (data
dorgczenia: 02.06.2020r.) Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu wyrazit opinie,
ze dla przedmiotowego przedsigwziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko. W swoim uzasadnieniu stwierdzit, ze
przedsigwzigcie polega¢ bedzie na rozbidree istniejacego i budowie nowego
mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213 W, nad rzekg Rokitnica w miejscowosci
Grodzisk Mazowiecki. Zaktada si¢ zmiane parametrow geometrycznych obiektu,
nie zaktada si¢ zmiany geometrii drogi w planie, a jedynie dostosowanie profilu
oraz przekroju poprzecznego drogi do normatywnych spadkéw. Dodatkowo
przewiduje si¢ przeprowadzenie obustronnych ciggéw pieszego i rOWErowego
przez obiekt. Istniejacy most zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie
nowy obiekt mostowy. Most po przebudowie bedzie spelnial aktualne normy
dzigki czemu poprawi si¢ bezpieczenstwo eksploatacji obiektu. Przewidywana
powierzchnia: infrastruktura drogowa - okoto 250 m2, koryto rzeki - okoto 150
m2, facznie 400 m2. Skarpy porosnigte sg trawa oraz krzewami i drzewami.
Inwestycja nie wplywa znaczgc na zmiang dotychczasowego zagospodarowania
terenu. Zaklada si¢ korekte geometrii drogi w profilu w celu dostosowania do
normatywnych wymagan.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajac
tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, biorac pod



uwage informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewzigcia, Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Lowiczu uznal, Ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko argumentujac to
w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan w przedstawiony ponizej
sposéb. Do realizacji przedsiewzigcia stosowany bedzie sprawny technicznie
sprz¢t 1 maszyny budowalne. Prowadzona bedzie systematyczna kontrola stanu
technicznego maszyn i pojazdéw. Ziemia z prac ziemnych bedzie ponownie
wbudowana do skarp i nasypow. W czasie rozbiorki istniejagcego mostu, wody
rzeki Rokitnicy beda zabezpieczone siatkami zamontowanymi pod konstrukeja
mostu. Aby zminimalizowa¢ ryzyko przedostania si¢ surowcOw i materiatow
uzywanych podczas prac budowlanych do woéd (np. powlok malarskich)
przestrzen w obrgbie prowadzonych prac bedzie zabezpieczona folig ochronna
(rusztowania ze szczelnymi podestami lub namioty ochronne). Koryto rzeki
bedzie zabezpieczone przez rozmyciem przy uzyciu materiatéw naturalnych tj.

narzutem kamiennym. Teren budowy bedzie wyposazony w sorbenty substancji
ropopochodnych na wypadek ewentualnego wycieku. Scieki bytowe beda
gromadzone w  szczelnych  zbiornikach  bezodptywowych, zbiorniki
systematycznie * beda oprézniane przez uprawnione podmioty. Wody opadowe i
roztopowe z powierzchni mostu i drogi bedg odprowadzane za pomocg spadkow
poprzecznych podiuznych na tereny zielone przylegle do drogi i mostu. Zaktada
su; doprowadzi¢ do zgodnosci z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
waod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019,
poz.1311). Planowane przedsiewziecie nie jest polozone na obszarach wodno-
blotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wéd gruntowych w tym
siedliskach fg¢gowych oraz przy ujsciu rzek. Przedmiotowe przedsiewzigcie
zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych cze$ci wod
powierzchniowych PLRW2000172728689 Rokitnica od zrédet do Zimnej Wody,
z Zimng Woda. Dla JCWP Rokitnica od zrédet do Zimnej Wody, z Zimna Woda
stan okreslono jako zly, a osiagnigcie celow $rodowiskowych uznano za
zagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje na podstawie art. 4
ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktéra uzasadnia
si¢ brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza.
W programie dziatan zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace na celu
ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiagnigcie wskaznikow zgodnych
z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia
dziatan, a takze okres niezb¢dny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan bedzie mégt by¢ osiagniety do roku 2027. Nie przewiduje sie
bezposredniego wpltywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy i iloSciowy wod
powierzchniowych. Uzna¢ nalezy, iz powyzsze rozwiazania techniczne pozwolag
zabezpieczy¢ $rodowisko wodne przed emisja substancji ropopochodnych do wéd



podziemnych. Teren realizacji przedsiewzigcia zlokalizowany jest w granicy
jednolitej czesci wod podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, ktorej
stan chemiczny i iloSciowy okreslono jako dobry, a osiggniecie celow
srodowiskowych uznano za niezagrozone. Wyzej wskazana JCWPd nie uzyskata
odstepstw dla osiggnigcia celow srodowiskowych. Ze wzgledu na skale, charakter
i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono, ze planowane
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé zagrozen dla osiggniecia celow
srodowiskowych jednolitych czesci wod, w tym bedzie odbywato si¢ W sposob
zapewniajgcy nienaruszalnos¢ przepiséw prawnych dotyczacych ochrony wad,
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz
poza obszarami gérskimi i lesnymi. Przedsiewziecie znajduje si¢ poza strefami
ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami ochronnymi zbiornikéw wéd
srodladowych. Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegblnego
zagrozenia powodzia wynikajacym z Map Zagrozenia Powodziowego. Na
podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak
mozliwosci wystgpienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci.
Przedmiotowe przedsigwzigcie zarowno w fazie eksploatacji jak 1 w fazie
realizacji przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik, nie powinno
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu przestane;j
tresci opinii oraz przedtozonej dokumentacji podziela stanowisko Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Lowiczu, ze przy spehieniu warunkéw okreslonych w
sentencji niniejszej decyzji planowane przedsiewziecie nie bedzie w sposéb
znaczgco negatywny oddziatywac na srodowisko.

Opinig z dnia 17 czerwca 2020r. (data doreczenia: 17.06.2020r.) znak:
WOO0S-1.4220.631.2020.ML Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Warszawie wyrazit opinig, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Swoje
stanowisko odnosnie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie uzasadnit w
nastepujacy sposob: przedmiotowe przedsiewzigcie polegad bedzie na
przebudowie mostu w ciagu drogi gminnej 150213W w km 014607 na dziatkach
nrew. 273/2,239,275/1,240/4,273/1, 240/14, 268 obreb Chrzanéw Duzy, gmina
Grodzisk Mazowiecki. Zaktada si¢ zmiane parametréw geometrycznych obiektu,
nie zaktada si¢ zmiany geometrii drogi w planie, a jedynie dostosowanie profilu
oraz przekroju poprzecznego drogi do normatywnych spadkéw. Dodatkowo
przewiduje si¢ przeprowadzenie obustronnych ciagéw pieszego i rOWerowego
przez obiekt. Istniejagcy most zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie
nowy obiekt mostowy. Most po przebudowie bedzie spetnial aktualne normy
dzigki czemu poprawi sig bezpieczenstwo eksploatacji obiektu. Zakres inwestycji
mozna podzieli¢ na dwie grupy - przedmiotowy obiekt inzynierski wraz z
dojazdami oraz powierzchnia pod odtworzenie koryta rzeki. Powierzchnia drog i



skarp objetych inwestycja wynika z technologii prowadzenia prac, przewidywana
powierzchnia inwestycji to: infrastruktura drogowa ok. 250 m2, koryto rzeki ok.
150 m2, tacznie ok. 400 m2. Teren objety planowang inwestycja zlokalizowany
jest czesciowo w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
dla ktorego obowigzujagcym aktem prawnym jest r Nr 3 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r., Nr 42, poz. 870, ze zm.).
Planowane przedsiewzigcie zaliczane jest do inwestycji celu publicznego zgodnie
z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. 22020 r. poz. 65), ktéry wskazuje, ze celem publicznym jest wydzielanie
gruntow pod drogi publiczne, drogi rowerowe 1 drogi wodne, budowa,
utrzymywanie oraz wykonywanie robot budowlanych tych drog, obiektow i
urzadzen transportu publicznego, a takze tacznosci publicznej i sygnalizacji.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r.. poz. 55, zwana dalej ,,ustawa o ochronie przyrody’)
zakazy obowigzujace na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczg
realizacji celu publicznego. Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dabrowa Radziejowska PLH140003
oddalony o ok. 13 km w kierunku potudniowo — zachodnim od granic inwestycji.
Zgodnie z danymi przedstawionymi w kip planowana inwestycja polega¢ bedzie
na rozbidrce istniejgcego i budowie nowego mostu w ciagu drogi gminnej nr
150213W nad rzeka Rokitnica. Teren przewidziany pod realizacje planowane;
inwestycji to teren przeksztalcony antropogenicznie, stanowigcy obecnie pas
drogowy ulicy Chrzanowskiej i teren dziatek sasiadujacych. Inwestycja nie
wplywa znaczaco na zmian¢ dotychczasowego zagospodarowania terenu.
Przedmiotowy teren nic wykazuje cech siedlisk naturalnych i poinaturalnych
mogacych stanowi¢ chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkow
objetych dyrektywami - ptasig i siedliskowa. W zwiazku z powyzszym uznano,
ze przedmiotowa budowa nie bgdzie miata negatywnego wplywu na srodowisko
przyrodnicze oraz Ze nalozenie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko ze wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze nie
jest konieczne, a takze ze nalozone warunki zminimalizuja oddzialywanie
przedsiewziecia. Biorac pod uwage zakres i lokalizacj¢ przedsigwzigcia, a takze
zalozenia przedstawione w kip, stwierdzono, ze realizacja 1 funkcjonowanie
planowane] inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na
przedmioty ochrony i integralnos¢ ww. obszarow Natura 2000, a tym samym na
spojnos¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wplynie
rOwniez negatywnie na przyrode Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Realizacja przedsigwzigcia nie przyczyni sig¢ w sposob istotny do
zmniejszenia réznorodno$ci biologicznej terenu oraz zwigkszenia wrazliwos$ci
elementow Srodowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne
obszaru. W rejonie oddziatywania przedsigwzigecia nie wystepuja siedliska
tegowe. W mysl art. 64 ust. 3a ustawy oos, w sentencji niniejszej opinii wskazano



na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow  (lub wymagan) w zakresie ochrony przyrody. W ramach
przedmiotowej inwestycji, w zwiazku z zaistniata kolizjg zaplanowano wycinke
drzew 1 krzewow, ktore mogg stanowié siedlisko wystepowania gatunkdéw
podlegajacych ochronie. Zgodnie z ustawg o ochronie przyrody oraz
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183), w stosunku do dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrona, obowigzuje szereg zakazow.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska mogg wyda¢ decyzje zezwalaj gcg na czynnosci podlegajace
zakazom, w trybie i na zasadach okre§lonych ustawa o ochronie przyrody. W
przypadku gatunkéw objetych ochrong $cista, gatunkéw ptakow oraz gatunkéw
wymienionych w zatgczniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992
I. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory musza byé
spetnione konieczne wymogi nadrzednego interesu publicznego, w tym wymogi
o charakterze spotecznym lub gospodarczym lub wymogi zwigzane z korzystnymi
skutkami o podstawowym znaczeniu dla $rodowiska. Wnikliwa analiza
mozliwosci realizacji planowanych dziatan w kontekscie przepiséw dotyczacych
ochrony gatunkowej i mozliwos$ci uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora.
Jednoczesnie informuje sie, ze zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie
przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w
stosunku do roslin, zwierzat lub grzybéw objetych ochrong gatunkowg podlega
karze aresztu lub grzywny. Zabezpieczenie zgodnie ze sztukg ogrodnicza drzew
przewidzianych do adaptacji oraz odpowiednia lokalizacja zaplecza budowy
zapewni zachowanie drzewostanu w dobrym stanie i ograniczy pozniejsze straty
w roslinnosci, a takze zabezpieczy rzeke i sgsiadujacy z nig grunt stanowiacy
siedlisko zycia wielu organizméw przed przedostawaniem si¢ do nich
zanieczyszczen. W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania prac
budowlanych na srodowisko przyrodnicze rzeki Rokitnicy, w sentencji niniejszej
opinii  wskazano konieczno$¢ zabezpieczenia cieku wodnego przez
zanieczyszczeniem. W celu ochrony zwierzat w sentencji niniejszej opinii
wskazano koniecznos¢ zastosowania odpowiednich zabezpieczen wykopéw
powstatych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia $miertelnodei
zwierzat mogacych wystepowaé na terenie inwestycji, nakazano umozliwié
zwierzgtom ucieczke z terenu robét, a w razie koniecznosci ich przeniesienie w
dogodne siedliska.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu tresci opinii
oraz przedtozonej dokumentacji podziela stanowisko Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, ze przy spetnieniu warunkow okreslonych w
sentencji niniejszej decyzji planowane przedsigwziecie nie bedzie w sposéb
znaczaco negatywny oddziatywac na srodowisko.

Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku stwierdzono, iz planowane
przedsiewzigcie — inwestycja polegajaca na przebudowie mostu w ciggu drogi
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gminnej 150213W w km 01+607 na dziatkach nr ew. 273/2, 239, 275/1, 240/4,
273/1, 240/14, 268 obreb Chrzanéw Duzy, nie bedzie w sposdb znaczacy
oddziatywa¢ na S$rodowisko, w zwigzku z czym nie jest konieczne
przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w inwestycji. Po
zapoznaniu si¢ z przedstawiong kartg informacyjna przedsigwzigcia oraz trescig i
uzasadnieniem otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, uwzgledniajac
uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jednolity — Dz. U. z 2020r. poz. 283 z pdzn. zm.), stwierdzono, ze planowane
przedsiewzigcie:

1. Ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, planowana
inwestycja pomimo zajmowanej powierzchni przeznaczonej pod
prowadzone prace oraz wykonane elementy infrastruktury nie pogorszy
W znaczgcy sposob panujacych w terenie wokot inwestycji warunkow
zycia ro§lin 1 zwierzat. Teren przewidziany pod realizacje planowane;j
inwestycji to teren przeksztalcony antropogenicznie, stanowiacy
obecnie pas drogowy ulicy gminnej nr 150213W w miejscowosci
Chrzanow Duzy i teren dziatek sasiadujacych. Realizacja planowanej
inwestycji bedzie wymagala usunigcia roslinnosci w bezposrednim
sgsiedztwie mostu. Zniszczeniu ulegnie roslinno$¢ na obszarze
planowanej regulacji 1 zabezpieczenia dna 1 skarp cieku. Ze wzgledu na
brak stwierdzonych siedlisk gatunkéw chronionych, nie ulegng one
zniszczeniu, a takze nie przewiduje si¢ potrzeby podjecia dodatkowych
dziatan zabezpieczajacych, minimalizujacych lub kompensujacych.
Ponadto inwestycja w miejscu realizacji nie bedzie wykorzystywad
zasobow naturalnych oraz nie bedzie powodowaé nadmiernej
ucigzliwosci zwigzane]j z emisja do atmosfery hatasu i zanieczyszczen
gazowych pochodzacych z spalania paliw w silnikach pojazdow
mechanicznych z uwagi na lokalny charakter prowadzonych prac. W
trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia wystapi emisja
substancji pylowych 1 gazowych do powietrza oraz hatasu, pochodzaca
z eksploatacji sprzetu mechanicznego oraz Srodkow transportu, bedzie
ona miafa jednak charakter krotkotrwaly 1 ustapi po zakonczeniu prac
budowlanych. W trakcie realizacji inwestycji powstajace odpady nie
bedg magazynowane na terenie objetym inwestycja, tylko wywozone na
biezaco w celu ograniczenia mozliwosci dostania si¢ odpadéw do
srodowiska. Powstajace scieki bytowe na etapie realizacji inwestycji
beda gromadzone w bezodptywowych toaletach typu toi toi. Na etapie
eksploatacji inwestycji nie bedg powstawaty odpady a wody opadowe i
roztopowe z przedmiotowego obiektu odprowadzone beda
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powierzchniowo z pomoca odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych. Sama gospodarka wodno — $ciekowa bedzie prowadzona w
sposob bezpieczny dla Srodowiska oraz w sposéb, ktory jest zgodny z
przepisami prawa, ktore regulujg powyzsze kwestie. Dzieki
zrealizowaniu inwestycji mozliwe bedzie zapewnienie bezpieczenstwa
ruchu pojazdéw i pieszych. Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do
przedsiewzig¢ stwarzajacych mozliwosé powstania powaznej awarii.
Prowadzenie robot budowlanych i montazowych oraz wykonanie
przedmiotowego przedsiewziecia zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi przepisami ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwosé
wystgpienia sytuacji awaryjnych, a takze wplynie na zminimalizowanie
ewentualnych skutkéw katastrof naturalnych i budowlanych. Sama
inwestycja nie bedzie istotnie wptywaé na klimat.

. Ze wzgledu na usytuowanie przedsiewziecia, planowana inwestycja nie
bedzie wptywac na obszary wodno — btotne, ktére sa zdefiniowane oraz
wymienione w Konwencji z Ramsar z 2 lutego 1971r. oraz dodanych do
niej pozniej. Ponadto planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu
na obszary wybrzezy, obszary goérskie lub lesne. W zasiegu
oddziatywania planowanej inwestycji nie znajduja sie réwniez obszary
chronione wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Tekst jednolity — Dz. U. z 2020r. poz. 55 z pézn.
zm.), ani wchodzace w sktad europejskiej sieci Natura 2000. W poblizu
inwestycji nie znajduja si¢ strefy ochronne ujeé wod, ani tez obszary
ochronne zbiornikéw wéd $rodladowych. W najblizej okolicy wokét
planowanego przedsigwzigcia nie znajdujg sie tereny o duzej gestosci
zabudowy oraz tereny uzdrowiskowe. Na terenie dziatki, na ktorej ma
zosta¢ zrealizowana inwestycja nie znajdujg sie obszary majace
znaczenie historyczne, kulturowe, jak i tez dziatki nie sa w zasiegu
stanowisk archeologicznych. Inwestycja nie jest potozona na obszarach,
na ktorych standardy jako$ci srodowiska zostaty przekroczone. Z uwagi
na lokalizacje inwestycji w terenie przeksztatconym antropogenicznie,
pozbawionym cennych warto$ci przyrodniczych oraz wizualnych, nie
przewiduje si¢ réwniez wystapienia negatywnego oddziatywania na
walory krajobrazowe otaczajacego terenu. W zwigzku z powyzszym
stwierdza sig, ze inwestycja z punktu widzenia ochrony przyrody nie
bedzie negatywnie oddzialywaé na obszary chronione. Ze wzgledu na
charakter inwestycji oraz oddalenie od wdd powierzchniowych, w
wyniku realizacji przedsigwzigcia nie nastapia bezposrednie lub
posrednie znaczace negatywne oddziatywania na przyrodnicze
elementy srodowiska (siedliska i/lub gatunki) od wéd zalezne, w
zwigzku z czym inwestycja nie pogorszy elementow biologicznych
Jednolitych czgsci wod, a co za tym idzie, z przyrodniczego punktu
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widzenia realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje zagrozenia dla
ustanowionych celow srodowiskowych.

3. Ze wzgledu na rodzaj i skale mozliwego oddzialtywania, planowana
inwestycja  bedzie  charakteryzowala sie  jedynie lokalnym
oddzialywaniem, ktére zamknie si¢ w granicach dziatek nalezacych do
Inwestora. Ponadto ze wzgledu na swoj lokalny charakter nie bedzie
transgranicznie oddzialywa¢ na srodowisko. Po zrealizowaniu
inwestycji, w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hatasem nie
beda wystgpowac¢ ponadnormatywne oddziatywania. Przedtozone dane
w karcie informacyjnej przedsiewzigcia wskazujg na brak mozliwosci
wstapienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub zlozonosci, podobnie
jak prawdopodobienstwo oddziatywania, ktore bedzie miato jedynie
zasieg lokalny. Z uwagi na niewielkg skale planowanego
przedsiewzigcia inwestycja nie bedzie miata wptywu na srodowisko
wodno — gruntowe, ktore bedzie w nalezyty sposob zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, a takze pozwoli ochroni¢ sgsiadujgce dziatki przed
zakidceniem stosunkéw wodnych. Rowniez gospodarka powstajgcymi
$ciekami socjalnymi oraz technologicznymi nie bedzie powodowala
zagrozen dla $rodowiska naturalnego. Takze zaproponowany sposob
gospodarki odpadami powstajagcymi na etapie realizacji inwestycji oraz
jej pozniejszej eksploatacji nie spowoduje mozliwosci emisji
zanieczyszczen do srodowiska. Planowana inwestycja bedzie czgsciowo
powiazana z innymi przedsigwzigciami, jednakze z uwagi na lokalny
charakter inwestycji nie beda powstawaly istotne oddziatywania
skumulowane. Powstajace oddzialywania zwigzane z realizacja 1
funkcjonowaniem planowanej inwestycji beda mialy charakter
krotkotrwaly i odwracalny. Ponadto w przediozonej wraz z wnioskiem
dokumentacji  zostaly opisane rézne metody ograniczenia
oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na etapie jego realizacji i
eksploatacji w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hatasem,
ochrony wod i gospodarki wodno-sciekowej oraz gospodarki odpadami.

Wykonujac procedury formalno — prawne zapewniono stronom czynny
udziat w postepowaniu informujac obwieszczeniem z dnia 27 kwietnia 2020r.
snak: 0$.6220.23.2020.1 o wszczeciu postepowania i mozliwosci zapoznania sig
7 aktami sprawy oraz skladania uwag i wnioskow w przedmiotowe] sprawie.
Termin zapoznania si¢ z dokumentacjg oraz mozliwos$cig wniesienia uwag i
wnioskéw dotyczacych sprawy wyznaczono na 14 dni tj. od dnia 28 kwietnia
2020r. do dnia 11 maja 2020r. wiacznie. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie
wplynely zadne uwagi ani tez wnioski stron postepowania.

W zwigzku z powyzszym poO przeprowadzeniu  postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji $rodowiskowej, po zapoznaniu si¢
ze zgromadzong dokumentacja w tym karta informacyjna przedsigwzigcia,
otrzymanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
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Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, a takze uwzgledniajac
uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
Jednolity — Dz. U. z 2020r. poz. 283 z p6ézn. zm.) nalezalo orzec Jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach dofgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowicnie robot budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane; decyzji 0 pozwoleniu na rozbidrke obiektéw jadrowych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie
kompleksu podziemnego skladowania dwutlenku wegla, koncesji na wydobywanie kopalin ze zl6z, koncesji na podziemne
bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne skladowanie odpadéw oraz koncesji na podziemne
skladowanie dwutlenku wegla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze;
decyzji zatwierdzajacej plan ruchu dia wykonywania robot geologicznych zwigzanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem
ztoza weglowodoréw lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie zloza
weglowodordw oraz wydobywanie weglowodordw ze zloza - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. -
Prawo geologiczne i gémicze; decyzji zatwierdzajacej plan ruchu dla wykonywania robot geologicznych na podstawie koncesji
na poszukiwanie lub rozpoznawanie ztoza kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwea 2011 1. - Prawo
geologiczne i gémicze; decyzji okreslajacej szczegdlowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze; pozwolenia wodnoprawnego na regulacje wéd,
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wéd
kamienia, zwiru, piasku oraz innych materialow, w ramach szczegdlnego korzystania z wod - wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntow - wydawanej
na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntdw; decyzji o zmianie lasu na uzytek rolny -
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach; decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
- wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdg publicznych; decyzji o ustaleniy lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawic ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym; decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsiewzigé Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy z
dnia 7 wrzednia 2007 r. o przygotowaniu finalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURO 2012; decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 12 lutego
2009 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego; decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 1. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu; decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej
sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych, o ile jest to wymagane; decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw
wydobywezych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych; decyzji 0 pozwoleniu
na realizacj¢ inwestycji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szezegblnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy
obiektu encrgetyki jadrowej oraz inwestycji towarzyszjcej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektéw energetyki jadrowej oraz inwestycji fowarzyszacych; zezwolenia na
budowg obiektu jadrowego oraz zezwolenia na budowg sktadowiska odpadow promieniotwdrezych, wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe; decyzji 0 zezwoleniu na zalozenie lotniska - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 3 lipea 2002 r. - Prawo lotnicze; zezwolenia na zbieranic odpadow, zezwolenia na przetwarzanie odpaddw i
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadéw wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesylowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24
lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sicci przesylowych; decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji w zakresie infrastruktury dostepowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej laczacej Zalew Wislany z Zatoka Gdariska, decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie CPK, o ktdrej mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wydawanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego
2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte 1 Wojny 1939 - Oddzialu Muzeum I1 Wojny §wiat0wej w Gdansku
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresic budowy Muzeum Westerplatte i Wojny
1939 - Oddziatu Muzeum I1 Wajny Swiatowej w Gdansku; decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu
zewnetrznego wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portéw
zewngetrznych.
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Zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko wniosek ten winien by¢ zlozony nie péZniej niz przed
uplywem szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczgcia rob6t budowlanych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawcezego w Warszawie, ul.
Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminic 14 dni od dorgezenia niniejszej decyzji za moim posrednictwem. Na podstawie
art. 127a, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego cyt. ,,§ [. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje. § 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. ™,

Zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z poin,
zm.) jednostki samorzadu terytorialnego zwolnione sa z oplaty skarbowej.

Decyzja niniejsza jest
ostateczna i podlega wykonani

Data i?f‘?'‘..Z’““.,.F'odpis;. s

L

Zalaczniki:

1. Charakterystyka planowanego-pfzedsiewziecia — str. 2,

Otrzymuja:
1. Adam Stempniewicz

Ul. Jednosci Narodowej 83

50-262 Wroctaw
2. Strony postepowania obwieszczeniem
3. aa

Do wiadomoéci:
1. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska
Ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ul. Zwirki i Wigury 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu
Ul. Ekonomiczna 6
99-400 Lowicz

Sprawe prowadzi: Lukasz Kapusciak tel. 22 463 46 38

/PG
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' Zalgcznik nr 1

BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
ul. T. Ko$ciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki
z dnia 23 lipca 2020r. znak: 08.6220.23.2020.3

Charakterystyka przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie mostu w
ciagu drogi gminnej 150213W w km 01+607 na dzialkach nr ew. 273/2, 239,

275/1, 240/4, 273/1, 240/14, 268 obre¢b Chrzanow Duzy



Opis planowanego przedsigwzigcia

1. Lokalizacja
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane Jest na terenie miejscowosci
Chrzanéw Duzy w gminie Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,
wojewodztwo mazowieckie. Najblizsze sasiedztwo stanowig tereny o
charakterze zabudowy mieszkaniowej oraz produkcyijnej.

2. Opis przedsigwziecia i technologii
Planowana inwestycja bedzie polegac na przebudowie mostu w ciggu drogi
gminnej 150213W w km 01+607 na dziatkach nr ew. 273/2, 239, 275/1,
240/4,273/1, 240/14, 268 obreb Chrzanéw Duzy. Rozwiazania projektowe
zaktadaja nastgpujace etapy prac:
- organizacja placu budowy,
- Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.
- Usunigcie roélinnosci, wycinka krzewéw przewidzianych do
usuniecia,
- rozbidrka infrastruktury drogowej
- rozbiorka istniejacego mostu,
- wykonanie nowego mostu,
- wykonanie niezbednych robét w korycie rzeki,
- wykonanie nawierzchni jezdni na moscie i nawierzchni jezdni na
dojazdach,
- montaz wyposazenia obiektu,
- wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,
- uporzadkowanie terenu budowy.




towicz, 2 listopada 2020 .

Gospodarstwo Wodne Nlni?jsza dec~" “iAfa sie
. ostatecznai:, .. . ;M0CNna
Wody Polskie ' -
w dniv:.oJd AR AR
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w towiczu

WA. ZUZ.5.4210.330m.2020.KJ

Z_CA RER

DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 4, art. 393 ust. 4
i 5, art. 396, art. 400 ust 6, ust. 7, i ust. 8, art. 403, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 397 ust. 3 pkt 2,
w zwigzku z art. 388 ust.1, pkt 1 oraz art. 401 ust 1, ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo
wodne (Dz.U. z 2020 roku poz.310 ze zm.) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz na podstawie art. 104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r,,
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - po rozpatrzeniu
wniosku, Gminy Grodzisk Mazowiecki z siedzibg przy ul. Kosciuszki 32a, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki, reprezentowanej przez petnomocnika p. Adama Stempniewicza (pethomocnictwo nr
10/2020 znak IF.077.2.2020.) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzeri wodnych polegajgcych na rozbidrce istniejgcego obiektu mostowego i budowa nowego
obiektu wraz z reprofilacja i umocnieniem skarp oraz dna rzeki, budowie wylotu skarpowego,
zlokalizowanych w wojewddztwie mazowieckim w powiecie grodziskim, na terenie gminy Grodzisk
Mazowiecki w miejscowosci Chrzanéw Duzy w ciggu drogi gminnej 150213W (ul. Chrzanowska),
nad rzeka Rokitnica, na ul. Chrzanowskiej oraz ustuge wodna polegajaca na odprowadzeniu wéd
opadowych i roztopowych , z obiektu mostowego do wdd rzeki Rokitnica.

orzekam

1. Udzieli¢ Gminie Grodzisk Mazowiecki z siedzibg ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki pozwolenia wodnoprawnego na:

1) Likwidacje istniejacego urzadzenia wodnego w postaci mostu jednoprzestowego,
zlokalizowanego na dziatkach nr ewid.: 273/1, 273/2 i 275/1 potozonych w obrebie
geodezyjnym 0004 Chrzanéw Duzy gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, WOj.
mazowieckie i stuzacego do przeprowadzania ruchu drogowego w ciagu drogi gminnej nr
150213W (ul. Chrzanowskiej).

a) Wspdtrzgdne geodezyjne (w ukfadzie odniesienia PL-ETRF 2000) mostu
przeznaczonego do rozbidrki:
X =5777140.48 Y =7474768.33



2)

3)

b)

Budowe urzadzenia wodnego w postaci mostu jednoprzestowego, zlokalizowanego na
dziatkach nr ewid.: 273/1, 273/2 i 275/1, 268, 240/4 potozonych w obrebie geodezyjnym
0004 Chrzandéw Duzy gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, woj. mazowieckie
i stuzacego do przeprowadzania ruchu drogowego w ciggu drogi gminnej nr 150213W
(ul. Chrzanowskiej), wraz z reprofilacjg i umocnieniem skarp i dna rzeki w obrebie
powstajacego mostu.

a) Wspbtrzedne geodezyjne (w uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000) planowanego do

budowy mostu:
X=5777140.48 Y =7474768.33

Budowe wylotu betonowego, umocowanego w skarpie brzegowej rzeki Rokitnicy
stanowigcej dziatke nr ewid. 275/1 potozong w obrgbie geodezyjnym 0004 Chrzanéw Duzy
gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, woj. mazowieckie i stuigcego do
odprowadzania do wod rzeki Rokitnicy, wod opadowych i roztopowych z powierzchni
planowanego do budowy mostu.

a) Wspoirzedne geodezyjne (w uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000) wylotu betonowego:

X =5777143.95 Y =7474762.52
Ustuge wodna polegajaca na odprowadzaniu, do rzeki Rokitnicy, za posrednictwem wylotu
betonowego, o ktérym mowa w punkcie 3 niniejszej decyzji - wod opadowych
i roztopowych pochodzacych z powierzchni planowanego do budowy mostu.
a) Powierzchnia zlewni, z ktérej odprowadzane sy wody opadowe i roztopowe:
— Powierzchnia zlewni rzeczywista — 0,01543 ha
— Powierzchnia zredukowana — 0,013887ha
b) lloéci odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:
— Qmax.s =0,0014 m3/s,
— Qjéred. rocznie = 78,88 m3/a.
¢) Warunkiem odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych do ziemi jest
dotrzymanie nastepujacych parametrow:
—  zawiesina ogdlna do max. 100 mg/I,
— weglowodory ropopochodne do max. 15 mg.

2. Zobowigza¢ Gmine Grodzisk Mazowiecki z siedzibg ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki, w przedmiocie wydanego pozwolenia wodnoprawnego do:

1)

2)

4)
5)

6)

Zapewnienie zgodnosci realizacji wszelkich rob6t z dokumentacjg projektowg oraz
warunkami okreslonymi przez administratoréw urzadzen wodnych i obiektéw zwigzanych
bezposrednio z realizacjg inwestycji przedstawionej w niniejszym operacie.

Powiadomienie z wyprzedzeniem administratora cieku, z 14 dniowym wyprzedzeniem o
terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot.

Naprawienie ewentualnych szkéd powstatych w zwiagzku z realizacjg uprawniert objetych
pozwoleniem wodnoprawny, w szczegélnosci na etapie wykonanych robét budowlanych.
Uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot.

Zawiadomienie zainteresowanych stron, z 14 dniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia i zakoriczenia robot.

Wykonanie robot nie naruszajgc interesoéw osob trzecich.
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7) Zapewnienie ciggtosci przeptywu wody w cieku w trakcie wykonywania prac budowlanych.

8) Egzekwowanie, na etapie wykonywania robét budowlanych, warunkéw ochrony
srodowiska z uwzglgdnieniem warunkéw okreslonych w aktach prawnych dotyczacych
ochrony srodowiska.

9) Zawarcia w dokumentacji projektowej powierzchni gruntéw Skarbu Pardstwa pokrytych
wodami, wraz ze strefg ochronng (jedli jest wymagana), niezbednych do wykonania
projektowanych przejsc.

10) Zawarcia, z Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowy
uzytkowania gruntéw pokrytych, stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Paristwa, zajetych przez
projektowang inwestycje.

3. W przypadku naruszenia interesow oséb trzecich, zmiany sposobu uzytkowania wéd
w regionie wodnym lub zmiany uprawnieri innego zaktadu majacych wptyw na wykonanie
pozwolenia wodnoprawnego, organ wydajgcy pozwolenie moze je zmieni¢ lub natozyé inne
obowigzki niz okreslone w niniejszej decyzji.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

5. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego,
wykonanego w lipcu 2020 r., znajdujacy sie w aktach sprawy.

6. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia czasu obowigzywania
nie dotyczy pozwolerr wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych, przy czym
pozwolenie to wygasnie w przypadku, gdy zaktad nie rozpocznie jego wykonywania.
W terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie okreslonego
urzadzenia stato sie ostateczne.

7. Ewentualne szkody powstate w wyniku ustugi wodnej okreslonej niniejszym pozwoleniem
wodnoprawnym obcigzajg Gming Grodzisk Mazowiecki z siedzibg ul. Koéciuszki 32A, 05-825
Grodzisk Mazowiecki

Uzasadnienie

Gmina Grodzisk Mazowiecki Mazowiecki z siedzibg przy ul. Kosciuszki 32a, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki, reprezentowana przez petnomocnika p. Adama Stempniewicza (petnomocnictwo nr
10/2020 znak IF.077.2.2020.) wystapita w dniu 05.08.2020 r do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w towiczu z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych polegajacych na rozbidrce istniejagcego obiektu mostowego i budowa nowego obiektu
wraz z reprofilacjg i umocnieniem skarp oraz dna rzeki, budowie wylotu skarpowego,
zlokalizowanych w wojewédztwie mazowieckim w powiecie grodziskim, na terenie gminy Grodzisk
Mazowiecki w miejscowosci Chrzandw Duzy w ciggu drogi gminnej 150213W (ul. Chrzanowska),
nad rzeka Rokitnica, na ul. Chrzanowskiej oraz ustuge wodna polegajaca na odprowadzeniu wéd
opadowych i roztopowych , z obiektu mostowego do wdd rzeki Rokitnica.

Pismem z dnia 24 sierpnia 2020 r wnioskodawca zostat wezwany do uzupetnienia wniosku
o brakujgce dokumenty wymagane zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne oraz
z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postgpowania administracyjnego. Po uzupetnieniu wniosku przez

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, 99-400 towicz ul. Ekonomiczna 6
Tel. 48 {46) 811-50-60| e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl 3



wnioskodawce pismem z dnia 04.09.2020 r. (data wptywu do Z.Z. w towiczu 07.09.2020 r.)
Dyrektor Zarzadu Zlewni w towiczu dziatajgc zgodnie z art. 61 ustawy K.p.a. oraz art. 400 ust. 7
cytowanej na wstepie ustawy Prawo wodne, pismem znak:WA.ZUZ.5.4210.283m.2020.KJ z dnia 17
sierpnia 2020r. zostato wszczete postgpowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.
Zawiadomienie o jego wszczeciu podano w formie ogtoszenia do publicznej wiadomosci.
Stosownie do art. 61 §4 k.p.a. zawiadomiono o nim takze strony postgpowania w sposdb
bezposredni.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy K.p.a. organy administracji publicznej obowigzane sg zapewnic
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im
wypowiedzenie sie co do zebranych dowoddéw, materiatow oraz zgtoszonych zadan.
Zawiadomienie o wszczeciu postepowania zostato takze wywieszone na tablicy ogtoszen Urzedu
Gminy w Grodzisku Mazowieckim. W toku postgpowania nie zostaty wniesione wyjasnienia, uwagi
czy dowody w sprawie do chwili wydania tego orzeczenia.

Jak wynika z dokumentacji w ramach inwestycji planuje sie rozbidrke istniejacego obiektu
i budowe nowego obiektu mostowego. Przedmiotowy obiekt bedzie jednoprzgstowym mostem
o konstrukeji z betonu zbrojonego i ptytowym ustroju noénym. Ponadto projektuje sie wyréwnanie
i umocnienie terenu oraz koryta rzeki w obrebie projektowanego mostu. Na odcinku objetym
inwestycjg projektuje sie jezdnie o szer. min. 5,50 m oraz dwustronne ciggi po jednej stronie ciag
dla pieszych a po drugiej rowerowy, o szerokosciach min. 2,00 m. Odwodnienie nawierzchni na
moédcie zostanie zrealizowane dzieki spadkom nawierzchni, wykonane zostang daszkowe spadki
poprzeczne o wartosci 2,0 % w obrebie jezdni i 3,0 %-owe pochylenie poprzeczne kap
chodnikowych oraz spadek podtuzny jezdni umozliwiajgcy odprowadzenie wéd opadowych poza
obiekt. Poza obiektem odprowadzenie wéd wykonane zostanie za pomocg wpustow drogowych,
zbierajgcych wode do studni, skad nastepnie wody opadowe trafig do odbiornika rzeki Rokitnica,
przez kanalizacjg rurowa i wylot umieszczony na skarpie rzeki.

Dla obszaru objetego wnioskiem zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Chrzanéw Duzy zatwierdzony przez Rade Miejska w Grodzisku Mazowieckim
w dniu 26 marca 2003 r., Uchwatg Nr 66/03. Zaproponowane we wniosku rozwigzania dotyczace
planowanej inwestycji nie stojg w sprzecznosci z wyzej cytowanym dokumentem.

Zasieg objety niniejszym wnioskiem dotyczy obszaru dorzecza Wisty, przebiega przez obszar
JCWP zgodnie z wykazem Jednolitych Czesci Wéd o nazwie Rokitnica od zrédet do Zimnej Wody,
z Zimna Woda, w obszarze dorzecza Wisty, w regionie wodnym Srodkowej Wisty, w regionie
wodnym Wisty Srodkowej (jednostka PLRW 2000172728689).

Zgodnie z charakterystyka wdd, jednostka posiada status naturalnej czgsci wod. Jej stan ocenia
sie jako zty, a ocena ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych okreslana jest jako zagrozona.
Celem érodowiskowym dla przedmiotowej JCW jest osiggnigcie dobrego stanu ekologicznego
i chemicznego. Dla Jednolitych Cze$ci Wéd o nazwie Rokitnica od Zrédet do Zimnej Wody,
z Zimng Woda, przewidziano przedfuzenie terminu osiggnigcia celu: - brak mozliwosci
technicznych, ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja
rolnicza. W programie dziatan zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu
ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiggniecie wskaznikdw zgodnych z wartosciami
dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny
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aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mégt byé osiagniety do
roku 2027.

Zgodnie z wykazem Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych, przedmiotowy teren potozony jest
w jednostce o kodzie PLGW200065, w obszarze dorzecza Wisty, w regionie wodnym Wisty
Srodkowej.

Zgodnie z charakterystyka wéd, stan ilosciowy ocenia sig jako dobry, stan chemiczny jako dobry,
a ocena ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych okreslana jest jako niezagrozona. Celem
srodowiskowym dla tej jednostki jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilosciowego.

Whnioskowane odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z wykorzystaniem urzadzen do
podczyszczania nie spowoduje wzrostu doptywu zanieczyszczen do wod powierzchniowych
i podziemnych, a wiec pogorszenia stanu jakosciowego i iloéciowego tych wdd.

Analizujac warunki korzystania z wéd regionu Srodkowej Wisty stwierdza sie, ze przedmiotowe
odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z omawianego terenu nie bedzie naruszato
warunkdw korzystania z wod.

Wedtug informacji przedstawionych w operacie, oddziatywanie inwestycji na wody
powierzchniowe i podziemne nie bedzie wptywat na pogorszenie ich wtasciwosci fizycznych
i chemicznych. Stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych wédach opadowych i roztopowych nie
bedg przekraczaty poziomow okreslonych w Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
$ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany na obszarze chronionym Obszar Chronionego
Krajobrazu Warszawskiego. Planowana inwestycja nie narusza zakazéw i ograniczen ustalonych dla
tego obszaru chronionego.

Po przeanalizowaniu przediozonych materiatébw nie stwierdzono naruszed warunkéw
okreslonych w art. 399 ustawy Prawo wodne, w zwigzku z tym postanowiono udzieli¢ pozwolenia
wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem.

Biorgc powyisze pod uwage orzekam jak w sentencji.
POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja dotyczy wytacznie spraw zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tozsame z przyzwoleniem na realizacje roboét,
bez uzyskania innych zezwolen przewidzianych prawem.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Warszawie za posrednictwem
Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w towiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 - 400 towicz,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
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i prawomocna. Oznacza to, iz decyzja podlega wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne zostata pobrana opfata za
wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 3 x 224,88 zt = 674.64 oraz optata za

petnomocnictwo w wysokosci 17zt.

Z up. Dyrektora

Z-CA KTORA

Otrzymuja:

1. Petnomocnik wnioskodawcy p. Adam Stempniewicz,

ul. Jednosci Narodowej 83; 50-262 Wroctaw;
2. Gmina Grodzisk Mazowiecki ul. Koéciuszki 32 A; 05-825 Grodzisk Mazowiecki;
RZGW w Warszawie ul. Zarzecze 13B;Warszawa 03-194;

4. Afa

w

Do wiadomosci:

Nadzér Wodny w Grodzisku Mazowieckim.
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Starostwo Powiatu Grodziskiego
Wydzial Geodezji i Kartogralfii
05-825 Grod Mazowiecki
ul. Zyrardowska 48 bud. A
tel, 22 755 52 24, wew, 101, 110-115
.............. Tel./fax: 22.755.79.31........

(nazwa organu wydajgcego dokument)

1 1 T
11X

Wojewoddztwo : mazowieckie
Powiat : grodziski

Jednostka ewidencyjna : 140504_5
Obregb : 0004 CHRZANOW DUZY

Nr kancelaryjny . EGB.6621.676.2020

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2020-01-27

GRODZISK MAZOWIECKI obszar w

Jednostka rejestrowa : G.116
) . . Charakter . .
Lp  Podmiot ewidencyjny whisnobol Fuladania Udziat Uwagi
1 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Wiadanie samoistne 171
KOSCIUSZKI 32A; 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI;

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku O.z"ti‘fze'.“e Pow. Pow. Nr KW lub inny
LZytkow ) uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

268 drogi dr 0.65 0.65 |DROGI GMINNE

Id dziatki: 140504_5.0004.268
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :
273/1 ‘ ‘ drogi dr ‘ 0.61 ] 0.61 ‘DROGI GMINNE
Id dziatki: 140504_5.0004.273/1
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :
drogi

273/2 ‘ ‘

dr ‘ 0.29 ‘ 0.29

‘ DROGI GMINNE

Id dziatki: 140504_5.0004.273/2

Rejestr zabytkow :

Rejon statystyczny :

Razem powierzchnia dziatek :

Stownie :

jeden ha.

piecdziesiat pie¢ ar.

Strona: 1

1.65 ha




S*arosmo Pcmatu Grodzis

Wyd

£

CC; CZ} iiKart

(JS ”’)3 Umum\l\ \mzomecki
ul. Zyrardowska 48 bud. A

tel. 22 755 52 24, wew. 101, 110-115

Tel /fax:.22.753.79. 31

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : EGB.6621.676.2020

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Tu.cgo

Wojewddztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

Obreb

z dnia: 2020-01-27

Jednostka rejestrowa . G.135

mazowieckie

grodziski

140504_5

GRODZISK MAZOWIECKI obszar w

: 0004 CHRZANOW DUZY

Charakter )
Lp Podmiot ewidencyjny whasnobel hwladanta Udziat Uwagi
1 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Wiasnos¢ 1M
KOSCIUSZKI 32A; 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI;
2 ZAKLAD GOSFODARKI KOMUNALNEJ W GRODZISKU Uzytkowanie wieczyste 11
MAZOWIECKIM SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPORTOWA 29; 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI,
o i .
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku ol W Pow. Nr KW lub inny
uzytkow | uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
239 CHRZANOW DUZY 5 tereny mieszkaniowe B 0.19 0.34
grunty orne RIVb 0.15
Id dziatki: 140504_5.0004.239

Rejestr zabytkéw :

Rejon statystyczny :

Razem powierzchnia dziatek :

Stownie :  trzydziesci cztery ar.

Strona: 2

0.34 ha




Starostwo Powiatu Grodziskieoo

Wydzial Geodezji i Kar i
05-825 Grodzisk Mazowiecki Wojewodztwo : mazowieckie
ul. Zyrardowska 48 bud. A Powiat : grodziski

rel 22 75552 24, wew. 101, 110-115
Jednostka ewidencyjna : 140504 5 GRODZISK MAZOWIECKI obszar w

(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0004 CHRZANOW DUZY

Nr kancelaryjiny : EGB.6621.676.2020

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2020-01-27

Jednostka rejestrowa : G.114

. . . Charakter i )
Lp Podmiot ewidencyjny wheerplel Bkt dziat Uwagi
1 SKARB PANSTWA Wiasno$¢ 1/1
2 MARSZALEK WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO Trwaty zarzad 1/1
JAGIELLONSKA 26; 03-719 WARSZAWA;
0 i .

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku it | o Pow. Nr KW lub inny
Uzythow { uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

2751 RZEKA ROKITNICA grunty pod wodami Wp 0.94 0.94 |WA1G/00074379/4

powierzchniowymi
N ptyngcymi
Bl e
3 |d.__dé|éq§\ 140504_5.0004.275/1

L2 N\

.g‘ 4{;} \‘: J% Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :
I Rag ‘f)owierzchnia dziatek : 0.94 ha
; ,/\:‘;; / Stownie :  dziewigédziesigt cztery ar.

g

i

Strona: 3



Wyd zial (yCG i

Ob 825 Grmzuk Mazow Wojewddztwo : mazowieckie
1. Zyrardowska 428 bud. A

Powiat : grodziski "
tel. 22 733 52 24, wew. 101, 110- 115 . .
oo Tebsfax: 22 755.79.3........... Jednostka ewidencyjna : 140504_5 GRODZISK MAZOWIECKI obszar w

(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0004 CHRZANOW DUZY

Nr kancelaryjny : EGB.6621.676.2020
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2020-01-27

Jednostka rejestrowa : G.3

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny T Udziat Uwagi
1 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Wiasnosé 1"
KOSCIUSZKI 32A: 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI,
Oznaczenie ;

Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku ool e Pow. Nr KW lub inny
uzytkow | uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

240/4 drogi dr 0.20 0.20 |WA1G/00010364/0

Id dziatki: 140504_5.0004.240/4
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :
Razem powierzchnia dziatek : 0.20 ha

Stownie : dwadziescia ar.

Strona: 4 -



Starostwo Powi
rostwo Powiatu Grodz
Wydzial Geodezji i Kart,
0513;25 Grodzisk Mazowieck; Wojewodztwo : mazowieckie
ul. Zyrardowska 48 bud A ' iski
L} Ska 48 bud, / Powiat :
tel. 22 755 52 24, 1d. A at . grodziski

wew, I( 1< ) ;
______________________ Tel /fax.. 22_‘_7_35,_{,,3,15,,,1,1“ 15 Jednostka ewidencyjna : 140504 5 GRODZISK MAZOWIECKI obszar w

(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0004 CHRZANOW DUZY

Nr kancelaryjny : EGB.6621.676.2020

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2020-01-27

Jednostka rejestrowa : G.166

L . . . Charakter s y
P Podmiot ewidencyjny whisiosehiwitadanta dziat Uwagi
1 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Wiasnos¢ 11
KOSCIUSZKI 32A; 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI;

Nr dzialki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku O.z"igze'."e Pow, Pow. Nr KW lub inny
uzytkow | uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

240114 CHRZANOW DUZY 15 inne tereny zabudowane | Bi 15.1510 15.1510 [WA1G/00010364/0

Id dziatki: 140504_5.0004.240/14
“\,\ Rejestr zabytkéw : Rejon statystyczny :
G A
L —
¥ Ra%gn. owierzchnia dzialek : 15.1510 ha

-

Stownie : pietnascie ha. jeden tysigc pieéset dziesieé m. kwadr.

Strona: 5



Wydzial Gc. d
UD]H?; Grj k Wojewddztwo : mazowieckie
yrardowska 48 ‘“wm A —— o
tel. 22 755 52 24, wew, 101, 110-115 Powiat : grodziski
Te 755 1931 Jednostka ewidencyjna : 140504_5 GRODZISK MAZOWIECKI obszar w

(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0004 CHRZANOW DUZY

Nr kancelaryjny : EGB.6621.676.2020

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2020-01-27

Jednostka rejestrowa : G.15

Charakter : .
Lp  Podmiot ewidencyjny wlasnosci / whadania el Uwagi
1 RYSZARD WAWRZYNIEC KOZIKOWSKI Rodzice:LECH, TERES/Wiasnos¢ 112
OLIWSKA 6A/1; 03-316 WARSZAWA,;
2 TOMASZ JAN KOZIKOWSKI Rodzice:LECH, TERESA Wiasnos¢ 112
CHRZANOW DUZY 5;
ST -2 M e Oznaczenie Pow Pow Nr KW lub i
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku ; : e ' inny
planey usytkow i | uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
234/2 pastwiska trwate PslV 0.36 0.42 |WA1G/00007276/2 | .
pastwiska trwate PsV 0.06

Id dziatki: 140504_5.0004.234/2

A

Rejestr zabytkow : ejon statystyczny :

234/4 ' ‘ pastwiska trwale PsV 0.04 0.04 | WA1G/00007276k2- |

Id dziatki: 140504_5.0004.234/4

M

Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :
235 l } pastwiska trwale PsIV ’ 0.10 l 0.10 ‘wmefoooo?zm/z
Id dziatki: 140504_5.0004.235
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :
Razem powierzchnia dziatek : 0.56 ha

Siownie : pigctdziesiat szes¢ ar.

Strona: 6



Starostwo Powiatu Grodziskieso

Wydzial Geodezji | Kartosrafii
05-825 Grodzisk Mazowiecki _— .
ul. Zyrardowska 48 bud. A Wojewddztwo : mazowieckie
rel. 22 755 52 24, wew, 101, 110-115 Powiat : grodziski
Tel./fax: ¥ ; ;
___________________________ W/fax: 22 755 79 31 Jednostka ewidencyjna : 140504_5 GRODZISK MAZOWIECKI obszar w
(nazwa organu wydajgcego dokument) Obreb : 0004 CHRZANOW DUZY

Nr kancelaryjny : EGB.6621.676.2020

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia; 2020-01-27

Jednostka rejestrowa : G.129

. . ) Charakter i :
Lp  Podmiot ewidencyjny WIEE B T Udziat Uwagi
1 MARIA DOMANSKA Rodzice:LECH,CZESLAWA Wiasnosé 13
BLUSZCZANSKA 74/44; 00-712 WARSZAWA;
2 RYSZARD KOZIKOWSKI Rodzice:LECH TERESA Wiasnosé 13
CHRZANOW DUZY 5;
3 TOMASZ KOZIKOWSKI Rodzice:LECH, TERESA Wiasnose 113
MONTE CASSINO 9/142; WARSZAWA;
Nr dziafki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku O?"tigze'."e Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow I uzytku dziatki dokument
4 konturéw [ha] [ha] wiasnosci
N klasyfikac.
D AN
{2347 \ drogi dr 0.02 0.02 [WA1G/00034618/0
Iz O
&< -
A<Td dziaki: 140504_5.0004.234/5
‘ " /Q Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :

’};ﬁem powierzchnia dzialek : 0.02 ha

Stownie : dwa ar.

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzieri : 2020-01-27

Dokument niniejszy NIE jest przeznaczony

do dokonywania Wwieczystej

2020-01-27

3

(imie i nazwisko osoby reprezentujacgj'%m\

Sporzgdzit:  Klaudia Fornalik

Strona: 7
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