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UWAGI: 1. Wymiary podano w centymetrach. Wymiary podano w centymetrach. 2. Wymiary prętów podano w osiach, w milimetrach. Wymiary prętów podano w osiach, w milimetrach. ętów podano w osiach, w milimetrach. tów podano w osiach, w milimetrach. 3. Otulina prętów wynosi min. 30mm. Otulina prętów wynosi min. 30mm. ętów wynosi min. 30mm. tów wynosi min. 30mm. 4. Promienie zgięć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. Promienie zgięć po osi prętów Promienie zgięć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. Promienie zgięć po osi prętów ęć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. Promienie zgięć po osi prętów po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. Promienie zgięć po osi prętów ędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. Promienie zgięć po osi prętów dzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. Promienie zgięć po osi prętów ętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. Promienie zgięć po osi prętów trznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. Promienie zgięć po osi prętów ęć po osi prętów po osi prętów ętów tów #10-25mm.  5. Pręty Nr1 oraz Nr3 należy dostosować do kształtu konstrukcji kapy chodnikowej w planie i profilu. Pręty Nr1 oraz Nr3 należy dostosować do kształtu konstrukcji kapy chodnikowej w planie i profilu. ęty Nr1 oraz Nr3 należy dostosować do kształtu konstrukcji kapy chodnikowej w planie i profilu. ty Nr1 oraz Nr3 należy dostosować do kształtu konstrukcji kapy chodnikowej w planie i profilu. ży dostosować do kształtu konstrukcji kapy chodnikowej w planie i profilu. y dostosować do kształtu konstrukcji kapy chodnikowej w planie i profilu. ć do kształtu konstrukcji kapy chodnikowej w planie i profilu. do kształtu konstrukcji kapy chodnikowej w planie i profilu. łtu konstrukcji kapy chodnikowej w planie i profilu. tu konstrukcji kapy chodnikowej w planie i profilu. Sposób dostosowania prętów po stronie Wykonawcy robót. ętów po stronie Wykonawcy robót. tów po stronie Wykonawcy robót. 6. Zbrojenie dostosowano do przyjętego etapowania robót. W przypadku zmiany etapowania zbrojenie Zbrojenie dostosowano do przyjętego etapowania robót. W przypadku zmiany etapowania zbrojenie ętego etapowania robót. W przypadku zmiany etapowania zbrojenie tego etapowania robót. W przypadku zmiany etapowania zbrojenie należy dostosować zachowując zapisy punktów 4 i 5. Ewentualna zmiana zbrojenia po stronie ży dostosować zachowując zapisy punktów 4 i 5. Ewentualna zmiana zbrojenia po stronie y dostosować zachowując zapisy punktów 4 i 5. Ewentualna zmiana zbrojenia po stronie ć zachowując zapisy punktów 4 i 5. Ewentualna zmiana zbrojenia po stronie zachowując zapisy punktów 4 i 5. Ewentualna zmiana zbrojenia po stronie ąc zapisy punktów 4 i 5. Ewentualna zmiana zbrojenia po stronie c zapisy punktów 4 i 5. Ewentualna zmiana zbrojenia po stronie  Ewentualna zmiana zbrojenia po stronie Ewentualna zmiana zbrojenia po stronie Wykonawcy robót. 7. Zbrojenie kap chodnikowych w miejscu urządzeń dylatacyjnych należy odpowiednio dostosować, po ich ądzeń dylatacyjnych należy odpowiednio dostosować, po ich dzeń dylatacyjnych należy odpowiednio dostosować, po ich ń dylatacyjnych należy odpowiednio dostosować, po ich dylatacyjnych należy odpowiednio dostosować, po ich ży odpowiednio dostosować, po ich y odpowiednio dostosować, po ich ć, po ich , po ich ostatecznym doborze. 8. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania.ć łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania.cznie z opisem i pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania.łymi rysunkami przedmiotowego opracowania.ymi rysunkami przedmiotowego opracowania.

AutoCAD SHX Text
Wypełnienie wkładką łnienie wkładką nienie wkładką ładką adką ą neoprenową i kitem ą i kitem i kitem trwale elastycznym

AutoCAD SHX Text
Pręty Nr3ęty Nr3

AutoCAD SHX Text
Przecięcie prętów ęcie prętów cie prętów ętów tów zbrojenia głównegołównegoównego

AutoCAD SHX Text
Szczegół dylatacji pozornej kapy chodnikowej skala 1:10

AutoCAD SHX Text
Zarys płyty arys płyty łyty yty pomostowej

AutoCAD SHX Text
2Nr1.1 co 10cm.1 co 10cm co 10cmcm

AutoCAD SHX Text
Oś kotwienia kap ś kotwienia kap kotwienia kap chodnikowych

AutoCAD SHX Text
Nr4 co 50cm4 co 50cm co 50cm

AutoCAD SHX Text
Nr2.2a co 10cm2a co 10cm co 10cmcm

AutoCAD SHX Text
2Nr1.1 co 10cm.1 co 10cm co 10cmcm

AutoCAD SHX Text
Nr2.2b 2b co 10cmcm

AutoCAD SHX Text
Balustrada

AutoCAD SHX Text
Przekrój B-B skala 1:25

AutoCAD SHX Text
126#10 L=450mm

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
28#14 L=500mm

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
136#10 L=2250mm

AutoCAD SHX Text
2.2a

AutoCAD SHX Text
136#10 L=2250mm

AutoCAD SHX Text
2.2b

AutoCAD SHX Text
42#10 L=9080mm

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
84#10 L=2100mm

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
3,0%

AutoCAD SHX Text
Oś kotwienia kap ś kotwienia kap kotwienia kap chodnikowych

AutoCAD SHX Text
90#10 L=840mm

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Nr5 co 30cm

AutoCAD SHX Text
Nr5 co 30cm

AutoCAD SHX Text
Przekrój A-A skala 1:25

AutoCAD SHX Text
Barieroporęczęczcz

AutoCAD SHX Text
Oś kotwienia kap ś kotwienia kap kotwienia kap chodnikowych

AutoCAD SHX Text
Nr4 co 50cm4 co 50cm co 50cm

AutoCAD SHX Text
2Nr1.1 co 10cm.1 co 10cm co 10cmcm

AutoCAD SHX Text
2Nr1.1 co 10cm1.1 co 10cm1 co 10cmcm

AutoCAD SHX Text
Nr2.1a co 10cm1a co 10cm co 10cmcm

AutoCAD SHX Text
Nr2.1b co 10cm1b co 10cm co 10cmcm

AutoCAD SHX Text
20#10 L=9080mm

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
136#10 L=1090mm

AutoCAD SHX Text
2.1a

AutoCAD SHX Text
136#10 L=1090mm

AutoCAD SHX Text
2.1b

AutoCAD SHX Text
40#10 L=2100mm

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
4,0%

AutoCAD SHX Text
28#14 L=500mm

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
60#10 L=450mm

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Kotwy barier

AutoCAD SHX Text
Krawężnik obniżonyężnik obniżonynik obniżonyobniżony

AutoCAD SHX Text
Wylot prefabrykowany na podbudowie betonowej obudowany umocnieniem skarpy rzeki

AutoCAD SHX Text
Umocnione koryto rzeki Mrowna przy wylocie   przy wylocie  z odwodnienia

AutoCAD SHX Text
Poniatowskiego

AutoCAD SHX Text
Profil odwodnienia WP1-WP2-S1-WYL1 1:100

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
Oś studni S1 ś studni S1 studni S1 DN 1000mm

AutoCAD SHX Text
Studnia osadnikowa

AutoCAD SHX Text
Krawężnik obniżonyężnik obniżonynik obniżonyobniżony

AutoCAD SHX Text
PVC-U DN160

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
PVC-U DN160

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
PVC-U DN160

AutoCAD SHX Text
WP1 na studni 315

AutoCAD SHX Text
WP2 2 na studni 315

AutoCAD SHX Text
Rzut z góry odwodnienia obiektu skala 1:100

AutoCAD SHX Text
WYL1

AutoCAD SHX Text
ST1

AutoCAD SHX Text
M3-07

AutoCAD SHX Text
Kapy chodnikowe i elementy wyposażeniaapy chodnikowe i elementy wyposażeniay chodnikowe i elementy wyposażenia chodnikowe i elementy wyposażeniae i elementy wyposażenia

AutoCAD SHX Text
1:10, 1:25, 1:50

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AutoCAD SHX Text
OBIEKT:

AutoCAD SHX Text
STADIUM:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
STANOWISKO

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ

AutoCAD SHX Text
data:

AutoCAD SHX Text
skala:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
nr rys.:

AutoCAD SHX Text
05.2021

AutoCAD SHX Text
Gmina Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Szymon Gruba

AutoCAD SHX Text
FASYS MOSTY Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 139A/3, 53-317 WROCŁAWPowstańców Śląskich 139A/3, 53-317 WROCŁAW

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Adam Stempniewicz

AutoCAD SHX Text
97/DOŚ/07

AutoCAD SHX Text
119/DOŚ/09

AutoCAD SHX Text
Most w ciągu drogi gminnej nr 150957W na ul. Świeżej  w Grodzisku Mazowieckim 

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Błażej BartoszekBłażej Bartoszek

AutoCAD SHX Text
DOŚ/0368/PBM/170368/PBM/17

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
PROJEKT WYKONAWCZY


	Arkusze i widoki
	zbrojenie kap chodnikowych


