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UWAGI: 1. Wymiary podano w centymetrach. Wymiary podano w centymetrach. 2. Przed betonowaniem płyty pomostowej należy osadzić kosze sączków Przed betonowaniem płyty pomostowej należy osadzić kosze sączków odwodnienia mostu. 3. Przed betonowaniem kap chodnikowych należy osadzić rury osłonowe Przed betonowaniem kap chodnikowych należy osadzić rury osłonowe sieci - zgodnie z przebiegiem sieci branżowych i warunkami wydanymi przez gestorów sieci. Ostateczną lokalizację rur osłonowych zweryfikować i dostosować po doborze wyposażenia mostu (w szczególności kotew barier ochronnych i balustrad).  4. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami przedmiotowego projektu wykonawczego. ZAKRES ROBÓT:  1. Przebudowa podpór oraz wykonanie zewnętrznych warstw ochronnych. Przebudowa podpór oraz wykonanie zewnętrznych warstw ochronnych. 2. Odtworzenie ustroju z ukształtowaniem w przekroju części podchodnikowych, Odtworzenie ustroju z ukształtowaniem w przekroju części podchodnikowych, wykonanie gzymsów. Kompleksowe wykonanie zewnętrznych warstw ochronnych. 3. Wykonanie dylatacji bitumicznych.  Wykonanie dylatacji bitumicznych.  4. Zabudowa wyniesionych żelbetowych kap chodnikowych ograniczonych nowymi Zabudowa wyniesionych żelbetowych kap chodnikowych ograniczonych nowymi krawężnikami granitowymi.  5. Montaż nowych balustrad spełniających obowiązujące przepisy. Montaż nowych balustrad spełniających obowiązujące przepisy. 6. Odmulenie dna rzeki, uporządkowanie koryta, reprofilacja, zabezpieczenie Odmulenie dna rzeki, uporządkowanie koryta, reprofilacja, zabezpieczenie przed rozmywaniem przez umocnineie dna i skarp. 7. Uporządkowanie terenu w obrębie obiektu, oczyszczenie profilacja poboczy, Uporządkowanie terenu w obrębie obiektu, oczyszczenie profilacja poboczy, stożków i skarp.
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