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WYKAZ RYSUNKOW
Nr Tytut rysunku Stan Skala
M2-01 Plan sytuacyjny i zabezpieczenie sieci istn. 1:50; 1:100
ZALACZNIKI
Nr Zataczniki
1. Protokot z narady koordynacyjnej nr PODGIK. 6630.602.2020r. z dnia 04.12.2020 r.
Pismo nr L. dz./ RM/RS2/1778/1144/2020 z dnia 16.03.2020 r. — warunki prowadzenia
robdt w obrebie sieci PGE Dystrybucja S.A.
Pismo nr 6257/TTISILU/P/2020/MZ z dnia 24.02.2020 r. — warunki prowadzenia robdt w

obrebie sieci ORANGE Polska
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest most w ciggu drogi gminnej nr 150213W nad rzeka Rokitnica,
w wojewddztwie mazowieckim w powiecie grodziskim, na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki,
na ul. Chrzanowskiej w miejscowosci Chrzandw Duzy. Lokalizacje na mapie oraz widok na obiekt
w terenie przedstawiono ponizej narys. 1.1irys. 1.2.
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Rys. 1.1 Lokalizacja mostu

Rys. 1.2 Stan istniejacy
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy mostu
w km 01+607 drogi gminnej nr 150213W nad rzeka Rokitnica, z dowigzaniem nawierzchni na moscie
i niezbednej infrastruktury technicznej do drogi za przyczétkami mostu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:

— zabezpieczenie istniejgcych elementéw sieci branzowych,

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1.

PODSTAWY FORMALNE
Umowa nr umowy nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r. zawartej pomiedzy Wykonawca:

FASYS MOSTY Sp. z o. o, ul. Powstaricéw SI. 139A/3, 53-517 Wroctaw i Zamawiajagcym: Gmina
Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

2.2,

2.3.

PODSTAWY TECHNICZNE
e Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna
wykonane w styczniu 2018 r.
e Dokumentacja archiwalna dotyczgca przedmiotowego obiektu:
- Protokdt okresowej kontroli piecioletniej ze stycznia 2018 r.
- Ksigzka obiektu mostowego.
e Obowigzujace normy i literatura techniczna.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujgc obowigzujgce przepisy, normy oraz literature

techniczng w tym m.in.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdZzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z pdzniejszymi zmianami).

PN-EN 1991-2 Obcigzenia ruchome mostow.

PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-S-10040:1999 Zelbetowe i betonowe obiekty mostowe. Wymagania i badania.
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z2016r., poz. 124
z pézin. zm.).
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e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.
Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474
z pdzniejszymi zmianami)

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO

Istniejgcy obiekt nad rzekg Rokitnica jest mostem drogowym jednoprzestowym, z przestem
ptytowym swobodnie podpartym. Na pomoscie obiektu w czesci uzytkowej wystepuje jezdnia
asfaltowa bez chodnikow, chodniki nie wystepujg po zadnej stronie jezdni.

Ustréj nosny stanowi ptyta zelbetowa, o zarysie trapezu w widoku z gory. Na obiekcie
wystepujg dwa przyczétki brzegowe kamienne, o konstrukcji masywnych korpusow ze skrzydetkami
réwnolegtymi czeSciowo zatopionymi w gruncie nasypu. Ptyte ustroju nosnego oparto bezposrednio
na przyczotkach bez posrednictwa widocznych tozysk. Widoczna jest tawa zelbetowa korpusu
przyczotka, pod oparciem ptyty wystepuje przektadka z papy.

3.2. PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU:

e Rozpietosci teoretyczne przeset 3,80 m,
e szerokos¢ konstrukgji 6,36 m,
e szerokosé jezdni 5,32 m,
e dtugosc catkowita przesta 4,41 m,
e ukos konstrukgji 77°.
;—5T + 55;!:2 + 47—;
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Rys. 3.1 Przekroj poprzeczny istniejgcego mostu
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3.3. OBIEKTY | URZADZENIA STALE

Przez projektowany obiekt przebiega droga gminng 150213W. Most zlokalizowany jest
w km 01+607 przedmiotowej drogi. Istniejacy obiekt planuje sie rozebraé a w jego miejscu wykonac
przebudowe na nowa konstrukcje mostowa.

3.1 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE INWESTYCIJI

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celow projektowych oraz
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, ze w rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja
sieci uzbrojenia terenu. Sie¢ napowietrzna teletechniczna ze stupem zelbetowym usytuowanym na
dojsciu do obiektu od strony Chrzanowa Duzego po stronie pofudniowo-zachodnie;.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego
podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa zostang one zostang zabezpieczone lub
przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzagdcami poszczegdlnych
sieci.

3.2 PODLOZE GRUNTOWE

W celu ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektu ~w  ramach
przedmiotowej inwestycji stworzono opracowania geotechniczne zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463). Opracowania zostaly wykonane przez specjalistyczng firme geotechniczng, BARG
Centrum Sp. z 0.0. ul. Kazimierza Kaminskiego 28, 05-850 Ozaréw Mazowiecki.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy. Istniejace
oznakowanie pionowe kolidujgce z przedmiotowga inwestycja, a nieprzewidziane do usuniecia,
nalezy rozebradi zabezpieczy¢, a po wykonaniu robét budowlanych ponownie zamontowac zgodnie
z projektem statej organizacji ruchu.

Prace budowlane bedg prowadzone zgodnie z przyjetym etapowaniem inwestycji.

Nalezy potwierdzi¢ lokalizacje sieci i urzagdzen obcych. Nalezy potwierdzi¢ ich lokalizacje
poprzez wykonanie przekopdéw kontrolnych.

4.2 WARUNKI ROBOT W POBLIZU SIECI BRANZOWYCH

Prace prowadzi¢ zgodnie z normami i zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
Przy wykonywaniu robot stosowac sie do przepiséw BHP. Przed przystgpieniem do prac nalezy
obowigzkowo wykona¢ dokftadng lokalizacje istniejgcych sieci. Lokalizacje nalezy przeprowadzic¢
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacg inwentaryzacje geodezyjng oraz
wykonanie wykopdéw kontrolnych. Wykonywanie prac zgtosi¢ do gestoréw sieci. Jesli istniejgce sieci
w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu bedg posiadac rury ostonowe
nalezy pozostawi¢ je jak w stanie istniejgcym. W przypadku odkrycia innych sieci nalezy je
zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

Wykonawca Robodt po zinwentaryzowaniu metoda odkrywkowa faktycznego potozenia sieci
zobowigzany jest do:
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- wykonania szczegétowego projektu technologicznego prowadzenia prac z
uwzglednieniem sasiadujacej z obiektem infrastruktury branzowej.

- W razie koniecznosci Wykonawca uzyska uzgodnienie aktualizacji warunkow
prowadzenia robot

- Wykonawca na swdj koszt zobowigzany jest do ewentualnego uzgodnienia rozwigzania i
wykonania projektu przesuniecia, przeniesienia i zabezpieczenie docelowego sieci.

- W przypadku odkrycia nieczynnych sieci branzowych Wykonawca w porozumieniu z
gestorem sieci wykona zabezpieczenie lub demontaz sieci w zaleznosci od faktycznego
stanu odstonietych elementéw.

4.3 ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc¢
zrealizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 z pdzn. zmianami).

Stup sieci napowietrznej nalezy zabezpieczy¢ na czas robot. Sieé teletechniczna prorokowana
ma przebiegac¢ w gruncie, gdyby juz zostata wykonana. Sie¢ zabezpieczy¢ poprzez wykonanie w jej
sgsiedztwie Scianki berlinskiej. W wypadku zniszczenia nalezy odtworzyé tasmy lokalizacyjne i
odznaczeniowe umozliwiajgce lokalizacje poszczegdlnych fragmentdw sieci w gruncie.

4.4 ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW SIECI ENERGETYCZNEJ

W przypadku zaznaczonej na planie projektowanej sieci energetycznej przebiegajgcej w
gruncie nie planuje sie ingerencji. Jezeli zostanie wykonana przed realizacjg robdt to nalezy
sprawdzi¢ lokalizacje za pomoca przekopdw kontrolnych. Jezeli przejscie pod ciekiem nie byto
wykonane za pomoca przewiertu to przed wykonaniem obiektu nalezy jg podwiesi¢ do konstrukcji
tymczasowej na czas wykonania robot.

Nalezy odtworzy¢ tasmy lokalizacyjne i odznaczeniowe umozliwiajagce lokalizacje
poszczegodlnych sieci w gruncie.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji robot budowlano-montazowych.

6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie moga by¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty odpadowe nie moga by¢ uzyte do wykonania robét budowlano-montazowych.

7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegac
przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

10



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI

dla zadania pn. ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W
na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Duzym gmina Grodzisk Mazowiecki”

PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC RYSUNKOWA
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