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Materiały: : Beton:    - Fundament  C30/37   2x20,5 =41,0 m   C30/37   2x20,5 =41,0 m   2x20,5 =41,0 m   m   3- Korpus, skrzydła C30/37 2x13,0 =26,0 m  C30/37 2x13,0 =26,0 m  2x13,0 =26,0 m  m  3- Podbudowa  C12/15  2x4,1 =8,2 m  C12/15  2x4,1 =8,2 m  2x4,1 =8,2 m  m  3Stal zbrojeniowa: BSt500SP 2x4498 =8996 kg BSt500SP 2x4498 =8996 kg 2x4498 =8996 kg  kg Otulina: Pręty główne fundament  min.70 mm   Pręty główne fundament  min.70 mm   min.70 mm   Strzemiona i pręty rozdzielcze min.55 mm min.55 mm Gzyms     min.40 mm  min.40 mm  
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UWAGI: 1. Na rysunku przedstawiono układ zbrojenia podpory P1.  Na rysunku przedstawiono układ zbrojenia podpory P1.  2. Układ zbrojenia dla P2 wykonać analogicznie. Układ zbrojenia dla P2 wykonać analogicznie. 3. Wymiary prętów podano w osiach. Wymiary prętów podano w osiach. ętów podano w osiach. tów podano w osiach. 4. Rozstawy prętów podano w milimetrach. Rozstawy prętów podano w milimetrach. 5. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisemi pozostałymi rysunkami Rysunek rozpatrywać łącznie z opisemi pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania. 6. Wewnętrzne promienie gięć prętów wg PN-EN 1992-1-1.  Wewnętrzne promienie gięć prętów wg PN-EN 1992-1-1.  7. Pręt Nr 30 należy dopasować do styku z górną siatką kap chodnikowych. Pręt Nr 30 należy dopasować do styku z górną siatką kap chodnikowych. 8. Strzemiona należy układać naprzemiennie (rzędy strzeniom ułożyć mijankowo). Strzemiona należy układać naprzemiennie (rzędy strzeniom ułożyć mijankowo). 9. Pręt zespalajacy Nr 7 należy rozmieścić wokół fundamentu przy spawać do Pręt zespalajacy Nr 7 należy rozmieścić wokół fundamentu przy spawać do grodzic spoiną pachwinową obustronną o grubości a5 mm. 10. Wykonawca sporządzi Projekt technologiczny zawierający dokładną lokalizację Wykonawca sporządzi Projekt technologiczny zawierający dokładną lokalizację oraz kolejność wbijania grodzic stalowych. . 11. Należy zweryfikować lokalizację pręta Nr 13 z rysunkiem gabarytowym ustroju Należy zweryfikować lokalizację pręta Nr 13 z rysunkiem gabarytowym ustroju przed jego osadzeniem w ściance żwirowej korpusu. 
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