Przekrdj A—A Przekrdj od czota ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NA 1MB
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iLN L Nr2 co 15cm 3 {m{;m Zbrojenie podtuzne
r1 co 15cm
Jf;ﬁo 60
® 18417 Lox 5 Zestawienie materiaféw dla 2,0m i 10,0m:
2 L=Xmm co 15 em Beton €30/37 - 1,06+5,3=6,36 m®
—X— Stal zbrojeniowa  B500SP — B88+376=464 kq
®7x#12 L=2900mm co 15cm UWAG:
1. Wymiary podano w cm.
X150~ 2. Wymiary pretéw podano w osiach w mm.
PRIV 3. Otulina zbrojenia wynosi 5,0mm.
a5 Y 7\ 4. Promienie zgie¢ po krawedzi wewnetrznej zgodnie z PN-EN
P U 1992-1-1. Promienie zgiec i pretow #12 — 30
TS . Promienie zgie¢ po osi pretow # mm.
\ 5. Nalezy wykona¢ 2 elementy: o dfugosci 2,0m i 10,0m.
> < 6. Pret Nr1 nalezy dostosowa¢ do ksztaftu fundamentu w zaleznosci
T 3 od przebiegu barieroporeczy.
! 7. Na rysunku oraz w zestawieniu nie uwzgledniono pofgczen
zakfaddw pretdw Nr 1.
8. Prety Nr4 oraz Nr5 nalezy umiesci¢ na zakofczeniu elementow
A AY powstatych w wyniku dylatacji fundamentu oraz dostasowa¢ ich
NooTHE- ufozenie do ksztattu. llos¢ pretéw zalezy od ilosci elementéw, na
ktore zostanie podzielony fundament.
@2X#12 L=930mm co 50cm 9. Bariery nalezy zakotwi¢ kotwami wklejanymi — technologia zalezna
16 od typu barier.
L) N 10. Fundament nalezy posadowi¢ na no$nym podfozu pasa drogowego.
a3 J 11. Rysunek rozpatrywa¢ fqgcznie z opisem i pozostatymi rysunkami
8| 8| opracowania.
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@6#12 L=1302mm co 15cm OBIEKT: Most w ciqgu drogi gminnej nr 150957W na ul. Swiezej
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