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PRZEKROJ 1:10

stupek balustrady ( =100x12 lub 180)

*) w przypadku nawierzchni z asfaltu lanego
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KOLEJNOSC MONTAZU:

zarys nawierzchni w przypadku asfaltu lanego
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podlewka z zaprawy niskoskurczowej
(ewent. zaprawa epoksydowo-
-piaskowa 1:3, piasek

kwarcowy 0,125/0,25)

nawierzchnia cienkowarstwowa stanowiaca
uszczelnienie gérmej powierzchni betonu
chodnika i podlewki stupkow, wprowadzona na
podstawe stupka

powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne

podstawa stupka:

—1130x14x180 z otworami
dostosowanymi do przekroju kotwi,
przyspawana do stupka balustrady

kotew z nagwintowang koricowkg
gwintem zwykiym dostosowanym
do $rednicy preta

podktadka Fe/Zn dostosowana
do srednicy kotwi

nakretka Fe/Zn dostosowana
do Srednicy kotwi

zalewka z zaprawy niskoskurczowej na spoiwie
cementowym lub z zywicy dostosowanej do
stopnia wilgotnosci betonu

ostona nakretki z tworzywa sztucznego

1. Nawiercenie otworéw w plycie chodnika - Srednica otworu tak dobrana by otulenie preta nie byto wigksze
niz 1mm w przypadku zywicy epoksydowej i nie wieksze niz 15 mm w przypadku zaprawy niskoskurczowe;j.

2. Osadzenie kotwi w otworach wypetnionych zalewka z zaprawy niskoskurczowej lub z zywicy.

3. Zatozenie na kotwiach nakretek dolnych i wstepna regulacja projektowanego poziomu podstaw stupkow
balustrady. Ustawienie segmentow balustrady, regulacja wysoko$ciowa balustrady, dokrecenie nakretek

mocujgcych.

4. Wykonanie podlewki pod podstawy stupkéw balustrady.

Uwaga: 1) wymiary w mm; 2) zamocowanie stupkéw odnosi sie odpowiednio do rys. BAL1.0i BAL2.0
przy czym rodzaj nawierzchni chodnika nie jest zwigzany z rodzajem balustrady.

Zastosowanie: Zamocowanie stupkéw balustrady do
istniejacych ptyt chodnika, w przypadku braku wnek lub

blach do zamocowania stupkow.

Wykonanie: Stupki balustrady z przyspawanymi podstawami
taczone do ptyty chodnika za pomoca kotwi umieszczonych

w nawierconych otworach.

Wymaganie: Ustalenie w projekcie Srednicy kotwi oraz wy-
miaréw spoin tgczacych stupek do blachy podstawy w zale-
znosci od rozstawu stupkéw, wysokosci balustrady i ewentu-
alnego mocowania oston przed porazeniem sieci trakcyjnej.

W przypadku nawierzchni cienkowarstwowej pokrycie
nawierzchnig podlewki stupkdéw oraz podstawy stupka.
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Zamocowanie stupkow
balustrady do ptyty
chodnika za pomocg BAL5
kotwi osadzonych
w nawierconych otworach.
Wymagania konstrukcyjne.
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