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1. KARTY UZGODNIEN
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest:
e Umowa nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r. zawartej pomigdzy Wykonawca:
FASYS MOSTY Sp.zo.o, ul. Powstacéw SI. 139A/3, 53-517 Wroctaw
i Zamawiajacym: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32A, 05-825
Grodzisk Mazowiecki.
e Mapa zasadnicza w skali 1:500.
e Wizja w terenie — inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

2.2 PODSTAWY PRAWNE DO PROJEKTOWANIA

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.— Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98. poz.
602 z pdiniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 roku w sprawie
szczegbétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003 r.).

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw  Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z 12 paZdziernika 2002 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegoétowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181z 23.12.2003 r.).
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2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stata organizacja ruchu, jakg nalezy
wprowadzi¢ po przebudowie mostu nad rzekg Mrowna w ciggu drogi gminnej nr 150957W
na ul. Swiezej w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki , na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki,
powiat grodziski, woj. mazowieckie. Lokalizacje obiektu zaprezentowano na rys. 1.1,
natomiast na rys. 1.2. przedstawiono widok ogdlny obiektu.

Most na ul. Swiezej
w Grodzisku Mazowieckim

Rys. 1.1 Lokalizacja mostu

Rys. 2.2 Widok obiektu w terenie
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2.4 STAN ISTNIEJACY | ISTNIEJACA ORGANIZACIA RUCHU
e Obiekt mostowy oraz teren w obrebie obiektu

Przedmiotowy obiekt jest drogowym mostem 1-przestowym o schemacie statycznym
belkowym swobodnie podpartym. Obiekt wybudowany w 1970 r.

Ustréj nosny wykonany zostat w prostokatnym uktadzie, z belek prefabrykowanych
typu GROMNIK utozonych jedna przy drugiej, sklada sie z 15-stu belek potgczonych
nadbetonem monolitycznym uksztattowanym ze spadkami i tworzgcym gérng powierzchnie
pomostu obiektu. Szerokos¢ jezdni na obiekcie wynosi 6,10 m. Po obu stronach jezdni
wystepuja kapy chodnikowe o szerokosci 1,20 m, z chodnikami o szer. ok. 0,96 m
ograniczonymi balustradami o wysokosci ok. 1,00m. Obiekt usytuowany jest pod katem 90°
do przeszkody.

Odwodnienie obiektu stanowig spadki poprzeczne i podtuzne. Most znajduje sie na
prostym odcinku jezdni o dwustronnym daszkowym spadku poprzecznym. Koryto rzeki za
obiektem pod sasiadujgcg z mostem ktadka dla pieszych jest umocnione, w obrebie mostu
oraz przed obiektem umocnienia sg catkowicie zdegradowane.

S

Rys. 2.3 Widok drogi na obiekcie

e Charakterystyka drogi

Droga gminna nr 150957W na przedmiotowym odcinku ma szerokos¢ ok. 8,50 m.
Nawierzchnia na obiekcie wykonana jest z mieszanki mineralno-asfaltowej. Na obiekcie
wystepujg balustrady o wysokosci ok. 1,00 m, brak urzadzer dylatacyjnych. Wystepuja
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obustronne chodniki nieznacznie wzniesione ponad poziom jezdni, brak wyraznych
kraweznikow.

Odcinek przedmiotowej drogi wraz z mostem zlokalizowany jest w terenie
zabudowanym. Obiekt zlokalizowany jest na odcinku prostym. Inwestycja swoim zasiegiem
obejmuje odcinki dojazdowe do mostu.

e |stniejace oznakowanie

Na odcinku bedacym przedmiotem projektu statej organizacji ruchu
zinwentaryzowano nastepujgce znaki pionowe:

e znaki informacyjne:
- D-1,Droga z pierwszenstwem”- 1 szt.

e znaki zakazu:
- B-09 ,Zakaz wjazdu rowerow”- 1 szt.
- B-34 ,Koniec strefy ograniczonej predkosci”- 1 szt.
- B-33,Strefa ograniczonej predkosci”- 1 szt.

e znaki ostrzegawcze:
- A-16 ,Przejscie dla pieszych”- 1 szt.

e znaki uzupetniajace:
- U-9a ,o0znaczenie obiektu znajdujacego sie w skrajni drogowej” - 2 szt.
- U-9b ,o0znaczenie obiektu znajdujgcego sie w skrajni drogowej” - 2 szt.

Doktadne usytuowanie istniejgcego oznakowania pionowego przedstawiono
na rysunkach przedmiotowego opracowania.

Na odcinku bedgcym przedmiotem projektu organizacji ruchu zinwentaryzowano:
znaki poziome.

e Ruch na drodze

Ruch naistniejgcej drodze to gtéwnie ruch lokalny.
2.5 STAN PROJEKTOWANY
2.5.1 OBIEKT MOSTOWY

Ustréj nodny obiektu o schemacie belki swobodnie podpartej wykonany zostanie
z prefabrykatéow ptytowych typu ,DS9”, zespolonych betonem C35/45 zbrojonym stalg klasy
np. RB500W. Zaprojektowano nowe :zelbetowe fundamenty i przyczétki o korpusach
masywnych. Na pomoscie wykonane zostang kapy chodnikowe z betonu C30/37,
wykonywane na miejscu budowy izakotwione w konstrukcji przesta za pomoca
systemowych kotew talerzowych. Na krawedziach kap zostang zamocowane
polimerobetonowe deski gzymsowe gr. 4 cm, barwione w masie iodporne
na promieniowanie UV. Zastosowane zostang krawezniki granitowe mostowe, kotwione
w kapie chodnikowej za pomocg wklejanych stalowych pretéw, uktadane na podlewce
z modyfikowanej zaprawy cementowej.

W  przekroju poprzecznym gorna powierzchnia nowej ptyty pomostowe;j
uksztattowana bedzie zgodnie ze spadkami nawierzchni na moscie. Wszystkie powierzchnie
zelbetowe narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych zostang pokryte malarskg
powtokg antykarbonatyzacyjng. Profil podtuzny mostu zostanie dostosowany do niwelety na
dojazdach oraz warunkow przebudowy. Nie przewiduje si¢ koniecznosci wykonywania
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przebudowy sieci branzowych, jedynie zabezpieczenie sieci na czas robdt, i odtworzenie
pofozenia w lokalizacjach docelowych po wykonaniu przebudowy konstrukcji.

Parametry projektowanego obiektu:

e rozpietosc teoretyczna 8,30 m

e Swiatto poziome 7,70 m (w sSwietle przyczétkow)
e dtugosc catkowita obiektu 13,53 m

e szerokos¢ uzytkowa jezdni 2x3,0=6,0m

e szeroko$¢ uzytkowa chodnika 1,50 m,

e wysokos¢ konstrukcyjna 0,60 m,

e S$wiatto pionowe 1,38 m,

e kat skrzyzowania z przeszkodg 90 °.

2.6 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Planuje sie wykonaé remont mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W potéwkowo,
przy utrzymaniu ruchu w ciggu przedmiotowe]j drogi. Po zakonczeniu zasadniczych robot,
nalezy wykonaé i wdrozy¢ statg organizacje ruchu.

W stosunku do stanu istniejacego projektuje sie nowe znaki pionowe zgodnie z rys.
SOR-01.

W zakresie oznakowania poziomego, zaklada sie odtworzenie istniejacego
oznakowania na odcinku gdzie zostanie wymieniona nawierzchnia na obiekcie i dojazdach.

W czedci rysunkowej przedstawiono geometrie drogi, zakres remontu oraz
rozmieszczenie istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego.

2.7 UWAGI:

e Doktadny termin wprowadzenia statej organizacji ruchu uzgodni Wykonawca Robét
z zarzadca drogi gminnej, tj. Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim.

e Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia statej organizacji
ruchu Wykonawca Robét powiadomi:

— Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim
— Komende Policji w Grodzisku Mazowieckim,

e Jednostka prowadzaca prace zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich $rodkéw technicznych zastosowanych do oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robot.

e Przygotowane oznakowanie pionowe i poziome musi byC komisyjnie odebrane przez
wiadciwy organ zarzadzajgcy ruchem drogowym na drogach gminnych.

Schemat oznakowania statej organizacji ruchu zostat przedstawiony w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

2.8 ZAGROZENIA | UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

Projektowane rozwigzanie ma na celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu pieszych na
przedmiotowym odcinku drogi. Zagrozenia i utrudnienia wystgpujgce to: utrudnienia
w poruszaniu sie pieszych na przedmiotowym odcinku, mozliwos¢ potracenia pieszego lub
pracownika obstugi budowy przez pojazd.
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2.9 WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki ustawiane w ramach statej organizacji ruchu musza spetnia¢ nastepujgce
warunki:

e Grupa wielkosci znakéw — SREDNIE.

e Lica znakodw z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznych.

e Stupki do znakéw nalezy wykonacd z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60,3 mm.

e Dla tablic o duiej powierzchni nalezy stosowac stupki ¢ 76 mm lub
konstrukcje kratowe.

e  Wysokos¢ mocowania znakow:
- 2,0 m (poza obszarem zabudowanym oraz w obszarze zabudowanym, przy
braku ruchu pieszego),
- 2,2 m (w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym,
na chodnikach lub poboczach przy wystepujgcym ruchu pieszym),
mierzac od powierzchni jezdni (chodnika) do dolnej krawedzi nizszego znaku.

e Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (kraweznika):
- 0,5 m — na drodze z poboczami gruntowymi,
- 0,5+ 2,0 m —na ulicy z chodnikiem.

2.10 PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZAC]I RUCHU

Wprowadzenie statej organizacji ruchu drogowego zwigzanej z przebudowa mostu
w ciggu drogi gminnej nr 150957W w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki planowane jest
w IV kwartat 2021 r.

Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu bedzie okredlony przez
Wykonawce robét z zachowaniem warunkow zawartych w pkt. 2.7 niniejszego opracowania
(w UWAGACH).

2.11 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Zestawienie projektowanych znakdw

Lp. Symbol znaku llos¢

Znaki pionowe projektowane

1. F-4 2 szt.

Znaki poziome zgodnie z czescig rysunkowg
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7 Gmina Grodzisk Mazowiecki
UWAG: Ll ul. Kosciuszki 324, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1. Rysunek nalezy rozpatrywaé JEDN EASYS MOSTY
= 0STKA Sp. z 0.
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Most w .ciqgu drogi_ gn}innej nr 150957W na ul. Swiezej
w Grodzisku Mazowieckim
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