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teletechniczna

Opis sieci:

Wystepujgce w terenie sieci oznaczone w sposdb nastepujgcy:
1. Proj. sie¢ energetyczna es—427/2017. _—
2. Projektowana sie¢ teletechniczna.
3. Projektowane odwodnienie mostu.
4. Sie¢ teletechniczna

Wytyczne reollzacy:

W kazdym etapie rob6t nalezy zabezpieczy¢ istniejgcq infrastrukture i sieci branzowe.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy zinwentaryzowaé sieci, wykonaé w tym celu reczne przekopy
kontrolne i oznaczy¢ wszelkie sieci i urzqdzenia branzowe w terenie.

Ad. 1 Wykona¢ przekopy kontrolne do dolnego poziomu planowanych rob6t, w przypadku
nastrafienia na sie¢ energetyczng projektowane umocnienie skarp i dna rzeki narzutem
kamiennym oraz palisadq drweniang nalezy dostosowaé do faktycznego przebiegu sieci
(brak zmiany pofozenia sieci).

Ad. 2. Wykona¢ przekopy kontrolne do dolnego poziomu planowanych robdt, w przypadku
natrafienia na sie¢ teletechnicznqg projektowane umocnienie skarp i dna rzeki narzutem
kamiennym oraz palisadg drweniang nalezy dostosowaé do faktycznego przebiegu sieci
(brak zmiany pofozenia sieci).

Ad. 3 Odwodnienie wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Ad. 4 Sprawdzi¢ dokfadne potozenie stupdw i sieci teletechnicznych zweryfikowaé w terenie
dane przekazane przez gestordw, roboty prowadzi¢ pod nadzorem oraz zgodnie z
warunkami wydanymi prez gestordw. Zachowa¢ odpowiednie odlegfosci, zabezpieczy¢
sfupy i sieci na czas robdt a po zakoriczeniu przywrdci¢ do stanu wyjsciowego.

Wszelkie prace nalezy prowadzi€¢ tylko w odlegfosci zapewniajgcej bezpieczefistwo sieci
oraz robdt, zgodnie z warunkami wydanymi przez gestordw sieci.

W przypadku stwierdzenia innych niezinwentaryzowanych sieci w terenie nalezy przekazat
dane i uzgodni¢ z wtascicielem sposéb zabezpieczenia.

Uwagi:
Sposoby zabezpieczenie sieci podano jako przykfadowe. Wykonawca Robdt po
zinwentaryzowaniu metodq odkrywkowq faktycznego pofozenia sieci zobowigzany jest do:
— wykonania szczegbtowego projektu technologicznego prowadzenia prac z uwzglednieniem
sgsiadujgcej z obiektem infrastruktury branzowej.
— W razie koniecznosci Wykonawca uzyska uzgodnienie aktualizacji warunkdw prowadzenia
robdt
—  Wykonawca na swdj koszt zobowigzany jest do ewentualnego uzgodnienia rozwigzania i
wykonania projektu przesuniecia, przeniesienia i zabezpieczenie docelowego sieci.
— W przypadku odkrycia nieczynnych sieci branzowych Wykonawca w porozumieniu z
gestorem sieci wykona zabezpieczenie lub demontaz sieci w zaleznosci od faktycznego
stanu odstonietych elementdw.
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