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1. KARTY UZGODNIEN
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest:
e Umowa nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r. zawartej pomiedzy Wykonawca:
FASYS MOSTY Sp.zo.o, ul. Powstaficéw SI. 139A/3, 53-517 Wroctaw
i Zamawiajgcym: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32A, 05-825
Grodzisk Mazowiecki.
e Mapa zasadnicza w skali 1:500.
e Wizja w terenie — inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

2.2 PODSTAWY PRAWNE DO PROJEKTOWANIA

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.— Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98. poz.
602 z pdZniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003 r.).

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz  Spraw  Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z 12 pazdziernika 2002 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181z 23.12.2003 r.).
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2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stafej organizacji ruchu, jaka
nalezy wprowadzi¢ po przebudowie mostu nad rzekg Rokitnica w ciggu drogi gminnej
nr 150213W na ul. Chrzanowskiej w miejscowosci Chrzanéw Duzy, na terenie gminy Grodzisk
Mazowiecki, powiat grodziski, woj. mazowieckie. Lokalizacje obiektu zaprezentowano na rys.
1.1., natomiast na rys. 1.2. przedstawiono widok ogdlny obiektu.

CHRZANOW

Most na ul. Chrzanowskiej '
Chrzandéw Duzy

'§
/.

Rys. 2.2 Widok obiektu w terenie
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2.4 STAN ISTNIEJACY | ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU
e Obiekt mostowy oraz teren w obrebie obiektu

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej nr 150213W w km na
ul. Chrzanowskiej w miejscowosci Chrzandw Duzy w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Przedmiotowy obiekt jest drogowym mostem 1-przestowym o schemacie statycznym
belkowym swobodnie podpartym.

Ustréj no$ny stanowi ptyta zelbetowa, o zarysie trapezu w widoku z gory. Na obiekcie
brak chodnikdw, nie wystepujg po zadnej ze stron jezdni. Naprawy nawierzchni na obiekcie
doprowadzity do sytuacji, w ktérej poziom jezdni jest wyniesiony ponad czgsci gzymsowe
ptyty o kilkanascie centymetréow, w zwigzku z czym na obiekcie nie wystgpujg wyniesione
kapy chodnikowe, brak kraweznikéw ograniczajacych jezdnie.

Konstrukcje zabezpieczono balustradami o nienormatywnej wysokosci i odlegtosci
elementdw. Obiekt usytuowany jest pod katem 77° do przeszkody.

Odwodnienie obiektu zapewniaja spadki poprzeczne i podtuzne. Most znajduje sie na
prostym odcinku jezdni o dwustronnym daszkowym spadku poprzecznym. Koryto rzeki
w obrebie mostu jest nie umocnione.

Rys. 2.3 Widok DROGI na obiekcie

e Charakterystyka drogi

Droga gminna nr 150213W na przedmiotowym odcinku ma szeroko$c¢ ok. 5,32 m.
Nawierzchnia na obiekcie wykonana jest z mieszanki mineralno-asfaltowej. Na obiekcie brak




FASYS Mosty Sp. z 0. o. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla zadania: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W
na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Duzym w gminie Grodzisk Mazowiecki”

chodnikéw, nie wystepujg po zadnej ze stron jezdni. Naprawy nawierzchni na obiekcie
doprowadzity do sytuacji, w ktdrej poziom jezdni jest wyniesiony ponad czesci gzymsowe
ptyty o kilkanascie centymetréow, w zwigzku z czym na obiekcie nie wystepujg wyniesione
kapy chodnikowe, brak kraweznikdw ograniczajgcych jezdnie.

Konstrukcje zabezpieczono balustradami o nienormatywnej wysokosci i odlegfosci
elementéw. Obiekt usytuowany jest pod katem 77° do przeszkody.

Odcinek przedmiotowej drogi wraz z mostem zlokalizowany jest w terenie
zabudowanym. Obiekt zlokalizowany jest na odcinku prostym. Inwestycja swoim zasiegiem
obejmuje odcinki dojazdowe do mostu.

e Istniejgce oznakowanie

Na odcinku bgdacym przedmiotem projektu statej organizacji ruchu
zinwentaryzowano nastepujace znaki pionowe:
e znaki zakazu:
- B-33 ,Ograniczenie predkosci do 30 km/h”- 1 szt.
- B-33 ,Ograniczenie predkosci do 50 km/h”- 1 szt.
- B-18 ,Zakaz wjazdu pojazddw o rzeczywistej masie catkowitej 10 t”-1 szt.
e znaki ostrzegawcze:
- A-1,Niebezpieczny zakret w prawo” — 1 szt.
- A-6b ,Skrzyzowanie z drogg podporzadkowana wystepujaca po prawej
stronie” — 1 szt.
- A-6¢c ,Skrzyzowanie z drogg podporzadkowana wystgpujgcg po lewej
stronie” — 1 szt.
- A-30, Inne niebezpieczeristwo” — 2 szt.
- A-7 ,Ustap pierwszenstwa” — 1 szt.
e znaki uzupetniajace:
- U-9a, Oznaczenie obiektu znajdujgcego sie w skrajni drogowej” - 2 szt.
- U-9b, Oznaczenie obiektu znajdujacego sig w skrajni drogowej” - 2 szt.
- F-6, Znak uprzedzajacy umieszczany przed skrzyzowaniem” - 2 szt.
e znaki tabliczki do znakéw drogowych:
- T-1 ,Tabliczka , Nie dotyczy obstugi posesji””- 1 szt
- T-3,Piesi” — 2 szt.

Dokfadne usytuowanie istniejagcego oznakowania pionowego przedstawiono
na rysunkach przedmiotowego opracowania.

Na odcinku bgdacym przedmiotem projektu organizacji ruchu nie zinwentaryzowano
znakow poziomych.

e Ruch na drodze
Ruch na istniejgcej drodze to gtéwnie ruch lokalny.
2.5 STAN PROJEKTOWANY
2.5.1 OBIEKT MOSTOWY

Ustréj nosny obiektu o schemacie belki jednoprzestowej wykonany zostanie
z prefabrykatow strunobetonowych DS, ucigglonych betonem C35/45 zbrojonym stala klasy
np. RB500W. Zastosowane zostang prefabrykaty o dtugosci 6,0m typ DS6. Zaprojektowano
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nowe zelbetowe fundamenty i przyczétki o korpusach masywnych. Na pomoscie wykonane
zostana kapy chodnikowe z betonu C30/37, wykonywane na miejscu budowy i zakotwione
w konstrukcji przesta za pomocg systemowych kotew talerzowych. Na krawedziach kap
zostana zamocowane polimerobetonowe deski gzymsowe gr. 4 cm, barwione w masie
i odporne na promieniowanie UV. Zastosowane zostang krawgzniki granitowe mostowe,
kotwione w kapie chodnikowej za pomocag wklejanych stalowych pretéw, uktadane na
podlewce z modyfikowanej zaprawy cementowej.

W przekroju poprzecznym gbérna powierzchnia nowej ptyty pomostowe;j
uksztattowana bedzie zgodnie ze spadkami nawierzchni na moscie. Wszystkie powierzchnie
7elbetowe naraione na dziatanie czynnikdw atmosferycznych zostang pokryte malarska
powtokg antykarbonatyzacyjna. Profil podtuiny mostu zostanie dostosowany do niwelety na
dojazdach oraz warunkow przebudowy.

Parametry projektowanego obiektu:
e rozpieto$c teoretyczna (w osiach podpor) 530m

e swiatfo poziome 4,73 m

e dtugosc catkowita obiektu 15,17 m

e szeroko$¢ uzytkowa jezdni 5,50 m

e szeroko$¢ uzytkowa chodnikéw 2x 2,00 m,
e wysokosc¢ konstrukcyjna 0,56 m.

e Swiatto pionowe 1,92 m,

o kat skrzyzowania z przeszkoda 75 7.

2.6 PROJEKTOWANA ORGANIZACIJA RUCHU

Planuje sie wykona¢ przebudowe mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W
potéwkowo, przy utrzymaniu ruchu w ciggu przedmiotowej drogi. Po zakoriczeniu
zasadniczych robét, nalezy wykonad i wdrozy¢ stafg organizacje ruchu.

W stosunku do stanu istniejgcego projektuje sie nowe znaki pionowe zgodnie z rys.
SOR-01.

W zakresie oznakowania poziomego, zaktada si¢ wykonanie nowego oznakowania na
odcinku gdzie zostanie wymieniona nawierzchnia na obiekcie i dojazdach.

W czesci rysunkowej przedstawiono geometrie drogi, zakres remontu oraz
rozmieszczenie istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego.

2.7 UWAGL:

e Doktadny termin wprowadzenia statej organizacji ruchu uzgodni Wykonawca Robot
z zarzadca drogi gminnej, tj. Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim.
e Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia statej organizacji
ruchu Wykonawca Robét powiadomi:
—  Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim
— Komende Policji w Grodzisku Mazowieckim,
e Jednostka prowadzgca prace zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich $rodkéw technicznych zastosowanych do oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robét.
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e Przygotowane oznakowanie pionowe i poziome musi by¢ komisyjnie odebrane przez
wtasciwy organ zarzadzajacy ruchem drogowym na drogach gminnych.

Schemat oznakowania statej organizacji ruchu zostat przedstawiony w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

2.8 ZAGROZENIA | UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

Projektowane rozwigzanie ma na celu poprawienie bezpieczeAstwa ruchu pieszych na
przedmiotowym odcinku drogi. Zagrozenia i utrudnienia wystepujgce to: utrudnienia
W poruszaniu sig pieszych na przedmiotowym odcinku, mozliwo$¢ potracenia pieszego lub
pracownika obstugi budowy przez pojazd.

2.9 WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki ustawiane w ramach stafej organizacji ruchu musza spetnia¢ nastepujace
warunki:
e Grupa wielkosci znakéw — SREDNIE.
e Lica znakow z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznych.
e Stupki do znakéw nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych & 60,3 mm.
e Dla tablic o duzej powierzchni nalezy stosowaé stupki & 76 mm lub
konstrukcje kratowe.
e Wysokos¢ mocowania znakdw:
- 2,0 m (poza obszarem zabudowanym oraz w obszarze zabudowanym, przy
braku ruchu pieszego),
- 2,2 m (w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym,
na chodnikach lub poboczach przy wystepujacym ruchu pieszym),
mierzgc od powierzchni jezdni (chodnika) do dolnej krawedzi nizszego znaku.
e Odlegtosc¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (kraweznika):
- 0,5 m —na drodze z poboczami gruntowymi,
-0,5 +2,0 m —na ulicy z chodnikiem.

2.10 PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie statej organizacji ruchu drogowego zwiazanej z przebudowa mostu
w ciggu drogi gminnej nr 150957W w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki planowane jest
w IV kwartat 2021 r.

Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu bedzie okredlony przez
Wykonawce robét z zachowaniem warunkéw zawartych w pkt. 2.7 niniejszego opracowania
(w UWAGACH).

211  ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Zestawienie projektowanych znakéw

Lp. Symbol znaku llos¢

Znaki pionowe projektowane

1 F-4 2 szt.

Znaki poziome zgodnie z czescia rysunkows
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CZESC RYSUNKOWA
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