FASYS MOSTY Sp.zo0.0. | L1 | I

Adres do korespondencji:

ul. Jednosci Narodowej 83 FASYS
50-262 Wroctaw
Dane kontaktowe:
tel. 664 497 449
biuro@fasysmosty.pl
www.fasysmosty.pl

OPERAT WODNOPRAWNY

dla zadania pn. ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W
na ul. Chrzanowskiej w Grodzisku Mazowieckim.”

Nr dokument.: M155.2-C

Nr umowy: ZP.272.133.2019
Inwestor i Gmina Grodzisk Mazowiecki,
Zamawiajacy: ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Obiekt: Most Drogowy
Lokalizacja: Wojewddztwo: mazowieckie, Powiat: grodziski, Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Branza: INZYNIERYJNA: MOSTOWA
ZESPOt PROJEKTOWY
Opracowat Imie i Nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
Projektant 97/P0$/07 _
branza inzynierska mgr inz. Adam Stempniewicz do r.JrOJe,ktowam.a L.
(gléwny projektant) bez ograniczen w specjalnosci
mostowe;j
119/D0S/09
Projektant mgr inz. Szymon Gruba do projektowania b/o &&8%
w specjalnosci mostowej

Wroctaw, marzec 2020 r.



OPERAT WODNOPRAWNY
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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
NIEZAWIERAJACY OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

dla zadania pn.
,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W na ul. Chrzanowskiej w Grodzisku
Mazowieckim”

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach wojewddztwa mazowieckiego, powiatu
grodziskiego, na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

W ramach inwestycji planuje sie rozbiorke istniejgcego obiektu i budowe nowego obiektu
mostowego. Przedmiotowy obiekt bedzie jednoprzestowym mostem o konstrukcji z betonu
zbrojonego i ustroju nosnym belkowym.

Ponadto projektuje sie wyréwnanie i umocnienie terenu oraz koryta rzeki w obrebie
projektowanego mostu.

Na odcinku objetym inwestycja projektuje sie jezdnie o szer. min. 5,50 m oraz dwustronne
ciagi po jednej stronie cigg dla pieszych a po drugiej rowerowy, o szerokosciach min. 1,50 m.

Odwodnienie nawierzchni na moscie zostanie zrealizowane przez spadki powierzchniowe
nawierzchni, z odprowadzaniem wodd opadowych poza obiekt, poprzez daszkowe spadki
poprzeczne 2,0 % w obrebie jezdni i 3,0 %-owe pochylenie poprzeczne kap chodnikowych oraz
spadek podtuzny jezdni, przewidziano ponadto wykonanie sgczkdw mostowych zbierajgcych wode
przesigkajaca przez nawierzchnie, na obiekcie. Poza obiektem odprowadzenie wéd wykonane
zostanie za pomocg wpustow drogowych, zbierajacych wode do studni, skad nastepnie trafi do
odbiornika rzeki Rokitnica, przez kanalizacje rurowg i wylot umieszczony na skarpie rzeki.

Wroctaw, marzec 2020 r. Opracowat:
Adam Stempniewicz
Upraw. 97/D0S/07
do projektowania
b/o w specjalnosci mostowej
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1. WIADOMOSCI WSTEPNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA, INFORMACIJE FORMALNE

Niniejsze opracowanie ,Operat wodnoprawny zadania pod nazwgq: , Opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W na
ul. Chrzanowskiej w Grodzisku Mazowieckim”jest czescig dokumentacji projektowej
realizowanej na podstawie umowy ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020r. zawartej pomiedzy
Wykonawca: FASYS MOSTY Sp.zo.o, ul. Powstaricéw SI. 139A/3, 53-517 Wroctaw
i Zamawiajgcym: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Inwestorem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia jest:

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Jednostkg opracowujaca operat wodnoprawny w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest
biuro projektowe:

FASYS MOSTY Sp. z 0. o.
ul. Powstaricéw Slaskich 139A/3
53-317 Wroctaw

Organem wtasciwym do wydania decyzji wodnoprawnej jest:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w towiczu
ul. Nowa 5,
99-400 towicz

1.2. MATERIALY TECHNICZNE | PRZEPISY PRAWNE

1) Mapa do celdw projektowych.

2) Ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268).

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. NR 63, poz.735).

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz.430).

5) Atlas Podziatu Hydrograficznego Polski — Warszawa 2005 r.

1.3. LOKALIZACJA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim w powiecie
grodziskim, na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki w ciggu
drogi gminnej 150213W nad rzekg Rokitnica, na ul. Chrzanowskiej.
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Rys. 1.1 Lokalizacja mostu

Rys.1.2 Stan istniejgcy
Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, w miejscowosci
Grodzisk Mazowiecki.

1.4. CEL1ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie nastepujgce sposoby korzystania
z wéd i wykonania urzadzen wodnych:
1. Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa nowego obiektu.

7



OPERAT WODNOPRAWNY

dla zadania: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W
na ul. Chrzanowskiej w Grodzisku Mazowieckim”

2. Ustuga wodna —odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do waéd rzeki Rokitnica.

3. Wykonanie wpustow, studni i kanalizacji odprowadzajgcych wode i wylotéw
skarpowych.

4. Reprofilacja i umocnienie skarp oraz dna rzeki.

1.5. CEL1 RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Celem wykonania urzgdzenia wodnego — obiektu mostowego jest przeprowadzenie ruchu
kotowego w ciggu drogi gminnej nr 150213W nad rzekg Rokitnica.

Celem wykonania wpustow kanalizacji i wylotow jest odprowadzenie do wdd, wod
opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzone] projektowanego mostu i drogi.

W zakresie robot przy budowie obiektu przewidziano reprofilacje skarp i dna koryta pod
obiektem oraz wykonanie umocnien. Uporzgdkowanie koryta rzeki w rejonie mostu zwiekszy
bezpieczenstwo konstrukcji mostu w czasie wezbran powodziowych i zachowa estetyke otoczenia.

1.6. ZNAKI WODNE | URZADZENIA POMIAROWE
Nie dotyczy.
1.7. RODZAJ | ZASIEG ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO
WYKONANIA URZADZEN WODNYCH
Nowobudowany obiekt to betonowa zbrojona konstrukcja ptytowa oparta na zelbetowych
przyczotka brzegowych. W obrebie obiektu zostanie dokonana reprofilacja skarp rzeki i dna oraz
odtworzenie umocnien. Rzedna spodu konstrukcji mostu znajduje sie powyzej rzednej zwierciadta

wody miarodajnej. Projektowany obiekt zapewnia swobodny przeptyw wody, gwarantujac
niezmiennos¢ gospodarki wodnej.

Zasieg oddziatywania planowanej budowy ograniczat sie bedzie do odcinka rzeki, przez ktéry
przeprowadzony zostanie obiekt mostowy i dziatek znajdujgcych sie w obrebie obiektu, w zasiegu
jego oddziatywania. Zestawienie dziatek i wtascicieli objetych zasiegiem oddziatywania zestawiono
w odpowiednim punkcie operatu.

1.8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALtYWANIA

Urzadzenia wodne i zakres oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd, wymagajace
pozwolenia wodnoprawnego zlokalizowane sg na dziatkach o ponizszych numerach obreb
Chrzandw Duzy, gmina Grodzisk Mazowiecki

Kod Nazwa . .
obrebu Obrebu Dziatki Nazwa podmiotu Adres
Skarb Panstwa
Chrzanéw L Jagiellonska 26
0004 Duzy 275/1 Marszatek V\.IOJeyvodztwa 03-719 WARSZAWA
Mazowieckiego
Chrzanow Gmina Grodzisk Kosciuszki 32A
0004 Duzy 273/1 Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Chrzanow Gmina Grodzisk Kosciuszki 32A
0004 Duzy 273/2 Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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Gmina Grodzisk
0004 Chrza.now 239 Mazowiecki . Kosau_szkl 32A o
Duzy Zaktad Gospodarki 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Komunalnej w Grodzisku

0004 Chrza.now 268 Gmina Gr_od2|.sk Kosau_szkl 32A o
Duzy Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Chrzanéw Gmina Grodzisk Kosciuszki 32A
0004 Duzy 240/4 Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Chrzanow Gmina Grodzisk Kosciuszki 32A
0004 Duzy 240/14 Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wiasciciele wymienionych nieruchomosci i ich uzytkownicy znajdujg sie w wypisach
z rejestru gruntéw zatgczonych do opracowania.

1.9. OBOWIAZKI WOBEC OSOB TRZECICH

Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osdéb trzecich
nalezy:

- budowa urzadzen wodnych zgodnie z dokumentacjg techniczng stanowigcg podstawe
wydania pozwolenia wodnoprawnego;

- po zakonczeniu prac Wykonawca robdét zobowigzany jest pozostawi¢ teren w stanie

uporzadkowanym;

powiadomienie zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét;

- ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku prowadzenia robét,
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2. 0OPIS | LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO, W TYM POtOZENIA ZA POMOCA
WSPOLRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY
CHARAKTERYZUJACE TO URZADZENIA | WARUNKI JEGO WYKONANIA

2.1. MOST DROGOWY - STAN ISTNIEJACY

Istniejacy obiekt jest mostem drogowym jednoprzestowym, z przestem ptytowym
swobodnie podpartym. Na obiekcie brak chodnikéw, nie wystepuja po zadnej ze stron jezdni.

Ustrdj nosny stanowi ptyta zelbetowa, o zarysie trapezu w widoku z gory. Obiekt posiada
dwa przyczétki masywne kamienne ze skrzydetkami réwnolegtymi czesciowo zatopionymi
w gruncie nasypu. Ptyte ustroju nosnego oparto bezposrednio na przyczétkach bez posrednictwa
widocznych tozysk. Widoczna jest fawa zelbetowa korpusu przyczétka, pod oparciem ptyty
wystepuje przekfadka z papy.

Charakterystyczne parametry istniejacego obiektu:

* rozpietosci teoretyczne przeset 3,80 m,
e szerokos$¢ konstrukcji 6,36 m,
e szeroko$¢ jezdnii 5,32 m,
e dtugos¢ catkowita przesta 4,41 m
e ukos konstrukgji 77 °.

2.2. MOST DROGOWY - STAN PROJEKTOWANY

Ustrdj nosny obiektu o schemacie belki swobodnie podpartej wykonany zostanie z
prefabrykatéw strunobetonowych DS, ucigglonych betonem C35/45 zbrojonym stalg klasy np.
RB500W. Zastosowane zostang prefabrykaty o dfugosci 6,0m typ DS6. Zaprojektowano nowe
zelbetowe fundamenty i przyczotki o korpusach masywnych. Na pomoscie wykonane zostang kapy
chodnikowe z betonu C30/37, wykonywane na miejscu wybudowania i zakotwione w konstrukgcji
przesta za pomocga systemowych kotew talerzowych. Na krawedziach kap zostang zamocowane
polimerobetonowe deski gzymsowe gr. 4 cm, barwione w masie i odporne na promieniowanie UV.
Zastosowane zostang krawezniki granitowe mostowe, kotwione w kapie chodnikowej za pomoca
wklejanych stalowych pretéw, uktadane na podlewce z modyfikowanej zaprawy cementowe;j.

W przekroju poprzecznym goérna powierzchnia nowej ptyty pomostowej uksztattowana
bedzie zgodnie ze spadkami nawierzchni na moscie. Wszystkie powierzchnie zelbetowe narazone
na dziatanie czynnikéw  atmosferycznych  zostang  pokryte  malarskg  powtoka
antykarbonatyzacyjna. Profil podtuzny mostu zostanie dostosowany do niwelety na dojazdach oraz
warunkéw przebudowy.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:

* rozpietos$é teoretyczna (w osiach podpér) 5,30 m

e Swiatto poziome 4,81 m

e dtugosé catkowita obiektu 12,13 m

e szeroko$é uzytkowa jezdni 5,50 m

e szerokos$¢ uzytkowa chodnikow 2x 2,00 m,
* wysokos¢ konstrukcyjna 0,50 m.

e $wiatto pionowe 1,91 m,

e kat skrzyzowania z przeszkoda bez zmian.
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2.3. KORYTO RZEKI

Projektuje sie oczyszczenie terenu z roslin oraz zanieczyszczen pod obiektem.
Uporzadkowanie terenu w obrebie obiektu polegac bedzie na oczyszczeniu i profilacji poboczy,
stozkow i skarp, odmulenie dna rzeki, uporzadkowanie koryta, zasypanie nierownosci i wyrw
terenu. Przewiduje sie reprofilacje i zabezpieczenie przed rozmywaniem przez umocnienie dna i
skarp cieku oraz stozkéw nasypowych. Przewidziano umocnienie dna narzutem kamiennym
grubosci 50 cm z kamienia ciezkiego o granulacji 25-35 cm. Narzut kamienny ukfadany bedzie na
geowtdkninie. Umocnienie skarp cieku i stozkdw nasypowych wykonane zostang narzutem
kamiennym na betonie. W stopie skarp brzegowych wykonana zostanie palisada z
zaimpregnowanych palikéw drewnianych, palik przy paliku o $rednicy 8 cm. Zakres umocnienia
koryta rzeki przewidziano w odlegtosci 5m przed i za obiektem w tej odlegtosci nalezy wykonad
gurt z bali drewnianych o $rednicy @25 cm i dtugos$ci 200 cm w dnie oraz na skarpach. Za gurtem
dalszy odcinek koncowy umocnionego dna wykonany zostanie w postaci pryzmy z kamienia
tamanego ciezkiego o granulacji 25-35 cm, na dtugosci 2,0 m i migzszosci ok. 50 cm.

2.4. ODPROWADZENIE WOD SCIEKI POWIERZCHNIOWE

W celu odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych z obiektu przewiduje sie
uksztattowanie daszkowych spadkow poprzecznych nawierzchni jezdni o wartosci 2% oraz
pochylenia powierzchni kap chodnikowych w strone jezdni o wartosci 3%. Pozwoli to na ujecie wod
w osiach odwodnienia usytuowanych przy kraweznikach i skierowane w kierunku przyczotkéw
poza obiekt, dzieki spadkom podtuznym zgodnym z niweletg jezdni. Za przyczétkiem od strony
Chrzanowa Duzego w miejscu gdzie znajdujg odcinki kraweznikdéw zanikajgcych, osadzone zostang
wpusty drogowe.

2.5. WPUSTY DROGOWE

Planuje sie wykonanie 2-dwéch wpustéw drogowych przed obiektem przy kraweznikach, w
miejscu gdzie znajduje sie odcinek kraweznikdw zanikajacych. Wpusty drogowe potaczone zostang
ze studnig kanalizacyjng. Do studni doprowadzone zostang takze drenaze odwodnienia stref
nasypu za przyczotkami i ptytami przejsciowymi. Od studni odcinki kanalizacji pofagczone zostang z
prefabrykowanymi wylotami betonowymi, umocnionymi w skarpie brzegowej cieku wodnego,
przez ktore wody opadowe i roztopowe mostu trafig bezposrednio do wdd rzeki Rokitnica Sciekiem
skarpowym uksztattowanym w umocnieniu skarpowym.

2.6. WSPOtRZEDNE GEOGRAFICZNE URZADZEN WODNYCH

o . Szerokos¢ geogr. Dtugosc geogr.
Lokalizacja urzadzenia [U2000 - N] [U2000 - E]
Most istniejacy 52°7’38.7” 20°37’53.5”
Most projektowany 52°7'38.7” 20°37’53.5”

3. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

3.1. USTALENIE NOWYCH PARAMETROW HYDRAULICZNYCH DLA PRZEKROJU MOSTOWEGO

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie istniejgcego obiektu. Swiatto mostu nie
ulegnie zmniejszeniu.
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4. ANALIZA WOD OPADOWYCH ODPROWADZANYCH DO URZADZEN WODNYCH
4.1. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Wody opadowe i roztopowe bedg kierowane przez spadek podtuzny poza obiekt, gdzie
ujete zostang do wpustéw drogowych usytuowanych po obydwu stronach jezdni, skad za
posrednictwem studni kanalizacji deszczowej i rur kanalizacyjnych odprowadzone zostang do
wylotu umocnionego na skarpie cieku a nastepnie do waod rzeki Rokitnica.

Zaktada sie doprowadzi¢ do zgodnosci z Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi
Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311).

4.2. OKRESLENIE SKLADU WOD OPADOWYCH

Zgodnie z §17 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lud do ziemi sciekow, a takze przy
wprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wadd lub do urzqdzeri wodnych (Dz.U. 2019
poz.1311) wody opadowe (miedzy innymi z drog) mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi
pod warunkiem, ze w odptywie zawartos¢ zawiesin ogdlnych nie bedzie wieksza niz 100 mg/I, za$
zawarto$¢ weglowodorow ropopochodnych — nie wieksza niz 15 mg/l. Inne wskazniki dla waéd
opadowych nie s3 normowane. Ustep ten dotyczy drég zaliczanych do kategorii drég krajowych,
wojewodzkich lub powiatowych klasy G. Wedtug ust. 2 ,, Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce
z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1, mogq by¢ wprowadzone do wod
lub do ziemi bez oczyszczania”. Przedmiotowa droga gminna 150213W jest drogg klasy L, oznacza
to, ze wody roztopowe lub opadowe moga by¢ wprowadzane do wody lub ziemi bez
oczyszczenia.

4.3. OPIS INSTALACII

Projektuje sie odwodnienie obiektu poprzez odprowadzanie wdéd opadowych
i roztopowych za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni jezdni i chodnikow
poza obiekt gdzie zostang ujete do wpustéw odwodnienia i dalej rurami kanalizacji poprzez studnie
i wylot skarpowy trafig do wdd rzeki Rokitnica.

4.4. GOSPODARKA OSADAMI SCIEKOWYMI

Osady z wpustow korytek, sciekdw skarpowych powinny by¢ usuwane przez specjalistyczng
firme prowadzacg wywoz i utylizacje substancji ropopochodnych.

4.5. SYTUACJE AWARYINE

Wody opadowe z terenu mostu i dojazdow bedg odprowadzane do odbiornika grawitacyjnie,
bez koniecznosci ich przetfaczania.

W wypadku awarii na terenie mostu zwigzanych z wyptywem substancji szkodliwych,
konieczne jest zablokowanie odptywow i kolektorow zbierajgcych wody opadowe, celem
niedopuszczenia do przedostania sie zanieczyszczen do odbiornika.

Konieczny jest staty nadzér nad technicznym stanem kanalizacji deszczowej oraz regularne
usuwanie osadéw.

12



OPERAT WODNOPRAWNY

dla zadania: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W
na ul. Chrzanowskiej w Grodzisku Mazowieckim”

5. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

¢ W jednolitych czesciach wod powierzchniowych
0 Nazwa jednolitej czesci wéd powierzchniowych: Rokitnica od zrédet do Zimnej
Wody z Zimng Woda,
0 Europejski kod jednolitej czesci wod z literami:PLRW2000172728689
Krajowy kod Jednolitej czesci wod powierzchniowych:RW2000172728689
Status Jednolitej czesci wéd powierzchniowych: silnie zmieniona czes¢ waéd
(skala: sztuczna/silnie zmieniona/naturalna),
Typ JCW: Potok nizinny piaszczysty (17)
Ocena stanu: zty
Ocena zagrozenia nieosiggniecia celéw Ramowej Dyrektyw Wodnej: zagrozona,
Derogacje: 4(4)1 : derogacje czasowe - brak mozliwosci technicznych
Scalona cze$¢ wod:SW1829,
Region wodny: region wodny Srodkowej Wisty,
Kod dorzecza gtdwnego:2000,
Kod ekoregionu wg. Kondrackiego: Réwniny Centralne (14).,
Kod ekoregionu wg. llliesa: Réwniny Centralne (14).

O O

O OO O0OO0OO0OO0OOoOOo

* W jednolitych czesciach wéd podziemnych:
0 Nazwa jednolitej czesci wéd: 65,
0 Europejski kod jednolitej cze$ci wod z literami PL: PLGW200065,
0 Krajowy kod Jednolitej czesci wod podziemnych: GW200065,
0 Ocena stanu ilosciowego: dobry,
0 Ocena stanu chemicznego: bardzo dobry,

llos¢ wod opadowych odprowadzanych do ziemi nie wptynie znaczgco na jednolite czesci wod
powierzchniowych i podziemnych. Celem dla wéd analizowanego regionu jest: dla waod
powierzchniowych — osiggniecie dobrego stanu ekologicznego oraz osiggniecie dobrego stanu
chemicznego, dla wdd podziemnych — osiggniecie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu
ilosciowego. Przedmiotowa inwestycja nie zagraza osiggnieciu zatozonych celdw.

6. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Przedmiotowy ciek znajduje sie w regionie wodnym Srodkowej Wisty. W dniu 15 kwietnia
2015 r. Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej przekazat organom administracji Mapy
Zagrozenia Powodziowego iMapy Ryzyka Powodziowego, ktére s dostepne na
stronie:http.//mapy.isok.qgov.pl. Z map umieszczonych na ww. stronie internetowej wynika, ze
tereny objete inwestycja nie znajduja sie na obszarach zagrozonych.
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7. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY
Nie dotyczy.

8. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH

Nie dotyczy.

9. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ NA WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W stosunku do wadd powierzchniowych nie wystepuje zaden wptyw omawianej inwestycji.
Sktad wadd deszczowych odptywajgcych z obiektu wskazuje, ze wody te nie mogg spowodowac
szkdd w Srodowisku wéd podziemnych, z ktérymi nie majg bezposredniego kontaktu.

10. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AWARII

Rozruch obiektow, dla ktérych sporzadzono operat nastepuje z chwilg oddania obiektow do
uzytku.

Po wykonaniu prac porzadkowych, w obrebie wylotow, majgcych na celu zapewnic
swobodny odptyw odprowadzanych wad.
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W przypadku wystgpienia awarii — zablokowanie wlotéw nanosami ziemnymi lub

roslinnoscig, nalezy jg usung¢, w celu prawidtowego, niezaktéconego odprowadzania Sciekow
kanalizacji deszczowe;.

11. INFORMACIJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH

W

ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO

WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92. poz. 880

z pézniejszymi zmianami) okreslita nastepujgce formy ochrony przyrody:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Parki narodowe;

rezerwaty przyrody;

parki krajobrazowe;

obszary chronionego krajobrazu;
obszary Natura 2000;

pomniki przyrody;

stanowiska dokumentacyjne;

uzytki ekologiczne;

zespoly przyrodniczo-krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybdéw.

Teren planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze chronionym. W poblizu

inwestycji wystepujg nastepujace obszary chronione:

12. WYKAZ ZAINTERESOWANYCH STRON

1)

2)

3)

Gmina Grodzisk Mazowiecki

ul. Kosciuszki 32A

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Witadajgcy powierzchnig ziemi w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania
urzgdzen wodnych (wg pkt 1.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanyw zasiegu
oddziatywania, w zatgczniku dotgczony wypis z wykazu dziatek i wykazu podmiotow)

Fasys Mosty Sp. z 0. o.

ul. Powstaricéw Slaskich 139A/3

53-137 Wroctaw
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CZESC RYSUNKOWA
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