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FASYS MOSTY Sp. z o.0.
ul. Jednosci Narodowej 83
50— 262 Wroctaw

dotyczy: ,wykonania kompleksowych dokumentaciji projektowych dotyczacych obiektéw mostowych

w Grodzisku Mazowieckim”.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Pafstwa prosbe w sprawie jw. podajemy techniczne warunki

zabezpieczenia istniejacych linii kablowej nN-0,4 kV, pracy w bliskim sasiedztwie linii napowietrznych
oraz okreslamy sposéb w jaki nalezy prowadzi¢ prace w bezposrednim poblizu naszych urzadzeri
elektroenergetycznych:

Warunki techniczne:

Istniejgce kable energetyczne nN-0,4 kV biegngce wzdiuz projektowanej przebudowy
zasilane ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV Grodzisk Limanowskiego [01-0052] w ul. 1
Maja, Grodzisk Koronkowa Bankowa [01-0031] w ul. Swiezej, Grodzisk Daleka [01-00775] w
ul. Daleka i pozostajacy w zblizeniu do projektowanej przebudowy obiektéw mostowych
nalezy na catej dtugosci zblizenia zabezpieczy¢ przepustami dwudzielnymi @160 dla kabli SN i
@110 dla kabli nN zgodnie z norma N SEP-E-004.

Odkopane kable w pasie o szerokosci ok. 2 m naleizy zabezpieczy¢, podwieszajac je na
odpowiednio przystosowanej do tego konstrukcji wsporcze;j.

Prace przy zabezpieczaniu kabli oraz prace ziemne w ich poblizu prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci (izolacja kabli nie moze zosta¢ uszkodzona) pod
nadzorem RE Pruszkow. W sprawie nadzoréw nalezy kontaktowaé sie z Wydziatem
Utrzymania Sieci RE Pruszkéw tel. (22) 738-23-41 lub (22) 738-23-04.

Osoby prowadzace roboty przy zabezpieczeniu kabli powinny posiadaé odpowiednie
uprawnienia upowazniajgce je do wykonywania tego typu prac.

W przypadku koniecznoéci wytaczenia linii nalezy w terminie 30 dni przed planowanym
wytaczeniem ztozy¢ w Rejonie Energetycznym Pruszkéw wniosek o wylaczenie wraz
2 kserokopia niniejszego pisma.

W przypadku koniecznoéci wytgczenia linii Wykonawca zapewni ciagtoé¢ zasilania dla
odbiorcow zasilanych z wyfaczonych urzadzen na czas wykonywania prac.

Z uwagi na przebiegajgce napowietrzne linie elektroenergetyczne, prace zwigzane
przebudowa obiektéw mostowych nalezy przeprowadzi¢ stosujac sie do podanych ponizej
wytycznych:

- pod linig elektroenergetyczng SN i nN lub w odlegtoéci mniejszej niz 5 m liczonej w poziomie
od jej skrajnych przewodéw nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
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materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych. Nie dozwolone jest réwniez usuwanie ziemi
w poblizu fundamentdéw stupdéw, a takze zwatowanie ziemi pod linia,

- prace pod linig SN i nN nalezy prowadzi¢ metodg tradycyjng bez uzycia urzadzen
przetadunkowych, dZwignic, olinowanego sprzetu zmechanizowanego itp.,, poniewaz
znajduje sie ona pod napieciem i stwarza zagrozenie dla zdrowia i zycia,

- cafos¢ robét nalezy wykonywaé w porozumieniu z RE Pruszkéw i pod nadzorem osoby do
tego upowaznionej, ktéra okreéli warunki bezpiecznego wykonania prac, a w szczegdlnosci
zapewni mozliwos¢ awaryjnego wytgczenia linii,

- ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem nalezy ostroinie operowaé dtugimi
przedmiotami (takimi jak deski, rury itp.) tj. w taki sposéb, aby nie przekroczy¢ strefy
ochronnej wokét przewoddw linii SN i nN  (nie moze by¢ ona naruszona przez najbardziej
wysunietg czes¢ ciafa cztowieka, trzymane przez niego narzedzia lub inne elementy).

8. Opisane w pkt. 7 czynnosci oraz prace zwigzane z przebudowg obiektéw mostowych w
poblizu napowietrznych linii SN i nN, nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami formalno — technicznymi.

9. Waznos¢ warunkéw technicznych wygasa po uptywie jednego roku od daty ich wydania.
W przypadku niezrealizowania warunkéw w tym terminie, Wnioskodawca powinien wystapi¢
do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa - RE Pruszkdw o ich przedtuzenie lub wydanie
nowych w przypadku, gdy dotychczasowe ulegajg zmianie.

Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci przebudowy w/w kabli nalezy
zwrécic sig do RE Pruszkéw z wnioskiem o wydanie warunkow usunigcia kolizji, przy czym catkowity
koszt jej usuniecia (opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej, wykonawstwo, nadzér PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa) ponosi Wnioskodawca.

Ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkow sprawe prowadzi:
Rafat Szatkowski, tel. (22) 738-23-93, e-mail: rafal.szalkowski@pgedystrybucja.pl

k/o:

RM
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