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Przekrdj A—A UWAGI:
skala 1:25 1. Wymiary konstrukcji i rozstaw pretéw podano w
cm.
2. Wymiary pretéw podano w osiach, w milimetrach.
3. Otulina pretéw wynosi min. 50mm.
4. Promienie zgig¢ po krawedzi wewnegtrznej zgodnie
z PN-91/5-10042. Promienie zgiet po osi
pretéw #12 — 36mm, #16 — 48mm.
5. Zbrojenie wykonano przy zfozeniu jednoetapowe;j
\ realizacji robdt (przy zamknigciu ruchu). W
Nr3 co 30cm przypadku wykonania obiektu potéwkowo (przy

39xNr2 ¢ 10 em

102 utrzymaniu ruchu) Wykonawca opracuje rysunki
T—— — Nr3 co 30cm Nr1 co 10cm zamienne z dostosowaniem zbrojenia do
l/ T \ Nr3 co 30cm dwuetapowej realizacji robét.
St . | . I T 6. Prety Nr4 nalezy ukfadaé od czota pfyt

/
d
— — . l/ D A —— przejéciowych (od strony skrzydet).
E—— ] )/ 7. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fgqcznie z opisem
i pozostatymi rysunkami przedmiotowego
opracowania.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA 2 PLYT:

©

82x2=164#16 L=4270mm co 10cm
|_"5’ @3x36=108#12 L=1340mm co 30cm 1. Beton piyt przejéciowych (2szt.) — beton C30/37 - 9,8%2=19,6m3
3884~ 275 2. Stal zbrojeniowa B500SP - 3652,0kg
IR = .
| & 3
Nr1 o 12 I
£ ):Ilﬁ e
J (%) 392=7812 L=450mm co 10cm
(2) 39x2=78412 L=8100mm co 10cm —150-
3
o
1 I
|-8100-|
Gabaryty ptyty
skala 1:50 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ -
PLYTA PRZEJSCIOWA
A~ PRZEIS
: . Dtugosc¢ | Liczba
Srednica .
Nr preta preta pretow #12 #16
[mm] [mm] [szt.]
820 1 16 4270 164 700,28
2 12 8100 78 631,80
3 12 1340 108 144,72
4 12 450 78 35,10
Diugosc¢ taczna [m]:| 811,62 700,28
Masa jednostkowa [kg]:| 0,888 1,578
Masa stali wg $rednic [kgl:| 720,6 1105,3
Masa catkowita [kg]: 1826,0
~
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