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Roboty należy wykonać z zabezpieczeniem wykopów w postaci ścianek berlińskich lub tymczasowych ścianek szczelnych zgodnie z technologią Wykonawcy. Ogrodzenia zabezpieczyć w trakcie robót a po zakończeniu odtworzyć stan wyjściowy.
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Wytyczne realizacji:  W każdym etapie robót należy zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę i sieci branżowe. Przed rozpoczęciem robót należy zinwentaryzować sieci, wykonać w tym celu ręczne przekopy kontrolne i oznaczyć wszelkie sieci i urządzenia branżowe w terenie. Ad. 1 Wykonać przekopy kontrolne do dolnego poziomu planowanych robót, w przypadku nastrafienia na sieć energetyczną projektowane umocnienie skarp i dna rzeki narzutem kamiennym oraz palisadą drwenianą należy dostosować do faktycznego przebiegu sieci (brak zmiany położenia sieci). Ad. 2. Wykonać przekopy kontrolne do dolnego poziomu planowanych robót, w przypadku natrafienia na sieć teletechniczną projektowane umocnienie skarp i dna rzeki narzutem kamiennym oraz palisadą drwenianą należy dostosować do faktycznego przebiegu sieci (brak zmiany położenia sieci). Ad. 3 Odwodnienie wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Ad. 4 Sprawdzić dokładne położenie słupów i sieci teletechnicznych zweryfikować w terenie dane przekazane przez gestorów, roboty prowadzić pod nadzorem oraz zgodnie z warunkami wydanymi prez gestorów. Zachować odpowiednie odległości, zabezpieczyć słupy i sieci na czas robót a po zakończeniu przywrócić do stanu wyjściowego. Wszelkie prace należy prowadzić tylko w odległości zapewniającej bezpieczeństwo sieci oraz robót, zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci. W przypadku stwierdzenia innych niezinwentaryzowanych sieci w terenie należy przekazać dane i uzgodnić z właścicielem sposób zabezpieczenia. Uwagi: Sposoby zabezpieczenie sieci podano jako przykładowe. Wykonawca Robót po zinwentaryzowaniu metodą odkrywkową faktycznego położenia sieci zobowiązany jest do: - wykonania szczegółowego projektu technologicznego prowadzenia prac z uwzględnieniem wykonania szczegółowego projektu technologicznego prowadzenia prac z uwzględnieniem sąsiadującej z obiektem infrastruktury branżowej. - W razie konieczności Wykonawca uzyska uzgodnienie aktualizacji warunków prowadzenia W razie konieczności Wykonawca uzyska uzgodnienie aktualizacji warunków prowadzenia robót  - Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do ewentualnego uzgodnienia rozwiązania i Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do ewentualnego uzgodnienia rozwiązania i wykonania projektu przesunięcia, przeniesienia i zabezpieczenie docelowego sieci.    - W przypadku odkrycia nieczynnych sieci branżowych Wykonawca w porozumieniu z W przypadku odkrycia nieczynnych sieci branżowych Wykonawca w porozumieniu z gestorem sieci wykona zabezpieczenie lub demontaż sieci w zależności od faktycznego stanu odsłoniętych elementów.
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