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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
M*1.019 - dla wojewodztwa mazowieckiego
$*1.019 - dla wojewodztwa mazowieckiego
1 Roboty przygotowawcze
1/DM.00.00.00 |Organizacja placu budowy ryczatt
d.1
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
2/D.01.01.01 | Obstuga geodezyjna budowy ryczatt
d.1
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
3|M.11.01.01 |Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow ryczatt
d.1
1 ryczait 1.000
RAZEM 1.000
4|/D.01.02.05 |Zabezpieczenie sgsiednich obiektow, sieci i wylotéw, sgsiadujgcej roslinno§ryczatt
d.1 oraz ogrodzen na czas robét, wraz z przekopami kontrolnymi, przetozeniami,
ew. czasowym demontazem i odtworzeniem sieci
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
5(/D.07.01.01 Czasowa i stata organizacja ruchu ryczatt
d.1/D.07.02.01
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
6/D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm na od- |m?
d.1 ktad
7*8+10%4+7*2+11*3+6*7+7*3 m? 206.000
RAZEM 206.000
2 Prace rozbiérkowe
7|D.01.02.03 |Demontaz stalowych balustrady z wywiezieniem do utylizacji (1,19t) t
d.2
9.7*0.05*2+2.7*0.04*2 t 1.186
RAZEM 1.186
8/D.01.02.03 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gr. 20 cm na dojazdach do obiektu|m?2
d.2 wywiezieniem frezowiny (~61,3 t) samochodami samowytadowczymi na skia-
dowisko wskazan przez Inzyniera
10*6.5+8.5*6.5 m2 120.250
RAZEM 120.250
9/D.01.02.03 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gr. 10 cm na moscie z wywiezie- |m?
d.2 niem frezowiny (~10t) samochodami samowytadowczymi na sktadowisko
wskazan przez Inzyniera
6.1"6.4 m? 39.040
RAZEM 39.040
10/D.01.02.03  |Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego pod jezdnig o grubosci 20 | m?
d.2 cm z wywiezieniem materiatéw rozbiérkowych (~ 57,7t)na sktadowisko Wyko-
nawcy
10*6.5+8.5*6.5 m2 120.250
RAZEM 120.250
11/D.01.02.03 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywiezieniem materiatéw roz{m?2
d.2 biérkowych (~1,17t) na sktadowisko Wykonawcy
1.5*5.7 m? 8.550
RAZEM 8.550
12|/D.01.02.03 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych cm na podsypce piaskowej z wy-|m?2
d.2 wiezieniem materiatéw rozbiérkowych (~1,6 t) na sktadowisko Wykonawcy
8*1.4 m? 11.200
RAZEM 11.200
13|D.01.02.03 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z wywiezieniem materiatéw rozbiérkom
d.2 wych (~3,2t) na skladowisko Wykonawcy
8*2+6*2+1*4 m 32.000
RAZEM 32.000
14/D.01.02.03 |Zdjecie starej izolacji z wywiezieniem materiatow rozbiorkowych (~0,7t) na |m?2
d.2 sktadowisko Wykonawcy
6.1"6.4 m2 39.040
RAZEM 39.040
15/D.01.02.03 |Demontaz kraweznikéw na moscie z wywiezieniem materiatéw rozbiérkowy|m
d.2 (~2 t) na sktadowisko Wykonawcy
10*2 m 20.000
RAZEM 20.000
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16/D.01.02.03 |Rozebranie elementow zelbetowych, betonowych i kamiennych (~218 t) na|m?3
d.2 sktadowisko Wykonawcy
Rozbidrka nawierzchni chonikéw i kap chodnikowych ( z réznych materiatow)
na moscie
(1.2+0.4)*0.1*10.2*2 m3 3.264
Rozbiérka przesta
8.15*0.45"6.1 m3 22.372
Przyczoiki, skrzydetka i fundament
(2.5*0.54+3%0.5)*8.2*2+(2.1+2)*0.4*1*2 m3 50.020
Rozbiérka umocnien skarp z kamienia utozonego na betonie
5%1.5*2 m3 15.000
RAZEM 90.656
17/D.01.02.03 |Rozebranie ogrodzen do odtworzenia m
d.2
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
3 Roboty ziemne
18/M.11.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m?3
d.3 czymi na skladowisko Wykonawcy /zatozono 20% recznych robét ziemnych/
((2.9%9.4*3+1.7*11*1.3/2+3.5*2.2*10)*2+(5.5*8.3+4*8.3)*0.6)*0.2 m3 77.836
RAZEM 77.836
19|M.11.01.01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodan m?3
d.3 samowytadowczymi na skladowisko Wykonawcy /zatozono 80% mechanicz-
nych robét ziemnych/
((2.979.4*3+1.7*11*1.3/2+3.5*2.2*10)*2+(5.5"8.3+4*8.3)*0.6)*0.8 m3 311.344
RAZEM 311.344
20|M.11.01.04 | Zasypki wokot konstrukciji obiektu i konstrukcji drogi z zakupem i dowozem |m3
d.3 nowego materiatu zasypowego
((1.2*11*0.7/2+4.5*1.5*10)*2+(5.5%1.8+4*1.8)*0.6/2) m3 149.370
RAZEM 149.370
4 Budowa konstrukcji mostu
21/M.11.04.01 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych traconych (do przyciecia) dt. 7 m od m
d.4 podstawy fundamentu (~10m dt grodzicy)
(9.4*2+2.9*2)*2 m 49.200
RAZEM 49.200
22|M.13.01.00 |Podlewka betonowa o grubosci 10 cm pod konstrukcje z betonu C12/15 m2
d.4
2.9"9.4*2 m? 54.520
RAZEM 54.520
23|M.11.04.01 | Obciecie stalowej Scianki szczelnej m
d.4
(9.4%2+2.9*2)*2 m 49.200
RAZEM 49.200
24/M.13.01.00 |Deskowanie konstrukcji m2
d.4
Przyczofki
(1.6*9.4+(1+0.5)*8.3+0.8*1.6*2)*2 m2 60.100
Skrzydetka
(((2.17+0.74)/2*1.08+1*2.2+0.27%0.31)*2+(1+1.78)*0.4+2.2*0.05)*4 m2 35.729
Ptyta pomostowa
(0.15+0.21)*9.2*2+0.71*0.23*4+9.1*(0.71+0.23+0.18)*2 m2 27.661
RAZEM 123.490
25/M.13.01.00 |Montaz prefabrykowanych belek zelbetowych typu DS 9 m elem.
d.4
10 elem. 10.000
RAZEM 10.000
26|M.12.01.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie kg
d.4
Przyczoftki ze skrzydtami i fundamentem
8996 kg 8996.000
Ptyta ustroju nosnego
3950 kg 3950.000
RAZEM 12946.000
27|/M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie betonem C30/37 - przy- |m3
d.4 czotki ze skrzydtami i fundamentem
41+26 m3 67.000
RAZEM 67.000
28|M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie betonem C35/45 - plyta |m3
d.4 ustroju nosnego
20.3 m3 20.300
RAZEM 20.300
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29|M.15.02.03 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej m2
d.4
Na ptycie pomostu
9.4%(9.2+0.68+0.71) m2 99.546
Na przyczdlach pod ptytg pomostu
(0.41+0.26)*9.4*2 m? 12.596
RAZEM 112.142
30|M.15.02.03 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na ptycie pomostu - drm?
d4 ga warstwa pod kapami chodnikowymi
(2.22+1.1)*9.2 m? 30.544
RAZEM 30.544
31|M.15.03.01 |lzolacja odziemna z zywic epoksydowo-poliuretanowych m2
d.4
Przyczotek
(1.6*9.4+(1+0.5)*8.3+0.8*1.2*2+1.25*10*2+0.8*0.25*2)*2 m2 109.620
Skrzydetka
(((2.17+0.74)/2*1.08+1*2.2+0.27*0.31)*2+(1+1.78)*0.4+2.2*0.05)*4-1.3*1.7/m2 31.309
2*4
RAZEM 140.929
32|M.20.01.08 |Powtoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna na powierzchni betono- m?2
d.4 wych stykajgcych sie z powietrzem (pionowe i poziome)
Ptyta od spodu
(0.15*2+0.21*2)*9.2+9.1*7.7 m? 76.694
Sciany przyczétkéw i skrzydetka od strony odpowietrznej
1.3¥1.7/2*4+0.5*9.4*2 m2 13.820
RAZEM 90.514
33|M.20.01.08 |Wypetnienie wyciecia w skrzydetkach pod ptyte konstrukcji styropianem szem
d4 40 cm
(0.31+0.23+0.37)*4 m 3.640
RAZEM 3.640
34/M.20.01.08 |lzolacje szczelin dylatacyjnych masg trwale plastyczng na wypetnieniu wyciim
d.4 cia w skrzydetkach pod ptyte konstrukgc;ji
(0.31+0.23+0.37)*4*2 m 7.280
RAZEM 7.280
35/M.12.01.03 |Przygotowanie i montaz kotew kap chodnikowych m
d4
32 m 32.000
RAZEM 32.000
5 Wykonanie plyt przejsciowych
36|M.13.01.00 |Deskowanie - ptyty przejSciowe m2
d.5
0.31*(4*2+8.2)*2 m2 10.044
RAZEM 10.044
37/M.13.01.00 |Podbudowa betonowa o grubosci 10 cm - beton C12/15 m2
d.5
8.2*4.5*2 m2 73.800
RAZEM 73.800
38/M.12.01.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie ptyt przejsciowych kg
d.5
3652 kg 3652.000
RAZEM 3652.000
39|M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty przejsciowe, beton m3
d.5 30/37
19.6 m3 19.600
RAZEM 19.600
40|M.15.02.03 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej (przedtuzenie izolacji zm?
d.5 papy ha przyczotkach)4
8.2*(4+0.31)2 m2 70.684
RAZEM 70.684
6 Wykonanie kap chodnikowych i fundamentéw pod barieroporecze
41/M.13.01.00 |Deskowanie tradycyjne kap chodnikowych m2
d.6
Kap chodnikowych
(2+0.85)*0.23*2 m2 1.311
Fundamentéw betonowych pod barieroporecze
0.9*2*(8+12)+4*0.6*0.9 m? 38.160
RAZEM 39.471
42|/M.13.01.00 |Podbudowa betonowa o grubosci 10 cm - beton C12/15 m2
d.6
2.2*(2+0.85)*2 m? 12.540
RAZEM 12.540
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43/M.12.01.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie kap chodnikowych kg
d.6
Kap chodnikowych
1197 kg 1197.000
Fundamentéw betonowych pod barieroporecze
768 kg 768.000
RAZEM 1965.000
44/M.20.05.04 |Montaz rur ostonowych DN 110/6,3 w kapie chodnikowej m
d.6
13.6*2 m 27.200
RAZEM 27.200
45/M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie kap chodnikowych m3
d.6
Kap chodnikowych
8.6 m3 8.600
Fundamentéw betonowych pod barieroporecze
10.6 m3 10.600
RAZEM 19.200
46/M.18.04.01 |Dylatacje w kapie chodnikowej na styku ptyty i przyczétka - wypetnienie stynm?
d.6 pianem
0.23*2.52*4 m? 2.318
RAZEM 2.318
47/M.18.04.01 |Dylatacje w kapie chodnikowej na styku ptyty i przyczétka - izolacje szczelinm
d.6 dylatacyjnych masa trwale plastyczng
(2+0.85)*4+6.5*2 m 24.400
RAZEM 24.400
48/M.18.04.01 |Dylatacja pozorna m2
d.6
(2+0.85)*4 m2 11.400
RAZEM 11.400
49|M.13.03.01 |Montaz desek gzymsowych m
d.6
13.6*2 m 27.200
RAZEM 27.200
50/M.19.01.01 | Montaz kraweznikéw kamiennych mostowych 20x20 cm m
d.6
13.6*2 m 27.200
RAZEM 27.200
51/M.15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno |m?2
d.6 roztworu asfaltowego, pionowe i poziome, o gr. min 2 mm
Fundamentéw betonowych barier
0.9%(8+12)*2+4*0.6*0.9 m2 38.160
RAZEM 38.160
7 Wyposazenie
52|M.19.01.04 |Montaz balustrad t
d.7
657.4/1000 t 0.657
RAZEM 0.657
53|M.19.01.04 |Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez wykonanie ocynku i malowanie m2
d.7
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
54/M.19.01.03 |Montaz barieroporeczy na moscie i dojazdach m
d.7
26 m 26.000
RAZEM 26.000
55/M.20.10.01  |Montaz reperéw kpl.
d.7
Na podporach
2*4 kpl. 8.000
Na przesle nad podporami
2*2 kpl. 4.000
RAZEM 12.000
56|/M.16.01.03 |Utozenie drenéw podtuznych i poprzecznych odwadniajgcych ptyte pomostgm
d.7 wa
254 m 25.400
RAZEM 25.400
57/M.16.01.03 | Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéow niosgcych - sgczki odwadniajselem.
d.7 ce
8 elem. 8.000
RAZEM 8.000
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58|M.15.03.01 |Nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych m2
d.7
(2+0.85)*13.6 m2 38.760
RAZEM 38.760
59|/M.18.04.01 |Naciecie i dylatacje w nawierzchni jezdni m
d.7
6.5*2 m 13.000
RAZEM 13.000
60/D.05.03.05B |W-wa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W gr.5 cmwrazz |m?
d.7 oczyszczeniem izolacji
6.5%9.2 m? 59.800
RAZEM 59.800
61|D.05.03.13 |W-wa scieralna nawierzchni z SMA 8 o grubosci po zageszczeniu 4 cm wra m?
d.7 z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni w-wigzgcej z betonu asfaltowego
6.5%9.2 m2 59.800
RAZEM 59.800
8 Roboty drogowe na obiekcie i na dojazdach
62|D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnm?
d.8 jezdni
(8.5+10)*8.3 m2 153.550
RAZEM 153.550
63|D.04.02.01 |W-wa ulepszonego podtoza - grubosé warstwy po zageszczeniu 40 cm m2
d.8
(8.5+10)*(6.5+2*0.63) m2 143.560
RAZEM 143.560
64|D.04.05.01 Mieszanka kruszywowo-cementowa z wytwérni C3/4 gr. 18 cm m2
d.8
(8.5+10)*(6.5+2*0.30) m? 131.350
RAZEM 131.350
65|/D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 - wam?
d.8 stwa o grubosci po zageszczeniu 22 cm
(8.5+10)*(6.5+2*0.15) m2 125.800
RAZEM 125.800
66|D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr.10 cm wraz z oczyszczeniem | m?
d.8 skropieniem nawierzchni podbudowy zasadniczej
(8.5+10)*6.5 m? 120.250
RAZEM 120.250
67|D.05.03.26 |Ucigglenie nawierzchni geosiatkg z wtdkna szklanego nad dylatacjami i na ¢m?
d.8 tej szerokosci i dlugosci remontowanego odcinka
(8.5+10)*6.5+6.5*9.2 m2 180.050
RAZEM 180.050
68/D.05.03.05B |W-wa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W gr.6 cm wrazz |m?
d.8 oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni podbudowy z betonu asfaltowegq
(8.5+10)*6.5 m? 120.250
RAZEM 120.250
69|D.05.03.13 |W-wa scieralna nawierzchni z SMA 8 o grubosci po zageszczeniu 4 cm wra m?
d.8 z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni w-wiazacej z betonu asfaltowego
(8.5+10)*6.5 m? 120.250
RAZEM 120.250
70/D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchim?2
d.8 chodnikéw z kostki betonowej
3*2.2+3.2%(2.2+1.5)/2+1.5*1.5+5.2*2.2 m2 26.210
RAZEM 26.210
71|D.04.05.01 |W-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulic m?2
d.8 nym C1,5/2,0 gr. do 30 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodni-
kow i zjazdow z kostki betonowej
3*2.2+3.2%(2.2+1.5)/2+1.5*1.5+5.2*2.2 m2 26.210
RAZEM 26.210
72|D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - waj m?2
d.8 stwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni z kostki betonowe;j
3*2.2+3.2%(2.2+1.5)/2+1.5"1.5+5.2*2.2 m2 26.210
RAZEM 26.210
73|D.08.02.02 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce gr. 3cm |m?2
d.8 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw
3*2.2+3.2%(2.2+1.5)/2+1.5%1.5+45.2*2.2 m? 26.210
RAZEM 26.210
74/D.08.01.01 | Wykonanie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na tawie z oporem z bjm
d.8 tonu C12/15
6*2+8*2 m 28.000
RAZEM 28.000
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75|D.08.03.01 |Obrzeza betonowe 8x30x10 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem obus- |m
d.8 tronnym
3+3.5+15*2+5.2 m 41.700
RAZEM 41.700
9 Umochnienia rzeki
76|/M.20.05.01 |Umacnianie dna rzeki - osadzenie palisady wokét umocnienia w podtozu roim
d.9 dzimym
15.6*2+4 m 35.200
RAZEM 35.200
77/M.20.05.01 |Umacnianie dna i skarp geowidkning m2
d.9
1.5*5*2+4*1.5+4*(10+5)+2*9.5*2+1.3*5*2+1.6*(5+2)+2.1*2+5*3 m2 162.400
RAZEM 162.400
78/M.20.05.01 |Umocnienie dna narzutem kamiennym gr 50cm m3
d.9
4*1.5+4*(10+5) m3 66.000
RAZEM 66.000
79/M.20.05.01 |Wykonanie umocnienia o grub. 30 cm z kamienia naturalnego, zatopionego| m?2
d.9 betonie gr. 20 cm z dowigzaniem do stanu istniejgcego
1.5*5*2+2*9.5*2+1.3*5*2+1.6*(5+2)+2.1*2+5*3 m2 96.400
RAZEM 96.400
10 Kanalizacja deszczowa
80(D.03.02.01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych - wykop mechaniczny jm3
d.10 zatozono 60 %/
3.26*1*((1+1.5)/2+0.1) <WYL 1-ST1> 4.401
4.2*1*((1+1.5)/2+0.1) <ST1 - WP2> 5.670
5.6*1*((1+2)/2+0.1) <WP2-WP1> 8.960
A (obliczenia pomocnicze) =========
19.031
poz.80A*0.6 m3 11.419
RAZEM 11.419
81/D.03.02.01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych- wykop reczny m3
d.10
poz.80A*0.4 m?3 7.612
RAZEM 7.612
82|D.03.02.01 |Wywiezienie gruntu nienadajgcego sie do wbudowania na sktadowisko wykjm3
d.10 nawcy wraz z utylizacjg
poz.80+poz.81 m?3 19.031
RAZEM 19.031
83/D.03.02.01 Podsypki pod studzienki i rury kanalizacyjne gr. 10 cm m3
d.10
3.26*1*0.1 <WYL 1-ST1> m3 0.326
4.2*1*0.1 <ST1 - WP2> m3 0.420
5.6"1*0.1 <WP2-WP1> m3 0.560
RAZEM 1.306
84/D.03.02.01 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie - studnie |szt.
d.10 DN 1000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/D.03.02.01 | Wykonanie elementéw odwodnienia - wpusty z osadnikiem szt
d.10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
86/D.03.02.01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.10
3.26<WYL 1-ST1> m 3.260
4.2 <ST1-WP2> m 4.200
5.6<WP2-WP1> m 5.600
RAZEM 13.060
87|D.03.02.01 |Obsypka rur kruszywem dowiezionym ok 30 cm nad wierzch rury m3
d.10
3.26*(1*0.46-3.14*0.08"2)<WYL 1-ST1> m3 1.434
4.2*(1*0.46-3.14*0.08"2) <ST1 - WP2> m3 1.848
5.6%(1*0.46-3.14*0.08"2)<WP2-WP1> m3 2.463
RAZEM 5.745
88/D.03.02.01 |Zasypywanie wykopow liniowych dowiezionym, nowym gruntem zasypowynms3
d.10
poz.80+p0z.81-p0z.87-p0z.83 m?3 11.980
RAZEM 11.980
89|D.03.02.01 |Wyloty z uszczelnieniem kpl.
d.10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
90(D.03.02.01 |Proby szczelnosci (catosc) kpl.
d.10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Prace dodatkowe
91|/D.09.01.00 |Odtworzenie trawnikow (humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy | m?2
d.11 humusu 20 cm)
10*(3+6)/2+9*2+2*8+6*3 m2 97.000
RAZEM 97.000
92|DM.00.00.00 |Montaz znakéw z nazwa rzeki "Mrowna" szt.
d.11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000




