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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity:
Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zmianami) nizej podpisani oswiadczajg, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.:
»Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W
na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny i zostat wykonane w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyg,
zgodnie z umowag nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r.

Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy ,,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity:

Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin. zmianami) dopuszcza sie nieistotne odstepstwa
od przedmiotowego projektu budowlanego.

Projektanci: Sprawdzajacy:

megr inz.
Adam Stempniewicz ..
mgr inz.

Btazej Bartoszek

mgr inz. r/__l‘*- s
Szymon Gruba N

Wroctaw, kwiecien 2021 r.
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Oswiadczenie

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng czesé niniejszego opracowania potwierdza sie
za zgodnos$¢ z oryginatem

(podpis)
Wroctaw, kwiecien 2021 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym
projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane”
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. p0z.1186 z pdzn. zmianami)
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr Tytut rysunku Stan Skala
Z-01 Plan Zagospodarowania Terenu istn.+proj. 1:500
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Nr Tytut rysunku Stan Skala
M-01 Rysunek inwentaryzacyjny istniejacy 1:50, 1:100
M-02 Rysunek zestawczy projektowany 1:50, 1:100
ZAtACZNIKI
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE | UZGODNIENIA

Nr Zataczniki Il.stron

1. Uprawnienie i przynaleznos$¢ do Izby Projektantéw. 97

2. Uproszczone wypisy z wykazu gruntow. 10

3. Pismo znak: WRD.1331.2.20.2020.UD z dnia 24.02.2020 r. — Mazowiecki
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw — okreslenie stanu 2
konserwatorskiego dla obiektéw mostowych.

4. Pismo znak: WA.5.2.434.95.2020.PB z dnia 07.05.2020 r. — Paiistwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w towiczu, Nadzér 2
Wodny w Grodzisku Mazowieckim — warunki prowadzenia robét.

5. Pismo znak:ZWiK/TTI/KD/714/2020 z dnia 06.03.2020 r. — Zaktfad
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. zo.0.— warunki prowadzenia prac w 4
sgsiedztwie sieci.

6. Pismo znak: L. dz./RM/RSz/1778/1144/2020 z dnia 16.03.2020 r. — PGE
Dystrybucja S.A. oddziat Warszawa Region Energetyczny Pruszkéw — 3
warunki prowadzenia prac w sgsiedztwie sieci.

7. Pismo znak:PSGWA.ZMSM.763.240.20z dnia 31.03.2020r. — Polska 3
Spétka Gazownictwa— warunki prowadzenia prac w sgsiedztwie sieci.

8. Pismo znak:TT/804/2020/W — Gedeon Richter — informacja o sieciach 1
technicznych.

9. Pismo znak: PODGIK.6630.48.2021 z dnia 25.01.2021 r. — Starosta )
Grodziski — Protokot z narady koordynacyjnej.

10. Pismo znak: 05.6220.27.2020.3 z dnia 22.07.2020 r. — Burmistrz

. . ., . 16
Grodziska Mazowieckiego — decyzja srodowiskowa.
11. Pismo znak: WA.ZUZ.5.4210.300m.2020.AR z dnia 23.12.2020r. —

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu 7
Zlewni w towiczu — pozwolenie wodnoprawne.
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest most w ciggu drogi gminnej nr 150957W nad rzeka
Mrowna, w wojewddztwie mazowieckim w powiecie grodziskim, na terenie gminy Grodzisk
Mazowiecki, na ul. Swiezej w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki. Lokalizacje na mapie oraz widok
obiektu w terenie przedstawiono ponizej narys. 1.1irys. 1.2.
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy
mostu w km 0+260 drogi gminnej nr 150957W nad rzeka Mrowna, z dowigzaniem nawierzchni na
moscie i niezbednej infrastruktury technicznej do drogi za przyczétkami mostu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:

— rozbidrki elementéw konstrukcji istniejgcego obiektu,

— nowego obiektu mostowego,

— potgczenia nawierzchni mostu i elementéw infrastruktury z drogg na dojazdach do
obiektu,

— odwodnienia mostu,

— reprofilacji i umocnienia koryta rzeki w obrebie mostu.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1 PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r. zawartej pomiedzy Wykonawca: FASYS
MOSTY Sp. z 0. 0, ul. Powstaicéw SI. 139A/3, 53-517 Wroctaw i Zamawiajacym: Gmina Grodzisk
Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE

e Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna
wykonane w styczniu 2020r.

e Dokumentacja archiwalna dotyczgca przedmiotowego obiektu:
— Protokdt okresowej kontroli piecioletniej ze stycznia 2018 r.
- Ksigzka obiektu mostowego.

e Obowigzujace normy i literatura techniczna.

2.3 OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujgc obowigzujgce przepisy, normy oraz literature
techniczna.




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W
na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO

Istniejgcy obiekt nad rzekg Mrowna jest mostem drogowym jednoprzestowym, z przestem
ptytowym swobodnie podpartym.

Ustréj nosny wykonany zostat w prostokgtnym uktadzie, z belek prefabrykowanych typu
GROMNIK ufozonych jedna przy drugiej. Sktada sie z 15-stu belek potgczonych nadbetonem
monolitycznym uksztattowanym ze spadkami i tworzagcym gérng powierzchnie pomostu obiektu.
Szerokos¢ jezdni na obiekcie wynosi 6,10 m. Po obu stronach jezdni wystepuja kapy chodnikowe
o szerokosci 1,20 m, z chodnikami o szer. ok. 0,96 m ograniczonymi balustradami o wysokosci
ok. 1,00 m. Obiekt usytuowany jest pod katem 90° do przeszkody.

Ptyte ustroju nosnego oparto bezposrednio na przyczétkach bez widocznych tozysk. Obiekt
posiada dwa przyczétki masywne ze skrzydetkami réownolegtymi cze$ciowo zatopionymi w gruncie
nasypu. Na skrzydtach wystepujg gzymsy, podobnie jak na przesle. Pod oparciem przesta
wykonano tawy podtozyskowe. Widoczna jest tawa zelbetowa korpusu przyczétka, pod oparciem
ptyty wystepuje przektadka z papy.

Odwodnienie obiektu stanowig spadki poprzeczne i podfuzne. Most znajduje sie na
prostym odcinku jezdni o dwustronnym daszkowym spadku poprzecznym.

Koryto rzeki za obiektem pod sgsiadujgcg z mostem ktadka dla pieszych jest umocnione.
W obrebie i przed mostem umocnienia sg catkowicie zdegradowane.

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU:

| kotki #6 o df.100cm

. Rozpietos$é teoretyczna przesta 5,54 m,
° szerokos¢ catkowita obiektu 8,50 m,
w tym:
- chodnik 0,96 m,
—  jezdnia 6,10 m,
— chodnik 0,96m,
° dtugos¢ catkowita przesta 6,08 m
° ukos konstrukgji 90 °.
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Rys. 3.1 Przekrdj poprzeczny istniejgcego mostu
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)

Rys. 3.3 Widok z boku od strony wody gorne;j

Rys. 3.4 Widok spodu konstrukcji przesta
3.3 PARAMETRY GEOMETRYCZNE DROGI NA OBIEKCIE MOSTOWYM

° Kategoria drogi gminna,
° Klasa drogi L,
° Szerokos¢ jezdni 6,10 m.
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3.4 OBIEKTY | URZADZENIA STALE

Przez projektowany obiekt przebiega droga gminnanr 150957W. Most zlokalizowany jest
w km 0+260 przedmiotowej drogi. Istniejgcy obiekt planuje sie rozebrac, a w jego miejscu wykonac
nowa konstrukcje mostowa.

3.5 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE INWESTYCIJI

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celdw projektowych oraz
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, ze w rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja
sieci uzbrojenia terenu. Sie¢ kanalizacyjna kp D500 poprzecznie do osi drogi za obiektem od strony
ulicy Poniatowskiego. Sie¢ elektroenergetyczna 5eND oraz sieci wodociggowe biegng poprzecznie
do osi drogi przed obiektem od strony ulicy Sobieskiego. Sie¢ elektroenergetyczna 2eND,
podwieszona w rurach ostonowych od strony poétnocnej, wzdtuz krawedzi przesta. Pomiedzy
przebudowywanym obiektem mostowym, a ktadka dla pieszych wystepuje sie¢ gazowa gsD80
w rurze ostonowej.

Na poboczach i w czesciach chodnikowych na dojazdach do obiektu od strony
ul. Sobieskiego oraz od ul. Poniatowskiego wystepuje niekolidujgcy z przebudowg mostu stup
napowietrznej sieci energetycznej oraz stup napowietrznej sieci teletechniczne;j.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego
podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zostang zabezpieczone lub
przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami
poszczegdblnych sieci.

3.6 PODLOZE GRUNTOWE

W celu ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania  obiektu w ramach
przedmiotowej inwestycji stworzono opracowania geotechniczne zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463). Opracowania zostaty wykonane przez specjalistyczng firme geotechniczng, BARG
Centrum Sp. z 0.0. ul. Kazimierza Kaminskiego 28, 05-850 Ozaréw Mazowiecki.

Wiercenia badawcze wykonane zostaty przy pomocy wiertnic mechanicznych typu WSG-B
wyposazonych w $widry typu ,sznek” (spiralne) o srednicy 110 mm. Wiercenia prowadzone byty
marszami i urzadzeniami S$cisle dostosowanymi do stwierdzonych warunkéw geologicznych
i pozwalajgcych ustali¢ wystarczajgco doktadny obraz warunkéw gruntowo — wodnych. Prace
terenowe prowadzone byly przez zespdt badawczy przy statym nadzorze uprawnionego geologa.
W ramach dozoru wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntéw zgodnie z normg
PN-B-04481:1988 oraz (w uzupetnieniu) PN-EN I1SO 14688-1:2018-5 — Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis PN-EN ISO 14688-2:2018-5 —
Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania; PN-
EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek metoda wiercenia
i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych Cze$é 1: Techniczne zasady wykonania.

Ze wzgledu na charakter inwestycji wykonano otwdr geotechniczny i sondowanie,
oznaczone jako S1 do gtebokosci 12,0 m p.p.t.

Projektowang inwestycje wg Rozporzadzenia MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463) proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Podtoze charakteryzujg proste
warunki gruntowe.
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Lokalizacja i morfologia terenu prac

Pod wzgledem administracyjnym teren prac znajduje sie w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie grodziskim, gminie Grodzisk Mazowiecki. Teren prac lezy w miejscowosci Grodzisk
Mazowiecki w ciggu drogi gminnej 150957W. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest nad
rzeka Mrowna. Pod wzgledem geomorfologicznym lokalizacja nalezy do wysoczyzny morenowej
ptaskiej, powstatej na skutek akumulacyjnej dziatalnosci lgdolodu. Rzedne terenu w rejonie otworu
geologicznego wynosi ok. 102,42 m n.p.m.

Budowa geologiczna

W budowie podtoza udziat biorg osady czwartorzedowe — plejstocenskie utwory zwatowe
(gliny piaszczyste), rozdzielajg grunty wodnolodowcowe i sandrowe (piaski drobne, srednie
i grube). Grunty rodzime wystepujg po warstwg mineralno-gruzowych nasypdw o migzszosci do
2,5m.

Charakterystyka geologiczno - inzynierska

Na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych i sondowan okreslono warunki
gruntowo — wodne badanego terenu. Warunki te okreslono poprzez wydzielenie naturalnych
warstw podtoza w oparciu o kryteria stratygraficzne, litologiczne, genetyczne. Dokonujgc podziatu
na warstwy brano pod uwage stan gruntu. Na podstawie wytycznych Eurokod 7 wydzielono
nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Nnl — grunty stabo nosne wystepujgce w stanie srednio zageszczonym 1d=0,51,
nasypy niekontrolowane (piasek sredni z domieszky piasku drobnego i gtazikow). Zostaty one
stwierdzone do gtebokosci warstwy 0,0-2,5 m.

Warstwa | — grunty o charakterze noSnym w stanie zageszczonym 1d=0,81. piaski drobne
z domieszky korzeni. Zostaty one stwierdzone na gtebokosci 2,5-4,80 m p.p.t. a migzszosc¢ tej
warstwy wynosi 2,30 m.

Warstwa |l — grunty spoiste zwatowe o ograniczonej nos$nosci glina piaszczysta,
wystepujgce w stanie plastycznym. Grunty te zostaty nawiercone na gtebokosci 4,8-5,7 m p.p.t.
Warstwa Ill — grunty spoiste zwatowe o charakterze nosnym wystepujgce w stanie

twardoplastycznym, glina piaszczysta. Grunty te zostaty nawiercone na gtebokosci 5,70-6,90
m p.p.t.

Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie na gtebokosci 2,37 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym tj. na rzednej okoto 100,05 m n.p.m.

3.7 ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Teren przed rozpoczeciem prac budowlanych zostanie oczyszczony z zieleni oraz warstwy
humusu.

Zakres robét rozbidérkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejgcego mostu oraz
istniejgcej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem. Rozbidrke
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetym etapowaniem robdt. Etapowanie rozbidrki istniejgcego
obiektu $cidle zwigzane jest z zatwierdzong tymczasowg organizacjg  ruchu.
W pierwszej kolejnosci do rozbiérki przewidziano nawierzchnie jezdni i balustrady. Nastepnie
nalezy rozebraé ptyte przesta wraz z czesciami gzymsowymi. Po rozbidrce przesta nalezy rozebrac
przyczotki wraz z fundamentami. Elementy betonowe nalezy rozkruszy¢ na czesci umozliwiajgce
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ich transport do utylizacji. Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub pitg do ciecia stali,
na dtugosci umozliwiajace ich transport na ztom.

Na kazdym etapie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg mostu, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia statecznosci oraz nosnosci konstrukcji obiektu mostowego
(istniejgcego oraz projektowanego) na czas prowadzenia ww. robdt poprzez zastosowanie
srodkdw zapobiegawczych np. wykonanie tymczasowych konstrukcji wsporczych. Opis
technologiczny zwigzany z zabezpieczeniem konstrukcji na czas prowadzenia robdt zostanie
sporzgdzony na etapie projektu wykonawczego. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do
nieustannego zapewnienia statecznosci konstrukcji obiektu mostowego (istniejacego
i projektowanego).

Teren, na ktérym prowadzone byty prace, nalezy uporzadkowac.

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 POWIERZCHNIA TERENU

Po wykonaniu robét teren zostanie wyprofilowany, zostang wykonane skarpy o pochyleniu
1:1,5. Teren wokot obiektu zostanie uporzadkowany. Roslinnos¢ kolidujgca z inwestycjg zostanie
usunieta. Zakres przewidzianej inwestycji nie powoduje docelowo zmiany sposobu
zagospodarowania terenu. Sposéb uzytkowania ulegnie nieznacznej zmianie na czas prowadzenia
robét rozbiérkowych i budowlanych. Cata inwestycja zlokalizowana jest
w obszarze gminy Grodzisk Mazowiecki i obejmuje swoim zakresem n/w dziatki ewidencyjne.
Dziatki przedstawiono w zatgczniku mapowym, wiasnosci gruntu opisujg wykazy dziatek
ewidencyjnych zatgczone do opracowania.

Obreb: 0010 10,dziatki ewidencyjne: 74/2, 81/2, 46,

obreb 001717,dziatki ewidencyjne: 74/21, 80.

Nie zmienia sie funkcji przedmiotowego obszaru. Teren po ukonczeniu inwestycji bedzie
stanowit przeprawe przez rzeke Mrowna. Przewiduje sie wydzielenie jezdni na obiekcie mostowym
przez ograniczenie kraweznikami, a takze wykonanie niezbednego wyposazenia obiektu, tj.:
balustrady, bariery,urzadzen dylatacyjnych.

4.2 UKEAD KOMUNIKACYJNY

Projektuje sie dostosowanie uktadu drogowego w planie do wymagan rozporzadzenia
MTBIGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé drogi publiczne
i ich usytuowanie. Projektuje sie przebudowe obiektu wraz z odcinkami dostosowania nawierzchni
na dojazdach do obiektu. Projektuje sie dostosowanie niwelety drogi na odcinku objetym
przebudowa. Szerokosc¢ jezdni na obiekcie docelowym 2x3,00 m + opaski bezpieczeristwa 0,50 m.
Przewidziano réwniez chodnik po jednej stroniejezdni o szerokos$ci uzytkowej 1,50 m dla
poruszania sie pieszych, zabezpieczony balustradg wysokosci 1,10m. Po przeciwlegtej stronie
projektuje sie zamontowac bariery drogowe o wys. 1,10m.

4.3 ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

W celu odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych z obiektu przewiduje sie
skierowanie wéd uksztattowanymi spadkami poprzecznymi (2% na jezdni, 3% na chodniku),
a nastepnie spadkiem podfuznym po za obiekt do wpustéw, skad poprzez studnie odcinkami rur
kanalizacyjnych zostang odprowadzone do wylotu umiejscowionego na skarpie rzeki i dalej do wod
rzeki Mrowna.
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4.4 OSWIETLENIE
Nie projektuje sie oswietlenia w zakresie inwestycji.
4.5 KOLIZJE | ICH ROZWIAZANIE

Wszelkie zblizenia z urzadzeniami obcymi projektuje sie zabezpieczy¢ na czas robédt
i przywrdci¢ do swoich funkgcji i usytuowania zgodnie z warunkami wydanymi przez gestoréw sieci.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzgdzenia i sieci uzbrojenia podziemnego
podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zabezpieczone lub przetozone
w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami poszczegdlnych sieci.

W trakcie prac w sytuacji zblizenia do sieci wykonane zostanie zabezpieczenie przepustami
dwudzielnymi, ptytg lub prefabrykatem tupiny zelbetowej w potozeniu tymczasowym. Po
zakonczeniu robdt, zasypaniu wykopdw, wykonaniu nawierzchni jezdni oraz chodnikéw
obowigzkiem Wykonawcy robdét bedzie takze odtworzenie stanu docelowego sieci branzowych np.
opuszczenie w pierwotne, a zarazem docelowe usytuowanie.

4.6 PROJEKTOWANA ZIELEN

Na terenie objetym inwentaryzacjg nie stwierdzono osobliwosci botanicznych.

Nie wystepuje kolizja z drzewami na terenie inwestycji, dlatego nie przewiduje sie wycinki.

W zwigzku z rosngcymi w sgsiedztwie z planowang inwestycjg drzewami, (ktére nie s3
przeznaczone do wycinki) nalezy przeprowadzi¢ prace zabezpieczajgce je przed uszkodzeniami
powstajgcymi w trakcie prac budowlanych.

Drzewa nalezy otoczy¢ prowizorycznym ogrodzeniem np. z siatki lub z desek. Pnie drzew,
w poblizu ktérych przeprowadzane bedg prace budowlane powinno sie wczesniej owingé miekkim
materiatem np. jutg, matami stomianymi itp. Pod koronami roslin nie nalezy sktadowaé materiatéw
budowlanych ani sprzetu.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg moze nastgpi¢ uszkodzenie korzeni.
Najbardziej niebezpieczne dla roslin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz
zima (przemarzniecie).

Nalezy wszelkie roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie systemu korzeniowego
np. przy drzewach i krzewach wykonywac recznie. Odstonietg bryte korzeniowg na czas budowy
nalezy okry¢ matami ze stomy lub tkaninami jutowymi i zadbaé o podlewanie.

Na zakonczenie projektowanej inwestycji skarpy nasypdw oraz tereny gdzie prowadzono
prace ziemne nalezy obsiac¢ trawa.

4.7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni llos¢ Jm.
Nawierzchnia jezdni na moscie 55 m?
Nawierzchnia jezdni przed i za obiektem 110 m?
Chodniki i zjazdy 77 m?
Pobocza utwardzone 37 m?
Profilowane koryto i skarpy 225 m?

4.8 OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z pismem nr WRD.1331.2.20.2020.UD z dnia 24.02.2020 r. obiekt nie jest objety
ochrong
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4.9 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Nie dotyczy.
4.10 ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach sygn.
0$.6220.27.2020.3 z dnia 22.07.2020 r., ktéra uzyskata status ostatecznosci dnia 06.08.2020 r.

4.10.1 Emisja hatasu

Realizacja inwestycji bedzie powodowad typowe dla okresu budowy ucigzliwosci zwigzane
z emisjg hatasu powodowang pracg maszyn budowlanych oraz ruchem samochodéw ciezarowych
dostarczajgcych materiaty budowlane. Ze wzgledu na sgsiedztwo zabudowy mieszkaniowej przy
drodze gminnej, prace ucigzliwe pod wzgledem akustycznym bedg prowadzone poza godzinami
nocnymi, tj. w godzinach 6:00 — 22:00.

Oszacowanie emisji hatasu na tym etapie jest niemozliwe. Poziom hatasu jest zalezny
od parametrdéw technicznych wykorzystywanego sprzetu przez Wykonawce robét.

Przedsiewziecie nie wigze sie ze zwiekszeniem natezenia ruchu pojazdéw na
przedmiotowym odcinku drogi, zwiekszeniem udziatu pojazddw klasy ciezkiej w potoku ruchu, czy
tez wprowadzaniem do srodowiska jakichkolwiek nowych Zrddet hatasu. Realizacja inwestycji
z pewnoscig nie pogorszy obecnych warunkdw akustycznych. Nowa, rowna nawierzchnia
wykonana w ramach modernizacji drég wojewddzkich z pewnoscig przyczyni sie do obnizenia
poziomu emisji hatasu z drogi.

4.10.2 Zanieczyszczenie powietrza

Realizacja inwestycji bedzie powodowac¢ typowe dla okresu budowy ucigzliwosci zwigzane
z niezorganizowang emisjg zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza, powodowang praca
maszyn budowlanych oraz ruchem samochoddéw ciezarowych dostarczajgcych materiaty
budowlane.

Oszacowanie emisji zanieczyszczern wprowadzanych do powietrza na tym etapie jest
niemozliwe. Poziom zanieczyszczern wprowadzanych do powietrza jest zalezny od parametrow
technicznych wykorzystywanego sprzetu przez Wykonawce robét.

W zakresie oddziatywania inwestycji na powietrze atmosferyczne na etapie eksploatacji
przebudowywanego odcinka drogi gminnej nie zwiekszy sie ilo$¢ zanieczyszczenn wprowadzanych
do atmosfery z ruchu samochodowego, a wrecz przeciwnie spadnie emisja zanieczyszczen, co
bedzie skutkiem wykonania nowej i rdwnej nawierzchni i uptynnienia ruchu na drodze.

Przewiduje sie chwilowe pogorszenie jakosci powietrza na etapie budowy, spowodowane
prowadzonymi pracami oraz ruchem pojazdéw obstugujgcych budowe, niemniej jednak bedg to
niewielkie oddziatywania, krétkotrwate i przemijajgce, zwigzane z okresem realizacji inwestycji.
Prace budowlane bedg generowaty chwilowe zapylenie, w obrebie kilkunastu metrow od miejsca
prowadzenia prac, a w czasie ktadzenia nowej nawierzchni asfaltowej — niewielkg emisje lotnych
sktadnikdw par z masy asfaltowej. Niemniej, nalezy uznaé, ze z tytutu prowadzenia prac
budowlanych nie powstang zadne nadmierne zanieczyszczenia powietrza. Emisji tych nie da sie
zupetnie wyeliminowaé¢, mozna natomiast zminimalizowaé oddziatywanie inwestycji na etapie
budowy poprzez odpowiednia organizacje robdt budowlanych, uzywanie sprawnego technicznie
sprzetu, zabezpieczenie przewozonych i sktadowanych materiatdw sypkich, a w sytuacjach
koniecznych zraszanie drég technologicznych i innych powierzchni celem zminimalizowania
pylenia.
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4.10.3 Wody powierzchniowe i podziemne

W czasie budowy przewiduje sie stosowanie tylko takich materiatow, ktdére nie
zanieczyszczg wod powierzchniowych i podziemnych.

Zeby zminimalizowaé ryzyko przedostania sie surowcéw i materiatéw uzywanych podczas
prac budowlanych do wdd gruntowych (np. powtok malarskich) przestrzen w obrebie
prowadzonych prac zostanie zabezpieczona folig ochronng (rusztowania ze szczelnymi podestami
lub namioty ochronne). Ponadto przewiduje sie zastosowanie takich materiatdw, ktdre nie
stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym
pismem o znaku WA.ZUZ.5.4210.300m.2020.AR na odprowadzanie woéd opadowych Ilub
roztopowych z drogi na odcinku w zakresie inwestycji do rzeki Mrowna, przebudowe mostu na
nowy, oraz umocnienie koryta rzeki Mrowna. Ponadto udzielono pozwolenia na wykonanie
systemu odwodnienia.

Przedmiotowa inwestycja spetni warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
ponadto poprzez zapewnienie swobodnego przeptywu wéd w rzece na czas wykonywania robot
budowlanych, usuwanie z koryta rzeki odpaddw, przeprowadzania kontroli eksploatacji urzadzen
podczyszczajgcych (osadniki, studzienki) oraz utrzymywaniu koryta rzeki, ubezpieczen i wylotow
w obrebie inwestycji spetnione zostang zobowigzania natozone przez przedmiotowg decyzje.

4.10.4 Powierzchnia terenu

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany
i zagospodarowany. W celu zminimalizowania niebezpieczenstwa zanieczyszczenia srodowiska
gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecza budowy, sktadéw
materiatéw i paliw oraz parkédw maszynowych zostang zorganizowane przez Wykonawce na
terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwg nieprzepuszczalng.

Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji.
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na otaczajgce Srodowisko przyrodnicze
i powierzchnie terenu. Teren w miejscach prowadzonych prac ziemnych nalezy uporzgdkowac
i zrekultywowac np. poprzez wysiewanie mieszanki traw z uzyciem materiatu lokalnego, co
powinno prowadzi¢ do odtworzenia terendw zielonych o zblizonym sktadzie florystycznym.

4.10.5 Swiat roélinny

Roslinno$¢ w poblizu projektowanego obiektu zostanie uporzadkowana. W przypadku
naruszenia terenu przylegtego (np. poprzez ewentualne karczowanie krzakéw lub poprzez
prowadzenie robét budowlanych) zostanie on uprzatniety, wyréwnany i obsiany trawa.

4.10.6 Zabytki kultury materialnej

W bezposrednim sgsiedztwie zamierzenia budowlanego, polegajacego na przebudowie
mostu, nie wystepujg zabytki kultury materialnej.

Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku natrafienia
na przedmioty posiadajgce cechy zabytku lub majgce wartos¢ archeologiczng, obowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera, Urzagd Gminy oraz wtasciwego konserwatora zabytkéw.
Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie
roboty, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu wydania przez wtadze konserwatorskie
odpowiednich decyzji — Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie ddbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98,
poz. 1150 z pdin. zm.). Wykopaliska i znaleziska archeologiczne stanowig wtasnos¢ Panstwa.
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4.10.7 Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami przedsiewziecie na etapie realizacji bedzie sie cechowato
catkowitym wykorzystaniem wtérnym wszystkich materiatéw z rozbiérki nadajacych sie do
ponownego wykorzystania. Gruz zostanie przekazany na sktadowisko odpaddéw przeznaczone do
tego celu, a stal przekazana do punktu zbiérki odpaddw, ziemia z wykopédw do ponownego
wykorzystania na skarpy. Zasypki i nasypy bedg wykonane gruntem zgodnym z SST. Podczas
realizacji przedsiewziecia zostanie utworzone tymczasowe, zabezpieczone miejsce magazynowania
odpaddéw z rozbidrki, tam nastgpi ich wstepna segregacja, a odpady beda niezwtocznie
przekazywane na wysypisko.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z rozbudowg wystgpia odpady budowlane
W postaci:

Kod Opis odpadu i sposéb gospodarowania tymi odpadami | Orientacyjna ilos¢
17 04 05 Elementy stalowe — na ztom 2,0t

170101 Gruz betonowy i kamienny — wywdz na sktadowisko 180,0t

17 03 02 Destrukt asfaltowy 43,0t

Gleba i ziemia, w tym kamienie (nadmiar) — wywéz na | 230 m®

170504 sktadowisko
Odpady komunalne nie wymienione w innych zalezne od zuzycia na
2003 99 o .
podgrupach — do utylizacji budowie
zalezne od zuzycia na

17 02 T - lizacji
0203 worzywa sztuczne — do utylizacji budowie

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia nie zaktada sie powstawania jakichkolwiek odpaddw,
most jest obiektem nietworzgcym odpaddéw. Odpady powstang w momencie kolejnego remontu,
badz rozbudowy na etapie prac rozbidrkowych.

Prace bedg prowadzone w sposéb zapobiegajgcy powstawaniu odpaddw lub ograniczajgcy
ich ilo$¢. Odpady powstajgce w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia bedg zbierane w sposéb
selektywny, w wyznaczonych miejscach, a nastepnie przekazywane firmom posiadajgcym
stosowne pozwolenia.

4.10.8 Rozwigzania chronigce srodowisko

Podczas realizacji przedsiewziecia zaktada sie ochrone s$rodowiska w obszarze jego
oddziatywania poprzez:

— ograniczanie czasu pracy sprzetu w celu zminimalizowania niezorganizowanej emisji
zanieczyszczen do powietrza;

- zachowanie nalezytego porzadku na placu budowy i sukcesywne sprzgtanie odpaddéw
poddawanych recyklingowi lub wtérnemu wykorzystaniu (nieliczne opakowania, palety
itp.);

- maksymalne wykorzystanie odpaddw sypkich powstajgcych w trakcie realizacji
przedsiewziecia. Projekt zaktada, ze ziemia organiczna z prac ziemnych zostanie
zutylizowana a grunty mineralne ponownie wbudowane w ramach wyrdéwnania terenu,
zasypki i nasypy przy scianach konstrukcji bedg wykonane gruntem zgodnym z SST. Gruz z
rozbiorki obiektéw dostarczony zostanie na sktadowisko odpaddéw, a stal do punktu
zbierania odpaddéw. Wobec powyzszego nie projektuje sie tymczasowych magazynéw
odpadéw. Projekt cechuje sie catkowitym wykorzystaniem wtérnym odpaddéw;
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- przyjecie takiego harmonogramu prac, aby nie naktadaty i sumowaty sie ucigzliwosci
pochodzace z kilku Zrédet;
— ochrone istniejgcej zieleni, a nie planowanej do usuniecia lub karczowania (drzew)
narazonej na ewentualne uszkodzenia na czas prowadzenia robdt, poprzez ostoniecie
drewnianymi deskami;
— zabezpieczenie i wtasciwe oznakowanie placu budowy i wyjazdéw z niego,
- montaz konstrukcji uniemozliwiajgcej przedostanie sie odpaddéw na teren przylegty badz
bezposrednio do rzeki Mrowna powstatych w wyniku prowadzenia prac polegajgcych
przebudowie mostu. Konstrukcja ta bedzie posadowiona bezposrednio na gruncie.
Pomosty robocze powinny zapewniaé bezpieczenstwo oséb po nich sie poruszajacych;
Pojazdy samochodowe zwigzane z obstugg budowy oraz maszyny budowlane
przemieszczac sie beda po drogach technologicznych wyznaczonych przez Wykonawce. Natomiast
po zakonczeniu budowy przewiduje sie obsianie terenu trawg w miejscach, gdzie byly
wykonywane roboty ziemne.

Prace ziemne bedg prowadzone tylko w obrebie istniejgcych nasypéw budowlanych
i w miejscach, w ktérych wczesniej byly juz prowadzone prace budowlane, w zwigzku z tym
wystepuje znikome prawdopodobienstwo wystgpienia zabytkdw archeologicznych na obszarze
prowadzonych robdt.

W wyniku realizacji robét polegajgcych na przebudowie obiektu i umocnieniu koryta rzeki
pod nim, poprawie ulegnie przeptyw waod.

4.10.9 Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikngé¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowa¢é izabezpieczyé wykopy. Teren powinien by¢ oswietlony. Wszystkie prace nalezy
wykonywac zachowujgc warunki BHP.

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) tj. zapewniajgc poszanowanie, wystepujacych w
obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, zaréwno na etapie
realizacji inwestycji jak i po jej wybudowaniu.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wodd
powierzchniowych na dziatki sgsiednie.

4.11 OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z pézn. zmianami) oraz rozporzadzeniem MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
2000 nr 63 poz. 735), obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany i nie wykracza poza granice linii rozgraniczajgcych i linii czasowego
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci zaznaczone na rysunku Projektu zagospodarowania
terenu.
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5. INFORMACJADOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji robét w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajgce
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
»Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqgcej planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U.z2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). W zwigzku z powyzszym przed
przystagpieniem do robdét wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.

5.1 ZAKRES ROBOT

Rozwigzania projektowe zaktadajg nastepujgcy zakres robot:
e rozbidrka elementéw konstrukcji obiektu istniejgcego,
e budowa obiektu docelowego,
e przebudowa sieci ujetych w opracowaniu,
e dostosowanie istniejgcej drogi na odcinku przed i za obiektem,
e reprofilacja i umocnienie skarp oraz koryta cieku w obrebie obiektu,
e uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych.
Ze wzgledu na potdwkowg metode wykonywania robét wszystkie prace prowadzone bedg
przy stale trwajgcym ruchu samochodowym

5.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e most nad rzeka Mrowna,
e droga gminna 150957W na odcinku inwestycji,
e sieci: kanalizacyjna, elektroenergetyczna, wodociggowa, gazowa

5.3 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

Do robdt wyszczegdlnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych w ramach niniejszego
opracowania projektowego, zalicza sie:

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

— montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
— fundamentowanie podpdér mostowych.

— roboty w poblizu sieci

— utopienie

— upadek z wysokosci >5m.

5.4 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogdlnych zasadach BHP przy robotach mostowych
przez stuzby BHP.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejsé przeszkolenie
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich
przetozonych, szczegdlnie w zakresie:

— zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

23



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W
na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”

5.5 TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot
w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwrécic szczegdlng uwage na:

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

e prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, oswietlenia terenu,
wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

e przy robotach wykonywanych w strefie czynnych drog,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdét budowlanych istotnych
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowac
projektanta.
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6. STAN PROJEKTOWANY
6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy. Istniejgce
oznakowanie pionowe kolidujgce z przedmiotowg inwestycjg, a nie przewidziane do usuniecia,
nalezy rozebra¢ i zabezpieczy¢, a po wykonaniu robét budowlanych ponownie zamontowac
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu. Prace budowlane bedy prowadzone zgodnie
z przyjetym etapowaniem inwestycji.

6.2 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU

Zakres robot rozbiérkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejgcego mostu oraz
istniejgcej infrastruktury drogowej na odcinkach bezposredniego dojazdu przed i za obiektem.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg technologig i etapowaniem robdt.Na
potrzeby wykonania rozbiérki mostu nalezy wykonac projekt technologiczny rozbiérki. Na kazdym
etapie robét nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo i zachowaé wszelkie zasady BHP.

Przyprowadzeniupracrozbiérkowych obiektu nalezyzamontowacd konstrukcje
uniemozliwiajgce przedostanie sie odpaddw na teren pod obiektem. Wybdr sposobu
zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy robét.

W etapie 1, w pierwszej kolejnosci do rozbiérki przewidziano balustrady i nawierzchnie
drogowa. Nastepnie nalezy rozebraé ptyte pomostowg z gzymsami. Po rozbidrce przesta nalezy
usungc¢ zelbetowe przyczétki. Elementy betonowe nalezy rozkruszyé na elementy umozliwiajgce
ich transport do utylizacji. Elementy stalowe nalezy pocigé¢ palnikiem lub pitg do ciecia elementéw
stalowych, na elementy umozliwiajgce ich transport na ztom.

6.3 DOSTOSOWANIE DROGI NAOBIEKCIE | DOJAZDACH
6.3.1 Parametry drogi na obiekcie mostowym

Wymagane parametry drogi gminnej 150957W na obiekcie:

e Kategoria drogi gminna,
e Klasa drogi L
e Szerokosc jezdni min. 2x3,00= 6,00 m.

6.3.2  Konstrukcja nawierzchni na obiekcie mostowym

W czasie prowadzonych prac nalezy zdemontowaé wszystkie elementy infrastruktury
i nawierzchni drogowej w zakresie niezbednym do realizacji prac.Po zakonczeniu prac zwigzanych z
remontem elementdw konstrukcji, projektuje sie odtworzenie nawierzchni drogowej. Konstrukcje
nawierzchni jezdni na moscie zaprojektowano z nastepujgcych warstw:

— warstwa Scieralna — z mieszanki SMAS8 gr.4,0 cm,
— warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego, AC16W gr.5,0cm,
— izolacja wodoszczelna z papy termozgrzewalnej mostowej:

— jednowarstwowa pod jezdnig gr.0,5cm,
— dwuwarstwowej pod kapami chodnikowymi gr.1,0cm.

6.3.3  Opis rozwigzania drogowego

Rozbidrce podlega nawierzchnia za przyczétkami, w strefie potgczenia mostu z nawierzchnia
na dojazdach.
Projektowane szerokosci elementdéw rozwigzania drogowego wynoszg:

— na obiekcie mostowym szerokos¢ paséw ruchu 2x 3,00= 6,00 m,
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— w kierunkach dojazdéw dowigzanie do istniejacej szerokosci jezdni ul. Swiezej,

— czesci chodnikowepo jednej stronie mostu z przeznaczeniem dla pieszychzaprojektowano o
szerokosci uzytkowej rownej 1,50 m, oddzielone od jezdni opaska o szerokosci 0,5m, a po
drugiej stronie mostu kapa chodnikowa z barierg energochtonna.

Po obydwu stronach na obiekcie zaprojektowano kapy chodnikoweo pochyleniu
poprzecznym 3%. Kapy chodnikowe ograniczone kraweznikami wysokos$ci 15 cm wykonano na
przesle obiektu oraz wzdtuz skrzydet przyczétkdw. Za obiektem oraz przed obiektem na odcinkach
dostosowania zaprojektowano chodniki z kostki betonowej.

Projektowang o0$ jezdni na obiekcie dostosowano na odcinkach dojazdowych z osig
istniejgcej jezdni. Okreslono spadki poprzeczne jezdni, ktére wynoszg 2%. Do zatozonego spadku
podtuznego niwelety na obiekcie 0,6% w kierunku ul. Sobieskiego, dostosowano odcinki
dojazdowe za przyczotkami, w celu dowigzania do istniejgcej niwelety drogi.

6.3.4  Konstrukcja nawierzchni na dojazdach

Nalezy dowigza¢ nawierzchnie na obiekcie i nawierzchnie na dojazdach. Nawierzchnie na
dojazdach nalezy odtworzy¢ do miejsca styku zgodnie z istniejacg konstrukcjg jezdni, przyjety
uktad warstw jest nastepujacy:

- warstwa scieralna z mieszanki SMAS8 grubosci gr.4,0cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, AC16W gr.6,0cm
- podbudowa z betonu asfaltowego, AC22P gr.10,0cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31 gr.22,0cm
- podbudowa pomocnicza mieszanki zwigzanej cem., C3/4 gr.18,0cm
- warstwa ulepszonego podtoza gr. 40,0 cm

Prace w strefach dojazdéw polegaja na odbudowie warstw podbudowy drogowej
i nawierzchni. Wzmocnienie stref przejsciowych polega na dostosowaniu podbudowy jezdni do
zatozen remontowanego odcinka. Przyjeto potozenie wysokosciowe obiektu oraz dojazdow tak, by
zminimalizowa¢ zakres robdét drogowych zwigzanych z dowigzaniem istniejgcej jezdni do jezdni
odtwarzanej na obiekcie. Dodatkowo w strefach potgczenia przesta z dojazdem, na dtugosci 2m w
strefach potgczenia nowej nawierzchni ze starg zostang zastosowanegeosiatki wzmacniajgce celem
wzmocnienia konstrukcji jezdni.

6.3.5 Chodnik

W ramach kontynuacji ciggu pieszego za mostem zatozono chodnik z kostki betonowe;j.
Na odcinku dostosowania o szerokosci réwnej szerokosci kap chodnikowych przy moscie,
zmieniajgcej sie do szerokosci rownej szerokosci istniejgcego chodnika na korcu odcinka
dostosowania.

6.4 MOST DROGOWY-STAN PROJEKTOWANY
6.4.1 Dane ogdlne

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg istniejgcy most zostanie catkowicie rozebrany.
Prace rozbiorkowe beda polegaty na rozbiérce konstrukcji mostu wraz z wyposazeniem w tym
nawierzchnig jezdni. Ustréj nosny nowego przebudowanego obiektu bedzie stanowita
jednoprzestowa konstrukcja ptytowa ztozona z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu
DS6, zespolonych ptytg zelbetowgy. Obiekt projektuje sie na Il klase obcigzenia pojazdami
samochodowymi wg PN-EN 1991-2.
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Obiekt bedzie wyposazony w jezdnie o wymaganej szerokosci, krawezniki i kapy
chodnikowe z wydzielonym jednostronnym chodnikiem dla pieszych. Krawedz konstrukcji zostanie
ograniczona deskami gzymsowymi oraz zabezpieczona balustradg od strony chodnika i barierg
ochronng po drugiej stronie.

6.4.2 Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu

e Nosnosc obiektu Il klasa obcigzenia wg PN-EN 1991-2
e rozpietosc teoretyczna 8,30 m

e Swiatto poziome 7,70 m (w Swietle przyczétkow)

o dtugosé catkowita obiektu 13,53 m

e szerokos¢ uzytkowa jezdni 2x3,0=6,0m

e szerokosc uzytkowa chodnika 1,50 m,

o wysokos¢ konstrukcyjna 0,60 m,

e Swiatto pionowe 1,38 m,

e kat skrzyzowania z przeszkoda 90 °.

6.4.3 Przeznaczenie obiektu

Obiekt umozliwia przekroczenie przeszkody jaka jest rzeka Mrowna przez ruch kotowy
i pieszy.

6.4.4 Nosnosc obiektu

Nowy obiekt zostat zaprojektowany na Il klase obcigzenia pojazdami samochodowymi wg
PN-EN 1991-2.

6.4.5 Forma architektoniczna

Gtéwnym czynnikiem wptywajgcym na forme architektoniczng i uksztattowanie w planie
jest funkcja obiektu.

Przebudowany most charakteryzuje sie prostg formg architektoniczng wynikajgca z uktadéw
konstrukcyjnych. Budowla nie zawiera w sobie elementdw ozdobnych, na jej kolorystyke sktadajg
sie barwy stonowane oraz posiada niewielkg wysokos¢ konstrukcyjng. Wszystkie te elementy
poprawiajg odbidr estetyczny, umozliwiajg dopasowanie do krajobrazu oraz harmonijne wpisanie
sie obiektu w otaczajgcg zabudowe.

6.4.6  Kolorystyka

Przewiduje sie nastepujacg kolorystyke:

e nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej,

e balustrady: kolor do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem,

e deski gzymsowe i kolor chodnikdéw: do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem,

e elementy betonowe ustroju nosnego: kolor odpowiadajgcy kolorystyce naturalnego
betonu.

6.4.7 Konstrukcja mostu

6.4.7.1 Ustrdj nosny

Ustrdj nosny obiektu o schemacie belki jednoprzestowej wykonany zostanie
z prefabrykatow strunobetonowych DS, ucigglonych betonem C35/45 zbrojonym stalg klasy np.
RB500W. Zastosowane zostang prefabrykaty o dfugosci 9,0m typ DS9. Zaprojektowano nowe
zelbetowe fundamenty i przyczétki o korpusach masywnych. Na pomoscie wykonane zostang kapy
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chodnikowe z betonu C30/37, wykonywane na miejscu budowy i zakotwione w konstrukcji przesta
za pomocg systemowych kotew talerzowych. Na krawedziach kap zostang zamocowane
polimerobetonowe deski gzymsowe gr. 4 cm, barwione w masie i odporne na promieniowanie UV.
Zastosowane zostang krawezniki granitowe mostowe, kotwione w kapie chodnikowej za pomocg
wklejanych stalowych pretéw, uktadane na podlewce z modyfikowanej zaprawy cementowe;j.

W przekroju poprzecznym goérna powierzchnia nowej ptyty pomostowe] uksztattowana
bedzie zgodnie ze spadkami nawierzchni na moscie. Wszystkie powierzchnie zelbetowe narazone
na dziatanie czynnikdw atmosferycznych zostang pokryte malarskg powtoka antykarbonatyzacyjna.
Profil podtuzny mostu zostanie dostosowany do niwelety na dojazdach oraz warunkéw
przebudowy.

W przekroju poprzecznym gérna powierzchnia nowej ptyty pomostowej uksztattowana jest
zgodnie ze spadkami nawierzchni na moscie. Najnizsze miejsca gérnej powierzchni ptyty stanowia
osie odwodnienia i sg zlokalizowane przy kraweznikach.

Wszystkie powierzchnie zelbetowe narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych
powinny zosta¢ pokryte malarskg powtokg antykarbonatyzacyjna.

6.4.7.2 Podpory

Zaktada sie typowe przyczotki zelbetowe o korpusach masywnych ze skrzydtami
ograniczajgcymi nasyp posadowione na tawach fundamentowych — posadowione na grodzicach.

Za przyczotkami wystepujg obnizone w stosunku do ptyty Zelbetowej przesta ptyty
przejsciowe o dt. 4m i grubosci 0,3m.

6.4.7.3 Wyposazenie obiektu

Nawierzchnia jezdni na obiekcie

Projektuje sie wykonanie na warstwie hydroizolacji ptyty pomostowej, warstwe wigzaca
o gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W oraz warstwe Scieralng o gr. 4 cm z mieszanki SMAS8.
Na kapach chodnikowych przewidziano wykonanie nawierzchnio-izolacji w systemie epoksydowo-
poliuretanowym, o zwiekszonej odpornosci na $cieranie i odpornej na promieniowanie UV.

Hydroizolacja i odwodnienie

Zaprojektowano hydroizolacje z papy termozgrzewalnej mostowej. Na zelbetowej ptycie
pomostu projektuje sie izolacje przeciw wilgociowg o gr. 0,5 cm, a na ptytach przejSciowych oraz
pod kapami chodnikowymi projektuje sie izolacje bitumiczng o gr. 1 cm. Dodatkowo na ptytach
przejsciowych nalezy wykona¢ warstwe ochronng izolacji z betonu C20/25 o gr. 5 cm.

Odwodnienie  nawierzchni na  moscie zrealizowano jako  powierzchniowe
z odprowadzaniem wéd opadowych za obiekt, poprzez dwustronny spadek poprzeczny 2,0% ptyty
pomostu w obrebie jezdni oraz 3% w obrebie kap chodnikowych. W celu ujecia wodd
zaprojektowano wpusty odwodnienia, system rur kanalizacji potgczonych ze studnig oraz wylotem
na skarpie rzeki, odprowadzajgce wody do wéd rzeki Mrowna.

Nie zmienia sig natomiast odwodnienia drogi poza obiektem. Wody sptywa¢ bedg jak
w stanie istniejacym do kanalizacji deszczowej odwodnienia ulicy Swiezej.

Elementy wyposazenia obiektu

Zaprojektowano kapy podchodnikowe z betonu C30/37, wykonywane na miejscu
i zakotwione w konstrukcji przeset za pomocg kotew. Na krawedziach kap zostang zamocowane
polimerobetonowe deski gzymsowe o gr. 4 cm, barwione w masie i odporne na promieniowanie
uv.
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Zaprojektowano krawezniki granitowe mostowe, ukosowane i wyniesione na min. 15 cm,
kotwione w kapie chodnikowej za pomocg wklejanych stalowych pretéw, uktadane na podlewce
z modyfikowanej zaprawy cementowej.

Zaprojektowano balustrade z ksztattownikéw stalowych po stronie gdzie wystepuje chodnik
dla pieszych, po drugiej stronie zaprojektowano odcinek bariery ochronnej o wys. 1,10m.

Otoczenie obiektu

Projektuje sie oczyszczenie terenu z ros$lin oraz zanieczyszczen pod obiektem.
Uporzadkowanie terenu w obrebie obiektu polega¢ bedzie na oczyszczeniu i profilacji poboczy,
stozkéw i skarp, odmulenie dna rzeki, uporzadkowanie koryta, zasypanie nieréwnosci i wyrw
terenu. Projektuje sie reprofilacje skarp w obrebie obiektu oraz odtworzenie umocnienia rzeki na
catej szerokosci przed oraz pod obiektem do miejsca potgczenia z istniejgcym umocnieniem koryta
rzeki pod sgsiednig ktadka.

Po zakoniczeniu robét teren w obrebie obiektu nalezy uporzadkowaé, a miejsca objete
robotami ziemnymi obsiaé trawa.

Urzadzenia obce

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celéw projektowych oraz
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, ze w rejonie przedmiotowej inwestycji wystepujg
sieci uzbrojenia terenu. Jest to: Sie¢ kanalizacyjna kpD500 poprzecznie do osi drogi za obiektem od
strony ul. Poniatowskiego. Sieci wodociggowe poprzecznie do osi drogi przed obiektem od strony
ulicy Sobieskiego. Sie¢ elektroenergetyczna 2eND, podwieszona w rurach ostonowych od strony
potnocnej, wzdtuz krawedzi przesta oraz sie¢ elektroenergetyczna 5eND poprzecznie do osi drogi
przed obiektem od strony ul. Sobieskiego Pomiedzy przebudowywanym obiektem mostowym,
a ktadka dla pieszych wystepuje sie¢ gazowa gsD80 w rurze ostonowe;j.

Lokalizacje w terenie wszelkiej podziemne] infrastruktury nalezy sprawdzi¢ za pomocga
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢é i oznakowaé przebiegi
infrastruktury i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez gestoréw sieci.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia sieci teletechnicznych podczas
prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zabezpieczone lub przetozone w nowe
lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzadcg sieci.

6.5 WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji mostu wykonano na podstawie normy
PN-EN 1992-1-1, PN-EN 1992-2, PN-EN 1993-1-1, PN-EN 1993-2, PN-EN 1993-5. Wymiary
elementdow konstrukcji przyjeto zgodnie z rysunkami koncepcyjnymi, danymi katalogowymi.
Konstrukcje wiaduktu sprawdzano na obcigzenie state (ciezar wtasny oraz wyposazenie),
obcigzenia zmienne ttlumem, obcigzenie zmienne termiczne, obcigzenie zmienne taborem
samochodowym (klasy I1).

Wykonano model el*? p3. Ptyta jest swobodnie podparta nieprzesuwna. Zamodelowano
osrodek gruntowy jako potprzestrzen sprezysto-plastyczng, w ktérej pograzone sg grodzice
stalowe. Nie uwzglednia sie bezposredniej wspdtpracy tawy z o$rodkiem gruntowym przyjmujac
w ten sposéb przenoszenie catego obcigzenia przez grodzice. Ptyta zelbetowa nadbetonu
pomostu, $ciany przyczétka, skrzydfa oraz tawe zamodelowano jako elementy powtokowe. Belki
prefabrykowane sprezone oraz grodzice stalowe zamodelowano jako elementy pretowe. W fazie
docelowej konstrukcja jest uktadem belkowym swobodnie podpartym, zespolonym,
nieprzesuwnym. Na czas montazy stosowane sg dodatkowe warunki podparcia, aby uktad byt
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geometrycznie niezmienny zachowujac prace belki swobodnie podpartej zanim stwardnieje
nadbeton.
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Rys. 6.1 Widok ogdlny modelu
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Rys. 6.2 Pierwszy etap

Rys. 6.3 Drugi etap
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Rys. 6.4 Trzeci etap

Rys. 6.4 Czwarty etap
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Rys. 6.4 SzOsty etap
Obiekt zaprojektowano na Il klase obcigzenia wg Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 1 sierpnia 2019 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Przeprowadzone obliczenia potwierdzity prawidtowos¢ przyjetych gabarytéw konstrukcji.

W stanie granicznym uzytkowania obliczone przemieszczenia przesta s3 mniejsze od wartosci
granicznych.
6.5.1 Klasa MLC

Ruch Ruch dwukierunkowy
jednokierunkowy
Pojazd kotowy 120 80
Pojazd gasienicowy 100 60
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6.6 KORYTO RZEKI

Projektuje sie oczyszczenie terenu z rodlin oraz zanieczyszczen pod obiektem.
Uporzadkowanie terenu w obrebie obiektu polegac¢ bedzie na oczyszczeniu i profilacji poboczy,
stozkéw i skarp, odmuleniu dna rzeki, uporzadkowanie koryta, zasypanie nieréwnosci i wyrw
terenu. Przewiduje sie reprofilacje i zabezpieczenie przed rozmywaniem przez umocnienie dna
i skarp cieku oraz stozkéw nasypowych przy przyczétkach mostu. Przewidziano umocnienie dna
narzutem kamiennym grubosci 50 cm z kamienia ciezkiego o granulacji 25-35 cm. Narzut kamienny
uktadany bedzie na geowtdkninie. Umocnienie skarp cieku i stozkdw nasypowych wykonane
zostang narzutem kamiennym na betonie. W stopie skarp brzegowych wykonana zostanie palisada
z zaimpregnowanych palikow drewnianych, palik przy paliku o srednicy 16 cm. Zakres umocnienia
koryta rzeki przewidziano w odlegtosci 5m przed obiektem, w tej odlegtosci nalezy wykona¢ gurt
z bali drewnianych o s$rednicy @25 cm i dtugosci 200 cm w dnie oraz na skarpach. Za obiektem
umocnienie w przekroju koryta rzeki nalezy kontynuowac i potaczyé z istniejgcym umocnieniem
w obrebie sgsiadujgcej z mostem ktadki dla pieszych, zachowujgc odpowiednie rzedne w linii
potaczenia.

6.7 KANALIZACJA ODWODNIENIA MOSTU

Na dzien dzisiejszy na obiekcie nie wystepuje kanalizacja deszczowa, wody opadowe
z nowego obiektu zostang odprowadzone powierzchniowo przez spadki nawierzchni i ujete
w nowoprojektowane wpusty drogowe, usytuowane przed obiektem na dojezdzie od strony ulicy
Sobieskiego. Wpusty bedg montowane na studzienkach kanalizacyjnych DN 315
z zasyfonowaniem. Nastepnie przez rury kanalizacji deszczowe] poprzez studnie kanalizacyjna
zostangodprowadzonedo wylotu skarpowego na brzegu rzeki a nastepnie do wdd rzeki Mrowna.

Catosc¢ kanalizacji deszczowej wykonana bedzie z rur typu PCV 160.

Opracowany zostat operat wodnoprawny (w oddzielnej zszywce) na wykonanie urzadzen
wodnych oraz odprowadzenie wdd opadowych i zostato uzyskane pozwolenie wodnoprawne.

Zgodnie z §19 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz.1800 z dnia 18 listopada 2014 r.) wody
opadowe (miedzy innymi z drég) mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi pod warunkiem,
ze w odptywie zawarto$¢ zawiesin ogdlnych nie bedzie wieksza niz 100 mg/l, zas zawartos¢
weglowodoréw ropopochodnych — nie wieksza niz 15 mg/l. Inne wskazniki dla wéd opadowych
nie s normowane.

Jednakze wody deszczowe odprowadzane z powierzchni drogi gminnej w przypadku
przyjetej klasy drogi L sg wodami, ktére mogg by¢ wprowadzane do wdéd lub ziemi bez
oczyszczenia w rozumieniu ww. Rozporzadzenia (§21 ust. 2) o ile nie przekracza granicznego
poziomu zanieczyszczen.

Dlatego woda opadowa i roztopowa przed odprowadzeniem z obiektu zostanie oczyszczona,
tak aby zawarto$é zawiesin ogdlnych oraz weglowodoréw ropopochodnych nie przekraczata
wartosci granicznej.

6.8 WARUNKI ROBOT W POBLIZU SIECI BRANZOWYCH
6.8.1 ROBOTY W POBLIZU SIECI ENERGETYCZNE)J

W przypadku sieci energetycznejwystepujgcej w obrebie przebudowy konstrukcji przesta
mostu, istniejgce kable sieci przebiegajgce obecnie wzdtuz belki skrajnej na zewnatrz przesta
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mostu od strony potudniowej i mocowane do istniejgcej konstrukcji, wymagajg zabezpieczenia na
czas rozbidrki istniejgcego mostu, przez utozenie na tymczasowej konstrukcji wsporczej, w
odlegtosci zapewniajacej bezpieczeristwo sieci i robot.

Nastepnie w trakcie przebudowy obiektu zostang zamocowane do konstrukcji nowego
przesta i przeprowadzone w rurach ostonowych zgodnie z pierwotnym przebiegiem. Sie¢ zgodnie
ze swojg pierwotng lokalizacjg umieszczona zostanie od spodu nowego przesta we wnece
podtuznej w konstrukcji. W tym celu prefabrykaty przestowe nowego ustroju nosnego zostang
nieznacznie rozsuniete tworzac przestrzen dla sieci, wneka bedzie otwarta od dotu konstrukcji, co
zapewni dostep do sieci.

6.8.2 ROBOTY W POBLIZU SIECI GAZOWE)

Pomiedzy przebudowywanym obiektem mostowym, a kfadky dla pieszych wystepuje sie¢
gazowa gsD80 w rurze ostonowe;j.

Prace prowadzi¢ zgodnie z normami i zaleceniami zawartymi w warunkach branzowych. Przy
wykonywaniu robét stosowaé sie do przepisdw BHP. Wszystkie dane geodezyjne podane zostang
w Projekcie Wykonawczym. Prace powinna przeprowadza¢ firma majaca doswiadczenie
w budownictwie dot. okreslonej branzy w porozumieniu z gospodarzem sieci. Przed
przystgpieniem do prac nalezy obowigzkowo wykona¢ doktadng lokalizacje istniejgcych sieci.
Lokalizacje nalezy przeprowadzié¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajgca
inwentaryzacje geodezyjng oraz wykonanie wykopdéw kontrolnych. Wykonywanie prac zgtosic
do gestordw sieci. Jesli istniejgce sieci w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania
terenu bedg posiadac rury ostonowe nalezy pozostawi¢ je jak w stanie istniejgcym. W przypadku
odkrycia innych sieci nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka.

6.8.3 ROBOTY W POBLIZU SIECI WODNO-KANALIZACYJNE)J

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celdéw projektowych oraz
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, ze w rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja
sieci uzbrojenia terenu. Sie¢ kanalizacyjna kpD500 poprzecznie do osi drogi za obiektem od strony
ul. Poniatowskiego. Sieci wodociggowe poprzecznie do osi drogi przed obiektem od strony ulicy
Sobieskiego. Sie¢ elektroenergetyczna 2eND, podwieszona w rurach ostonowych od strony
potnocnej, wzdtuz krawedzi przesta oraz sie¢ elektroenergetyczna 5eND poprzecznie do osi drogi
przed obiektem od strony ul. Sobieskiego Pomiedzy przebudowywanym obiektem mostowym a
ktadka dla pieszych wystepuje sie¢ gazowa gsD80 w rurze ostonowe;j.

Prace prowadzi¢ zgodnie z normami i zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
Przy wykonywaniu robét stosowac sie do przepiséw BHP. Wszystkie dane geodezyjne podane
zostang w Projekcie Wykonawczym. Prace powinna przeprowadzac firma majgca doswiadczenie
w budownictwie dot. okreslonej branzy w porozumieniu z gospodarzem sieci. Przed
przystgpieniem do prac nalezy obowigzkowo wykona¢ doktadng lokalizacje istniejgcych sieci.
Lokalizacje nalezy przeprowadzié¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajaca
inwentaryzacje geodezyjng oraz wykonanie wykopdéw kontrolnych. Wykonywanie prac zgtosic¢
do gestoréw sieci. Jedli istniejgce sieci w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania
terenu bedg posiadac rury ostonowe nalezy pozostawic je jak w stanie istniejgcym. W przypadku
odkrycia innych sieci nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka.
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6.9 TECHNOLOGIA

Harmonogram robét bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dtugosci tygodnia

pracy. Cykl ten mozna skréci¢, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej, wydtuzenie
czasu pracy, badz przez wprowadzenie drugiej zmiany.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robdét nalezato bedzie do obowigzkéw

Wykonawcy przed przystgpieniem do robdt.

a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)
i)

)
k)

1)

Do podstawowych prac budowlanych naleza:

Organizacja placu budowy.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

Zabezpieczenie koryta rzeki, tymczasowe wygrodzenie rzeki zapewniajgce ciggtosc
przeptywu wad.

Zabezpieczenie wykopow w obrebie istniejgcych przyczétkéw i catkowite rozebranie
istniejgcego obiektu.

Prace ziemne i wykonanie fundamentow i przyczétkow.

Wykonanie konstrukcji przesta — belek prefabrykowanych i ptyty zelbetowe;.
Zasypanie wykopow z zageszczenie przy elementach konstrukcji podpdr i wykonanie ptyt
przejsciowych.

Wykonanie izolacji oraz elementdw zapewniajgcych odwodnienie.

Montaz desek gzymsowych, ustawienie kraweznikdw i wykonanie kap chodnikowych i
barier drogowych i balustrad.

Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikdédw na moscie i dojazdach.

Osadzenie wpustéw, budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia mostu do wylotu
skarpowego.

Profilowanie skarp, umocnienie stozkéw, dna i skarp rzeki.

m) Przywrdcenie docelowej organizacji ruchu.

n)

Uporzadkowanie terenu.
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FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W
na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyyym:

DOS-1Q3-QX6-FNK *

Pan Szymon Tadeusz Gruba o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0436/09
adres zamieszkania ul. Prusa 22/5, 50-319 Wroctaw
jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie) Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 7 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektranicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz, 1450] dane w postac
elekiranic e apatrrane beppiecinym podpisem elekironicenym weryfikowarym priy pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpisams wlasnoreconymi.}

* Weryfikacjg poprawnoéd danych w ninsejsrym raswiadczeniu maina sprawdzié za pomocyg numeru weryfikacyjnega zadwiadczenia na

stronie Polskie) I7by Indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujge sig 7 biurem wiatciwe] Okrggowaj 1zby Infyniardw
Bidownictwa,
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PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W

FASYS MOSTY Sp. z 0. o.

na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”
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FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W
na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O P ze waryiRacyjnyee

DOS-BEP-UXF-N2R *

Pan Adam Mirostaw Stempniewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0507/07

adres zamieszkania ul, Gorlicka 71/3, 51-314 Wroctaw

jest czlonkiem Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnodci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

lanusz Szczepanskl, Przewodniczacy Rady Dolnodlgskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 12 wrrednia 2001 r. o podpisie eleitroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
#ukironicing] cpatrioes berpiacirym podgisem alektranicznys waryfkowanym prey pomocy waknego kwalilikvaanege cetyfikat 55
- ine pod wighs x G voh dakumentom cpatroorym podpesami wiasnorecanymi,|

* Weryfkacje paoprawnaic damch w niniepoym zadwisdezeniu modna sp dzid 28 pomocy numery wenfikscyrego tafwisdczenia ne
stromie Polskie) Izby ntynierdw Budowrictea www plib.org.pl lub kortakbujge =ig 2 biurem wiadciwey Okregowe| Izby Incynierde
Budownictwa.
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FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W
na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”

¥ DOLNOSLASKA
OKREGOWA
L .Z B.A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wrociaw, dnia 18 grudnia 2017 r.
OKK.7131-10/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierow budowniciwa (tekst fednolity: Dz U, z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust 2 i ust. 3, ust 4c pkt 1,
art 14 ust 1 pkt3 it a ustawy zdnia 7 lipca 1924 r. Prawo budowlane (lekst jednolify: Dz.U. z 2017r,
poz. 1332) oraz § 13 ust. 112 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki wzakresie przygotowania zawodowege oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowiane z wynikiem pozytywnym

Pan Btazej Cezary Bartoszek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 maja 1990 r. w Sieradzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0368/PBM/17

w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catoscl 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwam Okregows] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskisj Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 1273 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (lekst jednolify: Dz.U. z 2017r,
poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, kidry wydalt decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowe] Komisfi Kwalifikacyjnej
Dolncélgskie] Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna,

Otrzymuja: R T
1.Pan Blaze] Cezary Bartoszek s T I N,
Ul, Pradzyniskiego 493 F iy 0

50-433 Wrockaw fomid
2.Okregowa Rada Dolncélgskie] Okrggowsj l = ‘

Izby Inzynierdw Budownictwa L Y
3. Gléwny Inspektor | R o

Madzoru Budowlanego W T -
4.aia L

stronaiz2
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FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W
na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 115 ustawy Prawo budowiane, w zwigzku z § 13 ust, 112 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych

w budownictwie
Pan Blazej Cezary Bartoszek
jest upowazniony
w specjalnosci intynieryjne] mostowej
dor

— projektowania, sprawdzania projekidw architekioniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
w odnigsieniu do obiektdw budowlanych, takich jak:
1) drogowy obiekt inzynierskl, w rozumieniu przepisaw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukl, przepust, Sciany oporowe, funele liniowe, nadziemne
i podziemne przejécia dia pieszych, w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadad budowle kolgjowe i ich usytuowanie,
— obhczania Swiatla mostdw | przepustow,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r,
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjng
mostowe),

Skiad orzekajacy OKK
BOLNUSLSA L. EGOWA

R IYRIENG ' aUDRWRICTWA

A e

1. prof. dr inz. imierz Czaplifeki
2. mgrinz. Jm&ﬂm !

3. mgr inz. Malgorzata M

stona2z2
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FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W
na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-M34-QKZ-7LQ *

Pan Blazej Cezary Bartoszek o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0163/18

adres zamieszkania ul. Pradzynskiego 49/9, 50-433 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W
na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”

‘Wiojewtdztwn | marowieckia
Fowisl | grodziski
Judnostea ewidencyjna | 140504 4 GRODZISK MAZOWIECH! miasto
T ——— Obrgb : Q04T 17

M kaoosiacpiey . EGE 8621 B7E 220

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Zdnia 2020-01-27
Jednestka rejestnowa @ G.72
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Le  Fodmiot ewidenayiny wiagnodc| { windania Ainit Uwagi
1 NIELUSTALONY Wiaanoss i
2 BURMISTRZ GROOZISHA MATOWIECKEGD Zorzgd i
THOECIUSZKI 324; 05-825 CRODZISK MAZCAWIECK):
Canaczenie
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zo.o0. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W
na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”

Starnstwn Powl

pzji | Kart

ptu Grodas Kizgo
H o akil
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PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W
na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”

FASYS MOSTY Sp. z 0. o.

Wioewidztwn | marowieckis
Fowial | grodziski
Jeonaostka @widencyjng | 140504 4  GRODZISK MAZOWIECHI miasto
Obrgb : Q017 17

Wrkenrelrgny - EGASI21 6782020
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

T dnia: 2020-01-27

Jednostka rejestrawa - G4

i Charakzer '
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Warszawa, 24 lutego 2020 .
WRD.1331.2.20.2020.UD

FASYS MOSTY 5p. z 0. 0.
ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroclaw

wasz znak: M155/01

dot. okreilenia statusu konserwatorskiego dla obiektdw mostowych w Grodzisku Mazowieckim,
pofotonych przy drodze gminnej nr 150833W (ul. 3 Maja), drodze gminne] nr 150213W
{ul. Chrzanowska), drodze gminnej nr 150957W (ul. Swieza), drodze gminnej nr 150832W {ul. 1 Maja),
drodze gminnej nr 150766W (ul. Graniczna), drodze gminnej nr 150742W (ul. Daleka), drodze gminne]
nr 150915W (ul. Sadowa) oraz drodze gminnej nr 150937W (ul. Stawowa), gmina Grodzisk Mazowiecki.

Odpowiadajgc na pisme z dnia 29.01.2020 r. (data wplywu do urzedu 6.02.2020 r.} informuje,
e przedmiotowe nieruchomaosci nie zostaty wpisane do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewddztwa
mazowieckiego, nie figurujy w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw oraz nie zostaty wyznaczone do
wijczenia do tejie ewidencji. Przedmiotowy teren jest zlokalizowany poza obszarem stanowisk
archeologicznych. Do ww. obiektow nie jest wymagane opiniowanie rozwigzan projektowych przez
MWEZ.

Ninigjsza odpowiedi nie obejmuje informacji o ujeciu/nieujeciu nieruchomosci w gminne|
ewidenc|i zabytkdw. Zgodnie z trescig art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r,, poz. 2067, ze zm.), gminng ewidencje zabytkéw z terenu gminy
prowadzi wijt (burmistrz, prezydent miasta). Powinny byé w niej ujete zabytki nleruchome: wpisane do
rejestru zabytkdw, wijczone do wojewddzkiej ewidencji zabytkdw oraz inne zabytki nieruchome
wyznaczone przer wdjta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewddzkim konserwatorem
zabytkdw (vide: art. 22 ust. 5 pkt 1-3 przywotane] ustawy). W zwiazku z powyiszym, 7 zapytaniem o ujecie
przedmiotowe] nieruchomodci w gminnej ewidencji zabytkow, nalezy zwrocic sie do wiasciwego urzedu
Eminy.

Wskazujg, iz zgodnie z trescig art. 7 pkt. 4 oraz art. 19 ust. 1, 1a i 1b ustawy z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, zabytek nieruchomy ujety w gminnej ewidencji zabytkdw
uwzglednia sig w ramach nastepujgcych form ochrony zabytkéw: ustalenia ochrony w migjscowym planie
zagospodarowania przestrzennego albo wdecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzjl o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycjl w zakresie lotniska uytku
publicznego, 2 ponadto w uchwale okreélajace] zasady | warunki sytuowania obiektdw matej architektury,
tablic i urzgdzen reklamowych oraz ogrodred, czy w studium  uwarunkowad | kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy.

59



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W
na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”

Dodatkowa, zgpodnie z art. 39 ust. 3 ustawy zdnia 7 lipca 1954 r. prawo budowlane (Dz. U
2019 r. poz. 1186), w stosunku do obiektow budowlanych oraz obszardw niewpisanych do rejestru
zabytkow, 2 ujgtych wgminnej ewidencji zabytkdw, pozwolenie na budowe lub rozbidrke obiektu
budowlanege wydaje wihalciwy organ administragfl architektoniczno-budowlane] w uzgodnieniu 2
wojewddzkim konserwatorem zabytkdw,

i soresal
21 WUOZ a'a (UD)
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 07.05.2020 r.

R Paristwowe
Wy Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA.5.2.434952020.PB

FASYS MOSTY Sp.zo. o.
ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroclaw

ontem obiektéw mostowveh na

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu, Nadzor Wodny w
Grodzisku Mazowieckim informuje. iz wg ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw
prowadzona na podstawie art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) na
terenie ww. inwestycji wystepuja rzeki : Rokicianka, Rokitnica Stara oraz Mrowa. Obiekty mostowe bedace
objetym opracowaniem znajduja sie w kilometrazu rzek:

Most na rzece Rokicianka w ciagu drogi (ul. 3-go Maja) - km 1+730

Kladka dla pieszych na rzece Rokicianka (ul. Stawowa) - km 24275

Maost na rzece Rokitnica Stara w ciagu drogi (ul. Chrzanowska, m. Chrzanéw Duzy) - km 114548
Most na rzece Mrowa w ciagu drogi (ul. Swierza) - km 6+240

Most na rzece Mrowa w ciagu drogi (ul. 1 Maja) - km 6-855

Most na rzece Mrowa w ciagu drogi (ul. Graniczna) - km 5+865

Kladka dla pieszych na rzece Mrowa (ul. Daleka) - km 8+885

Kladka dla pieszvch na rzece Mrowa (ul. Sadowa) - km 7+830

0000

0000

W przypadku ingerencji w most’ ktadki na rzece

e  Nawykonanie przebudowy budowli przejazdowej na rzece nalezy opracowaé projekt techniczny.

Przy uwzglednieniu obowiazujacych przepisow swiatlo mostu (przepustu) nalezy okresli¢ na podstawie
obliczen hydrologicznych i hydraulicznych. - parametry uksztaltowanego w wyniku realizacji inwestycji
koryta rzeki/ciekow wodnych winny wynikaé z obliczen hydrologicznych i hydraulicznych.

z zachowaniem wymaganych spadkéw podiuznych dna oraz wymaganych parametréw przekroju
poprzecznego koryta rzecznego/cieku wodnego.

s zapewnienie swobodnego przepltywu wéd miarodajnych. Projektowane rozw iazania nie moga
powodowaé nadmiernego spietrzania wod. rozmycia koryta rzeki'cicku wodnego, hamowac splyw lodow,
a takze utrudnia¢ korzystania z wod.

s konstrukcja rosna plyty mostowej i przepustu oraz umocnien koryta rzeki/cieku wodnego nie moze
powodowaé ograniczenia czynnego przekroju poprzecznego Koryta rzeki/cieku. Rzedna posadowienia
phyty mostowej i przepustu winna zapewni¢ przeplyw wielkich wod przy prawdopodobicfistwie
wystapienia okreélonym dla danej klasy budowli.

¢ wykonanie trwatych umocnie pod obiektem mostowym/przepustem. jak réwniez w jego sasiedztwie
zapewniajace stabilnos¢ skarp i dna rzeki.

e wszelkie zmiany w wymiarach hydraulicznych rzeki sa niedopuszczalne. a ewentuaine uszkodzenia
w przekroju koryta i ubezpieczenia nalezy usunac¢ wedlug technologii prac melioracyjnych.

e zalecane jest wykonywanie robét zwiazanych z realizacja inwestycji w okresie niskich standow wody
w rzece/cieku.

¢ podjecie dzielan w celu zapewnienia bezpieczenstwa powodziowego w rejonie inwestycji
z chwila wystapienia zarowno stanow ostrzegawczych jak i alarmowych (woda brzegowa).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzor Wodny w Grodzisku Mazowieckim

ul. R. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: 22 755 50 56 e-mail: nw-erodzishmazowieckiiiwody.cov.pl www.wody.gov.pl
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e wykonanie zabezpieczen chroniacych wode w rzece/ciekach przed zanieczyszezeniami w czasie
prowadzenia prac.

s  odprowadzenie wod opadowych, roztopowych z obiektéw mostowych/przepustow winno spefniac
warunki jakich nalezy przestrzegac przy wprowadzeniu éciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla  srodowiska wodnego okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
$rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz.1800).

e Inwestor zobowiazany jest do zapewnienia przeplywu wod w rzece/cieku w czasie prowadzenia robdt.
prace/roboty budowlane w korycie rzeki'cicku prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie o odpowiednie] specjalnosci.

s Inwestor powiadomi administratora wod z siedmiodniowym wyprzedzeniem o rozpoczeciu robét i ich
zakonczeniu.

e doprowadzenie/uporzadkowanie terenu w miejscu wykonvwania prac budowlano-montazowych do stanu
pierwotnego, zgodnie ze stanem uzytkowania. Inwestor/wykonawca robéot usunie uszkodzenia korvia
rzeki/ciekow powstale w zwiazku z prowadzony mi robotami.

e odbior robot zwiazanych z przekroczeniem rzeki/ciekOw powinien odbywac si¢ przy wspdludziale
administratora wod. Inwestor powiadomi administratora wod
z czternastodniowym wyprzedzeniem o odbiorze robot.

s Zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Dz U. z 2020 r. poz.310) na wykonanie przepustu
przez wody powierzchniowe, tj. rzeke. nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne w Zarzadzie Zlewni
w Lowiczu. Wniosek na powy2sze mozna zlozy¢
w Nadzorze Wodnym w Grodzisku Mazowieckim.

s  Dokumentacja projektowa powinna zawieraé wyliczenie powierzchni gruntéw Skarbu Paristwa pokrytych
wodami, wraz ze strefa ochronna (jeéli wymagana), niezbednych do wykonania projekiowanego
przejscia. Inwestor zobowiazany bedzie do zawarcia umowy uzytkowania gruntow pokrytych wodami,
stanowiacych wlasnos¢ Skarbu Panstwa, zajetych przez projektowna inwestycje. Na powyzsze nalezy
wystapi¢ do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

e O terminie rczpoczecia robot Inwestor powinien powiadomi¢ Zarzad Zlewni w Lowiczu. Nadzor Wodny
w Grodzisku Mazowieckim z wyprzedzeniem 14-dniowym oraz o zakonczeniu robét w przec iagu 14-stu
dni.

Otrzyvmuja:
.  Wnioskodawca = o, Sauaste ISy
Do wiadomoéei: /7 L
1. aa(x2)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Grodzisku Mazowieckim

ul. R. Traugutta 4a. 05-823 Grodzisk Mazowiecki

tel.: 22 755 50 56 e-mail: nw-grodziskmazowieckisiwody gov.pl www,wody.gov.pl
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Giodeish Maznwaccki

1aklad Wodociagow | Kanakizacjisp.ze.0.
Grodzisk Mazowiecki 19,05, 2020 .
Zwik B o2
Urrad Gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. Kofciuszki 324
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Szanowni Pafstwo,

DOT: UDOSTEPNIENIA INFORMACH NA TEMAT WYSTEPOWANIA INFRASTRUKTURY
NALEFACE] DO ZAKLADU WODOCIAGOW T KANALIZACH SP. 7 O, 0. W
GRODZISKU MAZOWIECKIM W ORSZARZE PLANOWANYCH INWESTYCJI ORAZ,
ZABEZPIECZENIA ICH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

W odpowiedszi na pismo nr M 15505 zlcdone przez FASYS MOSTY Sp. z o. o. z dnin 06.02.2020
dotyczacego udziclenia informacil na temat wystgpowania infrastruliary wodno — kanalizacyine) w ohszarme
planowanyeh inwestycy ¢.j:
*  Remoolu mostu wciggu ul. 3 Majs, dz. ar ew. 4173 obe. (025
. mﬁ:dudum wy mostu nad rz. Mrowng ul. Swieta dz. orew, 74/2 § 80 obe. 0017 omz dzar ew. 42 obe
*  Remontu kladki dia pieszych nad rz. Mrowng ul. Sadowa dz. nr ew, 281 obr. 0039 oz dz. nr ow,
* Remontu kladki diz pieszych nad rz. Rokicianky ul Stawows dz_ nr ew, 592 i 12/11 abe. 0029 amz
8243 obe. DOZE i
uraz wydania warunkdw prowadzenia prac w sgsiedziwie siec] Zaktad Wodociggdw i Kanalizacii gp. z 0. 0,
{ zwany dalej  ZWiK™ ) informuje:

I. W rejonie prowadzemia prac budowlanych w ul. 3 Maja w  zakresie ZEZNACIONYM DA mapie
(zalqceniki nr 11 2) na terenie de. or ew. 4173 obr, 0025 znajdujy sip ujscia kanaléw deseezowych
o dredaicsch @ 600 mm i @ 200 mm. Zakiad wodociggéw i Kanalizacil mie posiada danych
fivtwich materiatu i Zagigbienia kanaléw deszczowych znajdujacych sig w rejonie planowans
inwestyeil .

2. W rejonie prowadzenia prac budowlanych w ul. Swiezej w zakresie zazmsczonym na mapie
(zalgczniki mr 3 1 4) pa terenie dz. ar ew. 74/2 obr, 0017 znajdujn sig nieczynne preewody
wodociggowe © frednicach @ 150 mm. Znajdujgcy sig na terenie dz. mr ew. 74/ kanal
przemystowy kpD 500 nie jest wlasnosely ZWiK w Grodzisks Mazowieckim,

3. W rejonie prowadzenia prac budowlanych w ul. Sadowej w zakresic zarnsczonym na mapie
{zalpceniki mr § i ) na terenie de. nr ew. 262 obr. 040 znajduje sie ujicie  ujicie kanalu
deszczowego o frednicy @ 800 mm 2 betonu, Brak danych dotyczacych zaghebienia tego kanaby,

4 W rqomc prow_'admh prac budowlanych w ul. Stawowe] w zakresie zaznaczonym na mapie
{(zalgernikior 71 ) brak infrastrukiury kidrej whagcicielem jest Zakiad Wodociggdw i Eanalizaci
Sp. z 0. 0. w Grodelskn Mazowieckim.

Lahbed Wodne gpie | Kermlol S 1o, . Coplalians 4 80539 Graon Vasstahl
S R prurers fn 1k o Wornipery = Snzrew
NIV Wrdiial ot K L s po e KLY BS0Te
, =t B4 banbonyy: FIOO BT 54 e PR 1S S0 BHED 6408 £IT, Kapil mbisdony S 711000 3 sseopy w aiinic

AP 3 1763 47, RECHIY 18] 117 277, IR0 (ROR0S 1, Tel: =48 £3 72330 18
BRE wee wth TR o | ek B profrk g
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K13

EWIKTTUME 00

b w zakresie Planowanych i

1. Wykonawea odpowiads za ochrong sieci wodno - kanahzinych majdujgcych  sig ne ieremic
prowadzanych robét budowlanyeh. zagnaczonych ns zalgcznikach mapowych do nindejsrepo pisma
Wykonawes ma obowigzek  odpowiedniego oznakowania | waberpieczenie tych sieci przed
uszkodremiem

2. Nnlety zabezpieczys isimiejgcy mfrastrukturg przed uszkodzeniami na skutek wystgpowania drgan
pechodzgeyeh od pracujgeych na terenie bodowy uregdeen

3. W przypadku keaiecznodel wykonania odkrywki | prowadzenin prac na trasie istmiejgeych siec
nalezy powisdomié Zaktad Wodeciagdw i Kanalizacj Sp.z .0, w Grodriska Mazowieckim

4. Ewentualne prace ma trasic isinieigos] infrastrukiury wod — kan. Nalery prowadrié pod nadzorem
TWiIK w Grodeiskn Mazowieckim,

5. Za werelkie usrkodzenia istniejgcych siec odpowiada wykonawea,

6. W Przypsdiu koniecznosci preebadowy 1 istniejgeyeh sech wod — kan, Naledy:

a) Wiystapsd o wannki techniczne na przebudowe sieci,
b) Uzgodnic do dokumentacie projekiows w Zaklsd Wodoclagdw | Kanalizacii Spz oo w

Grodzisku Mazowieckim,
s
B
i.».—.-
B Dais: IRO5T1
Marcin Zawadaki  0ror ot CES

Kierownik Dziatu Techniczno — Inwestycyjnego

1, Mfapy v laisicipcy infadndmeny wodno - kanalaacying

SwonaZzl
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PGE Dystrybucis S.A
/H\\ Ouistrisd Warszaws

mE DR.M Energatyceny Prosshdw
5000 Pruszkie, Ul Wanyiskiege 45

R s lal! {2F) 738 23 37, faxc (23] TI0 24 50

PEE Dysirpbucs 5.4 e-mait ol cwiippedysirytuca sl
Pruszkdw, dn. 16032020 r.
L de./ RM/RSz/1778/1144/2020
FASYS MOSTY 5p. £ 0.0,
ul. Jednosci Narcdowej B3
50— 262 Wroclkaw

Seanawni Patstwa,

W pdpowiedzi na Pafstwa proshe w sprawie fw. podajemy techniczne  warunki
rabazpieczenia istniejacych linll kablowe] nh-0.4 kv |, pracy w bliskim sgsiedrtwie linii napewietromych
oraz okreslamy sposob w jaki nalely prowadsié prace w berpofrednim pobiizu naseych wrzgdzer
elektroenargetycenych:

‘Warunki techniczne:

1. Istniejgre kable energetyczne nh-0,4 kY blegngce wadiud projeitowane] przebudowy
zasitane re staci transformatorowych 15/0.4 &V Grodzisk Limanowskiego [01-0052] w ul 1
Maja, Grodzisk ¥oronkowa Bankowa [01-0031] w ul. Swiete], Grodzisk Daleka [01-D0775] w
ul, Daleka | pomostajgcy w zblizenlu do projektowane] prrebudowy oblekidw mostowych
nalezy na cate| dhugoscl zblizenia zabezpieceye prrepustami dwudzielnymi @160 dia kabli 5N |
@110 dia kabli nM zgodnie @ normg N SEP-E-004.

2. Odkopane kable w pasie o szerokodci ok, 2 m nalely zabezplecryt, podwieszajac e ma
adpowiednia prrystasowanej do tego konstrukeji wsporczaj.

3. Prace przy raberpieczaniu kabli oraz prace ziemne w ich poblitu prowadsd recenie
 rachowaniem szczegdine| ostroinodcl [izolacis kabli nie mote mostad usskodrona) pad
nadzorem RE Prusiodw, W sprawle nadzordw nalely kontaktowad sie z Wydsalem
Utrzymanda Sieci RE Pruszicdw ted, [22) 738-23-41 lub {22) 738-23-04,

4. Osoby prowadzgce roboty przy zabezpieczeniu kabli powinny posiadad odpowiednie
uprawnienia upowainiajgce je do wykonywania tego typu prac.

5. W prrypafku koniecznodei wylgczenia linii nalety w terminie 30 dni preed planowanyrn
wilgcreniern dodyd w Rejonie Energetycznym Pruszkow wnlosek o wyljczenle wrar
& kxerokopiy ninkejszega pisma.

& W przypadku koniecmosc wylgczena lind Wykonawca zapewni ciqghosd zasilamia dla
wdbiorcow zasilanych 2 wylgczonych urzadzed na czas wykormywania prac,

7. Z uwagi na przebiegajace napowietrzne Bnie elektroenergetycine, prace rwigrane
priebudowsy oblektéw mostowych naledy preeprowadsic stosujgc sie do podanych panizej
wytycznyche
- pod linlg elektroenergetyceng SN i nN lub w odieglodci mniejszaj niz 5 m liczane] w poziomia
od jej skrajrych preewoddw nie jest dopussczalne sytuowanie stanowisk pracy, sidadowisk

PR Dyninyzuc)s Sgdiks Akcyins 7 siasxiby w Lebinie. 20500 Linrm, U GES8ahl 218 epesine 2 sepetn pizend'y o oh srEnEinCIegn
mars Sad Faprowy Lusis-Fachis! w Labris 1 seshitg w Saaieds V1 Wans! Soapasercay o0 & KRS 0003343134, MR -3 05
FEGON SEISATEL]. Kiptle Lid\edony D Y30 226 300 o w paive eomcory Kot {orkowe: ek PERAD S 4 oiamoran, & bsupahm i 3.
0 Wareamean, WD IR0 BIUE 1170 (040 ZE5G G758, weaw st dystiyh veia pi
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materialtw lub maszyn | urzadred budowianych. Nie dorwolone jest réwnie? usuwanie Semi
w poblitu fundamentdw shuptw, a takie rwablpwanie ziemi pod linig,

- prace pod linlg 5W | nN nalety prowsdzié metody fradycying ber wiyeia wregdzen
preefedunkowych, diwignic, olinowanege sprzetu zmechanizowanege itp., poniewa:
najduje sie ona pod napaaeciem | stwarza zagrodense dia zdrowia i bycia,

- caloid robdt nalety wykonywad w porozurmieniu 2 RE Pruszkdw i pod nadzorem osoby da
tego upowaznionej, ktora akredli warunki bezpieconego wykonania prac, a w szczagdinodei
Tapewni mailiwoit awaryinego wylgczenia Enii,

- z& wigledu na niebezpieczenstwo poratenia pradem naledy ostroinie operowad diugimi
przedmiotami [takimi jak deski, rury itp.) tj. w taki sposdh, aby nie priekrocryd strafy
achronne| wokdd preewoddw linil 5N | nN [née moze byt ona naruszona przez najbardzie|
wysuniety credd ciata celowieka, trzymane przez niego narzedzia lub inne elementy).

8. Opisane w pkt. 7 crynnoscl oraz prace rwigzane I przebudowy obiektow mostowych w
poblifu napowietrznych lindi SN | nN, nalely wykomywa! zgadnie z obowigzujgoymi
przegisami formalne — technicanymi.

9, Wainodt warunkdw technicznych wygasa po uplywie jednege roku od daty ich wydania,
W przypadku niezrealzowania warunkiw w tym terminie, Wnisskodawsa powinlen wystgpic
do PGE Dystrybucia 5.4, Dddziad Warszawa - RE Pruszkdw o ich przedfuzenie lub wydanie
nowych w przypadku, gdy dotychoiasowe ulegalg imianie.

lednoczednie informujery, f& w prrypadky maistnienia koniecenodel preebudowy wi'w kabll naleky
pwrdcic sig do RE Pruszodw 7 wnioskiem o wydanie warunkéw wsunigeia kolizji, proy coym catkowity
kosit jej usunigcia [opracowanie dokumentacji techniczno - prawne], wykonawstwa, nadzdés PGE
Dystrybucia 5.4, Oddzial Warszawa) ponosi Wnioskodawca.

Ze strony PGE Dystrybucja 5.4 Oddzied Warszawa Aejon Energetyczny Pruszkiw sprawg prowadzi:
Rafal Srathowski, tel. [22) 738-23-93, e-mail: rafal szalkowski@pgedystrybucja.pl

ki'a:

R

PGE Dpairgbacis Spala Abcyme x sisdohs w Lusine. 25-520 | oz o GRtnrsks 714 wisda o0 nEsie 500008 poooow (I ov L we

e Bigl Rojeromsy ufapaWeinde w i ubire 7 Sedndg w Ssidriea W Vol Goeposercry pod o KRS S000353128, NP GoB-75-03-a8% 22
AFGON: (BOSEMIC. Kapty! ras adowy. 9 M7 A7 10D 21 w peimi capeory Kpnds serkowe: Mlars PRRAG 5 A pWaroows, &, Jircood ke 7

O2-400 Wiwszroo B 401262 8000 1177 D013 2280 5192 wwm poedysbrgbucia pl
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\)

POLSKA

EPOEEA GATOWNICTIWA

Poiska Spolks Gaztmmictwa &p. 2 0.0.
Oddeisl Tablad Garowniczy w Warszawie
ul Rdwroleghs 42 02215 Warszawa

ted. 23 &7 39 50, faks 27 657 37 46

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym FASYS MOSTY Sp.z 0.0
Sakoja Ewidencyl Majatku i Uzgadnien ;
Te. 22 667 33 57 “ ”d"m:D’;‘E:qucmjl::
Fax 22 657 37 48

bagumila. siryjeli@pegaz. pl

Wasz znak: M155/09 Wanszawa, 31.03.2020

Masz rnak:  PSEGWA ZMSM. 763.240.20

Dat. prowadzenie prac w sgeledziwie sieci gazows| w Grodzisku Mazawieckim przy ul Swiezs)
iul. Graniczng

Szanowni Pansbwo,

W odpowiedzi na plsmo nr M155/09 2 dnia 24 02,2020 r Polska Spifka Gazownictwa Sp zan,
Odeizial Zakiad Gazowniczy w Warszawie, Sekgjs Ewidenci Maigthu | Uzgodnisn praekaziye
mapy Z raniesiond cxynng siecly gazowy porosiamca w nasiel exspiostag, wraz z chraglonym
maleriatem i Srednicy gazociggdw Sredniega cisnienia | islielgcs ematurg, kidry wystepuje w
obszarze Pansiwa investyci.
Informufemy, 2 nie posiadamy danych dotyczacyeh rzedrych WYSCHOACiowych posadowlenia
gazociggow DN 65 stal 'c z robu 1890 i DN 180 PE & |, z roku 1897 zlokalizowanych w
ul. Graniczne] , gazociggu DN 80 stal 2 roku 1950 w Grodzisku Mazowieckim
Prace przebudowy mostu nad rzeks Mrowng w clagu drogi gminnej nr 150857 W (ul, Swiaza) |
dregl gminney ar 150786 W { Wl Graniczna) w Grodzisku Mazowieckim ralezy prowsdzié na
nasiepujacych warunkach:
1. Praca projekicee | budowiane nalazy prowedzid 2 zachowaniem wszelkich odleginsci
podykiowanych Rozporzgdzensam Ministfa Gospodarki z dnis 28 kwistna 2013 «
W sprawie warunkiw fechnicznych. jakim powinny odpowiadad seci gazowe | ich
usyluowanie.
2, Zachowat nonmatywne przykrycie siac garowsej pad projektowang nawierzchnig, W
preypadky obnizenia niwelefy nad siecy gazows, projekt wraz 2 przakrom, nialety
uzgadnic w Sakcjl Ewidanci Majatku | Uzpodnian ul. Rownalegla 44, 02- 235 Warsrawa
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3. Prace w rejonie czynne| sac gazows] nalezy prowadzic réczne, pod nadzorem Polskieg
Spodc Gazownichwa sp. 2 0.0 W eprawle nadzoru nalezy skaontakiowac sie z Gazownig
Grodzisk Mazowiecki, ul. Mia 25, D5 -827 Grodzisk Mazowacki, tel. 22 667 31 00

Jednoczegnie infarmujenty, 28 w przypadky uszkodzenia Seci gazowej, podmiot realizupgey
zadanie bedzie obogzony kosriami uBUNESCIa Bwani oraz pomesionych sirat paliwa gazowega

Z powazaniam
K{: 1
Sebejm Ewdd nf | -

Aot o2
= .'I pL

mik:
1. Mapa z naniesiong c2ynng Sieciy gazowg - szt 2
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FASYS MOSTY Sp. z 0. o.

GEDEON RICHTER

Grodzisk Mazowiecki, 5 listopada 2020 r.
I /805 / 2020 [+

FASYS MOSTY Sp. z o.0.
ul. Jednodci Narodowej 83
50-262 Wroclaw

W odpowiedzi na Pafstwa pismo zn. M155/82 z dnia 26.10.2020 uprzejmic
informujemy, Ze w obrebie planowanych prac w ciagu ulicy Swiezej istnicje sie¢ gazowa
zasilajgca nasz zaklad oraz wodociag bedacy w naszym zarzadzie - obie instalacje
zaznaczone na zalaczonej mapic. Gazociag zakopany jest na glebokosci =1 m, glebokosé
wodociagu nie jest znana. Ponadto w zakresie prac przy ul. ‘Swiez&ej znajduje sie czedd
ogrodzenia naszego zakladu. W przypadku koniecznosei jego rozbiorki nalezy wykonaé
tymezasowe ogrodzenie w sasiedztwie prac, a po ich zakodczeniu odtworzyé ogrodzenie
do stanu nie gorszego niz pierwotne.

Zardwno na ulicy Swiezej, jak i Granicznej w obrebie prowadzonych prac nie
przebiegaja zadne czynne instalacje elektroenergetyczne pozostajace w naszym zarzadzie.
Moina natomiast natknac sig na stare nieczynne kable elektroenergetyczne,

Z powazaniem

A eshycli
kota ¥E ‘lunm\‘t‘h
Zca DYTERE i ergety Y
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Godeon Richter Podeka Sp 2 00, ul Ke. Jdects Poniatoaskiego 5, §5-823 Grodzisk Mazowiecki
Gredeon Richier Polska Sp. z 0.0, Odddzial w Warszawie. ul. Francisska Klimezaka 1, 02-797 Warsmwa
Sad Rejonowy dla m.s. Warsmawy w Warszawie XTV Wydzial Gospodarcry Krajoweze Rejestry Sadowegn,
MIP: 529.15-56-9594, REGON: 015228616, KAS 0000138450, kapital zakladowy w wysoksdci 145.000 000 2
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AN Starosta Grodziski
&\'/ ul. Zyrardowska 48
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki, 19 lutego 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODGIK.6630.48.2021
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebgdace przylaczami

kanalizacyjna

Powiat: grodziski, Gmina/Miasto: Grodzisk Mazowiecki, Ulica:

Lokalizacja obiektu
17, nr dzialek ewidencyjnych: 74/21, 80.

Swieza, Obreb:10, nr dzialek ewidencyjnych: 81/2, 74/2,46, Obreb:

Adam Stempniewicz reprezentujacy(a) podmiot
Fasys Mosty Sp.z o.0., NIP: 7792347064
Powstafcow Slaskich 139A/3, 53-317 Wroclaw

Whnioskodawca

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul.Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Inwestor

Adam Stempniewicz

Projektant numer uprawnien: 97/D0OS/07

Czlonkowie zespohu projektowego Adam Stempniewicz, Szymon Gruba nr uprawnien: 119/D0S/07

Data wplywu wniosku 25 stycznia 2021 r.

Data zakofczenia narady 19 lutego 2021 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

mgr inz. Sylwester Celej

Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

[y

Qzngcrenis podmiody:
Gminna Spotka Wodna Grodzisk Mazxowiecki

Imig i nazwisko preedstowiciela
Iwona Lubanska

Stanowiska/uwagi:

Projekt zaakceptowany i do realizacji

z al rodkdw k
Projekt winien by¢ zgodny z warunkami wydanymi przez Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

" — —
ORANGE POLSKA S. A,

Imig i nazwisko przedstawiciela

Karol Pawlowski

Stonowiska/uwagl:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

»w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne
odleglosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz norma zakladowa ZN-15/0PL-004,

*w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska,

*w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta w Lodzi; ul. Sw.Barbary 2; 00-686 Warszawa, e-mail:

ZZ55 przebudowa.infrastruktury Lodz@orange.com

sprzed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej
www.orange.plfwniosekonadzor,

+kazde wejscie na infrastrukture wlasnodci OPL bez ztozonego wniosku o nadzdr wlascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw Scigania oraz Pafistwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku niezastosowania sie do w/w uwag calos¢ kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca).

Stronalz2
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Dzngcrenis pogdmioty: Imig i nazwisko prredstawicield
3 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Stawomir Syta

Stanowiskafuwagi:

Projekt zaakcep vz i do realizacji

Zblizenia z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N SEP-E-004. Zachowaéd v naradzie z wykorzystaniem
normatywne odleglosci. rodkdw komunikacii efektroniczng
Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkaw.
Na kabel energetyczny nalozye rure ochronng AROTA.

Ozngcrenis podmioty: Imig | nazwisko przedstawiciela

4 [polska Spolka Gazownictwa Sp. z o0.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim |Janusz Dobkowski
Stanowiska/uwagi: Ud ¥ naradzie z wykorzystanien
Projekt zaaiu:eplowany irodkdw komunikacii efektroniczne
Dzngerenie pogdmioty: Imig i nazwisko preedstawicield

5 |Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydziat Architektoniczno - Budowlany Lilla Jakubiec
Stanowiskaiuwagi: Udzial w narodrie r wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkdw komunikacil efektroniczne
Qzngczenie podmioty: Imig | nazwisko przedstawiciela

6 Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim Urszula Chrzanowska
Stanowiskafuwagi: Udzial w izie z wykorzyst
Projekt zaakceptowany rodkaw komunikacii elektronic:
Qzngcrenis pogduioty: Imig i nazwisko preedstowiciela

7 |Wydzial Komunikacji Powiatu Grodziskiego Kamil Olton
Stanowiska/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ‘ _
Nalezy wykonac projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym | st A i iy ok
przedstawié go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11 | R
a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Ozngczents pogdnroty: Imig | nazwisko przedstawiciela
8 |Wydziat Ochrony Srodowiska Powiatu Grodziskiego Paulina Batory
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakcep yz gami do realizacji:

Projektowanie i prace wykonywaé zgodnie z zasadami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. z 2018r, poz. 1614ze zm.).

W przypadku obecnosci drzew na trasie planowane]j inwestycji nalezy wziac pod uwage alternatywne Udzial w > Wy lie
rozwigzanie umozliwiajace ich zachowanie. srodkdw komunikacii efektronicz
Ponadto zgodnie z art.87a w/w ustawy, ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedu krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej
szkodzgcy drzewom lub krzewom”,

Ozngczenie podmioty: Imig | nazwisko przedstawiciela

9 |zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. 0. Grodzisk Mazowiecki Marcin Zawadzki
Stanowiska/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany rodkéw komunikacii elektroniczne

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Adam Stempniewicz.

Zeskanuj kod O, Z up. Starosty
aby zlokalizowat mgr inz. Sylwester Celej
wniosek na maple Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 19 lutego 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionege pracownika ani pieczatkl urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacj kol d. dgik.pl

P
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BEURMISTRE
GRODZISKA MAZOWIECKIEGD
sl T. Kndciuszki 324 Grodzisk Mazowiecki, dmia: 22,07 2020r.
DS-EX5 Crodeik Mamwiecki
542202720203

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107, art. 130 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz, U. z 2020 roku
poz. 256 z pién. zm.) w zwigzku z art. 71 ust. | oraz ust. 2 pkt 2, an. 72 ust, |,
art. 75 ust. 1, art. 84 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r, o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (1ekst Jjednolity - Dz
U. z 2020r. poz. 283 z poin. zm.), w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019, w sprawie przedsicwzigé mogacych
Znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U, z 2019¢., poz. 1839) Burmistrz
Grodziska Mazowieckiego po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana
Adama Stempniewicza pelnomocnika Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul,
Kosciuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigeia polegajacego na
przebudowie mostu w ciggu drogi gminnej 150957W w km 00+260 na dzialkach
nr ew, 46, 74/2, 74/3 oraz £1/2 obreb 10, nr ew. 74/21 oraz 80 obreb 17 w
Grodzisku Mazowicckim,

STWIERDZA
L brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko dla
inwestycji polegajacej na przebudowie mostu w ciagu drogi gminnej 150957W w
km 00+260 na dzialkach nr ew. 46, 74/2, 74/3 oraz 81/2 obreb 10, nr ew. 74/21
oraz 80 obreb 17 w Grodzisku Mazowieckim,

Il.  koniecznosé okredlenia w decyzji o srodowiskowveh uwarunkowaniach
warunkow lub wymagan. o kidrvch mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢, oraz
natozenie obowiazku dzizlan, o ktérvch mowa w art, 82 ust. | pkt2 lit. byj.:

- podezas budowy stosowad sprawny technicznie sprzet i urzadzenia
budowlane;

- materialy i surowce skiadowac w sposob uniemozliwiajacy przedostanie
sig zanieczyszczen do gruntu i wod;

- zaplecze budowy, 2 w szczegdlnosei migjsea postoju pojazdéw i maszyn,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ substanci ropopochodnyeh do
gruntu i wod, wyposazyé w materialy sorpeyjne umozliwiajgce szybkie
usunigcie ewentualnych wycickow paliw;
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teren  inwestycji  wyposazyé w  niezbedna  ilosé  szezelnyeh i
nieprzepuszezalnych pojemnikdw, koszy i kontenerdw do gromadzenia
odpadow;

- odpady magazynowal w sposdb selektywny, a nastgpnie sukcesywnie
przckazywac do odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w
zakresie pospodarowania odpadami;

- wodg na potrzeby socjalne dostarczaé beczkowozami (ewentualnie
pobieraé z sieci wodociggowej);
wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzaé do
gruntu; odprowadzanie ww. wod do odbiornikéw prowadzi¢ w sposéb nie
powodujgey zalewania terendw sasiednich oraz nie zmieniajge stanu wody
na gruncie, a zwlaszeza kierunku i nateZzenia odphywu ww, wid:

- scieki bytowe odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw bezodplywowych
(lub przewoinych toalet), zbiomiki systematyeznie oprogniaé (nie
dopuszezac do ich przepelnienia) przez uprawnione podmioty;

- w preypadku stwierdzenia koniecznodei odwodnienia wykopéw, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu
wod gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz
ograniczy¢ wplyw ww. prac do terenu dziatki inwestyeyjnej; wode z
odwodnienia zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami po
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jesli jest prawem wymagane;

- roboty ziemne prowadzié¢ w sposéb nie naruszajgcy stosunkow gruntowo -
wodnych, a w szezegdlnosci ograniczajacy ingerencje w  warstwy
wodonosne;

- zdjgtg wierzchnia warstwe ziemi (odklad) sktadowaé poza obszarami, na
ktorych znajdujg sig cicki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a
takze poza obszarami kierunku sphywu wod powierzchniowych do ujec
wod podziemnych,

- prace w obrgbie koryla Mrowny, w tym prace rozbidrkowe, prowadzié w
sposob zapewniajgey ciaghosc preephrwu wid:

- podezas rozhidrki zabezpieczy( ciek przed dostaniem sig gruzu oraz innych
zdemontowanych elementéw mostu do cieku;

- wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obicktow drogowych
odprowadzaé na przylegle tereny zielone; odprowadzanie ww. wad do
odbiomikow prowadzi¢ w sposob nic powodujacy zalewania terendw
sgsiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszcza
kierunku i natgzenia odplywu ww, wod;

- w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjac
natychmiastowe dzialania w celu usunigeia awarii oraz usuniecia
zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony grunt nalezy przekazaé
podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unicszkodliwiania;

- wykonal konstrukcje obicktu mostowego w sposdb, ktéry nie zaweza
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istniejacego przekroju poprzecznego koryta Mrowny oraz nie spowoduje
zmian w przeplywie wod, z uwzglednieniem wysokich standw wid.

- bezposrednio przed podjgciem wszelkich prac zwigzanych z realizacjs
przedsigwzigcia teren inwestycji skontrolowaé pod katem obecnosci
chronionych gatunkow zwierzgt oraz ich siedlisk przy udziale nadzoru
przyrodniczego oraz dokona¢ analizy przepisow z zakresu ochrony
gatunkowe);

- leren inwestycji podczas etapu realizacji kontrolowad regularnie na
obecnos¢ matych zwierzat (mate ssaki, plazy, pady), a w przypadku ich
stwierdzenia nalezy je przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza obszar
przedsigwzigcia;

- Warunki w zakresie rozbidrki istniejacego mostu oraz budowy nowego
mostu:

o prace prowadzic przy niskim stanie wod,

o wody rzeki nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie dostaly sie
do nich materiaty budowlane i odpady; zabezpieczenia usytuowaé na
takicj wysokosci, aby nie doszlo do zakldcenia praephywu wad,

o prace w korycie rzeki prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscis,
zakazuje si¢ wjezdzania maszynami budowlanymi w obreb koryta
oraz zaklocenia przephywu wod;

- umocnienie dna i brzegdw rzeki wykonad # materialow naturalnych,

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2020r. zostate wszczete postgpowanie administracyjne
na wniosek zlozony przez Pana Adama Stempniewicza pelnomocnika Gminy
Grodzisk Mazowiecki, ul. Kodciuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w
sprawie  wydania decyvzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigeia polegajgcego na przebudowie mostu w ciggu drogi gminnej
I 50832W w km 00+470 na dzialkach nr ew. 54/5, 72/7 oraz 73/5 obreb 22, nr ew.
9/2 oraz 87/1 obreb 23 w Grodzisku Mazowieckim — zgodnie z charakterystyka
preedsigwzigcia zawarts w zalgczniku nr 1 stanowiacym integralng czedé
ninigjsze] decvzji.

Planowane przedsigwziccie nalezy do przedsigwzigé, o ktérych mowa w
art. 71 ust 2 pki 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na érodowisko tekst jednolity — Dz, U. z 2020r. poz. 283
z péin. zm.) oraz wymicnione jest w § 3 ust. | pkt. 62 Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie preedsigwzieé mogacych
znaczaco oddzialywad na Srodowisko (Dz. U, z 2019r., poz. 1839).

Do wniosku dolgczona byla kana informacyjna przedsicwziecia, zapis w
formie elektroniczne) karty informacyjnej przedsigwzigeia, poiwiadczona przez
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wiasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na
kiorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz ohejmujace; przewidywany
obszar, o ktorym mowa w ust, 3a zdanie drugie 1). obszar w odlegloci 100m od
granic terenu w skali 1:1000, mape w postaci papierowej oraz elektronicznej w
skali 1:1000 z zaznaczonym przewidywanym terenem, na kidrym begdzie
realizowane przedsi¢wrigcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o
ktorym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczong odlegloscia, o kiorej
mowa wust. 3 a pkt 1, ustawy ood wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
tym samym spelniajgc wymagania okreslone w art. 74 wiw ustawy o
udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko,

Zgodnie z art. 64 ust, 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na rodowisko (tekst Jednolity — De.
L. z 2020r. poz. 283 z pozn. zm.) Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim
pismem z dnia 28 kwietnia 2020r. znak: 08.6220.27.2020.2 zwricil sie do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Grodzisku Mazowieckim oraz Zarzadu
Zlewni  w Lowiczu w sprawie wydania opinii co do koniecznosc
przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko dla w/w inwestycii oraz w
preypadku stwierdzenia takiej potrzeby okreslenia zakresu raportu oddziatywania
na srodowisko, Do w/w wniosku zalaczone byly informacje o przedsigwzigciu
wymienione w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jednolity - Da.
U. z 2020r, poz. 283 z péén. zm.), w tym karta informacyjna przedsigwzigcia
polegajacego na przebudowie mostu w ciagu drogi gminnej 150957W w km
00+260 na dzialkach nr ew. 46, 74/2, 74/3 oraz 81/2 obreb 10, nr ew. 74/21 oraz
80 obrgb 17 w Grodzisku Mazowieckim,

Opinig z dnia 19 maja 2020r. znak: ZNS.712.5.2020.AT.5896 {data
dorgczenia:  25.05.2020r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Grodzisku Mazowieckim wyrazil opinig, 2e dla przedmiotowego przedsigwziecia
nie istnicje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. W
swoim uzasadnieniu  stwierdzil, Ze przedsiewziecie polegaé bedzie na
przebudowie mostu w ciggu drogi gminnej 150957W, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki. W ramach prowadzonych prac zaklada si¢ dostosowanie profilu
oraz przekroju poprzecznego isiniejacej drogi do wlasciwych spadkéw oraz
wykonanie ciggu pieszego | krawgznikow., W zakresie przcbudowy planuje sig
uregulowanie koryta rzeki 1 przeplywu wody. W otoczeniu przedsigwziecia
wystgpwjq zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne oraz linia kolejowa,
Calkowita powierzchnia inwestycji - 370 m2. Projektuje si¢ most o konstrukcii
Jednoprzestowej,  zelbetowe] 2 mozliwodcia  wykorzystania  elementéw
prefabrykowanych.
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Na terenie przedsigwzigcia nie ma obowigzujgcego micjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Obszar przeznaczony pod przebudowe mostu
nie znajduje si¢ na terenach cennych przyrodniczo, w tym na obszarach sieci
Natura  2000. Teren inwestycji nosi  slady licznych  przeksztalcen
antropogenicznych, Negatywne oddziatywanie inwestycji na srodowisko polegaé
bedzie na emisji zanieczyszczen komunikacyjnych, emisji hatasu, wytwarzaniu
odpaddw, emisji fciekow oraz powstawaniu wod opadowych. Uciazliwodci
powstajgce na etapie realizacji przedsigwzigcia beda typowe dla charakteru prac
| ustapig po zakonfczeniu robit. Negatywne oddziabywanie mostu na etapie
eksploatacji przejawiac si¢ bedzie poprzez emisje zanieczyszezen gazowych od
poruszajgcych sig pojazdow oraz zanieczyszezen pylowych powodowanych przez
scieranie nawierzchni, emisje halasu komunikacyjnego oraz powstawanie wod
opadowych 1 roztopowych. Przebudowa ma na celu poprawe warunkdéw
bezpieczenstwa uzytkownikow poprzez wymiang istnicjgcego mostu o
niewlasciwym stanie technicznym oraz wykonanie obicktu spelniajacego normy
uzytkowania. Przebudowa wigzal si¢ bedzie z ograniczeniem ucigzliwodci
wynikajacych z niewlasciwych parametréw istniejacego mostu, Obiekt nic
spelnia wymagan przepisdw i parametrow uzytkowych oraz wymagan
bezpieczenstwa i posiada liczne ubytki oraz uszkodzenia wymagajace wymiany
nawierzchni. Istniejgcy most wymaga zapewnienia whadciwe] klasy nognosci.
Przebudowa bedzie realizowana w ciggu istnicjgce] drogi i nic zmieni
dotychczasowego sposobu jej wykorzystywania, Realizacja inwestycji nie
spowoduje nadmiemych uciazliwodei dla  drodowiska | mieszkancow.
Przebudowa dotyczy istniejacego obiektu i nie zmieni charakteru jego
uzytkowania. Oddziatywanie przedsigwzigeia ograniczad sig bedzie do terenu
projektowanego mostu, Teren przedsigwzigcia wykorzystywany bedzie zpodnie z
przeznaczeniem. W trakcie prac budowlanych wytwarzane beds odpad w tym
ziemia, mieszanki bitumiczne, elementy stalowe, odpady z betonu oraz gruz
betonowy, tworzywa sztuc; | odpady komunalne. Ziemia z wykopow
wykorzystywana bedzie do budowy skarp i nasypow. Material z rozbidrek beda
ponownie whudowywane w nawierzchnig. Powstajace odpady bedg odbierane
przez uprawnie firmy. Odprowadzanie wod z powierzchni mostu za pomocy
korytek betonowych. Na etapie budowy wykorzystywana bedzie woda dla
potrzeb technologicznych budowy dostarczana przez dostawee. Przebudowa
realizowana bedzie z gotowych elementéw dostarczanych na teren budowy. Na
terenie budowy zostang zapewnione sanitariaty dla pracownikow. Scieki bytowe
beda odprowadzane do szczelnych zbiomikdw, a nastepnie odbierane przez
uprawnione firmy. W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania
przedsicwziceia na Srodowisko nalezy prowadzic prace wylgcznie w porze
dziennej zgodnie z przyjetym harmonogramem, stosowad sprzet sprawny
technicznie spelniajgcy normy ochrony srodowiska, prowadzié wlasciwa
gospodarke odpadami, zorganizowaé zaplecze budowy na terenie utwardzonym,
zabezpieczy¢ materialy sypkie przed pyleniem i wphywem czynnikéw
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atmosferycznych oraz zabezpieczyé drodowisko gruntowo-wodne preed
zanieczyszezeniem. Teren budowy nalezy wyposazyé w sorbenty do neutralizacji
substancii ropopochodnych, Na etapie rozbiorki i budowy nalezy zabezpieczyd
rzeke siatkami zamontowanymi do konstrukcji mostu oraz folia ochronng. W
wyniku analizy przediozonych materialéw oraz rozwiazan technicznych
zapewnisjacych dotrzymanie wymaganych standardow jakosci Srodowiska
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Grodzisku Mazowieckim
stwierdza iz planowana inwestycja nie bedzie powodowala negatywnego
oddzialywania na srodowisko, a takze zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi,

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu przeslanc]
tresci opinii oraz przedtozonej dokumentacii podziela stanowisko Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Grodzisku Mazowieckim, e przy
spetnieniu warunkdow okredlonych w sentencji niniejszej decyzji planowane
przedsigwzigcie nie bedzie w sposob znaczaco negatywny oddziabywaé na
drodowisko.

Opinig z dnia 27 maja 2020r. znak: WA.Z7S8.5.435.1.350.2020.MS (data
dorgezenia: 02.06.2020r.) Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu wyrazil opinie,
#¢ dla przedmiotowego przedsigwzigeia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko., W swoim uzasadnieniu stwierdzil, ze
przedsigwzigcie polegac bedzie na przebudowie mostu w ciagu drogi gminnej nr
150957W w km 00+260 w Grodzisku Mazowieckim. Zaklada sie zmiane
parametrow geometrycznych obiektu, nie zaklada si zmiany geometrii drogi w
planie, a jedynie dostosowanie profilu oraz przekroju poprzecznego drogi do
normatywnych  spadkow. Dodatkowo  przewiduje sic  jednostronne
przeprowadzenie ciagu pieszego przez obiekt, Istniejacy most zostanie rozebrany,
a W jego miejscu powstanie nowy obiekt mostowy, Most po przebudowie bedzie
spetniat aktualne normy dzigki czemu poprawi sig bezpieczenstwo eksploatacii
obicktu. Przewidywana powierzchnia: infrastruktura drogowa - okoto 200 m2,
koryto rzeki - 170 m2, lgcznie 370 m2. Skarpy porosnigte sa trawg. Inwestycja
nie wplywa maczaco na zmiang dotychczasowego zagospodarowania terenu,
Zaklada sig korektg geometrii drogi w celu dostosowania do normatywnych
wymagafn. Po analizic dostarczonych wraz z wnioskiem materialow,
uwzgledniajge fgeznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. | ustawy oos,
biorge pod uwagg informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia,
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu uznal, ze nie jest konieczne
przeprowadzenic oceny oddzialywania przedmiotowego preedsigwziecia na
srodowisko argumentujac to w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan w
przedstawiony ponizej sposdb. Do realizacji przedsiewziccia stosowany bedzie
sprawny lechnicznic sprzet i maszyny budowalne. Prowadzona bedzie
systematyczna kontrola stanu technicznego maszyn | pojazdéw. Ziemia z prac
ziemnych bedzie ponownie whudowana do skarp i nasypow. W czasie rozbiorki
istniejgcege  mostu, wody rzeki Mrowna beds zabezpieczone siatkami
zamontowanymi  pod konstrukcja mostu,  Aby zminimalizowaé ryvzvko
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przedostania sig surowcow | materialow uzywanych podezas prac budowlanych
do wad (np. powlok malarskich) przestrzes w obrebie prowadzonych prac bedzie
zabezpieczona folig ochronng (rusztowania ze szezelnymi podestami lub namioty
ochronne). Koryto rzcki bedzie zabezpieczone przed rozmyciem przy usyeiu
materialow naturalnych tj. narzutem kamiennym. Teren budowy bedzie
wyposazony w sorbenty substancji ropopechodnych na wypadek ewentualnego
wycieku. Scieki bytowe bedy gromadzone w  szezelnych zbiornikach
bezodplywowych, zbiomiki systematycznie beda opréiniane przez uprawnione
podmioty. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni mostu i drogi beda
odprowadzane za pomocy spadkéw podluznych i poprzecznych, saczkow
mostowych oraz korytek skarpowych na tereny zielone przylegle do drogi i
mostu. Zaklada si¢ doprowadzi¢ do zgodnosci # Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szezegdlnie szkodliwych dla drodowiska naturalnego oraz warunkow,
jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roziopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019, poz.1311). Planowane przedsigwzigcie nie jest polozone
na obszarach wodno-blotnych lub innych obszarach o niskim porziomie wad
gruntowych w tym siedliskach fegowych oraz przy ujéciu rzek, Przedmiotowe
przedsigwzigeie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly w obszarze jednolitych
czgdei wid powierzchniowych PLRW2000172728689 Rokitnica od #radel do
Zimnej Wody, z Zimng Wodg. Dla JCWP Rokitnica od Zrodet do Zimnej Wody,
z Zimng Woda stan okredlono jako zly, a osiagnigcie celow srodowiskowych
uznano za zagrozone. Dla przedmiotowej JICW wyznaczono derogacie na
podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE,
ktora uzasadnia si¢ brakiem mozliwodei technicznych. W zlewni JCWP
wystepuje presja rolnicza. W programie dziatan zaplanowane wszystkie mozliwe
dziafania majace na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiggnigcie
wskaznikow zgodnych z wartosciami dobrego stanu, Z uwagi jednak na czas
niezbedny dla wdrozenia dzialan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dzialania
przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiggnigty do roku 2027,
Nie przewiduje sig bezposredniego wplywu przedsigwzigeia na stan jukosciowy i
ilofciowy wod powierzchniowych. Uznaé nalezy, iz powyisze rozwiazania
techniczne pozwola zahezpieczy¢ drodowisko wodne przed emisjg substancji
ropopochodnych do wéd podziemnych. Teren realizacji przedsigwziecia
zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod podziemnych o europejskim
kedzie PLGW200065, ktdrej stan chemiceny i ilosciowy okreslono jako dobry, a
osiggnigcie celow Srodowiskowych uznano za niezagrozone. Wyiej wskazana
JCWPd nie uzyskala odstgpstw dla osiggnigcia celdw érodowiskowych. Ze
wzgledu na skalg, charakter i zakres przedmiotowego przedsigwzigcia
stwierdzono, e planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé
zagrozen dla osiagnigcia celow srodowiskowych jednolitych czgsci wod, w tym
bedzie odbywalo sig w sposdb zapewniajacy nienaruszalnodé przepisow
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prawnych dotyczgcych ochrony wod, okreélonych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty. Planowana inwestycja lezy poza obszarami
wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami gérskimi i lesnymi.
Przedsicwziccie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza
obszarami ochronnymi zbiornikow wod érddiadowyeh, Planowana inwestycja nie
znajduje si¢ w obszarze szczepdlnego zagrozenia powodzig wynikajacym z Map
Zagrozenia  Powodziowego. Na podstawie informacji zawartych w karcie
informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci - wystapienia oddzialywania o
znacemej wiclkosei lub zlozonodei. Przedmiotowe prredsiewziecie zaréwno w
fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich érodkow
i technik, nie powinno znaczaco oddzialywaé na srodowisko,

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po precanalizowaniu przeslanei
tredci opinii oraz przediozonej dokumentacji podziela stanowisko Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Lowiczu, ze przy spelnieniu warunkéw okrelonych w
sentencji niniejszej decyzji planowane przedsigwzigcie nie bedzie w sposoh
enaczaco negatywny oddziabywac na drodowisko.

Opinig z dnia |7czerwca 2020r. (data doreczenia: 17.06.2020r.) znak:
WOOS-1.4220.628.2020.ML.  Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Warszawie wyrazil opinig, Ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje
koniecznoéé przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko. Swoje
stanowisko odnodnie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzisbywania na
srodowisko Regionalny Dyrektor Ochirony Srodowiska w Warszawie uzasadnil w
nastigpuigey  sposob:  przedmiotowe przedsigwziecie polegaé  bedzie na
przebudowie mostu w ciagu drogi gminnej nr 150957W w km 004260 w
Grodzisku Mazowiecki. Zaklada si¢ zmiane parametréw geometrycznych
obiektu, nie zaklada si¢ zmiany geometrii drogi w planie, a jedynie dostosowanie
profilu oraz przekroju poprzecznego drogi do normatywnych spadkéw.
Dodatkowo przewiduje sig jednostronne przeprowadzenie ciagu pieszego preez
obiekt. Isiniejgey most zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowy
obiekl mostowy. Most po przebudowie bedzie spetnial aktualne normy dzieki
czemu poprawi sig bezpieczenstwo eksploatacji obicktu. Zakres inwestyeji mozna
podzielic na dwie grupy: przedmiotowy obiekt inzynierski wraz z dojéciami, oraz
powierzchnia pod profilacig skarp. Powierzchnia drog i skarp objgtych inwestycia
wynika z technologii prowadzenia prac. Przewidywana powierzchnia 1o
infrastruktura drogowa ok. 200 m2, koryto rzeki ok, 170 m2, facznie: 370 m2,
Przedsigwzigeie zlokalizowane bedzie poza granicami obszardw podlegajgeych
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie preyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz.55). Najblizszy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 Dabrowa Radziejowska PLH140003 znajduje si¢ w odleglodei od
ok. 11,2 km od terenu inwestycji. Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest
w ciggu drogi gminnegj na terenie silnie przeksztalconym. W ramach
przedsigwzigeia zaplanowane jest m.in. profilowanie skarp, wykonanie nOWEZo
obiektu mostowego. Zgodnie z posiadanymi informacjami oraz danymi

83



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W
na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”

zawartymi w Kip leren inwestyc)i znajduje sig poza korylarzami ekologicznymi,
a co za tym idzie realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnego wphywu na
ww. polaczenia ekologiczne. Teren inwestycji nie wykazuje cech siedlisk
naturalnych 1 pdlnaturalnyeh  mogacych  stanowié  chronione  siedliska
preyrodnicze i siedliska gatunkow objetych dyrektywami - ptasia i siedliskows.
W zwiarku z powyiszym uznano, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie
miato negatywnego wplywu na srodowiske przyrodnicze oraz #e nalozenic
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko z¢ wzgledu na
uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a takze ze nalozone warunki
zminimalizujy  oddzialywanie przedsigwziecia. W zasicgu oddzialywania
inwestyeji nie znajdujg sig obszary wodno-blotne oraz inne tereny o plytkim
zaleganiu wod podziemnych. Realizacja inwestycji nie przyczyni sig w sposib
istotny do zmniejszenia rognorodnosci biologicznej terenu oraz zwiekszenia
wrazliwosci clementéw srodowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany
klimatyczne obszaru. W rejonie oddzialywania przedsiewziecia nie wystepuja
siedliska fegowe. Realizacja inwestycji nie spowoduje rowniez ZNAczaco
negatywnej zmiany postrzegane] przestrzeni, zawierajace] elementy przyrodnicze
iflub wytwory cywilizacji, uksztaltowane w wyniku dzialania czynnikéw
naturalnych lub  dziatalnosci crlowieka. Realizacja i funkcjonowanie
przedsiewziccia nic bedzie znaczaco negatywnie oddziatywad na przedmiot
ochrony ww. obszaru Natura 2000. W mys] art. 64 ust. 3a ustawy oos, w sentenc)i
niniejszej opinii wskazano na koniecznos¢ okreflenia w  decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow (lub wymagan) w zakresie
ochrony przyrody. Planowana inwestycja wigze si¢ z rozbiorks istniejacepo
mostu i budowa nowego obicktu mostowego. W zwiazku z powyiszym obszar
preedsigwzigeia moze stanowi¢ miejsce wystepowania chronionych gatunkow
zwierzgt oraz ich siedlisk. Z tego tez wrgledu w celu ich ochrony, przed
podjeciem prac naley skontrolowaé teren pod katem ich obecnodci oraz siedlisk
prey udziale nadzoru przyrodniczego. Dodatkowo wskazuje sig jak postepowac
podczas etapu budowy inwestycji. Ninigjsze ma na celu zapobiezenie
przypadkowemu ploszeniu, usmiercaniu zwierzat, a tak#e zagwarantowaniu
prowadzenia prac z najwyzsza dbalodciz o Srodowiske przvrodnicze oraz
uwzglednienie przepisow 2 zakresu ochrony gatunkowej. W przypadku
stwierdzenia chronionych gatunkow zwierzat nalery podjaé odpowiednie
dziatania, w tym wystapienie do wlasciwego organu o stosowne decyzje
derogacyjne. Jednoczesnie informuje sig, iz analiza przepiséw z zakresu ochrony
gatunkowej w kontekscie charakterystyki przedsiewzigecia | mozliwodci
uzyskania decyzji derogacyine] lezy w gestii Inwestora. Prawidlowo
zorganizowana rozbidrka 1 budowa mostu zapobiegnie zanieczyszezeniu wid
rzeki, przez co nie dojdzie do zaburzenia warunkdw w niej panujacyeh i émierci
organizmow w niej wystgpujacych. Uzycie materialow naturalnych pozwoli na
szybkie odiworzenie funkcji rzeki na terenie inwestycii i nic spowoduje
zanigczyszezenia wod oraz smierci organizmow w niej zyjacych,
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Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po preeanalizowaniu tresei opinii
oraz preedlozone) dokumentacji podziela stanowisko Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, ze przy spelnieniu warunkéw okreslonych w
sentencji ninigjszej decyzji planowane preedsiewzigcie nie bedzie w sposob
Znaczaco negatywny oddzialywaé na drodowisko.

Po dokonaniu analizy preedmiotowego wniosku stwierdzono, iz planowane
przedsigwziecie — inwestycja polegajaca na przcbudowie mostu w ciagu drogi
gminngj 150957W w km 00+260 na dzialkach nr ew. 46, 74/2, 74/3 oraz 81,2
obrgb 10, nr ew. 74/21 oraz £0 obreb 17 w Grodzisku Mazowieckim, nie bedzie
w sposob znaczacy oddziatywad na frodowisko, w zwigzku z czym nie jest
konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania na drodowisko dla wiw
inwestycji. Po zapoznaniu sig 2z przedstawiong karta informacyjng
przedsigwzigcia oraz trescia i uzasadnieniem otrzymanej opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Lowiczu oraz Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku
Mazowieckim, uwzglgdniajge uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. | ustawy
# dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity — Dz, U. z 2020r. poz. 283 z pazn,
zm. }, stwierdzono, e planowane przedsigwzigcie:

I. Ze wegledu na rodzaj i charakterystvke przedsigwzigcia, planowana
inwestycja pomimo zajmowanej powierzehni przeznaczonej pod
prowadzone prace oraz wykonane elementy infrastruktury nie pogorszy
W znaczacy sposab panujacych w terenie wokol inwestycji warunkow
Zycia roslin i zwierzat. Teren przewidziany pod realizacje planowane]
inwestycji to teren przeksztalcony antropogenicznie, stanowiacy
obecnie pas drogowy ulicy Swiezej i teren dziatek sasiadujacych.
Realizacja planowanej inwestycji bedzic wymagala usuniccia krzewow
w bezposrednim sasiedztwie mostu, Zniszczeniu ulegnie roélinnogé na
obszarze planowanej regulacji i zabezpieczenia dna i skarp cieku. Ze
wzgledu na brak stwierdzonych siedlisk gatunkéw chronionych, nie
ulegng one zniszezeniu, a takze nie przewiduje si¢ potrzeby podjecia
dodatkowych dzistan zabezpieczajacych, minimalizujageych lub
kompensujgeych. Ponadto inwestycja w miejscu realizacji nie bedzie
wykorzystywad zasobdw naturalnych oraz nie bedzie powodowaé
nadmiernej uciazliwosci zwigzanej z emisjy do atmosfery halasu i
zanieczyszezen gazowych pochodzgeych z spalania paliw w silnikach
pojazdow mechanicznych 2z uwagi na lokalny charakter prowadzonych
prac. W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigeia wystapi emisja
substanci pylowych i gazowych do powietrza oraz hatasu, pochodzaca
z cksploatacji sprzgtu mechanicanego oraz srodkow transportu, bedzie
ona miafa jednak charakter krotkotrwaly i ustapi po zakonczeniu prac
budowlanych. W trakcie realizacii inwestycji powstajace odpady nie
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beda magazynowane na terenie objetym inwestycja, tvlko wywozone na
biezgeo w celu ograniczenia mozliwosci dostania si¢ odpadéw do
srodowiska. Powstajgce dcicki hytowe na etapie realizacji inwestveji
beda gromadzone w bezodphywowych toaletach typu toi toi. Na etapie
eksploatacji inwestycji nie beda powstawaly odpady a wody opadowe i
roztopowe  z  przedmiotowego  obicktu  odprowadzone  beda
powierzchniowo do wpustow zlokalizowanych na dojazdach do mostu.
Planowanc jest zastosowanie koryviek skarpowych betonowych
odprowadzajgeych wodg 2 obiektu do cicku. Sama gospodarka wodno —
Sciekowa bedzie prowadzona w sposdb bezpieczny dla srodowiska oraz
w sposob, ktory jest zgodny z prezepisami prawa, ktore regulujg
powyisze kwestie. Dzigki zrealizowaniu inwestycji mozliwe bedzie
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych. Planowane
przedsigwzigeie nie nalezy do przedsiewzigé stwarzajgeych mozliwodé
powstania powainej awarii. Prowadzenie robd budowlanyeh i
montazowych oraz  wykonanie przedmiotowego przedsiewrigcia
zgodnie ze sztuky budowlama oraz obowiazujacymi prz::pisami ppoz. i
bhp zminimalizuje mozliwoéé wystgpienia sytuacji awarvinych, a takze
wplynie na zminimalizowanic ewemualny\ch skutkow  katastrof
naturalnych i budowlanych. Sama inwestycja nie bedzie istotnie
wplywaé na klimat.

. £e wegledu na usytuowanie przedsigwzigcia, planowana inwestycja nie
bedzie wplywac na obszary wodno — blotne, ktdre s3 zdefiniowane oraz
wymicnione w Konwencji z Ramsar z 2 lutego 1971r. oraz dodanyeh do
nigj pdZniej. Ponadto planowana inwestycja nie bedzie miala wphywu
na obszary wybrzezy, obszary gorskie lub lesne. W zasiegu
oddzialywania planowanej inwestycji nie znajdujg sie rowniez obszary
chronione wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o
ochronic przyrody (Tekst jednolity — Dz, U, z 2020r. poz. 55 z poan.
zm.), ani wehodzgee w sklad europejskiej sieci Natura 2000, W poblizu
inwestycji nie znajdujq si¢ strefy ochronne ujeé wod, ani tez obszary
ochronne zbiornikéw wid irédladawych W najblizej okolicy wokdl
planowanego przedsigwzigcia nic znajdujq si¢ tereny o duzej pestodei
zabudowy oraz tereny uzdrowiskowe. Na terenie dziatki, na ktorej ma
zostac zrealizowana inwestycja nie smajdujg sie obszary majgce
znaczenie historyczne, kulturowe, jak i tez dzialki nic s3 w zasiegu
stanowisk archeologicznych. Inwestycja nie jest polozona na obszarach,
na ktorych standardy jakodci érodowiska zostaly przekroczone, 7 uwagi
na lokalizacje inwestycji w terenie przeksztalconym antropogenicznie,
pozbawionym cennych wartodci przyrodniczych oraz wizualnych, nie
przewiduje sig rowniez wystapienia negatvwnego oddziabywania na
walory krajobrazowe otaczajacego terenu. W zwigzku z powyzszym
stwierdza sig, ze inwestycja z punkiu widzenia ochrony przyrody nie
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bedzie negatywnie oddzialywaé na obszary chronione. Ze wzgledu na
charakter inwestycji oraz oddalenie od wid powierzchniowych, w
wyniku realizacji przedsigwsigcia nie nastgpia bezpodrednic lub
poirednie  znaczace negatywne oddzialywania na preyrodnicze
clementy Srodowiska (siedliska iflub gatunki) od wod zalezne, w
zwigzku 2 czym inwestycja nie pogorszy elementdw biologicznych
Jednolitych czgdci wid, a co za tym idzie, z przyrodniczego punkiu
widzenia realizacja przedsigwziecia nie spowoduje zagrozenia dla
ustanowionych celow srodowiskowych,

3. Ze wzpledu na rodzaj i skalg mozliwege oddziatywania, planowana
inwestycja  bedzie  charakteryzowala  si¢  jedynie lokalnym
oddziatywaniem, ktore zamknie si¢ w granicach dziatek nalezacych do
Inwestora. Ponadto ze wzgledu na swéj lokalny charakter nie bedzie
transgranicznie  oddziatywal na drodowisko. Po  zrealizowaniu
inwestycji, w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed halasem nie
beda wystepowaé ponadnormatywne oddziskywania. Przediozone danc
w karcie informacyjnej przedsi¢wziccia wskazuja na brak mozliwosci
wstgpienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub zlozonosci, podobnie
Jak prawdopodobienstwo oddzialywania, ktore bedzie miato jedvnie
zasigg lokalny. 7 wuwagi na niewielky skale planowanego
przedsigwzigcia inwestycja nie bedzie miala wplywu na érodowisko
wodno — gruntowe, kidre bedzie w nalezyty sposob zabezpieczone preed
zanieczyszczeniami, a takze pozwoli ochronié sasiadujace dzialki preed
zakloceniem stosunkow wodnych. Réwniez gospodarka powstajacymi
dciekami socjalnymi oraz technologicznymi nie bedzie powodowals
zagrozen dla srodowiska naturalnego. Takze zaproponowany sposéb
gospodarki odpadami powstajacymi na etapie realizacji inwestycji oraz
jej poiniejszej eksploatacji nie spowoduje mozliwodc emisji
zameczyszezen do srodowiska. Planowana inwestycja bedzie czedeiowo
powigzana z innymi przedsiewzigciami, jednakze 2 uwagi na lokalny
charakter inwestycjii nie bedy powstawaly istotne oddzizbywania
skumulowane. Powstajgce oddzialywania rwiszane 2z realizacja i
funkcjonowaniem planowanej inwestycji beds mialy charakter
krotkotrwaly i odwracalny. Ponadto w przedlozonej wraz z wnioskiem
dokumentacji  zostaly opisane riZne metody ograniczenia
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na etapie jego realizacji i
eksploatacji w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hatasem,
ochrony wid i gospodarki wodno-sciekowej oraz gospodarki odpadami,

Wykonujge procedury formalno — prawne zapewniono stronom czynny

udzial w postepowaniu informujae obwieszezeniem z dnia 28 kwietnia 2020r.
znak: 08.6220.27.2020.1 o wszczgeiu postgpowania i mozliwosci zapoznania sie
z aktami sprawy oraz skladania uwag i wnioskéw w przedmiotowe] sprawie.
Termin zapoznania si¢ z dokumentacja oraz mozliwoscia wniesienia uwag i
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wnioskow dotvczacych sprawy wyznaczono na 14 dni tj. od dnia 29 kwictnia
2020r. do dnia 12 maja 2020r. wigeznie. Do dnia wydania niniejsze] decvzji nie
wplynely iad"? uwagi ani tez wnioski stron postepowania. ‘

. W zwigzku 2 powyzszym po  przeprowadzeniu  postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji srodowiskowej, po zapoznaniu si¢
ze zgromadzony dokumentacjs w tym karg informacyina przedsiewziecia,
otrzymanymi opiniami Regionalnego Dyrcktora Ochrony Srodowiska w
Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu, Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, a takze uwwzgledniajge
uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst
Jednolity — Dz, U. 2 2020r, poz. 283 z pdin. zm.) nalezalo orzec jak w sentenci.

POUCZENIE
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3

BURMISTRZ Latgomik nr |
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kodeissrki 324
05-82% Gredelsk Marewiccki

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki
z dnia 22 lipea 2020r. znak: 08.6220.27.2020.3

Charakterystyka przedsigwzigeia polegajgcego na przehudowie mostu w
ciggu drogi gminnej 150957W w km 00+260 na dzialkach nr ew. 46, 74/2,
74/3 oraz 81/2 obreb 10, nr ew. 74/21 oraz 80 obreb 17 w Grodzisku
Mazowieckim
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Opis planowanego przedsiewzigcia

1. Lokalizacja
Planowane przedsigwzigeie zlokalizowane jest na terenie micjscowosci
Grodzisk Mazowiecki w gminie Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,
wojewodztwo mazowieckie, Najblizsze sasiedztwo stanowia tereny o
charakterze zabudowy mieszkaniowej oraz produkcyjne;j. -

2. Opis przedsigwzigcia i technologii
Planowana inwestycja bedzie polegad na przebudowie mostu w ciagu drogi
gminnej 150957W w km 004260 na dziatkach nr ew. 46, 74/2, 74/3 oraz
81/2 obreb 10, nr ew. 74/21 oraz 80 obreb 17 w Grodzisku Mazowieckim.
Rozwigzania projektowe zakladajg nastepujace etapy prac:
- organizacja placu budowy,
- wprowadzenie czasowe] organizacii ruchu.
- Usunigeic  rodlinnosci, wycinka krzewow przewidzianych do
usunigcia,
- rozbidrka infrastruktury drogowe;
- rozbidrka istniejgcego mostu,
- wykonanie nowego mostu,
- wykonanie niezbgdnych robot koryta rzeki,
- wykenanie nawierzchni jezdni na moscie i nawierzchni jezdni na
dojazdach,
- moniaz wyposazenia obiekiu,
- wprowadzenie docelowej organizaci ruchu,
- uporzadkowanie terenu budowy.

2 up. Bv}aﬁlsmza
1T
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towicz, 23 grudnia 2020 roku

WA ZUZ.5.4210.300m. 2020.AR

DECYZIA

Ma podstawie art. 389 pkt 1, i pkt & w zwiazku z art. 16 pkt 69, art. 35 ust. 1, ust 2, ust.3 pkt 7,
art, 393 ust. 4 5, art. 396, art, 400 ust.2, ust. 6, ust. B, art. 403 ust.2 art. 407 ust. 2, art. 415, art.
397 ust, 3 pkt 2), w zwigzku z art. 388 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 reku — Prowo wodne
(Dz.U. z 2020 roku poz. 310 ze zmianami), Rezporzqdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodlgdowe] z dnia 12 lipca 2019 r w sprowie substanci szczegdinle szkodiiwe dio Srodowiska
wodnego oraz warunkdw, jokie nolefy spelnic przy worowodzanly do wéd fub do ziem) dciekdw,
0 takie przy odprowadzoniu wod opedowych fub roztopowych do wid lub do wzqdzed wadnych
[Dz.U. z 2019 roku poz. 1311}, oraz na podstawie art. 104 | 107 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 T,
Kodeks postgpowanio administrocyinego {Dz. U. 2 2020 roku po: 256 ze rmianami) - po
rozpatrzeniy wniosky zloionego przez Pana Adama Stempniewicza petnomocnika Gminy
Grodzisk Mazowiecki w sprawle wydania porwolenia wodnoprawnego dla Gminy Grodzisk
Mazowieck z siedziba: ul. Tadeusza Kodciusizki 324, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, na wykonanie
urzgdzen wodnych | uslugl wodne polegajgee na odprowsdzaniu wad opadowych lub
roztopowych do rzeki Mrowna w ramach zadania pn. ,Przebudowa mostu w ciggu drogl gminnej
nr 150957W na ulicy Swietej w Grodrisku Mazowieckim™ na dziatkach nr 80 chrab 17 Grodzisk
Mazowleck | 46 obreb 10 Grodzisk Mazowiecki

orzekam

1.udzielam dla Gminy Grodrisk Mazowiecki z siedzibg: ul. Tadeusza Kosciuszkl 324, 05-875
Grodzisk Mazowiecki, porwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych palegajgce
na likwidaci istniejgeege mostu oraz wykonaniu nowego mostu nad rzeka Mrowna oraz wylotu
wird opadowych lub roztopowych do rzekl Mrowna (Wyl1), w ramach zadania pn. Przebudowa
mostu W ciggu drogi gminne] nr 150957W na ulicy Swieie] w Grodzisky Mazowieckim®™ na
dyialkach nr 80,81/2, 74/21 obreb 17 Grodrisk Mazowiecki i 46, 74/2 obreb 10 Grodzisk
hazowiecki, o parametrach ckredlonych ponitej:

1.1 Charakterystyczne parametry mostu do likwidacji:

. Rozpietosd teoretyczna przesta 5.54m,
- szerokost cafkowita obiektu 8.50m,
w tym:

. chodnik 2x0,96 m,

- jezdnia 6,10 m,

. dfugosc catkowita przasta BOBm .

92



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W
na ul. Swiezej w Grodzisku Mazowieckim”

1.2.Charakterystycene parametry mostu do wykonania:

Ustrdj nosny obiektu o schemacie belki swobednie podparte] wykonany 2 prefabrykatow
phytowych typu DS%”, zespolonych betonem C35/45 rbrojorym stalg, na nowych felbatowych
fundamentach, przyczodki o korpusach masyawnych,

- rozpletosc teoretyczna B30m

. dwiatlo poziome 7,70 m (w swietle przyczotkdw)
. diugosi catkowita obiektu 1353 m

. srerokodd uiytkowa jezdni 2x30=60m

. srerokodd udytkowa chodnika 1,50 m,

. wysakodd konstrukeyjna 0,60 m,

. swiatlo pionowe 1,38 m,

" kat skrzyiowania z rzeka Mrowna =1

Ponadio nalezy uporzgdkowac teren w obrghie obiekiu poprrez ocryszczenie | wyprofilowanie
pobocey | skarp, odmuleniu dna rzeki, zasypanie nierdwnosc | wyrw terenu, Umocnienie dna
rreki Mrowna narzutem kamiennym grubosci 50 om z kamienia cigikiego o granulacjl 25-35 em,
ukiadamym na pgeowldkninie. Umocnienie skarp cieku | stozkow nasypowych narzutem
kamiennym na betonie. W stople skarp brzegowych palisada z zaimpregnowanych pali
drewnianych (pal przy palu} o érednicy 16 cm.  Zakres umocnienia keryta rzekd na diugosci Sm
przed obiektern, za obiektern umocnienie doprowadzone do istnigjgoege umocnienia
wystepujgcego w preekroju rzeki pod kiadks dla pieszych w odleglosci okoto 1,50 m od mostu.

1.3.Wylot wod opadowych lub roztopowych, oznaczony Wyll, 2 nawierzchni utwardzonych
w rejonie mostu odprowadzanych poprzer wpusty drogowe zlokalizowane przed obiektem
mostowym, przy kraweinikach poljczone 2 wylotem, na skarpie brzegowe] lewostronne] cleku
wodnego, jako wylot typowy prefabrykowany [rzgdna dna wylotu:101,10 m n.p.m. , érednica
wylotu: 150 cm) w umocnione] skarpie brzegowe] cieku wodnego — raeka Mrowna.

Wapddrzedne urzadzen wodnych:

Lokalizaca [U2000 - N] [U2000 - €]

urzgdzenia

Meost istrieiacy 5775484,47 747341849
5775484 47 T47341E.49

projekiowany

Wylor Wyll 5775477.50 TA473418.64

Panstwows Gospodarstao Wodne ‘Waody Folskie
Zarzgd Dhewni w tormicy, 99400 tawicz ul. Ekonomicina 6
el +48 (46) 811 5060 | a-mall! 2z-lowiz@wodypoiside gov.pl
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2 Zobowigzac Gming Grodzisk Mazowiecki 2 siedzibg: ul, Tadeusza Kofciuszki 32A, 05-825
Grodzizk Mazowieckl, w przedmincie jak wyiel, do:

1) Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim  Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o terminie rezpoczgcia | zakedczenia prac
2 wyprzedzeniem 7 dni;

2) Prowadzenia prac pod nadrorem osoby uprawnlone);

3) Usunigcia ewentualnych ustkodzen urzgdzed wodnych  powstatyeh w  trakcie
wykomywania robdt;

4) Po wykonaniu robdt rwigranych @ wykonaniem urzgdzenia wodnego, naleiy mape
inwentaryzacyjng wykonanego urzgdzenia wodnego przekazat do odpowiedniego organuy,
wskazanego w decyz)i wodnoprawne], ktdrym jest Parstwowe Gospodarstwo wbdne
Wody Polskie, Zarzgd Zlewni w towiczu, w celu wniesienia zmian w ewidencji urzgdzen
melioracji wodnych oraz :meliorowanych gruntdw prowadzenej na podstawie art. 156
ustawy Prowo wodne.

3.Udzielam dla Gminy Grodzisk Mazowiecki ¢ siedzibg: ul. Tadeusza Kodciuszkl 324, 05825
Grodzisk Mazowleckl , porwolenia wodnoprawnego na uslugi wodne polegajgce na
odprowadzeniu wid opadewych lub roztopowych do rzeki Mrowna 7 terenu powstatego
w ramach zadania pn. ,Preebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W na ulicy Swieze)
w Grodzisku Mazowieckim” na dziatkach nr 80, 81/2, 74/21 obreb 17 Grodzisk Marowieck | a5,
74/2 obrgh 10 Grodzisk Mazowiecki, projektowanym wylatem kanalizadji deszczowe| pofozonym
na driafce nr 80 obrgb 17 Grodzisk Mazowlecki , ze zlewni o powierzchni reecrywiste); 0,025483
ha i powierzchni zredukowanej: 0,0204028 ha, do rzeki Mrowna, projektowanym wylotem Wil 1
jak wyiej

w ilogci:

maksymalne] jednostkowe] {sekundowej} Omax s = 0,002004 m*/s
drednio rocznej Qér a = 115,89 m¥/a.

Stopieft oczyszezania wod opadowych | roztopowych winien spelniad wymogi zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskie] | Zeglugl Srédigdewe; 7 dnia 12 lipea 2019 roku
w sprawie substancji szczegdlnie szhodliwe dia srodowiska wodnege oraz warunki, jakie nalezy
spelnic przy wprowadzaniu do wéd kb do ziemi Sciekdw, a takie prry odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych L), ¢

zawiesina ogblna nie wieecej ni¢ 100 mgf dm?,
weglowodory ropopachodne nie wigeej ni 15 mg.

4.Zobowigzac Gming Grodzisk Mazowiecki 1 siedzibg: ul. Tadeusza Kosciuszki 374, 05-82%5
Grodzisk Mazowleckl, do:

L Utrzymania w naleiytym stanie technicznym i sanitarnym  wszystkich  urzadzed
edprowadzajacych wody opadowe lub roztopowe;

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wady Palskie
Zarzgd Zlewni w bawicru, 99-400 towicr ul. Ekonomiczna &
telc +48 [45] 811 50 60 | o-mail: 2z-lowici@ wodypolskie gov.pl
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2. Dokonywania, co najmniej 2 razy w roku, prregiagddw eksploatacyjnych urzgdzed wodnych,
a czynnoscl 2 nig zwigzane winny byd odnotowane w zeszyeie eksploatachl tych urzadzen,

5.W przypadku naruszenia Interesdow osob trzecich, zmiany sposobu uivtkowania wdd
w regionie wednym lub zmiany uprawnien innego zakladu magjcych wplyw na wykonanie
pozwolenia wodnoprawnego, organ wydajacy pozwolenie moie je rmienic lub naloiyé inne
obowigzki niz okreslone w niniejszej decyzji.

6.Porwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nigruchomodci | urzgdzed wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoici i uprawnien osdb trzecich preystugujgoych
wiabec tych nieruchomosci | wrzadzen.

7.Parwolenie wodnoprawne moina cofngd lub ograniczyé bez odszkodowania, jeteli urzgdzenia
wykonane zostaty niezgodnie 2 warunkami ustalonymi w perwoleniu wodnoprawnym kub nie s3
nalerycie utrzymane.

£ Pozwolenie wodnoprawne w zakresie punktu 3 przedmiotowe| decyzjl , wydaje sig na 30 ia
liczony od dnia kiedy ninigjsza decyzja stata sie ostateczna, :godnie z wnioskiem strony.

9 Zgodnie ¢ art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie
dotycry pozwoled wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen wodnych, przy czym pozwolenie to
wygainie w przypadku, gdy zaklad, w rozumieniu estawy Prowa wodng nie rozpocznie jego
wykonywanla w terminie 6 lat od dnia, w ktdrym porwelenie wodnoprawne na wykenanie tego
urzgdzenia stato sle ostateczne, stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne,

10.Ewentuaine stkody powstale w wyniku korzystania z wdd okreslonego miniejsaym
pozwoleniemn wodnoprawnym obcigiajg Gming Grodzisk Mazowiecki z siedzibg: ul. Tadeusza
Kosciuszki 324, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

11.W postgpowaniu wodnoprawnym uiyto operat wodnoprawny: ,Operat wodnoprawny
dla zadania pr. Preebudowa mostu w ciagu drogi gminnej nr 150957W na ul. Swiefej w Grodzisky
Mazowieckim® opracowany przez zespdl autorski: Adam Stempniewicz, Szymon Gruba
w sierpniu 2020 roku, znajdujgcy sie w aktach sprawy.

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Jewrd w tawiczu, 95-400 towice ul. Ekonomicona B
1=l =48 [46) £11 5060 | e-mail: m-lowsca@rwodypalskie.gov.pl
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Uzasadnienie

Do Zarzgdu Zlewni w towiczu PGW Wody Polskie zostal ztoZony w dnlu 07 sierpnia 2020 roku
przez Pana Adama Stempniewicza petnomocnika Gminy Grodzisk Marowiecki, wniosek
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Grodzisk Mazowiecki z siedzibg:
ul. Tadeusza Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, na wykonanie urzadred wodnych
i ustugi wodne polegajgce na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do rzeki Mrowna
w ramach zadania pn. ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150957W na ulicy Swieiej
w Grodzisku Mazowieckim®™ na dziatkach nr 80 obrgb 17 Grodzisk Mazowiecki | 46 obreb 10
Gradzisk Mazowiecki,

Po analizie wniosku, stosownie do art. 64 § 2 Kodeksy postepowania administrocyjnego (Dz. U. 2
2020, poz. 256 |, wezwano pelnomocnika wnioskodawcy do uzupebnienia w.w, wniosku o wypis
i wyrys 1 migjscowege planu zagospodarowania stosownie do art. 407 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia
20 lipea 2017 roku — Prawo wodne (Dz.U. z 2020 roku poz.310 ze zmianami); potwierdzenie
dokonania oplaty w wysokoici facznej 899,52 zb [4x224.88 zf) 2a wydanie: pozwolenia
wodnoprawnego na rozbidrky istnigjacego mostu, porwolenia wodnoprawnego na wykonanie
nowego mostu; porwolenia wodnego na wykonanie wylotu wid opadowych lub roztopowych do
rzeki Mrowna; porwelenia wodnoprawnego na ustuge wodng polegajacy na odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do rreki Mrowna stosownie do Obwieszczenia Ministra Gospodarki
Morskie] i Zeglugi Srédladowej 2 dnia 16 paidziernika 2019 r. {M.P. 2019 poz. 1031) - informujac
jednoczednie wnioskodawce, fe zgodnie 1 art. 393 ust, 9 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipea 2017 r Prawo
wiodne (L. Dz U. z 2018 r poz. 22682 pdin, :m.) poswiadczenie wniesienla optaty dofqcza sie do
wnlosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego); ostateczng decyzje o srodowiskowych
uwarunkowanlach wymagang z uwagi na kwalifikacje obiektu objgtego przedmictowym
postepowaniem do mogacych znaczgoo oddzialywaé na Srodowisko stosownie do § 3 ust. 1 pkt
62 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnla 26 wrzednia 2019 roku w sprowie prredsigwried
moggcych znoczgeo oddziotywad na Srodowiske (Dz. U. z 2019 roku poz, 1839); doprecyzowanie
czgsci graficznej operatu wodnoprawnego o powierzchnle zasiegu oddziatywania | oznaczenia
nieruchomosc mnajdujgcych sie w zasigpu oddziatywanla, stosownie do art. 409 ust.2 pkt. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prowo wodne (Dz.U. z 2020 roku poz.310 ze zmianami).

Zgodnie z art. 35 ust.3 pkt.¥ ustawy z dnia 20 Npca 2017 roku Prawo wodne, odprowadzanie do
wad rzeki Mrowna, wid opadowych lub roztopowych, ujgtych w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacii deszczowej sluigce] do odprowadzania opaddw atmosferyernych stanowl forme
korzystania 2 wod w postaci ustugi wodnej. Zgodnie z art. 389 pkt 1 na usfugi wodne wymagane
jest pozwolenie wodnoprawne. Ponadto zgodnie z art. 389 pkt & na wykonanie urzadzed
wodnych, a w tym proypadku likwidacje mostu, wykonanie nowego mostu | wylotu wid
opadowych lub roztopowych w skarpie rzeki Mrowna, wymagane jest rdwnied pozwolenie
wodnoprawne. Organem wiaiciwym do ich wydania jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w towiczu
PGW Wody Polskie, stosownie do art. 414 wst. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prowo
wadme (Dz.U. z 2018 roku poz.2268 ze rmianami).

Pafstworae Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Thram| w Lowiciy, 99-900 Lowict ul. Ekonomicons &
tel.: +48 (46) 811 5080 | e-mail: zz-lowicz@wodypalskia.gav.pl
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Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wishy zamierzone korzystanie
2 wod realivowane bedzie na terenie Jednolitych Credc Wad Podziemnych o europejskim kadrie
JCWPd PLGW 200065 w regionie wodnym Srodkowe| Wisty . Ta jednolita czedd wod jest
maniterowana. Polotona jest w rlewnl bllansowej Bzury. Charakteryzuje sie dobrym stanem
ilpdciowym | chemicznym. Ocena ryryka nieosiggniecia celow Srodowiskowych jest
niezagrofona, Wykonanie urzgdzenia wodnego | plancwana ustuga zlokalizowane s na terenio
Jednolitej Credci Wod Powlerzchniowych o europejskim kodzie PLRW 200017272E6ES pod
nazwy: Rokitnica od irddet do 2imne] Wedy, z Zimna Wodg. 5tatus JOW - naturalna. Aktualny
stan — ry. Ocena ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych - zagroiona. Realizacja
przedmiotowego przedslewzlacia nie zagrozi osiggnigciu celow srodowiskowych wskazanych dla
JOWP oraz JOWPd. Ponadto przedmiotowa ushuga wodna nie bedzie naruszac réwnisz ustalen
planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdriatania skutkom suszy oraz
obowlgzujgoych norm | przepisow.

Po przeanalizowaniu ziofonego wniosku uznano, e dokumanty spefniajg wymagania okredlone
w art. 407 oraz w art. 409 ustawy Prowo wodne. Wobec powyiszego w dniu 12 fistopada 2020
roku na podstawie art.61 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyinegs, Dyrektor Zarzgdu
Zlewnl w towicou PGW Wody Polskie rawiadomil strony o wszcrgciu prredmiotowego
postepowania. Zawiadomienie zostalo wywieszone na tablicy ogloszen Urzgdu Miejskiego
w Grodzisky Mazowieckim w dniach od 04 listopada 2020 roku do 18 listopada 2020 roku
{potwierdzenie pismem Urzedu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim znak: OR.1.5315,182.2020
z dnia 25 listopada 2020 roku — data wpbywu do tut. organu: 01.12 2020 r.) oraz w BIP tut. arganu.

W okresie prowadzenta postepowania nie wplynely uzasadnione wnioski | zastrzelenia
w przedmiocie sprawy.

I powyiszych wzgleddw orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Miniejsza decyzja dotyczy wytgcznie spraw zwigzanych z wzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest toisame 7 przyzweleniem na realizacje robét,
bez uryskania innych zerwolen prrewidzianych prawem.

2. Od niniejszej decyzji prrysluguje stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wdd Polskich w Warszawie za posrednictwem
Dyrektora Zarzgdu Zlewni Waod Polskich w  towbczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 - 400 towicz,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

3, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobee arganu administrac)l publiczne], ktéry wydal decyzje. Z dnlem dargezenia

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Palskie
Zarzad Hewn! w tawicru, 95-300 towice ul. Ekonamicang &
18l <48 [46) 811 5060 | e-mail; -owicz@wodypalskle, gov.pl
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FASYS MOSTY Sp. z 0. o.

organowl administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iz
decyzja podiega wykonaniu | brak jest moiliwoscl zaskarienia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. ' -

Otrzyrmujs:
?’ Fan Adam Stempniewicz — pefnomocnik wnioskodawey

Adres do kerespendencii: FASYS MOSTY sp. : 0.0, ul Jednoécl Narodowej 83,
50-262 Wroclaw

2. Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 324, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul, Zarrecze 138,
03-194 Warszawa

4, Aa (2x)
Do wiadomosdsi;

1. Nadzdr Wodny w Grodzisku Mazowieckim PGW Wady Polskie

Adnitacis o dokoranis zaptaty aplaty 73 udss s pody wedncorawna);

Zgodnie 2 art. 398 uil 3 | 4 witiwy ¢ drle 20 iipca 2017 roku = Prowo wodee |De . @ 2020 roku poz 310 fe 3m.§ wrinskodasta
wiihe oplaty w wyickalo 4 x 22488 7l = B99,52 ot {slownie Holpeh: caiermuet crirwiedddesql deiewsd 527100 proszy] na
fachunik bankowy Wad Polskich w dniu 21.09.2020 1. |patwisrdeene w aldach sprawy]

Pafitwowe Gospodarsswo Waodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w bowicru, 95-900 towicz ul. Ekocoomicong 6
tel: +48 (46} £11 50 60 | p-mail: 1z-lowicz@wodypalikie gov.nl
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