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BADANIA UZIARNIENIA GRUNTU - analiza areometryczna

Wykonawca badan: HydroGeoStudio Data pobrania:
Temat: Obwodnica Grodziska Maz. Nr otworu: M-2
Miejscowosc: Grodzisk Mazowiecki Gtebokos$¢ pobrania: 7,0m
Miejsce pobrania: Grodzisk Mazowiecki Nr badania/proby: 11
Badania makroskopowe
Nazwa gruntu: Gr Liczba wateczkowan: 2/3, 3/4
Domieszki: - Stan gruntu: -
Barwa: brgzowo-szara Zawarto$¢ CaCO5: -
Wilgotnosc: -
Badania laboratoryjne
Poczatek badania: Godz.: | Areometr nr: 1 AR = 0
Analiza sitowa Analiza areometryczna
. Zanurzenie : " -
@ Masa gruntu | Zawarto$¢ Czas Tempors- Skroc.on.y Poprawka Poprawks $rodka Srednice Sreduice o
zastepcza < - Suma tura wskaznik ) na tempera- zastepcze |czastek @ <
;i na sicie frakcji odcezytu i na menisk wyporu Wzorcowe
oczek sita zawiesiny odczytu ture czastek ds
areometry
d[mm] [q] [%] [%] T 1] R[] cl-] al] Heleml | d.[mml] d-[mml [ Z- [%]
12,5 0,00 0,0 0,0 30s 23,8 9,0 0 0,6 11,33 0,0730 0,0614 92,35
10,0 0,00 0,0 0,0 1 min. 23,8 8.8 0 0,6 11,39 0,0510 0,0430 90,43
6,3 0,00 0,0 0,0 2 min. 23,8 8,3 0 0,6 11,54 | 0,0360 | 0,0306 | 8562
2.0 0.00 0.0 0.0 5 min. 23,8 8,0 0 0,6 11,62 | 00230 | 0019 | 8273
1,0 0,00 0,0 0,0 15 min. 23,8 7,0 0 0,6 11,91 0,0130 | 00112 | 73,11
0,50 0,00 0,0 0,0 30 min. 23,8 5,5 0 0,6 12,35 0,0094 0,0083 58,68
0,25 0,00 0,0 0,0 1h 240 42 0 0,7 12,72 0,0066 0,0059 47,14
0,10 0,00 0,0 0,0 2h 24,2 33 0 0,7 12,99 | 0,0047 | 00042 | 38,48
0,063 0.00 0.0 0.0 4h 24,6 2,6 0 0.8 13,19 | 0,0033 | 0,0030 | 32,71
>=| 000 0.0 - 24h 256 1.0 0 1.0 1365 | 00013 | 00012 | 1924
Gestos¢ wtasciwa: 2,71 [g/cm]] Zawartos$¢ frakcji [%]
Wilgotnos¢: 26,1 [%] Srednica ziarn frakcji f[mm]: >2 2+0,05 |0,05+0,002 | <0,002
Masa gruntu wilgotnego: 20,8 [g] Zawarto$c frakeji w prébee [%]:| 0,0 8,8 64,5 26,8
Masa gruntu suchego: 16,5 [g] Zawartos¢ ziarn @ < 2 mm [%] - 8,8 64,5 26,8
Masa gruntu do analizy 165 [q] Srednica ziarn frakcji [mm]: | 63+2 |2+0,063| <0,063 | (>63)
areometrycznej: ” 9 Zawartos$c frakcji w probee [%]:] 0,0 7,5 92,5 0,0
Wskaznik krzywizny: Oznaczenie gruntu wg PN-86-B-02480:  Glina pylasta zwiezla (G1rz)
Cp = dsigl(des™dig) s 1,1 Oznaczenie gruntu wg EN ISO 14688-2:
Wskaznik réznoziarnisto$ci dgg/dsq: 13,2 It pylasty (siCl)
Wykonata: mgr A. Godlewska-Staby Sprawdzit: mgr Rafat Kuszyk Data: 2011-06-22
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Zalacznik nr 10.1.



