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Metryka otworu wiertniczego nr O-1 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
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BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 95,7m npm Kilometraz: 2+211
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny .
v - zwierciadio ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl — migkkoplastyczny I - luény
) pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
) m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
progions - ||czenia wody n- nawodniony zw - zwarty
Cze$¢ geologiczna Parametry geotechniczne
" ° P .| =| 2 | B| E§
8o g Profi 8 > ge 5§82 8 w 8 S 85 =
< 3 < - . rofil 5O o D oNE s 2 < ) S B
5 g Opis litologiczny graficzny 5 g S ? 28 % § o g c g 2 53
o 2 °F | 08 S S| » |98 | 58
N = a 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Glina piaszczysta szarodaowa
przewarstwiona piaskiem Gp/lPt | w | 1x2 | tpl ® lIb
pylastym
6 | v
Tt 6,0
ety
7 T
_ 1T -
TrrrrTy N
PPRPLHLS; =
rrrrrry =
8 Piasek drobny szary 1ttt E
— przewarstwiony glia es02350025003 O Pd//Gp | n - szg - la
piaszczyst rrrrrry
TrrrrTy
9 TrrrrTy
TrrrrTy
TrrrrTy
TrrrrTy
10 |ao | il

Zalacznik nr 7.53



Metryka otworu wiertniczego nr O-2

Dokumentacja geologiczno — gnierska dla projektu budowlanego zachodni
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Nazwa tematu:

BGG GEOSERVICE

Metryka otworu wiertniczego nr O-2 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
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GEOD Metryka otworu wiertniczego nr O-3
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Metryka otworu wiertniczego nr O-3 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
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Metryka otworu wiertniczego nr O-4

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni
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Metryka otworu wiertniczego nr O-4 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
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GEOD Metryka otworu wiertniczego nr O-5
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Metryka otworu wiertniczego nr O-5 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
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Nazwa tematu:
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Zalacznik nr 7.62




Metryka otworu wiertniczego nr O-6 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 99,4m npm Kilometraz: 4+462 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadio ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl — migkkoplastyczny I - luény
) pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
) m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
progions - sgczenia wody n - nawodniony zw - zwarty
Cze$¢ geologiczna Parametry geotechniczne
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Metryka otworu wiertniczego nr O-7

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 99,3m npm Kilometraz: 4+610 L
ul. Kielecka 2
tel./ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnos¢é 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl — migkkoplastyczny In —luzny
i pl — plastyczny szg —redniozaggszczony
\V4 ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
— ) m — mokry pzw — potzwarty bzg — bardzo zagszczony
ooy - sgczenia wody n - nawodniony zZw - zwarty
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Metryka otworu wiertniczego nr O-7 — cigg dalszy

Nazwa tematu:

BGG GEOSERVICE

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn

Ara pnn
pripien

- sgczenia wody

n - nawodniony

zZwW - zwarty

31-526 KRAKOW Rzedna: 99,3m npm Kilometraz: 4+610 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl F—)lnjlg;tc;glzé;%czny sz —ér(lerér;(;lézagszczony
v ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
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Metryka otworu wiertniczego nr O-8

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 99,4m npm Kilometraz; 4+762 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadzor: magr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadio ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl _lm'd‘lko”'aswczny ; 'Z — luny
o . _ wilgotny pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone w—wilg tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
) m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
progions - sgczenia wody n - nawodniony zw - zwarty
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Metryka otworu wiertniczego nr O-8 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu:

BGG GEOSERVICE
31-526 KRAKOW

odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn

obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

° Rzedna: 99,4m npm Kilometraz: 4+762 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadio ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl — migkkoplastyczny I - luény
) pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
) m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
maa - spezenia wody n - nawodniony Zw - zwarty
Cze$¢ geologiczna Parametry geotechniczne
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Metryka otworu wiertniczego nr O-9

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 99,3m npm Kilometraz: 4+908 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadio ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl — migkkoplastyczny I - luény
_ wilgotn pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone W —wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
) m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
M - syczenia wody n - nawodniony ZW - zwarty
Cze$¢ geologiczna Parametry geotechniczne
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Metryka otworu wiertniczego nr O-9 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 99,3m npm Kilometraz: 4+908 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadio ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl _lm'eklkor"aswczny o luzny
o . — wilgotny pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone w—wilg tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
) m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
progions - ||czenia wody n- nawodniony zw - zwarty
Cze$¢ geologiczna Parametry geotechniczne
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Nazwa tematu:

BGG GEOSERVICE

31-526 KRAKOW

Metryka otworu wiertniczego nr O-10

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni

obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na
odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kaleczyn

- spczenia wody

n - nawodniony

zZw - zwarty

: Rzedna: 98,8m npm Kilometraz: 5+671 L
ul. Kielecka 2
tel./ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnos¢é 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl — migkkoplastyczny In —luzny
i pl — plastyczny szg —§redniozageszczony
\V4 ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
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Metryka otworu wiertniczego nr O-10 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 98,8m npm Kilometraz: 5+671 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny .
v - zwierciadio ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl — migkkoplastyczny I - luény
) pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
) m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
M - syczenia wody n - nawodniony ZW - zwarty
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Metryka otworu wiertniczego nr O-11

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn

Nazwa tematu:
BGG GEOSERVICE

31-526 KRAKOW Rzedna: 106,4m npm Kilometraz: 7+973 P
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadzor: magr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl ;m‘%ﬁzggii:]};czny sz —ér(lerér;(;lézagszczony
v ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony

progions - sqczenia wody n- nawodniony zw - zwarty
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Metryka otworu wiertniczego nr O-11 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 106,4m npm Kilometraz: 7+973 P
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny .
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl ;m‘%ﬁzgggi%czny sz —ér(ler&r;(;lézagszczony
v ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
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Zalacznik nr 7.73



Metryka otworu wiertniczego nr O-12

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kaleczyn
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Zalacznik nr 7.74




Metryka otworu wiertniczego nr O-12 — cigg dalszy

Nazwa tematu:

BGG GEOSERVICE

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
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Zalacznik nr 7.75



Nazwa tematu:

BGG GEOSERVICE

Metryka otworu wiertniczego nr O-13

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni
obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kaleczyn
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Zalacznik nr 7.76



Metryka otworu wiertniczego nr O-13 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE

odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
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Zalacznik nr 7.77



Metryka otworu wiertniczego nr O-14

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
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Zalacznik nr 7.78



