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BADANIA UZIARNIENIA GRUNTU - analiza areometryczna

0,1/ 1,000
$rednica zastepcza ziarna "d”

Wykonawca badan: HydroGeoStudio Data pobrania:
Temat: Obwodnica Grodziska Maz. Nr otworu: M-2
Miejscowosc: Grodzisk Mazowiecki Gtebokos$c¢ pobrania: 17,0 m
Miejsce pobrania: Grodzisk Mazowiecki Nr badania/proby: 1/1
Badania makroskopowe
Nazwa gruntu: Irt Liczba wateczkowan: 0/1
Domieszki: - Stan gruntu: -
Barwa: szaro-niebieska Zawarto$¢ CaCO5: -
Wilgotnosc: -
Badania laboratoryjne
Poczatek badania: Godz.: | Areometr nr: 2 AR = 0
Analiza sitowa Analiza areometryczna
%) 1 5 Zanurzenie < . -
e Masa gruntu | Zawartos¢ Czas Tocopors Skroc'on.y Poprawka Poprsaia srodka Srednice Srpdnkce linée
zastepcza - - Suma tura wskaznik ) na tempera- zastepcze |czastek @ <
2 na sicie frakcji odczytu S na menisk wyporu Wzorcowe
oczek sita zawiesiny odczytu ture czastek d;
areometry
d[mm] [q] [%] [%] T 0] R[] cl-] al] Heleml | d.[mml] d-fmml [ Z-[%]
12,56 0,00 0,0 0,0 30s 23,0 6,2 0 0,5 12,14 0,0730 0,0636 87,52
10,0 0,00 0,0 0,0 1 min. 23,0 6,0 0 05 12,20 0,0510 0,0445 84,91
6,3 0,00 0,0 0,0 2 min. 23,0 54 0 0,5 12,38 | 0,0360 | 00317 | 77,07
20 0.00 0.0 0.0 5 min. 23,1 4.9 0 0,5 12,52 | 0,0230 | 0,0203 | 70,54
1,0 0,00 0,0 0,0 15 min. 23,1 3,9 0 0,5 12,81 0,0130 | 00116 | 57,48
0,50 0,00 0,0 0,0 30 min. 23,1 3,1 0 05 13,04 0,0094 0,0085 47,03
0,25 0,00 0,0 0,0 1h 232 2.7 0 05 13,16 0,0067 0,0061 41,80
0,10 0,00 0,0 0,0 2h 23,6 2,0 0 0,6 13,36 | 0,0047 | 0,0043 | 3396
0.063 0.00 0.0 0.0 4h 24,1 19 0 0,7 13,39 | 0,0033 | 0,0030 | 33,96
>=| 000 00 - 24h 246 1.0 0 0.8 1365 | 00013 | 00012 | 2351
Gestos¢ wtasciwa: 2,71 [g/cm] Zawartos$¢ frakcji [%]
Wilgotnos¢: 29,7 [%] Srednica ziarn frakcji [mmy: >2 2+0,05 |0,05+0,002 | <0,002
Masa gruntu wilgotnego: 15,7 [g] Zawartos$¢ frakcji w prébee [%]:| 0,0 14,2 56,5 29,3
Masa gruntu suchego: 12,1 [g] Zawartos¢ ziarn @ < 2 mm [%] - 14,2 56,5 29,3
Masa gruntu do analizy [q] Srednica ziarn frakcji [mm]: | 63+2 |2+0,063| <0,063 | (>63)
areometrycznej: i 9 Zawartos$c frakeji w probee [%]:] 0,0 12,5 87,5 0,0
Wskaznik krzywizny: Oznaczenie gruntu wg PN-86-B-02480:  Glina pylasta zwiezla (G1rz)
Ce = dsp/(deo*dro) : 1,0 Oznaczenie gruntu wg EN ISO 14688-2;
Wskaznik réznoziarnistosci dgo/dsq: 355 It pylasty (siCl)
Wykonata: mgr A. Godlewska-Staby Sprawdzit: mgr Rafat Kuszyk Data: 2011-06-22
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Zatacznik nr 10.3.



