Nazwa tematu:

BGG GEOSERVICE

Metryka otworu wiertniczego nr M-1
Dokumentacja geologiczno — gnierska dla projektu budowlanego zachodni

obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na

odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn
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Zalacznik nr 7.1




BGG GEOSERVICE

Nazwa tematu:

Metryka otworu wiertniczego nr M-1 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 95,9m npm Kilometraz: 2+418 P
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
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Metryka otworu wiertniczego nr M-2

Dokumentacja geologiczno — gnierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 96,5m npm Kilometraz: 2+424 L
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadzér: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
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BGG GEOSERVICE

Nazwa tematu:

Metryka otworu wiertniczego nr M-2 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni
obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na

odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kaleczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 96,5m npm Kilometraz: 2+424 L
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadzér: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
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Zalacznik nr 7.4



Metryka otworu wiertniczego nr M-2 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 96,5m npm Kilometraz: 2+424 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadio ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl _lm'd‘lko”'aswczny ; 'Z — luny
o . _ wilgotny pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
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Metryka otworu wiertniczego nr M-3
Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodnigj
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 96,1m npm Kilometraz: 2+444 P
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: ~ czerwiec 2011r Nadzér: mgr inz. Pawet Mokrzycki
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Zatacznik nr 7.6



BGG GEOSERVICE

Metryka otworu wiertniczego nr M-3 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu:

odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kaleczyn

obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na

31-526 KRAKOW Rzedna: 96,1m npm Kilometraz: 2+444 P
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadzér: mgr inz. Pawet Mokrzycki
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BGG GEOSERVICE
31-526 KRAKOW
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46

Metryka otworu wiertniczego nr M-3 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
Rzedna: 96,1m npm Kilometraz: 2+444 P
Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadzor: mgr inz. Pawet Mokrzycki
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Metryka otworu wiertniczego nr M-4
Dokumentacja geologiczno — gnierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 96,0m npm Kilometraz: 2+446 L
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadzér: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
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3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny .
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— ) m — mokry pzw — potzwarty bzg — bardzo zagszczony
ooy - sgczenia wody n - nawodniony zZw - zwarty
Cze$¢ geologiczna Parametry geotechniczne
=) g\ [0)
2 '9 -8 (4] 2 Q € 2 R g = E
2 S = c 2 c 20 4
s | £ N ol | S2 | 5| 8§82 | £ | w8 | & | €2 | &=
3 S Opis litologiczny ] 2o c > S g3 < o9 c 832 o
i o graficzny o = T T £c s S| =0 g o) T Qo
) s © 7 nE 2 ] & [URS Eg
V) N 2 a > S
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,1 Gleba ciemno hzowa Gb mw - In - -
] Glina piaszczystadito szara Gp w | X0 tpl - b
1,6 2x1
v
| 20
Glina pylasta kizowo szaro
76ita przewarstwiona pytem i G/TUTR| W | 4x3 | pl - lic
pytem piaszczystym
35
e
v
3,5 N
o
] -+
S
]
=
N
®)
Glina pylasta szara
— przewarstwiona piaskiem Gmw/Pmt | m | 4x3 pl - llc
pylastym
6,5
— . 3x2
Glina pylasta bizowo szara Gn Wl a3 pl - llc
7,6
60 Pyt bmzowo szary I w | 3x2 | mpl - Iid

Zalacznik nr 7.9




Nazwa tematu:

BGG GEOSERVICE

Metryka otworu wiertniczego nr M-4 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
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Nazwa tematu:

BGG GEOSERVICE

Metryka otworu wiertniczego nr M-5
Dokumentacja geologiczno — gnierska dla projektu budowlanego zachodni

obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na

odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn
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Cze$¢ geologiczna Parametry geotechniczne
o B _o | g . e| 2 | LE] ES
T 3 - . ° QD 9 c = 3 =) S c
» - -qg,, Opis litologiczny graficzny 5 g ) g § & Ef” 2 g 5 %g ol
5 = ©F | 938 s | T| & |o8| E}
N s Q 2 s}
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
0,1 Gleba bgzowa Gb mw - In - -
03 | przowarshuions padkiem ginstym GpliPg | w | 2x1| tpl | - | llb
0,9
1 Piasek gliniasty hrzowy LT
_ przewarstwiony glin A Pgl/iGp | w | 1x0 | tpl - lIb
piaszczyst
1,6
Glina bnzowo szara
2 2,0 przewarstwiona pytem G/ITt w | 3x2 pl - llc
3
Piasek gliniasty szary -a Pg w - pl - lic
N
S
=
N
®)
4,8
5 )
] Piasek drobny hrzowo szary Pd n - szg - Ma
54
5,6 Namut gliniasty ciemno szary Nmg m - pl - la
6
Glina pylasta szaro fwowa GTm w | 3x2 | pl - llc
7
7,0
] V44444
Glina piaszczysta szaro ///////
2 preow. '///////
brazowa przewarstwiona %// /// Gp/iPd | w | 3x2 | pl - lic
piaskiem drobnym %%/
7 /
8 | so .
|

Zatacznik nr 7.11




Metryka otworu wiertniczego nr M-5 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 95,4m npm Kilometraz: 2+479 P
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: czerwiec 2011r Nadzor: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny .
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl — migkkoplastyczny In —luzny
) pl — plastyczny szg —$redniozaggszczony
\V4 ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
— ) m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
ooy - sgczenia wody n - nawodniony zZw - zwarty
Cze$¢ geologiczna Parametry geotechniczne
=) g\ [0)
2 Q _s 02 o s 2 | .2 ] £5§
@ e ol c5 3 2 5 g 29
8o g ; 8 > N 8 s 832 [S] 2 ¢ s [
SR S Opis litologiczny Profil S8 22| 8§85 5 | &% 5 | 5 z5
kel 2 graficzny o = T T £c s S | =0 g <0 T Q0
) 2 ©3 ny = s| & | 08 £%
N s s | 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 )
] Piasek gliniasty szary RV A Pg m - pl - llc
10 O
102 | |essseeesseans A\
10,2
11
— °
@
N
S
@)
o
S
©
12 =
= ®)
Piasek drobny szary Pd n - szg - Illa
13
14
15 15,0

Zalacznik nr 7.12



Metryka otworu wiertniczego nr M-6
Dokumentacja geologiczno — gnierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 95,6m npm Kilometraz: 2+477 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: ~ czerwiec 2011r Nadzér: mgr inz. Pawet Mokrzycki

Objasnienia do rubryk

5 — zwierciadio wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny .
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl ;F_‘%;ﬁggixﬂny s2g —érelrc]ir;(llzjz\gszczony
\V4 ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
il . m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
ooy - sgczenia wody n - nawodniony zZw - zwarty
Cze$¢ geologiczna Parametry geotechniczne
o []
“ fe! By 2 . s E] et B S
@ e ol c5 8 2 5 g 29
8o g . ax> ] 3¢ 592 3 S 82 52
8o o Opis litologiczny Profil s8 | eg| 8¢5 5 | &% 5 | 5 =g
w2 graficzny | @2 | 88 gcH 2| =3 g 35 g o
) 2 © 3 2 2 ¢ & 038 E3
N s Q Z o
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
0,2 Gleba ciemno bzowa Gb mw - In - -
1 ] Glina bgzowo szara 1.4
przewarstwiona pytem ' GIITp |[wW/m| 3x2 | pl - llc
piaszczystym wmaa
2 | 20
Piasek gliniasty bzowy
25 przewarstwiony glia piaszczyst |-+ Pg//Gp w 3x2 | mpl ) Iid
3
Glina szara G w 3x2 pl - llc
o) 3x4
Qv
N
4 o
— =t
4,2 ©
=
N
O
S | Piasek gliniasty szary
przewarstwiony piaskiem Pg//Pd | w/m| 1x2 | pl - lic
drobnym
6 _| 60
Glina pylasta szara Gm w | 3x2 | pl - llc
7
7.3 poogrsvy v
Glina szaro kyzowa przewarstwio
78 glina piaszczyst i piaskiem drobnyi 7.3 GliGpliPd | w 3x2 pl B llc
8 | 80 Piasek gliniasty szary sl Pg m - pl - lic

Zatacznik nr 7.13



BGG GEOSERVICE
31-526 KRAKOW
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46

Metryka otworu wiertniczego nr M-6 — cigg dalszy
Dokumentacja geologiczno — gnierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na
odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn
Rzedna: 95,6m npm Kilometraz: 2+477 L
Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadzér: mgr inz. Pawet Mokrzycki

Objasnienia do rubryk

5 — zwierciadio wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny .
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl — migkkoplastyczny I —luny
) pl — plastyczny szg —$redniozaggszczony
- zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
v
il . m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
ooy - sgczenia wody n - nawodniony zZw - zwarty
Cze$¢ geologiczna Parametry geotechniczne
— g\ [}
2 2 - g 02 o € 2 oD 25
2 = 5| et 2 =| E | g8 | EB
So | £ - ax>] 8¢ 5383 <! g 5 82 | g8
gw | 13 Opis litologiczny Profil cS |l ez| 8§85 5| 8% 5 | 83 >5
B — 2, graficzny o = o £c s S| =9 ] 20 T Q
) 2 © 3 2 2 ¢ & 038 E3
N s s 2%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 ‘ R
— Piasek gliniasty szary 1] Pg m - pl - lic
10_ 10’0 -------------- v
10,0
e
v
N
11 Piasek drobny szarodmowy o)
— przewarstwiony piaskiem + Pd//Pt | n - szg - Ia
pylastym ©
=
N
®)
12_ 12,0
13 _
— Piasek drobny szary Pd n - szg - lla
14_ 14,0

Zatacznik nr 7.14



Metryka otworu wiertniczego nr M-6 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu:

BGG GEOSERVICE

31-526 KRAKOW Rzedna:
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykon

odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn

95,6m npm

ania: czerwiec 2011r

Kilometraz: 2+477 L

obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

Nadzor: mgr inz. Pawet Mokrzycki

5 — zwierciadto wody
3,2 - glebokosé
v - zwierciadto ustabilizowane

v ; - zwierciadto nawiercone

maa - sgczenia wody

Objasnienia do rubryk
8 - wilgotnosé

s- suchy

mw — mato wilgotny
w — wilgotny

m — mokry

n - nawodniony

10 — stan gruntu

pin — plynny
mpl — migkkoplastyczny In — luzny
pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony

tpl — twardoplastyczny
pzw — pétzwarty
Zw - zwarty

zg — zagszczony
bzg — bardzo zagszczony

Cze$¢ geologiczna

Parametry geotechniczne

“w o © ] € 2 % 2 £
32 35 5= [Sl= 2 2 € 20 2]
8o g Profi T > N S 6032 . 0 ] R =
< 3 L . rofil 5O 0D oNE s 2 < S 5 2 c
e g Opis litologiczny graficzny S s |s2| ¢ g 2 S| 28 c g T8
5 E OF | 98 s s & |®8 | Eg
O N = o 2 S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15
16
©
5%
N
17 , )
— Piasek drobny szary *% Pd n - szg - Ila
=
N
@)
18
19
20_ 20,0

Zalacznik nr 7.15



Nazwa tematu:

BGG GEOSERVICE

Metryka otworu wiertniczego nr M-7

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni

obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na

odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kaleczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 99,4m npm Kilometraz: 4+991 P
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: czerwiec 2011r Nadzér: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnos¢é 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl ;m‘%;ﬁzgixﬂny s2g —érelrgjr;(llzjz\ng)észczony
\V/ ; - zwierciadto nawiercone w - wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
m — mokry pzw — potzwarty bzg — bardzo zagszczony

i - spczenia wody n - nawodniony Zw - zwarty
Cze$¢ geologiczna Parametry geotechniczne
— g\ [}
2 '9 -8 (4] 2 Q € 2 R i = E
<l , > |8 | 58z | & | 5 | ge| g8
— = = = o c
é Opis litologiczny Profil cS |l ez| 8§85 5 | &% 5 | 83 >5
3 graficzny | g2 | §8 %) S| =3 g 25 g2
) E‘ 7 "3 2 g n Og 5 é;;’
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,2 Gleba ciemno hzowa Gb w - In - -
Piaseksredni jasno kyzowy ze .
2wirem Ps +Z m - szg - b
14 A
Piasek gruby szaro gmowy ze . _ _
17 Zwirem 1,4 Pr+7 n szg b
’0 Piasek gruby Ciemno Szary |..ueesssees Pr n - szg - b
] °
It szary w | 3x2 | tpl | 5o | IVD
e
5
N
S
(@]
— +—
S
©
4,4 E
O
Glina szara G w | 3x2 | tpl - b
53
Piasek gliniasty szaro gmowy Pg w 1x0 tpl - b
| &0
Piasek drobny szary
— przewarstwiony piaskiem Pd//Pt | n - szg - Ma
pylastym
_] 80

Zalacznik nr 7.16




Metryka otworu wiertniczego nr M-7 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — gnierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 99,4m npm Kilometraz: 4+991 P
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: ~ czerwiec 2011r Nadzo6r: mgr inz. Pawet Mokrzycki

Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadio wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy ptn — plynny
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl — migkkoplastyczny I —luny
pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony

\V4 ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony

ooy - sgczenia wody n - nawodniony zZw - zwarty

Cze$¢ geologiczna Parametry geotechniczne

Profil
graficzny

Genezai
stratygrafia
Skrécone
oznaczenie
gruntu
Stan gruntu
Glebokasé
poboru prébki

Opis litologiczny

Zwierciadto
wody

Numer warstwy

geotechniczne|

n | Glebokosé
Wilgotnos¢
llos¢
o | wateczkowa

2

N
o
=
[=
=

7

[¢)]
o
[ee]

3 4

Piasek drobny szary przewarstwior] = = = "= "H
piaskiem pylastym i glippylasty [ *ererereresees Pd//PIY/GTy n - Szg - Ila

o
i

Gn w | 2x3 | tpl - b

©
©
©

8,9 Prv/Pd n - szg - la

L
w

piaskiem drobnym Z%/////%
.
/

Czwartorzed

Glina piaszczysta cigmn_o szarZ /A - .
12 Przewa:jsrt(\)ng(r)];;p@skmm ZZ% Gp//Pd W 53 pl 150 llc
— 7 //:

14 14,0 %%

Zalacznik nr 7.17



Metryka otworu wiertniczego nr M-7 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 99,4m npm Kilometraz: 4+991 P
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadio wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadio ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl — migkkoplastyczny I - luény
_ wilgotn pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone W —wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
) m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
M - syczenia wody n - nawodniony ZW - zwarty
Cze$¢ geologiczna Parametry geotechniczne
= []
o 2 8| ol o e| 2 | .5 | 2%
2 o el c5 8 2 5 g9 29
<3 g Profi < 2 NE g g2 c o 2 = <} o o=
< 3 < - . rofil 5O S o NE s 2 5 S 2 c
5 g Opis litologiczny graficzny S g 52 g8 § 83 c 8 58
) s °F | ©8 S S| o |08 | 5%
O N H a 23
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
15
Glina piaszczysta ciemno sza 1x2 PY
przewarstwiona piaskiem Gp//Pd w pl llc
drobnym 2x3 15,0
16
o
Qv
N
17_ 17,0 S
S
]
=
N
O
18
Glina piaszczysta szara i 1x2
ciemno szara przewarstwiona Gp/lPd | w %3 tpl b
piaskiem drobnym X
19
20_ 20,0

Zalacznik nr 7.18



Metryka otworu wiertniczego nr M-8
Dokumentacja geologiczno — gnierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 100,0m npm Kilometraz: 5+007 L
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadzér: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadio wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny .
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl — migkkoplastyczny In —luzny
) pl — plastyczny szg —$redniozaggszczony
\V4 ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
— ) m — mokry pzw — potzwarty bzg — bardzo zagszczony
ooy - sgczenia wody n - nawodniony zZw - zwarty
Cze$¢ geologiczna Parametry geotechniczne
=) g\ [0)
2 2 - g 02 o € 2 oD 25
g 2 sE | 255 | 8| 5| 5 |ge| g2
o Lo : 8 > N 92 ] 2 S S =
o) S Opis litologiczny Profil S 3 22| 895§ g | &% > | 53 >5
— 2, graficzny o = o £c s > | =3 g <0 o9
2 s R » 5 ] K & 038 Eg
N s s | 25
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
0,1 Gleba bgzowa Gb w - In - -
0,3 Piasek drobnyotto brazowy Pd mw - szg - Ik}
Piasek pylasty jasno szary
przewarstwiony piaskiem Pri/Pd | w - szg - a
0,8 drobnym jasno hzowym
] 1,5
Piaseksredni szaro bizowy Ps m/in| - szg - b
vv
1,7
_ Piasek gruby szary zevirem |** reteeee Pr+7 n - szg - b
24 Piasek drobny szary =~ [rarreeeeeeeee Pd n - SZ(C - Illa
2.6 Glina szara v G w | 4x3 | pl - lic
Piaseksredni szary .
przewarstwiony piaskiem gruby| .« Ps/IPr+Z | n - szg - b
— 31 zezwirem -
. e
Glina pylasta szara - Gm w | 3x2 | tpl - b
N
| 40 g
]
=
N
©)
— Glina pylasta szara Gm w | 4x5 | pl - llc
_| 60
Piasek gliniasty szary Pg w | 1x0 | tpl - b
6,5
] Glina piaszczysta szara
przewarstwiona piaskiem Gpl//Pg w | 1x2 tpl - lIb
gliniastym
_| 80

Zalacznik nr 7.19




Metryka otworu wiertniczego nr M-8 — cigg dalszy
Dokumentacja geologiczno — gnierska dla projektu budowlanego zachodni

- spczenia wody

n - nawodniony

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 100,0m npm Kilometraz: 5+007 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: ~ czerwiec 2011r Nadzo6r: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnos¢é 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny .
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl — migkkoplastyczny In —luzny
) pl — plastyczny szg —redniozaggszczony
\V4 ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony

zZw - zwarty

Cze$¢ geologiczna

Parametry geotechniczne

Opis litologiczny

n | Glebokosé

Profil
graficzny

Zwierciadto
wody
Genezai
stratygrafia

Skrécone
oznaczenie
gruntu
Wilgotnos¢
llosé
o | wateczkowa
Stan gruntu
Glebokasé
poboru prébki
Numer warstwy
geotechniczne|
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S
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o

N
o
=
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=

2

~
[ee]

Piasek drobny szary
przewarstwiony piaskierrednim

9,4

10

Glina pylasta ciemno szara

11

11,0

/ /
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14,0

Glina szara przewarstwiona giitz
piaszczyst i piaskiem drobnym}3

.

Z
,/
.

Czwartorzed

. /

-

e

Pd//Ps n szg a

G 3x2 | tpl b

G//Gpl/Pd 2x3 | tpl lIb

Zalacznik nr 7.20



GEO D
SERVICE

BGG GEOSERVICE

Metryka otworu wiertniczego nr M-8 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
odcinku: od miejscowsci Btonie do miejscowsci Kateczyn

Nazwa tematu:

31-526 KRAKOW Rzedna: 100,0m npm Kilometraz: 5+007 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadio wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
A4 - 2wierciadio ustablizowane mw — malo wilgotny " ;Infegzgggimczny szg —ér(ler(;r;(llzjzrgglszczony
v ; - zwierciadto nawiercone w - wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony

i - syczenia wody n - nawodniony ZW - zwarty
Cze$¢ geologiczna Parametry geotechniczne
= []
“ Je) o 0l - « = 5 ERS
2 3 o Q= g £ c 20 20
<3 g Profi T > NE gR2 = © 2 2 85 S c
< b S - . rofil o] QD> o9 cE =] 2 X o> s S c
5 g Opis litologiczny graficzny S g 52 g8 § 8 g c g2 58
5 = ©3 w3 2 S| & | 08 €3
N s =3 25
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
15
16
o
Qv
17 5
Glina szara przewarstwiona gli 9
piaszczyst i piaskiem drobnym E G//Gpl/Pd| w 2x3 tpl B I1b
=
N
)
18
19
20_ 20,0

Zatacznik nr 7.21



Metryka otworu wiertniczego nr M-9

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 99,5m npm Kilometraz: 4+983 L
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: czerwiec 2011r Nadzér: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnos¢é 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny .
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl — migkkoplastyczny In —luzny
) pl — plastyczny szg —redniozaggszczony
\V/ ; - zwierciadto nawiercone W — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
— ) m — mokry pzw — potzwarty bzg — bardzo zagszczony
ooy - sgczenia wody n - nawodniony zZw - zwarty
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Metryka otworu wiertniczego nr M-9 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — gnierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 99,5m npm Kilometraz: 4+983 L
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadzér: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnos¢é 10 — stan gruntu
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GEO D
SERVICE

Metryka otworu wiertniczego nr M-9 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
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Metryka otworu wiertniczego nr M-10

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn
31-|5i§ TR/:KSW Rzedna: 103,9m npm Kilometraz: 7+497 P
ul. Kielecka
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: ~ czerwiec 2011r Nadzo6r: mgr inz. Pawet Mokrzycki
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Metryka otworu wiertniczego nr M-10 — cigg dalszy

Nazwa tematu:

BGG GEOSERVICE
31-526 KRAKOW RZana'
ul. Kielecka 2 '
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Data wykonania:
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Metryka otworu wiertniczego nr M-11

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kaleczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 104,0m npm Kilometraz: 7+497 L
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: czerwiec 2011r Nadzor: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
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Metryka otworu wiertniczego nr M-11 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu:

BGG GEOSERVICE
31-526 KRAKOW Rzedna:

ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46
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Metryka otworu wiertniczego nr M-11 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
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Metryka otworu wiertniczego nr M-12

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kaleczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 104,0m npm Kilometraz: 7+537 P
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: czerwiec 2011r Nadzor: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
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Metryka otworu wiertniczego nr M-12 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 104,0m npm Kilometraz: 7+537 P
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
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Metryka otworu wiertniczego nr M-12 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 104,0m npm Kilometraz: 7+537 P
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
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Metryka otworu wiertniczego nr M-13

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 104,1m npm Kilometraz: 7+537 L
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadzér: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnos¢é 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny .
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl — migkkoplastyczny In —luzny
) pl — plastyczny szg —redniozaggszczony
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Zalacznik nr 7.33



Metryka otworu wiertniczego nr M-13 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu:

BGG GEOSERVICE
31-526 KRAKOW Rzedna:

ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46

Data wykon

odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn

104,1m npm

ania: czerwiec 2011r

Kilometraz: 7+537 L

obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

Nadzor: mgr inz. Pawet Mokrzycki
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mpl — migkkoplastyczny In — luzny
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Zalacznik nr 7.34



BGG GEOSERVICE

Metryka otworu wiertniczego nr M-14

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni
obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na
odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kaleczyn

Nazwa tematu:

31-526 KRAKOW Rzedna: 104,2m npm Kilometraz: 7+589 L
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: czerwiec 2011r Nadzér: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
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3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl ;m‘%gzgixﬂny s2g —ér(largjr;(llzjzng)@/szczony
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Zalacznik nr 7.35



Metryka otworu wiertniczego nr M-14 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu:
BGG GEOSERVICE

odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn

obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

wmaa - sgczenia wody

n - nawodniony

zw

- Zwarty

31-526 KRAKOW Rzedna: 104,2m npm Kilometraz: 7+589 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl F—)lnjle;tggg;};czny sz —ér(lerér;(;lézagszczony
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m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
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Zalacznik nr 7.36



Metryka otworu wiertniczego nr M-14 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 104,2m npm Kilometraz: 7+589 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadio ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl _lm'eklkor"aswczny ; 'Z — luny
o . _ wilgotny pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone w—wilg tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
) m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
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Zalacznik nr 7.37



Metryka otworu wiertniczego nr M-15

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 104,3m npm Kilometraz: 7+641 L
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: czerwiec 2011r Nadzér: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnos¢é 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny .
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl ;m‘%;ﬁzgixﬂny s2g —érelrgjr;(llzjz\ng)észczony
\V4 ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
— ) m — mokry pzw — potzwarty bzg — bardzo zagszczony
ooy - sgczenia wody n - nawodniony zZw - zwarty
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Zalacznik nr 7.38




Metryka otworu wiertniczego nr M-15 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 104,3m npm Kilometraz: 7+641 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadio ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl _lm'eklkor"aswczny } 'Z — luny
o . — wilgotny pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone w—wilg tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
) m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
wmaa - sgczenia wody n - nawodniony zZw - zwarty
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Zalacznik nr 7.39



Metryka otworu wiertniczego nr M-15 — cigg dalszy

Nazwa tematu:

BGG GEOSERVICE

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 104,3m npm Kilometraz: 7+641 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadio ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl — migkkoplastyczny I - luény
ilot pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone W —wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
i . m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
ma - syczenia wody n - nawodniony ZW - zwarty
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Zalacznik nr 7.40



Metryka otworu wiertniczego nr M-16

Dokumentacja geologiczno — gnierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 104,6m npm Kilometraz: 7+681 P
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: czerwiec 2011r Nadzor: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnos¢é 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl ;m%;gg:gi%cmy s2g —érelrc]ir;(llzjz\gszczony
\V4 ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
il . m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
ooy - sgczenia wody n - nawodniony zZw - zwarty
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Zalacznik nr 7.41




Metryka otworu wiertniczego nr M-16 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 104,6m npm Kilometraz: 7+681 P
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadio ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl — migkkoplastyczny I - luény
_ wilgotn pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone W —wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
— _ m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
man - syczenia wody n - nawodniony ZW - zwarty
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Zalacznik nr 7.42



Metryka otworu wiertniczego nr M-16 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 104,6m npm Kilometraz: 7+681 P
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadio wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadfo ustabilizowane mw — mato wilgotny mp! — migkkoplastyczny _In —~ luzny
ilot pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone W= wiigotny tpl — twardoplastyczny zg - zagszczony
— ) m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
i - spczenia wody n - nawodniony ZW - zwarty
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Zalacznik nr 7.43



Nazwa tematu:

BGG GEOSERVICE

Metryka otworu wiertniczego nr M-17

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni
obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w@gu drogi wojewddzkiej nr 579 na
odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kaleczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 104,5m npm Kilometraz: 7+681 L
ul. Kielecka 2
tel.fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadzor: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnos¢é 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl ;m%;gg:gi%cmy s2g —érelgr;(llzjz\gszczony
\V4 ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
il . m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
ooy - sgczenia wody n - nawodniony zZw - zwarty
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Metryka otworu wiertniczego nr M-17 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 104,5m npm Kilometraz: 7+681 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadio ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl — migkkoplastyczny I - luény
_ wilgotn pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone W —wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
— _ m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
man - syczenia wody n - nawodniony ZW - zwarty
Czes¢ geologiczna Parametry geotechniczne
= []
“w 9o _© 02 o B 2 .= H 5
2 o el c5 8 g 5 g9 29
a3 | £ Profil g | 3 sgz2 g | w8 S | €5 | 8¢
T 3 < _ . rofi o] (Sl oNE = 2 % S S 2 c
%« =3 Opis litologiczny graficzny | © 2 c5 | SEg 2| 23 < 25 38
o = °F | 08 S S| o | 08| 58
o N E 8| 2%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9
10
o
Qv
11 5
o
— It pylasty zielono szary T ITt w %Xz tpl - Vb
@ X3
=
N
@)
12
13
14_ 14,0

Zalacznik nr 7.45



Metryka otworu wiertniczego nr M-17 — cigg dalszy

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 104,5m npm Kilometraz: 7+681 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadio wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadio ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl _lm'eklkomaswczny } 'Z — luny
o . — wilgotny pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone w—wilg tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
) m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
maa - spezenia wody n - nawodniony Zw - zwarty
Cze$¢ geologiczna Parametry geotechniczne
= []
© Q _® ° 2 o « E L= ERd
2 o el c5 38 2 5 g9 29
<3 g Profi T 2 NE gR2 = © 2 2 85 S c
< 3 < - . rofil 5O S SQ € s 23 5 S 2 c
5 g Opis litologiczny graficzny 5 g S ? 282 § o g c g 2 53
3 z OF | 038 2 s| » | 98| 5%
N = a > o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15
It pylasty zielono szary ITt w %ig tpl - Vb
16
16,5 °
v
N
17 o
— £
@
=
N
©)
18
. . . 1x2
Glina zwiezta szaro zielona Gz L S tpl - b
19
20_ 20,0

Zalacznik nr 7.46



Metryka otworu wiertniczego nr M-18

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 107,0m npm Kilometraz: 8+344 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadio ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl _lm'eklkor"aswczny ] 'Z — luny
o . — wilgotny pl — plastyczny szg —$redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone w—wilg tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
) m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
maa - sgczenia wody n - nawodniony zZw - zwarty
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Metryka otworu wiertniczego nr M-19

Dokumentacja geologiczno — tginierska dla projektu budowlanego zachodni
Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na

BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 107,2m npm Kilometraz: 8+354 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadio ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl — migkkoplastyczny I - luény
ilot pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone W —wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
— _ m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
s - spezenia wody n - nawodniony Zw - zwarty
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GEOD Metryka otworu wiertniczego nr M-20

S E RVI C E Dokumentacja geologiczno — gnierska dla projektu budowlanego zachodni
] Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kaleczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 108,2m npm Kilometraz: 8+577 P
ul. Kielecka 2
tel /fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadzor: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadio wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl — migkkoplastyczny In = luzny
i pl — plastyczny szg —$redniozaggszczony
\V4 ; - zwierciadto nawiercone w — wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
— ) m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
maam - spczenia wody n - nawodniony ZwW - zwarty
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GEO Metryka otworu wiertniczego nr M-21

S E RVI C E Dokumentacja geologiczno — gnierska dla projektu budowlanego zachodni
] Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgil drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsri Kateczyn

31-526 KRAKOW Rzedna: 108,3m npm Kilometraz: 8+578 L
ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania:  czerwiec 2011r Nadz6r: mgr inZ. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadio wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy pin — ptynny
v - zwierciadio ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl — migkkoplastyczny I - luény
ilot pl — plastyczny szg —§redniozaggszczony
v ; - zwierciadto nawiercone w—wilgotny tpl — twardoplastyczny zg — zagszczony
— ) m — mokry pzw — pétzwarty bzg — bardzo zagszczony
ma - syczenia wody n - nawodniony ZW - zwarty
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Metryka otworu wiertniczego nr M-22

Dokumentacja geologiczno — tgnierska dla projektu budowlanego zachodni

Nazwa tematu: obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wgu drogi wojewddzkiej nr 579 na
BGG GEOSERVICE odcinku: od miejscowsti Btonie do miejscowsti Kateczyn
31-526 KRAKOW Rzedna: 108,3m npm Kilometraz: 8+576 L
ul. Kielecka 2
tel./fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: czerwiec 2011r Nadzér: mgr inz. Pawet Mokrzycki
Objasnienia do rubryk
5 — zwierciadto wody 8 - wilgotnosé 10 — stan gruntu
3,2 - glebokosé s- suchy ptn — ptynny .
v - zwierciadto ustabilizowane mw — mato wilgotny mpl — migkkoplastyczny In —luzny
) pl — plastyczny szg —$redniozaggszczony
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Zalacznik nr 7.51




