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BADANIA UZIARNIENIA GRUNTU - analiza areometryczna

Wykonawca badan: HydroGeoStudio Data pobrania:
Temat: Obwodnica Grodziska Maz. Nr otworu: M-16
Miejscowosc: Grodzisk Mazowiecki Glebokos$¢ pobrania: 14,7 m
Miejsce pobrania: Grodzisk Mazowiecki Nr badania/proby: 11
Badania makroskopowe
Nazwa gruntu: I Liczba wateczkowan: 1/2
Domieszki: - Stan gruntu: -
Barwa: szara Zawarto$¢ CaCOj: -
Wilgotnos¢: -
Badania laboratoryjne
Poczatek badania: Godz.: | Areometr nr. 1 AR = 0
Analiza sitowa Analiza areometryczna
’ Zanurzenie : h
@ Masa gruntu| Zawarto$¢ Czas Toapers: Skroc’oqy Poprawka PUp srodka Srednice Svadnien llos¢ czastek
zastepcza oA 5 Suma tura wskaznik . |natempera- zastepcze o<d
K sita na sicie frakeji odezytu zawiesiny odezytu na menisk ture wyporu wzorcowe czastek <dy
— areometru
d[mm] [9] [%] [%] T t°Cl Rr[-] cl-] al] Hefem] | dgmm] ] dr[mm] [ Z;[%]
125 0.00 0.0 0.0 30s 23.1 7.4 0 0.5 11.80 0.0730 0.0627 100.00
10.0 0.00 0.0 0.0 1 min. 28.1 7.8 0 0.5 11.83 | 0.0510 | 0.0438 | 99.03
6.3 0.00 0.0 0.0 2 min. 23.1 7.2 0 0.5 11.85 | 0.0360 | 0.0310 | 97.76
2.0 0.00 0.0 0.0 5 min. 23.1 7.0 0 0.5 11.91 0.0230 0.0198 95.22
1.0 0.00 0.0 0.0 15 min. 23.1 6.2 0 0.5 12.14 0.0130 0.0113 85.07
0.50 0.00 0.0 0.0 30 min. 23.1 5.6 0 0.5 12.32 0.0094 0.0082 77.45
0.25 0.00 0.0 0.0 1h 23.3 5.0 0 0.5 12.49 | 0.0067 | 0.0059 | 69.83
0.10 0.00 0.0 0.0 2h 23.6 45 0 0.6 1264 | 0.0047 | 0.0042 | 64.75
0.063 0.00 0.0 0.0 4h 241 42 0 0.7 12.72 0.0033 0.0029 62.21
=] 000 0.0 - 24h 246 2.9 0 08 13.10 0.0013 0.0012 46.98
Gesto$é whasciwa: 272 [g/cm’] Zawartosé frakcji [%]
Wilgotnos¢: 24.9 [%] Srednica ziarn frakcji [mm]: >2 2+0,05 |0,05+0,002 | <0,002
Masa gruntu wilgotnego: 15.6 [g_;] Zawartos$c frakeji w probee [%]:| 0.0 0.6 43.6 55.8
Masa gruntu suchego: 12.5 [a] Zawartos¢ ziarn @ = 2 mm [%] - 0.6 43.6 55.8
Masa gruntu do analizy 125 [ql Srednica ziarn frakcji [nmJ:| 63+2 [2+0,063| <0,063 | (>63)
areometrycznej: ' 9 Zawartos$c frakcji w probee [%]:| 0.0 0.0 100.0 0.0
Wskaznik krzywizny: Oznaczenie gruntu wg PN-86-B-02480: It (1)
Cec= dsoz/(deo*dw) . 05 Oznaczenie gruntu wg EN ISO 14688-2:
Wskaznik roznoziarnistosci dgg/dsg: 20.3 It (Cl)
Wykonata:  mgr tukasz Charczuk Sprawdzit: mgr Rafat Kuszyk | Data: 2011-07-04
krzywa uziarnienia gruntu
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Zalacznik nr 10.9.



