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IDEA 1 INSPIRACIA

Mediateka - biblioteka , przestrzen publiczna, otwarta, nieograniczona, tgczgca pokolenia, miejsce
ktdre mozna swobodnie penetrowac, funkcjonalna, mobilna, prosta, minimalistyczna. To gtéwne
zatozenia projektu, ktdry ostatecznie przybrat forme ukrytej wéréd drzew, lewitujacej w powietrzu
bryty. Lokalizacja na prostej naroznej dziatce znakomicie wyeksponowanej i mocno zadrzewiona. Za
nig bulwar rzeki Rokicianki, biegngcy w kierunku potudniowym i tgczacy waskim pasem zieleni
narozng dziatke z posesjg dalszg przeznaczong na parking. Wokét zabudowa mieszkaniowa jedno i
wielorodzinna z przewaga tej pierwszej, park, plac zabaw, miejsca wypoczynku. Dziatki pod
inwestycje lezg w centralny miasta i jest to znakomitym miejscem dla powstania obiektu, ktérego
bogaty program funkcjonalny skierowany do wszystkich ( mtodych i starych), bedzie przyciggat rzesze
mieszkancow Grodziska i nie tylko, chcacych poprzez wspélne, rozmowy, spotkania, dziatania,
inicjatywy w doskonatym towarzystwie i mitym otoczeniu spedzi¢ wolny czas.

Mediateka ukrywa sie wsrdd drzew. W tym miejscu z tak réznorodng wokoét funkcja oraz niejednolitg
zabudowg, nowy obiekt, znaczny przeciez kubaturowo, mogtby zdominowac otoczenie czego ze
wzgledu na jego rozdrobniong strukture nalezato unikngc¢. Niezwykle istotne stato sie, odpowiednie
wpisanie budynku tak, by tagodnie wtopit sie w zastang tkanke miasta w minimalny sposdb jg
zmieniajac.

Inspiracjg dla formy architektonicznej i struktury konstrukcyjno-materiatowej budynku, staty sie
porastajgce dziatke i bulwar drzewa. Wysokie, roztozyste zakrytyby koronami bryte mediateki dajac
jednoczesnie wspaniaty widok z jej okien w przestrzen parku i bulwaru. Aby jednak zrealizowacd ten
pomyst konieczne byto cho¢ czesciowa wycinka. Skoro nie mozna byto wszystkich drzew uratowac to
dlaczego sie do nich nie upodobnié. Tu pojawit sie pomyst, ktdry ewoluujgc doprowadzit do
powstania formy architektonicznej.

Mediateka stata sie czescig przestrzeni parkowej i podzielona na dwie strefy, w ktérej parter to strefa
pni drzew, a pietro to gatezie i liScie. Bryte pietra zawieszono na wattych "pniach"(stupach) ponad
ziemia, w koronach drzew. Ponad ziemig albo raczej ponad placem, przestrzenig publiczna, otwarta,
nieograniczona, miejscem ktére mozna swobodnie penetrowac, funkcjonalng i mobilna. Tu
pierwotne zatozenia spotkaty sie z architektura.

Ksztatt obiektu podyktowata funkcja, prostokatna w rzucie bryta w najlepszy sposdb potfaczyta w
sobie wszystkie wymagane funkcje. Imitujgca gatezie i liscie drzew szklana i stalowa elewacja pietra
ostonita i zamkneta budynek od widoku zewnetrznego jednoczesnie otwierajgc poprzez duze
przeszklenia wnetrza na otoczenie. Parter z kolei, catkowicie przeszklony i dzieki temu praktycznie
nieograniczony otworzyt sie wchtaniajgc to co dzieje sie wokét do srodka. Szklana przegroda elewacji
nie stanowi wizualnej granicy jest w zasadzie niematerialna. Mozna mie¢ wrazenie, ze pietro lewituje
i przykrywa dachem fragment placu.

Powstata na parterze agora jest otwartg dowolng w aranzacji przestrzenia, ktéra w réznoraki sposdéb
moze by¢ wykorzystywana. Nie okreslono dla niej Scistego podziatu strefowego. Ten dokona sie sam
wraz z poznawaniem mozliwosci tej przestrzeni lub pozostanie na zawsze mobilna. Reszte funkcji
parteru ograniczono i zamknieto w drewnianych kostkach, ktére wygladajg jak réznej wysokosci
drewniane domki stojgce w gtebi lasu. Czesc z nich (klatka schodowa, winda, zabudowy dla
ruchomych $cian sg na petng wysokos$¢ parteru, cze$¢ tak jak sala wielofunkcyjna czy sala
gimnastyczna sg nizsze okoto 4m. Oderwane os stropu nie zostaty zamkniete od géry sufitem. Sg
otwarte tgczac sie z resztg parteru. Prostokatny obrys pomieszczen wydzielonych przecinajg dwa ciggi
komunikacyjne. Rozdzielajg strukture zwartg na cztery mniejsze "domki" powodujac ze staje sie
Izejsza i nie dominuje nad przestrzenig agory. Korytarze porzgdkuja strefe zamknietg dzielac jej rézne
funkcje. Korytarzami mozna sie tez dosta¢ do zamknietych w brytach wnetrz.

Na pietrze pomieszczenia utozyty sie wokot centralnego holu. Hol jest odciety od otoczenia
zewnetrznego dopiero po wejsciu do ktdrejkolwiek z sal otwiera sie wspaniaty widok na parkowg
zielen, rzeke i bulwar. Pomieszczenia sg obszerne, dzielg je szklane sciany. Wysoko$¢ ogranicza ptyta
dachu, instalacje, lampy wszystko to zostaje wyeksponowane. Pietro doswietlajg trzy swietliki
dachowe: dwa w holu, jeden sale komputerowsa.

W piwnicy ukryto pomieszczenia techniczne obstugujgce systemy wentylacji i klimatyzacji oraz
gruntowej pompy ciepta. Znajduja sie tu takze zbiorniki wody opadowej, oraz strefa sanitarna i
socjalna dla pracownikéw fizycznych.



Wszystkie kondygnacje tgczy pojedyncza winda i klatka schodowa.

Mediateka zaprojektowana zostat jako tzw. budynek inteligentny. Zawiera w sobie systemy
pozwalajgce jej zminimalizowaé utrate energii, magazynowac nadmiar i oddawac¢ wykorzystujgc gdy
jest to niezbedne. Wizualny wyraz mediateki stanowi przede wszystkim jednak jej strone praktyczna.
Duze pomieszczenia pietra gdzie na co dzien przebywadé bedzie wiele oséb muszg zapewnié
maksymalny komfort uzytkownika przy zminimalizowaniu kosztéw funkcjonowania urzadzen.
Potréjnie szklone okna mocno otwierajg wnetrze na otoczenie, wpuszczajac mndstwo $Swiatta co
pozwala zmniejszy¢ koszty oswietlenia, jednoczesnie podwadjna elewacja chroni od potudniowego
wschodu i zachodu pomieszczenia przed nadmiernym nagrzewaniem tworzac naturalng poduszke
powietrzng w ktdérej na skutek nagrzewania nastepuje ciggta wymiana cieptego powietrza na zimne
tym samym odbioru czesci ciepta. Wytrawiony w szkle motyw roslinny tak jak prawdziwe liscie i
gatezie ostania wnetrza przed nadmiarem promieni stonecznych, ktére mogtyby oslepiac
korzystajacych z mediateki. Storice odbija sie od szyb nadaje im ciekawe refleksy. Od strony pétnocne;j
dobrze zaizolowana $ciana chroniona jest przez stalowe perforowane panele zapobiegajac utrata
ciepta przez nienastoneczniong elewacje. Pomieszczenia administracji dosSwietlone poprzez
perforacje paneli ukrywajg swojg obecnos¢ przed Swiatem zewnetrznym. Na elewacji wschodniej i
czesciowo zachodniej pionowe panele (zaluzje)ostaniajg szklane tafle przed wiatrem od strony
potnocnej jednoczesnie storicem z potudniowej dajgc ciekawy efekt wizualnego podziatu fasady i
zewnetrznego $Swiata patrzac ze Srodka.

Zaopatrzony w systemy wymiany powietrza wentylacji z rekuperacjg budynek oszczedza na
korygowaniu temperatury powietrza poprzez zastosowanie systemu gruntowej pompy ciepfa.
Wymiennik potgczony z systemem wentylacji zimg zapewnia ciepte powietrze pobierane z gruntu
ponizej poziomu przemarzania, latem za$ chtodne.

1200m2 dachu umozliwi zastosowanie paneli stonecznych z ogniwami fotowoltaicznymi lub
kolektoréw stonecznych. Systemy te umozliwig zmniejszenie kosztéw podgrzewania wody uzytkowej
oraz o$wietlenia. Czesciowo takze zyski ciepta z urzagdzen wentylacji moze postuzy¢ do ogrzewania
wody.

Rozwigzanie ptaskiego dachu z systemem drenazu i odprowadzenia wody opadowej do zbiornikéw
magazynujgcych jej nadmiar dla celéw gospodarczych zapewnia mozliwos¢ wykorzystania w systemie
nawadniania i podlewania nasadzen i trawnikdéw w obrebie bulwaru. Do celéw tych wykorzystana
moze by¢ takze oczyszczona woda z umywalek w tazienkach ogdlnodostepnych. Woda ta ma szanse
by¢ wykorzystana takze w obiegu wtérnym do sptukiwania toalet.

Prostota, zastosowane naturalne materiaty zewnetrzne i wykonczenia wnetrz, odpowiednie
nastonecznienie pomieszczen w budynku, wykorzystanie naturalnych zrédet energii dla cho¢
wspomagania konwencjonalnych rozwigzan tworzy funkcjonalng catos¢ zgodng z pierwotnymi
zatozeniami projektowymi i ideg ekologicznego, nowoczesnego budynku.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOt OBIEKTU

Otoczenie budynku potraktowane zostato podobnie jak on sam, funkcjonalnie i minimalistycznie.
Posadzka, mata architektura, zielen, to proste materiaty formy i zabiegi, ktére wykreowaty przestrzen
spdjng z budynkiem, ciekawg ale i funkcjonalnga. Proste prostokagtne betonowe tawki z donicg na
zielert umieszczono na osi kompozycyjno widokowej bulwaru, wzdtuz ciggu pieszego meandrujgcego
pomiedzy drzewami. Os to zbliza sie to oddala od rzeki. W obrebie dziatki z parkingiem
przeznaczonym dla mediateki tgczy sie z nim w ten sposdb mieszkancy przyjezdzajacy samochodami
poprzez zielong przestrzen bulwaru dostang sie na plac przed mediatekg od strony wschodniej i
gtéwnym wejsciem do srodka.

Cigg pieszo rowerowe podobnie jak plac wokét i wewnatrz budynku zaprojektowane zostaty z
betonowych szarych réwno utozonych ptyt betonowych. Taki prosty zabieg ujednolica przestrzen
utwardzong jednoczes$nie nadajgc jej modutowosé ptyty ktdra w obrebie placu jest szczegdlnie
widoczna gdy mocny podziat ptyt nagle wprowadzony zostaje do wnetrza i organizuje jego
przestrzen. Materiat wpasowuje sie w minimalistyczng forme bulwaru, wspétgra z prostymi fawkami i
oswietleniem parkowym oraz przede wszystkim brytg mediateki.

Zlokalizowany centralnie (szanujgc nieprzekraczalng linie zabudowy) obiekt od strony wschodniej i
zachodniej uzyskuje dodatkowg obszerng strefe wejscia. Od strony wschodniej jest to wejscie do



gtéwnego holu mediateki, wspdtgrajgce z osig bulwaru i parku po drugiej stronie ulicy, od zachodniej
niewydzielony budynkiem plac ograniczony wizualnie przez stacje transformatorowa. Oba te wnetrza
postanowiono wykorzystaé jako "mini amfiteatry". Tu mini amfiteatr sugestie inwestora
potraktowano jako miejsce gdzie odpowiednio zageszczone i rozstawione tawki, stworzg "widownie"
na co dzien w ogdle nieodczytywang lecz faktycznie mozliwg do wykorzystania. Rozwigzanie to stato
sie ciekawym szczegdlnie od strony agory (zachéd) gdzie po otwarciu elewacji parteru tworzy sie
scena a mini amfiteatr staje sie wtasciwie nieograniczonym bioragc pod uwaga chodnik, i narozne
powigzanie tej strefy.

Zielen w obrebie dziatek zostata zachowana i uzupetniona o nowe nasadzenia drzew w obrebie
parkingu oraz krzewdw i sezonowych kwiatéw w obrebie bulwaru (modutowy podziat stref trawnika
wynikajgcy z modutowego podziatu placu przy mediatece.

Dla budynku zaprojektowano parking terenowy z nawierzchnig azurowg dla stanowisk postojowych
oraz asfaltowgq dla ciggdw jezdnych w ilosci stanowisk 60 miejsc.

EWAKUACIA

Ewakuacja budynku zapewnia szybkg i fatwg mozliwosc¢ ucieczki z obiektu. Gtéwnym pionem
ewakuacyjnym jest klatka schodowa umieszczona przy w strefie centralnej dobrze dostepna z holu
pietra jak i dwustronnie skomunikowana ewakuacyjne z zewnetrznymi wyjsciami na parterze
budynku. Z klatki schodowej droga ewakuacji biegnie przez hol wejsciowy w kierunku wyjs¢ na
zachdd (przez agore) i wschdd (przez hol mediateki).

Obiekt wyposazony w instalacje p.poz i BMS, a takze system monitoringu i kontroli ruchu
korzystajacych z obiektu.

KONSTRUKCIJA | MATERIALY

Mediateka jest budynkiem pietrowym w czesci podpiwniczonym. Zaprojektowana zostata w
konstrukcji zelbetowej szkieletowe]. Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi sg zelbetowe stupy
o przekroju okrggtym rozstawione na siatce konstrukcyjnej co 6-12m. Czes$¢é stupdw jest pochylona
pod katem 84°. Elementem konstrukcyjnym sa takze zelbetowe $ciany trzonéw windy, schoddw,
zabuddw przy ruchomych scianach gr. 20-25cm. Ptyta stropowa grubosci 50cm krzyzowo zbrojona,
rozpieta zostata na stupach na wysokosci 5m nad posadzkga parteru (+5,70 wykorczony poziom
posadzki pietra). Pochyte stupy przebijajg strop nad parterem i przechodzac przez przestrzen pietra
podpierajg zelbetowgq krzyzowo zbrojong ptyte dachowg o grubosci 40cm na wysokosci 4m nad
posadzka pietra.

Sciany fundamentowe monolityczne zelbetowe 20cm. Fundamenty posadowione na gtebokosci 1,2m
w czesci niepodpiwniczonej) i 4m w czesSci podpiwniczonej. Fundamenty w formie monolitycznych
stép i taw fundamentowych.

Sciany nadziemne zelbetonowe monolityczne gruboéci 25cm.

Dach nad budynkiem zaprojektowano jako ptaski z uktadem warstw dachu odwréconego. Docieplony
40cm wetny mineralnej twardej ze spadkiem 3%, na impregnacie pokrytej 2 warstwami papy
termozgrzewalnej. Wierzchnie warstwy dachu stanowi eko pokrycie z warstwy biologicznie czynnej
traw i mchow oraz matych bylin.

Wody opadowe odprowadzane przez system drenazowy do zbiornikdw w piwnicy i wykorzystywane
do celéw gospodarczych w obrebie otoczenia budynku i bulwaru.

Sciany zewnetrzne podziemne i nadziemne docieplane wetng mineralng skalng grubosci 20cm.
Zewnetrzng warstwe dociskowg Sciany podziemnej stanowi $ciana murowana z cegty petnej

12cm, obrzucona rapowka i zasmarowana Abizolem. Wzdtuz fundamentéw wykonany

drenaz.

Sciany nadziemne parteru i pietra od strony wschodniej zachodniej i potudniowej w systemie $ciany
ostonowej potrdjnie szklonej na stelazu aluminiowym o wysokie] izolacyjnosci cieplnej. W pasach
stropowych w przestrzeni pomiedzy stropem a $ciang ostonowg wktadki z wetny skalnej. Ptaszczyzny
szkta w pasach stropu miedzypietrowego i attyki nieprzezierne z sitodrukiem.

Sciana nadziemna od strony pétnocnej izolowana 20cm wetny skalnej i zabudowana panalami
stalowymi perforowanymi . Wszystkie obrébki, ztgcza, odprowadzenia skroplin, zabezpieczenia przed
gryzoniami, sg rozwigzaniami systemowymi.



Okna-przeszklenia systemowe aluminiowe z potrdjna szyba.

Panele szklane z sitdrukiem gatezi drzew zamontowane zostaty na stalowym stelazu tworzgcym
jednoczesnie konstrukcje dla zewnetrznych ciggéow komunikacyjnych technicznych. Stalowe
wsporniki kotwione do konstrukcji stropu podtrzymujg oprécz zewnetrznych szyb stalowe kraty
pomostowe. Kraty zastosowano w pasie ptyty stropu miedzypietrowego i ptyty dachu.

Stalowa cze$¢ elewacji zewnetrznej budynku wykonana zostata z ptyt perforowanych w kolorze
grafitowym z motywem perforacji lisci. Ptyty zamontowane zostaty na konstrukcji stalowej
systemowej do Sciany zewnetrznej budynku. Elementy pionowych stalowych zaluzji oparte zostaty na
stalowym stelazu kotwionym do konstrukcji budynku i obtozonym panelami perforowanymi.

Sciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych lub gazobetonowych 15cm. Sciany dziatowe
szklane systemowe w ramach aluminiowych. Przy scianach zabudowy "domkéw" na parterze gdzie
wysokosci niepofaczonych $cian siegajg 3,5-4,2m $ciany wzmocniono zelbetowymi rdzeniami .

Posadzka na gruncie na ptycie zelbetowej 20cm, 15cm warstwa wetny mineralnej twardej.
Wierzchnie warstwy tworzg wylewka samopoziomujaca i posadzka z ptyt betonowych
(chodnikowych) takich jak w pozostatej czesci placu poza budynkiem. Plyty zastosowano w obrebie
holu i agory. W obrebie komunikacji, gastronomi i mini sitowni zastosowano sztuczng trawe. W
pomieszczeniach sanitarnych i szatniach wprowadzono wylewang posadzke betonowg barwiong a w
pomieszczeniu sali éwiczen, i sali konferencyjnej parkiet przemystowy.

Stropy pomiedzy kondygnacjami zelbetowe monolityczne grubosci 40cm. Jastrych cementowy 4cm
na 7cm warstwie wetny mineralnej twardej. Wierzchnie warstwy posadzkowe stropéw
miedzypietrowych w zaleznosci od pomieszczen wykonane z nastepujacych materiatéw:
pomieszczenia mokre - (toalety) wprowadzono wylewang posadzke betonowg barwiong,
pomieszczenia ogdlnodostepne - (hol, korytarze, pomieszczenia wypozyczalni i czytelni dla dorostych
oraz inkubatora) parkiet przemystowy drewniany olejowany, pomieszczenia gospodarcze
magazynowe wprowadzono wylewang posadzke betonowg barwiong, pomieszczenia administracji
wyktadzina dywanowa. W sali dla dzieci utozono sztuczng trawe.

W catosci klatki schodowej i pomieszczen technicznych i socjalno-sanitarnych piwnicy zastosowano
posadzke betonowa wylewang barwiona.

Wykonczenie Scian w pomieszczeniach mokrych z ptytek ceramicznych biatych na petng wysokos¢
pomieszczenia. W pozostatych pomieszczeniach tynki cementowo wapienne i gladzie gipsowe
malowane farbami akrylowymi, kolorystyka jasna. W strefie holi na parterze i pietrze listwy z drewna
w uktadzie pionowym z fuga 3cm. W strefie gabinetu lekarskiego listwy co druga odstaniajgce i
doswietlajgce pomieszczenie.

Sufity podwieszone zastosowane w obiekcie to rastrowe panele stalowe 60x60cm

(przestrzenie ogdlnodostepnych holi, korytarzy) oraz typu ARMSTRONG 60x60cm (pomieszczenia
szatni, toalet i natryskdw, biur). W sali widowiskowej i sali ¢wiczenn zastosowano otwarty sufit z
doswietleniem gornym poprzez szczeling pomiedzy stropem miedzypietrowym a gorg sciany. Te
pomieszczenia sg otwarte od géry stanowig jedynie wizualne wydzielenie z przestrzeni agory.
Oswietlenie holu parteru i pietra mediateki, agorze, liniowe wmontowane w sufit rastrowy. W
pomieszczeniach sali wielofunkcyjnej, i sali éwiczen oswietlenie zwieszane ze stropu
miedzypietrowego typu tuba. W pomieszczeniach toalet, szatni i natryskow, biur, sali konferencyjnej
oswietlenie rastrowe wmontowane w sufit podwieszony.

W pomieszczeniach wypozyczalni, czytelni i inkubatora, o$wietlenie zwieszane liniowe. W
wypozyczalni dzieciecej dodatkowe lampy kolorowe o ciekawym zabawnym designu.

Na elewacji w pasie pomostdow technicznych zewnetrznych ledowe liniowe oswietlenie iluminujgce o
zmiennej barwie. W posadzce na stykach ptyt wokét budynku wmontowane dolne iluminujgce
oswietlenie ledowe.

Winda osobowa typu Schindler z napedem bocznym. Klatka schodowa ewakuacyjna z biegami
zelbetonowymi prefabrykowanymi z nawierzchnig stopni antyposlizgowa.

Barierki ze stalowymi stupkami i rozpietymi miedzy nimi stalowymi linkami napinanymi na

Sruby rzymskie, pochwyt drewniany olejowany na kolor tozsamy z kolorem parkietu
przemystowego.



INSTALACJA WENTYLACII | KLIMATYZACIJI POMPY CIEPLA

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne z wymiennikami i odzyskiem ciepta zlokalizowane zostaty na
poziomie -1. Dostep do centrali z klatki schodowej.

Gtéwne kanaty pionowe prowadzone zostaty w szybie instalacyjnym zlokalizowanym w centralnej
czesci obiektu przy windzie oraz pomieszczeniami technicznymi. W sumie instalacja podzielona na
trzy oddzielne strefy: agora i hol, pomieszczenia mediateki na pietrze oraz pomieszczenia sanitarne.
Kanaty nawiewne z odejsciami na $cianach do poziomu 50cm ponad podtoga. Kanaty wyciggowe w
centralnej strefie pomieszczen na parterze jest to przestrzen nad zabudowanym fragmentem, na
pietrze wzdtuz $cian wewnetrznych z korytarzem w gérnej strefie okoto 30cm ponizej stropu.
Czerpnia powietrza w obrebie trawnika po stronie potudniowej budynku. Wyrzutnia zlokalizowana na
dachu budynku. Rurowy system pompy cieplnej pod placem ponizej gtebokosci przemarzania.

Kanaty poziome rozprowadzone w strefie sufitu podwieszonego przekrojami okragtymi sztywnymi, a
do nawiewnikow i anemostatow przewodami spiro. Kanaty wyeksponowane poprzez zastosowanie
rastrowego sufitu podwieszonego lub nie ukrywane.

System wentylacji i klimatyzacji z rekuperacja.

Urzadzenia gruntowej pompy ciepta usytuowane w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku.
Systemy zwigzane z obstugg kolektoréw stonecznych umieszczone w pomieszczeniu pomieszczeniu w
piwnicy budynku. Zbiorniki na wode opadowg zakopane pod posadzkg agory z mozliwoscig rewizji.
System wentylacji i klimatyzacji z potgczeniem do pompy cieplnej zapewnia zimg rozprowadzenie
cieptego powietrza do wszystkich pomieszczen i spetnia role systemu ogrzewania budynku.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYIJNA

Dostep do wody z sieci miejskiej. Odprowadzenie sciekdw do kanalizacji sanitarnej miejskie;j.
Woda opadowa z dachu wykorzystywana do sptukiwania toalet i nawadniania zieleni
dachowej.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Dostep do energii z sieci miejskiej. Rozdzielnica elektryczna zlokalizowana w pomieszczeniu
technicznym na parterze budynku - wbudowane w $ciang strefy zamknietej parteru.

OCHRONA P.POZ

Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowi system wykrywaczy dymu i tryskaczy, a takze skrzynki
hydrantowe do podtgczenia weza wbudowane w $ciane . Instalacja p.poz w obiekcie sterowana
elektronicznie.

Budynek znajduje sie w jednej strefie zagrozenia pozarowego ZLIII i stanowi jedng strefe obcigzenia
pozarowego.

WYPOSAZENIE WNETRZ

W budynku zastosowano meble proste, minimalistyczne wykonane z trwatych materiatéw oparte na
rozwigzaniach i stylistyce skandynawskiej. Kanapy, puffy, fotele wybrane w trzech kolorach dla catego
budynku (zielonym, oliwkowym i piaskowo z6ttym).Kanapy zestawiane z uktady nieréwnomierne
linearne. W pomieszczeniach na pietrze lokalizowane wokét stupdw konstrukcyjnych przy oknach.
Puffy z przeznaczeniem do sal dla dzieci oraz jako dodatkowe lekkie siedziska w obrebie agory.
Regaty na ksigzki w formie drewnianych prostych kubikdw o jasnej kolorystyce.

Meble typu stoty fotele wybrano z oferty firmy MARTELA. Proste drewniane blaty ze stalowymi
nogami, wygodne fotele biurowe w odcieniach zieleni.

Blaty recepcji , bufetu oraz wypozyczalni proste w kolorze tozsamym do koloru regatéw, géra
zabudowy w kolorze czarnym. Szafki wmontowane w $ciane w kolorze sciany. Na scianach w
wewnetrznych korytarzach parteru sugeruje sie zastosowanie grafik i wielkoformatowych fotografii
artystycznych lasu, drzew.

Oswietlenie liniowe w formie prostych cienkich lamp w kolorze biatym. Lampy uktadane réwnolegle
do siebie w linie biegngce przez cate pomieszczenie. Lampki na biurkach stalowe w kolorze



odpowiadajgcym stali ndg stolikdéw. W salach na parterze wielofunkcyjnej i ¢wiczen lampy zwieszane
typu tuba w kolorach biatych.

Wyposazenie tazienek z linii KOLO QUATTRO. Drobne dodatki takie jak , suszarki, pojemniki na
reczniki itd. z oferty MERIDA w kolorach stalowych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy -1047,7m2
Powierzchnia uzytkowa -2436,2m2
Kubatura -12604m3
LP NAZWA POMIESZCZENIA ( PIWNICA -3.50) POW.[m2]
-1.01 hol piwnic 23,3m2
-1.02 toaleta obstugi technicznej 5,9m2
-1.03 pomieszczenie socjalne 26,5m2
-1.04 klatka schodowa 26,1m?2
-1.05 pomieszczenie techniczne 78,6m2
-1.06 magazyn 43,7m?2
204,1m2
LP NAZWA POMIESZCZENIA (PARTER 0.00) POW.[m2]
0.01 hol z recepcja i czytelnia 172,6m2
0.02 agora przestrzen integracji, wielofunkcyjna 440,7m2
0.03 gabinet lekarski 12,9m2
0.04 zaplecze kuchenne 6,2m2
0.05 sala audytoryjna 87,3m2
0.06 magazyn 14,5m2
0.07 sala zaje¢ ruchowych 66,4m2
0.08 szatnia meska 8,9m2
0.09 szatnia damska 8,9m2
0.10 toaleta meska 9,8m2
0.11 toaleta damska 8,6m?2
0.12 toaleta niepetnosprawnych 3,7m2
0.13 gastronomia 99,6m2
0.14 magazynek 2,6m2
0.15 toaleta meska 3,4m2
0.16 toaleta damska 3,4m2
0.17 korytarz 70,6m?2
0.18 klatka schodowa 22,1m?2
0.19 magazyn strefy plastycznej 5,5m2
1047,7m2
LP NAZWA POMIESZCZENIA (PIETROI  +5.70) POW.[m2]
1.01 hol mediateki 85,5m?2
1.02 strefa malucha "KRAINA BAJEK" 137,9m2
1.03 wypozyczalnia "KROLESTWO KSIAZKI" 108,5m2
1.04 wypozyczalnia dla dorostych 326,9m?2
1.05 magazyn drukow rezerwowych 30,3m2
1.06 czytelnia "CICHO SzA" 113,9m2
1.07 przestrzen inkubatora YOU MEDIA 156,4m2
1.08 przestrzen inkubatora Streetworking 28,5m?2
1.09 sala konferencyjna 23,5m2
1.10 toaleta meska 9,8m2
1.11 toaleta damska 10,6m2

1.12 toaleta niepetnosprawnych 3,7m2



1.13 drukarnia 6,3m2

1.14 magazynek 3,9m2
1.15 toaleta meska 3,4m2
1.16 toaleta damska 3,4m2
1.17 administracja 20,2m?2
1.18 administracja 10,1m2
1.19 administracja 19,2m2
1.20 non profit dla urzedu 12,2m?2
1.21 korytarz 20,6m?2
1184,4m2

ZESTAWIENIA KOSZTOW

Szacunkowy catkowity koszt realizacji projektu Mediateki - interaktywnego, centrum edukacyjno-
spotecznego w Grodzisku Mazowieckim na podstawie kalkulacji szacunkowych kosztéw wykonania
inwestycji wynosi: 450000 zt brutto. (czterysta pieédziesiat tysiecy ztotych brutto).

Proponowany koszt nadzoru autorskiego wedtug zaproponowanej koncepcji w odniesieniu do stawki
godzinowej to: 320zt brutto za godzine (trzysta dwadziescia ztotych brutto za godzine)

Kalkulacje kosztéw budowy obiektu i otoczenia

Lp. Wyszczegdlnienie robadt. Koszt netto
1 Roboty budowlane obiekt Grodziskiej Mediateki 7.023.451,32
2 Systemy instalacyjne oparte na odnawialnych zrédtach energii 2.790.000,90
3 Wyposazenie budynku 583.506,85
4 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokdt centrum 394.800,95
5 Zagospodarowanie terenu dziatki 11/4 bdr 29 541.573,80

RAZEM netto 11.333.333,82
Podatek VAT 2.606.666,78
RAZEM brutto 13.940.000,60

Stownie zt: trzynascie milionow dziewieéset czterdziesci tysiecy ztotych szesédziesigt groszy brutto







