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BIURD PROJEKTOWO-BUDOWLANE

Specyfikacja dostawy nr 2
dostawa i monta z obserwatorium astronomiczne-koputa i wyposa  zenie dla hali sportowej w Grodzisku Mazowieckimw r  amach zadania:

"Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Spotecznej
z uksztattowaniem i zagospodarowaniem na cele kultu ralno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrz eni publicznej terenéw poprzemystowych
przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim"

Cena
Lp. Nazwa llos¢ Jedn. miary |jednostkowa Wartos¢ netto Vat 23% Brutto
netto

KOPULA

Koputa z ogrzewaniem elektroniki I silnikéw oraz systemem PlugAndPlay

Podstawowe dane:$rednica koputy: 5500 mm, szerokos¢ klapy: 1700 mm, wysoko$¢ koputy: 3800 mm,
$rednica podstawy: 5000 mm, wysokos$¢ podstawy: 1100 mm, petna automatyka napedu koputy i klapy,
waga: ok 1500 kg.Koputa wykonana jest z laminatu poliestrowo-szklanego o grubosci ok 6 mm, ktéry 1|kpl -z -z -z
zapewnia petng odpornos¢ na warunki atmosferyczne, gwarantuje jednoczesnie duzg trwatosé i estetyke.
Dodatkowo jest ona wzmacniana przettoczeniami umieszczonymi na zewnatrz kuli i specjalnymi
wzmocnieniami zatopionymi wewnatrz konstrukcji. Koputa sktada sie z 9 podstawowych elementéw.

1

2 |Transport: transport koputy Tir 13mb, 500|km -z - -

3 |Roztadunek 1|kpl. -zt -z -z

4 |Montaz koputy 1|kpl. -z - -
- oz - oz - oz

POWYZSZA KALKULACJA MUSI ZAWIERAC :

dostawe, montaz, uruchomienie, materiaty montazowe, wszystkie inne elementy niezbedne do przekazania Zamawiajgcemu urzgdzen w stanie nadajgcym sig do uzytkowania z osiggnietymi parametrami okreslonymi przez producenta
tych urzagdzen

PODANE WYPOSAZENIE OKRESLA TYLKO PARAMETRY TECHNICZNE , KTORE NALE ZY SPELNIC
PRZY WYPOSAZENIU SPORTOWYM . PROJEKTANT DOPUSZCZA ZAINSTALOWANI E INNEGO, JEDNAK
O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ PRZYJETO W SPECYFIKACJI .

OPRACOWAL



