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BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Specyfikacja dostawy nr 3

dostawa i monta z dzwigéw osobowych i towarowego(2+1) dla hali sportowe

"Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Spotecznej

z uksztattowaniem i zagospodarowaniem na cele kultural

no-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni pu
przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim"

j w Grodzisku Mazowieckim w ramach zadania:

Debica dnia 14.04.2017r.

blicznej terenéw poprzemystowych

Lp.

Nazwa

llos¢ |Jedn. miary

Cena
jednostkowa
netto

Wartos¢ netto

Vat 23%

Brutto

DZWIG OSOBOWY: UdZwig nominalny 1125 kg, Liczl
pasazeréw 15,Wysoko$¢ podnoszenia 10.88 m,Predkos¢ nominalna 1.0 m/s,typ sterowania 1KS (sterowanie zbiorcze géra-dét),Liczba przystankow 4,Liczba wejsé do kabiny 2,
Kabina z przelotem na wprost,Liczba dojs$¢ 4,Typ napedu Bezprzektadniowy, regulowany czestotliwosciowo,falownik bez odzysku energii,Liczba startéw na godzine 180,bez
maszynowni, naped i sterowanie umieszczone w szybie,Moc silnika 7.7 kW, Zasilanie gtéwne dzwigu 400 V, 50 Hz,Zasilanie oswietlenia 230 V, 50 Hz,Szyb,Typ szybu
Betonowy,Szerokos¢ szybu 1700 mm,Gtebokos¢ szybu 2500 mm,Gtebokos¢ podszybia 1120 mm, Wysokos$¢ nadszybia 3400 mm

Kabina:Wymiary Kabiny szerokos¢ 1200 mm,gtebokos¢ 2100 mm,wysokos$¢ 2100 mm,Wymiary drzwi:szerokosé 900 mm,wysokos¢ 2100 mm,Wystréj Kabiny:Drzwi kabinowe i
front kabiny Stal nierdzewna szczotkowana,Zabezpieczenie drzwi kabinowych Kurtyna $wietlna na pelna wysoko$¢ drzwi,Sciany boczne kabiny Lewa éciana, stal
nierdzewna,Prawa $ciana, stal nierdzewna,Podtoga Czarny sztuczny granit,Grubos¢ podtogi 13 mm,Cokoty Wypukte,Anodyzowane aluminium, Szare,Narozniki Aluminium
anodyzowane,Sufit Stal nierdzewna,Oswietlenie Oswietlenie LED typu: Spots,Panel operacyjny Stal nierdzewna, przyciski mechaniczne,Lustro Na $cianie bocznej (naprzeciwkd
panelu operacyjnego),Na petng wysokosc¢ sciany (szerokosc 600 mm),Liczba luster 2 szt.,Porecz Aluminium,Szczotkowana,Zaokraglona,na $cianie bocznej naprzeciwko panelu
operacyjnego,Liczba poreczy 2.szt,Kasety i wyswietlacze, Wykoriczenie i typ kaset Tabliczka informacyjna z numerem fabrycznym i datg produkcji w kabinie.Pigtrowskazywacz
na wszystkich przystankach,Pionowy wyswietlacz w osobnej kasecie,Strzatki dalszego kierunku jazdy na wszystkich przystankach,0znaczenie Braille’a,Wykoriczenie i typ kaset
Stal nierdzewna, przyciski mechaniczne,Potozenie kaset wezwan W oscieznicy,Potozenie wyswietlacza W oscieznicy,Drzwi szybowe, Wymiary drzwi:szeroko$¢ 900
mm,wysoko$¢ 2100 mm,Typ drzwi Teleskopowe dwupanelowe, prawe, Typ drzwi szybowych Oscieznica standardowej szerokos$ci,Wykoriczenie drzwi szybowych Stal
nierdzewna,Szczotkowana, Wytrzymato$¢ ogniowa drzwi szybowych Odpornos¢ ogniowa EN81-58 /EI60,Liczba drzwi z certifikatem 4,Sterowanie:Opcje sterowania
Automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napigcia,Automatyczny powrdt na przystanek podstawowy,Sterowanie pozarowe:Typ sterowania
pozarowego Sterowanie pozarowe BR1 (zjazd do przystanku podstawowego i pozostanie na nim z otwartymi drzwiami, z wykorzystaniem zasilania podstawowego),Opcje
komunikacji:Telealarm,Informacja gtosowa w kabinie,Modut GSM,Uwagi,Komunikacja miedzy kabing a centrum serwisowym zgodnie z normg EN 81-28.

W przypadku, gdy pod trasg jazdy kabiny, przeciwwagi lub masy réwnowazgcej sa dostepne przestrzenie, to przeciwwaga powinna by¢ wyposazona w chwytacze. UWAGA:
Zaleca sig nieumieszczanie szybdw dzwigowych ponad przestrzeniami, ktére s dostepne dla ludzi.,,UWAGA: Nalezy zapewni¢ ekipom serwisowym swobodny dostep do szafy
sterowej,Urzadzenie spetnia wymagania Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/WE,
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DZWIG OSOBOWY: Udzwig nominalny 1125 kg,Liczb.
pasazerdw 15,Wysoko$¢ podnoszenia 24.48 m,Predkos¢ nominalna 1.0 m/s,typ sterowania 1KS (sterowanie zbiorcze gora-dot),Liczba przystankéw 7,Liczba wejsé do kabiny 7,
Kabina z przelotem na wprost,Liczba doj$¢ 7,Typ napedu Bezprzektadniowy, regulowany czestotliwosciowo,falownik bez odzysku energii,Liczba startow na godzine 180,bez
maszynowni, naped i sterowanie umieszczone w szybie,Moc silnika 13.4 kW,Zasilanie gtéwne dzwigu 400 V, 50 Hz,Zasilanie o$wietlenia 230 V, 50 Hz,Szyb, Typ szybu
Betonowy,Szeroko$¢ szybu 1700 mm,Gtebokosé¢ szybu 2500 mm,Gtebokos¢ podszybia 1250 mm,Wysoko$¢ nadszybia 3600 mm

Kabina:Wymiary Kabiny szeroko$¢ 1200 mm,gteboko$¢ 2100 mm,wysokos$¢ 2100 mm,Wymiary drzwi:szerokosé 900 mm,wysokosé 2100 mm, Wystrdj Kabiny:Drzwi kabinowe
front kabiny Stal nierdzewna szczotkowana,Zabezpieczenie drzwi kabinowych Kurtyna $wietlna na pelna wysoko$¢ drzwi,Sciany boczne kabiny Lewa $ciana, stal
nierdzewna,Prawa $ciana, stal nierdzewna,Podtoga Czarny sztuczny granit,Grubos¢ podtogi 13 mm,Cokoty Wypukte,Anodyzowane aluminium, Szare,Narozniki Aluminium
anodyzowane,Sufit Stal nierdzewna,Oswietlenie O$wietlenie LED typu: Spots,Panel operacyjny Stal nierdzewna, przyciski mechaniczne,Lustro Na $cianie bocznej (naprzeciwkd
panelu operacyjnego),Na petng wysokos$¢ sciany (szerokosc 600 mm),Liczba luster 2 szt.,Porecz Aluminium,Szczotkowana,Zaokraglona,na $cianie bocznej naprzeciwko panelu
operacyjnego,Liczba poreczy 2.szt,Kasety i wyswietlacze, Wykoriczenie i typ kaset Tabliczka informacyjna z numerem fabrycznym i datg produkcji w kabinie.Pietrowskazywacz
2 [na wszystkich przystankach,Pionowy wyswietlacz w osobnej kasecie,Strzatki dalszego kierunku jazdy na wszystkich przystankach,0znaczenie Braille’a,Wykoriczenie i typ kaset 1|kpl.
Stal nierdzewna, przyciski mechaniczne,Potozenie kaset wezwan W oscieznicy,Potozenie wyswietlacza W oscieznicy Drzwi szybowe, Wymiary drzwi:szeroko$¢ 900
mm,wysokos$¢ 2100 mm, Typ drzwi Teleskopowe dwupanelowe, leweTyp drzwi szybowych Oscieznica standardowej szerokosci, Wykoriczenie drzwi szybowych Stal
nierdzewna,Szczotkowana, Wytrzymato$¢ ogniowa drzwi szybowych Odpornosé ogniowa EN81-58 /EI60,Liczba drzwi z certifikatem 7,Sterowanie:Opcje sterowania
Automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napiecia,Automatyczny powrdt na przystanek podstawowy

Sterowanie pozarowe:Typ sterowania pozarowego Sterowanie pozarowe BR1 (zjazd do przystanku podstawowego i pozostanie na nim z otwartymi drzwiami, z
wykorzystaniem zasilania podstawowego) Opcje komunikacji:Telealarm,Informacja gtosowa w kabinie,Modut GSM,Uwagi,Komunikacja miedzy kabing a centrum serwisowym|
zgodnie z norma EN 81-28.

W przypadku, gdy pod trasg jazdy kabiny, przeciwwagi lub masy rownowazacej sa dostepne przestrzenie, to przeciwwaga powinna by¢ wyposazona w chwytacze. UWAGA:
Zaleca sie nieumieszczanie szybdw dzwigowych ponad przestrzeniami, ktére s dostepne dla ludzi. UWAGA: Nalezy zapewni¢ ekipom serwisowym swobodny dostep do szafy
sterowej Urzadzenie spetnia wymagania Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/WE,

DZWIG TOWAROWY : Udzwig nominalny 3000 kg,Liczbd
pasazerdw 40,Wysoko$¢ podnoszenia 3.36m,Predkos¢ nominalna 1.0 m/s,typ sterowania (sterowanie zbiorcze gdora-dét),Liczba przystankow 2,Liczba wejsé do kabiny 1,
Kabina bezprzelotu,Liczba doj$¢ 2,Typ napedu Bezprzektadniowy, regulowany czestotliwosciowo, Liczba startéw na godzine 60,bez maszynowni, naped i sterowanie
umieszczone w szybie,Moc silnika 25 kW,Zasilanie gtéwne dzwigu 400 V, 50 Hz,Zasilanie o$wietlenia 230 V, 50 Hz,Szyb, Typ szybu Betonowy,Szeroko$¢ szybu 335C
mm,Gtebokos¢ szybu 3400 mm,Gtebokos¢ podszybia 1600 mm,Wysoko$¢ nadszybia 3900 mm

Kabina:Wymiary Kabiny szerokos$¢ 195 mm,gteboko$¢ 2900 mm,wysoko$¢ 2200 mm,Wymiary drzwi:szerokosé¢ 1500 mm,wysokos¢ 2100 mm, Wystroj Kabiny:Drzwi kabinowe
front kabiny Stal nierdzewna szczotkowana,$ciany stal nierdzewna szczotkowana ,Podtoga: stal ryflowana malowana w klorze szarym,Grubos¢ podtogi 35 mm,Cokoty: brak,
Sufit:Kasetony,stal nierdzewna szczotkowana,Panel operacyjny Stal nierdzewna,wyswietlacz biaty, przyciski mechaniczne,odbije drewniane 3x150x20,Kasety i

3 |wyswietlacze,stal nierdzewna przyciski maechaniczne,Potozenie kaset wezwan W oscieznicy,Potozenie wyswietlacza W oscieznicy Drzwi szybowe, Wymiary drzwi:szerokos¢ 1|kpl. -zt -zt -
1500 mm,wysokos¢ 2100 mm,Typ drzwi centralme szesciopanelowe, Wykoriczenie drzwi szybowych Stal nierdzewna Szczotkowana, Wytrzymato$¢ ogniowa drzwi szybowych
Odpornos¢ ogniowa EN81-58 /EI60, Opcje sterowania Automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
napiecia,Sterowanie pozarowe:Typ sterowania pozarowego Sterowanie pozarowe BR1 (zjazd do przystanku podstawowego i pozostanie na nim z otwartymi drzwiami, z
wykorzystaniem zasilania podstawowego) Opcje komunikacji:Telealarm,Informacja gtosowa w kabinie,Modut GSM,Uwagi,Komunikacja miedzy kabing a centrum serwisowym|
zgodnie z norma EN 81-28.

W przypadku, gdy pod trasg jazdy kabiny, przeciwwagi lub masy rownowazacej sa dostepne przestrzenie, to przeciwwaga powinna by¢ wyposazona w chwytacze. UWAGA:
Zaleca sie nieumieszczanie szybdw dzwigowych ponad przestrzeniami, ktére s dostepne dla ludzi.UWAGA: Nalezy zapewni¢ ekipom serwisowym swobodny dostep do szafy
sterowej Urzadzenie spetnia wymagania Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/WE,

RAZEM - oz - oz -

POWYZSZA KALKULACJA MUSI ZAWIERAC :

dostawe, montaz, uruchomienie, materiaty montazowe, wszystkie inne elementy niezbedne do przekazania Zamawiajgcemu urzadzen w stanie nadajacym sig¢ do uzytkowania z osiggnietymi parametrami okre$lonymi przez producenta tych urzadzen
PODANE WYPOSAZENIE OKRESLA TYLKO PARAMETRY TECHNICZNE , KTORE NALE 2Y SPELNIC

PRZY WYPOSAZENIU SPORTOWYM . PROJEKTANT DOPUSZCZA ZAINSTALOWANI E INNEGO, JEDNAK

O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ PRZYJETO W SPECYFIKACJI .

OPRACOWAL




