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BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Specyfikacja dostawy nr 4

dostawa i monta z $cianki wspinaczkowej dla hali sportowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach zadania:

"Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Spotecznej
z uksztattowaniem i zagospodarowaniem na cele kultu ralno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrz
przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim"

eni publicznej terenéw poprzemystowych

Cena
Lp. Nazwa llos¢ [Jedn. miary| jednostkowa Wartos¢ netto Vat 23% Brutto
netto
1{Dokumentacja projektowa warsztatowa $ciany wspinaczkowej wraz z instrukcjami obstugi 1|kpl. -z -z -z
2|Roboty przygotowawcze 1|kpl. -z -z -z
3|Konstrukcja wsporcza stalowo - drewniana wykonana zgodnie z opisem, razem 1|kpl. -z -z -z
Panele wspinaczkowe: powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12572-1:2009.
Panele wspinaczkowe ptaskie na bazie sklejki wodoodpornej lisciastej gr. 18mm - wymiar podstawowy 2,48
x 1,24 m. W panelach osadzone nabijane gniazda, przewidziane do mocowania chwytéw wspinaczkowych,
wykonane z wysokogatunkowej stali ocynkowanej. Wymagana dtugos$é gwintu mocujacego — 16 mm —
koniec gniazda schowany w panelu na gteboko$¢ ok. 3 mm. Minimalna ilo$¢ gniazd na 1m2 — 18 szt.
Wymagane wszystkie otwory na gniazda fazowane pod katem 45° - utatwiajgce montaz chwytéw
wspinaczkowych i wydtuzajgce zywotnos¢ gniazd.Wymagane jest aby wszystkie zatamania powierzchni
(krawedzie) paneli wspinaczkowych wykona¢ jako obustronnie fazowane czyli oszlifowane skosnie pod
katem 45°. Wymagany wymiar fazy wynosi 9 mm.Dostawa i montaz. 160{m2 -z -zt -z
Indywidualny punkt asekuracyjny goérny:
Sruba typu ,,imbus” M12 ki 8.8 — 2 szt.,
Stanowisko V-ksztattne+karabinekstalowyzakrecany — 1 kpl.,
5|Nakretka zaciskowa petno metalowe M12-8 — 2szt.
Krazekstalowy®40mm,grubosé¢18mm(wymaganymontazplakietkiatestowanejbezposrednio do elementu
stalowego) — 2 szt.
Dostawa i montaz. 11|kpl. - oz - o - o
Indywidualny punkt asekuracyjny:
Sruba typu ,imbus” M12x50-8.8 — 1 szt., Nierdzewnaplakietkaatestowanaonos$nosci25kN
—1szt.,
6|NakretkazaciskowapetnometalowaM12-8—1szt.
Krazekstalowy®40mm,grubosé¢18mm(wymaganymontazplakietkiatestowanejbezposrednio do elementu
stalowego) — 1 szt.
Dostawa i montaz. 70|kpl. -z -z -z
Chwyty Wspinaczkowe
7|z certyfikatem na zgodnos$¢ z normgPN-EN12572-3 wydany przez niezalezng akredytowana jednostke
badawcza (deklaracja zgodnosci jest nie wystarczajgca). Do kazdego chwytu nalezy dostarczyé srube
mocujgca. Chwyty jednokolorowe dostarczone w zestawie 6 réznych koloréw. Dostawai montaz. 480(szt. -z -z -z




Struktury wspinaczkowe oraz elementy makrorzezby

Na $cianie wspinaczkowej przewiduje sie montaz elementéw makrorzezby skalnej, wykonanych na bazie
paneli z widkna szklanego oraz z paneli ze sklejki gr 18 mm. Powierzchnia paneli piaskowo - zywiczna
pomalowana farba akrylowg wodorozcienczalng. Makrorzezby nalezy wykonaé w 5 wzorach. Podstawowe
wymiary montowanych elementéw makrorzezby (dtugosé x szeroko$¢ x wysoko$¢) wynosza: 35x56x20cm,
50x50x15cm, 60x 80x 20cm, 35x 110x20, 100x90x30cm, 74x31x15cm, 65x22x18cm, 57x38x12cm, 95x
48x5cm, 123x51x16cm 5(szt. - oz -z -z

00

Kacik szkoleniowy wyposazony w 1 stanowisko gérne (GPA) oraz 1 indywidualny punkt asekuracyjny (IPA)
posrednie. Tablice z regulaminem i zestawem rysunkéw opisujgcych podstawowe techniki asekuraciji.
Wymiar 60x56cm. 1|kpl. - -zt -z
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Zeskok elastyczny — zabezpieczenie podtogi pomieszczenia Sciany wspinaczkowej

Potgczenie pianki polietylenowej grubosci tgcznej 2,0cm trudno-zapalnej i wyktadziny grubosci 0,5cm
dostarczonej w formie PUZZLI i luzno utozonej na wczesnie impregnowanej podtodze betonowej.
Potgczenie kostek o wymiarach 1,0x1,0m na wzajemnie zazebiajace sie elementy zapewnia trwate
(nieprzesuwne) utozenie elementéw tworzacych jednolita warstwe zeskoku elastycznego niezwigzanego
trwale z podtozem. Przy uktadaniu nie stosuje sie zadnych potaczen trwatych z podtozem
10|Podstawowe wymiary: 1,0x1,0m, grubosc¢ 2,5cm;

Sposdb tgczenia: zamek typu PUZZLE; Podtoze: beton lub wylewka betonowa impregnowana;

Materiat: pianka polietylenowa, zamknieto komdérkowa, sieciowana chemicznie o gestosci 30kg/m3;
wyktadzina polipropylenowa;

taczenie warstw: termiczne;

Palnos¢: Klasa palnosci C-s2, dO wg. PN-EN 13501-1+A1:2009;

Kolor: miodowy lub niebieski jasny;

Dostawa i montaz 70|m2 - oz -z -z

Listwy wykonczeniowe Na wszystkich krawedziach powierzchni sciany wspinaczkowej, w ktérych moze
nastgpic tarcie liny wspinaczkowej, wymagane jest zamontowanie listew ochronnych ze stali nierdzewnej

11|utatwiajgcych przesuwanie sig liny oraz zapobiegajacych jej przetarciu o powierzchnig paneli

wspinaczkowych. llos¢ listew — dtugo$¢ min. 1.00m

Dostawa i montaz 8|szt. -z -z -z
12|Szkolenie operatora Sciany Wspinaczkowej 4|os. -z -z -z
13|lina pét-dynamiczna 300{mb. -z -zt -zt
14|ekspresy state (karabinek stalowy + tasiemka + mailon) 70|szt. -z -z -z
15|przyrzad asekuracyjny typu ,Kubek” 10|szt. -z -zt -zt
16|karabinek zakrecany typu HMS 10(szt. -z -z -z
17|uprzaz wspinaczkowa biodrowa 20|szt. -z -zt - ozt
18|petla do auto-asekuracji 1|szt. -z -z -z
19|klucz do $rub typu ,,imbus” 2|szt. -z - oz - oz

- o - o - o

POWYZSZA KALKULACJA MUSI ZAWIERAC :

dostawe, montaz, uruchomienie, materiaty montazowe, wszystkie inne elementy niezbedne do przekazania Zamawiajacemu urzadzen w stanie nadajgcym sig do uzytkowania z osiggnietymi parametrami okreslonymi przez producenta
tych urzadzen

PODANE WYPOSAZENIE OKRESLA TYLKO PARAMETRY TECHNICZNE , KTORE NALE ZY SPELNIC

PRZY WYPOSAZENIU SPORTOWYM . PROJEKTANT DOPUSZCZA ZAINSTALOWANI E INNEGO, JEDNAK
O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ PRZYJETO W SPECYFIKACJI . OPRACOWAL



