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SPECYFIKACJA DOSTAWY nr 5
Dla wyposa zenia statego i ruchomego

do projektu:

"Budowa Centrum Aktywizaciji i Integracji Spotecznej
z uksztattowaniem i zagospodarowaniem na cele kultu ralno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne
przestrzeni publicznej terenéw poprzemystowych

przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim"

UWAGA:

- wszystkie meble i akcesoria — standard srednio-wysoki europejski - powinny byé odporne na
zniszczenie, przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej, zapewniac trwate i bezpieczne
uzytkowanie,

- szczegotowe miejsce montazu wyposazenia uzgodnic z Projektantem i Zamawiajgcym,

- wszystkie meble i akcesoria wymagajg akceptacji Uzytkownika i Projektanta,

Urzadzenia musz g posiada € wszystkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodno  $ci z Normami.

3szt X...... Zb =, zt

Wycieraczka zewn etrzna gumowa 150 x 400 cm

Mata wycieraczkowa zewn etrzna
,Plaster Miodu”

- wysokosci 22, wymiary na zaméwienie
- z krawedziowymi najazdami gumowymi
- antyposlizgowos¢é R 9

- wklady szczotkowe

Wyciera czka wewn etrzna 350 x 625 cm — 2szt. 350x 625 cm — 2szt X ......... T e zt
395 x 420 cm — 1szt. 395x 420 cm — 1Szt X .......... S e, zt

190 x 200cm — 2szt. 190x 200cm — 2SZt X .........= cunnneeee.. zt

Mata wycieraczkowa wewn etrzna

- wysokosci 22 w ramie montazowej ze stali chromowo-niklowej
- profil aluminiowy z wktadem rypsowym, kolor jasnoszary

- antyposlizgowosé R11

- z profilem dodatkowsg listwg szczotkowa miedzy profilami

Gablota Alu 2S7t X ......... = onmntntamanan zt

Gablota z drzwiami przesuwnymi
- zamek patentowy,

- rama Alu: kolor srebrny,

- o$wietlenie,




- ptyta wewnetrzna miekka z tkaning,
- szklo bezpieczne.
- wymiary 2,0 x 3m
Gablota K. 1szt X ......... T e zt
ZAMEK PATENTOWY 1 =
RAMA: kolor srebrny  cesnansnns
- szklo bezpieczne. 1
- wymiary 90x80x6,5 | ittty
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Stojak szatniowy  Dhugo $¢ 165 x 200cm — 29szt., Dlugo $¢ 165 x 200cm — 29szt X ........ T zt
Dlugo $¢ 225 x 200cm — 14szt X ........ S I— zt

Diugo $¢ 225 x 200cm — 14szt.

- wieszaki ramowe, wykonanie indywidualne
- konstrukcja z profili 50x50, stal nierdzewna,

- ok. 80 haczykéw na dwdéch poziomach (40+40)

Rysunki warsztatowe uzgadnia¢ z projektantem

Patrz przekréj K-K - Rys.A17

2000 mm

I Ir
T

konstrukcja
7 profili 50x30
50x40
oraz 40x40

1800 mm

tawki drewniane

- Z plyty laminowanej drewno egzotyczne, w kolorze
wisniowym
Wymiary: 35x180 x wys. 45cm

Ry




Smietnik S

10szt x ...

Kosz ze stali nierdzewnej matowej

- pojemnos¢ 20 litréw

- pokrywa otwierana przyciskiem pedatowym

- trwaly mechanizm otwierania pokrywy

- zaopatrzone w wyjmowane plastikowe wiadro

Smietnik M

1l
N
S

Kosz ze stali nierdzewnej matowej,

— wykonany ze stali nierdzewnej

— zaopatrzony w wyjmowane, metalowe wiadro o pojemnosci 30
litrow

— zdejmowana pokrywa

- wys. ok. 70 cm

Smietnik L

Duzy kosz ze stali nierdzewnej matowej

— wykonany ze stali nierdzewnej

— pojemnosc 45 litréw

— pokrywa otwierana przyciskiem pedatowym

— zaopatrzony w wyjmowane, plastikowe wiadro




WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH

ZESTAW WC

Pojemnik na du ze role papieru toaletowego. Urz adzenia ze stali

nierdzewnej, satynowe (inox 304 satynowy) 355ZUX...... T zt
- dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy 19 cm
- okienko do kontroli ilosci papieru
- model wandaloodporny
zamkniecie na zamek
- tgczenia bokéw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- $rednica 225cm
Kosz na odpady do toalet 35szt X ....... T e, zt

Urzadzenia ze stali nierdzewnej, wersja matowa
- pojemnos¢ 4,5 |

- mocowany do $ciany

- unoszona pokrywa

Szczotka do WC z uchwytem

3587t X .......... TR

- model $cienny z blokadg antykradziezowg
- model wandaloodporny

- wyjmowane plastikowe wnetrze

- grubosc kopusu 1mm

- Srednica 9cm

Wieszak podwojny $limak

35szt X ..... T e, zt

- w formie prostego haka
- wymiary 25x59x145




ZESTAW UM

Urzadzenia ze stali nierdzewnej, satynowe (inox 304
satynowy) Dozownik mydta w ptynie

- mydto uzupetniane z kanistra
- model wandaloodporny, zamkniecie na zamek
Grubosc metali 1mm
- dozowanie na przycisk
Antyblokada: jedna doza na jedno przycisniecie
- okieno kontroli poziomu mydta

Pojemnosc 1 litr

Pojemnik na r eczniki pojedyncze

46szt X ....... T rvvvrerree

Urzgdzenia ze stali nierdzewnej, wersja matowa
- pojemnos$¢ do 500 szt. recznikow
- okienko do kontroli ilosci recznikéw
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
- lgczenia bokow spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy

Kosz na r eczniki

Urzgdzenia ze stali nierdzewnej, wersja matowa
- pojemnosc¢ 47 litrow
- wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem
- mozliwos¢ zamocowania do Sciany
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
- lgczenia bokow spawane i szlifowane




Zestaw natryskowy

Mydelniczka $cienna

46SZt X oo = e, zt

- Mydelniczka scienna z niewidocznymi mocowaniami
- wandaloodporny

- chromowany matowy

- Wymiary 60x160

Wieszak podwdjny $limak

- w formie prostego haka
- wymiary 25x59x145

ZESTAW dla NIEPELNOSPRAWNYCH

Komplet pochytéw

- Porecz tukowa uchylna 650 x 230 x 105 mm.

- 2 nylonu wzmocnionego rdzeniem o grubosci 2 mm.

- Przystosowana do intensywnego uzytkowania.

- Niewidoczne mocowania ptytg montazowg z inoxu 3 mm..
- obcigzenie ponad 200 kg.

3 szt.

- Porecz $cienna kgtowa 135°.

- Wykonanie z nylonu wzmocnionego rdzeniem o grubosci 2 mm.

- Przystosowana do intensywnego uzytkowania.
- Wymiary 220 x 220 mm, & 32.

- niewidoczne mocowania.

- obcigzenie ponad 200 kg.

1 szt.




- Lustro uchylne z uchwytem dla NPS.

- Mocowania z inoxu wykonczenie epoksyd biaty.
- Rura @25 x 1,2mm.

- Wymiary lustra 600x420, grubosc 6mm.

1 szt.

€ oy

Siedzisko dla niepetnosprawnych

-Siedzisko pod przysznic
-Uchylne
- Wymiary siedziska 40 x 40 cm

Szafa porz adkowa

Szafa porzadkowa metalowa do przechowywania srodkdw czystosci i
sprzetu porzadkowego, w dwdch wersjach:

Wym.: 180x60x50 — 2szt.

wyposazona w 4 state potki.

Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2
punktach.

Wym.: 180x60x50 — 3szt.

wyposazona wewnatrz lewego segmentu — w 4 pétki. Prawy segment
stuzy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzedzi do
sprzatania. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem
w 2 punktach.

Wozek porz gdkowy

-stelaz chromowany na koétkach samoskretnych
-dwa wiadra o pojemnosci 13 litrow
-dwa wiadra o pojemnosci 20 litrow
-prasa do wyciskania mopéw
-koszyk metalowy
- uchwyt do worka na odpady o poj. 120 litréw

Parametry
szerokos¢ 110 cm
wysokosé 115cm
gtebokos¢e 54 cm

waga Do 25 kg




Kontener na s$mieci

Lezanka medyczna

Lezanka MINI

Stelaz wykonany z metalu, pokryty farbg proszkows,
wkrecana stopka z jednej z n6g pozwalajgca na
poziomowanie stotu na nieréwnej powierzchni.
Blat lezanki pokryty materiatem skéropodobnym,
zagtéwek regulowany

DANE TECHNICZNE:

- Dlugosé: 184cm

- Szerokos¢: 70 cm

- Wysoko$¢: 55 cm

- Waga: 18 kg

kolor tapicerki uzgodni¢ z projektantem

Szafa medyczna

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy
przeszklone, pétki wykonane ze szkia, przestawne co 25
mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym
ryglujgcym drzwi w dwdch punktach.

Wymiary 1800/600/435

Szafka S.

(sportowa)
w systemie - TYP I
- konstrukcja nosna - profile aluminiowe malowane
proszkowo,
- drzwiczki, podstawa, $ciany boczne i tylna - laminat HPL
Compact,
— poitka, gora szafki - laminat HPL Compact,
— zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, niedostepne z
zewnatrz,
- wieszak wewnatrz ,
—zamek zgodny z ESOK
— czes$¢ wyposazona w fawke wg rzutow
—Wymiary 33 x 50 cm, gr. HPL 10mm




Szafka P.

Szafka personelu
w systemie - TYP |
- konstrukcja nosna - profile aluminiowe malowane
proszkowo,
- drzwiczki, podstawa, $ciany boczne i tylna - laminat HPL
Compact,
- poitka, gora szafki - laminat HPL Compact,
—wewnatrz podziat pionowy na 2 czesci,
- tawka HPL
— zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, niedostepne z
zewnatrz,
— obrotowy wieszak sufitowy mocowany w czesci gornej
komory ubraniowej
— zamek cylindryczny z dwoma kluczami.
—Wymiary 33 x 50 cm, gr. HPL 10mm

Kabina przebieralniowa z tawk g 8SZtX v TP

- ptyta laminat HPL gr. 10mm

- el. mocujgce, okucia z aluminium

- wszystkie elementy nie ulegajgce korozji

- zamek z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu
"wolne/zajete"

- wewnatrz tawka HPL

- podpory regulowanie 15cm

- 2 x wieszaki wew.

- kolorystyka wg aranzacji wnetrz.

Wymiary: ok. 110x ok.102cm x 205cm

Warsztat

stot warsztatowy

w/s/d 750-995x800x1500 mm, z szufladg z blachy na tozyskach kulkowych, z zamkiem, o
wymiarach s/g/w 450x450x130 mm. Blat wykonany z ptyty o gr. 40 mm, stabilne nogi w ksztatcie litery ,,H"
pokryte lakierem termoutwardzalnym o regulowanej wys., wytrzymata konstrukcja do 500 kg.

regat magazynowy

w/s/g 2500x1000x600 mm, kompletny, nos$nosé pétki 120 kg, wykonanie: elementy nosne ramy z
katownika, potki szt 6 z blachy stalowej lakierowanej farbami proszkowymi w kolorze popielatym, regaty
skrecane z kompletem $rub i nakretek M8,

regat magazynowy

w/s/g 2000x1000x600 mm, kompletny, nosno$é potki 120 kg, wykonanie: elementy nosne ramy z
katownika, potki szt 5 z blachy stalowej lakierowanej farbami proszkowymi w kolorze popielatym, regaty
skrecane z kompletem $rub i nakretek M8,

regat magazynowy

w/s/g 2000x1000x400 mm, kompletny, nos$nos$é pétki 120 kg, wykonanie: elementy nosne ramy z
katownika, potki szt 5 z blachy stalowej lakierowanej farbami proszkowymi w kolorze popielatym, regaty
skrecane z kompletem $rub i nakretek M8,

Szafa BHP

wykonana z blachy o grubosci 0,8 mm, pokryta farbg proszkowa w kolorach wg palety RAL 7035
posiadajgca na drzwiczkach wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, w kazdej komorze posiadajgca
potke, drgzek na ubrania oraz haczyki na bocznych $ciankach. Szafa 2-kolumnowa. Wymiary1800 X 800 X
490 mm.

4 x Szafa ubraniowa BHP 600,

w/s/g 1800x600x490 mm, dwukomorowa, drzwi oddzielne do kazdej przegrody zamykane na




kluczyk ryglujacy w trzech punktach, korpus szafy i wieniec dolny z blachy stalowej wyposazenie: pétka, | 4x....... =

drazek, wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik oraz lusterko.
tawka szatniowa zt
z podstawg metalowg d/g/w 1500x360x430mm, wykonana z lakierowanego drewna z konstrukcjg z

okragtych rurek polakierowanych na czarno. Krawedzie siedziska tawki lekko zaokraglone.

Razem zt

Regat magazynowy

60x90x210cm

Szkielet regatu wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm,
sktadany na ‘wcisk’.

Regat posiada pie¢ pétek wykonanych z blachy stalowej
gr. 0,8 mm, przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne
maksymalne obcigzenie pdtki 100 kg.

Wymiary: 210x900x60

System informacji wizualnej 1kpl(wg poni  zszej specyfikacji) ...coeeineen. z ¢

System informacji wizualnej wystepowac¢ ma jako:

Tablice zbiorcze o wym. ok. 100x200cm - 2 szt. 2Xerriririn zt

- z tafli szkta hartowanego lub laminowanego z napisami z folii (wymiary i grubosci szkta min.
10mm wyg statyki po stronie Wykonawcy ), krawedzie fazowane, mocowane trwale do $ciany za pomocg
elementéw ze stali nierdzewnej matowej,

- napisy w kolorze czarnym z mozliwoscig podklejenia kolorowego tta

- klejenie napiséw ma zapewnia¢ mozliwo$é mycia szkla przy uzyciu zwyczajowych $rodkéw,
ewentualne catkowite usuniecie napisu oraz brak uszkodzen tafli szklane;.

Tablice kierunkowe z opisem dziatéw 30x90cm - 25 szt. A5 S zt
- z ptyt kompozytowo-aluminiowych typu Alukobond gr. 3-4mm, frezowanie liter w wierzchniej
warstwie ,

- mocowanie - podwieszane do sufitu na linkach ze stali nierdzewnej,

Tabliczki nascienne przy pokojach - 20x20cm - 100 szt. 100x

- z ptyt kompozytowo-aluminiowych typu Alukobond gr. 3-4mm, frezowanie liter w wierzchniej
warstwie ,

- mocowanie za pomocg 4 systemowych elementow ze stali nierdzewnej z mozliwoscig klejenia
do szkta na klej UV lub mocowania do sciany

Tabliczki drzwiowe z opisem lub z piktogramem

Na drzwiach do WC, schowkdéw porzgdkowych, pomieszczen technicznych itp. piktogram z
oznaczeniem toalet dla kobiet, mezczyzn i oséb niepetnosprawnych

, wym. 15x15cm - 15 szt. 15x....... zt

Tabliczki z napisami - 15x30cm - 20 szt. 20x....... zt

- z plyt kompozytowo-aluminiowych typu Alukobond gr. 3-4mm, frezowanie liter w wierzchniej
warstwie ,

- mocowanie za pomocg 4 systemowych elementow ze stali nierdzewne;.

Napisy z liter z folii matowej przyklejane do tafli szklanych

Drzwi wej$ciowe do obiektu, przedsionkowe, na sale informacyjng i do korytarzy pracownikéw,
tacznie przyjg¢ 25 par drzwi, wysokos$¢ napiséw ok. 15cm, szerokos¢ ok. 90cm - 50 szt.

Z matowej folii samoprzylepnej, poliestrowej o gr. ok. 50mikrometréw, folia charakteryzujgca sie | 50x....... zt
duza stabilnoscia wymiaréw odporna na proces starzenia (w zakresie trwatosci koloru, faktury i
technologii przyklejenia).

Klejenie ma zapewnia¢ mozliwos¢ mycia szkta przy uzyciu zwyczajowych srodkéw, ewentualne
calkowite usuniecie napisu oraz brak uszkodzen tafli szklanej.




Tablice na elewacjach i przy wejéciach gtéwnych do obiektu - wymiarowanie wg rysunkow
elewacji zt
- podswietlane tablice z tafli szkla hartowanego lub laminowanego z napisami z folii (wymiary i
grubosci szkta wg statyki po stronie Wykonawcy) z logo Centrum
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu warsztatowego systemu informaciji
wizualnej oraz uzgodnienia projektu z Zamawiajacym i Projektantem pod wzgledem technicznym,
estetycznym i merytorycznym oraz do przedstawienia prébek materiatowych oraz petnowymiarowych
makiet kazdego typu oznaczen graficznych do akceptacji. Oznaczenia graficzne muszag Spetniaé
wymagania, co do wymiaréw, koloru, tresci, grafiki i typografii Zamawiajgcego. Precyzyjna lokalizacja
elementéw systemu, ich szczeg6towe wymiary oraz tre$¢, zostanie uzgodniona w trakcie opracowania
projektu informacji wizualnej
MEBLE
Stot K. 22 SZEX.ioio i 6zt
Stét konsumpcyjny du  zy
Podstawa stotu zlozona z czterech n6g wykonanych z chromowanych lub T
lakierowanych rur. Blat z piyty pokrytej okleing naturalng (fornirem).
Wysokosé stolu dostosowana do standardowych krzeset. |
Wysoko$é: 72 cm |i
Wymiary blatu: 150 / 90 cm ]
Grubosc blatu: 22 mm i [
Kolorystyka wg wzornika producenta, do ustalenia z projektantem i
zamawiajgcym
Stelaz - kolor alu ‘
Krzesto K. 88 szt.X....... S zt

Krzesto konsumpcyjne,
— miska siedziska i oparcia wykonane jest z bukowej,

profilowanej sklejki, bejcowanej lub lakierowanej na rézne / \ ; \ 5‘

kolory,
- Frezowany wzOr na oparciu.
- Stabilna rama.
— Mozliwos¢ skltadowania w stosie (max 4 szt.).
Kolorystyka wg wzornika producenta, do ustalenia z
projektantem i zamawiajgcym
Stelaz - kolor alu




Stolik barowy

10 szt. X....... = zt

Regulowana  wysokos$¢, nowoczesny wyglad i
uniwersalnos¢. Blat stolika barowego SB-1 wykonany
jest z plyty MDF. Pod podstawkg znajduje sie
antyposlizgowa guma. Wszystko trzyma sie na
chromowanej nodze, z regulacj a wysoko $ci.

Zestaw mebli biurowych

Meble z plyty laminowanej

wykonane z ptyt DSP o grubosci 25 i 18 mm pokrytych
melaming w szerokiej gamie kolorow. Wszystkie
krawedzie elementéw wykonczone sg na gorgco tasmg
PCV. Sciany tylne mebli wykonane z ptyty DSP (gr. 18
mm) w kolorze mebli.

STOLY | BIURKA

Blaty i nogi wykonane z DSP o grubosci 25 mm w
melaminie.

Nogi regulowane z wyk. Chrom.

Panele przednie wykonane z DSP (gr.18 mm).
Dostawki pomocnicze i konferencyjne montowane do
biurek za pomoca tgcznikow metalowych.

KONTENERY | POMOCNIKI

wykonane sg z DSP o grubosci 25 i 18 mm.
Wyposazone w system szuflad On Side Il z tworzywa
PP.

Zamykane na zamek centralny.

Kétka jezdne z migkkim bieznikiem,

SZAFY, REGALY

Wykonane zgodnie z podwyzszonym standardem
szerokosci i glebokosci 90x45 cm.

Blaty goérne szaf wykonane z ptyty grubosci 25 mm,
pozostate elementy z ptyt grubosci 18 mm.

We wszystkich drzwiach zamki patentowe.

AKCESORIA

wysokiej jakosci zawiasy, prowadnice szuflad, zamki i
inne akcesoria renomowanych firm europejskich (np.
Hafele, Salice, SISO).

Wszystkie materiaty uzyte w produkcji mebli posiadajg
certyfikaty jakosci i higieny.

Kolorystyka mebli wg wzornika producenta, uzgodnic z
projektantem i zamawiajgcym

BIURKO NARO ZNE NA STELAZU PLYTOWYM

j 180(120)x80x75h

KONTENERY

90x60x75h
wozek pod komputer (ptytowy)

24x50x15 cm
poétka pod klawiatur e (ptytowa)

fam

SZAFA ubraniowo-aktowa

120x45x183
SZAFA aktowa




120x45x183

[
| " 90xa5x183

Zestaw mebli biurowych D

Meble biurowe
- korpusy mebli wykonane sg w ptytach DSP
melaminowych o grubosci 18 mm, $ciany tylne wykonane
sg z HDF (gr. 3 mm) w kolorze czarnym;

- blaty robocze stotéw i biurek oraz topy szaf wykonane sg
warstwowo (warstwa gérna wykonana jest z ptyt DSP
grubosci 18 mm, warstwa dolna z ptyt profilowanych MDF o
grubosci 25 mm w stofach i biurkach oraz 18 mm w
pozostatych elementach);
- drzwi i fronty szuflad wykonane sg z DSP o grubosci 18
mm w kolorach blatéw;
- wszystkie krawedzie elementéw oklejone sg na gorgco
tasmg PCV w kolorach dobranych do koloru ptyt DSP.
Elementy z profilowanego MDF oraz dolne warstwy
blatbw malowane sg farbami poliestrowymi na kolory:
czarny, szary, platyna, zielen butelkowa, wisnia. Farby
zawierajg filtr UV, ktéry zabezpiecza przed zmiang koloru
elementéw lakierowanych.

STOLY | BIURKA

Nogi klejone sg warstwowo z DSP w melaminie o grubosci
18 mm jako elementy proste i tukowe. Wykonczone sg
nakladkami z profilowanego i malowanego MDF. Panele
przednie taczace nogi wykonane sg z DSP o grubosci 18
mm w kolorach blatéw. Blaty wykonane sg warstwowo-
warstwa gorna z ptyty DSP 18 mm, warstwa dolna z plyty
MDF 25 mm profilowanej i malowanej farbami
poliestrowymi. Stoly i biurka posiadajg regulatory
wysokosci w zakresie 0-20 mm.

KONTENERY | POMOCNIKI

z materiatdbw opisanych wyzej.

Wyposazone sg w system szuflad z tworzywa

zamykane na zamek centralny.

Posiadajg kétka jezdne z miekkim bieznikiem,

SZAFY

Szafy w systemie STATUS w wersji prostej wystepuja jako
grupa elementdéw tgczonych w zestawy o réznej dtugosci i
przykrywane wspoélnymi topami

AKCESORIA
W meblach uzywane sg wysokiej jakosci zawiasy,

A

SOy

200x90x75 + 130x90x75h

(dostawka)
42x60x75
Wozek pod komputer (ptytowy)
*_"/ 24x50x15 cm




prowadnice szuflad, zamki i inne akcesoria renomowanych
firm europejskich (np. Hafele, Salice, SISO). Wszystkie
materialy uzyte w produkcji mebli posiadajg certyfikaty
jakosci i higieny.

Kolorystyka mebli wg wzornika producenta, uzgodni ¢
z projektantem i zamawiaj gcym
Meble w wers;ji okleina

=
S 80x38x200

80x38x200

80x38x200

Regat z rolet g

90x45x183

Krzesto D.

1 szt.x.......... zt

Fotel kierownika

Fotel wyposazony jest w synchroniczny system ruchowy
Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie
wyprofilowane oparcie, wyposazone w zintegrowany
zagtéwek

Kotka Miekkie (z oponka)

Siedzisko , szerokos¢ : 54 cm, gtebokosé: 51 cm

1195+1290

460+555

195:1290
;{ Ij]
240
.
7
't%?f-
4604555




Funkcje mechanizmu

— Mozliwos¢ "swobodnego bujania” dzieki
synchronicznemu ruchowi oparcia i siedziska

- Blokada siedziska w wybranej pozycji

- Funkcja Anti-Schock, czyli zabezpieczenie przed
uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady

- Regulowana sita oporu oparcia i siedziska

- Regulowana wysokos$¢ siedziska

Kolorystyka tapicerki wg wzornika producenta,
sztuczna skora, kolorystyk e uzgodni € z projektantem
i zamawiaj gcym

Stot konferencyjny 1 SZtXeuenen. zt
Meble
wg opisu powy zej
250x90x75h
85 szt.x=.......... zt

Krzesto BK.

Biurowo-konferencyjne, typ 1SO chrome

Metalowa, chromowana lub lakierowana rama
Miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie

Tkanina typu Oban, 100% wiékno polyolefin, niepalne, $cieralnosé

40000 cykli Martindale

2 szt. w pokoju ratownika w wersji z siedziskiem tworzywowym

Wersja bez podtokietnikow

Kolorystyka wg wzornika producenta, uzgodni¢ z Zamawiajgcym i

Projektantem




Krzesta konferencyjne

kierownictwa

Krzesto stylowe, D

]
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f
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— Szerokie i komfortowe siedzisko i
ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
- Elegancka, wyprofilowana linia

B05

projektantem i zamawiaj acym

653

Wyko nczenie, Skéra DWOINA typu SP wg
wzornika producenta, kolorystyk

e uzgodni € z

00
\L__
T
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w

653

Stolik D. 1 szt.x.......... zt
Meble, wg opisu powy zej

90x90x56
Siedzisko D. 3 szt.x....... S zt

Fotel: Nowy Styl,

Fotel w catosci tapicerowany,

770

Skéra dwoina SP

projektantem i zamawiaj acym

— 505 —

—455 —

Stedzig: 430

Kolorystyka wg wzornika producenta, uzgodni

¢

z




Fotel B.

15 szt. X........ S zt

Fotel biurowy,

- Blokada oparcia w 4 pozycjach

- Funkcja "Anti-shock" czyli zabezpieczenie przed
uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady ruchu
oparcia.

- Regulacja sity odchylenia oparcia czyli dostosowanie
oporu stawianego przez siedzisko i oparcie do wagi
uzytkownika.

- Regulacja "up & down"

— Uchwyt w oparciu czyli tatwos¢ przemieszczania krzesta.

— Miekkie podtokietniki o regulowanej wysokosci w
dodatkowym wyposazeniu

— Mechanizm synchroniczny Active-1 czyli dynamiczny
ruch oparcia i siedziska oraz inne funkcje opisane
powyzej.

- Metalowa, chromowa lub nylonowa podstawa jezdna,

— samohamowne koétka w standardzie czyli
bezpieczenstwo w uzytkowaniu krzesta.

- Tapicerka: Oban tkanina wykonana w 100% z wtékna
poliolefinowego I
Kolorystyka wg wzornika producenta, uzgodni ¢ z 3
projektantem i zamawiaj acym = '
[Ty i
g :
k s
'y
b
‘
— B 6B —
Siedrisko: 485 Siedziskac 445
Wieszak ubr. 5SZtXeeioee T zt
wys. 172 cm
chromowany




Biurko z nadstawk g dla artystow. 3 szt X......... N zt
Biurko z nadstawk g i lustrem 60x60cm
—wykonanie indywidualne: 120x75x75h
- blat biurka wykonany z ptyty DSP o grubosci 25 mm w
melaminie. Boki i blenda, fronty szuflad z ptyty DSP o
grubosci 18 mm,
—wszystkie krawedzie elementéw wykonczone na gorgco
tasmg PCV gr. min 2 mm. Elementy biurka potgczone ze
sobg za pomocg wysokiej jakosci ztgczy mimosrodowych,
- nadstawka kontener zamykana na klucz, h30cm
- potka na cato$¢ pomieszczenia, gtebokos¢ 35cm
- lustro w ramce Alu - obrotowe,
- oswietlenie punktowe nad stotem
- kolorystyke oraz rysunki warsztatowe do uzgodnienia z
Zamawiajgcym i Projektantem.
Szafa Artystow (3 +1) szt.x....... S zt

Meble wg opisu w cz es$ci dotycz gcej mebli biurowych

3x(120x45x183 z rolety)
+1szafa ubraniowa

Szafki Kuchenne

4 SZt. X=.....c....... zt

szafki kuchenne o gt. 60 cm oraz wiszace gt.30 cm,
wykonanie szafki z ptyty wiérowej,

z blatem z zaokraglonym brzegiem, wyposazone w poétki i zamykane 2-
drzwiczkami MDF, szafki do regulacji. Cokolik o wysoko$ci 6 cm.,

Wymiary wg rysunkow

Ptyta grzejna

.............. zt

1 szt.x.........

- Kuchnia elektryczna 4 — palnikowa z podstawg szafkowg z drzwiami oraz

szufladami — 1 szt,

—wymiary: 800 x 700 x 850, moc catkowita do 10 kW , wykonany ze stali

nierdzewnej,
- regulowane stopki nég,
—klasa energetyczna A

Lodéwka podblatowa -

.............. zt

4 szt.X........

- Lodéwka podblatowa wykonana ze stali nierdzewnej, regulowane stopki nog,

- klasa energetyczna A




Stoly — blat drewniany z klejonki + szafka podblatow  a taczna dt. blatéw - 22,5mb x........ S z

llo$¢ konteneréw — 20sztx....... R zt .

Ptyta drewniana (twardych gatunkéw lisciastych) z klejonki gr.30mm na systemowych nogach ze stali
nierdzewnej; + szafka podblatowa z szufladami — kontener:

* wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18
mm.

e wszystkie krawedzie PCV gr. min 2 mm.

*  Wybrany kolor Dgb jasny (9103)

¢ Wymiar : 45x60x75 cm

e 4 szufladowy kontener zamykany zamkiem
centralnym

WYPOSAZENIE SPORTOWE

Lustro sal sportowych z pochwytem 24,3 mbx......=......... zt

Lustra bezpieczne o wym. 1,0 x 20 mo gr. 4 mm z
szlifowanymi krawedziami, podklejone folig. Plyta wiérowa o
gr. 10mm, krawedzie zabezpieczone trwatym obrzezem 2
mm dopasowanym do lustra. Lustro przymocowane jest do
ptyty widrowej 10 mm. Plyta wiérowa wraz z lustrem
przymocowana za pomocg listwy metalowej do $ciany.
Lustra u gory i dotu posiadajg kgtownik maskujgcy.

Drabinka gimnastyczna przy $cienna 19 szt.x.....zt=.......... zt

Drabinka gimnastyczna przyscienna 0,9x3,00 m
(pojedyncza). Boki wykonane sg z drewna iglastego 30x100
mm, szczeble ze sklejki rownolegtowarstwowej 30x40 mm.

- lakierowana

- 9 szt. z dostawkg w gornej czesci dostawka

Certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu
znakiem bezpieczenstwa B lub Certyfikat zgodnosci z
normg wydany przez jednostke akredytowang przez Polskie
Centrum Akredytacji

St6t do tenisa stotowego 6 szt.x....... S zt
Stot do tenisa stotowego:

- 28-milimetrowy mochy blat,

- Blaty automatycznie sktadane, posiadajg zabezpieczenia

przed samoczynnym roztozeniem,

- kazdy blat na osobnej konstrukcji jezdnej, posiada uchwyty

dystansowe,

- solidna podstawa stolu - pod blatem stalowa rama z

ksztattownika przestrzennego,

- kota na tozyskach kulkowych — dopasowujg sie do
wymaganego kierunku jazdy.

Siatka do tenisa stotowego w kolorze niebieskim
przykrecana z regulowang wysokoscig oraz zaopatrzona w
uchwyty metalowe.




Kosze podwieszane

Konstrukcja podwieszana koszykdwki z napedem elektrycznym mocowana do konstrukgji
nosnej stropu hali sportowej. Wykonana z profili stalowych zamknietych gwarantujgcych petng
stabilnos¢ poszczegdlnych elementdéw przy dziataniu wystepujgcych obcigzen, malowana
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Konstrukcja mocujgca tablice opuszczana i
podnoszona za pomocg dwéch paséw nawijanych na beben silnika elektrycznego. Sterowanie
silnikami za pomoca przyciskéw sterowniczych umieszczonych w kasetach montowanych w
$cianie lub za pomocg modutu zdalnego sterowania (pilot).
Konstrukcja adaptacyjna obnizajgca wysokos¢ mocowania konstrukciji.
Mechanizm regulacji wysokosci zawieszenia tablicy w zakresie 305-260 cm.
Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkia
hartowanego o grubosci 10 mm. Znakowanie wewnetrznej linii taSmg o szerokosci 5 cm w
kolorze biatym. Tablica mocowana jest do ramy wzmacniajgcej (wykonanej z zamknietych profili
stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocag
kagtownikow (53x50 mm) malowanych w kolorze biatym RAL 9003 mat. Tablica posiada
wyciecie w miejscu mocowania obreczy (obrecz mocowana jest bezposrednio do ramy
stalowej, co znacznie zwieksza trwato$¢ tablicy). Znakowanie i rozstaw otworéw mocujgcych
zgodnie z PN-EN 1270.
Ostona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm, materiat: poliuretan. Szerokos¢ wewn. 55 mm.
Mocowana do tablicy za pomoca kotkow.
Obrecz do koszykéwki profesjonalna, uchylna, na sprezynach. Bezhakowy system mocowania
siatki (tulejki przelotowe z pretem wykonanym ze stali nierdzewnej). Malowana proszkowo.
Kolor i rozstaw otworéw zgodny z normg PN-EN 1270.
Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepow.
Urzadzenie bezpieczenstwa dla konstrukcji podnoszonych z napedem elektrycznym. Blokuje
kosz w przypadku zerwania lin napedowych lub uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji do wys. 10
m.
Modut zdalnego sterowania silnikow (1 pilot na 2 konstrukcje elektryczne).
Montaz konstrukcji podwieszanej z napedem elektrycznym (sterowanie na pilota oraz z
modutu). 1 pilot na jeden kosz podstropowy.

Certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa B lub Certyfikat
zgodnosci z normg wydany przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji

Kurtyny grodz ace

2szt.X.......

..zt

Kotara siatkowo-tkaninowa. Do wysokosci 2,5 m tkanina poliestrowo-bawetniana o
gramaturze min. 245 (+/- 20) g/m2, w kolorze zielonym lub niebieskiem, trudnozapalna.
Powyzej: siatka ochronna polipropylenowa o oczku 100x100 mm, grubo$¢ splotu min. 3 mm,
kolor zielony lub niebieski. Wymiar catkowity: 35,5x13,5m. W goérnej czesci siatki dodatkowe
przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawedzi tkaniny wszyte obcigzenie 200g/mb.

Zespot wciggajacy kotare (podnoszenie i opuszczanie w pionie). Konstrukcja sktada sie z
elementéw prowadzgcych linki (z rolkami z tworzywa sztucznego) oraz z weciggarki ze
specjalnym bebnem prowadzgcym, ktére sg mocowane do konstrukcji dachu (dzwigary stalowe
lub drewniane) za pomocg indywidualnie dopasowanej konstrukcji mocujgcej (adaptacyjnej)
zaleznej od typu i rozstawu dzwigaréw). Zaréwno konstrukcja adaptacyjna, uchwyt napedu jak i
elementy mocujgce prowadnice linki sg wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe. Kotara (tkanina + siatka) jest mocowana do konstrukcji za pomocg linek
polipropylenowych o grubosci min. 5 mm, dopasowanych kolorystycznie do tkaniny lub siatki.
Naped kotary (najczesciej silnik Somfy Taurus 120/12) umieszczony jest w specjalnym,
cynkowanym galwanicznie bebnie nawijajgcym i zasilany jest z sieci 240 V 50-60 Hz (powinien
by¢ zabezpieczony bezpiecznikiem 10 A klasy B). Zdalne sterowanie pilotem dziala do 50
metréow (w strefie nie ograniczonej $cianami z materiatbw pochtaniajgcych fale radiowe, np.
beton, cegta itp.). W komplecie z konstrukcjg dostarczane sg 2 piloty zdalnego sterowania.
Centralka sterujgca posiada mozliwo$¢ zwiekszenia ilosci pilotéw do 15 sztuk. Dodatkowo
istnieje mozliwos¢ zainstalowania na hali skrzynki sterujgcej napedem (w miejscu
wyznaczonym przez uzytkownika) zabezpieczonej przed dostepem 0s6b trzecich przez zamek
patentowy.

Montaz konstrukcji kotary grodzacej z napedem elektrycznym




Kosze boczne stupowe

Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, profil stalowy 120x120 mm ocynkowany ogniowo lub
lakierowany proszkowo na dowolny kolog wg palety RAL. Wysieg 120 cm.

Tuleja koszykéwki jednostupowej, stal nierdzewna.

Rama podtogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. W okleinie drewnopodobnej (dgb/buk/klon
- w zaleznosci od koloru parkietu) bgdz syntetyczng wyktadzing sportowg w kolorze tozsamym
do wykfadziny na hali. W komplecie z oklejonym (jak wyzej) deklem maskujgcym wykonanym
ze stali czarnej cynkowanej galwanicznie. Srednica catkowita ramy 215 mm, $rednica dekla 180
mm.

Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkla akrylowego
0 grubosci 10 mm. Znakowanie wewnetrznej linii tasmg o szerokosci 5 cm w kolorze biatym.
Tablica mocowana jest do ramy wzmachiajgcej (wykonanej z zamknietych profili stalowych
35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocg katownikow
(53x50 mm)malowanych w kolorze biatym RAL 9003 mat. Tablica posiada wyciecie w miejscu
mocowania obreczy (obrecz mocowana jest bezposrednio do ramy stalowej, co znacznie
zwieksza trwatos¢ tablicy). Znakowanie i rozstaw otworéw mocujgcych zgodnie z PN-EN 1270.
Ostona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm, materiat: poliuretan. Szerokos¢ wewn. 55 mm.
Mocowana do tablicy za pomoca kotkow.

Ostona stupa koszykéwki 120x120 cm (koszykéwka jednostupowa) w ksztatcie litery C,
grubosé: 5 cm, wysokos¢ 200 cm, kolor czerwony. Pokrycie: wodoodporna tkanina PVC.
Zapinana na rzep.

Obrecz do koszykowki profesjonalna, uchylna, na sprezynach. Bezhakowy system mocowania
siatki (tulejki przelotowe z pretem wykonanym ze stali nierdzewnej) lub réwnowazna. Malowana
proszkowo. Kolor i rozstaw otworéw zgodny z normg PN-EN 1270.

Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepow.

Montaz tulei i konstrukcji do koszykéwki.

Certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczehstwa B lub Certyfikat
zgodnosci z normg wydany przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytaciji.

Komplet wyposa zenia do siatkOwki (turniejowe)

Stupki do siatkéwki profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w ksztalcie
litery C, lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinajgcy
dwuczesciowy, blokowany mimosrodowo, w catosci ukryty wewnatrz profilu. Konstrukcja
aparatu napinajgcego umozliwia ptynng regulacje wysokosci siatki w zakresie 106-250 cm, do
daje mozliwos¢ uzywania stupkow takze do gry w tenisa i badmintona (korba w komplecie).
Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek 304), dno spawane.

Rama podtogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. W okleinie drewnopodobnej (dgb/buk/klon
- w zaleznosci od koloru parkietu) bgdz syntetyczng wyktadzing sportowg w kolorze tozsamym
do wykfadziny na hali. W komplecie z oklejonym (jak wyzej) deklem maskujgcym wykonanym
ze stali czarnej cynkowanej galwanicznie. Srednica catkowita ramy 215 mm, $rednica dekla 180
mm.

Ostony stupkéw do siatkdwki na sztywnej konstrukcji ze sklejki o grubosci 0,6 cm i 0,9 cm lub
réwnowazne. Wypetnienie stanowi pianka wtérnie spieniona o grubosci 3 cm i gestosci ok. 100
kgm3. Pokrycie wykonane jest z materiatem PVC o gramaturze 550 g/m2. pokryte wytrzymatg
tkaning PVC w kolorze czerwonym. Konstrukcja sztywna, mocowana w min. 2 punktach na
rzep, sktadana na zawiasie.

Siatka do siatkdwki turniejowa lub réwnowazna. Gérna linka stalowa, tasma gérna biata 7 cm,
tasmy boczne biate 5 cm. Dodatkowo wyposazona w boczne wzmocnienia. Mocowanie do
stupkéw w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubo$s¢ 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki
jednoczesciowe z kieszeniami w komplecie.

Stanowisko sedziowskie do siatkdwki. Stalowe, sktadane (wymiary po ztozeniu nie wieksze niz
235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.). Podest ze stopniowg regulacjg wysokosci (min. 3
poziomy), wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane do stupka za
pomocag rzepéw w 3 punktach. Lakierowane proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020),
wyposazone w kétka utatwiajgce transport. Waga: nie wiecej niz 50 kg.

Wieszak na siatke ze stali nierdzewnej, z uchwytem z tworzywa.




Montaz tulei w podtozu.
Certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa B lub Certyfikat
zgodnosci z normg wydany przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji

Komplet wyposa zenia do siatkdwki (codzienne)

W skiad systemu wchodza:

- stupki do siatkéwki

- ostony stupkéw

- tuleja z ramg i deklem do stupkow
- antenki

Komplet wyposa zenia do pitki r ecznej

Bramka do pitki recznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749), z certyfikatem IHF
(Miedzynarodowej Federacji Pitki Recznej) i certyfikatem bezpieczenstwa B (wystawionym
przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji). Gtebokos¢é wewnatrz
szkieletu (mierzona od tylniej krawedzi stupka do poczatku tuku): géra: 100 cm, dét: 130 cm.
Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomocg pokretet (do uprzednio zainstalowanych
talerzykow). Swiatto bramki skrecane (narozniki spawane), skrecane przy pomocy
aluminiowych tgcznikéw, wykonane z profilu stalowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm),
Z wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom, malowane dwukrotnie
(podktad + pasy) proszkowo na kolor biaty (RAL 9003) oraz niebieski (RAL 5010), czerwony
(RAL 3020) lub czarny (RAL 9005). Szkielet wykonany z rury stalowej o srednicy 35 mm i
grubosci min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe na kolor
bialy (RAL 9003). Tyt (szkielet bramki) sktadany bez uzycia narzedzi, utatwiajgcy przenoszenie i
magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubosci min. 4 mm i
$rednicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawang nakretkg M12 (do montazu bramek do posadzek
drewnianych badz syntetycznych nawierzchni klejonych do ptyt OSB); bezpieczne pokretta
ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o dtugosci min. 30 mm (do
mocowania bramki do podtoza; 4 szt.);komplet narzedzi do montazu, a takze wymienne,
odporne na warunki atmosferyczne biale zapinki (mocowanie siatki do swiatta; 35 szt.) oraz
biate zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.). Waga: 32 kg (+/- 5 kg).

Siatka na bramke do pitki recznej (3,00x2,00 m) z certyfikatem bezpieczenstwa B
(wystawionym przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji). Glebokosé¢:
gora: 80 cm, dét: 100 cm. Wykonana linki polipropylenowej o grubosci min. 5 mm, w kolorze
bialym. Laczenie bezwezlowe, oczko maksymalnie 10x10 cm. W komplecie tapacz z
polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do koloru paséw bramki, z
obcigzeniem dolnej krawedzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz linka mocujaca tapacz do siatki
(na 4 lub 5 oczku).

Linki elastyczne do montazu siatki do swiatta i szkieletu bramki;

Montaz bramek do pitki recznej z certyfikatem IHF

Certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczehstwa B lub Certyfikat
zgodnosci z normg wydany przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytaciji;
Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Pitki Recznej IHF.

Komplet wyposa zenia do pitki halowej ( 2 bramki z siatkami )

2 Bramki do pitki noznej 5,00x2,00 m, montowana za pomoca talerzykéw do podtoza.
Aluminiowa (profil swiatta 120x100 mm), treningowa, przestawna, lakierowana na biato (RAL
9003) szkielet bramki z rury stalowej (o $rednicy 35 mm) cynkowanej ogniowo, malowany
proszkowo na kolor biaty RAL 9003, o gtebokosci 120/150 cm. W komplecie: klucze do
samodzielnego montazu, talerzyki, pokretta gumowe oraz zapinki i zaczepy do siatki.

Siatka na bramke do pitki recznej (5,00x2,00 m). Glebokosé: géra: 80 cm, dét: 150 cm.
Wykonana z linki polietylenowej o grubosci min. 3 mm, w kolorze biatym lub niebieskim.
tgczenie weztowe, oczko maksymalnie 10x10 cm.

Frezowanie otworéw, montaz talerzykéw i skrecenie bramki na gotowo do uzycia.

Certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczehstwa B lub Certyfikat
zgodnosci z normg wydany przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji




Siatki ochronne

Od strony trybun
- 53,70 x 10,53 3535 m2
- Sciana naprzeciwko
- 53,70 x 10m
Sciany szczytowe
-34,5x13,5
- sufit
3szt. X 34,5 X 19m

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Dodatkowo Wykonawca jest zobowi gzany do wyposa zenia obiektu w:

- instrukcje obstugi i konserwaciji,

- instrukcje BHP,

- instrukcje rozruchu technologicznego urzadzen,

- instrukcje eksploataciji i uzytkowania dla wszystkich urzadzen,

- instrukcj e przeciwpo zarowa zawieraj gcg schematy drég ewakuacyjnych oraz

dostaw e i monta z sprz etu i wyposa zenia p.po Z.,.

LACZNIE NETTO: L zt
PODATEK VAT 23%: e zt
LACZNIE BRUTTO: L e zt

PODANE WYPOSAZENIE OKRESLA TYLKO PARAMETRY TECHNICZNE , KTORE NALE ZY SPELNIC
PRZY WYPOSAZENIU . PROJEKTANT DOPUSZCZA ZAINSTALOWANIE INNEGO, JEDNAK
O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ PRZYJETO W SPECYFIKACJI .

Sporzadzit 20.04.2017r.

kwiecien 2017r.



