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1.

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania tyczgce sie wykonania i od-

bioru robét instalacji niskoprgdowych towarzyszgcych przedsiewzieciu pod nazwag: ,Budowa
Centrum Aktywizaciji i Integracji Spotecznej z uksztattowaniem i zagospodarowaniem na cele
kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenéw poprzemy-
stowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.

Planowana inwestycja potozona jest w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Sportowej, na dziat-
kach o numerach ewidencyjnych 33,57 obreb 57. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicz-

nej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentaciji przetargowej i stanowi jeden z

dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych. Nazwa i lokalizacja
inwestycji zostata podana w tytule dokumentac;ji.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ujete w specyfikacji technicznej tycza sie robot przy wykonaniu:

Instalacji Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP)

Instalacji oddymiania klatek schodowych

Instalacja DZzwiekowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)
Instalacji sygnalizacji wkamania i napadu (SWIN) i kontroli dostepu (SKD)
Systemu telewizji dozorowej IP (CCTV IP)

Systemu integrujacego systemy bezpieczenstwa (BMS)
Sieci Strukturalnej

Instalacji przyzywowe;j

Tablic wynikow i zegarow sieciowych

Systemu kasowego

Tablic zasilajgcych urzadzenia

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy roboét

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajgcego oraz warun-
kami technicznymi. Pozostate ogdlne warunki dotyczace robét podano w czesci ogdlnej spe-
cyfikacji.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spet-

nia¢ wymogi techniczne, oraz wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane
lub dobrowolnie stosowane przez producentéw.



Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ doku-

menty swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane.

Wymagania szczegétowe

Trasy kablowe

koryta kablowe: metalowe perforowane wys.60mm i szer. 200, 100, 50mm z blachy
ocynkowanej gr. 0,7mm, wyposazone w system mocowania, tuki, tréjniki i redukcje
kanaty kablowe: kanaty o wymiarach 50x100, 70x110, 70x130, 70x170 z przegroda.
kanat musi posiada¢ opcje zamontowania przegrody dzielgcej kanat na dwie lub trzy
czesci i elementy mocujgce osprzet w systemie 45x45

trasy pionowe z kanatéw kablowych: kanaty o wymiarach 50x100, 70x110, 70x130,
70x170 z przegroda. kanat musi posiada¢ opcje zamontowania przegrody dzielgcej ka-
nat na dwie lub trzy czesci,

kanaty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatu PCV nie podtrzymujgcego ptomie-
nia, odpornego na dziatanie promieni UV — nie odbarwiajgce sie pod wptywem tego
dziatania.

montaz osprzetu odbywa sie za pomocg adapterow lub puszek.

montowane kanaty muszg by¢ kompletnym systemem ze wszystkimi akcesoriami typu
narozniki, zakonczenia, maskownice itp wykonane z identycznego materiatu w RAL
9010 .

kanat powinien posiadac¢ perforacje scianki tylnej z odstepami do mocowania nie
mniejszymi niz 20 cm., tgczenie kanatéw powinno odbywac sie za pomocg kotkéw
sprzegajacych w celu zapewnienia montazu w jednym poziomie bez uskokow a jedno-
czes$nie wzmacniajgcych ich konstrukcje.

kanat musi mie¢ klase wytrzymatosci mechanicznej IK 07 czyli posiada¢ odpornosc na
udar o energii 2J.

ze wzgledu na montaz kanatow w okolicy zrodet ciepta nalezy uwzglednic¢ rozszerzal-
nos¢ cieplng zastosowanego materiatu. zmiana dtugosci dla 10C réznicy temperatury,
w odniesieniu do dtugosci = 1 m, nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,08 mm.
pojemnos¢ koryt i kanatdw musi uwzglednia¢ co najmniej 30% rezerwe (mozliwosé
rozbudowy okablowania)

Instalacji Sygnalizacji Alarmu Pozaru SAP

Wymagania ogolne

system ma mie¢ budowe rozproszong z koncentracje elementow petlowych w weztach.
wezet gtbwny wyposazony w panel operatora z wyswietlaczem dotykowym, drukarke
wezet gldwny wyposazony w tgcze LAN umozliwiajgce potaczenie z zainstalowang w
obiekcie platformg integrujgcg systemy bezpieczenstwa

system w petni adresowalny

linie dozorowe w formie petli wykonane z przewodow YnTKSYekw 1x2x1

linie techniczne w formie petli wykonane z przewodow HTKSHekw 1x2x1

wszystkie urzadzenia petlowe wyposazone w izolatory zwarc

urzagdzenia muszg posiadac aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia



Panel operatora:

Wyswietlacz dotykowy 10,4”
Dwa kanaty monitoringu
Redundantny kontroler

Modut liniowy:

Dwa wykonania

1 — z przetwornicg napiecia liniowego

2 — bez przetwornicy napiecia liniowego
Dwie linie dozorowe

Typ linii

- Petlowa

- Promieniowa

Protokoty linii:

- 4000

Modut kontrolno-sterujacy:

Dwa wyjscia przekaznikowe
Dwa wyjscia LS
Dwa trojstanowe wejscia kontrolne

Czujki optyczne dymu:

Pobdr pradu z linii dozorowej < 150 pA
Tryby pracy 3 (ustaw. czuto$ci)
Wykrywane pozary testowe TF2 — TF5
Powierzchnia dozorowania maks. 176 m2
Temperatura pracy od -25°C do +55°C

Czujki optyczno-temperaturowe:

Pobdr pradu z linii dozorowej < 150 pA

Powierzchnia dozorowania maks. 78 m2 lub 176 m21)
Wykrywane pozary testowe TF1 — TF6 oraz TF8

7 trybow pracy:

tryb 1 - wspotpraca sensora dymu i ciepta (A1R)

tryb 2 - wspotpraca sensora dymu i ciepta (BR)

tryb 3 - niezalezna praca sensora dymu i ciepta (A1R)
tryb 4 - niezalezna praca sensora dymu i ciepta (BR)
tryb 5 - tylko sensor dymu

tryb 6 - tylko sensor ciepta (A1R)

tryb 7 — tylko sensor ciepta (BR)

Temperatura pracy od -25°C do +55°C

Sygnalizatory petlowe:

3 warianty dzwieku

3 sposoby zasilania

Poziom dzwieku przy zasilaniu z:

Linii dozorowej 85 dB

Baterii 9V 94 dB

Zewnetrznego zasilacza 100 dB
Temperatura pracy od -10°C do +55°C
Prad dozorowania (z LD) 150 pA

Prad Alarmowania (z LD) 600 pA



Moduty petlowe:
e 6 wersji wykonania

o Wyjscie sterujgce przekaznikowe o obcigzalnosci 60 W (230 V~/0,25 A)
e Programowana funkcja ,Fail safe”: bez zmiany, niewysterowany, wysterowany
o Rodzaj pracy wyjscia sterujgcego:
1.wylgczony
2.ciggty
3.impulsowy
4 .cykliczny
5.cykliczny skonczony
e Sterowanie grupowe (kazde wyjscie musi by¢ przypisane do grupy)
e Funkcja lokalizacji za pomocg przycisku
e Opodznienia wysterowania wyjs¢:
-do 120 s co 2 s,
-powyzej 120 s co 10 s.
e Temperatura pracy od -40°C do +85°C
o Mozliwos¢ zastosowania zaworu do wyréwnania cisnienia wewnatrz obudowy

Instalacji oddymiania klatek schodowych

- centrala systemu musi sterowac¢ sitownikami elektrycznymi 24V DC

- centrala modutowa, wielogrupowa odpowiednio:
1x8A , 2x8A, 1x8A,

- centrala wyposazona w karte umozliwiajagca montaz i adresacje w petli dozorowej
systemu SAP (petna wspotpraca i komunikacja dwukierunkowa bez koniecznosci
dodatkowego okablowania sterujgcego i monitorujacego),

- centrala nr 3 -wspotpraca z modutem zasilania wenylatoréw 3x400v 5,5 kW

- modut zasilania wentylatoréw jw

- przyciski oddymiania muszg posiada¢ sygnalizacje stanéw pracy systemu

- urzadzenia muszg posiadac aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia

Instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO

- instalacia DSO musi by¢ wykonana =z =zastosowaniem urzgdzen systemu
spetniajgcego wszystkie wymagania norm PN-EN 54-16 oraz PN-EN 60849:2001,

- system regularnie, przez caty czas pracy (w stanie dozoru, jak i alarmowania), musi kontro-
lowa¢ wszystkie obwody wewnetrzne, w tym: elementy wykonawcze zlokalizowane w centrali
SAP odpowiedzialne za wywotanie odpowiednich komunikatéw w strefach pozarowych (prze-
kazniki sterujgce), zrédta automatycznych komunikatéw alarmowych, magistrale komunika-
cyjne, przedwzmacniacze i wzmacniacze wraz ze wzmacniaczami rezerwowymi, a takze linie
gtosnikowe dotgczone do systemu,

- nadzér réwniez obejmuje system zasilania podstawowego i rezerwowego,

- system DSO sygnalizuje kazdg mozliwg usterke lub nieprawidtowos¢, jaka moze wystgpic
w systemie w ciggu 100 sekund, w sposob widoczny okreslony w normie EN 54-16,

- fakt wystgpienia awarii musi by¢ odnotowany w pamieci zdarzen,



- zestawy gtosnikowe dobierane sg zgodnie z przeznaczeniem nagtasnianych pomieszczen,
sposobem ich wykonczenia oraz oczekiwanymi warunkami akustycznymi,

- wszystkie dobrane modele zestawow gtosnikowych muszg posiadac aktualne certyfikaty na
zgodnos¢ z normg PN-EN 54-24 | Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 24: Dzwigkowe

systemy ostrzegawcze — Gtosniki” oraz dopuszczenie na rynek krajowy.

Tabela

1 Specyfikacja techniczna zestawu gtosnikowego w strop

Moc znamionowa

6w

Moc przepinana

100V: W (1,7 kOhm), 3W (3,3 kOhm), 1,5W (6,7 kOhm), 0,8W (13 kOhm)

Efektywno$¢ (1W/1m)

90 dB (330Hz —3,3kHz; r6zowy szum)

Pasmo przenoszenia

100Hz — 16kHz (mierzone bez ostony przeciwogniowej)

Typ gtosnika

Typ A; glosnik do zastosowan wewnetrznych

Przetwornik

Pojedynczy gtosnik stozkowy $rednicy 12 centymetrow (5”')

Przewod Drut: AWG 20-14; linka: AWG 18-9

Konektor Para kostek ceramicznych z bezpiecznikiem termicznym

Wykonanie Obudowa: aluminium pokryte biatg farbg (RAL 9010 lub odpowiednik)
Maskownica: aluminium pokryte biatg farbg (RAL 9010 lub odpowiednik)
Uchwyt koputy: chromowana ptytka stalowa
Koputa przeciwogniowa: Ptyta stalowa pokryta czarng farba

Waga 1,4 kg

Tabela 2 Specyfikacja techniczna zestawu gtosnikowego nascienny

Moc znamionowa

6W

Moc przepinana

100V: 6W (1,7 kOhm), 3W (3,3 kOhm), 1,5W (6,7 kOhm), 0,8W (13 kOhm)

Efektywnos$¢é (1W/1m)

89 dB (100Hz — 10kHz; rézowy szum, wyznaczane zgodnie z EN 54-16)

Pasmo przenoszenia

150Hz — 20kHz

Kat promieniowania(-6dB)

500Hz: 180° (w obu ptaszczyznach), 1kHz: 140° (w obu ptaszczyznach),
2kHz: 120°x110° (H x V), 4kHz: 100°x80° (H x V)

Typ gtosnika

Typ A; gtosnik do zastosowan wewnetrznych

Przetwornik

Gtosnik dwustozkowy $rednicy 16cm (6”)

Przewdd AWG 18-9
Konektor Para kostek ceramicznych z bezpiecznikiem termicznym
Wykonanie Obudowa: ptyta stalowa pokryta biatg farbg (RAL 9010 lub odpowiednik)
Maskownica: powlekana powierzchniowo ptyta stalowa pokryta biatg farbg
(RAL 9010 lub odpowiednik)
Waga 2,6 kg
Tabela 3 Specyfikacja techniczna glosnika tubowego
Model

Typ Srodowiskowy

Zestawy gtosnikowe typu B (do aplikacji zewnetrznych)

Moc znamionowa

30 Wat

Moc przepinana

100V: 30W (330 Ohm), 15W (670 Ohm), 10W (1 kOhm), 5W (2 kOhm)
70V: 30W (170 Ohm), 15W (330 Ohm), 7.5W (670 Ohm), 5W (1 kOhm), 2.5W (2 kOhm)

Efektywnos¢ 113 dB SPL

Pasmo przen. Od 250 Hz do 10 kHz

Kat promieniowa- | W plaszczyznie poziomej

nia 360° (500Hz), 115° (1kHz), 73° (2kHz), 33° (4kHz)
(-6dB) W ptaszczyznie pionowej:

360° (500Hz), 86° (1kHz), 53° (2kHz), 32° (4kHz)

Zakres temp. pracy

Od -25° do +70°C

Stopien ochrony

IP 44C

Terminal Linia glosnikowa podtaczana za pomocg zewnetrznej puszki montazowej

Wykonanie Tuba wykonana z aluminium z elementami z tworzywa ABS; Uchwyt montazowy i $ruby
ze stali nierdzewnej; malowana w kolorze biatym

Waga 2 kg




Tabela 4 Specyfikacja techniczna kolumny gtosnikowej

Typ $rodowiskowy Zestawy gtosnikowe typu B (do aplikacji zewnetrznych)

Moc znamionowa 200 Wat Moc przepinana

Przy uzyciu transformatora MT-200 200W, 120W, 60W

Efektywnos$¢ 96 dB SPL (1W/1m, rézowy szum 500 Hz - 5 kHz)

Maks. SPL 119 dB SPL (200W/1m, rézowy szum 500 Hz - 5 kHz)

Pasmo przenoszenia od 95 Hz do 20 kHz

Zakres temperatury pracy od -25 ° do +70 °C

Stopien ochrony IP IP44C

Wykonanie Obudowa z tworzyw sztucznych ze stalowg maskow-
nica

Waga 16 kg

- system zakfada jednoczesng prace 2 mikrofonéw systemowych, w tym 1 tzw. mikrofonu stre-
fowego oraz 1 mikrofonu strazaka,

- pulpity opatrzone sg réznymi priorytetami,

- pulpit strefowy nalezy wyposazy¢ w liczbe przyciskdw umozliwiajacg wybér kazdej strefy in-
dywidualnie,

- mikrofony strazaka musza by¢ wyposazone w przyciski umozliwiajgce indywidualne adreso-
wanie kazdej ze stref alarmowo-ewakuacyjnych,

- pulpity mikrofonowe umozliwiajg reczne rozgtaszanie do wybranych stref,

- pulpity mikrofonowe mogg by¢ wykorzystane do manualnego wyzwolenia komunikatéow za-
pisanych w pamieci systemu.

- podstawowym zrodtem zasilania systemu jest napiecie sieciowe 230V realizowane sprzed
gtébwnego wytgcznika dla catego obiektu,

- linie zasilajgce DSO zabezpieczy¢ oddzielnym zabezpieczeniem bez stosowania gniazd i
wtykow instalacyjnych,

- zasilanie rezerwowe za pomocg par akumulatoréw o pojemnos$ci umozliwiajgcej dziatanie
systemu DSO przez 24 godziny w trybie czuwania oraz dodatkowo przez 30 minut w alarmie.

Instalacji sygnalizacji wtamania i napadu SWIN

- elementy systemu muszg spetnia¢ wymogi co najmniej klasy Grade 2

- system rozproszony z magistralg komunikacyjng manipulatorow i dwiema magistralami
ekspanderéw

- system dajgcy mozliwo$¢ rozbudowy do 128 linii dozorowych

- system wyposazony w modut LAN umozliwiajgcy potaczenie z zainstalowang w
obiekcie platformg integrujaca systemy bezpieczenstwa

- czujniki dualne (PIR + mikrofala) i zbicia szkta z funkcjg antymaskingu

- wszystkie rodzaje czujnikdw wyposazone w elementy antysabotazowe

Systemu Kontroli Dostepu SKD)
Wymagania ogolne

- system umozliwiajgcy potgczenie z instalacja SWIN w obiekcie i platformg integrujaca
systemy bezpieczenstwa (petna integracja, z mozliwoscig administrowania kartami i
uzytkownikami z poziomu platformy)

- kontrolery przejscia potgczone magistralami RS485



Systemu telewizji dozorowej IP CCTVIP
Wymagania ogolne

- system umozliwiajgcy potaczenie z zainstalowang w obiekcie platformg integrujaca
systemy bezpieczenstwa

- system z kamerami w technologii IP

- zasilanie kamer w technologii PoE

- okablowanie dla kamer U/UTP kat. 6 zgodnie z ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1;
ANSI/TIA-568-C.2 IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50288-5-1

- okablowanie zbiegajgce sie w punktach dystrybucyjnych dedykowanych dla instalacji
CCTV

- rejestracja zdarzen na dyskach twardych serwerdw

- rejestracja zdarzen przez co najmniej 30dni

- administrowanie systemem ze stacji klienckich

Wymagania dla poszczegdlnych urzgdzen

Kamery zewnetrzne

e Kamera IP, kompaktowa, dzief/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdziel-
czo$¢ 2048x1536 do 15kl/s lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.02Ix (F1.2), funkcje: AES,
WDR; obiektyw C/CS, cztery niezalezne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i M-
JPEG, sprzetowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP,
zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie,

e obiektyw 1/3", f=2.4-6mm, F1.2-C, kat widzenia: 105,8°-46°, mocowanie CS,

o obudowa zewnetrzna do kamery, IP66, dt. min. 416mm, ostona przeciwstoneczna,
grzatka, 230VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie,

e ogranicznik przepie¢ w sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s po kablu STP lub UTP, dwa
ztgcza RJ-45 (1 wej./1 wyj.), obudowa metalowa.

Kamery wewnetrzne
e kamera IP z o$wietlaczem IR w obudowie IP 66, dzien/noc, 3 Mpx, CMOS 1/3", maks.
rozdzielczos¢ 2048 x 1536 pikseli, do 30 kl/s, 0.19Ix (F1.4), Olx (IR wt.); obiektyw
f=2.8~12mm, F1.4, wyjscie analogowe wideo, wejscie/wyjscie audio, trzy niezalezne
strumienie, kompresja H.264, detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, na
serwerze FTP, e-mail z zatgcznikiem , strefy prywatnosci, Srednica obudowy 150mm,
zasilanie PoE, 12VDC,

Serwer
o rejestrator sieciowy, do 110 predkos¢ nagrywania do 3300 kl/s, predkosé wyswietlania
do 1080 kl/s, do trzech monitorow jednoczesnie, 12 wbudowanych dyskow twardych
4TB SAS serwerowych do rejestracji, sprzetowy kontroler RAID, mozliwos¢ wspot-
pracy z zewnetrznymi macierzami dyskowymi, mozliwos¢ instalacji w szafie RACK
(obudowa 19" 2U),
e 8-portowy przetgcznik KVM USB HDMI, ze zdalnym przetgcznikiem portow

Klient
e Stacja kliencka NMS, do 120 kanatéw wideo i audio, predkos¢ wyswietlania do 2250
kl/s, do 6 monitoréw.

Monitory



e monitor 17", 4:3, kolor czarny, Analog / DVI/ BNC / HDMI / gtosniki / LED, praca 24/7
(montaz w nowoprojektowanej szafie CCTV),

e Monitor 24" 16:9 Wide, Czarny ,1920 x 1080 FullHD, Szkfo Optyczne Zestaw funkciji
AIP: PIP i PBP, 3D CombfFilter, Deinterlace, redukcja szumu,mozliwos¢ rotacji obrazu,
Wybor proporcji obrazu, Czujnik EcoSmart regulujgcy pobdr prgdu, Dostrajanie po-
ziomu czerni, Wbudowane gtosniki (2x 2W), Wejscia/Wyjscia :VGA, DVI, HDMI, S-
Video, CVBS in/out (BNC x 2), Audio in/out, Praca 24/7,

e Monitor 27", 10-punktowy dotyk w technologii pojemnosciowej, FullHD, VGA, HDMI,
DisplayPort, USB 3.0, szkto zabezpieczajace.

Kaseta Swiattowodowa (w powigzaniu z panelem modular)
- kaseta swiattowodowa musi stanowi¢ element systemu bezpiecznego prowadzenia ka-
bla instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy az do wejscia do panela
- kasety muszg gwarantowa¢ min R35 promienia giecia widkien wewnatrz kasety co jest
warunkiem koniecznym do uzyskania niskiej ttumienno$¢ wtdkna.
- kaseta musi umozliwia¢ terminacje wtdkien na nastepujacych ztaczach optycznych: LC
duplex/SC/SC duplex/E2000.
- kasety Swiattowodowe muszg umozliwiaC wymiane panela czotowego, co pozwoli na
zmiane uzytego standardu ztgczy w kazdym momencie uzytkowania
- kasety swiattowodowe muszg charakteryzowaé sie konstrukcjg pozwalajgcg uzyskaé
maksymalng elastycznos¢ rozumiang jako:
e obstuga zaréwno tgczy pre-terminowanych jak i spawanych
Tacka spawow musi mie¢ mozliwos¢ wykonania rezerwy ok, 1,5m witékien z kabla in-
stalacyjnego oraz min 2m pigtaili w ramach kasety
Mozliwo$¢ wprowadzania kabla zaréwno pod katem 90° jak i 45°
Mozliwos¢ wykonania ok 2m rezerwy luznej tuby w ramach kasety
- kasety muszg stanowi¢ kompletne rozwigzanie gotowe do wykonania spawow. W skfad
kompletu muszg wejsc:
komplet pigtaili
komplet adapteréw potgczeniowych
tacka spawéw
magazynki spawow
komplet ostonek termokurczliwych lub alternatywnych
system bezpiecznego wprowadzenia kabla do kasety

Przetacznik 8-portowy

e umozliwiajgcy kontrolowanie o$miu komputeréw z interfejsami Single Link DVI lub VGA
i 2 dodatkowych urzgdzen USB 2.0 za pomocg jednej konsoli USB

Oprogramowanie

Kompatybilnosc
Oprogramowanie powinno by¢ kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7,
Windows 8 (32- i 64-bit).

Licencja
e powinna zapewnia¢ mozliwos¢ rejestracji i podgladu z wyspecyfikowanej liczby kamer
IP oraz umozliwia¢ stworzenie wymaganej liczby stanowisk nadzoru,
e powinna umozliwia¢ rozbudowe systemu o kolejne kamery i/lub stanowiska nadzoru
w ramach technicznych mozliwosci systemu,

Oprogramowanie zarzgdzajgce powinno spetniac¢ ponizsze wymagania:



posiada¢ intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomocg myszKi
PC, klawiatury PC i dedykowanej klawiatury z dzojstikiem,

mozliwos¢ stworzenia systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient,

mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer IP, serweréw wideo IP oraz rejestratorow wideo
kamer analogowych,

mozliwos¢ nagrywania strumieni wideo z kamer IP i serweréw wideo IP oraz strumieni
wideo z rejestratorow wideo kamer analogowych,

mozliwo$¢ odtwarzania nagranych strumieni,

mozliwos¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacjg, na ktorej zostaty
utworzone.

mozliwos¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania, prze-
chowywania i przeszukiwania informacji (logéw) o zdarzeniach zaistniatych w syste-
mie,

mozliwos¢ dostosowania ustawien programu do potrzeb konkretnego systemu w za-
kresie ustawien nagrywania, wyswietlania, uprawnieh uzytkownikéw itp.,

mozliwos¢ integracji z systemem alarmowym,

mozliwos¢ automatycznego wyszukiwania kompatybilnych urzadzen,

mozliwos¢ zdalnego dostepu,

mozliwos¢ uruchomienia oprogramowania jako ustugi systemowej.

Struktura rozproszona serwer-klient

Oprogramowanie powinno posiada¢ mozliwosc¢ rozdzielenia funkcji nagrywania i pod-
gladu strumieni. Do realizacji tych funkcji stuzg dwa odrebne moduty (klient i serwer)
wybierane w momencie instalacji oprogramowania na danej stacji roboczej,
mozliwosc¢ instalacji na jednej stacji roboczej obu modutéw jednoczesnie, tzn. realiza-
cji funkciji serwer i klient na jednej stacji roboczej,

oprogramowanie pracujgce w trybie serwer powinno:

a. umozliwia¢ rejestracje nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie
moze wynika¢ jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej
stacji roboczej i catym systemie,

b. umozliwia¢ rejestracje strumieni z innych stacji serwerowych (funkcja bezpieczen-
stwa - redundancja i rozproszenie zapisu),

c. umozliwia¢ definiowanie, ktoére strumienie bedg serwowane do poszczegdlnych
stacji klienckich (operatoréw),

d. umozliwia¢ definiowanie limitdw ilosci serwowanych strumieni i priorytetow uzyt-
kownikoéw odbierajgcych strumienie w ramach tych limitéw.

oprogramowanie pracujgce w trybie klient powinno:

a. umozliwia¢ podglad nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie
moze wynikac¢ jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej
stacji roboczej i catym systemie,

b. umozliwia¢ podglad z nieograniczonej programowo liczby stacji serwerowych.
Ograniczenie moze wynika¢ jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowa-
nych w danej stacji roboczej i catym systemie,

c. umozliwia¢ reczne uruchomienie zapisu na stacji serwerowej (tzw. tryb napadowy)
niezaleznie od trybu wynikajgcego z harmonogramu.

Podglad obrazu z kamer IP, serwerow IP i stacji serwerowych

Oprogramowanie powinno pozwalaé¢ na wyswietlanie obrazéw transmitowanych ,na
zywo” z nastepujgcych typdw urzadzen: kamer IP, serwerdw wideo, rejestratorow wi-
deo oraz strumieni serwowanych przez stacje serwerowe-rejestrujgce (w szczegolnym
przypadku rejestracja i wyswietlanie moze odbywac sie na tej samej stacji roboczej),
oprogramowanie powinno umozliwia¢ podglad strumieni:

a. W formacie MUPEG, MPEG4 i H.264,

b. W rozdzielczosci od 360x288 (CIF) do 2592x1944 (5M) ,
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c. Z predkoscig odswiezania od 1 do 30 Kl/s.

podglad obrazéw powinien odbywac sie w dedykowanych oknach wideo o]

nastepujgcych mozliwosciach:

a. przynajmniej cztery niezalezne okna wideo z mozliwoscig wyswietlania obrazu ,na
zywo” i odtwarzanego,

b. mozliwos¢ wyswietlania obrazéw w podziale 1x1; 1x2; 2x1; 2x2; 3x1; 3x2; 3x3; 3x4;
4x1; 4x2; 4x3; 4x4; 5x3; 5x4; 5x5; 6x4; 6x6; 7x4; 1+3; 1+5; 1+7; 1+8; 1+9; 1+12;
1+16; 1+1+2; 1+2+2; 1+1+4; 1+2+4 (dwa rodzaje); 1+4+4 (dwa rodzaje); 2+8; 4+9;
4+2+4,

c. mozliwos¢ dodawania i zapisywania nieograniczonej ilosci widokow —podziatéw
uzytkownika,

d. mozliwos¢ sekwencyjnego przetgczania widoku pomiedzy kolejnymi strumieniami
z regulowanym czasem przetgczania,

e. wybor kamer wyswietlanych moze odbywac sie metodg ,przeciggania” z listy
dostepnych urzgdzeh jak rowniez z poziomu mapy obiektu,

f.  mozliwo$¢ przypisania danego kanatu wideo do okienka na ekranie

g. adaptacyjna zmiana wyswietlanego strumienia wideo z kamery w zaleznosci od ilo-
sci obrazéw w podziale,

h. przechwycenie i zapisanie klatki obrazu wideo do pliku graficznego w formacie

BMP, JPG i PNG,
cyfrowe przyblizenie obrazu wideo.

Rejestracja strumieni

Oprogramowanie powinno pozwala¢ na zapis strumieni wideo wysytanych z
kamer IP, serweréw wideo IP i innych stacji serwerowych. Wymagana jest co najmniej naste-
pujgca funkcjonalnosé:

oprogramowanie powinno umozliwia¢ nagrywanie strumieni:

a.
b.
C.
d.

W formacie MJPEG, MPEG4 i H.264,

Od rozdzielczosci 360x288 (CIF) do 2592x1944 (5M) ,

Z predkoscig od 1 do 30 kl/s,

W trybie nagrywania petnych strumieni lub tylko klatek bazowych.

kazdemu strumieniowi mozna przydzieli¢ odrebng przestrzen na dysku (dyskach) tzn.
cykl nadpisywania moze by¢ rézny dla poszczegoélnych strumieni,

oprogramowanie powinno umozliwia¢ nagrywanie zaréwno na dyskach lokalnych
wbudowanych jak i sieciowych z wykorzystaniem protokotu iSCS,

oprogramowanie powinno umozliwia¢ zdefiniowanie harmonogramu nagrywania:

a.

cooCT

Z wyréznieniem trybdw: nagrywanie ciggte, nagrywanie po detekcji ruchu, nagry-
wanie po wystgpieniu alarmu na wejsciu alarmowym, zwiekszenie ilosci klatek po
wystgpieniu zdarzenia,

Odrebny harmonogram dla kazdego strumienia wideo,

Odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia,

Odrebne ustawienia dla $wiat i innych zdefiniowanych dni szczegdinych,
Doktadnos¢ ustawienia harmonogramu nie mniejsza niz 15min.

nagrywanle prealarmowe do 30 sekund sprzed zdarzenia,

nagrywanie po zdarzeniu do 10 minut,

oprogramowanie powinno posiadac¢ funkcje szacowania czasu nagrywania przy zada-
nych parametrach zapisu,

oprogramowanie powinno umozliwia¢ szybkie podejrzenie czasowego zakresu nagran
znajdujacych sie na dysku bez koniecznosci rozpoczecia odtwarzania nagran,
oprogramowanie powinno umozliwia¢ zapis strumieni pobieranych z rejestratorow i
urzadzen IP w trybie tzw. nagrywania napadowego z mozliwoscig zdefiniowania czasu
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trwania tego nagrywania. W zaleznosci od typu modutu nagrywanie to bedzie zreali-
zowane na danej stacji roboczej lub stacji serwerowej, z ktérg aktualnie nawigzane
jest potgczenie.

Odtwarzanie nagranych strumieni

Oprogramowanie zainstalowane w trybie klient powinno umozliwia¢ odtwarzanie do
16 strumieni jednoczesnie z mozliwoscig zmiany podziatéw w widoku bez wychodze-
nia z trybu odtwarzania,

oprogramowanie w zaleznosci od modutu (serwer, klient) powinno umozliwia¢ odtwa-
rzanie nagran zapisanych lokalnie lub zdalnie na innych stacjach roboczych z zainsta-
lowanym kompatybilnym oprogramowaniem pracujgcym w charakterze serweréw na-
grywajacych lub rejestratorach kamer analogowych.

Kopiowanie nagran

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ kopiowanie nagran w celu ich pézniejszego od-

twarzania poza stacjg, na ktérej zostaty utworzone. Wymagana jest co najmniej nastepujgca
funkcjonalnosé¢:

kopiowanie nieograniczonej programowo liczby strumieni z wybranego przedziatu cza-
sowego,

kopiowanie poszczegélnych strumieni do formatu avi (wraz z dzwiekiem jesli byt reje-
strowany),

kopiowanie poszczegodlnych strumieni do formatu wtasnego programu umozliwiaja-
cego otwarcie aplikacjg do odtwarzania pracujgcg niezaleznie od oprogramowania za-
rzgdzajgcego,

mozliwos¢ wskazania dowolnego zakresu nagran do skopiowania,

mozliwos¢ ograniczenia rozmiaru plikow-kopii,

mozliwos¢ zdefiniowania folderu docelowego do skopiowania.

Zdarzenia systemowe

Oprogramowanie powinno zapewnia¢ szerokie mozliwosci automatyzacji reakcji sys-

temu w przypadku wystgpienia zdarzen oraz zarzadzania informacjami o zdarzeniach zaist-
niatych w systemie. Wymagana jest co najmniej nastepujgca funkcjonalnosc:

mozliwos¢ definiowania nieograniczonej programowo ilosci scenariuszy automatycz-

nych reakcji systemu na zdarzenia z mozliwoscig zdefiniowania, ktére zdarzenia wy-

wotujg reakcje oraz wybrania dowolnej kombinacji reakcji sposrod nastepujgcych:

a. Wyswietlenie statycznego obrazu z kamery powigzanej i/lub: wystania go w postaci
pliku JPEG na serwer FTP, wystania w e-mail pod wskazany adres, zapisania na
dysku lokalnym,

b. Przetgczenia widoku w oknie wyswietlania na widok z kamery powigzanej

Utworzenie alarmowego pliku avi i/lub: zapisanie go na dysku lokalnym, wystanie

e-mailem, wystanie na serwer FTP,

zatgczenie wyjscia alarmowego dowolnego urzgdzenia z listy zdefiniowanych,

Wystania wiadomosci tekstowej w formie e-maila,

Wystania wiadomosci tekstowej sms (wymagany modem GSM),

zamkniecia aplikacji (natychmiastowego i op6znionego),

wyswietlenia okna z komunikatem dla operatora.

przechwytywanie, zapisywanie oraz wyswietlanie informacji (logéw) pochodzacych z

urzgdzen IP (kamer i serwerdéw) jak réwniez pochodzgcych od samej aplikacji lub in-

formujgcych o stanie platformy komputerowej, na ktérej zainstalowana jest aplikacja,
oprogramowanie powinno umozliwia¢ zdefiniowanie harmonogramu zdarzen syste-
mowych:

o

Sa ™o
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odrebny harmonogram dla kazdego scenariusza zdarzen,
odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia,
odrebne ustawienia dla swigt i innych zdefiniowanych dni szczegdlnych,
doktadnos¢ ustawienia harmonogramu nie mniejsza niz 15min.
. wySW|etIan|e zdarzeh na biezgco w specjalnie przeznaczonym do tego oknie pro-
gramu,
e zapisywanie logow do bazy,
przeszukiwanie listy logéw zapisanych w bazie z mozliwoscia:
a. filtrowania wynikow z uzyciem zakresu czasu, rodzaju zdarzenia, urzadzenia z kto-
rego pochodzi, zalogowanego uzytkownika
b. zapisywania wynikéw wyszukiwania do plikéw tekstowych
c. dokonania potwierdzenia przeczytania logu z zapisaniem do bazy faktu potwier-
dzenia,
d. szybkiego przejscia bezposrednio z listy wynikéw do wideo (na zywo lub nagrania)
powigzanego z danym zdarzeniem.

Q0T

Konfiguracja funkcji programu
Oprogramowanie powinno zapewnia¢ szerokie mozliwosci konfiguracji dostepnych
funkgiji i ich dziatania, w tym przynajmniej nastepujace:

e konfiguracja kont uzytkownikéw. Wymagana jest co najmniej nastepujgca funkcjonal-
nosc:

a. tworzenie nieograniczonej programowo liczby grup uzytkownikow z mozliwoscig
nadania odrebnych uprawnien kazdej z grup,

b. tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikdw w ramach kazde;j
grupy, zabezpieczonych odrebnymi hastami,

c. tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikéw domenowych,

d. mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegodlnosci do kaz-
dego konta uzytkownika) uktadu (widoku) paneli programu,

e. mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegodlnosci do kaz-
dego konta uzytkownika) dostepnych urzadzen IP (kamer i serwerdéw) sposrod
wszystkich zdefiniowanych,

f.  mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegdlnosci do kaz-
dego konta uzytkownika) uprawnien do uzywania poszczegolnych modutéw (pa-
neli) programu,

g. mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegodlnosci do kaz-
dego konta uzytkownika) uprawnien do otrzymywania informacji (logéw) systemo-
wych o zdarzeniach pochodzacych od samej aplikacji jak i urzagdzen,

h. mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdéw nieograniczonej progra-
mowo liczby masek prywatnosci definiowanych dla kazdego strumienia wideo,

i. mozliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikow uprawnien do cyfrowego zbli-
zenia obrazu, definiowanych dla kazdego strumienia wideo,

j- mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikow maksymalnej predkosci ko-
piowania strumieni do formatu avi,

k. mozliwosé przypisania do kazdej grupy uzytkownikow okresu z jakiego dostepne
bedg nagrania w trybie odtwarzania.

¢ zdefiniowanie konta uzytkownika, na ktére nastgpi automatyczne zalogowanie po uru-
chomieniu aplikaciji.

o zdefiniowanie parametréw serwera uzywanego do przesytania wiadomosci e-mail po
wystgpieniu zdarzenia. Wspierana obstuga uwierzytelniania.

e zdefiniowanie parametrow serwera FTP uzywanego do przesytania obrazéw z kamer
po wystgpieniu zdarzenia. Mozliwos¢ zdefiniowania réznych katalogéw docelowych
dla réznych zdarzen.

o zdefiniowanie maksymalnej liczby transmitowanych strumieni do stacji klienckich.
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o zdefiniowanie listy adresow IP, ktére majg dostep do serwera oraz listy adreséw, kté-
rym blokowany jest dostep do serwera.
e utworzenie kopii zapasowej konfiguraciji, jej eksport i import z pliku.

Integracja z innymi systemami

Oprogramowanie powinno zapewnia¢ integracje z innymi systemami w zakresie nie
mniejszym niz ponizsza funkcjonalnosc:

o mozliwosc¢ integracji stacji roboczej z modemem wysytajgcym wiadomosci tekstowe
SMS. Wysytanie wiadomosci po wystgpieniu okreslonego zdarzenia zdefiniowane w
ustawieniach programu,

e mozliwos¢ integracji stacji roboczej z systemem alarmowym,

e mozliwos¢ integracji z innymi systemami poprzez wykorzystanie wejsé/wyjs¢ alarmo-
wych w kamerach i serwerach wideo. Wymagana co najmniej nastepujgca funkcjonal-
nosc:

a. podglad aktualnego stanu poszczegdlnych wejsé/wyjs¢ urzgdzen w formie ikon sta-
tusu,
b. mozliwo$¢ zmiany stanu wyj$¢ przez operatora.

System integrujacy systemy bezpieczenstwa BMS

- Platforma musi zintegrowaé¢ systemy SWIN, SKD, CCTV IP i SAP.

- System musi zachowac funkcjonalnos¢ dajgca:

e mozliwos¢ elastycznego budowania interfejsu roboczego operatora na stacji serwero-
wej oraz tabletach wyposazonych w system Win8.x
mozliwos¢ dodawania wtasnych schematow ikon, scen wizualizaciji

o mozliwos¢ obstugi alarméw, powiadamiania o zdarzeniach na stacjach roboczych
oraz tabletach wyposazonych w system Win8.x

e mozliwos¢ generowania raportow do pdf
mozliwos¢ obstugi kamer IP

o mozliwosc tatwej integracji urzgdzen wspierajgcych otwarte standardy komunikacyjne
Modbus, RS232/485, Ethernet
- platforma musi posiada¢ wbudowang witasng baze danych do przechowywania infor-
maciji o zdarzeniach (w tym alarmach)

Integracja w zakresie zaprojektowanego systemu SAP

- Wymagana jest nastepna funkcjonalnos¢ na styku z systemem:

e obrébka alarmow

e potwierdzenie alarmu z jednego lub kilku centralnych stanowisk obstugi

¢ informowanie personelu o zdarzeniach za pomocg tekstu, grafiki, podglagdu wideo,
wskazéwek dotyczacych srodkéw zaradczych (komentarze pop-up), wyswietlania in-
formacji na ekranie

e Odbidr nastepujgcych sygnatéw z systemu:

alarm / koniec alarmu

alarm techniczny / koniec alarmu technicznego

blokowanie / koniec blokowania

uszkodzenie / koniec uszkodzenia

uszkodzenie niemaskowalne / koniec uszkodzenia niemaskowalnego

wejscie wt / wyt

roztgczony / potgczony

AN N NN NN
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Integracja w zakresie systemu CCTV IP

- Wymagana jest nastepna funkcjonalnosc¢ na styku z systemem:

wspoétpraca z szerokg gamg kamer IP

integracja obrazu kamery w interfejsie graficznym operatora

powigzanie obrazu z kamery z sygnatem alarmowym z central alarmowych oraz kon-
troli dostepu — szybkie przetgczanie obrazéw z kamer w celu szybkiej identyfikacji
przyczyny wystgpienia zdarzenia

informowanie personelu o zdarzeniach za pomocg tekstu, grafiki, podgladu wideo,
wskazéwek dotyczacych srodkéw zaradczych (komentarze pop-up), wyswietlania in-
formacji na ekranie

odbidr nastepujgcych sygnatdéw z systemu:

detekcja ruchu

utrata potgczenia

wej / wyj alarmowe

nagrywanie

nagrywanie napadowe

btad logowania

logowanie / wylogowanie

roztgczony / potgczony

AN N NN VAN YN

Integracja w zakresie systemu SWIN

- Wymagana jest nastepna funkcjonalnos¢ na styku z systemem:

monitorowanie w czasie rzeczywistym komunikatéw wysytanych przez centrale alar-
mowe

informowanie personelu o zdarzeniach za pomocg tekstu, grafiki, podgladu wideo,
wskazéwek dotyczacych srodkéw zaradczych (komentarze pop-up), wyswietlania in-
formacji na ekranie

odbidr nastepujgcych sygnatdéw z systemu:

alarm / koniec alarmu

uzbrojenie / rozbrojenie

uszkodzenie / koniec uszkodzenia

potaczenie

sabotaz

AN N NN

Integracja w zakresie systemu SKD

Wymagana jest nastepna funkcjonalnos¢ na styku z systemem:

gromadzenie zdarzen autoryzacyjnych do zestawien okresowych lub osobowych
wysterowanie przejs¢ z poziomu aplikacji (otworz, zamknij, otwérz czasowo, bloku;j
itd.)

dodawanie uzytkownikéw do systemu SKD z poziomu platformy integrujacej

odbidr nastepujgcych sygnatéw z systemu:

v brak autoryzacji

v" usterki techniczne i inne
informowanie personelu o zdarzeniach za pomocg tekstu, grafiki, podgladu wideo,
wskazéwek dotyczacych srodkéw zaradczych (komentarze pop-up), wyswietlania in-
formacji na ekranie
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Siec¢ strukturalna

podsystem okablowania poziomego ma zosta¢ wykonany na bazie systemu nieekra-
nowanego o wydajnosci klasa E / kat.6 zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011 oraz
EN 50173-1: 2012

okablowanie strukturalne w oparciu o kabel Przewéd U/UTP 4P 450 MHz LSZH
panele krosowe i gniazda wykona¢ zgodnie z parametrami klasy E/ kategorii 6 UTP z
rozszyciem kabli w jednej z dwoch sekwencji TS568A lub T568B,

podsystem okablowania pionowego w czesci swiattowodowej ma zostac oparty na oka-
blowaniu wielomodowym (zwanym dalej MM). Okablowanie MM charakteryzowa¢ sie
bedzie wydajnoscig OF-300 natomiast OM3 wedtug ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011. In-
terfejsem Swiattowodowym dedykowanym w catej sieci jest LC duplex.

okablowanie swiattowodowe wykona¢ w oparciu o kabel OM3 6x50/125um, LSZH
panele krosowe wykona¢ w oparciu o interfejs LC duplex w konfiguracji wtyk-adapter
wszystkie produkty wchodzgce w skiad systemu okablowania strukturalnego muszg
pochodzi¢ z oferty jednego producenta.

uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego produ-
centa.

producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25 gwarancji na oferowany
system zabezpieczajgc Uzytkownika przed nieprawidtowym dziataniem poszczegdl-
nych komponentéw i problemami instalacyjnymi.

producent okablowania strukturalnego musi legitymowac sie waznym certyfikatem sys-
temu zarzadzania 1ISO9001:2008 od minimum 15 lat co gwarantuje Uzytkownikowi wta-
Sciwg obstuge procesow sprzedazowych i utrzymaniowych.

produkty tworzgce tor transmisyjny musza posiada¢ wiasciwe certyfikaty stwierdzajgce
ich zgodnos¢ z wyszczegolnionymi normami referencyjnymi

producent musi objg¢ kluczowe produkty wchodzgce w skfad toru transmisyjnego tj.
moduly przytgczeniowe oraz kabel, programem weryfikacyjnym potwierdzajgcym ich
wydajnosé w sposoéb ciggty (np. GHMT Premium Verification Program) co gwarantuje
Uzytkownikowi deklarowang jakos¢ dla catosci oferty a nie tylko prébek dostarczanym
do testéw przez producenta.

podsystem okablowania pionowego w czesci miedzianej oparty zostanie na kablu wie-
loparowym 25/50 parowym U/UTP LSZH , kategorii 3 oraz na kablu ziemnym
XZTKMXpw 5x4x0,5

zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowac sie najwyzszg
elastycznoscig niezbedna dla ewentualnych rozbudow sieci w czasie uzytkowania oraz
walorami uzytkowymi pozwalajgcymi na bezproblemowsq i bezpieczng obstuge sys-
temu przez uzytkownika

Punkty dystrybucyjne

poszczegoblne punkty dystrybucyjne wykona¢ zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011.
Punkty dystrybucyjne GPD i PD1 wykona¢ w formie szaf w standardzie 19”, 42U o
wymiarach 800x1000 mm oraz 600x1000 mm, 800x800mm

PD2 pozostate wykona¢ w formie szaf dystrybucyjnych 19”, wiszagcych dwu-sekcyj-
nych 18U

Panele swiattowodowe

panele swiattowodowe muszg umozliwia¢ bezpieczne zrobienia rezerwy ok 2 metréw
luznej tuby w granicach swojej konstrukgji, tak zeby pole spawow i krosowe byto odse-
parowane od miejsca sktadowania rezerwy
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panele swiattowodowe w swojej przestrzeni muszg by¢ wyposazone w elementy umoz-
liwiajgce bezpieczne zainstalowanie pigtaili o dtugosci min 2m

panel swiattowodowy musi stanowi¢ element systemu bezpiecznego prowadzenia ka-
bla instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy az do wejscia do panela

Z uwagi na wykonywanie spawania pigtaile powinny sie charakteryzowa¢ konstrukcjg
potscistej tuby utatwiajgcej zdejmowanie zewnetrznego bufora

panele muszg umozliwia¢ swobodny dostep do czesci potgczeniowej oraz pola spa-
wow bez narazania rezerwy luznej tuby na naprezenia mogace spowodowac jej pek-
niecie

panele muszg mie¢ mozliwos¢ zakonczenia w panelu do 72 widkien Swiattowodowych
w przestrzeni pojedynczej jednostki (1U) zakonczonych adapterem typu LC duplex.
panele muszg mie¢ mozliwos¢ terminowania mniejszej ilosci widkien z jednoczesnym
zapewnieniem pozniejszej ekspansji az do docelowej ilosci 72 witdkien

panele muszg stanowi¢ kompletne rozwigzanie gotowe do wykonania spawow i utoze-
nia kabli wewnatrz przetgcznicy. W sktad kompletu muszg wejsc:

komplet pigtaili

komplet adapteréw potgczeniowych

tacki spawow

magazynki spawow

komplet ostonek termokurczliwych lub alternatywnych

system organizacji zapasu pigtaili

system zapewniajgcy bezpieczne wprowadzenia kabla do przetgcznicy

panele Swiattowodowe muszg umozliwiaC wymiane ptyty czotowej, co pozwoli na
zmiane uzytego standardu ztgczy w kazdym momencie uzytkowania

konstrukcja paneli Swiattowodowych musi gwarantowac¢ nieprzekroczenie dozwolo-
nych katow giecia kabli krosowych zabezpieczajac je przed naprezeniami, w szczegol-
nosci przed zgieciem/przytrzasnieciem przez drzwi szafy.

Adaptery swiattowodowe

zastosowane w adapterach potgczeniowych tuleje powinny by¢ ceramiczne co popra-
wia mechaniczne wlasnosci adaptera (niezawodnos¢, dwukrotnie wieksza zywotnosc)
oraz poprawia wtasnosci optyczne catego potgczenia.

ze wzgledow bezpieczenstwa, adaptery oraz ztgcza stosowane w panelu muszg auto-
matycznie zamykaé przeswit wtdkna w feruli tak aby zminimalizowaé niebezpieczeh-
stwo uszkodzenia wzroku przez obstuge lub instalatorow

adaptery swiattowodowe muszg by¢ wyposazone w poétprzezroczyste zaslepki prze-
ciwkurzowe, ktére pod wptywem oswietlenia toru transmisyjnego zrodtem swiatta wi-
dzialnego zmieniajg kolor, znacznie utatwiajgc identyfikacje potgczen bez ryzyka
uszkodzenie wzroku osoby z obstugi serwisowe;j.

w celu poprawienia obstugi i bezpieczenstwa potgczen, adaptery swiattowodowe mu-
szg zapewnia¢ kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie ztgczy przed nieautoryzowa-
nym dokonaniem potgczenia oraz roztgczenia

kolorystyka adapteréw potgczeniowych bedgcych na wyposazeniu paneli ma umozli-
wia¢ identyfikacje kabli $wiattowodowych i by¢ zgodna z ISO11801 ed.2.2 {j:

Dla wielomodow bezowy lub czarny

Dla jednomodéw PC niebieski

Dla jednomodéw APC zielony

Ztacza swiattowodowe

zastosowane w panelach ztgcza muszg charakteryzowac sie warto$ciami IL (strata
wtrgceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 2.2. mierzonych
metodg zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL
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ferule ztagczy powinny byé ceramiczne co poprawia mechaniczne wtasnosci adaptera
(niezawodnos$¢, dwukrotnie wieksza zywotnosc¢) oraz poprawia wiasnosci optyczne ca-
tego potgczenia

w celu poprawienia obstugi i bezpieczehstwa potgczen, ztgcza sSwiattowodowe muszg
zapewnia¢ kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie ztgczy przed nieautoryzowanym
dokonaniem potgczenia oraz roztgczenia

ztgcza swiattowodowe muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami wydaj-
nosciowymi :

Rodzaj obstugiwanych wiékien: Wielomodowe

Klasyfikacja ztgczy wg IEC 61753-1: Cw

Srednie straty wtrgceniowe (IL)[dB] zgodnie z IEC 61300-3-34: <0,20

Straty wtrgceniowe (RL )[dB] Zgodnie z IEC 61300-3-6: =26

Panele krosowe do obstugi transmisiji danych

panel moze zajmowac¢ max. 2U miejsca w szafie 19”
zageszczenie portdw musi zapewniaé obstuge do 48 portéw
panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwia-
zania
panel musi zapewnia¢ mechaniczne zabezpieczenie portéw przed nieautoryzowanym
wpieciem oraz wypieciem ztgcza do/z gniazda
konstrukcja panela musi charakteryzowac sie elastyczno$cig pozwalajgcg na przyszte
rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania:

tgczy miedzianych kategorii 5,6 lub 6a

taczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks

jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych tgczy
konstrukcja panela musi gwarantowaé mozliwos¢ jego obstugi od przodu co wydatnie
usprawnia jego obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z innych stron
panel musi posiadaé¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie
pofgczen.

Miedziane kable krosowe

kable krosowe Kat.6 muszg by¢ testowane zgodnie z IEC 61935-2.
kable muszg prezentowa¢ marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi
wszystkich aplikacji transmisji danych rowniez tych, ktére zostang opracowane w przy-
sztosci.
kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwo$¢ dopo-
sazenia ich w elementy umozliwiajgce kodowanie kolorem oraz mechaniczne zabez-
pieczenia przeciwko nieautoryzowanemu wpieciu i wypieciu ztgcza kabla z portu.
kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwos¢ dopo-
sazenia ich w elementy umozliwiajgce aktywne monitorowanie stanu potgczen w cza-
sie rzeczywistym.
wymagane podstawowe parametry kabli krosowych:

Kategoria: Kat.6

Zakres czestotliwosci w ktérym badano kable [MHZz]:Do 250

Rodzaj powtoki: LSZH

Klasyfikacja ogniowa:I[EC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Ekranowanie: U/UTP

Max @ kabla [mm]:6.0

Srednica przewodu: AWG 26/7
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Miedziane kable instalacyjne

potgczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowanej do obstugi transmisji
danych muszg opiera¢ sie na nieekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 6.
minimalne wymagania dla ww. kabla:

Kategoria : Kat.6

Zgodnos¢ ze standardami: ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1; ANSI/TIA-568-C.2

IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50288-5-1

Klasyfikacja ogniowa LSZH: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Ekranowanie: U/UTP

Klasa separacji wg EN50174-2: B

Czestotliwos¢ trans. [GHz]: 0.45

@ zyt [AWG]: 23

Max @ kabla [mm]: 6.0

Moduty przytaczeniowe

w ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie jed-
nego rodzaju modutu we wszystkich zastosowanych platformach
moduly muszg jednoczesnie umozliwia¢ wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost
(180°) oraz prostopadle (90°) co ma szczegodlne znaczenie dla gniazd abonenckich
gdzie przestrzen kablowa jest bardzo ograniczona.
kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytgczeniowego zgodnie z zatoze-
niami projektowymi musi spetnia¢ wymagania dla kat.6 co stanowi podstawe do uzy-
skania wydajnosci toru transmisyjnego Klasy E wg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1,
TIA/EIA 568C. Wydajnos$c ta jest wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN do 1GBase-
T
sposob terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomocg technologii IDC,
jako powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjna.
dla zachowania elastycznos$ci systemu, moduty muszg jednoczesnie mie¢ mozliwosé
terminacji zyt typu drut jak i linka w nastepujacych rozpietosciach srednic:

AWG 22- 24 dla drutu

AWG 22/7 — 26/7 AWG dla linki
moduly muszg obstugiwaé mozliwie szerokg game kabli, stagd niezbedne jest zapew-
nienie obstugi kabli o $rednicy zyly wraz z powtokg az do min 1.5 mm
konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o srednicy zewnetrznej do 10mm.
dla zapewnienia maksymalnej niezawodnosci elementu pomiedzy kontaktem IDC a pi-
nami nie moze by¢ zadnych punktéw posrednich takich jak np. ptytki drukowane PCB.
metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowac niezaleznosc ja-
kosci uzyskanego kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujgcego.
moduly muszg pozwala¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B
modut muszg zapewniac ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla insta-
lacyjnego do obudowy modutu.
moduly muszg obstugiwaé technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)
zyly kabla instalacyjnego musza by¢ w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co zapo-
biega obruszaniu kontaktu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku zastosowania
PoE
moduly zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng retermina-
cje. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testéw.
moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 1000 cykli potgcze-
niowych. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow.
dla zagwarantowania wtasciwych parametrow transmisji piny modutéw muszg by¢ po-
kryte warstwg ztota o grubosci min 0,7 ym.
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Panele krosowe do obstugi faczy gtosowych

- maksymalna wysokosci panela to 1U i minimalna pojemnosc¢ panela to 30 portéw.

- panel powinien mie¢ konstrukcje modularng, opartg o 10cio portowe moduty potgcze-
niowe co pozwoli uzytkownikowi uzyskac niezbedna elastycznos¢ dla obstugi ewentu-
alnego rozwoju sieci w przyszitosci.

- metoda terminacji zyt kabla wieloparowego w module potgczeniowym bezwzglednie
powinna by¢ typu IDC (Isolation Disclosure Contact).

- panel powinien by¢ wyposazony w zintegrowang prowadnice, umozliwiajgcg mocowa-
nie, prowadzenie i rozszycie kabla wieloparowego w panelu.

- panel telefoniczny musi zapewnia¢ mozliwos¢ opisu portéw RJ45 za pomocg wymie-
nialnych etykiet opisowych.

Urzadzenia aktywne

Przetacznik sieciowy zarzadzalny 24 portéw PoE

- 24 porty RJ-45 10/100/1000 PoE+ z automatycznym wykrywaniem szybkosci,

- 4 gniazda GbE SFP,

- procesor ARM9E 800 MHz,

- 128 MB flash,

- pojemnos¢ bufora pakietéw: 3 MB dynamicznie alokowanej pamieci,

- 256 MB DDR3 DIMM,

- Opbznienie 100 Mb: < 7,4 ps,

- Opbznienie 1000 Mb: < 2,3 ps,

- przepustowos¢ do 77,3 min pakietow/s,

- pojemnos¢ przetgczania 104 Gb/s,

- zasilacz PoE 382W,

- funkcje zarzadzania: IMC — Centrum inteligentnego zarzadzania, interfejs wiersza po-
lecen (CLI), przegladarka internetowa, menu konfiguracyjne, zarzadzanie pozapa-
smowe (port szeregowy RS-232C lub Micro USB), IEEE 802.3 Ethernet MIB, Repeater
MIB, Ethernet Interface MIB.

Przetacznik sieciowy zarzadzalny 24 portow PoE

- 24 portéw RJ-45 10/100/1000 PoE+ z automatycznym wykrywaniem szybkosci,

- 4 gniazda GbE SFP,

- procesor ARM9E 800 MHz,

- 128 MB flash,

- pojemnos¢ bufora pakietéw: 1,5 MB dynamicznie alokowanej pamieci,

- 256 MB DDR3 DIMM,

- Opbznienie 100 Mb: < 7,4 ps,

- Opbznienie 1000 Mb: < 2,3 ps,

- przepustowos¢ do 41,6 min pakietow/s,

- pojemnos¢ przetgczania 56 Gbl/s,

- zasilacz PoE 195W,

- funkcje zarzadzania: IMC — Centrum inteligentnego zarzadzania, interfejs wiersza po-
lecen (CLI), przegladarka internetowa, menu konfiguracyjne, zarzgdzanie pozapa-
smowe (port szeregowy RS-232C lub Micro USB), IEEE 802.3 Ethernet.
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Przetacznik sieciowy zarzadzalny 24 portéw

24 portow RJ-45 10/100/1000 PoE+ z automatycznym wykrywaniem szybkosci,

4 gniazda GbE SFP,

procesor ARM9E 800 MHz,

128 MB flash,

pojemnos¢ bufora pakietéw: 1,5 MB dynamicznie alokowanej pamieci,

256 MB DDR3 DIMM,

Opbznienie 100 Mb: < 7,4 us,

Opbznienie 1000 Mb: < 2,3 us,

przepustowos¢ do 41,6 min pakietow/s,

pojemnos¢ przetgczania 56 Gb/s,

funkcje zarzgdzania: IMC — Centrum inteligentnego zarzadzania, interfejs wiersza po-
lecen (CLI), przegladarka internetowa, menu konfiguracyjne, zarzadzanie pozapa-
smowe (port szeregowy RS-232C lub Micro USB), IEEE 802.3 Ethernet.

Urzadzenie nadawczo-odbiorcze

Transceiver Small Form Factor (SFP) Pluggable Gigabit 1000Base-T, ktdry zapewnia
tacznos¢ Gigabit z petnym dupleksem przez jednomodowe fgcze swiattowodowe.

Punkty dostepowe WLAN

2 port RJ-45 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkosci,

produkt do uzytku wewnetrznego z mozliwoscig do montazu w suficie podwieszanego,
Radio 802.11a/n, b/g/n,

4 anteny wielokierunkowe 5 dBi 2,4 GHz, 3 anteny wielokierunkowe 7 dBi 5 GHz 6
anten wewnetrznych.

- Instalacja telebimoéw.

WYPOSAZENIE DODATKOWE (podzespoty nie gqorsze niz)

ardware Procesor: IMTEL CORE i3

Pamigt RAM: 2048 MEB
Diysk 2go GH
WWyjscie DVI

Eafrware System Operacyjny Windows yHP (PL)

Cprogramowwanie do rarzadzania
ekranem
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o W A S & T 7 A
SPECYFIKEACIA TECHNICZNA

Rormilar pilksela [feveemyg) [mr 7,62

Konfiguracja piksela 3in15MD

Rozdzelczost ekranu [plamz] 17 222

lasriodd fwartodl skallbrowana)l [nit) 1 00

K3r widzenia prey 0% [asnosci [ H: 120" I:-i-ﬁﬂ':'.f'sﬂi], V6o {"39”."'330}
Minimalna odleglosc wizypa [m] 700

Waga [kgim2 15

Pabkarmacy {Eredni [ maks. ) [W(mal 250 | 750

RiEgulac)a jasnoscs (skala) 1-8 poz. (reczna), 1-100 (automat.}
lingd kolordw 68, 7min

Crestotliwois odswiezania (PALMNTSC) [Hz = 1300

Zasilanie (V. ) 3 X 230V, soHz

Czas pracy |50t jasnosci) [godze.] 100 oD

Srerednodd (perad | by IPgo/ Pz

Temperatura pracy (min; fmaks.) [*C] -20 | +50

Wilgotnodd pracy (min, - maks.) %6 RH) i0{ 90

Transmisja danych UTPCATg {do 100m)

Tablice zasilajgce urzgdzenia teletechniczne

- Tablice zasilajgce TT, TT1 o nastepujgcych parametrach:

e Tablice natynkowe 3x12 modutéw IP40, drzwi transparentne, wyposazone zgodnie
z projektem technicznym w wylgcznik gtdwny modutowy, lampke sygnalizacyjng 3f,
ochronnik przeciwprzepieciowy klasy C 4p, wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie rézni-
cowym 0,03A typ AC, wytgczniki nadpradowe 1f o charakterystyce B, listwe potgczen N,
listwe potgczen PE.
- Tablica zasilajgca TT2 o nastepujgcych parametrach:

e Tablice natynkowe 3x12 modutow IP40, drzwi transparentne, wyposazone zgodnie
z projektem technicznym w wytgcznik gtéwny modutowy, lampke sygnalizacyjng 1f,
ochronnik przeciwprzepieciowy klasy C 2p, wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie rézni-
cowym 0,03A typ AC, wytgczniki nadprgdowe 1f o charakterystyce B, listwe potgczen N,
listwe potgczen PE.
- zabezpieczenia i obudowa tego samego producenta.
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Instalacja TV-SAT

Multiswitch

mozliwo$¢ budowania bardzo duzych instalacji RTV-SAT - multiswitch kaskadowy,
8,16,24,32 wyjs¢ abonenckich RTV+SAT

dystrybucja sygnatu DVB-T i SAT pochodzgcych z dwdch satelitow,

wbudowana prekorekcja charakterystyki,

wbudowany przetgcznik active/passive toru TV,

zgodny z A class, CE, RoHS,

obstuga DISEqC 2.0,

zewnetrzne zasilanie.

Zakres czestotliwosci pracy toru SAT MHz 950-2150
Zakres czestotliwosci toruTV MHz 5-862

llos¢ wejs¢é SAT 8

llos¢ wejs¢ TV 1

llos¢ wyjsc 16

Thumienie toru TV odgatezienie (tor aktywny) dB 0 -5
Ttumienie toru TV odgatezienie (tor pasywny) -20 -25
Ttumienie toru TV Przelot dB -4

Thumienie toru SAT odgatezienie dB -1...+3
Ttumienie toru SAT przelot dB -2...-3

Ttumienie odbi¢ (dopasowanie) toru TV dB >10
Ttumienie odbi¢ (dopasowanie) toru SAT dB >8
Maksymalny poziom wyjsciowy toru TV dBuV 95
Maksymalny poziom wyjsciowy toru SAT dBuV 92
Separacja TV do SAT dB >24

Separacja SAT do TV dB >60

Separacja pomiedzy polaryzacjami H/V dB >30
Zasilanie VDC/mA 16/1500

Pobdr pradu z odbiornika mA 40

Komendy przetgczajgce DISEqC 2.0 (13V/18V, 0/22KHz Tonowo)

Wzmacniacz szerokopasmowy

¢ inteligentny wzmacniacz kanatowy, auto konfigurowalny,

przystosowany do transmisji sygnatow cyfrowej telewizji naziemnej - DVB-T, Full HD,
e automatyczne skanowanie pasma UHF, dobieranie liczby filtrow kanatowych oraz ich

szeroko$ci,
o mozliwosc¢ rozszerzenia toru kanatowego od 1..7 kanatéw TV (8...56MHz),

niezalezne, selektywne wzmocnienie dla 8 toréw/filtréw kanatowych w pasmie UHF,

e automatyczne dobieranie wzmocnienia toru wejsciowego w zaleznosci od poziomu

sygnatu wejsciowego,
bardzo niski pobér mocy,
e bardzo prosta instalacja i uruchomienie.

Antena satelitarna

o stalowy reflektor,
o wykonczenie reflektora - farba poliestrowa,
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wymiar reflektora: 1,3m x 1,2m,
maksymalna srednica masztu 50mm,
zysk 42,4dB @ 12,75GHz.

Zestawienia materiatow

Wszystkie materiaty muszag spetnia¢ parametry techniczne zgodne z zawartymi w dokumentacji
projektowe;.

Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Materiaty instalacja SAP TYP Producent | Obmiar | llos¢
1 Qentrala 6 petli dozorowych, drukarka, wyswietlacz, za- szt. 1
silacz POLON 6000
2 | Pojemnik na akumulatory szt. 1
3 | Akumulatory 70Ah szt. 2
4 | Czujka optyczna dymu +gniazdo szt. 241
5 Czujka dwusensorowa dymu i ciepta + gniazdo szt. 11
6 | ROP przycisk reczny szt. 38
7 Element kontrolno — sterujgcy 2we, 2wy wysokie EKS6022 szt. 19
8 Element kontrolny — sterujgcy 4we, 4wy wysokie EKS6044 szt. 20
9 | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny szt. 2
10 | Wskaznik zadziatania szt. 71
11 | Czujka zasysajgca +orurowanie kpl 2
12 | Zasilacz pozarowy 24V DC 3A atestowany kpl 2
13 | Zasilacz do klap ppoz. 24V DC buforowy 3A, akumulatory kpl 3
14 | Zasilacz do klap ppoz. 24V DC buforowy 5A, akumulatory kpl 8
15 | Puszka PIP szt. 67
16 | Przewdd HDGs 2x1 HDGs 2x1 m 150
17 | Przewéd HTKSHekw1x21 HTKSHekw1x2x1 m 900
18 | Przewdd YnTKSYekw1x2x1 m 2600
L.p. Materiaty instalacja oddymiania TYP Producent Ob- llosé
miar
1 Centrala oddymiania petlowa 8A z akumulatorami i modu- szt. 1
tem pogodowym +czujka D/W
2 Centrala oddymiania petlowa 16A 2xstrefa 8A z akumula- szt. 1
torami i modutem pogodowym-+ czujka D/W
3 Centrala oddymiania 16A z akumulatorami szt. 1
4 Modut komunikacji adresowalnej do centrali SAP szt. 2
5 Modut zasilania wentylatoréow 3x400V, 5,5kW szt. 1
6 Sitownik drzwi szt. 4
7 Puszka PIP szt. 16
8 Przycisk oddymiania z sygnalizacjg szt. 15
9 HTKSH 5x2x1 m 180
10 | HDGs 3x2,5 m 210
11 | HDGs 3x4 m 215
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INSTALACJA DSO

LP Symbol Opis llosé
1 VX-2000 Rama systemowa Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego 1
2 VX-200XR Modut wejscia mikrofonu wyniesionego do wykorzystania w systemie 3
3 M-01F Modut stereofonicznego wejscia liniowego systemu; na konektorach 2
RCA,
niezbalansowane, monofonizowane, posiada filtr dolnozaporowy
4 EV-200M Ptytka zapowiedzi gtosowych do odtwarzania komunikatéw gltoso- 2
wych
5 RM-200XF Pulpit mikrofony strazaka do stosowania w systemie 1
6 RM-200X S Pulpit mikrofonu wywotawczego do stosowania w systemie 3
7 RM-320F Rozszerzenie do mikr. strazaka; 20 przyciskow 1
8 RM-210 Rozszerzenie do pulpitu wywotawczego; 10 przyciskow 1
9 VX-2000SF Rama monitorujgca DZzwiekowego Systemu Ostrzegawczego 2
10 VX-200SZ-2 Dwukanatowy (A+B) modut kontroli impedanciji linii gtosnikowej do 17
stosowania w systemie
11 VX-200SI Modut sterowania systemu ; wyposazony w 16 wejs¢ sterujgcych typu 1
beznapigciowy styk zwarciowy, na konektorach RJ-45
12 VX-200SO Modut sterowania systemu ; wyposazony w 16 wyj$¢ sterujgcych typu 1
beznapigciowy styk zwarciowy, na konektorach RJ-45
13 VX-200SE Modut korektora parametrycznego dla systemu VX-2000 8
14 VP-2064 Wzmacniacz systemowy DSO 4x60W; do stosowanie wymaga mo- 1
dutu wejsciowego ; wymaga zasilania DC
15 VP-2122 Wzmacniacz systemowy DSO 2x120W; do stosowanie wymaga mo- 2
dutu wejsciowego ; wymaga zasilania DC
16 VP-3504 Wzmacniacz systemowy DSO 4x500W w klasie D 3
17 VP-200VX Modut wejsciowy audio i sterowania do wzmacniaczy systemowych 8
18 URD-1000 Odtwarzasz CD/SD/USB + TUNER 1
19 WB-RM200 Uchwyt dla mikrofonu informacyjnego 1
Zasilanie
20 VX-3000DS Menedzer zasilania do stosowania w systemach DSO (Certyfikat 2
EN:54-4)
szafy Rack (zestaw zawiera: Rama szafy CR-xx, Sciana tylna RC-
XX)
21 Rama szafy rackowej 44U 1
22 Sciana tylna rack wysokosci 44U 1
23 Podtoga do szafy Rack 1
24 podwojny wentylator do szafy rack z termostatem 1
25 kratka perforowana 1U 5
26 ptytka zaslepiajgca 3U 4
27 prowadnica dla ciezkich urzadzen 3
28 potka dla dodatkowych akumulatoréw 1
Szafka wyniesionego mikrofonu strazaka
29 RH 452 Obudowa mikrofonu strazaka 400x500x150 1
30 EPS 120-12 PL | akumulator 12V 120 Ah 2
31 EPS 160-12 PL | akumulator 12V 160 Ah 2
Gtosniki i kolumny
32 BS-680FC Pozarowy gtosnik nascienny 6W w solidnej metalowej obudowie 166
efektywnos¢ 94 dB SPL; pasmo przenoszenia 150Hz - 20kHz
Certyfikat zgodnosci z normg EN:54-24, posiada swiadectwo dopusz-
czenia
kolor obudowy: biaty
33 PC-1867FC Pozarowy gtosnik sufitowy 6w 43

efektywnos¢ 90 dB SPL; pasmo przenoszenia 100Hz - 16kHz
Certyfikat zgodnos$ci z normg EN:54-24, posiada $wiadectwo dopusz-
czenia
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34 ZAW-S Linka stalowa 2 metrowa do gtosnika pozarowego sufitowego PC- 43
1867FC
35 SC-630M EB-Q | Tubowy zestaw gtosnikowy 100V 29
efektywnos¢ 110 dB SPL; pasmo przenoszenia 250Hz - 10kHz; moc
Znamionowa 30W
stopienh ochrony IP65; tuba wykonana z aluminium z pokrywg drivera
z ABS
kolor obudowy: bialy
36 HX-5W-WP EB- | System gto$nikowy z regulowang charakterystykg promieniowania 16
Q zbudowany z 4 modutéw gtosnikowych (woofer + 3 tweetery kazdy)
efektywnos¢ 96-99 dB SPL (zaleznie od kata otwarcia)
pasmo przenoszenia 70(85)Hz - 20kHz (zaleznie od kata otwarcia)
moc Znamionowa 200W
obudowa z tworzywa polipropylenowego
kolor obudowy: biaty
37 MT-200 EU Transformator linii 100V/200W; dedykowany do pracy z systemem 5 16
38 TOA-BOX 1 Puszka montazowa ze ztgczami ceramicznymi i bezpiecznikiem ter- 45
micznym
Obstuga zawodéw sportowych
39 Mikrofon pojemnosciowy o charakterystyce kardiodalnej, na gesiej 2
szyjce; czutos¢ -35dB; pasmo przenoszenia 60Hz - 20kHz
40 4-kanatowy wzmacniacz w klasie D; 4x550Wat/40hm; pasmo przen. 1
20Hz - 20kHz (+1dB/-2dB); konektory XLR oraz Euro-block
41 Subwoofer dedykowany do wykorzystania z HX-7; obudowa w kolo- 4
rze biatym
42 Analogowy mikser audio z procesorem efektowym; 6 wejs¢ 1
MIC/LINE, 5 wejs¢ stereo LINE, 4 wyjscia audio
43 Aktywna antena z przetgcznikiem ttumienia do montazu nasciennego; 2
impedancja wyjsciowa 750hm; Czestotliwos¢ odbioru 794-865MHz
(UHF)
44 Mikrofon bezprzewodowy z kapsutg pojemnosciowa; charakterystyka 2
kardioidalna; pasmo pracy RF: 722-752MHz (B0O1), 64 kanaty; moc
nadajnika <50mW; pasmo przenoszenia 100Hz - 15kHz; mozliwos¢
pracy z tadowarka
45 Uchwyt do montazu pary odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych 1
w rack
46 Odbiornik UHF w technice True-Diversity; 64 kanaty, pasmo RF: 722- 1
752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz; wyjscie
MIC/LINE; funkcja eliminatora szuméw squelch, wejscia antenowe
A/B 750hm, wyjscie dystrybucyjne sygnatu antenowego A/B 750hm
47 Odbiornik UHF w technice Space-Diversity; 64 kanaty, pasmo RF: 1
722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz; wyjscie
MIC/LINE; funkcja eliminatora szuméw squelch, wejscia antenowe
A/B 750hm
48 statyw pod mikrofon z gesig szyjg (z wytacznikiem) 2
49 DN-304S monitory studyjne komplet 1
50 Gtosnik tubowy 30W, 5
51 Wzmacniacz radioweztowy z odtwarzaczem CD, USB 200W 1
52 Okablowanie kpl
Lp. Materiaty instalacja SWIN Typ/nr kat Producent| jm. ilos¢
1 | Centrala alarmowa 128we, modutowa, zasilacz szt 1
2 | Modut ethernetowy szt 1
3 | Obudowa centrali z trafo szt 1
4 | Piyta podcentrali 8we +8wy szt 7
5 | Ekspander wejs¢ 8we szt 4
6 |Zasilacz podcentrali szt 7
7 | Obudowa do modutéw szt 3
8 | Manipulator LCD szt 1

26




9 |Klawiatura strefowa szt 3
10 | Obudowa klawiatury szt 3
11 | Ekspander KD 1 przejscie szt. 6
12 | Czytnik KD zblizeniowy szt 6
13 | Czujka ruchu dualna PIR+MF szt 50
14 | Kontaktron szt 66
15 | Przycisk napadowy reczny szt 6
16 | Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny szt 2
17 | Sygnalizator akustyczny wewnetrzny szt 6
18 | Zasilacz KD buforowy 12V DC 2A szt 6
19 | Rygiel rewersyjny szt 4
20 | Zwora 350 kg szt 2
21 | Przycisk wyjscia szt 2
22 | Wktadka systemowa typu master key szt 50
23 | Akumulator 12V/17Ah szt 1
24 | Akumulator 12V/7Ah szt 14
25 | Karta/identyfikator szt 100
26 | Rura elektroinstalacyjna fi 22 RL-22 mb 1470
27 | YTKSY 5x2x0,5 YTKSY 5x2x0,5 mb 950
28 | YTDY6x0,5 YTDY6x0,5 mb 2230
29 |YTDY10x0,5 YTDY10x0,5 mb 375
30 | YDY3x1,5 YDY3x1,5 mb 435
Lp. | Typ Opis Produ- Liczba

cent
1. NVIP- Kamera IP, koputkowa wandaloodporna z oswietlaczem IR,
2DN3001V/IR-1P | IP66, dzien/noc, 2 Mpx, CMOS SONY 1/3", maks. rozdziel-
czo$¢ 1920x1080 pikseli, do 30kl/s, 0.03Ix (F1.4), Olx (IR wt.);
obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjscie analogowe wideo, wej-
$cie audio, dwa niezalezne strumienie, kompresja H.264, 40
sprzetowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP,
e-mail z zatgcznikiem, strefy prywatnosci, srednica obudowy
119mm, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS
2. NVIP-6DN7000C- | Kamera IP, kompaktowa, dzier/noc (filtr IR), 6.0 Mpx, CMOS
1P 1/1.8", maks. rozdzielczo$¢ 3072x2048 do 30kl/s, 0.0009Ix
(F1.2, DSS), funkcje: AES, WDR, montaz obiektywu CS, funk-
cja auto-back-focus, wejscie/wyjscie audio, wejscie/wyjscie 8
alarmowe, cztery niezalezne strumienie, ROI, kompresja
H.264 lub/i M-JPEG, sprzetowa detekcja ruchu, detekcja au-
dio, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, zasi-
lanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS
3. DV2.2x4.1SR4A- | Obiektyw 1/1.8", f=4.1-9mm, F1.6-360, kgt widzenia: dla
SA2 1/1.8"- W: 100° 1' x 74° 21' T: 45° 17' x 33° 34', mocowanie
CS, przystosowany do pracy w podczerwieni, kompatybilnos¢ 8
z kamerami do 6 Mpx
4. NVH-160H Obudowa zewnetrzna do kamery, IP66, dt. 416mm, ostona
przeciwstoneczna, grzatka, 12VDC/24VAC Ilub 230VAC, 8
uchwyt z przepustem kablowym w komplecie
5. NVIP-4DN7000C- | Kamera IP, kompaktowa, dzier/noc (filtr IR), 4.0 Mpx, CMOS
1P 1/3", maks. rozdzielczo$¢ 2688x1520 do 30kl/s,1920x1080 do
60kl/s, 0.005Ix (F1.2, DSS), funkcje: AES, WDR (z podwdéjnym
skanowaniem przetwornika), montaz obiektywu CS, wej-
Scie/wyjscie audio, wejscie/wyjscie alarmowe, cztery nieza- 4
lezne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzetowa
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detekcja ruchu, detekcja audio, zapis alarmowy na karcie Mi-
croSD, serwerze FTP, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowa-
nie NMS

DV4x12.5SR4A-
SA1

Obiektyw 1/1.8", f=12.5-50mm, F1.6-360, kat widzenia: dla
1/3"-W:22° 7' x 16° 34' T: 5° 36' x 4° 12', mocowanie C, przy-
stosowany do pracy w podczerwieni, kompatybilno$¢ z kame-
rami do 5 Mpx

NVH-160H

Obudowa zewnetrzna do kamery, IP66, di. 416mm, ostona
przeciwstoneczna, grzatka, 12VDC/24VAC Ilub 230VAC,
uchwyt z przepustem kablowym w komplecie

NVIP-
2DN7460H/IRH-
2P

Kamera IP z oswietlaczem IR w obudowie IP66, dzier/noc
(filtr IR), 2 Mpx, CMOS 1/1.9", maks. rozdzielczo$¢ 1920x1080
pikseli, do 60kl/s; 0.0005 Ix (F1.5, DSS), 0Ix (IR wt.); funkcje:
AES, WDR (z podwdjnym skanowaniem przetwornika 30Kkl/s),
DIS; obiektyw f=3.3-8mm, F1.5, wejscie/wyjscie audio, wej-
Scie/wyjscie alarmowe, cztery niezalezne strumienie, kompre-
sja H.264 lub/i MJPEG, detekcja ruchu, detekcja audio, zapis
alarmowy na serwerze FTP, e-mail z zatgcznikiem, strefy pry-
watnosci, zasilanie PoE, 12VDC, 24VAC, wbudowana
grzatka, temperatura pracy od -40°C do +50°C, oprogramo-
wanie NMS

35

PUSZKA DO KA-
MER

Puszka montazowa o klasie szczelnosci IP66. Pasuje do ka-
mer serii NVIP-xDN74x0H. Do zastosowan wewnetrznych i
zewnetrznych. Umozliwia umieszczenie zasilacza oraz prze-
woddéw kamery w swoim wnetrzu. Materiat aluminium malo-
wane proszkowo, kolor biaty

10.

U-BOX

Uchwyt stupowy do kamer oraz zabezpieczen

11

NVIP-
3DN7030SD-2P

Kamera IP, szybkoobrotowa, CMOS 1/2.8" 3.0 Mpx, dzien/noc
(filtr IR), 0.009Ix (DSS) tryb cz-b.; zoom optyczny x30, f=4.4-
132mm, szeroki zakres dynamiki (WDR), maksymalna roz-
dzielczos¢ 2048x1536 dla 30kl/s, 4 strumienie wideo; automa-
tyczne $ledzenie obiektow (Auto Tracking), 256 presetéw, 8
patroli, 4 trasy skanowania, 8 tras obserwacji, 16 dynamicz-
nych stref prywatnosci, zasilanie 24VAC, 28-48VDC lub Hi-
ghPoE (60W), obudowa IP66 i IK10 wraz z uchwytem $cien-
nym w zestawie, wbudowana grzatka, temperatura pracy od -
40°C do +50°C, oprogramowanie NMS

12

NVB-SD70CA

Adapter naroznikowy z przepustem kablowym, montowany do
uchwytu Sciennego kamery NVIP-3DN7030SD-2P

13

NVB-SD70PA

Adapter masztowy z przepustem kablowym, montowany do
uchwytu $ciennego kamery NVIP-3DN7030SD-2P

14

NVB-SD70CB

Uchwyt sufitowy z przepustem kablowym do kamery NVIP-
3DN7030SD-2P

15

TMZ-80/MM1

1 wyjscie 24VAC/3.3A, 80VA, 50Hz, wewnetrzny

16

NMS NVR X-4U

Rejestrator sieciowy NMS, do 110 kanatéw wideo i audio,
predkos¢ nagrywania do 3300kl/s, predkos¢ wyswietlania do
1080kl/s, do trzech monitoréw jednoczes$nie, mozliwo$¢ mon-
tazu do 8 dyskéw twardych do rejestracji, mozliwos¢ wspot-
pracy z zewnetrznymi macierzami dyskowymi, mozliwos¢ in-
stalacji w szafie RACK (obudowa 19" 4U)

17

NMS HDD 6TB
SATAKIT

Dysk twardy 6TB (interfejs SATA, dedykowany do pracy 24/7)
z instalacjg i testowaniem

10

18

MONITOR

Monitor 17", 4:3, 1280 x1024, jasnos$¢ 250, kontrast 1000:1,
D-sub, DVI-D, gtosniki, audio, Czarny

19

PRZELACZNIK

2-portowy przetgcznik KVM USB HDMI, ze zdalnym przetacz-
nikiem portéw
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20 | UPS UPS, moc 3000/1800 VA/W, autonomia 18 min. przy 80% ob- 1
cigzenia
21 | MODUL BATERII Modut baterii 48V/14Ah do ARES 1600RACK, ARES 1
3000RACK
22 | NMS CLIENT | Stacja kliencka NMS, do 120 kanatéw wideo i audio, predkosé
7XE-T wys$wietlania do 2250kl/s, do 6 monitoréw 2
23 | MONITOR 43” Monitor 43" wy$wietlacz LED pracujacy w rozdzielczo$ci Full
HD. Dodatkowo wyposazony w funkcje USB playback oraz za-
awansowany tryb DLNA, Ztgcza: BNC, D-Sub, Display Port,
DVI, HDMI, S-Video, Waska ramka 11.9 mm
(lewa/prawal/gora) i 14.9 mm (dot), Technologia Anti-Burn-
in™_  Technologia poprawy obrazu: Filtr grzebieniowy 3D /
Usuwanie przeplotu / Redukcja zakiécen, RS-232 i RJ45 2
umozliwiajg uzywanie programowanego zdalnego sterowania,
Wbudowany harmonogram, mozliwo$¢ zaplanowania wigcza-
nia, wytgczania oraz zmiany zrédta obrazu, Mozliwos¢ zarza-
dzania po sieci lokalnej LAN, przesytanie mediéw z innych
urzgdzen wyposazonych w DLNA, Wbudowane gtosniki (10W
x 2), Panel MVA zapewnia szerokie katy widzenia, Praca 24/7
24 | UCHWYT LCD Uchwyt BRATECK-LCD jest przeznaczony do zawieszenia na
$cianie monitora LCD lub plazma 2
25 | PRZELACZNIK 24 porty 10/100/1000Mbps PoE (802.3af) + 4 porty combo
10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), wydajnos¢ PoE 375W, VLAN,
QoS, IGMP snooping, GVRP, zarzgdzanie pasmem, agrega- 5
cja pot., RSTP, Radius, SSH, SSL, MAC filtering, DHCP,
SNMPv3, akcesoria montazowe RACK
26 | MODUL Modut SFP LC duplex 14
27 | KONWERTER Konwerter RJ45/SFP Gb SM LC duplex )
28 | ZASILACZ Zasilacz przemystowy 24V DC, 24W, na szyne TH, temp. - 8
20+60
29 | OBUDOWA Obudowa IP66 330x430x200 inox z zamkiem 7
30 | PRZELACZNICA Przetacznica 3xLC duplex 8
31 | OGRANICZNIK Ogranicznik przepie¢ do kamer 9
32 Rura stalowa oc. 1 %" 50 m
33 | OBEJMA Obejma mocujgca do stupa ( do obudowy p.29) 7
34 | UPS UPS, moc 1000/600 VA/W, autonomia 4 min. przy 80% obcig- 3
zenia
35 | PRZELACZNIK Przetacznik dostepowy, 8xSFP Open Slot (Gb/s), 4xporty
wspotdzielone 10/100/1000, Switch Fabric Speed (24 Gb/s), 2
Bufor pakietu 1M, Tablica MAC adreséw 16K
36 | MIKROFON Mikrofon zewnetrzny + nadajnik audio 12
37 Okablowanie 1
Lp BMS llos¢
Oprogramowanie ] szt 1
Integrowane systemy: SSWiN, PPOZ, KD, CCTV
1 Liczba obstugiwanych elementéw: 1000
Liczba obstugiwanych stacji klienckich: 4
Liczba obstugiwanych paneli: bez ograniczen
Liczba obstugiwanych scenariuszy zdarzen: bez ograniczen
Dedykowany serwer z zainstalowanym oprogramowaniem do uruchomienia systemu wy- | kpl 1
2 magane jest dokupienie licencji na oprogramowanie ,obstuga do 3 monitoréw jednocze-
$nie, mozliwos¢ instalacji w szafie RACK (obudowa 19" 4U)
3 Dedykowana stacja kliencka z zainstalowanym oprogramowaniem , obstuga do 6 moni- | kpl 1

toréw jednoczesnie, szybkie uruchomienie stacji dzieki dyskowi SSD
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4 Serwer automatyki szt 2
Monitor 43" wyswietlacz LED pracujgcy w rozdzielczosci Full HD. Dodatkowo wyposazony | szt. 1
w funkcje USB playback oraz zaawansowany tryb DLNA, Ztgcza: BNC, D-Sub, Display
Port, DVI, HDMI, S-Video, Waska ramka 11.9 mm (lewa/prawa/gora) i 14.9 mm (doét),
Technologia Anti-Burn-in™, Technologia poprawy obrazu: Filtr grzebieniowy 3D / Usu-
5 wanie przeplotu / Redukcja zaktécen, RS-232 i RJ45 umozliwiajg uzywanie programowa-
nego zdalnego sterowania, Wbudowany harmonogram, mozliwo$¢ zaplanowania wtgcza-
nia, wytgczania oraz zmiany zrodfa obrazu, FMozliwo$¢ zarzgdzania po sieci lokalnej
LAN, przesytanie mediéw z innych urzadzen wyposazonych w DLNA, Wbudowane gto-
$niki (10W x 2), Panel MVA zapewnia szerokie katy widzenia, Praca 24/7
6 Modut programowalny 4we/4wy szt 16
7 Komputer przemystowy ( serwer + stacja robocza) szt 2
8 Monitor FullHD 23" - 23" LED 16:9 1920x1080 DVI VGA USB 3YPPG szt 2
9 Microsoft Windows 7 SP1 64-bit Professional szt 2
10 Licencja Server szt 1
11 Licencja Workstation szt 1
12 Przekaznik PIR-6W-1P 24V-230V AC szt 96
13 | Transformator 24V 63VA szt 2
14 ROZDZ. METAL. z wyposazeniem jak w projekcie szt 1
15 Zasilacz przemystowy 24V AC 5A szt 12
16 Switch 8-port szt 1
17 Sterownik centralny klimakonwektoréw szt 1
18 Sterownik lokalny klimakonwektora szt 22
19 Sterownik wewnetrzny klimakonwektora z Modbus szt 27
17 Uchwyt przeznaczony do zawieszenia na $cianie monitora LCD lub plazma szt 1
18 Przewod F/FTP m 228
19 Przewdd kabelkowy J -Y(St)2x2x0,8 m 1880
20 Korytko metalowe 50H50 m 165
21 Rury winidurowe fi22 m 750
Lp. | Okablowanie strukturalne Typ Producent jm ilos¢
1 | Szafa serwerowa 42U z wentylatorem 800x800 3 szt.
2 | Szafa krosowa 18U 600x600 1 szt.
3 | Panel zasilajgcy 8 szt.
4 | Panel swiattowodowy 24xLC/PC duplex 3 szt.
5 | Kabel krosowy LC/PC-LC/PC SM duplex 35 szt.
2,5m
6 | Gniazdo FO SM LC/PC duplex 7 szt.
7 | Panel telefoniczny 25xRJ12 kat.3 2 szt.
8 | Panel krosowy 24xRJ45 kat.6 14 szt.
9 | Panel porzadkujagcy 1U 20 szt.
10 | Pdtka gt. 650 7 szt.
11 | Bramka VolIP 24 porty analogowe 1 kpl.
12 | Aparat telefoniczny IP 10 kpl.
13 | Aparat telefoniczny analogowy 10 kpl.
14 | Przetgcznik sieciowy 24G PoE+ 4xSFP zarzadzalny 4 szt.
15 | Przetgcznik sieciowy L3 24G + 4xSFP zarzadzalny 2 szt.
16 | Przetgcznik 8xSFP + 4xSFP/RJ45 L3 zarzgdzalny 1 szt.
17 | Przetgcznik 8x10/100RJ45 + 2xSFP L2 1 szt
18 | Modut SFP SM LC duplex 16 szt.
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werterami quatro

19 | Zasilacz przemystowy 24V, 24W 10 szt.
20 | Obudowa IP66 330x43x200 inox 7 szt.
21 | Przefgcznica 3xSC duplex 10 szt.
22 | Ogranicznik przepie¢ dla kamer 1 szt.
23 | Rura stalowa oc. 1 V%" 50 m
24 | Obejmy mocujgce do stupa 7 kpl
25 | Urzadzenie firewal/lUTM 1 szt.
26 | Punkt dostepowy 18 szt.
27 | UPS 1000VA 3 szt.
28 | Gniazdo 2xRJ45 UTP kat.6 85 kpl
29 | taczéwka 30 par BOX | 1 szt.
30 | Kabel krosowy kat.6 0,5m 50 szt.
31 | Kabel krosowy kat.6 im 50 szt.
32 | Kabel krosowy kat.6 1,5m 50 szt.
33 | Kabel krosowy kat.3 2m 30 szt.
34 | Przewdd UTP LSOH kat.6 11700 m
35 | Swiattowdd 9/125 24 wiékna + rura RHDPE25 260 m
36 | Swiattowdd 9/125 6 widkien + rura RHDPE25 750 m
37 | Swiattowod 9/125 4 widkna + rura RHDPE25 1200 m
38 | Przewdd YTKSY 25x2x0,5 300 m
39 | Przewdd UTP kat. 6 zel. 100 m
40 | Uchwyty i ztgczki do rur 1 kpl.
41 | Kanat PCV 130x60 120 m
Lp. | INSTALACJA PRZYZYWOWA Typ Producent jm ilos¢
1 | Centrala adresowalna z wyswietlaczem 1 szt.
2 | Przycisk P/O 5 szt.
3 | Przycisk pociggany 7 szt.
4 | Lampka sygnalizacyjna 7 szt.
5 | Zasilacz 1 szt.
6 | Przewéd OMY 2x1,5 500 m
7 | Przewdd YnTKSY 1x4x1 700 szt.
Lp. TELEBIMY Typ Producent jm ilosé
1 |Ekran LED 1 600x300 rozdz. PITCH 10 mm 2 szt.
2 |Tablica wynikéw LED 350x250 1 szt.
3 |Oprogramowanie do obstugi zawoddéw sporto- szt.
wych 3
4 |\Zegar dwustronny 250 mm 2 szt.
5 |Zegar jednostronny 250mm 3 szt.
6 |Zegar sterujgcy DCF 1 szt.
7 |Okablowanie 1 kpl
Lp. | INSTALACJA TV-SAT Typ Producent jm ilos¢
1 | Antena offsetowa 125cm z uchwytem i kon- 1 kpl
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2 | Stojak nieinwazyjny z masztem 1 szt.
3 | Anteny do programéw naziemnych 1 kpl
4 | Zespot ochronnikéw 1 szt.
5 | Wzmacniacz kanatowy 1 szt.
6 | Multiswitch kaskadowy 9/16 1 szt
7 | Przewdd RG11 zel m
8 | Przewdd TRISET 113 m
9 | Gniazdo TV+SAT 6 kpl
6 | Przewéd OMY 2x1,5 500 m
7 | Przewdd YNTKSY 1x4x1 700 szt.
INSTALACJA SYSTEMU KASOWEGO ILOSC J.M
KONTROLA WEJSCIA
Kotowr6t obudowa ze stali nierdzewnej, naped automatyczny z cichg przektadnia 12 szt
slimakowg, miejsce do zabudowy czytnika dualnego, zasilacz 24V
Bramka uchylna  ryglowana elektromagnetycznie, w komplecie ramig 90cm i zasi- 2 szt
lacz 12V
Czytnik dualny instalowany w obudowie kotowrotu,  obstuga biletéw z kodem kre- 12 szt
skowym, kart RFID 13,56Mh Mifare + Icode, wys$wietlacz LCD, sygnalizacja dZzwie-
kowa i $wietlna, wewnetrzny bufor pamieci 8000 biletéw i 8000 zdarzen
SERWER | OPROGRAMOWANIE
Serwer systemu (Intel Xeon E3, 8GB Ram, 2x 1000GB SATA Hot Plug) 1 szt
Oprogramowanie licencja serwerowa 1 szt
Oprogramowanie stanowisko kasowe 4 szt
Zasilacz UPS 1000VA / 900W online szt
Konwerter RS485/TCPIP 12 szt
Switch 16P 10/100 1 szt
STANOWISKA KASOWE
Terminal kasowy POS z ekranem dotykowym 4 szt
Drukarka fiskalna 4 szt
Szuflada kasowa 4 szt
Drukarka biletow 4 szt
Czytnik personalizacyjny 4 szt
Zasilacz UPS 650VA 4 szt
Drukarka laserowa 4 szt
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3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskaza-
niom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do prawidtowego montazu poszczegdélnych instalacji nalezy stosowaé w szczegdélnosci:

- elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki z udarem, bruzdownice, otwornice, pilarki ka-
towe)

- przyrzady pomiarowe (mierniki wartosci elektrycznych, miernik rezystancji izolacji
przewodow, skaner parametrow sieci strukturalnej, spawarke Swiattowodowa)

- drabiny, rusztowania, zwyzki.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego — (m.in. samochodem
skrzyniowym, samochodem dostawczym, przyczepg do przewozu kabli) w sposéb zapewnia-
jacy unikniecia uszkodzen. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu
drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robé6t budowlanych
Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania instalacji:

Instalacji Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP)

Instalacji oddymiania klatek schodowych

Instalacji Dzwigekowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)
Instalacji sygnalizacji wkamania i napadu (SWIN)
Systemu Kontroli Dostepu (SKD)

Systemu telewizji dozorowej IP (CCTV IP)

Systemu integrujgcego systemy bezpieczenstwa (BMS)
Sieci Strukturalnej

Instalacji przyzywowe;j

Tablic wynikow i zegaréw sieciowych

Systemu kasowego

Tablic zasilajgcych urzgdzenia niskoprgdowe

Instalacji TV-SAT

- Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania zakresu prac objetych projektem tech-
nicznym wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego
wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

- W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg tech-
niczng bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzgdzenia, zakupu i montazu urza-
dzen wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikaciji.
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Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdéw, urzgdzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alter-
natywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne zatwierdzenie,
Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na ry-
sunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przy-
padku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztoze-
niem oferty powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty tak aby
spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzgdzen i instalacji wg ob-
owigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kom-
pletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Wymagania szczegétowe

Giéwne trasy kablowe

prowadzenie tras kablowych, kanatow musi zosta¢ ustalone z uzytkownikiem przed
rozpoczeciem prac instalacyjnych,

instalowa¢ koryta kablowe metalowe perforowane szer. 50mm, 100mm, 150mm,
200mm i 300mm o wysokos$ci h=60mm montowane do stropow.

kanaty wyposazaé w przegrody separujace, pokrywy, zakonczenia, tuki i katy bedace
rozwigzaniami systemowymi,

trasy kablowe muszg uwzgledni¢ 30% zapas na poczet ew. rozbudowy instalacji,
koryta metalowe potgczy¢ z siecig potgczen wyréwnawczych obiektu

po zakonczeniu etapu uktadania okablowania uszczelni¢ przejscia instalacyjne przez
Sciany i stropy bedgce elementami oddzielenia pozarowego

Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP)

W obiekcie instalowac system adresowalny z koncentracjg petli dozorowych i technicz-
nych w weZle zlokalizowanym w pomieszczeniu ochrony 0.1.23 .
okablowanie petli dozorowych wykona¢ przewodami YnTKSYekw 1x2x1
okablowanie petli technicznych sterujgcych) wykona¢ przewodami HTKSHekw 1x2x1
okablowanie prowadzi¢ w rurach PCV nt., korytach kablowych dedykowanych dla in-
stalacji zabezpieczeniowych, w kanalizacji kablowej przy potgczeniach pomiedzy bu-
dynkami (kable $wiattowodowy w kanalizacji wtérnej)
na petlach dozorowych zainstalowaé:

czujki optyczne dymu,

czujki dwusensorowe optyczno — termiczne,

reczne ostrzegacze pozarowe (ROP).

na petlach technicznych zainstalowac:

moduty kontrolno — sterujgce,
moduty kontrolne wielowejsciowe
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centrale oddymiania jako elementy adresowalne

system zaprogramowac w uktadzie alarmowania llst.

w ramach scenariusza scenariusza sterowan (matryca sterowan) zrealizowac:
Sterowanie powiadamianiem jednostki PSP,
Sterowanie i monitorowanie klap pozarowych w kanatach wentylacji bytowe;j,
Sterowanie wytgczeniem wentylatorow wentylacji bytowe;j,
Sterowanie oddymianiem i napowietrzaniem klatek schodowych,
Sterowanie sygnalizatorami zewnetrznymi,
Monitorowanie pracy zasilaczy urzadzen p.poz.
Monitorowanie pracy central oddymiania klatek schodowych,
Monitorowanie potozenia klap p.poz.

do zasilenia urzgdzen p.poz. (zawory pierwszenstwa, klapy p.poz.) zainstalowac zasi-
lacze urzadzen p.poz. w pomieszczeniach

system potgczy¢ z platformg integrujgca systemy bezpieczenstwa w obiekcie
wszystkie zastosowane elementy systemu muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty i Swia-
dectwa dopuszczenia

po zakonczeniu instalacji wykonaé proby zadymiania czujnikéw, préby skuteczno$ci i
zgodnosci z matrycg sterowan

wykona¢ dokumentacje powykonawczg systemu

przeprowadzi¢ szkolenie personelu w zakresie obstugi systemu

Instalacja oddymiania klatek schodowych

instalacja ma sterowac klapami oddymiajgcymi na klatkach schodowych oraz koniecz-
nymi do napowietrzenia drzwiami,

w klatce w wiezy zainstalowaé system nadcisnieniowy sterowany centralg

wykonac dla kazdej klatki schodowej niezalezne systemy sterowania sitownikami elek-
trycznymi 24VDC oparte o centrale oddymiania bedgce elementami adresowalnymi
systemu SAP w obiekcie

na klatkach instalowa¢ przyciski oddymiania z sygnalizacjg standéw pracy central
wykrycie zadymienia i sterowanie otwarciem automatycznie z systemu SAP
napowietrzanie klatek drzwiami wejsciowymi , oknami i klapg napowietrzajgcg, ktére
nalezy doposazy¢ w sitowniki

wszystkie zastosowane elementy systemu muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i Swia-
dectwa dopuszczenia

po zakonczeniu instalacji wykonaé proby zadymiania czujnikéw, préby skuteczno$ci i
zgodnosci z matrycg sterowan

wykona¢ dokumentacje powykonawczg systemu

przeprowadzi¢ szkolenie personelu w zakresie obstugi systemu

Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu (SWIN)

nalezy wykonac system z komponentami w klasie GRADE 2 oparty o centrale alar-
mow3g z mozliwoscig zastosowania do 128 linii dozorowych
centrale instalowa¢ w pomieszczeniu ochrony 0.1.23
stosowac ekspandery i ptyty podcentrali z zasilaczami
ekspandery zamontowac¢ w pomieszczeniach:
magazynie 0.1.21b
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e magazynie 1.1.12
e dyspozytorni pom. 1.1.1
e pom. Techniczne przy 2.5.1

- do zatgczania stref i odczytu stanu systemu montowaé manipulatory LCD.

- do podfgczenia manipulatoréw i ekspanderéw wykona¢ magistrale

- elementami ochrony obwodowej bedg czujki dualne ruchu (PIR + MF) z funkcjg anty-
maskingu,

- na drzwiach montowa¢ kontaktrony powierzchniowe z funkcjg antysabotazowg

- czujki montowac na scianach i do stropow w miejscach gdzie nie bedg narazone na
zastoniecie lub ograniczenie obszaru dozorowania

- czujniki montowaé na wysokosci, oraz w odlegtosci od otworéw okiennych zgodnie z
instrukcjg montazowg producenta.

- na elewacji budynku nalezy zainstalowa¢ sygnalizator optyczo-akustyczny z wtasnym
zrédtem zasilania spetniajgcy wymogi stopnia 2.

- czujniki podtaczaé do ekspanderéw przewodami typu YTDY6x0,5.

- sygnalizatory podtgcza¢ przewodami YTDY10x0,5.

- okablowanie prowadzi¢ w korytach dedykowanych dla instalacji zabezpieczeniowych
po gtdéwnych trasach kablowych, w rurach PCV nt. w przestrzeniach miedzystropowych
oraz pod tynkiem w pomieszczeniach bez stropéw podwieszonych i przy zejsciach do
czujnikow.

- system potgczy¢ z platformg integrujgcg systemy bezpieczenstwa w obiekcie

- wszystkie zastosowane elementy systemu musza posiada¢ aktualne certyfikaty
i Swiadectwa potwierdzajgce zgodnos¢ z klasg GRADE 2

- po zakonczeniu instalacji wykonac proby alarmowe

- wykona¢ dokumentacje powykonawczg systemu

- przeprowadzi¢ szkolenie personelu w zakresie obstugi systemu

System telewizji dozorowej IP (CCTV IP)

- wewnatrz budynku instalowaé¢ kamery IP w wykonaniu dzienno-nocnym z obiektywami
o regulowanej ogniskowej w obudowach koputkowych

- na elewacji budynku instalowa¢ kamery |IP dzienno-nocne z obiektywami o regulowanej
ogniskowej w obudowach kompakt

- na parkingu zainstalowac¢ kamere IP dzienno-nocng szybkoobrotowg z obiektywem o
regulowanej ogniskowej w obudowie hermetycznej, mocowanej na stupie aluminiowym
wys. 3m

- okablowanie instalacji wykona¢ w standardzie U/UTP kat.6

- okablowanie sprowadza¢ do punktow dystrybucyjnych, do szaf dedykowanych dla sys-
temu CCTV

- kamery zasili¢ w standardzie PoE z przetgcznikoéw sieciowych

- w pomieszczeniu ochrony zamontowac 2 serwery rejestrujgcych obrazy z kamer

- pomieszczenie dyspozytorni 1.1.1 — wyposazy¢ w stacje klienckg i monitory stuzace
do ciggtej pracy

- pom. ochrony 0.1.23 wyposazy¢ w stacje klienckg oraz dwa monitory stuzgce do cig-
gtej pracy

- na serwerach i stacjach operatorski zainstalowac i skonfigurowa¢ oprogramowanie w
ramach platformy administrujgcej systemem CCTV

- obudowy kamer zewnetrznych szybkoobrotowych zasili¢ napieciem 24V z tablic TT

- system potgczyc z platformg integrujgcg systemy bezpieczenstwa w obiekcie oraz Cen-
trum Monitoringu Miejskiego
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dokona¢ nastaw ogniskowych kamer dla efektywnego zabezpieczenia wskazanych
przez uzytkownika chronionych przestrzeni i obszaréw

wykona¢ dokumentacje powykonawczg systemu

przeprowadzi¢ szkolenie personelu w zakresie obstugi i administrowania systemem

System integrujacy systemy bezpieczenstwa (BMS)

- wykona¢ system integrujgcy systemy bezpieczenstwa zainstalowane w obiekcie:
system SWIN
system SKD
system CCTV
system SAP

konfiguracja systemu i rejestracja zdarzen ma odbywac¢ sie przy udziale aplikacji za-
rzadzajacej, zainstalowanej na serwerze zlokalizowanym w pomieszczeniu 0.1.23
pomieszczenie wyposazyc réwniez w stacje klienckg oraz monitor stuzacy do ciggtej
pracy

Sie¢ strukturalna

Okablowanie strukturalne

Wykonaé okablowanie strukturalne w oparciu o kable swiattowodowe wielomodowe
OM3 4, 6 i 12 wtdknowe jednomodowe

Wykona¢ okablowanie strukturalne miedziane w oparciu o kable 4p U/UTP kat.6
Wykona¢ okablowanie strukturalne telefoniczne w oparciu o kable wieloparowe U/UTP
kat.3 i kable ziemne XzZTKMXpw

okablowanie prowadzi¢ w gtéwnych trasach kablowych, separujgc od kabli energetycz-
nych

Punkty dystrybucyjne

Wykona¢ gtowny punkt dystrybucyjny w pomieszczeniu ochrony 0.1.23 :
e szafa nr 1 —42U 800x1000 na cokole jako szafa CCTV

Wykonac¢ posredni punkt dystrybucyjny PD1 w pomieszczeniu 1.1.12:
e szafa nr 2 — 42U 800x800 na cokole jako szafa CCTV

Wykonaé posredni punkt dystrybucyjny PD2 w pom. 0.1.21b:
o szafa nr 3 — 24U 600x600 wiszgca dzielona jako szafa CCTV

Szafy wyposazy¢ zgodnie z projektem technicznym :
e w panele $wiattowodowe ze ztgczami LC duplex do zakonczenia okablowania $wia-

ttowodowego szkieletowego OM3

e w panele krosowe 48xRJ45 UTP kat.6 do zakonczenia okablowania miedzianego

kat.6,

e w panele krosowe telefoniczne kat.3
e przefgczniki zarzgdzalne 24 portowe, gigabitowe oraz gigabitowe z zasilaniem PoE
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serwery i macierze dyskowe

kable krosowe miedziane i Swiattowodowe,
potki na osprzet aktywny i panele porzadkujgce,
panele wentylacyjne sterowane termostatem.
Listwy zasilajgce

Pomiary parametrow okablowania strukturalnego

- po zakohczeniu prac zwigzanych z montazem okablowania, paneli krosowych i gniazd
abonenckich nalezy przeprowadzi¢ stosowne pomiary okablowania strukturalnego
miedzianego i swiattowodowego

- pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

Specyfikacje (norme) wg, ktérej jest wykonywany pomiar

Mapa potgczen

Impedancja

Rezystancja petli stalopradowej

Predkos¢ propagaciji

Opodznienie propagacji

Thumienie

Zmniejszenie przestuchu zbliznego

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

Stratnos¢ odbiciowa

Zmniejszenie przestuchu zdalnego

Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjne;

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjnej

Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Sumaryczny wspotczynnik thtumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Podane wartosci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

Informacje o kohcowym rezultacie pomiaru

- Pomiar kazdego toru transmisyjnego swiattowodowego (wartosc¢ ttumienia) nalezy wy-
kona¢ w dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, tj. 850nm i
1300nm.

- Pomiar powinien zawiera¢:

Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

Metode referencji

Thumienie toru pomiarowego

Podane wartosci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

Informacje o kohcowym rezultacie pomiaru

tacznosé telefoniczna

- dla potrzeb tgcznosci interkomowej wewnagtrz obiektu i do kierowania ruchem telefo-
nicznym na zewnatrz obiektu zainstalowa¢ bramke VolP 24 porty analogowe

- dostarczy¢ dodatkowe licencje na aparaty VolP

- doprowadzi¢ sygnat telefoniczny do poszczegdlnych stanowisk poprzez sieé struktu-
ralng
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- doprowadzi¢ sygnat telefoniczny do posrednich punktéw dystrybucyjnych kablami wie-
loparowymi zakonczonymi obustronnie w szafach na panelach krosowych telefonicz-
nych kat. 3

- system skonfigurowaé zgodnie z zapotrzebowaniem uzytkownika

- podtgczy¢ aparaty telefoniczne analogowe i VolP przy stanowiskach wskazanych przez
uzytkownika

- przeprowadzi¢ szkolenie personelu w zakresie obstugi centrali i aparatéw

Instalacja przyzywowa

- w toaletach i szatniach dla oséb niepetnosprawnych zamontowac przyciski pociggane i przy-
ciski przywotawczo -odwotawcze ,

- na zewnatrz nad drzwiami zamontowac lampki trzykolorowe do sygnalizacji wzywania po-
mocy,

- centralke systemu zainstalowa¢ w pom. ochrony 0.1.23

Tablice wynikéw i zegary sieciowe

- dla potrzeb informacyjno-reklamowych oraz obstugi zawoddéw sportowych i imprez na hali
zainstalowac tablice LED ( telebimy),

- do pom. obstugi sprowadzi¢ przewody komunikacyjne ( UTP kat.6). Diugos¢ tgcza < 100m
oraz swiattowodowe 4J. Lacza zakonczy¢ w szafach na panelach a w punktach docelowych
w gniazdach.

System kasowy

- w holu gtéwnym zainstalowaé system kasowy do sprzedazy biletéw oraz zespot bramek do
kierowania ruchem uczestnikéw imprez masowych,

- stanowiska kasowe wyposazy¢ wg zestawien materiatowych,

- na kotowrotach zainstalowa¢ czytniki dualne kodéw kreskowych i zblizeniowe,

- serwer systemu kasowego zamontowa¢ w PD1w pom. 1.1.12,

Instalacja TV-SAT

- na dachu zamontowa¢ zespdt anten naziemnych DVBT, DAB, UKF i offsetowg 125 cm z
zespotem konwerterow quarto,

- sygnat sprowadzi¢ do pom. technicznego ( obok 2.5.1) do skrzynki ze wzmacniaczem kana-
towym i ochronnikami,

- 0s wzmacniacza poprowadzi¢ magistrale 9 x wspétosiowy 75Q do skrzynki z multiswitchem
w pom. 1.2.18b,

- od multiswitcha rozprowadzi¢ sygnat do gniazd RTV.

Tablice zasilajace urzadzenia teletechniczne

- Wykonac¢ nastepujace tablice elektryczne zasilajgce urzgdzenia instalacji teletechnicz-
nych:
e Tablica TT — tablice zlokalizowa¢ w pom. 01.23, tablice wykonac¢ jako natynkowa
4x12 modutow i wyposazy¢ zgodnie z projektem technicznym
e Tablica TT2 — tablice zlokalizowa¢ w pom. 1.2.12, tablice wykonac¢ jako natynkowg
4x12 modutow i wyposazy¢ zgodnie z projektem technicznym
e Tablica TT3 —tablice zlokalizowa¢ w pom. 0.1.21b, tablice wykonac jako natynkowa
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3x12 modutéw i wyposazy¢ zgodnie z projektem technicznym
-z tablic zasili¢ zasilacze i kontrolery systemu SKD, centrale i ekspandery systemu
SWIN, obudowy kamer,
- po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary rezystanciji izolacji przewodéw zasila-
jacych, oraz badania skutecznosci zadziatania wytgcznikdw przeciwporazeniowych
- rozdzielnie wyposazy¢ w opisy obwoddw i powykonawcze schematy potgczen

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych ro-
bot. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania zgodnoséci dostarczonych materiatéw i realizacji robét z Dokumentacjg Projektowg
oraz wymaganiami niniejszej dokumentacji.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badah do akceptacji.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

- Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
dokumentacji, zostajg odrzucone.

- Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia od cech okreslonych w doku-
mentacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pi-
semne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgcg zasad-
niczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

7. Obmiar robot

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Roboét. Jednostkami obmiaru wykonanych robot
sa:

- m - dla linii kablowych i przewoddw, korytek kablowych, rur elektroinstalacyjnych,
- szt. - dla dostawy i montazu urzgdzeh (przetgcznikéw sieciowych, szaf, central, ste-
rownikow, czujnikéw, klawiatur, czytnikow, kamer itp.)

- kpl. - dla dostawy i montazu zespotdw urzgdzen (punktéw logicznych, gniazd)

Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
w zakresie obmierzanych robét na co najmniej 7 dni przed terminem. Obmiar okreslat bedzie
faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i dokumentacji projek-
towej. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet po-
miarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inwestora i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

8. Odbior robét
Odbiér techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowg. Odbidr tech-
niczny czesciowy jest to odbior poszczegdlnych faz robét podlegajgcych zakryciu a w szcze-
golnosci instalacji podtynkowych. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty :
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1. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,

2. dziennik Budowy,

3. dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatow.

Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego zakresu robot po zakonczeniu budowy, przed prze-
kazaniem obiektu do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

1. wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

2. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

3. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i wersji elektronicznej CD z ew.

uzgodnieniami rzeczoznawcéw,

4. certyfikaty zamontowanych w Systemie urzadzen oraz przewodoéw |,

5. protokot sprawdzenia sprawnosci elementow instalaciji,

6. protokot szkolenia osob z umiejetnosci obstugi poszczegoinych systemow,

7. instrukcje uzytkownika zainstalowanych urzgdzeh w jezyku polskim.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umow-
nych. Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wyko-
nawce i przyjeta przez Zamawiajgcego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wyna-
grodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, badania i wymagania sktada-
jace sie na jej wykonanie, okreslone dla danych robo6t w ST i dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedag zawierac:

- wartos¢ robocizny

- warto$¢ materiatéw z kosztami zakupu i transportu
- wartos¢ pracy sprzetu

- koszty posrednie, zysk

- doliczone obowigzujgce stawki podatku VAT

10. Przepisy zwigzane

- warunki zasilania (Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 75 z 12.04.2002),

- ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej (PN-IEC 60364-4-41, 43, 482),

- ochrony przeciwprzepieciowej (PN-IEC 60364-4-443),

- uziemienh ochronnych, roboczych i potgczen wyrownawczych (PN-IEC 60364-5-54,

- PN-IEC 60364-7-707),

- zastosowanie osprzetu i sposobow kablowania (PN-IEC 60364-5-51, 53, 537),

- pomiaréw powykonawczych (PN-IEC 60364-6-61).

- PN-IEC 60364 - Wieloarkuszowa norma - Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych, (wszystkie zeszyty).

- PN-IEC 60364-7- 706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzch-
niami przewodzgcymi.

- PN-EN 60446: 2004 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi.

- PN-IEC 439-3+A1 :1994 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

- PN-EN 50132-7 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
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zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania.

PN-EN 50131- 6:2000 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania. Zasilacze.
PN-E 08390-1:1996 - Systemy alarmowe. Terminologia.

PN-E 08290-1:1998 - Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania central.

PN-E 08390-5:2000 - Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania sygnalizatoréw.

PN-93/E-08390.11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Postanowienia ogdine.
PN-93/E-08390.12 - Systemy alarmowe. Wymagania ogodlne. Zasilacze - Parametry
funkcjonalne i metody badan.

PN-93/E-08390.13 - Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Proby srodowiskowe.
PN-93/E-08390.14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania.
PN-93/E-08390.22 - Systemy alarmowe. Wiamaniowe systemy alarmowe. Ogodlne
wymagania i badania czujek.

PN-93/E-08390.23 - Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania aktywnych czujek podczerwieni.

PN-93/E-08390.26 - Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania pasywnych czujek podczerwieni.

PN-93/E-08390.51 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogdélne wymagania
dotyczgce systemow.

PN-93/E-08390.52 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogélne wymagania
dotyczgce urzadzen.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 50173. Systemy okablowania strukturalnego

PN-EN 50173/A1. Systemy okablowania strukturalnego. Zmiana A1

PN-EN 50173-1:2011P Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania struktu-
ralnego — Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe

EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1 — Specyfika-
cja i zapewnienie jakosci

EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 — Planowa-
nie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 — Plano-
wanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

Instrukcje, DTR i wytyczne producentdw urzgdzen projektowanych instalacji
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