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1. INSTALACJAWODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, CENTRALNEGO OGR ZEWANIA.

1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot robo6t

Przedmiotem niniejszej Szczego6lowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t w zakresie budowy instalacji wodociggowej, c.o.
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla projektu: ,Budowa Centrum
Aktywizacji 1 Integracji Spotecznej z uksztaltowaniem i zagospodarowaniem
na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej
terendw poprzemystowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.”

1.1.2 Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji, nalezy wykonaé w dowigzaniu
do projektowanych przylgczy sanitarnych.  Niniejsza specyfikacja techniczna

zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji.

1.1.3 Ogdélne wymagania

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru  autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogq
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powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moggq powodowaC zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.2 Materiaty

* Do wykonania instalacji wody zimnej i c.0. moggq by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub  odpowiada¢  Polskim  Normom.  Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
Nadzoru.

* Odbior techniczny materiatdw
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagahnh i w sSposoOb
okreslony aktualnymi normami.

1.2.1 Przewody

* Instalacje wody bytowej

zaprojektowano z rur polietylenowych tréjwarstwowych. Warstwa
zewnetrzna wykonana jest z polietylenu wysokiej gestosci w kolorze
czarnym. Rozwigzanie takie zapewnia rurom wyjgtkowg odpornos¢ na
promieniowanie UV. Warstwa srodkowa wykonana jest z blachy
aluminiowe] 1iaczonej wzdluznie spawaniem laserowym. Warstwe
wewnetrzng stanowi wysokoodporny chemicznie polietylen sieciowany
PEX-b. Poszczegdlne elementy tgczone sg przez zaprasowywanie praskg
reczng (dla rur o srednicy do 26mm) lub mechaniczng dla wszystkich
Srednic.

* Instalacje hydrantowg zaprojektowano z
rur stalowych obustronnie ocynkowanych tgczonych na gwint oraz rury
PP

* Instalacje c.o0. zaprojektowano z rur

wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT skiladajgcych sie z kopolimeru



octanowego polietylenu (PE-RT — DOWLEX) odpornego na wysokie
temperatury(prod. wg DIN 16833)
z tadsmg aluminiowg zgrzewanej doczotowo ultradzwiekami oraz rur
stalowych zewnetrznie ocynkowanych. Dla zakresu srednic od 40-63
instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PE- RT/AL/PE skitadajacych
sie z kopolimeru octanowego polietylenu (PE-RT — DOWLEX) odpornego
na wysokie temperatury(prod. wg DIN 16833) oraz tasmy aluminiowe]
zgrzewanej doczotowo ultradzwiekami. Warstwa ostonowa rury wykonana
dla srednic od 32x3,0, 40x3,5 wykonana z PE-HD oraz dla srednic 50x4,5,
63x4,5 z PEX-c.

* dostarczone na budowe rury powinny byC proste, czyste
od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

1.2.2 Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacg oraz
armature wyptywowg o podwyzszonym standardzie.



Armature elektroniczng nalezy zastosowaé w pomieszczeniach zgodnie z

ponizszym wykazem

Bateria umywalkowa Bateria pisuarowa
pomieszcz. |ilos¢ pomieszcz. |ilos¢
0.1.13 0.1.33
0.1.14 0.2.8
0.1.9 1.4.11
01.11 1.2.5
0.1.10
0.1.30b
0.1.29b
0.1.33
0.1.34
0.1.28b
0.1.27b
0.1.26c
0.1.25c
0.2.10
0.2.9

0.2.9

0.2.8

0.2.8

1.4.11
1.4.10
1.2.19b
1.2.20b
1.2.17
1.2.7

1.2.6

1.2.5

1.2.15a
1.2.15b
1.2.14a
1.2.14b

RPIRINR
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1.2.3 Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

» Bateria zlewozmywakowa z ruchomg wylewkg H.145 L.220 z sitkiem
higienicznym o wyptywie 15L/min maxprzy 3 barach. Uchwyt azurowy.
Mechaniczny ogranicznik temperatury maksymalnej. Gladki korpus
i wylewka wewnatrz armatury. Glowica ceramiczna @40. Dostarczana
z wezykami PEX W3/8". Wzmocnione mocowanie. Gwarancja 10 lat.

* Wandaloodporna, scienna bateria jednouchwytowa z ruchomag wylewka.
Wylewka o $rednicy @22 umozliwiajgca szybkie napetnianie. Wylewka
gtadka wewnatrz.Uchwyt azurowy.Gtowica ceramiczna @40. Korpus



z litego mosigdzu. Mechaniczna blokada antyoparzeniowa. Dostarczana
ze standardowymi przytgczami Z1/2" Z3/4".Gwarancja 10 lat.
Wandaloodporna, czasowa (7 s.) bateria stojgca o miekkim uruchamianiu.
Wyptyw ustawiony na 3l/min przy 3 barach zmozliwoscig regulacji
od 1,5 do 6 I/min. Mozliwosc¢ regulacji czasu wyptywu oraz ilosci wyptywu
wody. Regulacja temperatury oraz uruchamianie wyptywu za pomocqg
przycisku-pokretta. Antyosadowe sitko wyplywowe z hostaformu.
Ogranicznik temperatury maksymalnej. Wzmocnione mocowanie przez
dwa trzpienie z inoxu. Wezyki PEX 3/8" wyposazone w zawory zwrotne,
odcinajgce oraz filtry. Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.
Gwarancja 10 lat.

Elektroniczny, stojacy zawor umywalkowy z systemem detekcji obecnosci
u gory wylewki. Korpus wewnatrz baterii gtadki, bez porowatosci,
ograniczajacy hnisze bakteryjne. Sitko wyptywowe =z hostaformu
z mozliwoscig regulacji wyptywu od 1,5 do 6l/min. Wyptyw wstepnie
nastawiony na 3 I/min przy 3 barach.Zintegrowany system sptukiwania
periodycznego co 12 lub 24h od ostatniego uzytkowania. Skrzynka
elektroniczna P65 z transformatorem 230/12 V. Wezyki PEX
z zintegrowanymi filtrami oraz elektrozawor 3/8". Gwarancja 10 lat.
Podtynkowy, wandaloodporny, czasowy (30 s.) zawOr prysznicowy.
Mozliwo$¢ zewnetrznej regulacji wyptywu. Regulowana gtebokosé
osadzenia ( 25-40mm). Rozeta inox @130. Zasilanie w wode zmieszang.
Korpus i pzycisk z litego mosigdzu. Gwarancja 10 lat.

Wandaloodporna, czasowa (30s.), podtynkowa bateria prysznicowa
ze skrzynkg wodoszczelng. Skrzynka podtynkowa wodoszczelna
z regulacjg gtebokosci od 10 - 30 mm. W komplecie zawory odcinajace
1/2" oraz bateria. Zestaw uruchamiajgcy zawiera przycisk-pokretto
(uruchomienie oraz regulacja temperatury) oraz pilyte mosigdz
chromowany 161x220 mm. Mechaniczny ogranicznik temperatury
maksymalnej. Gwarancja 10 lat.

Stata, nienaruszalna dysza natryskowa. Dyfuzor antyosadowy
z hostaformu, bezsitkowy z nastawnym strumieniem. Automatyczny
regulator wyptywu 6l/min. Mocowanie niewidoczng $rubg blokujgca.
Systematyczne oproznianie po kazdym uzyciu-brak zatrzymania wody
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i zanieczyszczeh. Przytacze 1/2". Gwarancja 10 lat.

Wandaloodporny, elektroniczny, natynkowy zawor pisuarowy zasilany
bateryjnie 6V na baterie litowg (350 000 uruchomien) do indywidualnego
pisuaru. Zintegrowana elektronika w korpusie wylewki. Odporny
na uderzenia. 3 programy (reulowana wielko$¢ sptukiwania w zaleznosci
od typu pisuaru). System z antyblokada wyptywu. Sptukiwanie periodyczne
24h po ostatnim uruchomieniu, zapewnia czystos¢ muszli i zapobiega
stagnacji wody. Zasilanie podtynkowe Z1/2". Wyplyw 0,25 /s
z mozliwoscig regulacji. Jednolity korpus z chromowanego metalu.
Zintegrowany zawoOr odcinajgcy. Gwarancja 10 lat.

Ztgczka katowa scienna ZZ 1/2" z rozetg @50 do weza natryskowego.
Zestaw natryskowy z 1-strumieniowg stuchawka. Drazek @25
chromowany w komplecie z mydelniczkg, mosieznym wzmocnionym
wezem 1,5m oraz zestuchawka antyosadowg i antyposlizgowym
uchwytem.

Stelaz ze wzmocniong ramg i podstawg. Regulacja wysokosci (stelaz
teleskopowy) umozliwiajgcy regulacje dla os. NPS. Szerokos¢ 334mm
wysokos¢ 960-1200mm, gtebokos¢ 155mm. W zestawie podtynkowy
zawor sptukujacy do WC 3/4" z rozetg @195 oraz skrzynkg podtynkowa.
Do skompletowania z przejsciowkg 100/110. Gwarancja 10 lat.

Scienny zlew gospodarczy - wykonanie inox 304, bakteriostatyczny.
Grubos¢ inoxu 0,9mm. Wymiary 340x455x254 mm. Komora wyttaczana,
bez spoin. Wykonczenie chronigce przed skaleczeniem. Dostarczany
z mocowaniem, $ciankg i korkiem1 1/2". Brak przelewu. Gwarancja 10 lat.
Regulator termostatyczny. Regulacja temperatury nastawiona fabrycznie
na 38°C. Mozliwos¢ regulacji od 34 do 60 stopni. Blokada
antyoparzeniowa w przypadku braku wody zimnej. Zintegrowane zawory
zwrotne i filtry. Korpus niklowany, przytgcza 3/8" i wyjscie 3/8". Mozliwos¢
przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Zastosowanie od 1-2 zaworow
umywalkowych. Gwarancja 10 lat.

Regulator termostatyczny 1/2". Regulacja temperatury od 30 do 60°C.
Blokada antyoparzeniowa w przypadku braku wody zimnej. Zintegrowane
zawory zwrotne oraz filtry. Mozliwos¢ przeprowadzenia dezynfekcji

termicznej. Zasilanie od 2 do 7 punktow czerpalnych. Wyptyw 19l/min.
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Gwarancja 10 lat.

» Mieszacz termostatyczny cieptej wody uzytkowej do dystrybucji wody
zmieszanej. Zasilanie od 2 do 10 punktow czerpalnych (w zaleznosci
od wyptywu).Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie wody
cieptej w przypadku braku wody zimnej. Regulacja temperatury od 30C
do 60C, mo zliwos¢ zablokowania przez instalatora. Zawory zwrotne i filtry.
Wymagany minimalny wyptyw: 5 I/min. Mozliwos¢ dezynfekcji
termicznej.Z¥2 (Kv 23 I/min). Surowy korpus i niebieskie pokretto.

1.2.4 lzolacja termiczna-materiat

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych
z pianki polietylenowej oraz pianki polietylenowej o  strukturze
zamknietokomoérkowej z dodatkowg powitokg z polietylenu grub. okreslonej w
dokumentacji technicznej ,

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

1.2.5 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot,
zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

1.2.6 Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg byé transportowane na samochodach o

odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich

pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i

ksztaltek nalezy unikaé¢ ich zanieczyszczenia.

1.2.7 lzolacja termiczna-wymagania

*  Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych
powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy

je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
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Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
nalezy  przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ dituzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

1.3 Wykonanie robot

1.3.1 Montaz rurociggéw

*

*

Rurociggi taczone bedg przez zacisk, skrecanie i spawanie

Rurociggi stalowe (aczone przez spawanie) wymagajg dodatkowej ochrony
zewnetrznej w postaci powlok malarskich odpornych na podwyzszong
temperature

Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wyznaczenie miejsc  kompensacji termicznej przewodéw  zgodnie

z zaleceniami PN

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potaczen.

w miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie wolno
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wykonywaé¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody, budowlane
wykona¢é w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng s$ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dilugos$¢ tulei

powinna by¢ wieksza od grubosci przegrod.

1.3.2 Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié
na szczelnos$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie

z instrukcjami producenta i dostawcy.

1.3.3 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalaciji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana
probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

1.3.4 Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét
protokotem odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny byc¢
natozone na styk i powinny Scisle przylegac do powierzchni

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
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styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny
pokrywac odpowiednich stykow
elementow warstwy dolnej.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢

prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

1.3.5 Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z  wykonaniem instalacji wody zimnej
i centralnego ogrzewania powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne
I przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialtow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.4 Odbidér robo6t

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" .
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzic  odbiory
miedzyoperacyjne:
- przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw),
- bruzdy w scianach,
- ciggi rurowe, czyli: wymiary, czystos¢, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$é
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych , ilos¢
I rozmieszczenie kompensacii

a) z odbiorébw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajacy
jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robét i elementéw do prawidlowego montazu.

b) po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju
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rob6t nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego
ogrzewania.
c) przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatdw),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
d) przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowe]
- protokoty badan szczelnosci instalacii.

1.5 Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

~JVymagania ogoélne".

1.6 Podstawa pfatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano .w specyfikacji technicznej
~ZWymagania ogoine".
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2. INSTALACJA KANALIZACYJINA

2.1 Wstep
2.1.1 Przedmiot Szczeqdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SzczegoOlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie budowy instalacji kanalizacyjnej.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla projektu: ,Budowa Centrum
Aktywizacji 1 Integracji Spotecznej z uksztaltowaniem i zagospodarowaniem
na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej

terendw poprzemystowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.”

2.1.2 Zakres stosowania Szczeqotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie

2.1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie projektowanej instalacji. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalaciji.

2.1.4 Oqgoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
I inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia

zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
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inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezel
dotyczg zamiany materiatbw i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogq powodowaé zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami

dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2.2 Materialy

2.2.1 Wymagania ogoélne

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalaciji
muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany

wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2.2 Przewody

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych

niskoszumowych kielichowych z PVC i PP (wytrzymatos¢ temperaturowa stata do
90stC i krotkotrwata do 95stC), tgczonych na uszczelke gumowa. Rurociggi w
podiodze nalezy wykona¢ z rur PVC-U (kolor pomaranczowy) taczonych na
kielich. Uszczelnienie rur PVC-U z SBR (styren-butadien-kauczuk) Iub

TPF (elastomery termoplastyczne) a w przypadku rurociggdw z kuchni - NBR
(kauczuk nitrylowy).

Potaczenia kielichowe przewodow nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg
producenta rur. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone
przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.

Instalacja kanalizacji deszczowej podcisnieniowej zostanie wykonana z rur

kanalizacyjnych HDPE taczonych poprzez zgrzewanie.
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W skiad instalacji kanalizacji podcisnieniowej wchodzg nastepujgce elementy:
- Wpust dachowy pojedynczy

- Podgrzewacz wpustu 230V

- Rura PE (izolowana termiczne grub. 9mm)

- Kolana PE 45st.

- Kolana PE 90st.

- Kielichy kompensacyjne PE

- Elektromufy

- Zwezki symetryczne PE

- Elementy mocujgce

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,

bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Materiaty do biatego montazu :

Miska ustepowa zwykia

- miska ustepowa wiszgca do mocowania na stelazu
- bezkotnierzowa

- przeznaczenie do uzytecznosci publicznej

- wymiar (35x54) +-2cm

- Ksztatt prostokatny z zaokragglonymi rogami

- Miska dostosowana do sptukiwania oszczednego,

- Deska z tworzywa, Zawiasy metalowe, waga ok. 2 kg

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych

- miska ustepowa wiszgca do mocowania na stelazu
- bezkotnierzowa

- przeznaczenie do uzytecznosci publicznej

- wymiar (35x70) +-2cm

- Miska dostosowana do sptukiwania oszczednego,

- deska z tworzywa, Zawiasy metalowe, waga ok. 2 kg
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Pisuar

- przeznaczenie do uzytecznosci publicznej

- przystosowany do montazu na stelazu

— w widoku z przodu - prostokatny, zaokraglone narozniki

- gtebokos¢ 35 cm, WysokosEss cm, Szerokosé3s5cm +/- 2cm

Umywalka podblatowa
- przeznaczenie do uzytecznosci publicznej
- Ksztatt prostokatny z zaokrgglonymi rogami

- Glebokos¢ 41 cm, Szerokosé 52 cm, wys. 15cm +/- 2cm

Umywalka zwykta
- przeznaczenie do uzytecznosci publicznej
- ksztalt prostokatny z zaokrgglonymi rogami

- wymiary 48x55 +/-2cm

Umywalka potrojna
- umywalka zbiorowa $cienna 3-stanowiskowa

- wymiary 55cmx180cm +/- 2cm

2.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych roboét, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

2.4 Transport i skladowanie

2.4.1 Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj

diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia.
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2.4.2 Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do montazu powinien odbywac sie krytymi

Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5 Wykonanie robot

2.5.1. Montaz rurociagéw

Rurociggi tgczone bedg na uszczelki gumowe.

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe
do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow
(np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac jedynie mozliwos¢é osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei

powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

2.6 Kontrola jakosci robo6t

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej
powinna by¢é przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo

kontroli jakosci producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostatlo spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponownie.

2.7 _Odbidr robot
Odbioru rob6t polegajagcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robdét nalezy przeprowadzi¢ odbiory
miedzyoperacyjne:

-sposob prowadzenia przewodow

-spadki i szczelnos$¢ potaczen rur kanalizacyjnych,

-zgodnosc¢ lokalizacji przyboréw z projektem,

— sprawdzenie wykonania przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy-
umiejscowienie i wymiary otworu,

— sprawdzenie wykonania bruzd w $cianach- wymiary i czystos¢ bruzdy,
zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokodt stwierdzajacy jakosc
wykonania oraz przydatnosc¢ robo6t i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnianiami
w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
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w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia)

2.8 Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogolne”.

2.9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogolne”.

3. Przepisy zwigzane

* PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . lzolacja cieplna
rurociggéw , armatury i urzadzen .Wymagania .

* PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania
jakosci wody .

* PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach . Wymagania ogolne i $rodki techniczne
ochrony przed hatasem

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady , Warszawa 1988.

* \Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

* PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

* PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania".

* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne
wymagania i badania".

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
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regulacyjne. Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 »lermostatyczne zawory grzejnikowe.
Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana
Al)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody".

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U nr
97 z 11 wrzes$nia 2001r poz. 1055).

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U z 2004r nr 109 poz. 1156.

PN-EN 288-3:1994 — wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej
uznawanie —Czes¢ 3: badanie technologii spawania tukowego stali —
zastgpiona przez norme PN-EN ISO 15614-1:2005(U).

PN-EN I1SO 15614-1:2005(U)- Specyfikacja i kwalifikowanie technologii
spawania metali- Badanie technologii spawania- Cze$¢ 1. Spawanie
lukowe i gazowe stali raz spawanie tukowe niklu i stopow niklu.

PN-EN 287-1:2005(U) Egzamin kwalifikacyjny spawaczy- Spawanie. Czes¢
1:Stale.

Norma PN-EN25817 zostata zastgpiona normg: PN-EN ISO 5817:2005(U)
Spawanie-Ztgcza spawane (z wylgczeniem spawania wigzka) stali, niklu,
tytanu i ich stopow- Poziomy jakosci wg niezgodnosci spawalniczych.

PN-EN 12062-2000 - Spawalnictwo- Badania nieniszczace zigczy

spawanych- Zasady ogolne dotyczgce metali.
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Il.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA GAZOWA
| 02.00.00

1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe

dotyczace budowy oraz odbioru robot wewnetrznej instalacji gazowej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla: ,Budowa Centrum
Aktywizacji i Integracji Spotecznej z uksztattowaniem i zagospodarowaniem na
cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej

terendw poprzemystowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.”

1.1 Zakres stosowania SST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot
objetych projektem. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze

specyfikacjg oraz z przedmiarem robot.

1.2 Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji gazowej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- wykonanie niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych,

- montaz rurociggow gazowych,

- montaz zespotu urzadzen zabezpieczajgcych instalacje gazowa.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami

i normami.
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3. Ogb6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Odstepstwa od projektu moggq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez
inne materialy lub elementy o robwnoznacznych lub lepszych charakterystykach,
cechach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej
nie mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie 2z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami

dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

4.Materiaty
Pochodzenie materialéw

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszag
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadajg Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadac
Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra
gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych zgodnie z PN-EN 10208-1,2 tgczonych
metodg spawania Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od
zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych
korozjg lub uszkodzeniami. Podobnie wszystkie inne materialy uzyte do

wykonania wszystkich instalacji nie mogg nosi¢ jakiegokolwiek sladu uszkodzenia
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czy tez wybraku.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
wilgocig i wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych, a takze aby
zachowaty swojq jakosc¢ i przydatnosc¢ do rob6t i byty dostepne do kontroli przez

inwestora.

Wymagania w zakresie wlasciwos$ci materiatow

-Rury i ksztattki

Do instalacji gazu rury stalowe bez szwu zgodne z wymaganiami Polskich Norm.
Armatura i urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczna.

-Armatura i urzadzenia wg dokumentacji technicznej.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

6. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosci
przewozonych materiatdw.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia.
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Materialy  przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny
byéprzewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé
diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach

toleranciji.

7. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robét i oceny prawidtowosci

wykonania robot

7.1. Montaz rurociagéw

Rurociagi stalowe instalacji gazowej tgczone bedg przez spawanie.

Przed ukiladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe
do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow
(np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajg uszkodzehn mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wyznaczenie miejsc kompensacji termicznej przewodow zgodnie z zaleceniami
PN,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany 1 stropy nie wolno

wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez  przegrody budowlane
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wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sSciang rury | wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc¢ tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci przegrod.

Préby 1 odbior podigczenia kottdbw do instalacji gazowej przeprowadza
Wykonawca instalacji gazowej w obecnosci dostawcy gazu. Instalacja przed
pomalowaniem musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocag
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni stalowych przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtiowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢é nalozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Sposéb prowadzenia przewodow powinien spetniaé
wymagania zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru roboét

budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

7.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungcC z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych

podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

7.3. Badanie szczelnosci instalacji gazowej

Badanie szczelnosci, zwanej proba odbiorowa, podlegajg wszystkie odcinki
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instalacji od kurka gtdwnego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych
rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe moga by¢ wykonane
czesciami, szczegoOlnie wowczas, gdy jest kilka przytaczy zakonczonych kurkami
gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza
lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm?2), utrzymywanego przez
30 minut. Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie
gazéw palnych. W przypadku prowadzenia przewoddw instalacji gazowych przez
pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania odbiorowe,
prébe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowa¢ bezposrednio po
napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura
sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja
temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci
przewodow poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym
samym zmian cisnienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywaé w
warunkach, gdy czesc¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do
pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnosc.

Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru,
tak zwanej ,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecia.
Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze
posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢ pomiaru
wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajacq sie do uruchomienia, jezeli
podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez
urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie

bedzie szczelna, nalezy usungc¢ przyczyny i probe wykonac powtérnie.

8. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich

Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
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montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostalo speilnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

9. Obmiar rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej
~Vymagania ogolne”. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru
faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych robét wykonanych wg projektu i
SST, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robo6t sg jednostki okreslone w

Przedmiarze Robo6t.

10. Odbidr robot

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" .

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:

- przejscia dla przewodbéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),

- bruzdy w $cianach,

- rurarz: wymiary, czystos¢, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkoéw poziomych, ilos¢ i rozmieszczenie
kompensacji.

a) Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy
jakos¢  wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidtowego
montazu.

b) Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju
rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji gazu.

c) Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robat,

- Dziennik budowy,

- protokét odbioru przez UDT,

- protokot odbioru kominiarskiego przewodow spalinowych i wentylacyjnych,

- protokot odbioru instalacji gazowej z udzialem przedstawiciela dostawcy gazu,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcédw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- protokoty pomiaréw elektrycznych,

d) Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi wpisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

11. Sposob rozliczenia rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej

~Vymagania ogolne".

12. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce dokumenty :
1. Projekt wewnetrznych instalacji gazowe,.
2. Specyfikacja techniczna - wewnetrzne instalacje sanitarne.

Normy i warunki techniczne :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
tom I

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi.Cisnienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.
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- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania.

- PN-93/B-02862 — Odpornos$¢ ogniowa

- PN-93/B-0286/Az1:199 — Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw

- PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”.

- PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”.

- PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkow”.

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 106 z 2000r. poz.
1126 nr 109 poz. 1157, nr 120 poz. 1268, z 2001 r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085,
nr 110 poz. 1190 , nr 115 poz. 1229 nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800 oraz
2002 r. nr 74 poz.676 oraz z 2003 r. nr 80 poz. 718),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
Dziennika Budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953),

3) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71 poz.
858 z pOzniejszymi zmianami),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z2003 . nr 48 poz. 401).

5) PN — ISO 9000 - seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004

6) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — wydanie ITB —
2003 .

7) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych” -
czesc l.

8) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” — wydanie ITB —
2003 .

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
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1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.107 z 1998r. Poz. 679).

10) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” -
tom II.

11) Wytyczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6.

UWAGA KONCOWA

Wykonawca musi zapoznac sie z powyzszg specyfikacjg oraz projektem instalaciji

gazowej i z przedmiarem robot na projektowane instalacje gazowe.
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II.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ INSTALACJI | URZ ADZEN WENTYLACJI
| 03.00.00

1. Wstep
1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Szczego6towa ,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robo6t” obejmuje
wymagania dotyczace realizacji instalacji wentylacji dla inwestycji: ,Budowa
Centrum  Aktywizacji i Integracji Spotecznej z  uksztattowaniem i
zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne
przestrzeni publicznej terenébw poprzemystowych przy ul. Sportowej w Grodzisku

Mazowieckim.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji.
Zakres opracowania obejmuje nastepujace roboty instalacyjne:
* wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i

montaz urzadzen.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sg zgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczen

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego 1| zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza

zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja  bedaca  wynikiem dziatania  urzadzen mechanicznych

wprowadzajacych powietrze w ruch.
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Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do

uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniach

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci
wymian powietrza, cidnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,

predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej

przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogoét z zastosowaniem przewodow.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.

Chiodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrz polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

Wentylatory
Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych

lub ciekiych.

Odzyskiwanie ciepta

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia

zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
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Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chiodzenia i ewentualnie do

osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu

powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrz

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

Odkraplacz
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien

powietrza z urzadzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe

przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica
ZespoOt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewod wentylacyjny

pozwalajgcy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane

oporu powietrza.

Ttumik halasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu

zmniejszenia hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespot, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
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Wywiewnik
Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap
Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad

zrodtem wydzielania zanieczyszczen powietrza.

Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z

jednej strefy do drugie;.

Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajgce sie z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania
powietrza pod wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspolnej

obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

SYSTEM WENTYLACYJNY N1W1

System wentylacyjny N1W1 zaprojektowano w celu zapewnienia przewietrzania

pomieszczen znajdujacych sie na poziomie ,0”, ,1". Jest to scentralizowany uktad
kanatowy oparty na jednostce centralnej, instalacji przewodéw oraz elementow
koncowych nawiewnych i wywiewnych.

System N1W1 nie pokrywa w 100% strat cieplnych pomieszczen.

SYSTEM WENTYLACYJNY N2W2
System wentylacyjny N2W2 zaprojektowano w celu zapewnienia przewietrzania

pomieszczen znajdujacych sie na poziomie ,0”, ,1". Jest to scentralizowany uktad
kanatowy oparty na jednostce centralnej, instalacji przewodow oraz elementow
koncowych nawiewnych i wywiewnych.

System N2W2 nie pokrywa w 100% strat cieplnych pomieszczen.
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SYSTEM WENTYLACYJNY N3W3

System wentylacyjny N3W3 zaprojektowano w celu zapewnienia przewietrzania

pomieszczen znajdujgcych sie na poziomie ,0”, ,1". Jest to scentralizowany uktad
kanatowy oparty na jednostce centralnej, instalacji przewodéw oraz elementow
koncowych nawiewnych i wywiewnych.

System N3W3 nie pokrywa w 100% strat cieplnych pomieszczen.

Ze wzgledu na temperature powietrza nawiewanego w lecie réwng temperaturze
projektowej pomieszczenia w poszczegoélnych biurach i pomieszczeniach w
ktorych przebywajg osoby diuzszy czas zastosowane zostang klimakonwektory

ktére umozliwig indywidualna regulacje parametrow.

SYSTEM WENTYLACYJNY N4W4

System wentylacyjny N4W4 zaprojektowano w celu zapewnienia przewietrzania

pomieszczen znajdujacych sie na poziomie ,0”. Jest to scentralizowany uktad
kanatowy oparty na jednostce centralnej, instalacji przewodéw oraz elementow
koncowych nawiewnych i wywiewnych.

System N4W4 nie pokrywa w 100% strat cieplnych pomieszczen.

SYSTEM WENTYLACYJNY N5W5
System wentylacyjny N5SW5 zaprojektowano w celu zapewnienia przewietrzania

pomieszczen znajdujacych sie na poziomie ,0”. Jest to scentralizowany uktad
kanatowy oparty na jednostce centralnej, instalacji przewodow oraz elementow
koncowych nawiewnych i wywiewnych.

System N5W5 obstuguje jedno pomieszczenie i nie pokrywa w 100% strat
cieplnych pomieszczenia.

Jest jedynym zrodiem chiodu dla pomieszczenia.

SYSTEM WENTYLACYJNY N6WG6

System wentylacyjny N6W6 zaprojektowano w celu zapewnienia przewietrzania

pomieszczen znajdujgcych sie na poziomie ,0” oraz usuniecia powietrza znad
urzadzen kuchennych. Jest to scentralizowany uklad kanatowy oparty na
jednostce centralnej, instalacji przewodéw oraz elementdw koncowych
nawiewnych i wywiewnych.

System N6W6 nie pokrywa w 100% strat cieplnych pomieszczenia.
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SYSTEM WENTYLACYJINY N7W7

System wentylacyjny N7W7 zaprojektowano w celu zapewnienia przewietrzania

pomieszczenia znajdujgcych sie na poziomie ,1”. Jest to scentralizowany uktad
kanatowy oparty na jednostce centralnej, instalacji przewodéw oraz elementow
koncowych nawiewnych i wywiewnych.

System N7W7 obstuguje jedno pomieszczenie i nie pokrywa w 100% strat
cieplnych pomieszczenia.

Jest jedynym zrodiem chiodu dla pomieszczenia.

SYSTEM WENTYLACYJNY N8W8

System wentylacyjny N8W8 zaprojektowano w celu zapewnienia przewietrzania

hali sportowej. Jest to scentralizowany uktad kanatowy oparty na jednostce
centralnej, instalacji przewodow oraz elementéw koncowych nawiewnych i
wywiewnych.

System N8WS8 obstuguje jedno pomieszczenie i nie pokrywa w 100% strat

cieplnych pomieszczenia.

SYSTEM WENTYLACYJNY N9W9

System wentylacyjny N9W9 zaprojektowano w celu zapewnienia przewietrzania

hali sportowej. Jest to scentralizowany uktad kanatlowy oparty na jednostce
centralnej, instalacji przewodow oraz elementéw koncowych nawiewnych i
wywiewnych.

System N9W9 obstuguje jedno pomieszczenie i nie pokrywa w 100% strat

cieplnych pomieszczenia.

SYSTEM WENTYLACYJNY N10W10

System wentylacyjny N10W10 zaprojektowano w celu zapewnienia

przewietrzania hali sportowej. Jest to scentralizowany ukiad kanatowy oparty na
jednostce centralnej, instalacji przewodéw oraz elementow koncowych
nawiewnych i wywiewnych.

System N10W10 obstuguje jedno pomieszczenie i nie pokrywa w 100% strat
cieplnych pomieszczenia.

Uwaga: instalacja uzytkowana okresowo w przypadku imprez kulturalno-

sportowych z duzg iloscig oséb
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SYSTEM WENTYLACYJNY N11W11

System wentylacyjny N11W11 zaprojektowano w celu zapewnienia

przewietrzania hali sportowej. Jest to scentralizowany ukitad kanatowy oparty na
jednostce centralnej, instalacji przewodéw oraz elementdw koncowych
nawiewnych i wywiewnych.

System N11W11 obstuguje jedno pomieszczenie i nie pokrywa w 100% strat
cieplnych pomieszczenia.

Uwaga: instalacja uzytkowana okresowo w przypadku imprez kulturalno-

sportowych z duzg iloscig oséb

SYSTEM WENTYLACYJNY N12W12
System wentylacyjny N12W12 zaprojektowano w celu zapewnienia

przewietrzania pomieszczenia znajdujgcych sie na poziomie ,1”. Jest to
scentralizowany ukiad kanatlowy oparty na jednostce centralnej, instalaciji
przewodow oraz elementéw koncowych nawiewnych i wywiewnych.

System N12W12 obstuguje jedno pomieszczenie i nie pokrywa w 100% strat
cieplnych pomieszczenia.

Jest jedynym zrodiem chiodu dla pomieszczenia.

SYSTEM WENTYLACYJNY N13W13

System  wentylacyjny N13W13 zaprojektowano w celu zapewnienia

przewietrzania pomieszczenia znajdujgcych sie na poziomie ,1”. Jest to
scentralizowany ukiad kanatowy oparty na jednostce centralnej, instalaciji
przewodow oraz elementéw koncowych nawiewnych i wywiewnych.

System N13W13 obstuguje jedno pomieszczenie i nie pokrywa w 100% strat
cieplnych pomieszczenia.

Jest jedynym zrodiem chiodu dla pomieszczenia.

SYSTEM WENTYLACYJNY N14W14

System wentylacyjny N14W14 zaprojektowano w celu zapewnienia

przewietrzania pomieszczen znajdujgcych sie na poziomie ,0”. Jest to
scentralizowany ukiad kanalowy oparty na jednostce centralnej, instalaciji
przewodow oraz elementéw koncowych nawiewnych i wywiewnych.

System N14W14 nie pokrywa w 100% strat cieplnych pomieszczen.
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SYSTEM WENTYLACYJNY N15W15

System wentylacyjny N15W15 zaprojektowano w celu zapewnienia

przewietrzania pomieszczeh znajdujgcych sie na poziomie ,0”, ,1”. Jest to
scentralizowany ukiad kanalowy oparty na jednostce centralnej, instalacji
przewodow oraz elementéw koncowych nawiewnych i wywiewnych.

System N15W15 nie pokrywa w 100% strat cieplnych pomieszczen.

Ze wzgledu na temperature powietrza nawiewanego w lecie réwng temperaturze
projektowej pomieszczenia w poszczegoélnych biurach i pomieszczeniach w
ktorych przebywajg osoby diuzszy czas zastosowane zostang klimakonwektory

ktére umozliwig indywidualng regulacje parametrow.

SYSTEM WENTYLACYJNY N16W16

System wentylacyjny N16W16 zaprojektowano w celu zapewnienia

przewietrzania pomieszczen znajdujgcych sie na poziomie ,0”, ,1". Jest to
scentralizowany ukiad kanalowy oparty na jednostce centralnej, instalaciji
przewodow oraz elementéw koncowych nawiewnych i wywiewnych.

System N16W16 nie pokrywa w 100% strat cieplnych pomieszczen.

SYSTEM WENTYLACYJNY N17W17
System wentylacyjny N17W17 zaprojektowano w celu zapewnienia

przewietrzania pomieszczen znajdujacych sie na poziomie wiezy widokowej. Jest
to scentralizowany uktad kanatowy oparty na jednostce centralnej, instalacji
przewodow oraz elementéw koncowych nawiewnych i wywiewnych.

Uktad obejmuje pomieszczenia hig-sanitarne oraz korytarzowe (zastosowano

zorganizowang wentylacje pomiedzy pomieszczeniami).

SYSTEM WENTYLACYJNY N18W18 - SYSTEM PPOZ WENTYLACJI
NADCISNIENIOWEJ ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

System wentylacyjny N18W18 zaprojektowano w celach przeciwpozarowych.

Jest to system oparty na wentylatorach napowietrzajacych oraz klapach

nadcisnieniowych.
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SYSTEM WENTYLACYJNY N19W19

System dla pomieszczeh:

- kasa w holu gtéwnym

- obstuga nagtosnienia na hali sportowej

- kiosk w holu bocznym

Wszystkie te pomieszczenia posiada¢ bedg czerpnie w poblizu nawiewu z

gtéwnej instalacji.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w rozdziale Ill ,Wymagania
Ogollne”, pkt 2.

URZADZENIA — CENTRALE WENTYLACYJNE

Wybrane cechy charakterystyczne jednostek wentylacyjnych:

- rozdzielnica automatyki kontrolno-sterujgcej metalowa w wykonaniu
zewnetrznym, falowniki silnikéw wentylatorow zabudowane w rozdzielnicy

- praca centrali ciggta z mozliwoscig regulacji wydajnosci w zaleznosci od
wybranego trybu pracy

- utrzymanie zatozonej temperatury powietrza w lecie i zimie

- utrzymanie statej wydajnosci powietrza na nawiewie i wywiewie dla wybranego
trybu pracy niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtréw w centrali

- centrala sterowana z panelu sterowniczego umieszczonego w wybranym przez
uzytkownika pomieszczeniu

- w trakcie wykrycia pozaru unieruchamiana zostanie centrala wentylacyjna

- nagrzewnica posiada system zabezpieczenia przeciw zamarzaniu — termostat
przeciwzamrozeniowy oraz funkcje gorgcego startu

- zasilanie i1 sterowanie 0-10V przepustnicami powietrza ( na czerpni i wyrzutni
sitowniki dodatkowo wyposazone w sprezyne powrotng )

- centrala powinna posiadac wyjscia sygnalizacyjne z informacjami o pracy, awarii
I postoju z przeznaczeniem dla scentralizowanego systemu sterowania i
monitoringu BMS

- regulacja zadanych parametrow ma sie odbywaé poprzez poréwnanie

aktualnych zmierzonych zwartosciami z zadanymi
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- ptynne zabezpieczenie wymiennikow odzysku ciepta przed szronieniem

- ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza nawiewanego

- automatyka centrali ma uwzglednia¢ wspotprace z elementami zamontowanymi
na sieci kanatdw wentylacyjnych m.in. regulatory przeptywu, czujniki
przeptywu itp.

- kontrola sprezu wentylatorow

- zabezpieczenie silnikdéw po stronie pradowej poprzez falowniki

- kontrola czystosci filtrow

- kontrola pracy pomp obiegowych

- kontrola napiecia faz zasilania

- sterowanie i zasilanie sitownikdw nagrzewnic wodnych i chtodnic wody lodowej

- zasilenie pomp krotkich obiegéw nagrzewnic wodnych z rozdzielnicy centrali

- wilasciwosci obudowy central wynikajgce z normy PN-EN-1886:2008
(potwierdzone certyfikatem TUV)

- centrale wykonane w konstrukcji szkieletowej

- izolacja cieplna central z paneli o grubosci min 50 mm wypetnionych niepalng
wetng mineralng w klasie niepalnosci Al

- odpornos¢ korozyjna powtoki ptyt obudowy central ( blachy wewnetrzne i
zewnetrzne ), czerpni, wyrzutni, dachow i ram central wg testu w komorze solnej

min. 4000 godzin

MATERIALY - KANALY

Kanaty wykonywane beda na budowie.

Kanaty wentylacyjne bedg izolowane:

- kanaly zewnetrzne (na zewnatrz izolacji termicznej budynku) izolowane plytami
poliuretanowymi z dodatkowym ptaszczem ochronnym z blachy alu-cynk

- kanaly wewnetrzne (nieeksponowane) prowadzone na wierzchu scian
izolowane matami z weiny skalnej z dodatkowg warstwg zbrojonej folii
aluminiowej i warstwg samoprzylepng

- kanaty wewnetrzne (eksponowane) izolowane ptytami poliuretanowymi (PIR) z
warstwg folii aluminiowej

- kanaty wewnetrzne (w warstwie dachu) izolowane ptytami poliuretanowymi (PIR)
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2.2. Szczeqotowe wymagania dotyczgce materialow

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatow,
producentéw, typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych lub innych lecz o nie
gorszych parametrach technicznych niz zaprojektowane .

Centrale zamontowac¢ na posadzce na ramie stalowej zaopatrzonej w podktadki
elastyczne przygotowanej do zamocowania poszczegolnych zespotow
wentylatora; nalezy szczegoOlnie dokiadnie wypoziomowaé o$ centrali oraz
ustawi¢ kierunek wylotu i wlotu.

Thumiki nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem oraz technologig montazu dostawcy.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi
wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie
Przetargowym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13.”, odnoszgcymi sie
do poszczegoblnych robo6t oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw
zgodno$ci i atestow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczehstwa, a w stosunku do urzadzen,
ktore nie podlegajg obowigzkowi zgltaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa CE i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobdéw 2z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze
zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty,
dopuszczenia, etc. i mogq by¢ dostarczone przez dostawcoéw w wymaganym
terminie. W wypadku, gdy Wykonawca wyrazi che¢ zamiany typu badz wielkosci
zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie skfadania zamoOwienia
wyspecyfikowane w Projekcie urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy
niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu urzadzenia.

Wszelkie zmiany wielkosci urzadzen i materialdw, przyjetych rozwigzan w
stosunku do Projektu wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.
Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty

wentylacyjne, materialy montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom
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Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jakos¢ montazu elementow
instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu

przez Inwestora.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdét instalacyjnych

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B 00.00.00,Wymagania
Ogodlne”, pkt 3.

3.2. Szczeqodlowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot

instalacyjnych

Montaz central za pomocg dzwigu o nos$nosci odpowiedniej do masy
zastosowanego urzgdzenia oraz odlegtosci od obiektu. Udzwig zurawia musi
zapewni¢ swobodng i bezpieczng prace przy montazu. Wszelkie prace zwigzane
z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a
jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sagsiedztwie.
Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszag spetniac

wymagania bhp i p.poz.

4. Transport
4.1. Wymagania og6lne dotyczace srodkdw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B 00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”, pkt 4.

4.2. Wymagania szczegodtowe dotyczace srodkdw transportu

Urzgdzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.
Podczas roztadunku elementéw instalacji, takich jak: agregaty, elementy
ttumikow, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, aby ich nie uszkodzic,
pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie
budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami
mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie miejsca lokalizacji central i urzadzen
wentylacyjnych. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte

w czesci 0golnej specyfikacji techniczne;.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogd6lne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B 00.00.00
~Wymagania Ogolne”, pkt 5.

5.2. Szczeqodlowe wymagania wykonania rob6t budowlanych

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty wykonawcze
lub opracowane w przypadku zamiany urzadzeh Iub technologii przed
rozpoczeciem robo6t przez Wykonawce projekty montazowe , opracowane przez
wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia
na Budowe, Projektem branzowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami
wskazanymi w Projekcie Budowlanym , Kontrakcie lub w innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta
przed rozpoczeciem tych prac. Projekty montazowe muszg posiada¢ komplet
uzgodnien wiasciwych rzeczoznawcéw (do spraw sanitarnohigienicznych, do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii),
potwierdzajgcych ich zgodno$¢ z Projektem Budowlanym i obowigzujacymi
przepisami.

Projekty montazowe instalacji wentylacyjnej i ich czesci sktadowych, w stosunku
do ktérych wymagane sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytuciji
(w tym dostawcoéw mediow) lub odrebne pozwolenia na budowe, muszag byé
opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na
budowe. Przed rozpoczeciem robét Projekty montazowe muszg zostaé
zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji
wymienionych w Projekcie oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z
aktualnymi wydaniami obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych
wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztukg budowlana.

Instalacje nalezy wykonaé w taki sposob, aby ich dziatanie spetnialo wszelkie
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych
dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich
zaleceh oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych

wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczego6towe majg za zadanie
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utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg

wymagan ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci

inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci
sktadowych instalacji wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz
tych, ktére zostaly wykonane przez innych wykonawcow przed wejsciem
wykonawcy instalacji wentylacyjnych na budowe,

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdbw i urzadzen,
niezbednych do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac
towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych
potrzebnych do rozruchu instalacji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng,
sterowania i automatycznej regulacji, wraz z pracami wchodzgcymi w
zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, wyraznie niewytgczonymi z
zakresu robot,

przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem
ich wynikow (protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),
przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji
do osiggniecia wymaganych parametrow pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiarow instalacji i analiz oraz
przekazanie protokotdow Inwestorowi (w szczegodlnosci pomiarow
przeptywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci, poziomow
gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez
odpowiednie wiadze lub instytucje —wraz z udokumentowaniem ich
wynikow,

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie
wiadze i instytucje,

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbw zgodnosci i atestow,
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich
zastosowanych materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane
materiaty lub urzgdzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestow,
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dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich
wilasnym kosztem i staraniem badz do wystgpienia o akceptacje innego
materiatu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest,
dopuszczenie, etc. Proponowane materialy lub urzadzenia muszag byé
rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym,
jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robaot,

wykonanie przejs¢ i przepustdw instalacyjnych przez elementy
konstrukcyjne niewymagajgce dodatkowych obliczen konstrukcyjnych,
oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$¢ instalacyjnych przez
Sciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez Sciany pozarowe, przejs¢ przez
fundamenty, etc.).

jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach
budowlanych  otworéw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji,
wykonywanie fundamentdéw i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i
instalacje, a w szczegolnosci fundamentéw i konstrukcji pod wszelkie
pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chtodnicze i inne
urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu
budynku, opartych na gtdéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrébkg i
uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji elementow konstrukcyjnych
przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg byé prowadzone w
uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegoélnych
robo6t budowlano-konstrukcyjnych,

wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy
budynku zgodnie ze sztukg budowlana,

wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze
certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc.
i instrukcjami wykonywania tego typu przejs¢ (odpowiedni spos6b montazu
klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych,
atestowanych  przejs¢ przewoddéw (rur) instalacji grzewczych,
chtodniczych, etc.),

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie
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hatasu oraz drgan spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i
ostony tlumigce, ttumiki dzwieku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory,
podkiadki ttumigce, taczniki elastyczne przewoddw rurowych i kanatow
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i
ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie
odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementow instalacji — wentylatory,
etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w
zwigzku z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody
budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym
wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych)
wilaczone do zakresu robét wykonawcy roboét innej branzy (np. robdét
ogolnobudowlanych),

kontrola istniejgcych linii  rzednych wysokosciowych oraz kontrola
wymiarow podawanych na rysunkach z wymiarami wystepujacymi w
naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych
rozmowach koordynacyjnych,

uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz
zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji
budowy,

sporzadzenie Projektu montazowego wszystkich instalacji
uwzgledniajgcego wymagania  Projektu  Budowlanego, Projektu
Przetargowego, etc. Instalacji Wentylacyjnej oraz uzyskanie dla niego
pozytywnych opinii rzeczoznawcow: do spraw ochrony przeciwpozarowej,
do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii,
potwierdzajgcych jego zgodnos¢ z Projektem Budowlanym, warunkami
Pozwolenia na Budowe oraz aktualnymi wydaniami obowigzujgcych norm i
przepisami, uzyskanie wymaganych pozwolen na budowe i uzgodnien, a
takze zatwierdzenie Projektu montazowego Iub jego elementow przez
wlasciwe whadze, instytucje oraz dostawcow medidw,

Projekt montazowy musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany w pozostatych

branzach (architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku do stanu, ktory
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stanowit podstawe do opracowania Projektu instalacji wentylacyjnej —
zarowno w zakresie ewentualnych aranzacji pomieszczen jak i
prowadzenia gtownych przewodoéw instalacji oraz lokalizacji gtéwnych
urzadzen,

Przedstawienie Projektu montazowego do zatwierdzenia przez Inwestora,
dokumentowanie na biezgco na | egzemplarzu Projektu montazowego
znajdujacego sie stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i
uzupetniajgcych  informacji  dotyczacych instalacji oraz  stanu
zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem
Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,
opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich
dostarczonych urzadzen wraz z planem przegladow i konserwacji
wszystkich elementéw instalaciji,

opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie
wymaganej dla opracowania komputerowego systemu eksploatacji
obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w
sposob trwaty i oprawionych, schematow wszystkich instalacji oraz
opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen,
gtéwnej armatury, osprzetu kanatéw wentylacyjnych (przepustnice, tumiki)
oraz wszystkich Kklap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer
instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie
strzatek wskazujgcych kierunek przeptywu w przewodach,

przekazanie peinej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonow)
dostawcow (producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz
dostawcow czesci zamiennych,

wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i
zasilania instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i
uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrow

programu na podstawie pomiardOw dziatajgcej instalacji, doprowadzenie
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instalacji do wymaganych parametrow pracy,

gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak i
ich elementéw w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji
diugoterminowej producentow urzadzen,

okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;j.

Ewentualny Projekt montazowy w przypadku odstepstw od projektu

wykonawczego  dostarczonego przez Inwestora powinien zawieraé w

szczegolnosci:

doktadny opis przyjetych rozwigzan,

obliczenia podstawowych parametrow warunkujacych wielkosc¢ instalacji, w
tym w szczegolnosci obliczenia strat ciepta (zapotrzebowania na ciepto) i
zyskow ciepta (zapotrzebowania na chtod) poszczegolnych pomieszczen
na podstawie aktualnego projektu architektoniczno-budowlanego oraz
szczegotowych danych przegréd budowlanych,

bilanse podstawowych wielkosci charakteryzujgcych instalacje,

rysunki wykonawcze wszystkich instalacji, obejmujgce caly obszar
budynku, opracowane w skali umozliwiajgcej bezkolizyjne rozwigzania
instalacji oraz przeprowadzenie koordynacji miedzybranzowej,
szczegoOtowe rysunki montazowe wybranych fragmentow instalacji (np.
szachty, wezly instalacyjne, maszynownie, etc.),

schematy obliczeniowe instalaciji,

obliczenia hydrauliczne instalacji oraz kanatéw wentylacyjnych, wraz z
doborem s$rednic przewodow i wymiarow kanatéw wentylacyjnych,

inne, wymagane obliczenia instalacji (np. obliczenia wydtuzen, naprezen i
kompensacji przewodéw),

doktadne specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

wytyczne dla innych branz, uwzgledniajgce zastosowane urzadzenia (w
szczegolnosci wytyczne konstrukcyjne, wytyczne dla wykonawcy instalacji

elektrycznych oraz wytyczne dla sieci zewnetrznych).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi

bilansami,
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szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatdw i urzadzen,

e rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematow)
przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie
przewodow i usytuowanie osprzetu (w szczegolnosci elementow
odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc,
typ urzadzenia, etc.),

» korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatow
wentylacyjnych oraz doboru wstepnych nastaw zawordw i przepustnic
wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

» schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi
punktami  pomiarowymi (w szczegolnosci wszystkimi  zaworami
regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi
na kanatach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz
projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow,

» liste nastaw wszystkich elementow regulacyjnych (np. zaworéw i
przepustnic regulacyjnych),

o certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich
zastosowanych elementéw instalaciji,

Nalezy zwrOci¢ szczegl6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do
uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji badz
innych elementoéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw (kanatow
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami
lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodéw wolne bylo od
wszelkich zanieczyszczeh badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas rob6t, ktére moga spowodowaé
ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio
do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i
hataséw (nalezy zastosowac odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na
budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku
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oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowac
poza pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na
biezaco sprawdzac¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte
ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody,
izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od
pokrycia odpowiednig powtokg zabezpieczajgca, nalezy pokry¢ powtokg malarskg
w kolorze wskazanym przez Inwestora (r6zne kolory w r6znych obszarach i w
odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig
trwatoS¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajgce, w ktorych obszarach
nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktorych elementach
instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania

instalacji.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w B 00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”, pkt 6.

6.2. Szczegdtowe wymagania — odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sga elementem kontroli wykonania robot
poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady
lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych
rodzajéw robat:

Przejscia dla przewodow przez sciany i stropy.

Fundamenty pod urzadzenia.

Konstrukcje pod ttumiki.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni.

Kratki i kanaty nawiewno-wywiewne.
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7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru rob6t

Ogdblne wymagania dotyczace przedmiaru podano w B 00.00.00 ,Wymagania
Ogolne”, pkt 7.

7.2. Szczegobtowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdélnych elementéw instalacji sg: szt. — dla
urzadzen; m? — dla blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawéw; kg — dla materiatéw
masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do
prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania,
podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
potaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje,
powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy |
zabezpieczenia miejsca roboét, ksztaittki, elementy tgczace i dostosowujace,
osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane
przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np. freon R407c)
oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalaciji.
Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne,
ktére mogg miec¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,Przedmiarze Robo6t” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty,
urzadzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci
skladowe, opracowania, czynnosci, etc., ktore nie zostaly wyszczegolnione w
.Przedmiarze Robd6t”, nalezy uwzglednic w cenach jednostkowych
wyspecyfikowanych elementéw instalacji.

Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje... (0 ile nie zostaty
oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlinych

elementow instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie.
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Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wkasciwe
parametry instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegolnych czesci skiadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegoélnych elementéw instalacii
jest spetnienie wymagan postawionych poszczego6lnym instalacjom (zapewnienie
standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci skladowych instalacji oraz wartosci robot

nalezy uwzgledni¢ mozliwosc¢ zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. Odbidr robdt instalacyjnych

8.1. Ogdlne wymagania odbioru robd6t

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w B 00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”, pkt 8.

8.2. Odbiory robot

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na

celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg
sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robot)
powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktore

wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

8.2.1. Odbioér czesSciowy

Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do robét ,zanikajgcych”, ktore muszg byc¢
wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzié:

- z godnosc¢ wykonania z projektem,

- uzycie wtasciwych materiatow,

- wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukciji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorow

koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbior kocowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoélnych instalacji nalezy dokonaé
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komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegolnych
w sktad komisji wchodzg réwniez:
» przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
» przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
* przedstawiciel strazy pozarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytuciji
zostaly dokonane uprzednio, wowczas protokéty tych odbiorow stanowig
zalagcznik do protokotu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* zgodnos¢ wykonania z projektem,

* zgodno$¢ wykonania z WTWIO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e) Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i
uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

f) Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

g) protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

h) protokoty wykonanych préb i badan,

i) Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

]) Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen
zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z
inwestorem przed dokonaniem odbiorow koncowych. Podczas odbioru
koncowego nastepuje sprawdzenie dziatlania poszczegélnych urzadzen i
parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z
dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot kohcowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegoOlnych parametrow
podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy

podpisac przez osoby prowadzgce budowe.
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8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczagcego w projekcie, w celu przeszkolenia
personelu majgcego obstugiwac sprzet i urzgdzenia instalacji.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robot

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w B 00.00.00

~Wymagania Ogolne”, pkt 9.

9.2. Szczeqgdltowe wymagania rozliczenia robo6t

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnosnie wszelkich dokumentow bedacych podstawg
przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej
wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby
spetnialy wymagania inwestora i reprezentowaly wymagany standard. Oferent
jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy (z uwzglednieniem pbzniejszych zmian):
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé
wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
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sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998r.
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byc¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd.
COBRTI Instal zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

- PN-EN 13779:2005 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania
dotyczace wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PN-B-0141 I: 1999Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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V.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CHLODNICZA | GRZEWCZA-TECHNOLOGICZNA,
KOTLOWNIA, OZE

| 04.00.00

1. Instalacje grzewcze i chtodnicze
1.0. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji grzewczej i
chtodniczej.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla: ,Budowa Centrum
Aktywizacji i Integracji Spotecznej z uksztaltowaniem i zagospodarowaniem na
cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej
terendw poprzemystowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.

1.1 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji grzewczej i chtodniczej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

- montaz rurociggéw

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalaciji.
- montaz instalacji chtodniczej:
-- montaz rurociggow

-- dostawa, montaz i uruchomienie urzadzen grzewczych i chtodniczych
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-- montaz jednostek zewnetrznych na dachu budynku
- wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wewnetrznych w korytkach

maskujgcych do kanalizacji

1.2. Ogo6lne wymagania

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez
inne materialy lub elementy o robwnoznacznych lub lepszych charakterystykach,
cechach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej
nie mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie moggq powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami

dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.3 Materiaty

W skitad materiatow wchodza;:

- urzadzenia grzewcze

- przybory sanitarne

- armatura

- klimatyzatory jednostki wewnetrzne

- klimatyzatory jednostki zewnetrzne

- rurarz

- izolacje

- elementy pomocnicze do montazu

Do wykonania instalacji grzewczej i chtodniczej mogg byc¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
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aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiadac¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatbw  powinien  by¢ dokonywany  wedtug

wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

1.4. Przewody

Instalacja chtodnicza i grzewcza bedzie wykonana z:

- rur i ksztattek stalowych ocynkowanych taczonych na zacisk

Instalacje wykona¢ =z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal
niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz
dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potgczenia wykonac za
pomocg systemowych ztgczek stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku
etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajgcg na wykrycie potgczen
niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar.
Obliczenia hydrauliczne i regulacje instalacji wykonano w oparciu o parametry
techniczne systemu KAN-therm.

- rur PP stabilizowanych wktadka taczonych przez zgrzewanie

Instalacje wykonac¢ z rur polipropylenowych (typ3) o typoszeregu cisnieniowym
SDR7,4 lub SDR5 (PN16 lub PN20) z wkiadkg aluminiowg zabezpieczajacg
przed znacznymi wydtuzeniami liniowymi przewodow lub innego rownowaznego o
takich samych parametrach. Potgczenie poszczegodlnych elementéw wykonaé za
pomocag zigczek polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie mufowe
(polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowac¢ odpowiednie
parametry wykonywania potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych
wyptywéw materiatu wewnatrz rury, co moze zwiekszyé opory miejscowe
instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych potaczen wedlug wytycznych
producenta systemu. Obliczenia hydrauliczne i regulacje instalacji wykonano w
oparciu o parametry techniczne systemu KAN-therm.

- rur i ksztattek stalowych tgczonych przez spawanie

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerdow i ubytkow spowodowanych korozjg Iub

uszkodzeniami.
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1.5. Armatura

Instalacje majg by¢é wyposazone w typowg armature odcinajaca.

1.6. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z:

- otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. okreslonej w dokumentaciji
technicznej — instalacje grzewcze wewnetrzne

- otulin z pianki na bazie syntetycznego kauczuku z wbudowanym
zabezpieczeniem antybakteryjnym — instalacje chtodnicze

- otulin z pianki poliuretanowej z w ostonie aluminiowej - instalacje zewnetrzne

- instalacje zewnetrzne nalezy dodatkowo pokry¢ ptaszczem ochronnym z blachy
alu-cynk

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

1.6. Urzadzenia techniczne
PARAMETRY URZADZEN

CHLODNICAWENTYLATOROWA

Wentylatorowa chtodnica glikolowa przeznaczona do montazu zewnetrznego,
wyposazona w dwa obiegi z blokowymi wymiennikami w utozonymi w uktadzie
V7 z 10 osiowymi wentylatorami wyposazonymi w wytgczniki serwisowe,
regulacja predkosci wentylatorow przy pomocy regulowana predkosci (z
mozliwoscig dokonani dwdch nastaw pracy) umieszczonego w rozdzielnicy
elektrycznej zamontowanej na urzgdzeniu, w petni okablowanej z wylacznikiem
gtdbwnym. Chiodnica przystosowane do podigczenie z sieciag BMS po protokole
Modbus, zabezpieczona podstawami antywibracyjnymi.

Minimalna wydajnos¢ 550kW dla temperatury otoczenia 320C

Maksymalny pobdr mocy elektrycznej 25kW

Maksymalny pobor pradu 57A

Maksymalna moc akustyczna Lw 98dB(A)

Maksymalne gabaryty: wys/dt/szer 2500/7150/2450mm

Maksymalna waga robocza: 2800kg
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Zasilanie 400V/3N/50Hz
Czynnik 35% glikol etylenowy 44/360C
Maksymalne opory na wymienniku 90kPa

KLIMAKONWEKTORY

Klimakonwektory stojace z nozkami w ukiladzie 4-rurowym, wyposazone w
fabrycznie dostarczane zawory 3-drozne z sitownikami, kompletem zigczek i
rurek umozliwiajgcych prosty montaz | umieszczenie w obudowie
klimakonwektora. Wentylatory z mozliwoscig nastawy trzech predkosci. Sterownie
klimakonwektorow przy pomocy sterownikow $ciennych z wyswietlaczem
dotykowym z funkcjami sterownika takimi jak:

 Nastawa temperatury (x 6°lub + 3°w odniesieniu do nastawy gtdwne))

»  Sterowanie predkoscig wentylatorow (manualne lub automatyczne)

*  Wizualizacja trybu pracy

*  Wizualizacja alarmow i zadania wigczenia wentylatora

*  Wyswietlana temperatura otoczenia

*  Odczyt temperatury opcjonalnie z czujnika na panelu lub z czujnika w
klimakonwektorze lub sredniej temperatury z dwoch powyzszych

* Podigczenie 2-stanowe styku zewnetrznego

*  Funkcja restart, urzagdzenie powraca do pracy z ustawieniami przed zanikiem
napiecia

* Podigczenie do BMS po protokole Modbus

AGREGAT WODY LODOWEJ

Agregat wody lodowej w wersji wysokoefektywnej, przeznaczony do montazu
zewnetrznego, z dwoma obiegami chtodniczymi przeznaczonymi do zapewnienia
maksymalnej wydajnosci i efektywnosci zaréwno przy peinym jak tez przy
czesciowym obcigzeniu wyposazony w 4 wysokoefektywne sprezarki spiralne po
dwie na obieg, podwdjne zawory bezpieczenstwa, elektroniczne zawory
rozprezne. 10 wentylatorbw osiowych z regulatorem cisnienia skraplania,
mikrokanatowy skraplacz aluminiowy (zapewniajgcy wysoka efektywnosc¢ oraz
duzo mniejsze napetnienie czynnikiem chtodniczym (do 30%) w poréwnaniu ze
standardowymi  skraplaczami lamelowymi) z usytuowanymi rownolegle

demontowanymi filtrami w celu ograniczenia zabrudzenia skraplaczy, parownik
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ptytowy zabezpieczony grzatkg elektryczna.

Sterownik mikroprocesorowy z klawiaturg i wyswietlaczem LCD z funkcjami
alarmowymi takimi jak: autodiagnostyczne oraz historia alarméw, czasowy
programator tygodniowy z ustawieniem drugiej nastawy temperatury, regulator
temperatury proporcjonalno-catkujgcy, dziatajgcy na podstawie temperatury wody
na wyjsciu, tryb pracy komfortu nocnego (mozliwo$s¢é ograniczenia obrotow
wentylatorow w porze nocnej, dzieki temu znaczaco obniza sie hatas emitowany
przez agregat).

Modut hydrauliczny wyposazony w dwie pompy, druga jako rezerwa 100% (praca
pomp 2z automatycznym wyrOwnaniem czasu pracy, w przypadku awarii
automatyczne przelgczenie sie pompy), zawor bezpieczenstwa 6bar, zbiornik
buforowy 600litr, naczynia przeponowe 2x 24litry, filtr wodny, zawor
odpowietrzajacy, przylacza

Parametry agregatu:

Agregat certyfikowany przez Eurovent

Klasa efektywnosci ,A”

Wydajnos$¢ wg Eurovent 575kwW

Pobor mocy elektrycznej wg Eurovent 184kW

ESEER wg Eurovent 4,26

EER wg Eurovent 3,13

Moc akustyczna Lw wg Eurovent max 94dB

Maksymalne gabaryty: wys/dt/szer 2450/2200/5950 mm

Waga netto agregatu: ok. 4610kg

Prad rozruchu (LRA) 716A

Prad maksymalny (FLA) 446A

Czynnik R410A
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POMPY CIEPLA

Wymagane parametry techniczne pompy ciepta

L.P. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ pompy ciepta Solanka/woda
2 Nominalna moc grzewcza Min. 197 kW w jednym urzadzeniu
- w punkcie BO/W35 wg EN
14511 (dT = 5 K)
3 Moc chtodnicza Min. 153 kW
- w punkcie BO/W35 wg EN
14511 (dT = 5K)
4 Pobor mocy elektrycznej Max 46 A
- w punkcie BO/W35 wg EN
14511 (dT = 5 K)
5 COP Min 4,3
- w punkcie BO/W35 wg EN
14511
6 Moc akustyczna BO/W35 Max 65 dB(A)
Pomiar wg EN 12102/ EN
ISO 9614-2
(klasa doktadnoéci 2)
7 llo$¢ obiegdw chtodniczych 1
8 llo$¢ sprezarek 3
9 Max temperatura na 73°C
zasilaniu
10 | Temperatury solanki na
wejsciu 25C
- max temperatura solanki -71C
na wejsciu
- min temperatura solanki na
wejsciu
" Prad rozruchowy na 1 Max 265 A
sprezarke
12 | Automatyka pompy ciepta Pogodowa, z graficznym wyswietlaczem. Umozliwiajaca komunikacje w protokole ModBus
i zdalny nadzor przez Internet (tacze DSL).
13 | Ukfad sprezarek Zapewniajacy 3-wymiarowe ttumienie wibracji.
14 | Czynnik chiodniczy R 134a
15 | Obudowa Dzwiekochionna
16 | Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawér rozprezny
- zgodno$¢ z CE
1.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w

miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

1.8. Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj

diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
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transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia.

1.9. lIzolacja termiczna

Materialy = przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny
byé przewozone krytymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé
diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢é sie w granicach

tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

1.10. Wykonanie rob6t

Montaz rurociggow

- Rurociagi taczone bedag przez skrecanie, zaciskanie, zgrzewanie i spawanie

- Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety , wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wyznaczenie miejsc kompensacji termicznej przewodow zgodnie z zaleceniami
PN

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
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- wykonanie potaczen.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych potgczen. PrzejScia przez przegrody, budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sSciang rury | wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeienie
powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc¢ tulei

powinna by¢ wieksza od grubosci przegrod.

1.11. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi Srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach

zamknietych w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$gé.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocag

uchwytéw  umieszczonych co najmniej co 2,2 m dla rur o $rednicy 32 mm.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury [ osprzetu ma byc wykonany zgodnie z
instrukcjami producenta i dostawcy.

Urzgdzenia
Instalacja grzewcza technologiczna

Instalacja grzewcza obstugiwa¢ bedzie nagrzewnice powietrza znajdujgce sie w

centralach wentylacyjnych.

Instalacja chtodnicza

Urzgdzenia montowa¢ zgodnie 2z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg
urzadzenia.

Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzgadzenia.
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Montaz rur szczelny na uchwytach.

Montaz petnej izolacji rurociggow.

1.12. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

1.13. Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢é po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny  termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny Scisle
przylega¢  do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji
wielowarstwowej,  styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moggq by¢ prowadzone

przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
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1.14. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej,
cieptej, instalacji solarnej i centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych.
Tom 1l - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialtdw powinna by¢ zaopatrzona  w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.15. Odbidr robot

Odbioru robo6t polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" .

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),

- bruzdy w $cianach

- rurarz a to : wymiary, czystos¢, zgodnosc¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych , ilos¢ i rozmieszczenie
kompensacji

a) Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy
jakos¢  wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidtowego
montazu.

b) Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju
rob6t nalezy dokonaé kohncowego odbioru technicznego instalacji centralnego
ogrzewania.

c) Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w

trakcie wykonywania robat,
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- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcédw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

d) Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
wpisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacii.

1.16. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogolne".

1.17. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano .w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogolne".

2. Kottownia
2.1. Materialy

Kociot grzewczy

- sprawnos¢ pracy kotta (warunki pracy 50/30) co najmniej 108,5 %,
- moc minimalna pojedynczego kotta (warunki pracy 80/60) 570 kW,
- dopuszczalna temperatura robocza kotta co najmniej 94 'C,

- wymiennik kondensujacy ze stali nierdzewnej,

- palnik kotta modulowany,

- pojemnos¢ wodna kotta nie mniejsza niz 400 litrow,

- pojemnos¢ wodna kotta nie wieksza niz 450 litrow,

- brak wymogu utrzymania minimalnej temp. wody na powrocie do kotta,
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- brak wymogu minimalnego przeptywu wody grzewczej przez kociot,

- dopuszczalne cisnienie robocze kotta minimum 5 bar,

- mozliwos¢ zasysania powietrza do spalania z kottowni lub zewnatrz
kottowni,

- mozliwos¢é wigczenia kottow do systemu BMS (protokul LON, KNX/EIB,
BACnet ).

2.1.1. Ogb6lne wymagania dotyczace materialow.
UWAGA:

Wszystkie materialy wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej,

dokumentacji projektowej oraz jej czesci kosztowe] mogg zosta¢ zastgpione
rownowaznymi o ile nie wplynie to niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu powinny by¢

zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.1.2. Parametry elementéw wyposazenia kottowni

Wszystkie elementy wyposazenia kottowni muszg posiada¢ charakterystyke

techniczng zgodng z przyjeta w dokumentacji projektowe,;.

2.1.3. Materialy uszczelniajace oraz izolacja cieptochronna

Materialy uszczelniajgce potaczenia, narazone na dziatanie czynnika
grzewczego, powinny spetniaCc wymagania PN-88/M-11022. Dla czesci wodne]
kotta dopuszcza sie stosowanie innych materialdbw uszczelniajgcych,
zapewniajacych szczelnos¢ potaczen przy cisnieniu 0,7 MPa i temperaturze
115°C.
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2.2. Transport urzadzen i wyposazenia kottowni

Urzadzenia i wyposazenie kottowni nalezy przewozi¢ srodkami transportu

dostosowanymi do ich wielkosci i ciezaru. Przewozone urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania w skrzyniach tadunkowych. W
trakcie roztadunku nalezy uzywa¢ mechanicznych urzadzen o wiasciwym

udzwigu.

2.2.1. Transport elementdéw punktéw pomiaréw elektrycznych

Elementy stuzgce do pomiarow elektrycznych (ptytki izolacyjne, gniazda wtykowe,
tablice, przewody, puszki i inny osprzet) nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami
transportu w opakowaniach wg asortymentu i zgodnie z obowigzujacymi

przepisami transportowymi.

2.3. Roboty montazowe

2.3.1. Montaz rurociagéw i armatury

Rurociggi prowadzi¢ nalezy po powierzchni przegrod budowlanych (Scian,
stropow).

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min.4 °/,, w kierunku zrodta ciepta.
Przewody poziome (rury stalowe spawane) powinny by¢ oparte na podporach

ruchomych umieszczonych w odstepach:

Srednica rurociagu Najwieksza odlegto$¢ pomiedzy podporami
mm m
15 2,0
20 2,5
25 3,0
32 3,0
40 3,5
50 4,0
65 4,0
80 4,5

73



Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci od siebie - 3 cm (dla srednic do 40
mm) i 5 cm (dla $rednic powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni $cian i
stropow a takze pomiedzy otulinami rurociggow. Przejscia przez sciany i stropy
powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dtuzszych od
gruboséci przegrody budowlanej.

Przestrzeh pomiedzy rurg a tulejg wypetni¢ materialem elastycznym. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) 60 wymagana dla tych elementow. W miejscach
przejscia rury przez sciany i stropy nie powinny wystepowac potgczenia rur.
Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zalamaniach rurociggow. Prosty
odcinek przed i za armaturg powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D —

Srednica zewnetrzna rurociggu).

2.3.2. Proba szczelnosci

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje nalezy kilkakrotnie wyptuka¢ wodg
wodociggowa. Plukanie instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia, ze
wyptywajgca woda z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczen ani ciat
statych. Nastepnie nalezy napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje. Dokonac kontroli
szczelnosci wszystkich potaczen: przewodow, armatury i urzadzen. Po 24
godzinach przy dodatniej temperaturze zewnetrznej wykonaé prébe szczelnosci.
Cisnienie prébne 0,3 MPa, czas proby 20 min.

Cisnienie w instalacji do wartosci probnej nalezy podnie$¢ pompag reczng ttokowg
podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢é wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajgce, zawOr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr
tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia
prébnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
manometr nie wykaze spadku cisnienia wiekszego niz 2%.,a takze nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegoélnie na potgczeniach, szwach i

dfawicach.
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2.3.3. Zabezpieczenia antykorozyjne i cieptochronne

Elementy stalowe nalezy wyczysci¢é poprzez szczotkowanie do Il stopnia
czystosci nastepnie wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne poprzez
pomalowanie farbg miniowg przeciwrdzewng termoodporng i dwukrotnie

nawierzchniowg termoodporng. Laczna grubos¢ warstw ok. 0,2mm.

2.3.4. Préba na goraco

Wykonanie proby na goraco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnetrznych
W poszczegolnych pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Probe
nalezy przeprowadzi¢c w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego. Przed probg na gorgco budynek powinien byé
ogrzewany, co najmniej przez 72 godziny. Podczas préby nalezy dokonaé
ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien i dlawic oraz skontrolowac¢ zdolnos¢
kompensacyjng wydtuzek i instalacji a takze przeprowadzi¢ pomiar temperatury
wewnetrznej w poszczegdélnych pomieszczeniach. Wynik proby uznaje sie za
pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje przeciekbw ani roszenia, zmierzone
temperatury wewnetrzne odpowiadajg normatywnym, a po schtodzeniu

stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

2.3.5. Uktad pompowy

Uktad pompowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Rozdzielnie ciepta powinny mie¢ zapewniony swobodny dostep 1,0 m od frontu
pokretet armaturowych.

- Pompy obiegowe nalezy wyposazy¢ w krocce do doktadnego pomiaru
kontrolnego rzeczywistej wysokosci podnoszenia.

- Rurociggi pomp nalezy wyposazy¢ w ttumiki drgan i hatasu, jezeli dopuszczalny

poziom hatasu mogtby by¢ przekroczony

2.3.6. Montaz pomp

Pompe nalezy zamontowa¢ na prostym odcinku rurociggu, pomiedzy dwoma
zaworami odcinajgcymi, zwracajgc uwage na to, aby:

- cid$nienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalnego cisnienia roboczego
pompy, tj. 0.6 lub 1.0 Mpa,

- wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatkg na korpusie pompy,
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- ci$nienie naptywu podczas pracy przy okreslonej temperaturze wody byto nie
nizsze niz podane w projekcie,
- byt fatwy dostep do pompy w celu odpowietrzania,
- przed pompg zamontowany filtr okresowo kontrolowany na droznosg¢,
- woda byta uzdatniona a sie¢ nie zamulona,
- system byt wypetniony ciecza i odpowietrzony,

- 0$ silnika pompy ustawiona byta poziomo.

2.3.7. Montaz requlatora pogodowego

Regulator powinien by¢ zamontowany w miejscu tatwo dostepnym, blisko
urzadzenia grzewczego.

Nalezy wybrac jedno z przedstawionych rozwigzan:

- montaz na Scianie,

- montaz na szynie DIN,

- montaz w tablicy;

Montaz na Scianie
Obudowe z zaciskami montuje sie na scianie o gtadkiej powierzchni. Nalezy
wykonac potgczenia elektryczne i wiozy¢ regulator do obudowy. Konieczne jest

zabezpieczenie regulatora przy pomocy wkretéw mocujacych.

Montaz na szynie DIN
Montaz regulatora podobny jak w przypadku montazu na scianie, dla montazu

obudowy regulatora na szynie DIN niezbedny jest zespot montazowy.

Lokalizacja czujnikow

Konieczne jest prawidtowe usytuowanie czujnika w systemie ogrzewania.
Szczegolnie dotyczy to nastepujacych rodzajéw czujnikow:

- Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik temperatury zewnetrznej powinien by¢ umieszczony na potnocnej $cianie
budynku, gdzie jest najmniej narazony na wpltyw promieniowania stonecznego.
Nie nalezy go montowac w poblizu drzwi lub okien.

- Czujnik temperatury zasilania

Czujnik temperatury powrotu powinien by¢ zawsze montowany w odlegtosci
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maks. 15 cm od punktu mieszania. W przypadku zastosowania czujnika
przylgowego nalezy upewni¢ sie, ze powierzchnia gdzie jest zamontowany
czujnik jest czysta.

Nie nalezy przesuwa¢ zamontowanego czujnika, aby unikng¢ uszkodzenia
elementu

pomiarowego.

- Czujnik temperatury powrotu

Czujnik temperatury powrotu powinien by¢ zawsze montowany w odlegtosci
maks. 15 cm od punktu mieszania. Nalezy montowa¢ go zawsze na rurze, w

ktorej wystepuje przeptyw wody.

2.4. Uwagi
Wszystkie podane wyzej parametry majg odniesienie do zastosowanych

rozwigzan w

dokumentacji projektowej oraz do ewentualnych rozwigzan alternatywnych
zastosowanych przez Wykonawce.

W przypadku wyboru rozwigzan réwnowaznych (do przyjetych w dokumentaciji)
propozycja taka musi zosta¢ zaakceptowana przez projektantdw branzowych
oraz zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Przed uzyskaniem powyzszych oraz innych wymaganych prawem budowlanym
uzgodnien Wykonawca ma obowigzek dostarczenia peilnej dokumentacii
technicznej proponowanych rozwigzan oraz dokumentow dopuszczajacych je do
uzycia.

Zastosowanie i montaz jakichkolwiek urzadzen bez spetnienia podanych wyzej
warunkéw moze doprowadzi¢ do koniecznosci ich demontazu i usuniecia na

koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie ppoz kottowni i bhp

Instalacje i urzadzenia techniczne zamontowane w kottowni pod wzgledem
zabezpieczenia pozarowego powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegétowych.

Kottownie musza by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

Sprzet gasniczy powinien by¢ dobierany w zaleznosci od zagrozenia wybuchem,

kategorii zagrozenia ludzi, wielkosci obcigzenia ogniowego, oraz powierzchni
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(jednostka odniesienia).

Jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 2dm?) powinna
przypadaé na kazde pomieszczenia kottowni lub na kazde 300 m? powierzchni.
Dobor rodzajow sprzetu gasniczego:

- do gaszenia pozarow grupy B stosuje sie zamiennie gasnice ptynowe, pianowe,
$niegowe, proszkowe lub halonowe,

- do gaszenia pozaréw grupy C stosuje sie zamiennie gasnice proszkowe,
Sniegowe

lub halonowe.

Wszystkie przejscia przewodow przez sciany stanowigce oddzielenie pozarowe
powinny posiada¢ odpornosé ogniowg nie mniejszg niz odpornosé tych przegrod
Zasady rozmieszczania sprzetu gasniczego:

- Sprzet powinien by¢é umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
przy

wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wejsciach
na

zewnatrz pomieszczen,

- Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m,

- Sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenie
mechaniczne

oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki),

- Odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

- W poblizu kottowni powinien by¢ zlokalizowany hydrant o wydajnosci ustalonej
zgodnie z PN-71/6-02864.

Inne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej:

1. Przejscia instalacyjne nalezy uszczelni¢ masg CP 601 w celu uzyskania
odpornosci ogniowej 60 min. Wszystkie stosowane materialty powinny posiadac

stosowne atesty.
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2.6. Kontrola jakos$ci robot

2.6.1. Kontrola elementow

Kontrola elementéw wyposazenia polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
parametréw z zalozonymi w dokumentacji projektowej oraz dokumentaciji
producentow.

Dokumentacja producentéw winna zawiera¢ metody sprawdzenia poprawnosci
montazu. W przypadku braku takich danych Wykonawca wystgpi o ich uzyskanie.
Ponadto nalezy dokona¢ sprawdzenia:

a) usytuowania urzadzenh i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg
techniczng, indywidualnymi wymogami producentéw urzgdzen oraz wpisami do
dziennika budowy,

b) swiadectw urzadzen, atestow i wymaganych certyfikatow,

C) wyposazenia wymiennikOw ciepta, zasobnikéw i regulatorow w tabliczki
znamionowe,

d) stanu podparé¢ i podwieszen urzadzen, armatury i rurociggow,

e) szczelnosci podigczen,

f) natezenia przeptywu wody przez poszczegolne gatezie instalacji.

g) prawidtowosci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

h) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementow
automatyki,

tj. zaworéw regulacyjnych, sitownikéw, czujnikbw temperatury, przetwornikow
ci$nienia i rdznicy cisnien, regulatorow,

i) prawidtowosci montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w
kottowni.

Sposéb przeprowadzenia badan:

1. Sprawdzenie szczelnosci potaczeh nalezy wykona¢ poprzez napetnienie
instalacji w obrebie kottowni woda zimna o cisnieniu wyzszym o 50% od
maksymalnego cisnienia roboczego. Prébe przeprowadzi¢ przed przytagczeniem
ciSnieniowego naczynia przeponowego i zaworu bezpieczenstwa. Czas trwania
préby - min. 30 minut. Ze sprawdzenia szczelnosci instalacji nalezy sporzadzic
protokot.

2. Do pomiaru natezenia przeptywajgcej wody nalezy wykorzysta¢ zamontowane
urzadzenia, tj.. wodomierze, liczniki ciepta, lub przyrzady do bezinwazyjnego

pomiaru natezenia przeptywu wody.
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3. Sprawdzenie zaworéw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie
ci$nienia wody w instalacji o 10% w stosunku do cisnieh poczatku otwarcia
zaworow.

4. Dzialanie elementéw automatyki przeprowadzi¢ nalezy dla parametréw
granicznych, ti.. przy osiggnieciu maksymalnej temperatury wody za
wymiennikiem lub w zasobniku, sprawdzi¢ czy zawory regulacyjne zaczynajg sie
zamykaé¢ lub nastepuje wylgczenie pomp. Sprawdzenie dziatania elementow
automatyki pracujgcej w instalacji c.0. powinno odby¢ sie w trakcie sezonu
grzewczego.

5. W zakresie urzgdzen w kottowni, stuzagcych do przygotowania wody dla celow
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej odbiorowi podlegaja:

a) Fundamenty i wsporniki pod wymienniki, zasobniki, naczynia cisnieniowe,
odmulacze, filtry, rozdzielacze i rurociagi,

b) Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane,

c) Odlegtosci urzadzen od przegrod budowlanych, wzgledem siebie i innych

elementow instalacji.

2.7. Odbior robot

2.7.1. Odbiér zabezpieczen ppoz

Dokumenty formalne wymagane przy odbiorze zabezpieczenia
przeciwpozarowego kottowni:

- Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z Projektem i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami,

- Protokoty badan i sprawdzen poszczegolnych instalaciji,

- Oryginat dziennika budowy,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j,
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty itp.

Rozpoczecie eksploatacji kottowni moze nastgpi¢ wytacznie, gdy:

- zostaly spetnione wymagania przeciwpozarowe,

- urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz srodki gasnicze zapewniajg skuteczng

ochrone przeciwpozarowa.
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2.7.2. Odbior urzadzen kottowni

Odbidr urzadzen kottowni polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich

montazu z parametrami podanymi w instrukcji producentéw.

2.7.3. Odbior kompletnej kottowni

Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe dotyczg, zakonczonych elementéw kottowni, a w
szczegolnosci robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych. Zgtoszenia ww.
elementow dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robot).
Odbidér moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego
elementu oraz przeprowadzeniu odpowiednich préb. W odbiorach czesciowych
uczestniczy kierownik budowy (robo6t) oraz Inspektor Nadzoru.

Odbidr kottowni i przekazanie do eksploatacii.

Odbidr kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci

kottowni do rozruchu prébnego zawiadamia kierownik budowy (robét) wpisem do
dziennika budowy. Rozruch prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w
czasie i w obecnosci os6b przewidzianych w przepisach szczegolnych. Po
pozytywnym zakonczeniu rozruchu prébnego, potwierdzonym odpowiednim
protokotem i wpisem do dziennika budowy, wykonawca zwotuje komisje odbioru
kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kottowni i dopuszcza ja do
eksploatacji. Niezaleznie od dokumentaciji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukciji
obstugi poszczegdllnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentdw,
wykonawca przed przekazaniem uzytkownikowi kottowni powinien dostarczyc
peing instrukcje eksploatacyjng zawierajgcg, schemat technologiczny kottowni,
podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposéb jej

programowania i obstugi na poziomie uzytkownika.

3. Przepisy zwigzane

- PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna rurociggow
, armatury i urzadzen .Wymagania .

- PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania
jakosci wody .

- PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszczen
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w budynkach . Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady , Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 20009r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania Techniczne
COBRTI Instal.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085.
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wplywu na spetlnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
Nr 99/98 poz. 673)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikaciji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, orazwyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci
moc Z dniem 9.11.2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywno$ci energetycznej
(Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 1000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen
jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikow produkciji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 140/98 poz.906)
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