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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych dla projektu ulicy ksiedza Mikotaja Bojanka w Grodzisku Mazowieckim

Prace terenowe w zakresie opisanym w p. 2 oraz prace kameraine zostaty
wykonane pod nadzorem uprawnionego geologa w sierpniu 2015 roku.

2. ZAKRES | METODYKA WYKONANYCH PRAC

Zakres prac obejmowat rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
matosrednicowymi nierurowanymi wierceniami wykonanymi do gtebokosci 3 m
ponizej powierzchni. W trakcie wiercenia prowadzono makroskopowg analize
gruntdéw zgodnie z PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.
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3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Ulica wytozona jest plytami betonowymi o grubosci 20cm czesciowo na
podbudowie z pisaku $redniego o migzszosci ok. 10-20cm . Ponizej zalega nasyp
zbudowany z pisaku gliniastego z gruzem i kamieniami. Od gitebokosci ok. 1.2m
przechodzi on w gliny piaszczyste, piaski gliniaste, pyly i gliny pylaste z soczewkami
i przewarstwieniami piaskow pylastych, piaskéw drobnych i piaskow srednich.

Powyzszych utworéw nieprzewiercono do gtebokosci rozpoznania wynoszacej
3m.

W trakcie badari terenowych w sierpniu 2015r stwierdzono wystepowanie
zwierciadta ustabilizowanego wody gruntowej na glebokosci 1.4-1.8m p.p.t.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Analizujgc wyniki przeprowadzonych badan terenowych proponuje sie
wydzielenie szesciu warstw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne do obliczen statycznych posadowienn bezposrednich
okreslono na podstawie zaleznosci korelacyjnych wg
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia
statyczne i projekiowe” wykorzystujac znajomosé rodzaju i stanu gruntow
naturalnych podioza dla wytypowanych warstw geotechnicznych. Wartoéci
parametréw przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr1

[} Nr warstwy

{n)
geotechni- Rodza| P : Grupa

czne] gruntu [g/cm?] [kPa) | {MPa)] | [MPa] | [m/s] | nodnosci
la Ps - 107-107 G1

nN - : o
(Pg+gruz) do wymiany podczas prac ziemnych
Pg, Gp+Z 2.10 35 KT mrey
Pr,Pd,Ps |0.33-0.66 1.75/1.90* 10°-10° o1

Gr, I1 107-10"° G3

Wartosci normowe parametréw ™ przed zastosowaniem do obliczen nalezy pomnozy¢ przez
wspoiczynnik materiatowy v, ktdry wynosi 0.9 lub 1.1 w zaleznosci od zastosowanych obliczefi.
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5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych” analizowany obiekt mozna zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe ponizej nasypéw nalezy uznaé za dobre do posadowienia
projektowanej drogi.

W ftrakcie badan terenowych w sierpniu 2015r stwierdzono wystepowanie
zwierciadta ustabilizowanego wody gruntowej na gtebokosci 1.4-1.8m p.p.t.
Gleboko$¢ przemarzania gruntu na omawianym obszarze wynosi wg
PN-81/B-03020 ok. 1.0 m.
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